L.P. 1 2 3 4 5 6 7 8
DRZWI WEWN. PLYTOWE DRZWI WEWN. PLYTOWE DRZWI WEWN. PLYTOWE DRZWI WEWN. LAZIENKOWE
DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI ZEWN. ALUMINIOWE
RODZAJ WYROBU ALUMINIOWE RENNOPOBODNA Z REVINOPODOBNA 2 STALOWE TECHNICZNE RENNOPODOBNA Z REWNOPODOBNA 2. PRZESZKLONE BRAMA WJAZDOWA PRZEMYSLOWA SEGMENTOWA
TYP ZNORMALIZOWANY PRZESZKLONE OSCIEZNICAMI STALYMI OSCIEZNICAMI STALYMI PEENE OSCIEZNICAMI STALYMI OSCIEZNICAMI STALYMI Z NASWIETLEM
OZNACZENIE NA RYSUNKU Dw1 Dw2 Dw3 Dw4 Dw5 DH Dz1 B1
AV AV AV
o
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WYMIAR W SWIETLE| S 1200 900 900 900 800 900 1200 3250
PRZEJSCIA (mm) H 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3150
WYMIAR W SWIETLE| So 1400 1000 1000 1000 900 1000 1400 -
OSCIEZY (mm) Ho 2100 2050 2050 2050 2050 2050 2100+600 -
TYP OSCIEZNICY ALUMINIOWA PLYTOWA/ KLEJONKA | PLYTOWA/ KLEJONKA STALOWA PLYTOWA/ KLEJONKA | PLYTOWA/ KLEJONKA ALUMINIOWA STALOWA
OKRESLENIE SKRZYDEL L P L P L P L P L P L P L P -
ILOSC WYROBOW (szt)| PARTER 1 1 0 1 0 1 1 0 0 2 2 4 0 2 2
SUMA KOLUMN 1 1 0 1 0 1 1 0 0 2 2 4 0 2 2
RAZEM SZTUK STOLARKI 2 1 1 1 2 6 2 2
DRZWI PROWADZACE DO
SALI KONFERENC.-SZKOL. DRZWI DO POMIESZCZENIA DRZWI DO ANEKSU W SKRZYDEACH BRAMA SEGMENTOWA Z NISKIM
ORAZ WIATROLAPU/ DRZWI DO POM. GOSP. DRZWI DO KORYTARZA TECHNICZNEGO KUCHENNEGO DRZWIOWYCH NALEZY NADPROZEM
KORYTARZA WYKONAC KRATKI
DRZWI WYPOSAZONE W WEN-I’;Y;;ECSY.EJ';\‘ZEE?“POW' DRZWI WYPOSAZONE
SAMOZAMYKACZ, 5 5 W SAMOZAMYKACZ, 5 Jo
UWAGI PRIE ST ONE STl EM DRZWI WYPOSAZONE | DRZWI WYPOSAZONE PRZELOTOWEJ MIN. PRYESTKLONE S MOZLIWOSC OTWIERANIA BRAMY NA PILOT, BRAMA Z DRZWIAMI
BEZPIECZNYM, ODPORNYM W SAMOZAMYKACZ W SAMOZAMYKACZ 0,022m2- WG SCHEMATU | BEZPIEGZNYM, ODPORNYM PRZEJSCIOWYMI ORAZ PANELEM PRZESZKLONYM (WG SCHEMATU)
NA UDERZENIA NA UDERZENIA
DRZWI DO LAZIENKI, WC,
PROFIL ZIMNY PROFIL ZIMNY PRZEDS. GOSP. PROFIL CIEPLY PROFIL CIEPLY
PROFIL W KOL. GRAFIT. PROFIL W KOL. GRAFIT. PROFIL W KOL. GRAFIT. PROFIL W KOL. GRAFIT. | PROFIL W KOL. GRAFIT. PROFIL W KOL. GRAFITOWYM
Umax [W/m?K] = 1,3 Umax [W/m?K] = 1,3
UWAGA:
- widok stolarki od zewnatrz PROJECT - CONSULTING SP. Z 0.0. NRRYS.
- przed przystgpieniem do realizacji stolarki sprawdzi¢ w naturze wymiary otworéw pod projektowang 02-662 Warszawa, ul. $wicradowska 47 9
stolarke- ewentualnie skorygowac na etapie nadzoru autorskiego
4 H H H H H ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU FAZA
dobdr kolorystyki dlg oktadziny drewnc_;podobnej na etapie nac.izoru aut(?rsklego . . TEMAT OCHOTNICZES STRAZY POZARNES W LEMANIE PROJEKT
- elementy przeszklen wraz z konstrukcjg wykonac na podstawie rysunkow technologicznych producenta stolarki TECHNICZNY
- kOloryStka stolarki naleiy okresli¢ docelowo na etapie realizaCji 18-525 TUROSL, LEMAN 37A BRANZA
- nalezy zachowaé w drzwiach wymagang w przepisach szerokos¢ uzytkowg ADRES DZ. EWID. NR 409/4
. s . ’ . . . . . JEDN. EWID. 200606_2 TUROSL, OBR. EWID. NR 0009 LEMAN ARCH.
- nalezy zachowacC wymagany w przepisach wspotczynnik przenikania ciepta dla stolarki = oA
- wymiary przy schematach stolarki podane w centymetrach RYSUNEK | WYKAZ STOLARKI DRZWIOWE) 1100
magr inz. arch. Marek Kochanski DATA PODPIS
PROJEKTANT upr. nr: SUW-29/89 16 sierpnia 2023 r.
OPRACOWAL mgr inz. arch. Ewa Basataj . DATA PODPIS
16 sierpnia 2023 r.
mgr inz. arch. Pawet Malesinski DATA PODPIS
SPRAWDZAJACY upr. nr: Bt-PdOKK/103/2007 16 sierpnia 2023 .




