Zalgcznik nr 4
do SIWZ

WYMAGANIA MINIMALNE
dla lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu SLRr ,,pick-up”

Wyszczegolnienie

Wymagania ogdlne

Pojazd fabrycznie nowy (rok produkcji nie wezesniej niz 2022r.).

Pojazd musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, w szczegolnosci:

e Przepiséw ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U z
2022r., poz. 988, ze zmianami) z uwzglednieniem wymagan dotyczacych pojazdow
uprzywilejowanych.

e Rozporzadzenia ministrow: spraw wewnetrznych i administracji, obrony narodowej, finansow
oraz sprawiedliwosci w sprawie pojazddéw specjalnych i uzywanych do celéw specjalnych policji,
agencji bezpieczenstwa wewnetrznego, agencji wywiadu, stuzby kontrwywiadu wojskowego,
stuzby wywiadu wojskowego, centralnego biura antykorupcyjnego, strazy granicznej, stuzby
ochrony panstwa, krajowej administracji skarbowej, stuzby wieziennej i strazy pozarnej. (Dz.U. z
2019, poz. 594)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2016, poz. 2022 ze
zmianami).

Z przedmiotem zamowienia Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie wymagane prawem

dokumenty, niezbedne do zarejestrowania pojazdu, jako specjalny w tym m.in.:

« Swiadectwo zgodnosci WE wraz z "o$wiadczeniem o danych i informacjach o pojezdzie
niezbednych do rejestracji pojazdu i ewidencji pojazdow";

o Zaswiadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym wraz z opisem
dokonanych zmian oraz adnotacjg o spetnieniu przez pojazd warunkéw technicznych dla pojazdow
uprzywilejowanych w ruchu,

o Ksigzka gwarancyjna w jezyku polskim,

« Instrukcje obstugi i konserwacji urzadzenia w jezyku polskim — 2 kpl., (dodatkowo 1 szt. w wersji
elektronicznej),

1.4.

Dopuszczalna masa catkowita samochodu nie moze przekroczy¢ 3 500 kg.

L.5.

e W przypadku przekroczenia dopuszczalne] masy catkowitej powyzej 3 000 kg, Zamawiajacy
wymaga podania maksymalnej masy rzeczywistej wyliczonej zgodnie z PN-EN 1846-2.

« Jezeli podana maksymalna masa rzeczywista pojazdu przekroczy 3 000 kg Zamawiajacy wymaga
dostarczenia $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U.
2022, poz. 2057) oraz rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 ze zmianami).

Swiadectwo dopuszczenia musi by¢ aktualne i dostarczone najpézniej w dniu odbioru koncowego
pojazdu.

e Nadwozie typu pick-up z 4-drzwiowg kabing, fabrycznie przystosowane do przewozu 5 0séb 1
posiadajace wydzielong skrzynie tadunkows z tylna klapg otwierang do pozycji poziome;.

Kolorystyka 1 oznakowanie:

e Nadwozie — czerwone (lakier oryginalny, fabryczny)

o Zderzak przedni, obudowy lusterek zewnetrznych oraz klamki drzwi w kolorze nadwozia,
(dopuszcza si¢ obudowy lusterek zewnetrznych oraz klamki drzwi w kolorze chromu),

» Tapicerka foteli — w ciemnoszarej tonacji kolorystycznej,

e Wnetrze pojazdu: podsufitka na catej dtugosci dachu oraz $ciany boczne powyzej dolnej granicy
okien — w jasnej tonacji,

-
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» Wnetrze pojazdu ponizej dolnej granicy okien — w ciemnoszarej tonacji, z materiatu fatwo
zmywalnego,
 Oznakowanie pojazdu zgodne z Zarzgdzeniem Nr 1 z dnia 24.01.2020r ze zmianami. Komendanta
Glownego PSP w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP. Dane
dotyczace numeru operacyjnego zostang przekazane po podpisaniu umowy. Na bokach pojazdu
numer operacyjny oraz napis STRAZ wykonane z odblaskowe;j folii w kolorze biatym. Wymagania
dla folii odblaskowej zgodne z pkt. III.14 w/w zarzadzenia. Numer operacyjny zostanie przekazany
na etapie realizacji.
1.8. | Samochod z silnikiem o zaptonie samoczynnym, spetniajgcym norme Euro 6. Pojazd powinien
spelnia¢ wymagania techniczne:
« Silnik wysokoprezny z turbodotadowaniem, chiodzony ciecza z bezposrednim wiryskiem paliwa,
sterowany elektronicznie,
e Moc silnika minimum 180 KM,
o Pojemnos¢ skokowa silnika, minimum 1 950cm’),
1.9. | Skrzynia biegéw manualna lub automatyczna.
Rodzaj skrzyni biegéw podlega ocenie zgodnie z postanowieniami SIWZ.
2. 2 | WYPOSAZENIE POJAZDU
2.1. |e Fotele kierowcy i pasazera wyposazone w podiokietniki. Dopuszcza sie pomiedzy fotelami
konsole spetniajgca funkcje podiokietnikow. Oba fotele posiadajace mozliwosé regulacji przod —
tyt oraz pochylenia oparcia. Fotel kierowcy dodatkowo mozliwosé regulacji gora — dol,
» Wszystkie siedzenia wyposazone w 3-punktowe, bezwladnosciowe pasy bezpieczenstwa.
Dopuszcza si¢ pas biodrowy przy tylnym, srodkowym siedzeniu.
» Wszystkie siedzenia wyposazone w zagtowki. Dopuszcza sie brak zaglowka w tylnym,
Srodkowym siedzeniu.
2.2. | Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasazera.
» Napinacze paséw bezpieczenstwa dla kierowcy i pasazera.
2.3. | Szyby w tylnych, bocznych drzwiach przyciemnione,
 Szyby w drzwiach min. przednich regulowane elektrycznie,
24. | Pojazd wyposazony co najmniej w ponizej podane systemy poprawiajace bezpieczefistwo:
* System zapobiegajacy blokowaniu kot podczas hamowania — ABS lub réwnowazny,
» System zapobiegajacy utracie przyczepnosci kot podczas przyspieszania — ASR lub rOwnowazny,
* Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy — ESP lub réwnowazny,
» System kontroli ci$nienia w oponach,
25. | Wyposazenie pojazdu w dodatkowe systemy poprawiajgce bezpieczenstwo podlegajace ocenie:
 System wspomagania hamowania awaryjnego,
» System kontroli pasa ruchu,
 System kontroli koncentracji kierowcy.
Wyposazenie pojazdu w powyzsze systemy wplywajgce na bezpieczenstwo podlega ocenie zgodnie z
postanowieniami SIWZ.
2.6. | Uktad kierowniczy:
o Uktad wspomagania,
» Wielofunkcyjne koto kierownicy,
* Regulacja wysokosci i nachylenia kolumny kierownicy.
2.7. | Sygnat Swietlny i dzwiekowy przerywany wiaczonego biegu wstecznego.
2.8. | Wyposazenie samochodu: :
 System czujnikéw parkowania z przodu i z tyhu,
o Centralny zamek — otwierany za pomocg pilota,
o Tempomat
e Autoalarm,
e Immobiliser,
 Lusterka zewnetrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie,
o Komplet dywanikow gumowych
e Gniazdo USB w kabinie
» Dwa gniazda elekiryczne 12V zamontowane w kabinie — lokalizacja w uzgodnieniu z
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Zamawiajacym,
e Dwa gniazda elektryczne 12V zamontowane w przestrzeni fadunkowej — lokalizacja w
uzgodnieniu z Zamawiajacym,

Klimatyzacja manualna lub w pelni automatyczna.
Rodzaj klimatyzacji podlega ocenie zgodnie z postanowieniami SIWZ.

o Radio samochodowe z RDS z funkcjg odtwarzania plikow MP3, ztaczem Bluetooth z funkcja
glo$nomowigcg, kompletem glosnikow (glos$niki réwniez w przedziale pasazerskim) oraz
instalacja.

N
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Komputer pokladowy z funkcjg okreslania co najmniej: temperatury powietrza na zewnatrz,
$redniego zuzycia paliwa, dystansu mozliwego do pokonania na paliwie znajdujgcym si¢ w
zbiorniku. Komunikaty wyswietlane w jezyku polskim.

N
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Samochdd nalezy wyposazy¢ w kamere cofania umozliwiajacg obserwacje widoku za samochodem
zarowno w dzien jak i w nocy. Kamera cofania powinna umozliwia¢ pomiar odleglosci od
przeszkody (np. za pomocg linii parkowania). Kamera powinna by¢ zalgczana automatycznie przy
wstecznym biegu.

Naped 4x4 (staty naped obydwu osi lub dotgczany naped osi przedniej)

Reduktor szosa / teren.

~

Hamulce tarczowe wentylowane conajmniej z przodu. (dopuszcza si¢ hamulce bebnowe na tylnej
0si).

Ogumienie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wczesniej niz w 2022r.

e Ogumienie letnie — 5 szt. wraz z obrgczami wykonanymi ze stopéw lekkich. Jednakowa
konstrukcja i rzezba bieznika na wszystkich kotach. (dopuszcza si¢ koto zapasowe na obreczy
stalowej)

NS

1.

Pojazd wyposazony w urzadzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze:

o Swietlna w postaci belki sygnalizacyjnej z napisem ,,STRAZ” barwy czerwonej na biatym tle z
dwoma lampami btyskowymi w kolorze niebieskim, zamontowang na dachu kabiny w przedniej
czesci pojazdu. Belka typu LED o dtugosci dopasowanej do szerokosci samochodu i wysokosci
nie wiekszej niz 85 mm,

« Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED z przodu pojazdu,
niewymagajgce generatora wysokonapieciowego, przeznaczone do montazu wpuszczanego,
zamontowane z przodu pojazdu ,,w grilu”.

 Calo$¢ o$wietlenia pojazdu uprzywilejowanego zgodna z ECE R65 class 2,.

o Swiatla do jazdy dziennej w technologii LED, wlgczajace si¢ automatycznie po uruchomieniu
silnika.

o Fabryczne lampy przednie przeciwmgielne.

e Trzecie $wiatto STOP

e Urzadzenie akustyczne powinno umozliwia¢ podawanie komunikatéw stownych za pomocy
mikrofonu zamontowanego wewngtrz kabiny oraz dzwigkowych, wyposazone w kontrole poziomu
glosnosci. Urzadzenie sterowane pilotem umozliwiajacym obstuge $wiatel, dzwigkow. Generator
winien posiada¢ minimum 3 dzwieki modulowane przez klakson. Glosnik(i) o mocy min. 100 W,
wpuszczony w zderzak lub w komorze silnika pojazdu. Miejsce zamocowania sterownika i
mikrofonu w kabinie zapewniajace tatwy dostep dla kierowcy. Szczegoly dotyczace miejsca
montazu zostang ustalone pomiedzy stronami na etapie realizacji zaméwienia.

 Urzadzenie akustyczne musi by¢ tak sterowane aby ich wlaczenie nie bylo mozliwe bez
rownoczesnego wigczenia sygnatu swietlnego.

W kabinie zainstalowany:

« Radiotelefon przewozny spetniajgcy minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne okreslone w
zalagczniku nr 3 ,Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonow
dwusystemowych przewoznych” do Instrukcji w sprawie organizacji facznosci radiowej,
wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 5
kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7.).

o Antena dostosowana do rodzaju zabudowy metalowa/kompozytowa), zainstalowana na dachu
pojazdu/kabiny kierowcy zgodnie z zaleceniami producenta anteny.

o Zasilanie radiotelefonu poprowadzone bezposrednio z akumulatora. Obwdd zasilania
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zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu tatwo dostepnym. Montaz
zespotu nadawczo-odbiorczego oraz panelu nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym w trakcie realizacji
zamowienia i wykona¢ w sposob umozliwiajacy swobodng obstuge i dostep do zlacza antenowego
oraz zlgcza akcesoriow, bez koniecznosci demontazu stalych czesci pojazdu. W przypadku
ograniczonych mozliwosci montazu radiotelefonu — zastosowaé zestaw separacyjny panelu
sterowania i zespotu nadawczo-odbiorczego.
 Nalezy dostarczy¢ oprogramowanie instrukcje i programator (interfejs do komputera USB)
niezbedny do realizacji czynnosci zwigzanych z programowaniem i strojeniem zamontowanego
radiotelefonu.
o Wszystkie podzespoly zestawu jednego producenta lub réwnowazne zaakceptowane przez
producenta oferowanego radiotelefonu z wyjgtkiem anteny.
» Ukompletowanie radiotelefonu:
- Mikrofon z przyciskiem PTT producenta radiotelefonu.
- Instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim.
- Deklaracja zgodnosci CE.
- Glosnik do radiotelefonu producenta radiotelefonu.
« Urzadzenia wyposazone w instalacje antenowe — anteny tak dopasowane, aby nie wystepowaty
zaklocenia przy wlgczonych urzadzeniach elektrycznych tj. np. $wiatla sygnalizacyjno-
ostrzegawcze, akustyczne i wietlne pojazdu uprzywilejowanego.

2.19.

W kabinie zainstalowane 2 radiotelefony nasobne z antena, dopuszczone do stosowania w sieci

Panstwowej Strazy Pozarnej, o parametrach nie gorszych niz:

e Pracujgcym w zakresie czgstotliwoseci VHF 136-174 MHz, moc 1-5W, z pelng klawiaturg i 5—
wierszowym kolorowym wys$wietlaczem, odporno$¢ na dziatanie kurzu i wody IP68, zakres
temperatury pracy od —30°C do +60°C, pracujacy w trybie analogowym lub cyfrowym TDMA,
zgodnych ze standardami ETSI DMR, kodowa blokada szuméw CTCSS (wybierana programowo
na dowolnym kanale), GPS, Bluetooth, menu w jezyku polskim, min. 250 kanalowy i odstep
pomiedzy kanatami 12.5 kHz.

o Kazdy radiotelefon musi mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania minimum 19 kanaléow w jednej strefie
kanatéw 1 musi by¢ wyposazony:

- wanteng,

- mikrofonogtos$nik,

- 2 sztuki akumulatoréw Li—Ion min. 2400 mAh,

- zaczep (klips) do pasa,

- skorzang kaburg do pasa.

- antena ma by¢ dostrojona do czestotliwosci wykorzystywanych w PSP.

e Zestaw powinien zawiera¢ 2 tadowarki zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu, zapewniajgce
sygnalizacje cyklu pracy oraz fadowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu. Wszystkie
podzespoly zestawu jednego producenta. Zestawy od jednego producenta tego samego jak
radiotelefon przewozny. Umiejscowienie fadowarek w kabinie pojazdu zostanie uzgodnione z
Wykonawca na etapie realizacji.

e Nalezy dostarczy¢ oprogramowanie, instrukcje i programator (interfejs do komputera USB)
niezbedny do realizacji czynno$ci zwiazanych z programowaniem i strojeniem zamontowanych
radiotelefonow. Jesli oprogramowanie do radiotelefonu przewoznego zaprogramuje radiotelefony
przenosne, nalezy dostarczy¢ tylko jedng kopie oprogramowania.

o
o

System monitoringu GPS pojazdu

* Dostawca zapewni integracj¢ systemu terminali statuséw z systemem SWD-ST zainstalowanym
w KM PSP w Poznaniu za posrednictwem serwera zarzadzajacego uruchomionego w lokalizacji
KW PSP w Poznaniu. System monitoringu GPS pojazdu powinien umozliwia¢ wymiane danych
pomigdzy samochodem lub grupg pojazdéw a Stanowiskiem Kierowania w MSK w Poznaniu.

e Informacje przychodzace z pojazdu automatycznie beda rejestrowane w SWD i na biezaco
wizualizowane na podktadach mapowych.

* Dostawca zapewni wigczenie funkcji raportowych pojazdu do funkcjonujacego juz systemu
raportowania KM PSP w Poznaniu.
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Modul lokalizacji pojazdu wyposazony w graficzny terminal statusow.

Modut lokalizacji pojazdu wyposazony w graficzny terminal statuséw, zainstalowany na pojezdzie musi

posiadac:

 jednostke centralng odpowiedzialng za komunikacje¢ samochodu z aplikacja zarzadzajaca.

e graficzny terminal statuséw, ktorego obstuga odbywa si¢ poprzez, co najmniej 8 kolorowy ekran
dotykowy, utatwiajacy wysylanie zdefiniowanych statusow.

e zasilanie z niezaleznego akumulatora, umozliwiajac prace modutu w przypadku braku zasilania
gldwnego

o anten¢ GPS,

e anten¢ GSM,

e czujnik uzycia sygnatu uprzywilejowania ($wietlny i dzwigkowy),

e uchwyt do montazu graficznego terminala statuséw w pojezdzie.

Ponadto musi:

 rejestrowac wiaczenia/wylaczenia stacyjki samochodu.

e pracowac jako nawigacja samochodowa,

e posiada¢ zainstalowang samochodowg mape Polski (licencje na oprogramowanie nalezy dostarczy¢
Zamawiajgcemu wraz z dostawg pojazdu),

e nawigowac pojazd z ostatniej, zapamietanej przez jednostke¢ centralng pozycji,

e automatycznie wyznaczac tras¢ dojazdu do punktu wyznaczonego przez wiasciwego dyspozytora (tzn.
do konkretnego adresu, ulicy lub wspdtrzednych geograficznych),

e umozliwiaé przesylanie ustawionych nastgpujacych statusow :

- Kod/status 1 — wyjazd do akeji,

- Kod/status 2 — na miejscu,

- Kod/status 3 — lokalizacja,

- Kod/status 4 — koniec dziatan,

- Kod/status 5 — powrét, w bazie,

- Kod/status 6 — awaria, wytgczenie,
- Kod/status 7 — wyjazd gospodarczy,
- Kod/status 8 — tankowanie

Elektroniczny system monitorowania lokalizacji i czasu pracy pojazdu z oprogramowaniem, pozwalajacy

na odczytanie parametrow:

- czas pracy na postoju i czas pracy urzadzen (przystawka).
- predkos¢ pojazdu.

- lokalizacje.

- przebieg kilometrow.

e Miejsce montazu terminala graficznego statuséw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym;

e Montaz jednostki centralnej oraz niezalezny akumulator umozliwiajacy prace modutu musza byc
zamontowane w pojezdzie tak, aby mozna bylo wymienic¢ kart¢ SIM i akumulator bez koniecznosci
demontazu elementéw deski rozdzielczej lub innych czesci stanowigcych wyposazenie wnetrza
pojazdu;

e System do obstugi monitorowania i czasu pracy pojazdu powinien mie¢ mozliwos¢ poprzez interfejs
CAN do odczytywania danych bezposrednio z pojazdowej magistrali CAN, potaczonej ze
sterownikiem GPS dzieki czemu informacje z komputera poktadowego pojazdu przekazywane sg do
sterownika GPS, nastepnie poprzez transmisj¢ danych GPRS wysytane do serwera i zapisywane w
bazie danych oraz wyswietlane na ekranie komputera uzytkownika.

e Wykonawca zapewni peilng funkcjonalnos$é urzadzenia i wspolprace z systemem Zamawiajacego na
dzien odbioru koncowego. Najpdzniej w dniu odbioru koncowego, przekaze Zamawiajacemu licencje
firmy Abakus (SWD-ST — Navi Pojazd).

e Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy telemetryczng karte SIM niezbedng do wykonania konfiguracji
dostarczanego urzadzenia.

e Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania na wlasny koszt oprogramowania, w tym map Polski
i Europy w okresie udzielonej gwarancji.

e 2 szt. akumulatorowych latarek z atestem bezpieczenstwa przeciwwybuchowego. (jasno$¢ Swiecenia
min. 40 000 kandeli) z tadowarkami samochodowymi. Umiejscowienie zostanie uzgodnione z
Wykonawcg na etapie realizacji.

Moc alternatora i pojemno$¢ akumulatora musi zapewni¢ pokrycie zapotrzebowania na energie
elektryczng przy maksymalnym obciazeniu (radiotelefon, sygnalizacja $wietlna i dzwiekowa.
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2.23. |e Demontowalny kulowy hak holowniczy z 13-pinowym gniazdem elektrycznym do podiaczenia
przyczepy,

o Hak umozliwiajacy ciggniecie przyczepy o max masie dopuszczonej obowigzujacymi przepisami.

o Dodatkowo ,,przejscidwka” z gniazda 13-pinowego na 7-pinowe.

2.24. |e Instalacja w samochodzie powinna by¢ wyposazona w gtéwny wylacznik pradu, umozliwiajacy
odlgczenie akumulatora od wszystkich systeméw elektrycznych (z wyjatkiem tych, ktére wymagaja
statego zasilania).

e Wylgcznik gtéwny powinien znajdowaé si¢ na zewnatrz pojazdu po stronie kierowcy. Dopuszcza si¢
zastosowanie automatu sterowanego z kabiny pojazdu.

2.25. | Pojazd wyposazony w system umozliwiajgcy tadowanie akumulatorow z zewnetrznego Zrédia 230V.
System ten wyposazony w ztgcze ze stykami czotowymi automatycznie odigczajace si¢ w momencie
uruchomienia silnika pojazdu. Umiejscowienie zlacza z lewej strony pojazdu, za kabing. Wtyczka z
przewodem elektrycznym i pneumatycznym o dlugosci min. 10m. Sygnalizacja podigczenia do
zewnetrznego zrodla w kabinie kierowcy.

2.26. | Na wyposazeniu pojazdu:

o Fabryczny zestaw narzedzi przewidzianych do wyposazenia pojazdu przez producenta podwozia,

o Trojkat ostrzegawczy,

o Apteczka pierwszej pomocy przedmedyczne;j,

e  Gasnica proszkowa ABC o masie $rodka gasniczego min. 2kg zamocowang w kabinie,

e Podnosnik umozliwiajgcy podniesienie pojazdu w celu wymiany kota.

2.27. | Przestrzen bagazowa:

e Zabudowa typu np. hard top, z lekkich materiatobw w kolorze nadwozia, o wysokosci zblizonej do
wysokosci kabiny, ksztaltem nawigzujagcym do linii pojazdu - bezkrawedziowym, optywowym.

o Zabudowa musi posiada¢ zardwno otwierang tylng klape jak i otwierane klapy boczne, otwierane przy
pomocy sitownikéw do goéry, zamykane na zamki i wyposazone w uchwyty. Nie dopuszcza sig
wykonania przeszklenia tylnej klapy i klap bocznych z tworzywa sztucznego;

e Przestrzen bagazowa musi posiadac¢ niezalezne wewngtrzne o$wietlenie, zatagczane poprzez otwarcie
klap, z mozliwoscia recznego wytaczenia.

e W przestrzeni fadunkowej nalezy zamontowaé¢ mocowanie do przewozu 2 aparatéw do ochrony drog
oddechowych.

e Podloga pomiedzy skrytkami oraz zewnetrzne boczne $ciany pojazdu bazowego wykonane z blachy
ryflowanej,

e W podiodze zamontowane uchwyty do mocowania tadunku nie wystajace ponad jej powierzchnie,
rozmieszczone po bokach przestrzeni tadunkowej w rownych odstepach

3 Pozostale warunki Zamawiajacego

3.1. | Pojazd wyposazony w sprzet zgodnie z Wytycznymi standaryzacji wyposazenia pojazdéw pozarniczych
i innych srodkow transportu Panstwowej Strazy Pozarnej, zatwierdzonych przez Komendanta Gtéwnego
PSP (standard wyposazenia lekkiego samochodu rozpoznawczo — ratowniczego, typu SLRr (edycja II -
zatgcznik nr 28). Sprzet przewozony bedzie w specjalnych skrzynkach. Skrzynki i sprzet nie wchodza w
zakres dostawy.

3.2. | Gwarancja na przedmiot umowy min. 24 miesigce.

Okres udzielonej gwarancji podlega ocenie zgodnie z postanowieniami SIWZ.

3.3. | Minimum jeden punkt serwisowy na terenie powiatu poznanskiego.

3.4. |Zamawiajacy wymaga aby:

e czas reakcji serwisu wynosit maksymalnie 48 godzin od czasu powiadomienia (przez czas reakcji
rozumie si¢ dotarcie serwisu na miejsce do Uzytkownika lub przemieszczenie pojazdu do siedziby
serwisu i przystgpienie do naprawy),

3.5. | W sytuacji gdy dostarczenie wymaganego dokumentu mozliwe bgdzie po zarejestrowaniu pojazdu,
Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie po dokonaniu odbioru koncowego, jednak wszelkie koszty z tym
zwigzane obcigzajg Wykonawce.

Miejscowos¢, data podpis uprawnionej osoby
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