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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy ,,Prawo Budowlane” ( tekst jednolity
Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zmianami ) oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania dziafki:
Obiekt: Instalacja kanalizacji deszczowej ( zagospodarowania wody deszczowej ) dla
budynku przedszkola samorzgdowego
Adres: Kepno ul. Cicha 13 dz. nr 698/32, 698/33, 698/34, obreb ewid. Kepno-miasto 0001,
jednostka ewid. Kepno - miasto 300803_4
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Laski: grudzien 2021 r.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora,
- obowigzujace normy i przepisy,

2. Zakres opracowania.
Niniejszy projekt zawiera dokumentacje techniczna:
- kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem podziemnym wody deszczowe]
- instancji ciSnieniowej wody deszczowej ze zbiornika wody deszczowej

3. Kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem podziemnym wody deszczowej.
Istniejacy odcinek pomiedzy wyjSciem rurociggu kanalizacji deszczowej a studzienka ( pierwsza od strony
budynku) nalezy zdemontowac przy wyjsciu i studzience — odcigcie.
Na wyj$ciu rury kanalizacji deszczowej zatozy¢ kolana PVC i skierowa¢ rurociagg do projektowanego
zbiornika podziemnego wody deszczowe;.
Zaprojektowano podziemny zbiornik z tworzywa dwuplaszczowy jednokomorowy o pojemnosci
uzytkowej 9,0 m3 na wody deszczowe. Srednica zbiornika wynosi 1,5 m.
Zbiornik wyposazony w dwa wlazy rewizyjne o §rednicy 600 mm. Zbiornik wyposazy¢ w nadbudowy z
tworzywa o Srednicy minimum 600 mm z zamkni¢ciem pokrywa z zabezpieczeniem przed otwarciem
przez dzieci. Dodatkowo zaprojektowano przykrycie wlazéw zbiornika wtazami zeliwnymi ( lub
zelbetowymi ) w klasie B125 o $rednicy minimum 600 mm ( montowane na pier§cieniu zeliwnym).
Na wlocie do zbiornika zamontowany filtr zapobiegajacy przedostawaniu si¢ zanieczyszczen do zbiornika.
( nalezy okresowo czyscié filtr 7 zanieczyszczen ).
Zbiornik posadowi¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm, nalezy réwniez boki i
wierzch zbiornika obsypa¢ piaskiem o grubo$ci minimum 15 cm.
Do zbiornika zaprojektowano wlot kanalizacji deszczowej z rury PVC fi 200 mm.
Zbiornik wody deszczowej wyposazony jest takze w kréciec przelewowy. Z krééca przelewowego
wyprowadzi¢ rurociag kanalizacji deszczowej z rur PVC SNB8 lite o $rednicy 200 mm.
Rurociag przelewowy doprowadzi¢ do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowe;.
Whpigcia dokonaé na wlocie istniejacego rurociagu do studzienki. Przy studzience zatozy¢ kolana PVC.
Uwaga:
- zabrania sie stosowania kolan o kqcie 90°.
Na trasie rurociggu pomiedzy projektowanym zbiornikiem wody deszczowej a istniejaca studzienka
zaprojektowano studzienke z tworzywa o $rednicy 425 mm z wtazem zeliwnym w klasie B125.
Kineta studzienki przelotowa oraz z doptywem z prawej strony.
Nalezy takze przeptuka¢ odcinek kanalizacji deszczowej od wiaczenia przy budynku do zbiornika wody
deszczowej — z zabezpieczeniem wlewania wody poptucznej do zbiornika deszczowego.

3.1.Wykonawstwo robét ziemnych.
Trase rurociggu kanalizacji deszczowej oraz miejsce posadowienie zbiornika wody deszczowej wyznaczy¢
geodezyjnie ( przez uprawnionego geodete ).
Na terenie prowadzonej inwestycji nie przeprowadzano badan geotechnicznych.
Roboty ziemne oraz zabezpieczenie wykopéw zgodnie z norma branzowa.
Prowadzi¢ wykopy reczne przy istniejacej infrastrukturze technicznej oraz dla rurociggdéw przy pomocy
matych koparek. Przy wykopie dla zbiornika wéd deszczowych mozna uzy¢ koparek $redniego typu.
Zbiornik oraz rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej o grubo$ci minimum 10 cm.
Zbiornik oraz rurociagi obsypac¢ piaskiem o grubosci minimum 10 cm.
Stopien zageszczenia wykopu —min. Is = 0,9
Zageszczenia wykopow dokonywaé warstwami co 0,3 m. Dla glebokosci przykrycia rurociagu do 1,0 m
stosowac¢ lekkie zageszczarki ptytowe.
Stosowac¢ szalunki prefabrykowane ( podczas wykop6éw pod zbiornik na wody deszczowe).
Roboty nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi.
W obrgbie uzbrojenia podziemnego nalezy stosowaé wykop reczny.
Teren po zakonczeniu prac nalezy przywrdci¢ do pierwotnego stanu.
Po wykonaniu trase kanalizacji deszczowej oraz miejsce posadowienia zbiornika wéd opadowych
zinwentaryzowac geodezyjnie ( przed zasypaniem ).



4. Instalacja cisnieniowa wody deszczowej.
Zbiornik wody deszczowej wyposazy¢ w pompg zatapialng z tacznikiem ptywakowym ze stali
nierdzewnej, z filtrem stalowym zabezpieczajacym pompe z kréécem wyjsciowym pompy o Srednicy
jednego cala 1 zaworem zwrotnym, zasilanie 230V/50hz o mocy max 1,0 kW. Minimalne wymagane
parametry pompy:
- wydajno$¢ 2,0 m3/h przy ci$nieniu 2,5 bar.
Maksymalna wydajno$¢ pompy 5,7 m3/h, a wysokos$¢ podnoszenia 4,0 bar.
Pompe zatapialng nalezy takze wyposazy¢ w tancuszek mocujacy ze stali nierdzewnej umozliwiajacy
wyniesienie pompy na poziom terenu, ktéry zamocowac¢ przy wiazie zbiornika.
Uktad pompy wyposazy¢ w dodatkowy wytacznik ci$nieniowy umozliwiajacy prace pompy przy
nastawionym ci$nieniu.
Pompe zanurzeniowa podtaczy¢ przy pomocy rurociagu z rur PE100-RC fi 32 mm typoszereg PN10.
Rurociag z PE-100-RC fi 32 mm uktada¢ w wykopie ze spadkiem w kierunku zbiornika wody deszczowe;.
W zbiorniku zamontowaé zawor spustowy ze ztaczka do weza DN 15 mm umozliwiajacy spust wody w
okresie zimowym.
Nad rurociaggiem PE ulozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z $ciezka metalizowana z napisem
WODA. Tasme uktada¢ minimum 10 cm powyzej rurociagu.
Na trasie rurociggu PE wykona¢ z niego odgalezienia do podziemnych punktéw poboru wody deszczowe;.
Skrzynki zaworowe poboru wody z tworzywa z zamykang pokrywa.
Punkty poboru wody deszczowej wyposazone w zawdr odcinajagcy DN 20 mm. Za zaworem wykonaé
odgatezienia do koncowki szybkoztacza o przytaczu 1/2” oraz 3/4” — zamontowanie szybkoztaczy musi
umozliwi¢ swobodne podiaczenie wezy ogrodowych.
Punkt poboru wody deszczowej uktada¢ na warstwie rozsaczajacej zwirowej o grubosci minimum 20 cm.
Warstwe rozsaczajaca nalezy w catosci owina¢ geowlékning — zaktadki zachodzace z geowldkniny
minimum 15 cm.
UWAGA:
- w okresach niekorzystnych temperatur nalezy z przewodow cisnieniowych spusci¢ wodg — rurociggi

zaleca si¢ przedmuchac sprezonym powietrzem.

- zaleca sie takze przed okresem wiosennym wyczyszczenie pompy zatapialnej ( filtra )

4.1.Wykonawstwo robét ziemnych.
Na terenie prowadzonej inwestycji nie przeprowadzano badan geotechnicznych.
Trase rurociggu ci$nieniowego wody deszczowej wyznaczy¢ geodezyjnie ( przez uprawnionego geodetg ).
Roboty ziemne oraz zabezpieczenie wykopéw zgodnie z norma branzowa.
Prowadzi¢ wykopy reczne oraz przy pomocy matych koparek.
Stopien zageszczenia wykopu —min. Is = 0,9
Zageszczenia wykopow dokonywac¢ warstwami. Stosowac lekkie zageszczarki ptytowe.
W obrgbie uzbrojenia podziemnego nalezy stosowaé wykop reczny.
Teren po zakonczeniu prac nalezy przywrdci¢ do pierwotnego stanu.
Po wykonaniu trase instalacji ci$nieniowej wody deszczowej zinwentaryzowa¢ geodezyjnie ( przed
zasypaniem ).

4.2. Proba szczelno$ci i plukanie rurociagu.
Prébe szczelnosci rurociagéw PE przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu przed catkowitym
zasypaniem rurociggu. Préb¢ ci$nienia wykona¢ przy ci$nieniu 0,7 MPa przez okres 1 godziny
( liczac od czasu osiggnigcia ci$nienia préby ). Do mierzenia ci$nienia stosowa¢ manometr
sprezynowy M160 o zakresie 0-1,4 MPa z podziatem dziatki nie wigkszym niz 0,01 MPa.
Przeprowadzi¢ takze ptukanie rurociagu PE przy pelnych otwartych zaworach w ostatnich punktach
poboru wody.

5. Uwagi koncowe.
W trakcie realizacji inwestycji Inwestor winien dostosowac si¢ do uzgodnien z Uzytkownikiem obiektu
oraz z Zamawiajacym. Montaz zbiornika wody deszczowej zgodnie z wymogami i zaleceniami
producenta. Nie zinwentaryzowane sieci , przewody nalezy zglosi¢ do Uzytkownika 1 Zamawiajgcego.
Przestrzega¢ przepiséw BHP podczas prac.

UWAGA:
Dopuszcza sie zamontowanie alternatywnych materiatow i urzqdzen o parametrach nie
gorszych niz zaprojektowanych w projekcie.
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Informacje sporzadzono zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa Budowlanego w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia informuje sie:
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CZESC OPISOWA
INFORMACJI O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

1. Zakres rob6t dla catego przedsigwzigcia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczeg6lnych

obiektow.

- roboty zewnetrzne zwigzane z instalacja: kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem podziemnym wody
deszczowej

- roboty zewn¢trzne zwiazane z instalacja ciSnieniowa wody deszczowe]

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych lub infrastruktury:
- istniejacy budynek przedszkola
- istniejace przylacza energetyczne, gazowe, wodociggowe, telekomunikacyjne, kanalizacyjne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi:
- prace na terenie czynnego przedszkola

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpowania:

Ryzyko przysypania przy glebokosci ponad 1,5 m glebokosci przy montazu zbiornika podziemnego wody
deszczowe;.

Prace przy uzyciu urzadzen dzwigowych przy montazu zbiornika wody deszczowej

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegllnie niebezpiecznych:
Szkolenie przeprowadza kierownik budowy poprzez:

a. dokonanie odpowiednich wpiséw do dziennika budowy,

b. ustny instruktaz przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych

Do zabezpieczen wykopéw stosowaé szalunki prefabrykowane.

» Strefe niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw nalezy ogrodzi¢
balustradg (szer. Strefy min. 1/10 wysoko$ci spadania i nie mniej niz 6,0 m) — mozna stosowa¢ daszki
ochronne.

» W czasie podnoszenia elementu nalezy:

® Stosowac¢ odpowiednia zawiesia do rodzaju elementu i jego masy,

® Dokona¢ ogledzin elementu,

® Stosowac liny kierunkowe,

® Skontrolowaé prawidlowos¢ zawieszenia elementu po podniesieniu na wys. ~ 0,5m.

> W trakcie realizacji prac budowlanych nalezy oznakowa¢ na budowie drogi ewakuacyjne na wypadek
pozaru lub awarii. _
> Na budowie nalezy wyznaczy¢ miejsce na punkt ochrony PPOZ oraz zapewni¢ jego pelne

wyposazenie w §rodki i sprzet gasniczy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- nie dotyczy

UWAGA: jest wymagane opracowanie planu BIOZ branzy sanitarnej.



rzedne projektowe dopasowa¢ do aktualnych rzednych terenu

montaz materiatow zgodnie z DTR producenta

w poblizu uzbrojenia podziemnego wykop reczny

uwaga na uzbrojenia podziemne nie zinentayzowane i nie naniesione na
mapke sytuacyjna

rury kanalizacyjne PVC lite SN8

studzienka z tworzywa z kineta z wtazem Zzeliwnym B125

na rurach gazu, kablach telekomunikacyjnych zatozyé rury ochronne
dwudzielne
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Instalacja kanalizacji deszczowej ( zagospodarowania wody
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skrzynka zaworowa z tworzywa z pokrywa zamykana,

Sred. 25 cm, wys. 25 cm

zawdr odcinajacy DN 20 mm, za zaworem

odgatezienia na szybkoztacza 1/27 i 3/4”

tasma ostrzegawcza kolor niebieski ze sciezka metal. z napisem WODA

min. 10 cm na nad rurociagiem

tasma ostrzegawcza kolor niebieski ze sciezka metal. z napisem WODA

min. 10 c¢cm na nad rurociagiem

tancuszek ze stali nierdzewnej
do pompy

.

UWAGA:

zawoér spustowy DN15
—_—
O —— =1
rura PE100-RC 832 (PN10)
pompa zatapialna ze
stali nierdzewnej z
£ tacznikiem ptywakowym
&
g
o
=
o|lo
SIE
Sl
HE
8|S
°|8
B3
£[8 S S S
) ) N
M M M
) ) N
s s s
& & & Rzedna porow
= = = 160,00 m n.p.m.
N N N o~ N N
N N N N N N
2 2 2 2 2 2 Rzedna terenu m n.p.m.
o ! X 3 © @ Rzedna dna m n.p.m.
3 3 3 3 3 3
& S 3 3 5 @| Zagtebienie dna (m)
o o o o o o
PE100-RC 232x2,0 (PN10; SDR17) PET00-RC 232x2,0 (PN10; SDR17) PE100-RC 232x2,0 (PN10; SDR17) Materiat, srednica
wn wn w w0
< M) - )| ol 1,15 o o
S 4,10/0,43% © 12,20/0,43% ¥ 16,80//0,53% ~ 16,20,/0,49% ~0g7% 2 Odlegtose (m)/ Spadek (%)
g G e o - é Oznaczenie
Instalacja kanalizacji deszczowej ( zagospodarowania wody
deszczowej ) dla budynku przedszkola samorzadowego
Kepno ul. Cicha 13 dz. nr 698/32, 698/33, 698/34

rzedne projektowe dopasowac do aktualnych rzednych terenu

montaz materiatéw zgodnie z DIR producenta
w poblizu uzbrojenia podziemnego wykop reczny

uwaga na uzbrojenia podziemne nie zinentayzowane i nie naniesione na

mapke sytuacyjna
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Profil instalacji cisnieniowej wody deszczowej ze zbiornika.




tasma ostrzegawcza kolor niebieski ze sciezka metal. z napisem WODA
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zawér odcinajacy DN 20 mm, za zaworem

odgatezienia na szybkoztacza 1/27 i 3/4”

skrzynka zaworowa z tworzywa z pokrywa zamykang,

sred. 25 c¢cm, wys. 25 cm

warstwa rozsaczajaca zwirowa o gr. 20 cm

obtozona geowtdknina

PE100-RC
232x2,0 (PN10; SDR17)

zawor odcinajacy DN 20 mm, za zaworem

odgatezienia na szybkoztacza 1/2" i 3/4"

tasma ostrzegawcza kolor niebieski ze $ciezka metal. z napisem WODA

min.

10 c¢cm na nad rurociagiem

skrzynka zaworowa z tworzywa z pokrywa zamykana,

sred. 25 c¢cm, wys. 25 cm
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warstwa rozsaczajaca zwirowa o gr. 20 cm

obtozona geowtdknina

PE100-RC

232x2,0 (PN10; SDR17)

zawor odcinajacy DN 20 mm, za zaworem

odgatezienia na szybkoztacza 1/2" i 3/4"

tasma ostrzegawcza kolor niebieski ze sciezka metal. z napisem WODA

min. 10 cm na nad rurociagiem

skrzynka zaworowa z tworzywa z pokrywa zamykana,

Sred. 25 c¢cm, wys. 25 cm

projektowany zasilnie elekt. pompy zanurzeniowej

tr PE 032/32/32

warstwa rozsaczajaca zwirowa o gr. 20 cm

obtozona geowtdkning

Rzedna poréw
160,00 m n.p.m.

169,22
169,22

169,22

Rzedna terenu m n.p.m.

168,61
168,69

168,97

Rzedna dna m n.p.m.

0,61
0,53

0,25

Zagtebienie dna (m)

PE100-RC

232x2,0 (PN10; SDR17)

Materiat, $rednica

g™
=he 3,85/1,2%

4,20

Odlegtos¢ (m)/ Spadek (%)

skrzyn.

Oznaczenie

Instalacja kanalizacji deszczowej ( zagospodarowania wody

deszczowej ) dla budynku przedszkola samorzgdowego
Kepno ul. Cicha 13 dz. nr 698/32, 698/33, 698/34
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branza sanitarna

1:100

skala | Profjl instalacji ci$nieniowej wody deszczowej ze zbiornika.




