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Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja kanalizacji deszczowej ( zagospodarowania wody deszczowej ) dla budynku przedszkola samorzado-
wego
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DATA OPRACOWANIA : 30.12.2021

Ogétem wartosé kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzadzony zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych,
przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania rob6t i wybranych rozwigzan technologicznych.
llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga sie
r6zni¢ od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.
Przed zaméwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na budowie.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Instalacja kanal. deszczowej (zagospodarowania wody deszczowej) dla budynku przedszkola samorzadowego.
1/45231300-8 |Kanalizacja deszczowa
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie rowninnym |km
d.1/0119-03
0.03 km 0.030
RAZEM 0.030
2|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-ll, o $cianach zabezpieczo- |m3
d.1/0801-02 nych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szeroko$¢
wykopu 1,0-2,0 m
1.7*1.7*5.6 m3 16.184
RAZEM 16.184
3|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod rurociagi w gruntach suchych z wydo- |m3
d.1/0310-01 byciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. I-1l; gtebokosé do 1.5 m
22.3"0.670.8 m3 10.704
RAZEM 10.704
4|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
d.1]0230-01 w gruncie kat. I-Ill
1.41 m3 1.410
RAZEM 1.410
5|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; gte- |m3
d.1]/0320-0201 boko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
10.96 m3 10.960
RAZEM 10.960
6|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll - analo- |m3
d.1|0236-01 gia
14.83 m3 14.830
RAZEM 14.830
7/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.1/0108-05 -1l
14.61 m3 14.610
RAZEM 14.610
8|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km ms3
d.1/0108-08
14.61 m3 14.610
RAZEM 14.610
9|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11I m2
d.1/0505-01
27 m?2 27.000
RAZEM 27.000
10/KNR 2-21 Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowg o $rednicy 0.51-1.00 m w celu szt.
d.1/0105-05 przesadzenia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|/KNR 2-21 Sadzenie drzew wykopanych - ANALOGIA szt.
d.1/0301-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll bez nawozenia m?2
d.1/0401-01
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
13/KNR-W 4-02 |Podfaczenie do istniejacych rurociggéw kanalizacji deszczowej - ANALOGIA msc.
d.1/0212-08
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza pod rury PVC z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1/0501-01
13.38 m?2 13.380
RAZEM 13.380
15/KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka rur PVC z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1|/0501-01
13.38 m?2 13.380
RAZEM 13.380
16/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza i obsypka z materiatow sypkich pod zbiornik deszczowy |m2
d.1/0501-01 o grubosci 10 cm
24.3 m?2 24.300
RAZEM 24.300
17/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC SNB8 lita taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/0408-03
21.9 m 21.900
RAZEM 21.900
18|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.1/0422-03 200 mm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
19/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - wiaz zel. B125 o $rednicy mi- |szt
d.1/0517-02 nimum 400 mm zamkniecie rurg teleskopowa, kineta z dwustronym doptywem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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20|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej 200 mm -ANALOGIA  |odc.20
d.1/0708-02 Krotnosé = 2 Om
0.11 odc.20 0.110
Om
RAZEM 0.110
21|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej -ANA- |m
d.1/0813-03 LOGIA
2 m 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm  |m?2
d.1/0806-04 na podsypce cementowo-piaskowe;j
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na podsypce |m?2
d.1/0321-02 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem (80% kost-
ki z demontazu )
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12cm -  |m?2
d.1/0109-03 krawezniki
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
25/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace na podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki |m
d.1/0403-03 z demontazu
2 m 2.000
RAZEM 2.000
26| KNR-W 2-18 |montaz podziemnego zbiornika wod deszczowych z tworzywa dwuptaszczowy, stud.
d.1/0513-05 jednokomorowego o poj. uzytkowej minimum 9,0 m3, wyposazonego
w dwa witazy rewizyjne o $red. 600 mm z naktadkami i wlazami zeliwnymi w klasie
minimum B125, wyposazdny w filtr na wlocie do zbiornika zapobiegajacy
przedostawaniu sie zanieszczyszczen, srednica 1,5 m - ANALOGIA
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
27/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych o $r.do 140 mm - ANALOGIA m
d.1|0705-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
2/45231300-8 |Instalacja cisnieniowa wody deszczowej
28|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie rowninnym |km
d.2|0119-03
0.055 km 0.055
RAZEM 0.055
29/KNR 2-21 Zerwanie darniny - ANALOGIA m?2
d.2|0408-01
22.2 m?2 22.200
RAZEM 22.200
30|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod rurociagi, w gruntach suchych z wydo- |[m3
d.2|0310-01 byciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. I-1l; gtebokosé do 1.5 m
55.5"0.470.5 m3 11.100
RAZEM 11.100
31/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; gte- |m3
d.2|/0320-0201 bokos$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
11 m3 11.000
RAZEM 11.000
32|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll - analo- |m3
d.2|0236-01 gia
11 m3 11.000
RAZEM 11.000
33|KNR 2-21 Utozenie darniny - ANALOGIA m?2
d.2|0408-01
22.2 m?2 22.200
RAZEM 22.200
34|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-l11 m2
d.2|0505-01
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
35|KNR-W 2-18 |Rurociag z PE100-RC fi 32 mm typoszereg PN10 m
d.2|0808-01
59 m 59.000
RAZEM 59.000
36|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu PE utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.2|0102-01 ze $ciezkg metalizowang z napisem WODA - ANALOGIA
57 m 57.000
RAZEM 57.000
37|KNR-W 2-18 |podziemne punkty poboru wody deszczowej w skrzynkach z tworzywa z pokrywa  |kpl
d.2/0219-05 zamykang na zatrzask z zaworem odcinajacym oraz szybkoztaczami o przytaczu
1/2"i3/4" - ANALOGIA
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
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38|KNR-W 2-15 |Zawory spustowe zeliwne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0135-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 7-07 Pompy zatapialna ze stali szlachetnej z facznikiem ptywakowym, z filtrem staloy-  |kpl.
d.2|0107-01 wym zabezpieczajagcym pompe przed piaskiem i innymi zanieczyszczeniwmi, z
zaworem zwrotnym, o przytaczu G 1", zasilanie 230V/50hz; moc max 1,0 kW; pa-
rametry minimalne pracy pompy:
- wydajno$¢ minimum 2,0 m3/h przy 2,5 bar
- wydajnos¢ max 5,7 m3/h
- ci$nienia max 4,0 bar
wyposazona dodatkowo w tancuszek mocujacy ze stali nierdzewnej umoztiwiajacy
demontaz pompy ze zbiornika
( pompa np. BP2 CISTERN )
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 7-08 Wytaczik cisnieniowy do pompy zatapialnej ( 230V/50hz ) - hermetyczny - ANALO- | ukl.
d.2|0103-02 GIA
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNNR 10 Woykonanie podsypki ze zwiru lub pospdtki o grub. 5 cm pod skrzynki zaworowe m?2
d.2|0403-01 wraz z obtozeniem geowtokning - ANALOGIA
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
42|/KNNR 10 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki - za kazde dalsze 5 cm grub pod m2
d.2/0403-02 skrzynki zaworowe wraz z obtozeniem geowtékning - ANALOGIA
Krotnosé = 3
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
43|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie - ANALOGIA odc.20
d.2|0708-01 Om
0.3 odc.20 0.300
Om
RAZEM 0.300
44|/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci rurociagéw z PE - ANALOGIA odc. -1
d.2|0706-01 prob.
0.3 odc. -1 0.300
préb.
RAZEM 0.300
3 Instalacja elektryczna
45/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I-11 m3
d.3/0701-01
8*0.4*0.7 m3 2.240
RAZEM 2.240
46|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3/0707-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
47/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-I| m3
d.3|0702-01
8*0.4*0.7 m3 2.240
RAZEM 2.240
48/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 50 cm w $cianach lub stropach z ga- |otw.
d.3/1209-0302 zobetonu
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
49| TZKNBK Wiercenie otworéw o $r.do 8 mm wiertarkg reczng elektryczng na gteb.do 6 mm  |szt.
d.3|XXIV 3213-02
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
50|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych -pod oprawy oswietlenio- |szt.
d.3(1201-01 we
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
51|KNNR 5 Montaz obudowy S6 szt.
d.3/0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 5 Potaczenie rozdzielnicy i oudowy S6 szt.
d.3|0408-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNNR 5 Whytacznik przeciwporazeniowy (2)-biegunowy w rozdzielnicach- szt.
d.3/0407-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54/ KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przykreca-|m
d.3/0110-04 ne do cegly
9 m 9.000
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RAZEM 9.000
55/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych  |m
d.3/0209-01 korytkach i na drabinkach bez mocowania
9 m 9.000
RAZEM 9.000
56| KNNR 5 Podtaczenie silnika pompy szt.
d.3/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3(1301-01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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