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PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWLANY

» Przedmiary Wykonawcze dla remontu pomieszczen na parterze i na I pietrze w
Dzielnicowym Osrodku Pomocy Spolecznej nr 1 zlokalizowanego przy

ul . Warszawskiej 67A w Gdyni”

CPV : 45430000-0 Pokrywanie podlog

CPV :45432000-4 Kladzenie i wykladanie podlog

CPV : 45432111-5 Kladzenie wykladzin elastycznych

ST 00.03- ROBOTY: PODELOGI W REMONTOWANYCH POMIESZCZENIACH.
WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW

3.SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
8.2. SZCZEGOLOWE USTALENIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
9. PODSTAWA PEATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

AG. | prgsuoure  sT.00.03
84-240 Reda ul. Obwodowa 35F/H1 SZCZEGOI’_OWA SPECYF|KACJA

Tel. (058) 572-47-56 0501-041-230

TECHNICZNA




INWESTOR: OBIEKT:
MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W GDYNI DZIELNICOWY OSRODEK POMOCY
ul. GRABOWO 2 GDYNIA SPOLECZNEJ nr 1

ul. Warszawska 67A GDYNIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na wykonaniu i haprawie podtég w pomieszczeniach na parterze i na |
pietrze budynku Dzielnicowego Osrodka Pomocy Spotecznej nr 1 zlokalizowanym przy ul.
Warszawskiej 67 w Gdyni z wymiang istniejacych posadzek z PCV i ptytek oraz podiozy
na nowe posadzki typu TARKRET oraz ptytki typu gres.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania - Remont
pomieszczen na parterze i I pigtrze w budynku Dzielnicowego Osrodka Pomocy Spoteczne;j
przy ul. Warszawskiej 67A w Gdyni w zakresie robot posadzkowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Podtozem, na ktérym bedzie utozona posadzka jest posadzka z betonu, na ktorej lezy
wyktadzina PCV i ptytki terakoty ktora nalezy zdemontowaé. Podtogi nalezy wykonaé z
trzech podstawowych elementéw: podktadu w tym przypadku jest nim istniejace podtoze z
betonu, wylewki samopoziomujacej i posadzki

typu TARKRET z wywini¢ciam na §ciany pomieszczen oraz ptytek gres uktadanych na
Klej.

Podktad (podtoze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest
przenoszenie obcigzen uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. sciany,
stupy, podciagi) budynku. Jednoczes$nie podktad pozwala, dzigki swojej konstrukcji, na
mocowanie na nim uktadu warstw izolacyjnych i posadzki.

Podtoga za§ nazywamy caly uktad warstw ,wykonanych na ptycie fundamentowej w tym
wypadku na ptycie zelbetowej, dla zapewnienia wlasciwych warunkow eksploatacyjnych, z
jednoczesnym spetnieniem wymagan wytrzymatosciowych, przeciwpozarowych,
termicznych, akustycznych a takze tworzacych ptaszczyzng (podbudowe) pod warstwe
uzytkowa czyli posadzke.

Posadzka jest uzytkowa, powierzchniowa warstwa podtogi i jednoczesnie jej
wykonczeniem zewnetrznym. Posadzki moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe.

Podtogi mozemy podzieli¢ na kilka sposoboéw. Pod wzgledem przeznaczenia najbardziej
zasadne wydaje si¢ wskazanie na:

1. Podlogi do pomieszczen produkcyjno-magazynowych, charakteryzujace si¢ wysokimi
parametrami wytrzymato§ciowymi, wysoka odpornos$ciag na uszkodzenia mechaniczne,
chemiczne, niska $lisko$cig i wlasnos$ciami antyelektrostatycznymi. Ponadto powinny
zapewnia¢ wysokie bezpieczenstwo pozarowe. Cechy estetyczne i1 izolacyjnos¢ termiczna w
wigkszosci przypadkow majg znaczenie drugorzg¢dne.
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2. Podtogi pomieszczen technicznych i pomocniczych, to ustroje uproszczone wymagajace
nizszych parametrow wytrzymatosciowych. Zasadniczym argumentem w doborze wariantu
konstrukcji takiej podtogi sa wzgledy ekonomiczne.

3. Podlogi w pomieszczeniach przeznaczonych do statego lub czasowego pobytu ludzi
powinny. oprocz wymagan trwatosci i bezpieczenstwa uzytkowania, spetnia¢ takze warunki
estetycznego wygladu i ograniczenia przenoszenia dzwickoéw oraz izolacyjnosci cieplne;.

Wymienione typy podiog wykonuje si¢ z zachowaniem statych etapow technologicznych.
Na podtozu uktada sie:

» warstwe wyréwnawczg celem uzyskania pozadanych spadkéw oraz niwelacji wad
podktadu, o wytrzymatosci 12-13 MPa,

* warstwe gladzi (czesto przez szpachlowanie materialem samopoziomujacym) o
wytrzymatos$ci przekraczajacej 15-20 MPa,

* warstwe styczng (preparatem gruntujagcym) dla utatwienia mocowania klejowego
materiatu posadzki,

 warstwe klejaca do mocowania materiatu posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa lub
spoiwo bitumiczne),

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
1. Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST -00 .Wymagania ogolne”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodno$¢ z

Przedmiarami Robét 1 Specyfikacjg Techniczng.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Przed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢ wymagang przez producenta materiatéw lub
normy i sprawdzi¢ temperature pomieszczenia, w ktorym bedzie wykonywana posadzka.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow
Na plycie zelbetowej wykona¢ wylewke samopoziomujaca gr. 0,50 cm.
Na wylewce zamontowaé wyktadzing zgrzewang typu TARKRET z wywinigciem
na $ciany
W pomieszczeniu socjalnym wykona¢ posadzke z ptytek gres utozonych na kle;.
2.3. Sktadowanie materiatow
1. Ogolne wymagania dotyczace sktadowania materiatow podano w ST-00.00

,» Wymagania ogdlne”.
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3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu
1. Ogo6lne wymagania dotyczace Sprzegtu podano w ST- 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT
1. Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST — 00.00 Wymagania og6lne”

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania Robot

1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST — 00.00 ,,Wymagania
0g6lne”

5.2. Szczegbtowe zasady wykonania Robot
Wykonywanie warstw podktadowych

Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wlasciwej niezawodnosci i trwato$ci
podtogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny 1 mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢
mechaniczng oraz réwng i gtadka powierzchni¢ . Przed wykonaniem podktadu nalezy
ustali¢ potozenie gornej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie.

Podktady monolityczne (wylewane) moga by¢ wykonywane:

- na podtozu, tworzac z nim podktad zwiazany, - na przektadce z papy lub folii lub na
warstwie izolacji przeciwwilgociowej, utozonej na podtozu,

Podktady z betonow i zapraw cementowych wykonuje si¢ z cementu portlandzkiego i
drobnego zwiru lub piasku o proporcji sktadnikow 1:3 lub 1:4. Mieszanke uktada sig¢
warstwag grubosci zwykle 30-40 mm .

Do wykonania warstwy wyréwnujacej gr. 0,50 cm zastosowaé gotowa zaprawe
samopoziomujaca

Wykonywanie posadzek
Wykonywanie posadzek z betonu

Dobér posadzek betonowych. W zaleznos$ci od warunkow uzytkowania, rodzaju obiektu
dobiera si¢ klas¢ betonu, rodzaj wykonczenia posadzki oraz ustala si¢ kategori¢ posadzki.

Wymagania stawiane tradycyjnym posadzkom z betonu i zaprawy cementowej

Posadzka powinna mie¢ jednolita barwe. Powierzchnia posadzki powinna by¢ zatarta
wedlug wymagan dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne sg pekniecia i rysy
wloskowate. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna.

Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekracza¢ 3 mm - w przypadku posadzek
wykonanych z zaprawy cementowej, oraz 5 mm w przypadku posadzek wykonanych z
betonu.
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Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkoéw nie powinno by¢ wieksze
niz 5 mm na calej dtugosci lub szerokos$ci posadzki i nie powinno powodowaé zaniku
zatozonego w projekcie spadku.

Posadzka powinna cata powierzchnig przylega¢ do podkiadu i by¢ trwale z nim zwigzana.

Grubos¢ posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 20
mm, a z betonu nie mniej niz 30 mm . W przypadku wykonania posadzki dwuwarstwowej z
zaprawy cementowej grubos¢ dolnej warstwy powinna wynosi¢ ok. 20 mm, a gornej okoto
15 mm, przy czym grubos$¢ taczna obu warstw nie powinna by¢ mniejsza niz 30 mm .

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego budynku, przy
fundamentach maszyn, wzdtuz osi shupow konstrukcyjnych oraz w liniach
odgraniczajacych posadzki o wyraznie roznigcych si¢ obcigzeniach. Niezaleznie od
wykonania szczelin dylatacyjnych, wyniktych” z konstrukcji budynku, w posadzce
powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 4 do 12. mm . Szczeliny powinny by¢ wypetnione odpowiednim
materiatem wskazanym w dokumentacji. Szczeliny moga by¢ zabezpieczone
ptaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim materialem zgodnie z dokumentacja
techniczng. Typowy beton posadzkowy to beton klasy B25 lub wyzszej, z dodatkiem
wildkien (stalowe, polipropylenowe), modyfikowane dodatkiem krzemionki i emuls;ji
polimerowej - najczgsciej akrylowej, zawierajacy domieszke super Emulsja moze by¢
wprowadzana w postaci proszku redyspergowalnego w wodzie.

Nowym posadzkom betonowym oprocz wymagan wytrzymatosciowych (konstrukcja i
no$nos¢) stawiane sg zaostrzone warunki dotyczace wlasciwosci eksploatacyjnych, tzn.
wymagana jest: horyzontalna ptaskos$¢, gtadkose, tatwa zmywalnos¢, bezpytowose,
antyposlizgowos¢, jednolita barwa (szara lub w kolorze), a przede wszystkim wysoka
odpornos$¢ na duze lokalne naciski, obcigzenia udarowe i $cieranie Szczelina
przeciwskurczowa powinna by¢ wykonana réwniez w podktadzie

Posadzki z wykladziny PCV nalezy klei¢ do podloza na warstwie samopoziomujace;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST - 00 ,,Wymagania
0golne”.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania og6lne®.
2. Jednostka obmiaru jest:

s M2
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7.1. Podstawa platnoSci:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie robot

- zakup 1 dostawa wszystkich niezb¢dnych materiatéw

- przygotowanie podtoza pod posadzki

- warstwa wyré6wnawcza z zaprawy samopoziomujace;j

- uktadanie wyktadziny typu TARKRET

- utozenie plytek gres na kleju

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot

1. Og6lne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST - 00 Wymagania ogolne”.
2. Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

8.2. Ustalenia szczegdtowe dotyczace odbioru robot

Prawidtowos$¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$¢ z projektem sprawdza si¢ podczas
ostatecznego odbioru lub jego czesci Podstawg odbioru robdt sg dokumenty: projekt
techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbgdne do
wykonania robdt; na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie
zmiany dokonane w trakcie wykonywania robét, a udokumentowane w dzienniku budowy
odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzor techniczny,

¢ dziennik budowy,
» certyfikaty lub §wiadectwa zgodno$ci materiatow,

* Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajace wymagania i badania techniczne przy
odbiorze poszczegodlnych rodzajow podidg.

W dzienniku budowy dokonuje si¢ zapiséw dotyczacych migdzyoperacyjnych odbioréw
poszczegolnych robot zanikajacych, jak np . wykonania warstw izolacyjnych i podktadow,
od ktorych jakos$ci zalezy ostateczna warto$¢ techniczna podiog.

Badania wykonanych podtég sktadajg si¢ z badan posrednich, ktore obejmujg badania
materialow, podktadow, warstw izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujacych
sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki.

Odbioru jakosciowego materiatow dokonuje si¢ po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ wlasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub
innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w
budownictwie.
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Przy odbiorze zakonczonych rob6t nalezy dokonaé sprawdzenia materialow na podstawie
ZapisOw w:

* dzienniku budowy i zalaczonych zaswiadczen (certyfikaty, §wiadectwa zgodnosci) z
kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do
wykonania posadzki, nie majace dokumentoéw stwierdzajacych ich jakos$¢ i nasuwajace z
tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

Odbior poszczegodlnych etapdw robot

Odbidr podtoza powinien obejmowac: sprawdzenie materiatow, sprawdzenie
wytrzymato$ci, réwnosci, czystosci i1 stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu, sprawdzenie
spadkéw podtoza lub podkiadu i rozmieszczenia wpustoéw podtogowych.

Odbidr warstw izolacji termicznej i1 akustycznej przeprowadza si¢ w nastepujacych etapach
robot: po wykonaniu podtoza, po utozeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem
warstwy ochronnej lub utozeniem podktadu. Przy odbiorze wykonuje si¢: sprawdzenie
materialow, sprawdzenie rownosci, czystosci, wilgotnosci podtoza, sprawdzenie grubosci i
ciaglosci warstwy izolacyjne;j.

Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nast¢pujacych etapach robot: po
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po
catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatos$ci na §ciskanie na
probkach kontrolnych.

W ramach odbioru powinno si¢ wykona¢ sprawdzenie:

- materiatow,

- prawidlowosci ulozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- grubosci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,
- wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie

- rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej
faty kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity mi¢dzy tata i podkladem nalezy mierzy¢ z
doktadnos$cig do 1 mm,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do
1mm,

- prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustow podtogowych,
ptaskownikow itp.), badanie nalezy wykonywacé przez ogledziny,

- prawidlowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Odbior koncowy robdt podtogowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonanej podtogi
z dokumentacja projektowa Oceny zgodnos$ci dokonuje si¢ przez ogledziny i pomiary
posadzki, a catej konstrukcji podlogi na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
protokotéw odbiorow migdzyfazowych.
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W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢: jako$¢ uzytych materiatow, warunki
wykonania robdt (warunki wilgotno$ciowe 1 temperaturowe) na podstawie zapisow w
dzienniku budowy, prawidtowos$¢ wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, tj.
podktadu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub protokotow
odbioréw miedzyfazowych.

Oceng prawidtowos$ci wykonania posadzki przeprowadza si¢, gdy posadzka osiagnie petne
wlasciwosci techniczne.

Odbior posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:
- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,
- rownosci za pomocy laty kontrolnej,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca taty kontrolnej i
poziomnicy,

- polaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

- grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki,

- wytrzymato$ci na $ciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza si¢ na probkach
kontrolnych pobranych w czasie wykonywania posadzki),

- prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, dylatacji itp.,

- prawidlowosci (przez pomiar) wykonania stykow materiatdéw posadzkowych, tj. pomiar
odchylen od prostoliniowos$ci, pomiar szerokosci spoin,

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotéw, listew podtogowych,

Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na Scieranie,
nalezy przeprowadzi¢ badanie $cieralno$ci na probkach materiatu pobranego podczas
wykonywania posadzki.

9.. PODSTAWA PLATNOSCI:
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg — 1 m?

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos$é
(kwota) podana przez Wykonawce W danej pozycji kosztorysowe;j.

Ceny jednostkowe lub ryczattowe robot beda obejmowac:
* wykonanie warstwy wyrownawczej gr. 0,50 cm z gotowej zaprawy samopoziomujgcej na
ptycie zelbetowej — podiozu

* wykonanie posadzki z wyktadziny typu TARKRET
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* wykonanie posadzki z gresu na kleju

* prace pomiarowe

* oznakowanie robot

* przygotowanie podloza pod izolacje¢

* wykonanie dokumentacji powykonawczej

* robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi Kosztami,

* warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
* Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

* Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robot wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW,
Warszawa 1998.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Budownictwo
ogoblne. T I cz. 3 14, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

* PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie

* PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki
odbiorow PN-78/B-1 2032 Ptytki i ksztaltki podtogowe kamionkowe.

* PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

* PN-EN 98: 1 996P1ytki i1 pltyty ceramiczne. Oznaczenia wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.
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