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PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWLANY

., Przedmiary wykonawcze dla remontu pomieszczen na parterze i na I pietrze
w Dzielnicowym Os$rodku Pomocy Spotecznej nr 1 zlokalizowanym przy
ul. Warszawskiej 67A w Gdyni”

CPV : 445110000 — 1

ST 00.01- ROBOTY: WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH
ST 00.01 ROBOTY ROZBIORKOWE BUDOWLANE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW

3.SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
polegajacych na rozbidrce elementéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace rozbiorki
i odbioru Robét, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania - Modernizacja
pomieszczen na parterze i na I pietrze w budynku przy ul. Warszawskiej 67A w Gdyni w
zakresie wykonania i odbioru robdt polegajacych na rozbidree istniejagcych elementow
budowlanych.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastgpujacych
robot:

* Roboty rozbiérkowe demontazowe:

- demontaz istniejacej wyktadziny PCV z podtogi.

- skucie resztek kleju

- wykucie okna podawczego

- wykucie parapetu

- demontaz skrzydta drzwi

- wykucie drzwi

- demontaz istniejgcych ptytek i tynku w pom. socjalnym
- demontaz istniejacych posadzek z ptytek w pom. Socjalnym
- rozebranie $cianki w pom. socjalnym

- demontaz urzadzen sanitarnych w W.C I pigtro

- wywiezienie surowcow

- wywiezienie gruzu z placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia

1.4. Okreslenia podstawowe

Rozbiorka demontazowa — prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢ odrebnie
utylizowa¢, elementow rozbieranego obiektu.

Optata sktadowiskowa — ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbidérkowych gruzu na sktadowisku
odpadow

Wywo6z ztomu — transport ztomu na ztomowisko
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Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace Robot
1. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot rozbiérkowych oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i ST.

2. MATERIAL.Y

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materialow.
2.2. Wymagania szczegdtowe dla materiatow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.
2.3. Sktadowanie materiatow

Gruz z prac rozbiérkowych moze by¢ hatdowany na placu budowy przy budynku w
specjalnym pojemniku.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

1. Og6lne wymagania dotyczace Sprzg¢tu podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot rozbiorkowych

Nie stawia si¢ szczegolnych wymagan w zakresie sprzgtu, wykraczajacych poza ST-00.00
Wymagania og6lne”

4. TRANSPORT
1. Og6lne wymagania dotyczace Transportu podano w ST — 00.00 Wymagania ogolne”.

2. Transport ztomu 1 gruzu powinien odbywac si¢ specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajagcym szybki roztadunek. Przewozony tadunek musi by¢ w
sposoOb catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub
spadnigciem ze skrzyni tadunkowej. Ladunek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

1. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST — 00.00”Wymagania
0golne”.
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5.2. Rozbidrka demontazowa

Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ w zakresie pozwalajacym na odzysk surowcow
wtornych. Nalezy stosowac¢ zasad¢ racjonalnych kosztéw przy ustalaniu zakresu robot
demontazowych. Elementy wymontowane nalezy dzieli¢ na cze¢sci o gabarytach i wadze
umozliwiajacych uktadanie w pryzmy, zatadunek i roztadunek. Wymontowane elementy
nalezy sortowa¢ wedtug materialow stosujac si¢ do rozréznien ustalonych przez sktadnice
surowcow wtornych. Przed przystapieniem do rozbiorki - trzeba opracowaé program
rozbidrki zatoge zapoznac z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robot
rozbiorkowych.

Wykonawca robdt powinien wskazywac¢ miejsca ustawiania drabin 1 rusztowan, zrzucania
gruzu , miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna
gromadzi¢ na stropach, balkonach i schodach.

Nalezy odtaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje.

Robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni legitymowac si¢ §wiadectwem dopuszczenia
do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w heltmy ochronne i - przy pracy na wysokosci
powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposazeni w pasy z ling dlugos$ci
do 3 m, ktorg przywiagzuje si¢ do mocnej czgsci $ciany, rusztowania lub drabiny
przystawionej i przymocowanej do $ciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli

1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST — 00.00 ,,Wymagania
0golne”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

- W trakcie prowadzenia robot nie wymaga si¢ wykonywania badan

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST — 00.00 ,,Wymagania
0golne”.

2. Jednostka obmiaru jest:

*M2

*SZT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia og6lne dotyczace odbioru robot

1. Ogblne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST — .00.00 Wymagania
0golne”.
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2. Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
9.1 Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- wykonanie zabezpieczen w obrgbie rozbieranych posadzek i oktadzin

- zaladunek 1 wywo6z zbednych materialéw i gruzu z rozbiorki z placu budowy celem
odzysku lub unieszkodliwienia

- uporzadkowanie miejsca sktadowania materiatéw 1 gruzu

- wszelkie inne roboty towarzyszace i tymczasowe, ktore sg niezbedne do kompletnego
wykonania robot objetych jednostka obmiaru przewidzianych w dokumentacji
projektowej

Cena 1 m? robot:

Roboty przygotowawcze, zerwanie wyktadziny PCV wraz z listwami, skucie resztek kleju,
wykucie kratek wentylacyjnych, zabezpieczenie terenu rozbiorek.

Zatadunek 1 wywo6z zbednych materialéw 1 gruzu z placu budowy celem odzysku lub
unieszkodliwienia.

Cena 1 szt. robot obejmuje:

Roboty przygotowawcze, demontaz urzadzen sanitarnych, zabezpieczenie terenu
rozbiorek.

Zatadunek 1 wywoz zbednych materiatow 1 gruzu z placu budowy celem odzysku lub
unieszkodliwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Praca zbiorowa: Remonty budynkow mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa
1995.
. Rozporzadzenie MGP 1 B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow i trybu

postepowania przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie
wykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47.

. Rozporzadzenie MRR i B z dn. 11 lipca 2001 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wykonywanych z uzyciem materiatow wybuchowych.
(Dz.U. Nr 92, poz. 1026).
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*  ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE]J z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie og6élnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr

169, poz.1650)

. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.

Nr 47 poz. 401)
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