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PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWLANY

» Przedmiary Wykonawcze dla remontu pomieszczen na parterze i na I pietrze w
Dzielnicowym Osrodku Pomocy Spolecznej nr 1 zlokalizowanego przy

ul . Warszawskiej 67A w Gdyni”

CPV : 45400000 — 1

CPV: 45421000 - 4

ST 00.05- MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST .

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2. MATERIALY

2.1.  WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW
2.2.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW
2.3.  SKEADOWANIE MATERIALOW

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

4, TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
9.  PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na zabudowie otworéw w §cianach wewnetrznych stolarkg drzwiowa

I drzwi antywlamaniowe.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania - — Remont w
pomieszczeniach na parterze i na I pigtrze budynku Dzielnicowego O$rodka Pomocy
Spotecznej nr 1 zlokalizowanym przy ul. Warszawskiej 67 w Gdyni w zakresie robot
stolarskich i zabudowie stolarki drzwiowej wewngtrznej w §cianach wewnetrznych

i montazu drzwi antywlamaniowych w $cianach wewnetrznych.
1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot polegajacych
na zabudowie drzwi i drzwi antywtamaniowych w $cianach wewnetrznych .

1.4. Okreslenia podstawowe

Oscieznica — obejma zabudowy otworu w $cianie, stanowigca jej zewngtrzny element
Skrzydto — ruchomy element zabudowy otworu w $cianie

Oscieze — krawedzie otworu w $cianie przeznaczonego do zabudowy

Glif — prostopadta, o ile nie ustalono tego inaczej w Dokumentacji projektowej, do
plaszczyzny $ciany ptaszczyzna osciezy

Parapet — wykonczenie zewnetrzne i wewnetrzne poziomego dolnego glifu otworu
okiennego.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowiagzujagcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
1. Og6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa 1 ST.

2. MATERIALY
2.1. Warunki og6lne stosowania materialow
Wedtug ST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

2.2. Wymagania szczegdtowe dla materiatéw
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* Drzwi wewngtrzne tazienkowe drewniane z o$cieznicg drewniana, z klamka i zamkiem
tazienkowym.

* Drzwi wewnetrzne skrzydta np. typu PORTA z o$cieznicg regulowang — wymiary zdjaé
na budowie

* Drzwi do serwerowni np. typu PORTA GRANIT antywlamaniowe
Wymagania dotyczace okresu gwarancji:

Wymagana przez Inwestora gwarancja na drzwi wewnetrzne minimum 2 lat.

2.3. Sktadowanie materiatow
Wedlug ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace Sprzegtu podano w ST 00.00 "Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Nie stawia si¢ szczegolnych wymagan w zakresie sprzgtu, wykraczajacych poza ST 00.00
»Wymagania og6élne”

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.00” Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Szczegbdlowe zasady wykonania Robot

* Oscieznice drzwiowe drewniane powinny by¢ mocowane za pomoca masy
poliuretanowej, ktérg wypetnia si¢ przestrzen miedzy murem 1 oscieznicg. Przed ulozeniem
masy poliuretanowej o$cieznica powinna by¢ zamocowana w obudowie otworu okiennego
za pomocg specjalnych tgcznikéw metalowych.

* Do czasu catkowitego wykonczenia glifow o$cieznice i skrzydta okienne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zachlapaniem
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST — 00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Wedtug instrukcji dostawcy drzwi drewnianych.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. Jednostka obmiaru jest:

* M2 skrzydta

* Sztuka — drzwi —skrzydto z oScieznica

* Mb oscieznicy

7.1. Podstawa platnosci:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie robot

- zakup 1 dostawa wszystkich niezbednych materiatow
- wykonanie niezbednych robot montazowych

- zamurowanie oscieznic

- otynkowanie powierzchni

- regulacja zamontowanych drzwi

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot

1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8.2. Ocena koncowa
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Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z projektem
I wymogami wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidlowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robot uznaje si¢ za nie
zgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodnos$ci z
projektem wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w
catosci lub do czg¢sciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu
sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wptywajacych
zasadniczo na jako$¢, roboty moga by¢ przyjete z rOwnoczesnym odpowiednim
procentowym obnizeniem warto$ci robot.

9.. PODSTAWA PLATNOSCI:
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg — 1 m? skrzydta; - 1 mb oécieznicy; 1 szt. kompletu drzwi.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysowe;j.

Ceny jednostkowe lub ryczattowe robot bedg obejmowac:

* wykonanie montazu o$cieznicy drewnianej

* wykonanie montazu 1 regulacji skrzydta drzwiowego

* dostarczenie do montazu drzwi z o$cieznicg, klamka i zamkiem
* prace pomiarowe

* oznakowanie robot

* wykonanie dokumentacji powykonawczej

* robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* wartos$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy

* warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
* PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-68/B-10024 Roboty montazowe. Okna i drzwi z PCV Wymagania i badania przy
odbiorze.

* PN-E N 1059:2000 Roboty montazowe. Okna i drzwi stalowe. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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