INWESTOR: OBIEKT:

MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ DZIELNICOWY OSRODEK POMOCY
ul. GRABOWO 2 SPOLECZNEJ nr 1
GDYNIA ul. WARSZAWSKA 67 A GDYNIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WEWNETRZNE INSTALACJE WOD - KAN
DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI
REMONTU POMIESZCZEN
DZIELNICOWEGO OSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ nr 1
GDYNIA ul. WARSZAWSKA 67A

CPV: 45330000 - 9

OPRACOWAL: ANDRZEJ GRZEMBOWSKI

A_ G R Ustugi Budowlane ST.00.07 STRONA

Grzembowski Andrzej l

84-240 Reda ul. Obwodowa 35F/H1 SPECYF'KACJA TECHNICZNA

Tel. (058) 572-47-56 0501-041-230




INWESTOR: OBIEKT:

MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ DZIELNICOWY OSRODEK POMOCY
ul. GRABOWO 2 SPOLECZNEJ nr 1
GDYNIA ul. WARSZAWSKA 67 A GDYNIA

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWLANY

» Przedmiary Wykonawcze dla remontu pomieszczen na parterze i na I pietrze w
Dzielnicowym OSrodku Pomocy Spolecznej nr 1 zlokalizowanego przy

ul . Warszawskiej 67A w Gdyni”
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE]J

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW
2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW
2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW

3.SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA RO.BOT

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1 .ODBIOR MIEDZYOPERACYINY ROBOT
8.2.0DBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY

8.3.0DBIOR TECHNICZNY KONCOWY

9. PRZEPISY ZWIAZANE
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wewnetrznej wodociggowych i kanalizacyjnej sanitarnej.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru Robét, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania -— Remont w
pomieszczeniach na parterze i na I pigtrze budynku Dzielnicowego Osrodka Pomocy
Spotecznej nr 1 zlokalizowanym przy ul. Warszawskiej 67 w Gdyni w zakresie wykonania i
odbioru robot polegajacych na montazu instalacji wewnetrznej wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej.

1.3.Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa
robot w zakresie instalacji wewngtrznej wodociggowej | kanalizacyjnej, a takze ich kontroli
oraz odbioru.

Zakres robot objetvch Specvfikacjami Technicznymi.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne nalezy rozumie¢ i stosowaé z nizej wymienionymi
opracowanieniami:

» Przedmiary Wykonawcze dla remontu pomieszczen na parterze i na I pietrze w
Dzielnicowym Osrodku Pomocy Spolecznej nr 1 zlokalizowanego przy

ul . Warszawskiej 67A w Gdyni”

Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja.
Wewngtrzne instalacje wod — kan .

a. Instalacja wody zimnej i cieptej dla potrzeb pomieszczen W.C — wymiana baterii,
wymian¢ podejs¢ wodociggowych .

b. Instalacja kanalizacji sanitarnej z bialym osprzgtem — wymiana umywalki i muszli
typu Kompakt.

c. Wykonanie podejs$¢ kanalizacyjnych PCV D=50 i D=110.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych
norm 1 standardow. Przywotane normy i standardy nalezy traktowac jako integralng czes¢
Specyfikacji Technicznych i czyta¢ w potaczeniu z rysunkami dokumentacji technicznej i
specyfikacji, w ktorych sg wymienione.

Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed
zamknigciem przetargu, o ile wyraznie nie Stwierdzono inaczej.
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1..3.1. Dokumentacja projektowa.

Przedmiary wykonawcze

1.4.0Kreslenia. podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa
robot w zakresie instalacji wewngtrznej wody zimnej i cieptej, oraz kanalizacji sanitarnej

ich kontroli oraz odbioru.
Zasilanie w wode¢

Projektowana instalacja wodociggowa dla W.C jest jako istniejgca- piony. Uktad
przewodow rozprowadzajacych wode zimng i ciepta zostaje ten sam, wymieni¢ baterig
umywalkow3.

Instalacja zimnej wody

Doprowadzenie zimnej wody do przyboréw bedzie realizowane poprzez istniejace
odgatezienia od poszczegdlnych pionow wodociggowych ze stalowego ocynkowanego
przewodu gtownego.

Podejscia instalacji do przyborow wykonane sg z rur i ksztattek ocynkowanych tagczonych
poprzez skrecanie. Przewody powinny by¢ zaizolowane otulinami z pianki poliuretanowej.

Instalacja cieplej wody

Ciepta woda dostarczana bedzie poprzez istniejacy pion wody cieptej i rozprowadzona
rurami ocynkowanymi istniejgcymi.

* Instalacja kanalizacyjna

Zespot powigzanych ze sobg elementow stuzacych do odprowadzenia sciekéw z obiektu
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewngtrzne;.

* Instalacja kanalizacyjna $ciekowa

Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania Sciekow bytowo-gospodarczych
» Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny, w ktoérym przeptyw $ciekow nastepuje dzigki sile cigzkosci.

* Przybor sanitarny

Urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w
wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych

* Podejscie

Przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
odptywowym.
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* Przewod spustowy (pion)

Przewod stuzacy do odprowadzania Sciekow z podej$¢ kanalizacyjnych, rynien lub
wpustéw deszczowych do przewodu odpltywowego

* Przewod odplywowy (poziom)

Przewod stuzacy do odprowadzania $ciekow z pionéw do podiaczenia kanalizacyjnego lub
innego odbiornika

1.Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00. Wymagania ogélne

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa i ST.

2.MATERIALY
2.1. Warunki ogolne stosowania materialow

* Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

* Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wlasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i1 dokumentdéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certytikacji,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodno$ci
lub deklaracje¢ zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow
nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.
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* Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnione;j, dla ktoérych dostawca wydat o§wiadczenie
wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujacymi normami.

2.2.Wymagania szczegoétowe dla materialow
Zgodnie z dokumentacja projektowa.
2.3.Skladowanie materialow

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnos$ci technicznych.

Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do instrukcji sktadowania opracowanej przez
producenta.

Transport i sktadowanie rur i ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji
wlasciwos$ci materialdw 1 zewnetrznych warunkow panujacych podczas procesu, tak aby,
wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.

Rury i ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory
moglby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu (wiazkach).

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Wiazki mozna sktadowac¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w
taki sposdb, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wiazki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5
m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugos$ci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych fatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy
kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m.

Rury o réznych $rednicach 1 grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

W stercie nie powinno si¢ znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesigcy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem warunkoéw atmosferycznych ( promieniowania
stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
1. Og6lne wymagania dotyczace Sprz¢tu podano w ST - 00 Wymagania og6lne”.

A.G.

Ustugi Budowlane

Grzembowski Andrzej

84-240 Reda ul. Obwodowa 35F/H1
Tel. (058) 572-47-56 0501-041-230

ST.00.07
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STRONA

6




INWESTOR: OBIEKT:

MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ DZIELNICOWY OSRODEK POMOCY
ul. GRABOWO 2 SPOLECZNEJ nr 1
GDYNIA ul. WARSZAWSKA 67 A GDYNIA

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST -00.Wymagania ogolne”.
4.1. Transport materialow
Nalezy stosowac si¢ do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.

Transport i skladowanie materiatdéw (m .in. rur i ksztattek) musza by¢ przeprowadzane przy
ciaglej obserwacji wlasciwos$ci materiatu i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas
procesu, tak ,aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.

Materialy moga by¢ przewozone $rodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do
przewozu elementow, konstrukeji itp. niezbednych do wykonania rob6t

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widlami lub
dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw.

Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o
wigkszej $rednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy wyjac rury ,,wewnetrzne”.

Gdy rury s3 roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem
podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone §rodkami transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materialéw do
stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania Robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST- 00 Wymagania ogolne”.
Ponadto:

. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne powinny zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwo$¢ spelnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednos$ci energii i odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegrod.
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. Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spelnieniu we

wilasciwym zakresie wymagan powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by¢
wykonane przy wzigciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob
umozliwiajacy zapewnienie prawidlowego uzytkowania instalacji, zgodnej z
przeznaczeniem obiektu i zatoZzeniami projektu oraz we wlasciwym zakresie zgodnym z
wymaganiami przepisoOw techniczno -budowlanych dotyczgcych warunkow technicznych
uzytkowania obiektow budowlanych

5.2.Szczegolowe zasady wykonywania robot
* Instalacja wodociagowa wody zimnej, cieplej.

Instalacja wody zimnej rozpoczyna si¢ bezposrednio za budynkiem i doprowadzana jest do
pomieszczenia W.C .

* Woda do spozycia przez ludzi

Woda spelniajgca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzadzeniu w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U Nr 203/02 poz.
1718)

* Ci$nienie robocze instalacji, P rob

Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

* Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza wartos$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

* CiSnienie probne, P probne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

¢ CiSnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymalos¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20°C.

* Temperatura robocza, t rob

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi
20 C, a instalacji wody cieptej 55°C.

* Srednica nom (DN lub dn)

Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba w przyblizeniu réwna $rednicy
rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewngtrznej, dla kielichow ksztattek - Srednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
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* Temperatura awaryjna
ta - dla instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego

Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajaca temperaturg robocza, jaka
moze wystapi¢ w czasie pracy instalacji w ktdrej nastgpito uszkodzenie systemu sterujagcego
I zabezpieczajacego instalacje¢, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

5.2.1. Prowadzenie przewodow instalacji wodociagowych w obiekcie

* Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodoéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz
mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ uktadania
odcinkow przewodow bez spadku jezeli oproznianie z wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem.

* Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odst¢pach nie mniejszych niz wynika to
z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

* Przewody podej$¢ wody zimne;j i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.

* Przewody wodociaggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych,
przy czym nalezy zapewni¢ dostgp do wszystkich zaworoéw odcinajacych odgalezienia.

* Przewody ukladane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ ukladane zgodnie z
projektem wykonawczym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione
w dokumentacji technicznej powykonawczej.

* Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej),
ptaszczowej lub co najmniej z izolacja powietrzng (dopuszcza si¢ uktadanie w bruzdzie
przewodu owinigtego np. tekturg falistg lub w peszlu) w taki sposob, aby przy
wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzdy i materia
zakrywajacy,

b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia sity
rozrywajace potaczenia.

* Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢
prowadzone w odlegtosci wigkszej niz 0,1 m od rurociggdéw cieplnych, mierzac
powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

* Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wlasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji),

* Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.
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* Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej
od $ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

a) dla przewodoéw $rednicy 25 mm - 3 cm,

b) dla przewodow s$rednicy 32 -7- 50 mm - 5 cm,

¢) dla przewodoéw $rednicy 65-7- 80 mm - 7 cm,

d) dla przewodow $rednicy 100 mm - 10 cm.

* Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.

* Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje

* Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich prze! dewastacja
(w szczegblnosci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

* Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji
wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych.

* Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

* Minimalna odleglo$¢ przewodéw wodociagowych od przewoddéw elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,1 m.

5.2.2. Podpory

+ Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwié tatwy i trwaly montaz

przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewnic
swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

* Maksymalny odstep mi¢dzy podporami przewodow instalacji wodociggowej — wg
Warunkow technicznych COBRTI INSTAL — Zeszyt 7 — Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych, tabela 5

5.2.3.Tuleje ochronne

* Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez
$ciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

* W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury.

* Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wickszej od $rednicy
zewngtrznej rury przewodu:

a) Co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa, b) co najmniej 0 1 cm, przy
przejsciu przez strop.
* Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z

kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki
1 okoto 1cm ponizej tynku na stropie.

* Dla rur przewoddéw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez z
tworzywa sztucznego.
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* Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdhuzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajacych.

* Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien posiada¢ kasete ogniochronng lub by¢ wykonany w sposob zapewniajacy
przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E;
izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementow, zgodnie z projektem
wykonawczym.

* Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku
ponizej poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi
uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

* Przej$cie rurg w tulei ochronnej przez przegrod¢ nie powinno by¢ podpora przesuwng tego
przewodu.

5.2.4. Montaz armatury

* Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.

* Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

* Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji.

» Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu medium byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

» Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadza wodg
wodociagowa do takich punktow czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustepowe,
pisuary, a takze pralki automatyczne, zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia
wodociagowej w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny na
przewodzie doprowadzajagcym wod¢ wodociggowsg do nich (doprowadzenie indywidualne
lub do grupy. tego samego. typu punktéw czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie
wyposazenie uniemozliwiajace przeptyw zwrotny.

» Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikoéw, uchwytéw lub innych trwatych
podpar¢ zgodnie z projektem technicznym.

* Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji na
podejsciach pionow przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony
pionu), dla umozliwienia oprozniania poszczegdlnych pionow z wody, po ich ode Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych i zaopatrzona w
ztaczke do weza w sposob umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

* W armaturze mieszajacej 1 czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podtaczony z
lewej strony.

A_ G . Ustugi Budowlane STRONA

Grzembowski Andrzej ST.00.07 11

- da ul. Obwodow /
el (056) 572.47-56 0501-041-230 SPECYFIKACJA TECHNICZNA




INWESTOR: OBIEKT:

MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ DZIELNICOWY OSRODEK POMOCY
ul. GRABOWO 2 SPOLECZNEJ nr 1
GDYNIA ul. WARSZAWSKA 67 A GDYNIA

* Wysoko$¢ zawieszenia armatury — wg Warunkoéw technicznych COBRTI INSTAL —
Zeszyt 7 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, tabela
9AB

5.2.5. Wykonanie regulacji instalacji
* Instalacja wodociggowa podlega regulacji

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody,

b) wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody o temperaturze w granicach od 55 ,,C do 60 ,,C.

* Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowe;j
armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych) czy
nastawy termostatycznych zaworow regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny by¢
przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w
stanie zimnym,

5.2.6.1zolacja cieplna

* Przewody instalacji nalezy izolowac cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w
projekcie wykonawczym.

* Armatura instalacji powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z
projektu wykonawczego tej instalacji.

» Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

* Materiat z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem wykonawczym, normami i wytycznymi
producenta

* Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

* Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigtg Iub
uszkodzong powlokg antykorozyjna.

* Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

* [zolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nie rozprzestrzenianie si¢
ognia.
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5.2.7. Oznaczanie

* Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewngtrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi
zasadami ich oznaczania

5.2.8.. Polaczenia
Potaczenie gwintowe

Potaczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z
uszczelnieniem uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi
powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich
stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-1SO 7-1 lub PN-ISO 228-1.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu taczonego (uformowany
metoda obrobki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiatu w postaci
pierscieniowej wktadki, stanowigcej integralng czes$¢ taczonego elementu.

Gwinty powinny by¢ rowno naci¢te i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadno$¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrgcenie zlaczki.

Potaczenie skreca si¢ wstepnie rgcznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi
specjalnych (przewidzianych przez producenta elementéw potaczenia) lub za pomoca
narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposob dokrecania, niedopuszczalne jest
dokonywanie tego zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego
uszkodzenia taczonych elementow.

Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajaca.
Stosowanie konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z
wyjatkiem potaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych),
nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z taczonych
elementéw (w polaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie moga by¢ stosowane
materiaty peczniejace pod wptywem wody).

Potaczenia gwintowe rur mogg by¢ wykonywane w instalacjach, w ktorych ci$nienie
robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 °C Potaczenia
gwintowe moga by¢ stosowane do potaczen rur z armaturg oraz urzadzeniami kontrolno -
pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczajacych powyzsze wartosci, jezeli
gwintowane krdcéce polaczeniowe armatury lub urzadzenia, wykonane sg w ich materiale
rodzimym.

5.2.9. Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjnych w obiekcie

* Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym
samooczyszczenie rur.

* Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to
z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.
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* Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ ukladane zgodnie z
projektem wykonawczym. Trasy przewodoéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione
w dokumentacji technicznej powykonawcze;j.

* Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), np.
ptaszczowej lub co najmniej z izolacja powietrzng (dopuszcza si¢ uktadanie w bruzdzie
przewodu owinigtego np. tekturg falistg lub w peszlu) w taki sposéb, aby przy
wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materia
zakrywajacy,

b) w potaczeniach i na odgalezieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe naprezenia sity
rozrywajace potaczenia.

* Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy swobodne wydtuzenie rurociggdéw

* Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strong przeciwng niz kierunek
przeptywu Sciekow.

* Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczylo 1 cm na kondygnacje

* Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja
(w szczegblnosci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego).

* Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow
instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej 1 przewodow gazowych.

* Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.

* Minimalna odlegto$¢ przewoddéw wodociagowych od przewodow elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,1m.

* Do zmian kierunku uzywac ksztattek — tukow i kolan

* Przewody kanalizacyjne przechodzace przez pomieszczenia gastronomiczne nalezy
obudowac lub wykona¢ z materialow odpornych na cisnienie.

* Przewody kanalizacyjne w miar¢ mozliwosci, prowadzi¢ prostopadle badz rownolegle do
$cian i fundamentoéw

* Polaczenia kielichowe przewodow nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur
za pomocg pierscienia gumowego ,, bosy koniec rury ,, sfazowany” pod katem 15-20°
nalezy wsuna¢ do kielicha tak ,, aby odlegto$¢ miedzy nim a podstawg kielicha wynosita
minimum lcm.

* Polagczenia zgrzewane nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta ,, za pomocg
odpowiednich zgrzewarek.

* Potagczenia klejone wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta ,,uzywajac tylko kleje
opisane w niej.

* Minimalne $rednice podejs¢ kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju urzadzenia badz
przyboru sanitarnego ,, podane w tabeli ponizej
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Urzadzenia lub przybory

Minimalne $rednice przewodu przytagczeniowego D ( mm)

Pojedyncze miski ustepowe -100 mm

Od 3 zlewéw 3 zlewozmywakow, 5 pisuardéw ,, 3 umywalek -75 mm
Pojedynczy zlew ,, zlewozmywak ,, pisuar ,, wanna ,, umywalka — 50 mm

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich
oczyszczanie:

- przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do ich czyszczenia.

- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcie umozliwiajgce ich tatwa eksploatacje.
Prowadzenie przewodow odplywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z
zachowaniem minimalnego spadku zaleznego od jej $rednicy.

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podtoga nalezy uktada¢ na
podsypce z piasku wysokosci 15-20cm. Dno wykopu powinno znajdowaé si¢ w gruncie
rodzimym lub na podsypce zaggszczonej zabezpieczajacej przed osiadaniem trasy
kanalizacyjnej. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje .

5.2.10. Podpory

* Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewnic¢
swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

* Maksymalny odstep mi¢dzy podporami przewodow instalacji kanalizacyjnej i inne
wymagania dotyczace mocowania wg PN/B-10700 p2.2.1 1

5.2.11.Tuleje ochronne

* Przy przejsciach rurg przez. przegrod¢ budowlang (np. przewodem poziomym przez
$ciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

* W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.

* Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $§rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa, b) Co najmniej 0 1 cm, przy

przejsciu przez strop.

* Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z

kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki

okoto 1cm ponizej tynku na stropie.

* Dla rur przewoddéw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez z
tworzywa sztucznego.

* Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem

trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdluzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.
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* Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien posiada¢ kasetg ogniochronng lub by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy
przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E;
izolacyjnos$ci ogniowej 1) wymagang dla tych elementow, zgodnie z projektem
wykonawczym.

* Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewne¢trznej Scianie budynku
ponizej poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi
uzyskanie gazoszczelnosci 1 wodoszczelnos$ci.

* Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode¢ nie powinno by¢ podporg przesuwna tego
przewodu.

5.2.12. Montaz armatury (rewizji, zaworow rewizyjno-zwrotnych, zasuwy)
* Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji

* Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

» Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi 1 konserwacji.

» Armaturg na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem Kierunku przeptywu na armaturze.

» Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych
podpar¢ zgodnie z projektem technicznym.

* Wysokos¢ zawieszenia armatury i jej mocowanie— wg PN/B-10700 p2.4.3 — 2.4.6
5.2.13. Montaz przyboréw i urzadzen.

* Przybory i urzadzenia taczone z instalacja kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamknigcia wodne ( syfony ). Wysokos$¢ jego winna gwarantowac
niemozno$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przyborow .
Wysokosci dla réznych przyboréw podano ponize;j:

Minimalna wysokos¢ syfonu

Miski ustepowe ,, pisuary ,, zlewy ,, zmywaki ,, umywalki ,, bidety, wanny, wpusty
piwniczne ,, pralki - 50-75mm

Wpusty podtogowe- 50 mm

Przewody spustowe deszczowe- 100 mm

Przewody spustowe odwadniajace balkony- 50mm

* Umywalki nalezy umieszczaé¢ na wysokosci 0,75-0,80m od podiogi

» Zlewy umieszcza¢ na wysokosci 0,5-0,6m nad podioga

* Zlewozmywaki na ustawiane na szafkach montowa¢ na wysokosci 0,8-0,9m nad podtoga

* Miski ustgpowe 1 pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace
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» Umywalki montowane w szeregu odstep miedzy nimi powinien wynosi¢ co najmniej 0,3m

* Przy montazu przyboréw na stelazach nalezy stosowa¢ zasady instrukcji producenta

6.Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST —00 Wymagania
ogolne

6.2.Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
6.2.1 Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji
» Warunki wykonania badania szczelnos$ci

* Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

- Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktorych
zmontowano czg$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu calej
instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w
ramach odbioréw czg¢sciowych.

- Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiorow czeSciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarznigcia instalacji lub
spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelno$ci
sprezonym powietrzem.

* Przygotowanie do badania szczelno$ci woda zimna

- Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej cz¢s¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynno$¢ te nalezy wykonywac przy
dodatniej temperaturze zewngtrznej, a budynek w ktorym jest instalacja nie moze by¢
przemarznigty. Podczas ptukania wszystkie podejscia powinny by¢ catkowicie zaslepione.

- Po napelnieniu instalacji woda zimng i nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji
(szczegolnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody
lub roszenie 1 czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelno$ci.

* Przebieg badania szczelno$ci woda

- Po napetnieniu instalacji wodg zimng 1 utrzymaniu jej przez 24h nalezy dokonac
starannego przegladu instalacji (Szczegolnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy
nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczgcia badania szczelnos$ci

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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6.2.2. Badania odbiorcze oznakowania instalacji.

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy
poszczegblne odgalezienia przewodow, przewody, pompy, armatura przewodowa itp. sg
czytelnie oznakowane w sposob widoczny i trwaly

6.2.3. Badania odbiorcze nat¢zenia halasu wywolanego przez prace instalacji
wodociggowej

- Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej
polegaja na sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwigku hatasu w
poszczegbdlnych pomieszczeniach, wywolanego przez dziatajaca instalacj¢ kanalizacyjna
nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

- Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.2.6. Badania armatury przy odbiorze instalacji
* Badania armatury odcinajacej, zwrotnej, wpustow, rewizji
Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a).doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacj¢ 1 poréwnanie z projektem
wykonawczym,

b) szczelno$¢ potaczen armatury,

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoét. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6dt podano w ST 00. ,, Wymagania og6lne”
Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

dla rurociggow — 1 mb
dla armatury — 1 szt
dla urzadzen — 1 kpl

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
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Cena jednostki obmiarowej
Platnosci za wykonang i odebrang instalacje nalezy przyjmowac na podstawie
obmiaru i oceny jako$ci wykonanych Robot. Ceny jednostkowe obejmuja:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
-oznakowanie robot,
-zakup, dostawe 1 montaz wszystkich niezbgdnych materiatow,
- przekucia i przewierty przez przegrody
-utozenie przewodow wraz z uzbrojeniem na instalacji
- mocowanie przewodow
- dodatek za prace na wysokos$ci
- wykonanie izolacji termicznej,
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
- wykonanie prob,
-wykonanie rozruchu z regulacjg instalacji
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
-dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych
-przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
-dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi
Ponadto:
*dla rurociggéw miedzianych cena jednostkowa obejmuje:
- wykonanie przej$¢ przez $ciany, stropy (w wyznaczonych miejscach
- izolacje gr.9mm
- regulacje, ptukanie i probg szczelnosci rurociggow
- odwodnienia i odpowietrzenia rurociaggow

- termometry, manometry 1 inny sprz¢t pomiarowy oraz dla urzadzen cena jednostkowa
obejmuje:

- rury przytaczeniowe

*dla baterii - garnitur przytaczeniowo-odcinajacy
* dla kompletéw odptywowych

- konstrukcje wsporcze

:Rurociag - rura wraz ze wszystkimi niezb¢dnymi ksztattkami, ztagczkami, elementami
przylaczeniowymi, uszczelnieniami
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Armatura - armatura wraz ze wszystkimi niezb¢dnymi elementami przytacze niowymi,
uszczelnieniami, potgczeniami.

8 . Odbior robot
Odbior instalacji wewnetrznej
8.1.0dbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji

* Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci robot poprzedzajacych
wykonywanie instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie
ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma niecodwracalny wplyw na zgodne z
projektem 1 prawidlowe wykonanie elementdéw tej instalacji.

* Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywacé szczego6lnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow.

* Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do
nastepujacych rodzajow jak wykonanie przej$¢ dla przewoddéw przez Sciany i stropy -
umiejscowienie i wymiary otworu,

* Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy
jako$¢ wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania
instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robot objetych
odbiorem.

* W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres 1 termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2 Odbior techniczny-cze¢sciowy instalacji

* Odbior techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub
czesci instalacji j, do ktorych zanika dostgp w wyniku postepu robot. Dotyczy on na
przyktad: przewodow zamykanych kanatach nie przetazowych, przewodoéw uktadanych w
rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, ,, uszczelnien przej$¢ w
przepustach przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

* Odbior czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtlowosci pracy instalacji.

* W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czgs¢ jest wykonana zgodnie z
projektem wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach nin. specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
uzasadnienie koniecznos$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,
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C) przeprowadzi¢ niezb¢dne badania odbiorcze.

* Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy
prawidtowe wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczymi
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowaé¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czg$ci instalacji, ktore
byly objete odbiorem czgsciowym. Do protokétu nalezy zataczy¢ protokodty niezbednych
badan odbiorczych.

* W przypadku negatywnego wyniku odbioru cz¢$ciowego, w protokole nalezy okresli¢
zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

8.3 Odbior techniczny-koncowy instalacji

« Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji
cieplnej, b) instalacje wyptukano

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem
pozytywnym, d) zakonczono uruchamianie instalacji

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe 1 inne, majace wpltyw na
odprowadzenia sciekow w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje

* Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami
pozwolenia na budowg i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych, f protokoty odbioréow technicznych-
czgsciowych, g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

1) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym, j) instrukcje
obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcje obstugi instalacji.
* W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
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b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstgpstwa,

¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

* Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przej¢ciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

* Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto
sprawdzi¢ czy w czasie pomi¢dzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji
spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-81/B-10700/00 ,,Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania”

* PN-81/B-10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

* PN-84/B-01701 ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach.”

* PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”
» PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nie plastyfikowanego poli(chlorku winylu)”
* PN-80/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nie plastyfikowanego poli(chlorku winylu)”

* PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

* Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociaggéw z PVC produkowanych przez
Wawin Meta

* Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagdéw z PE produkowanych przez Wawin
Metaiplast Buk”

» Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.” — MPWIK, CEWOK, Miastoprojekt.

* PN-70/N-0 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Podstawowe wymagania
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* Zalecane do stosowania przez Ministra infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL — Zeszyt 7 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych”

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002
p0z.690)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156).

* Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéow z Tworzyw Sztucznych” z 1994r

A.G.
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