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PROJEKT WYKONAWCZY  BUDOWLANY  

„ Przedmiary Wykonawcze dla remontu pomieszczeń na parterze i na I piętrze w 

Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej nr 1 zlokalizowanego przy  

ul . Warszawskiej 67A w Gdyni”  

CPV : 45431200-9 

ST 00.08- ROBOTY: WEWNĘTRZNE OKŁADZINY ŚCIENNE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

2. MATERIAŁY 

2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 

2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 

2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

3.SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 

6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

polegających na pokrywaniu ścian wewnętrznych glazurą. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 

wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania - – Remont w 

pomieszczeniach na parterze i na  I piętrze budynku Dzielnicowego Ośrodka Pomocy 

Społecznej nr 1 zlokalizowanym przy ul. Warszawskiej 67 w Gdyni w zakresie wykonania i 

odbioru robót polegających na pokrywaniu ścian wewnętrznych glazurą. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających 

na pokrywaniu ścian wewnętrznych glazurą. 

Należy ułożyć  glazurę w pomieszczeniu socjalnym.  

1.4. Określenia podstawowe 

Glazura — ceramiczne szkliwione płytki okładzinowe ścienne 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 

podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

Przedmiarami Robót i ST. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Według ST 00.00 „ Warunki ogólne” 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Glazura — ceramiczne szkliwione płytki okładzinowe ścienne o wymiarze modularnym 

200 x 200 mm, 200x250 mm monolityczne to znaczy posiadające jednolitą barwę o 

jednakowym natężeniu koloru na całej płytce i na wszystkich płytkach jednakową, bez 

jakiegokolwiek wzoru 

2.3. Składowanie materiałów 

Według ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST-00.00 

„Wymagania ogólne” 

 

4. TRANSPORT 

1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST – 00.00„Wymagania 

ogólne”. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót 

Okładzinę z glazury na ścianach wewnętrznych wykonywać po zakończeniu okładziny 

ceramicznej posadzek. W pomieszczeniach w których glazury nie wykłada się na pełną 

wysokość pomieszczeń płytki okładzinowe rozmierzyć tak, by wszystkie rzędy poziome 

począwszy od najwyższego miały zachowany pełny wymiar modularny a docinaniu 

podlegał jedynie rząd najniżej położony. Nie dopuszcza się nieciągłych spoin pionowych na 

ścianach, t,j, układania płytek z przesunięciem poziomym pomiędzy ich pozycją w 

poszczególnych rzędach, łącznie z najniższym. Nie dopuszcza się używania listew z 

tworzywa sztucznego do łączenia płytek na krawędziach poziomych ani pionowych. Kolor 

spoiny dobierze Projektant w ramach nadzoru autorskiego lub Inwestor. Dla umożliwienia 

wyboru Wykonawca dostarczy Projektantowi lub Inwestorowi próbki 

W pomieszczeniach łazienek glazurę układać do wysokości 2,00  m. 

Wymieniając istniejącą glazurę należy także wymienić podkład, czyli tynki, aby zapewnić 

prawidłową nośność podłoża pod przyklejenie glazury. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.00”Wymagania 

ogólne”. 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
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Inspektor Nadzoru może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów 

sprawdzających zachowanie reżimów wymiarowych — pionu, poziomu ścian i ich 

elementów, grubości i stopnia wypełnienia spoin, sposobu wiązania elementów muru.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST – 00.00 Wymagania ogólne”. 

2. Jednostką obmiaru jest: 

• M2 

7.1. Podstawa płatności: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze 

- oznakowanie robót 

- zakup i dostawa wszystkich niezbędnych materiałów 

- przygotowanie podłoża pod glazurę 

- warstwa wyrównawcza 

- klejenie glazury ściennej 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej 

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.00 „Wymagania og61ne” 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 

9.1  Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową – 1 m2 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysowej. 

Ceny jednostkowe lub ryczałtowe robót będą obejmować: 

* wykonanie obłożenia ścian płytkami glazury na klej 

* prace pomiarowe 
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* oznakowanie robót 

* przygotowanie podłoża pod glazurę 

* wykonanie dokumentacji powykonawczej 

* robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

* wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy 

* wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

* koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie ustala się 

 

 

 

 

 

 


