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PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWLANY

» Przedmiary Wykonawcze dla remontu pomieszczen na parterze i na I pietrze w
Dzielnicowym Osrodku Pomocy Spolecznej nr 1 zlokalizowanego przy

ul . Warszawskiej 67A w Gdyni”

CPV : 45431200-9

ST 00.08- ROBOTY: WEWNETRZNE OKLADZINY SCIENNE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE]J

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW
2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW
2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW

3.SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
polegajacych na pokrywaniu §cian wewnetrznych glazura.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru Robét, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania - — Remont w
pomieszczeniach na parterze i na I pi¢trze budynku Dzielnicowego O$rodka Pomocy
Spotecznej nr 1 zlokalizowanym przy ul. Warszawskiej 67 w Gdyni w zakresie wykonania i
odbioru robot polegajacych na pokrywaniu $cian wewnetrznych glazura.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot polegajacych
na pokrywaniu $cian wewnetrznych glazura.

Nalezy utozy¢ glazurge w pomieszczeniu socjalnym.
1.4. Okreslenia podstawowe
Glazura — ceramiczne szkliwione ptytki oktadzinowe $cienne

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot
1. Ogélne wymagania dotyczace Robot podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogolne

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos$¢ z
Przedmiarami Robot i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Wedtug ST 00.00 ,, Warunki ogdlne”

2.2. Wymagania szczegotowe dla materialow

Glazura — ceramiczne szkliwione ptytki oktadzinowe $cienne o wymiarze modularnym
200 x 200 mm, 200x250 mm monolityczne to znaczy posiadajace jednolitg barwe o
jednakowym natezeniu koloru na catej ptytce i na wszystkich ptytkach jednakowa, bez
jakiegokolwiek wzoru

2.3. Sktadowanie materialow
Wedhug ST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
1. Og6lne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Nie stawia si¢ szczeg6lnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza ST-00.00
»Wymagania og6lne”

4. TRANSPORT
1. Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST — 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST — 00.00,,Wymagania
0golne”.

5.2. Szczegbdtowe zasady wykonania Robot

Okladzing z glazury na §cianach wewngtrznych wykonywac¢ po zakonczeniu okladziny
ceramicznej posadzek. W pomieszczeniach w ktorych glazury nie wyktada si¢ na peina
wysoko$¢ pomieszczen plytki oktadzinowe rozmierzy¢ tak, by wszystkie rzedy poziome
poczawszy od najwyzszego miaty zachowany pelny wymiar modularny a docinaniu
podlegat jedynie rzad najnizej potozony. Nie dopuszcza si¢ nieciagtych spoin pionowych na
scianach, t,j, uktadania plytek z przesunigciem poziomym pomiedzy ich pozycja w
poszczeg6lnych rzgdach, tacznie z najnizszym. Nie dopuszcza si¢ uzywania listew z
tworzywa sztucznego do taczenia ptytek na krawedziach poziomych ani pionowych. Kolor
spoiny dobierze Projektant w ramach nadzoru autorskiego lub Inwestor. Dla umozliwienia
wyboru Wykonawca dostarczy Projektantowi lub Inwestorowi probki

W pomieszczeniach tazienek glazure uktada¢ do wysokosci 2,00 m.

Wymieniajgc istniejacag glazurg nalezy takze wymieni¢ podkiad, czyli tynki, aby zapewnic
prawidlowa no$no$¢ podtoza pod przyklejenie glazury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.00”Wymagania
0golne”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
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Inspektor Nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywa¢ kontroli i pomiaro6w
sprawdzajacych zachowanie reziméw wymiarowych — pionu, poziomu $cian i ich
elementow, grubosci i stopnia wypelnienia spoin, sposobu wigzania elementéw muru.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogbélne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST — 00.00 Wymagania og6lne”.

2. Jednostka obmiaru jest:

s M2

7.1. Podstawa platnosci:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie robot

- zakup i dostawa wszystkich niezbednych materiatow
- przygotowanie podtoza pod glazure

- warstwa wyrOwnawcCza

- klejenie glazury $ciennej

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot

b

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania og61ne’

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
9.1 Ustalenia og6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg — 1 m?

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczalttowo podstawa ptatnosci jest wartosé¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysowe;j.

Ceny jednostkowe lub ryczattowe robot beda obejmowac:
* wykonanie obtozenia $cian ptytkami glazury na klej

* prace pomiarowe
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* oznakowanie robot

* przygotowanie podtoza pod glazurg

* wykonanie dokumentacji powykonawczej

* robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy

* warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie ustala si¢
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