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Wymagane minimalne parametry oferowanego wyposażenia
	Parametry oferowanego wyposażenia

*zaznaczyć właściwą odpowiedź (tak/nie)

** w puste miejsca wpisać parametry oferowanego wyposażenia
	**Nazwa producenta oferowanego wyposażenia


	
	
	
	
	
	** Model oferowanego wyposażenia oraz/lub numer katalogowy jeśli istnieje
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	1. Parametry wyświetlania:
	 
	

	
	
	
	Rozdzielczość min. XGA
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Jasność min. 3200 lumenów
	Tak/nie*
	

	
	
	
	2. Parametry fizyczne:
	
	

	
	
	
	rozmiar tablicy min. 80”
	Tak/nie*
	

	
	
	
	format 16:10
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Powierzchnia ceramiczna, matowa, magnetyczna, suchościeralna,      
o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Złącza HDMI, VGA, audio, RJ45, USB
	Tak/nie*
	

	
	
	
	wbudowane głośniki
	Tak/nie*
	

	
	
	
	przyciski skrótów po obu stronach tablicy
	Tak/nie*
	

	
	
	
	3. Sposób montażu: 
	
	

	
	
	
	Uchwyt ścienny z możliwością regulacji pochylenia w osi uchwytu oraz na boki
	Tak/nie*

	

	
	
	
	4. Funkcje:
	
	

	
	
	
	technologia pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa)
	Tak/nie*
	

	
	
	
	nie wymagająca używania specjalnych pisaków
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Zestaw gotowy do użycia
	Tak/nie*
	

	
	
	
	kompatybilna z popularnymi systemami operacyjnymi
dołączone oprogramowanie
	Tak/nie*
Tak/nie*
	

	
	
	
	Obsługa min. dziesięciu punktów jednocześnie
	Tak/nie*
	

	
	
	
	pisaki interaktywne w zestawie
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Pilot w zestawie
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Obsługa w języku polskim
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Żywotność lampy min. 5000 h
	Tak/nie*
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	Ekran rozwijany elektrycznie

	Tak/nie*
	

	
	
	
	Montaż: Dedykowany do zabudowy sufitowej
	Tak/nie*
	

	
	
	
	System napinaczy: napinacze boczne
	Tak/nie*

	

	
	
	
	Sterowanie: na pilota
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Materiał projekcyjny: biały matowy
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Typ projekcji: przednia
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Format ekranu: 16:9
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Przekątna ekranu: minimum 152’’
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Warunki dodatkowe:
- silnik tubowy
- współczynnik odbicia min. 0.8
- kąt odbicia min. 150 °
	Tak/nie*
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	rozdzielczość ekranu min. XGA 

	Tak/nie*

        
	

	
	
	
	jasność min. 5000 ANSI lumenów 

	Tak/nie*
	

	
	
	
	Możliwość wyświetlania obrazu bezpośrednio na podłodze
	Tak/nie*

	

	
	
	
	wbudowany komputer
	Tak/nie*
	

	
	
	
	wbudowany głośnik min. 10W
	Tak/nie*
	

	
	
	
	procesor o wyniku PassMark min. 1500 punktów
	Tak/nie*
	

	
	
	
	rozmiar >100”
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Złącza RJ45, audio jack 3,5mm, USB,
	Tak/nie*
	

	
	
	
	kolor obudowy: biały
	Tak/nie*
	

	
	
	
	montaż urządzenia na wysokości powyżej 315 cm (wysokość rury dystansującej 5 - 300 cm
	Tak/nie*
	

	
	
	
	różne rodzaje interakcji - ruch oraz pisaki interaktywne
	Tak/nie*
	

	
	
	
	załączone gry interaktywne (min. 50)
	Tak/nie*
	

	
	
	
	załączone w zestawie pisaki interaktywne
	Tak/nie*
	

	
	
	
	powszechna dostępność kompatybilnych gier na rynku
	Tak/nie*
	

	
	
	
	możliwość sterowania za pomocą pilota (pilot dołączony w zestawie)
	Tak/nie*
	

	
	
	
	możliwość podłączenia do internetu, pobierania darmowych aktualizacji oraz dodawania gier przez internet
	Tak/nie*
	

	
	
	
	możliwość montażu na suficie (betonowym, stalowym, drewnianym) na kołki rozporowe lub śruby
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Żywotność lampy min. 5000 godzin
	Tak/nie*
	



