	



L.p.
	



Przedmiot zamówienia
	



Ilość szt.
	



Wymagane minimalne parametry oferowanego wyposażenia
	Parametry oferowanego wyposażenia

*zaznaczyć właściwą odpowiedź (tak/nie)

** w puste miejsca wpisać parametry oferowanego wyposażenia
	**Nazwa producenta oferowanego wyposażenia


	
	
	
	
	
	** Model oferowanego wyposażenia oraz/lub numer katalogowy jeśli istnieje

	1.
	Postument do prezentacji wydarzeń (część 1.1)
	1 
	Podest o wymiarach: 
Szerokość- 300 cm 
wysokość -40 cm 
głębokość -1500 cm 

	
Szerokość…………mm
Wysokość…………mm
Głębokość…………..mm
        
	

	
	
	
	Pierwszy stopień głębokości 50cm i wysokości 20 cm.
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Podest główny głębokości 100 cm, wysokość 40 cm. 
	Tak/nie*
	

	
	
	
	 Podstawa wykonana ze stali profil 40x40x2 spawana, malowana 1x podkład 2x farba nawierzchniowa czarna. 
	Tak/nie*

	

	
	
	
	Podkład wykonany z płyty OSB grubości 25 mm, warstwa nawierzchniowa deska kolor czarny  grubość 16 mm.







[image: ]
	Tak/nie*
	

	2.
	2 szafy i 1 regał  do pracowni plastycznej wykonane na zamówienie pod wymiar (część 1.2)
	
	Zamówienie obejmuje swoim zakresem koszt mebli, transport i montaż.
Meble przeznaczone do intensywnej eksploatacji. Meble należy zabezpieczyć przed wywróceniem poprzez wykonanie mocowania do ścian. Drzwi wyposażone w uchwyty i zamki.
Wszystkie podane wymiary należy  zweryfikować przez wykonanie pomiarów z natury ( po dokonaniu obmiaru ścian i podłóg) we wnętrzach, w których przewidziana jest zabudowa. przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania mebli. 
Wymagany kolor: dąb ciemny.
Poglądowy wygląd szaf przedstawiono  na załączonych rysunkach.

	
	

	
	Szafa z nadstawką przeznaczona na materiały plastyczne
	1
	Szafa  wykonana na wymiar, mieszcząca się we wnęce, z trzema drzwiami przesuwanymi
Wymiary:
	
	

	
	
	
	 Szerokość:  200 cm (+/-10cm)
	………. cm**
	

	
	
	
	Głębokość: 45 cm (+/-10cm)
	………. cm**
	

	
	
	
	Wysokość: 200 cm (+/-10cm)
	………. cm**
	

	
	
	
	 Nadstawka 
Szerokość:  200 cm (+/-10cm)
	
………. cm**
	

	
	
	
	Głębokość: 45 cm (+/-10cm)
	………. cm**
	

	
	
	
	Wysokość: 200 cm (+/-10cm)
	………. cm**
	

	
	
	
	Materiał wykonania: płyta HDF o grubości 3,2 mm
	tak/nie*
	

	
	
	
	Podział wewnętrzny do uzgodnienia z Zamawiającym



[image: Szafa przesuwna do przedpokoju z nadstawką Kasia Bis 2 corsico]
	tak/nie*
	

	
	Szafa z nadstawką przeznaczona do przechowywania prac i papierów o większych formatach plastyczne
	1
	Szafa zamykana , wykonana na wymiar
	
	

	
	
	
	Szerokość:  150 cm (+/-10cm)
	………. cm**
	

	
	
	
	Głębokość: 60 cm (+/-10cm)
	………. cm**
	

	
	
	
	Wysokość: 200 cm (+/-10cm)
	………. cm**
	

	
	
	
	 Nadstawka 
Szerokość:  150 cm (+/-10cm)
	
………. cm**
	

	
	
	
	Głębokość: 60 cm (+/-10cm)
	………. cm**
	

	
	
	
	Wysokość: 160cm (+/-10cm)
	………. cm**
	

	
	
	
	Materiał wykonania: płyta HDF o grubości 3,2 mm
	tak/nie*
	

	
	
	
	Podział wnętrza do uzgodnienia z Zamawiającym
[image: Szafa OTYLIA 2D dwudrzwiowa z nadstawką DĄB SONOMA - 653 zł - Allegro.pl -  Raty 0%, Darmowa dostawa ze Smart! - Baranów - Stan: nowy - ID oferty:  7655678656]

	tak/nie*
	

	
	Regał przeznaczony na materiały plastyczne
	1
	Regał wykonany na wymiar, mieszczący się we wnęce
Wymiary:
Szerokość:  135 cm (+/-10cm)
	

………. cm**
	

	
	
	
	Głębokość: 45 cm (+/-10cm)
	………. cm**
	

	
	
	
	Wysokość: 360 cm (+/-10cm)
	………. cm**
	

	
	
	
	Materiał wykonania: płyta HDF o grubości 3,2 mm
	tak/nie*
	

	
	
	
	 Podział wewnętrzny do uzgodnienia z Zamawiającym
[image: Regał biurowy aktowy PS04W 80X39X220H - Szafy biurowe PRIMUS - Meble  biurowe PRIMUS - Pracownicze Meble Biurowe - BIURO-FIRMA Efekt meble. Meble  biurowe i szkolne]

	tak/nie*


















	

	3.
	Szafa schowkowa
3 sekcje, 15 schowków (część 1.3)
	4 szt.
	Wysokość: 1935 mm (+/- 10 mm)
	……… mm**
	

	
	
	
	Szerokość: 960 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Głębokość: 410 mm (+/- 10 mm)
	……… mm**
	

	
	
	
	Ilość sekcji: 3
	tak/nie**
	

	
	
	
	Ilość drzwi: 3
	tak/nie**
	

	
	
	
	Kolor: brzoza
	tak/nie**
	

	
	
	
	Materiał: laminat
	tak/nie**
	

	
	
	
	Każde drzwi: zamek cylindryczny z 2 kluczami
	tak/nie**
	

	
	
	
	Zmontowana

	tak/nie**
	

	4.
	Zabudowa zaplecza konferencyjnego (część 1.4)
	1 komplet
	1. Szafki stojące
Zamówienie obejmuje swoim zakresem koszt mebli, transport i montaż. Meble należy zabezpieczyć przed wywróceniem poprzez wykonanie mocowania do ścian. Drzwi wyposażone w uchwyty i zamki. Wszystkie podane wymiary należy  zweryfikować przez wykonanie pomiarów z natury ( po dokonaniu obmiaru ścian i podłóg) we wnętrzach, w których przewidziana jest zabudowa, przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania mebli.  Wymagany kolor: dąb ciemny.
 Poglądowy wygląd szaf przedstawiono  na załączonych rysunkach.
	 
	








	
	
	
	Szafki 
Szerokość: 600 mm (+/- 100 mm) 
Wysokość: 820 mm (+/- 100 mm)
Głębokość: 600 mm (+/- 100 mm)
 w ilości 5 sztuk
(łącznie zabudowa 3000x820x600mm) 
	 
szerokość…………mm
wysokość…………mm
[bookmark: __DdeLink__3403_512643980]głębokość…………..mm
	

	
	
	
	Połączone blatem o grubości 3,8 mm
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Klasa higieniczności E1
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Blaty kuchenne o grubości 38 mm wykonane z płyty powlekanej laminatem HPL.
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Ściany tylne szaf kuchennych wykonane z płyty HDF o grubości 3,2 mm.
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Fronty i korpusy mebli kuchennych  wykonane z płyt laminowanych o grubości 18,6 mm.
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Wszystkie widoczne krawędzie oklejone  listwą PCV lub ABS w kolorze płyty lub zbliżonym.
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Zawiasy w drzwiach z funkcją cichego zamykania.
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Drzwi wyposażone w uchwyty metalowe (do ustalenia na etapie realizacji zamówienia)
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Do łączenia elementów nie dopuszcza się użycia kleju.
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Stopki zapewniające poziomowanie szafek od wewnątrz.

	Tak/nie*
	

	
	
	
	Możliwość montażu zmywarki podblatowej
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Możliwość montażu chłodziarko-zamrażarki podblatowej
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Możliwość montażu na blacie zlewozmywaka
	Tak/nie*
	

	
	
	
	[image: ]









	
	

	
	
	1 komplet
	1. Szafki wiszące
Zamówienie obejmuje swoim zakresem koszt mebli, transport i montaż. Meble przeznaczone do intensywnej eksploatacji. Meble należy zabezpieczyć przed wywróceniem poprzez wykonanie mocowania do ścian. Drzwi wyposażone w uchwyty i zamki. Wszystkie podane wymiary należy  zweryfikować przez wykonanie pomiarów z natury ( po dokonaniu obmiaru ścian i podłóg) we wnętrzach, w których przewidziana jest zabudowa. przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania mebli.  Wymagany kolor: dąb ciemny.
 Poglądowy wygląd szaf przedstawiono  na załączonych rysunkach.

	
	

	
	
	
	Szafki
Szerokość: 600 mm (+/- 100 mm)
Wysokość: 600 mm (+/- 100 mm)
Głębokość: 320 mm (+/- 100 mm)
 w ilości 5 sztuk 
(łącznie zabudowa 3000x320x600mm)
	
szerokość…………mm
wysokość…………mm
głębokość…………..mm
	

	
	
	
	Klasa higieniczności E1
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Ściany tylne szaf kuchennych wykonane z płyty HDF o grubości 3,2 mm.
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Fronty i korpusy mebli kuchennych  wykonane z płyt laminowanych o grubości 18,6 mm.
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Wszystkie widoczne krawędzie oklejone  listwą PCV lub ABS w kolorze płyty lub zbliżonym.
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Zawiasy w drzwiach z funkcją cichego zamykania.
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Drzwi wyposażone w uchwyty metalowe (do ustalenia na etapie realizacji zamówienia)
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Do łączenia elementów nie dopuszcza się użycia kleju.
	Tak/nie*
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	5.
	System zabudowy kuchennej (część 1.5)
	3 komplety
	1. Szafki wiszące
Zamówienie obejmuje swoim zakresem koszt mebli, transport i montaż. Meble należy zabezpieczyć przed wywróceniem poprzez wykonanie mocowania do ścian. Drzwi wyposażone w uchwyty i zamki. Wszystkie podane wymiary należy  zweryfikować przez wykonanie pomiarów z natury ( po dokonaniu obmiaru ścian i podłóg) we wnętrzach, w których przewidziana jest zabudowa. przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania mebli.  Wymagany kolor: dąb jasnoszary.
 Poglądowy wygląd szaf przedstawiono  na załączonych rysunkach.

	
	

	
	
	
	Szafki: 
Szerokość: 600 mm (+/- 100 mm)
Wysokość: 600 mm (+/- 100 mm)
Głębokość: 320 mm (+/- 100 mm)
w ilości 4 sztuk 
(łącznie zabudowa 2400x320x600mm)
	
szerokość…………mm
wysokość…………mm
głębokość…………..mm
	

	
	
	
	Klasa higieniczności E1
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Ściany tylne szaf kuchennych wykonane z płyty HDF o grubości 3,2 mm.
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Fronty i korpusy mebli kuchennych  wykonane z płyt laminowanych o grubości 18,6 mm.
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Wszystkie widoczne krawędzie oklejone  listwą PCV lub ABS w kolorze płyty lub zbliżonym.
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Zawiasy w drzwiach z funkcją cichego zamykania.
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Drzwi wyposażone w uchwyty metalowe (do ustalenia na etapie realizacji zamówienia)
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Do łączenia elementów nie dopuszcza się użycia kleju.
	Tak/nie*
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	6.
	Szafka ubraniowa z drzwiami typu L (część 1.6)
	104
kolumny
	Szafka ubraniowa z drzwiami typu L, 2-drzwiowa
	tak/nie*
	

	
	
	
	(1 kolumna - 2 drzwiczki w kolumnie)
	tak/nie*
	

	
	
	
	Wymiary całkowite : wysokość 180 cmx szerokość 40 cmx głębokość 49 cm
	tak/nie*
	

	
	
	
	Zamki na klucz w systemie klucz master
	tak/nie*
	

	
	
	
	Do każdego zamka  2 klucze
	tak/nie*
	

	
	
	
	W każdej skrytce drążek, 1x haczyk plastikowy na drążku, 2 x haczyk metalowy na ściance
	tak/nie*
	

	
	
	
	Wentylacja
	tak/nie*
	

	
	
	
	Szafki numerowane w zakresie od 1 do 208
	tak/nie*
	

	
	
	
	Klucz  główny otwierający wszystkie zamki – 2 szt.
	tak/nie*
	

	
	
	
	Kolor RAL 3011 lub 3013 identyczny jak regałów bibliotecznych

[image: https://locobox.pl/environment/cache/images/500_500_productGfx_0181ed97d57896e70d9bf70be69b7dd9.jpg]

	tak/nie*
	

	7
	Wieszak szatniowy ścienny
(część 1.7)
	12
	Wykonany  z profilu stalowego
	tak/nie*
	

	
	
	
	Wzmocniony zawias umożliwiający poruszanie ramieniem
	tak/nie*
	

	
	
	
	Kolor czarny
	tak/nie*
	

	
	
	
	Długość całkowita: 800 mm (+/- 20 mm)
	……… mm**
	

	
	
	
	Liczba wieszaczków do powieszenia odzieży: minimum 16 (po 8 z każdej strony]
	tak/nie*
	

	
	
	
	numeracja  do wszystkich haczyków
	tak/nie*
	

	
	
	
	żetony do wszystkich haczyków
	tak/nie*
	

	
	
	
	 [image: Wieszak szatniowy ścienny chromowany WS.13]

	
	

	8
	Ścienne przegrody ekspozycyjne (część 1.8)
	12

	Wysokość: 1180 mm (+/- 10 mm)
	……… mm**
	

	
	
	
	Szerokość: 180 mm (+/- 10 mm)
	……… mm**
	

	
	
	
	Głębokość: 70 mm (+/- 10 mm)
	……… mm**
	

	
	
	
	Kolor: czarny
	tak/nie**
	

	
	
	
	Materiał: stal
	tak/nie**
	

	
	
	
	Ilość schowków: 7
	tak/nie**
	

	
	
	
	Przeznaczenie: ścienny



[image: ]
	tak/nie**
	

	10.
	Modułowa lada biblioteczna
/recepcyjna do wypożyczalni dla dorosłych (część 1.10)
	[bookmark: _GoBack]1 komplet
	Wszystkie moduły kompatybilne i dające się zestawiać w dowolnych kombinacjach. Wykonane z tego samego materiału i będące w identycznej kolorystyce.
	
	

	
	1.1 Moduł dolny prosty
800 x 800 x 723 
	5 szt.
	Blat do pracy wykonany z płyty wiórowej laminowanej
	tak/nie*
	

	
	
	
	Grubość blatu: do 25 mm wykończony obrzeżem ABS
	tak/nie*
	

	
	
	
	Korpus lady wykonany   płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum: 18 mm
	tak/nie*
	

	
	
	
	Kolor płyty i obrzeży: czarny
	tak/nie*
	

	
	
	
	Długość modułu: 800 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Głębokość modułu: 800 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Wysokość modułu: 723 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Zmontowany
	tak/nie*
	

	
	
	
	Dodatkowo należy wykonać w blacie otwory na doprowadzenie przewodów, otwory powinny być zabezpieczone przelotką/ najlepiej z metalowym wykończeniem.


[image: ]

	tak/nie*
	

	
	1.2 Moduł dolny prosty
1200x 800 x 723
	4 szt.
	Blat do pracy wykonany z płyty wiórowej laminowanej
	tak/nie*
	

	
	
	
	Grubość blatu: do 25 mm wykończony obrzeżem ABS
	tak/nie*
	

	
	
	
	Korpus lady wykonany   płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum: 18 mm
Kolor płyty i obrzeży: czarny
	tak/nie*
	

	
	
	
	Długość modułu: 1200 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Głębokość modułu: 800 mm  (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Wysokość modułu: 723 mm(+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Zmontowany
	tak/nie*
	

	
	
	
	Dodatkowo należy wykonać w blacie otwory na doprowadzenie przewodów, otwory powinny być zabezpieczone przelotką/ najlepiej z metalowym wykończeniem.
Wielkość i ich usytuowanie należy skonsultować z Zamawiającym.

[image: ]

	tak/nie*
	

	
	1.3 Moduł dolny prosty
1600 x 800 x 723
	1
szt.
	Blat do pracy wykonany z płyty wiórowej laminowanej
	tak/nie*
	

	
	
	
	Grubość blatu: do 25 mm wykończony obrzeżem ABS
	tak/nie*
	

	
	
	
	Korpus lady wykonany   płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum: 18 mm
	tak/nie*
	

	
	
	
	Kolor płyty i obrzeży: czarny
	tak/nie*
	

	
	
	
	Długość modułu: 1800 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Głębokość modułu: 800 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Wysokość modułu: 723 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	

[image: ]




	
	

	
	1.4 Moduł dolny prosty
1800 x 800 x 723
	2 szt.
	Blat do pracy wykonany z płyty wiórowej laminowanej
	tak/nie*
	

	
	
	
	Grubość blatu: do 25 mm wykończony obrzeżem ABS
	tak/nie*
	

	
	
	
	Korpus lady wykonany   płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum: 18 mm
	tak/nie*
	

	
	
	
	Kolor płyty i obrzeży: czarny
	tak/nie*
	

	
	
	
	Długość modułu: 1800 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Głębokość modułu: 800 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Wysokość modułu: 723 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Zmontowany
	tak/nie*
	

	
	
	
	Dodatkowo należy wykonać w blacie otwory na doprowadzenie przewodów, otwory powinny być zabezpieczone przelotką/ najlepiej z metalowym wykończeniem.
Wielkość i ich usytuowanie należy skonsultować z Zamawiającym.







[image: ]

	tak/nie*
	

	
	1.5 Moduł dolny narożny gięty (90 stopni)
800 x 800 x 723
	4 
Szt.
	Blat do pracy wykonany z płyty wiórowej laminowanej
	tak/nie*
	

	
	
	
	Grubość blatu: do 25 mm wykończony obrzeżem ABS
	tak/nie*
	

	
	
	
	Korpus lady wykonany   płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum: 18 mm
	tak/nie*
	

	
	
	
	Korpus gięty po łuku
	tak/nie*
	

	
	
	
	Kolor płyty i obrzeży: czarny
	tak/nie*
	

	
	
	
	Długość modułu: 800 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Głębokość modułu: 800 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Wysokość modułu: 723 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Zmontowany
	tak/nie*
	

	
	
	
	Dodatkowo należy wykonać w blacie otwory na doprowadzenie przewodów, otwory powinny być zabezpieczone przelotką/ najlepiej z metalowym wykończeniem.
Wielkość i ich usytuowanie należy skonsultować z Zamawiającym.





[image: ]
	tak/nie*
	

	
	1.6 Moduł górny prosty
800 x 390 x 365
	6szt.
	Wykonany   płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum: 18 mm
	tak/nie*
	

	
	
	
	Kolor płyty i obrzeży: czarny
	tak/nie*
	

	
	
	
	Długość modułu: 800 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Głębokość modułu: 390 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Wysokość modułu: 365 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Zmontowany






[image: ]
	tak/nie*
	

	
	1.7 Moduł górny prosty
1200 x 390 x 365
	2
Szt.
	Wykonany   płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum: 18 mm
	tak/nie*
	

	
	
	
	Kolor płyty i obrzeży: czarny
	tak/nie*
	

	
	
	
	Długość modułu: 1200 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Głębokość modułu: 390 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Wysokość modułu: 365 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Zmontowany
	tak/nie*
	

	
	
	
	[image: ]
	
	

	
	1.8 Moduł górny prosty
1800 x 390 x 365
	1 szt.
	wykonany   płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum: 18 mm
	tak/nie*
	

	
	
	
	kolor płyty i obrzeży: czarny
	tak/nie*
	

	
	
	
	Długość modułu: 1800 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Głębokość modułu: 390 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Wysokość modułu: 365 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Zmontowany
[image: ]
	tak/nie*
	

	
	1.9 Moduł górny narożny gięty (90 stopni)
800 x 365 x 390
	4szt.
	wykonany   płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum: 18 mm
	tak/nie*
	

	
	
	
	kolor płyty i obrzeży: czarny
	tak/nie*
	

	
	
	
	korpus gięty  po łuku zwieńczony blatem
	tak/nie*
	

	
	
	
	Długość modułu: 800 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Głębokość modułu: 390 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Wysokość modułu: 365 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Zmontowany

[image: ]

	tak/nie*
	

	11.
	Modułowa lada biblioteczna
/recepcyjna do wypożyczalni dla dzieci (część 1.11)
	1 komplet
	Wszystkie moduły kompatybilne i dające się zestawiać w dowolnych kombinacjach. Wykonane z tego samego materiału i będące w identycznej kolorystyce.
	
	

	
	1.1 Moduł dolny prosty 800 x 800 x 723
	1
szt.
	Blat do pracy wykonany z płyty wiórowej laminowanej
Grubość blatu: do 25 mm wykończony obrzeżem ABS
	tak/nie*
tak/nie*
	

	
	
	
	Korpus lady wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum :18 mm
	tak/nie*
	

	
	
	
	Kolor płyty i obrzeży: brzoza
	tak/nie*
	

	
	
	
	Długość modułu: 800 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Głębokość modułu: 800 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Wysokość modułu: 723 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Zmontowany
	tak/nie*
	

	
	
	
	Dodatkowo należy wykonać w blacie otwory na doprowadzenie przewodów, otwory powinny być zabezpieczone przelotką/ najlepiej z metalowym wykończeniem
Wielkość i ich usytuowanie należy skonsultować z zamawiającym
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	tak/nie*
	

	
	1.2 Moduł dolny prosty
1600 x 800 x 723
	1
szt.
	Grubość blatu: do 25 mm wykończony obrzeżem ABS
	tak/nie*
	

	
	
	
	Korpus lady wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum :18 mm
	tak/nie*
	

	
	
	
	Kolor płyty i obrzeży: brzoza
	tak/nie*
	

	
	
	
	Długość modułu: 1600 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Głębokość modułu: 800 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Wysokość modułu: 723 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Zmontowany
	tak/nie*
	

	
	
	
	Dodatkowo należy wykonać w blacie otwory na doprowadzenie przewodów, otwory powinny być zabezpieczone przelotką/ najlepiej z metalowym wykończeniem
Wielkość i ich usytuowanie należy skonsultować z zamawiającym
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	tak/nie*
	

	
	1.3 Moduł górny prosty
800 x 390 x 365
	1
szt.
	Wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum: 18 mm
	tak/nie*
	

	
	
	
	Kolor płyty i obrzeży: brzoza
	tak/nie*
	

	
	
	
	Długość modułu: 800 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Głębokość modułu: 390 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Wysokość modułu: 365 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Zmontowany


[image: ]

	tak/nie*
	

	
	1.4 Moduł górny prosty
1600 x 390 x 365
	1
szt.
	Wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum: 18 mm
	tak/nie*
	

	
	
	
	Kolor płyty i obrzeży: brzoza
	tak/nie*
	

	
	
	
	Długość modułu: 1600 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Głębokość modułu: 390 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Wysokość modułu: 365 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Zmontowany
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	tak/nie*
	

	
	1.5 Moduł dolny narożny gięty (90 stopni)
800 x 800 x 723
	1
szt.
	Blat do pracy wykonany z płyty wiórowej laminowanej
	tak/nie*
	

	
	
	
	Grubość blatu: do 25 mm wykończony obrzeżem ABS
	tak/nie*
	

	
	
	
	Korpus lady wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum :18 mm
	tak/nie*
tak/nie*
	

	
	
	
	Korpus gięty po łuku
	
	

	
	
	
	Kolor płyty i obrzeży: brzoza
	tak/nie*
	

	
	
	
	Długość modułu: 800 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Głębokość modułu: 800 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Wysokość modułu: 723 mm (+/- 10 mm)
	…….. mm**
	

	
	
	
	Zmontowany
	tak/nie*
	

	
	
	
	Dodatkowo należy wykonać w blacie otwory na doprowadzenie przewodów, otwory powinny być zabezpieczone przelotką/ najlepiej z metalowym wykończeniem
Wielkość i ich usytuowanie należy skonsultować z zamawiającym
[image: https://wyposazamyfirmy.pl/images/images/113862_1_0.jpg]
	tak/nie*
	

	11.
	Regały biblioteczne
755 x 340 x 1800 (część 1.11)
	40
szt.
	Wysokość:  maksimum1800 mm  
	……….. mm**
	

	
	
	
	Szerokość:  maksimum755 mm 
	……….. mm**
	

	
	
	
	Głębokość: maksimum340 mm 
	……….. mm**
	

	
	
	
	6 półek
	tak/nie*
	

	
	
	
	Wykonany z płyty laminowanej
	tak/nie*
	

	
	
	
	Płyta zgodna z normą: PN-EN14322
	tak/nie*
	

	
	
	
	Klasa higieniczności E1
	tak/nie*
	

	
	
	
	Korpus regału : kolor brzoza
	tak/nie*
	

	
	
	
	Półki : metalowe 
	tak/nie*
	

	
	
	
	Półki: malowane proszkowo na biały kolor
	tak/nie*
	

	12.
	Regały biblioteczne
755 x 340 x 1500 (część 1.12)
	8
szt.
	Wysokość:  maksimum1500 mm
	……… mm**
	

	
	
	
	Szerokość:  maksimum755 mm
	……… mm**
	

	
	
	
	Głębokość: maksimum340 mm
	……… mm**
	

	
	
	
	5 półek
	tak/nie*
	

	
	
	
	Wykonany z płyty laminowanej
	tak/nie*
	

	
	
	
	Płyta zgodna z normą: PN-EN14322
	tak/nie*
	

	
	
	
	Klasa higieniczności E1
	tak/nie*
	

	
	
	
	Korpus regału : kolor brzoza
	tak/nie*
	

	
	
	
	Półki :metalowe 
	tak/nie*
	

	
	
	
	Półki: malowane proszkowo na biały kolor
	tak/nie*
	

	13.
	Lada obsługi klienta (część 1.13)
	1 kpl.
	Wymiary lady: dł. 2600, szer. 600, wys. 900(mm)
	Szerokość…………mm
Wysokość…………mm
Głębokość…………..mm
        
	

	
	
	
	Korpusy szafek wykonane z płyty wiórowej laminowanej. 
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Fronty i boki z płyty akrylowej (połysk lub mat) o grubości min. 15 mm,wodoodporne, odporne na zarysowania i wgniecenia, tył wykończony w kolorze frontu,  kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym. 
	Tak/nie*

	

	
	
	
	Okucia z płynną regulacją w trzech wymiarach, wyposażone w zintegrowany system hamowania z możliwością wyłączenia. 
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Prowadnice wyposażone w system hamowania, obciążenie dynamiczne minimum 40 kg. 
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Blat kamienny, gr. 30 mm, z otworem pod zlewozmywak i baterię,  w kolorystyce do uzgodnienia z zamawiającym. 
	Tak/nie*
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