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Przedm1 SOSW 15,04, 2021 R PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Qpis [ wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
1IKNR-W 4- [Rozebranie rynny z blachy nle nadajacej sie do uzytku
01 0545-04
27,150 m 27,150
RAZEM 27,150
2/KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. jm?
01 0545-08 |z blachy nie nadajacej sig do uzytku
35,00 m2 35,000
RAZEM 35,000
3|KNR-W 4- [Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m2
01 0545-02
254,886 m2 264,886
RAZEM 264,886
4|[KNR 2-02  |Rozebranie izolacji cieplnej poziomej z welny mineralnej z piyt ukfada- |m?2
0613-03 nych na suchoe - jedna warstwa
poz. zast.
zastosowa-
no wsp. 0,4
264,886 m?2 264,886
RAZEM 264,886
5]KNR 2-02 |Rozebranie izolacji cieplnej poziomej z ptyt ukladanych na sucho - kazda |m?
0613-04 nastepna warsiwa
poz. zastep-
czna zasto-
sowano
wsp. 0.4
264,886 m2 264,886
RAZEM 264,886
6|KNR 0-25 |Mycie konstrukgji peinosciennych woda z detergentem pod ciSnieniem  |m2
0101-01
264,886 m2 264,886
RAZEM 264,886
7|KNR 0-25 |Odtluszeczanie rozpuszezalnikami konstrukei petnodciennych m?2
0103-01
264,888 m? 264,886
RAZEM 264,886
BIKNR 0-25 |Malowanienatryskiem bezpowietrznym konstrukcji pelnosciennych wyro- {m?2
(203-01 bami jednoskiadnikowymi - zatozono wydajnosé 2,60 m2/dma3 - nalezy
malowaé po uprzednio zagruntowanej powlerzchni garbg pgczniejaca o
odpormosci ogniowej R3¢ (np. farba Fiame Stal)
264,886 m2 264 886
RAZEM 264,886
O'KNR 0-25 [Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukeji pelnosciennych wyro- [m?2
0203-01 bami jednosidadnikowymi - farby krzemianowe zatozono wydajnosé
2,60m2/dm3 - malowaniefarbg nawierzchniows poluretanows na warst-
wie farby peczniejace]
284,886 m?2 264,886
RAZEM 264,386
10|KNR-W 2- |Konstrukgjie dachowe przekr6j poprzeczny z tarcicy nasycone] bal drew- (m?3
02 0406-01 [niany 100mmx2000mm drew.
1,064 m? 1,064
drew.
RAZEM 1,064
11|KNR AT-09 isamoprzylepna folia paroizolacyjna m?2
0102-04
264,886 m?2 264,886
RAZEN 264,886
12|KNNR 2 Hozenie warstwy izolacji termicznej ze styropianuy EPS100 NRO gr. 10 [m2
0602-03 cm
264,886 m? 264,886
RAZEM 264,886
13|[KNR-W 2- [Ulozenie warstwy izotacji termiczngj NRO z rdzeniem styropianowym m2
02 0608-01 |EPS 100 gr.10 cm
264,888 m2 264,886
RAZEM 264,886
14{KNR 0-17  |mocowanie styropapy za pomoca tylei szt.
2609-05
1056 szt 1 056,000
RAZEM 1 056,000
15iKNR-W 2- |Pas z piyty 0SB wodoadporngj gr 22mm na murach ogniowych m2
02 0410-01
8,76 m? 9,760
RAZEM 9,760
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Przedm1 SOSW 15.04.2021 R PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.am. Poszcz. Razem
16|KNR-W 2-  |Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 om - z blachy stalowej po-  |m2
02 0514-01 |wlekanej
24,426 m2 24,426
RAZEM 24,426
17IKNR-W 2- |Obrabki przy szerokoéci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowe] |m?
02 0614-02 |powlekanej
25,82 m? 25,820
RAZEM 25,820
18:KNNR 4 Zestaw wywiewny o §7. 110 mm szl
0213-05
1 szt 11,000
RAZEM 11,600
19IKNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowane] |[m
02 0519-04
27,150 m 27,150
RAZEM 27,150
20|KNR-W 2- |Pokrycie dachdw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe papa gr.3,2 i 5,2|m?2
02 0504-02
264,886 m2 264,886
RAZEM 264,886
21| KNR-W 2- |Rusztowania zewngtrzne o wysokoscido 10m m?
02 1603-01
260,00 m2 260,000
RAZEM 260,000
22|KNR-W 4. |Wywdz i utylizacja materialow z rozbidrki na odleglodé 20 km m3
01 0109-086 '
30,0 m3 30,000
RAZEM 30,000
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