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Poiska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakdad Gazowniczy w Jaéle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jaslo

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 48

Gazownia w Przemyséiu L )
ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemys| LT
L ]

tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ 1 62/ 0/ 704846118 / 2 / 18 Przemysl , 20.06.2018 r,

Numer dokumentu: 315GAZANP1/212/18

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC! GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w lloscl nie wiekszej niz 10 m¥h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.06.2018 r.. W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegGiowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego t.j. Dz. U. 2 2014 r., poz.

1059 z p. zm., wydaje sig nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowej;

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego) lokal mieszkalny, Przemysl,
ul. Puszkina® iokal nr. § gmmna: Przemysl

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie cieptej wody
— QOgrzewanie pomieszczen

Rodzaj i ilogé urzgdzeri gazowych, ktére beda podiaczone do instalacji gazowsj:

4,
Urzgdzenie Moac L;krzv?;!zenia Liczba[ sl;tlz]adzeﬂ Moc [t:(r::]dzeﬁ
istniej::;' g)\cu(y)miany 18 1 ' 18
tgczna moc [kW] 38

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 3 [m3h];
5.2, Roczny odbidr paliwa gazowego: 1500 [m%/rok] / 16458 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej;:
6.1. Przylgcze $redniego ciénienia
6.2, Lokalizacja: Przemysl, ul.Puszkina, dz.207-1845.
7. Cisnienle paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne; 150 [kPa], maksymaine: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPaj.
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtéwny,;
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: jak w punkcie ponizej;
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 7
schodowej, urzgdzenie istniejace;

8.4. Wymagania dotyczace redukgji:

[szt.], rozstaw kroccow: 250 [mmj], lokalizacja: na klatce

Folska Sptika Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 611 4, 00-537 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jale, ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo
KRS (020374001, Sad Rejonowy dia m. st. Warszemy w Warszawie, XIl Wydzial Gospedarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 21
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8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m3h - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzadzenie
istniejace;

8.5. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek
gléwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

instalacja gazowa powinna byC zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogarii Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usyluowanie (Dz. U. z 2015 1. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczna, na kidrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowsg. Zgodnie
z powyZszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacje musza spetniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce: _

11.1. Bezpieczeistwo funkcjonowania systemu gazowego,

11.2.Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszikodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzadzen,

11.3.Zahezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przylgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

Klauzule:

15.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Jasle, kiérych odpowiednie czgsci temaiyczne bedy udostepnione
projektantowi / wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektroniczne;.

15.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

15.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowsj sianowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

15.4. Inne istotne dla realizacji przedmictowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTIPCA KIEROWNIKA
Gazownia w Preemyilu
M ok

Krzysztof Zablocki

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazows]

Otrzymuja:
1. Klient,
2. 315GAZ ala.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spéika Gazownictwa sp.zo.0.
Oddzlal Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul. Flortanska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemy$éilu
ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemys|
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

I

Nasz znak: PSG8V! / 315GAZ / 62/0/904288/19/2 /19 Przemysl , 27.06.2019 r.
Numer dokumentu: 315GAZMWP1/34719

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC] GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu zlemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m*n

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.062019r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnja 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegStowych warunkéw funkcjonowania systemy gazowego (1. j. Dz. U. z 2018 r,, poz. 1158
Z p.zm.})., wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011; gez z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symboj E,
2,  Migjsce Przylaczenia instalacjii podmioty (Punkt wyjscia z systemu gazowego): budynek Jednorodzinny,

Przemysl, ul Skalna @, gmina: Przemysl
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positk6éw
— Przygotowanie cieplej wody
~ Ogrzewanie pomieszczeri

4. Rodzaji llosé urzadzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:

N . . taczna moc
Urzadzenie Moc :.;klzadzema Liczb? sl;trz}qdzen urzadzer
i | 1 W)
Kociot CO + CWU
projektowany 24 1 24
Kuchnia gazowa

| istniejaca . ! 12
tgczna moc [kw] 36

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przptaczeniowa: 3 Im?m];
3.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2000 [m3/rok] / 21944 [kWhi/rok].
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przyigcze éredniego cinienia
6.2. Lokalizagja: Przemysl, ul.Skalna, dz.212-594.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimaine: 150 [kPa], maksymalne: 300 {kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 (kPal, maksymaine: 2.5 [kPa].
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejece dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul. Skaina M, dz. -, gmina: Przemysl
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

w

Polska Spitka Gazownictwa sp. 2 0.0. ul, Wojciecha Bancrowskiego 16, 33-100 Tarndw
Oddzisl Zaklad Gezowniczy w Jadle, ul, Floriafiska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, XI1 Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142730519, Kapitat Zalladowy: 10 488 917 050 21
WWW.psgaz,ol
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8.3.1. iyp gazomieiza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace,

8.4. Wymagania dotyczace redukcji:
8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 mém - 1 [szt], Iokalizacja: na budynku, urzgdzenie
istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy preytaczanego stanowi: kurek
gléwny zainstalowany jako pierwszy xurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przylqczenia ponosi przedsiehiorstwo gazownicze.'

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poZ 1422)
w oparciu 0 dokumentacje techniczng, na kibrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powy2szymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazoweyj.
Zaprojektowanie | wykonanie instalagji gazowej lezy po stronie Kilienta?.

Przylaczane do sieci urzgqdzenia i instalacje musza spetniac wymagania techniczne | eksploatacyjne
zapewniajgce:

12 1.bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przylaczonych urzadzen,

12.3.zabezpleczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii iub
worowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whioskiem
o okreélenie nowych Warunkdw przylaczenia do sieci gazowsj.

Warunki przylaczenia sg wazne pizez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1.W reglizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowad rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewneltrznymi opracowaniami PSG sp.zo0.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czegsci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemngj, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z0.0.

16.3. Miniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowia oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego W rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo vudowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZJASTEPCA K EROWNIKA
Gazownia W Przemysiuv

%‘0}0 Xodk'

""'""""""i(}i\}'s'iﬁifz%ﬁ%’cm ..........

Opracowat(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonur: 17 86 58 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbi6r ninigjszych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej

({migjscowosc, data i czyleiny podpis K!r‘e;i;jm

Otrzymujg:

1.

Klient,

2. OXDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkow na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterystyki odbioru}
223 zgoda wiasciciela (administratora) obiektu gdy Whioskodawca nie jest wiagciciel obiekiu
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SPOtxA GAZOWNICTWA

Polska Spéika Gazownictwa $p.z0.0.
Oddziat Zaldad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriaiska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 45

Gazownia w Przemysiy b Y
ul. Rogoziﬁskiego 40, 37-700 Przemysi N
L

tel. 17 865 91 27, 17 885 9138

Nasz znak: PSG6V| / 315GAZ/62/0/ 931554/19/2/ 19 Przemysl, 04.10.2019 1.
Numer dokumenty: 316GAZMWP1/574119

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokomeltanowy, Symbol E,
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek Jednorodzinny,
Przemy$i, ul, Kochanowskiego & gmina: Przemy$l,
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie positkow
— Przygotowanie cieplej wody
- Ogrzewanie pomieszezert

4. Rodzajiilosé Urzadzer gazowych, ktére bgda podigezone do instalacji gazowej:

. . e taczna moc
Urzadzenie Moc L;klzv?,;:lzema Liczb? sr.zltrz]::ld,:a:en urzadzer’
) fikv]
Kociot CO + cwu

L projektowany l I [ ! r s
Kuchnia gazowa '

istniejgca | 2 | ! | N

’ taczna moc fiew] I 27

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 3 [m3m];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 2200 [m®rok] / 24139 [kWhrok].
6. Miejsce wigczenia do Gzynnej sieci gazowsj:
6.1. Przylgcze niskiego cignienia
8.2, Lokalizacja: Przemy$i, ul. Jana Kochanowskiego, dz.202-1118.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. wsiecd dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPa]
7.2, w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 {kPa], maksymalne: 2.5 {kPaj.
8. Wymagania dolyczace kontroli dostawy i odbioruy paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy | odbiory: budynek Jednorodzinny, Przemysl, ul, Kochanowskiego 8 dz. -, gmina:
Przemysl
8.2. Miejsce usytuowania punkiy gazowego: na budynku
8.3, Charakterystyka uktadu pomiarowego:

Folska Spotha Gazownictwa 5p. 2 0.0. ul. Wojclecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamdw
zia! Zakfad Gazowniczy w Jasts, ul, Floriatska 112, 38-200 Jagia

Odet
KRS 0000374001, Sad Rejorowy dia Krakows - Srodrmiecia Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NP 5252496411, REGON 142739519, Kapited Zakiadowy: 10 485 51 050 21
waw psgaz.pl
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Zaprojekfowanie i wykonanie instalagji gazowey

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 250 [mm], lokalizacja: na zewngtrz-
utrudniony dosiep, urzadzenie istniejace;

8.4. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. Z 0.0 i instalacji odbiorcy przyigczanego stanowi: kurek
glowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, Zlokalizowany: na budynku .

Koszt przylgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazowm’cze.’

Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana W trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogaimi Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury Z dnia 12 kwietnia 2002 . w sprawie W sprawie
warunkow technicznych, Jjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie {Dz. U. z 2015 r. poz. 1422}
w oparciu 0 dokumentagje techniczng, na kt6rg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie

z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu pfynnego i gazu z sieci gazowej.
j le2y po stronie Kiienta®?.
Przytgczane do sieci urzgdzenia | instalacje muszg spedniac wymagania techniczne i sksploatacyjne
zapewniajace:
12.1.bezpleczefistwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewladciwg pracg
przytaczonych urzadzean,

12.3.zabezpieczenia przylaczonych urzadzen, instalaci przed uszkodzeniami w przypadhku awarii ub
wprowadzenia ograniczeri w poborze [ub dostarczaniu paliw gazowycn.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpit z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
Warunki przylaczenia sporzadzono W dwoch egzemplarzach, W tym jeden dia Klienta.
Klauzule:

16.1.W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projekiowych) nalezy stosowat rozwigzania

techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp.zo.0. Oddzial

Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czgsci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej tub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. Z 0.0

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowia oswiadczenie 0 zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego W rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 [jit, A) Ustawy Prawo budowiane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s§ zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4.inne istotne dia realizacji przedmictowego przytgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTEPCA XIEROWHNIKA
Gazownia w Przemyslu
™

Lot

Opracowat{a). Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskat pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wysiania do Klienta:
Potwierdzam odbior ninigjszych Warunkow przytaczenia do siecl gazowej

Otrzymuia:

1. Kiient,
2. OKDZ/Gazownia

1 w przypadku warunkéw na przebudowe instatacji (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 75 zgoda wiadciciela (administrétora) obiektu gdy Wrioskodawca nie jest wiascicie! obiekiu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa $p.z 0.0,
Oddziai Zakiad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 448 32 46

Gazownia w Przemys|u
ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemysi
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

=
—

Nasz znak: PSG8VI / 315GAZ /62 / 0 /904041/1972 /19 Przemy$! , 27.08.2019 .

Numer dokumentu: 315GAZMWP1/340/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC) GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazy ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszef niz 10 m%h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.06.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. 22018 ., poz. 1158
Z p.zm.)., wydaje sig nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysaokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylaczenia instatacji podmiotu (Punkt wyjScia z systemu gazowego) budynek lednorodzinny,
Przemysl, ul 29 Listopada W, gmina Przemy$)
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie positk6w
— Przygotowanie cieplej wody
- Ogrzewanie pomieszczer

4. Rodzaj i loéé urzadzer gazowych, ki6re bedq podigczone do instalacji gazowej:

. ] . tgczna moe
Urzqdzenie Moc L;rkzadzema Llczb.'; stltn.;qdzen urzadzeri
Wi ; k]

Kaciol CO + CWU

projektowany = 1 o
Kuchnia gazowa

| istniejaca . ! e

taczna moc [kw] 36

5. Dostawa i odbicr paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa; 4 [m3m);
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2200 [m3/rok] / 24139 [kWhi/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej siecl gazowej:
6.1. Przylacze niskiego cignienia
6.2. Lokalizacja: Przemysi, ul.29 Listopada, dz.202-2263.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyinej: minimalne: 2 [kPa), maksymaine: 2.5 [kPa]
7.2, w punkcie dostarczania j odbiory: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy | odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemy$l, ul. 29 Listopada W dz. - gmina:
Przemysi
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:

Palska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. ul Wojiecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarmnéw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul, Florianska 112, 38-200 Jasle
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, XI! Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739514, Kapitaf Zakladowy: 10 438 917 050 2t
WWW.pEgaz of




10.
1.

12.

13.

14.
15.
16.

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw kroécow: 250 [mm}], lokalizacja: na zewnatrz-
swobodny dostep, urzadzenie istniejace;

8.4. Inne wymagania: brak.
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. Z 0.0. | instalacfi odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek

gldwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazoclagu, zlokalizowany: na budynku .
Koszt przytgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.'

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekiowana i wykonana w trybie okreSlonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usyfuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kiérq uzyskano prawomaocne pozwolenie na budowe. Zgadnie
Z powy2szymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu Z sieci gazowej.
Zapmpjektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta?.

Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
12.2 zapezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przylaczonych urzgdzen,
12.3.zabezpieczenie pizytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whnioskiem
o okredlenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej.
Warunki przylaczenia sg wazne preez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
Warunki przytgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
Klauzule:
16.1.W realizacji przylaczenia (W tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwiazania

techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG  sp. Z 0.0. Qddziat
Zaktad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czgscl tematyczne beda udostepnione projektantowi/

wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elekironicznej.
16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo pudowiane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTEPCA KIEROWHMIKA
Gazownia w Przemyslu

Wﬂp&\.

Krzysztof Zabtocki

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

Otrzymuja:

1.

Klient,

2. OKDZ/Gazownia

| W przypadku warunkéw na przebudowg instalacji (pez zmiany charakterystyki cdbioru}
2 za zgoda wiasciciela {(administratora) obiekiu gdy Whioskodawca nie jest wiasciciel obiektu
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jagle

UL Floriariska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 45 5

Gazownia w Przemyéiu
ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemysl|

ASp——

tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40 —
RN

L ]

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62/0/904931/19/2/19 Przemy$! , 27.06.2019r.
Numer dokumenty: 315GAZWP1/360/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC] GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m%h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.06.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca

2010 r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (1. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158

Z p.zm.)., wydaje sie nastepujgce Warunki przylgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:201 1: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

2. Miejsce przyfaczenia instataqy podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego) budynek Jednorodzinny,
Przemysl, ul. Mieszka | @, gmina: Przemysl,

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

— Przygotowanie positkow
— Przygotowanie clepiej wody
~ Ogrzewanie pomieszczef
4. Rodzajiiloéé urzadzen gazowych, ktére bedag podigczone do instalacji gazowej:
. . . taczna moc
Urzadzenie Moc u[krz\:;zema Llczbs; sl;trz]adz«'-zn urzgdzer
: - kW]
Kuchnia gazowa
istniejgca 12 1 12
Kociol CO + CWU
projektowany L 1 ig
L tgczna moc [kwW] 30

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa: 4 [m3m];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m®frok] / 25236 [KWhirok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej;
6.1. Przylacze éredniego ciénienia
6.2. Lokalizacja: Przemys!, ul Mieszka I, dz.212-313.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroki dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemy$l, ul. Mieszka 1@ dz. -, gmina: Przemysi

8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: na budynku

Polska Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0. ul. Woitiecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jadle, ul. Floriaiska 112, 38-200 Jasto
KRS 0000374001, Sad Rejonawy dia Krakowa - Sradmiescia w Krakowie, XI) Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 485 917 050 28
wiw psgaz.pl




8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowago:

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja: na zewnalz-

utrudniony dostgp, urzadzenie istniejace,
8.4. Wymagania dotyczace redukcjic

8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m¥h - 1 [szt], lokalizacja: na hudynku, urzadzenie

istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0 i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi; kurek

gidwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .
10. Koszt przylgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.’

11. Instalacja_gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie Z: wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie w sprawie

. waninkow technicznych, jakim powinny odoowiada¢ budynki I ich usytuowanie {Dz. U. z 2015 r. poZ. 1422)

w oparciu 0 dokumentacje techniczng, na ki6ra uzyskano prawomocns pozwolenie na budowg. Zgodnie

z powyzszymi przepisami zabrania sie siosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowe.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowef ley po stronie Klienta®.

12. Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne | eksploatacyjne

zapewniajgce:
12.1.bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2 zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwa pracq

przylaczonych urzgdzen,

12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii fub

wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whrioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.
14, Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
15. Warunki przylaczenia sporzadzono W dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauvzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne | technologiczne przewidziane wewnetiznymi opracowaniami PSG  sp.z0.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktbrych odpowiednie czgsci tematyczne beda udostepnione projektantowi/

wykonawcy na jego zqoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyinej lub elektronicznej.
16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. Z 0.0,

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazows] stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 fit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14

Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.
16.4.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTZPCA KIEROWNIKA
Gazownia w Przemyslu

................... i 0 WY A

Krzysztof Zablocki

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem tetefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkdw przytgczenia do sieci gazowej

Otrzymujg;
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkow na przebudows instalaci {bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 2a zgoda wiadciciela (administratora) obiektu gdy Whioskodawca nie jest wiasciciel obiektu
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazowniciwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriariska 112, 38-200 Jasio

tel.l 13 443 72 00 feks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemyslu

—————
ul. Rogozil'lskiego 40, 37-700 Przemysl m
L

tel.: 17 885 91 27, 17 865 91 38

Nasz znak: PSG6V!/ 315GAZ /62 / 0791747711972 119 Przemy$l , 13.08.2019
Numer dokumentu: 31 S5GAZMWP1/473/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWE

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w iloéci nie wiekszej niz 10 m*h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 1 2.08.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. |. Dz, U. z 2018 r, poz. 1158
z p.zm.)., wydaje sig nastepujace Warunki przylgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750-2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E,
2. Mejsce przylaczenia nstalacji pedmiotu (Punkt wyj$cia z systemu gazowego). budynek jednorodzinny,
Przemysl, ul. Grota-Roweckiego W, gmina Przemysi
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
- Przygotowanie positkow
- Przygotowanie ciepiej wody
— Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych, ktore beda podigczone do instalacji gazowsj:

. . taczna moc
Urzadzenie Moc u[krzva‘i;zema Liczba; sl:trz]adzeﬁ urzadzen
- - [kW]
Kociot CO + CWU 24 1 24
Kuchnia gazowa 12 1 12
taczna moc [kW) 36

5.  Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 4 [m3h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 2200 [m3rok] / 24139 [kWhirok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze $redniego ciSnienia
6.2, Lokalizacja: Przemysl, ul.Generata Stefana Grota-Roweckiego, dz.212-785,
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. wsiec dystrybucyjnej: minimalne: 150 {kPa), maksymalne: 300 (kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPaj, maksymalne: 2,5 [kPa).
8. Woymagania dotyczace kontroli dostawy | odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul. Grota-Roweckiego i, dz. -, gmina;
Przemys|
8.2, Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukfadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 250 [mm), lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istnisjace:

‘Nr".m

Molska Spotka Gazowniclwa sp.7 0.0, ul. Wojckecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamnow
Oudzial Zaklad Gazowniczy w Jaste, ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakewa - Srédmiedcia w Keakowia, XI| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladewy: 10 488 817 050 21
www psgaz.pl




8.4. Wymagania dotyczace redukgii:

8 4 1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 mih - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzadzenie
istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
gtowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu. zlokalizowany: na budynku .

10. Koszt przyfaczenia ponosi przedsiebiorsiwo gazownicze.'

11, Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w frybie okresfonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogarni Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422}
w oparciu. o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie

Z powyzszyimi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klignta?.

12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spefniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:
12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtadciwg praca
przytgczonych urzgdzen,

12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w preypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowe)j.

14, Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
16. Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowat rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp.z 0.0. Qddziat
Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czescl tematyczne beda udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgioszenie, wyrazone w formie pisemnej. tradycyijnej lub elektroniczne;j.

18.2. Projekt instalacji gazowe] nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4.Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTEPCA KIEROWNIKA

Gazownia w Pz;gmyilu
25 coC&'-

Krzysztof Zabiocki

Opracowat(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej

Otrzymuja:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkow na przebudowe instalagji (bez zmiary charakterystyki odbioru)
22 zgody wiasclciela (administratora) obiektu gdy Whioskotdawca nie jest wiasciciel oblekiu

212
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa $p.Z0.0. J
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jaéle J
ul. Florianska 112, 38-200 Jasto i
tel.; 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 /

Sekcja Przytaczania

ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszéw

tel.: 17 8659 247, 253, 321, 240, 359, 243
faks: 17 865 92 23

I

Nasz znak: PSGBVI / 3500DKP /6271172306018 /2718 Rzeszow , 23.08.2018 r.
Numer dokumentu: 3590DKP/WP1/1658/18

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC] GAZOWEJ
Przewldywany pobér gazu zfemnego wysokometanowego w iloéci nie wigksze] niz 10 m¥h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.08.2018 r., w oparciv o Rozporzadzenie Ministra Gospadarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania syslemu gazowego t. j, Dz. U, z 2014 r., poz.
1059 z p. zm., wydaje sig nastepujgce Warunki przylaczenia do siec gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:201 1: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): budynek mieszkalny
wielorodzinny, Przemys$i, ul. Rakoczege, obr. -, dz. 1462, gmina: Przemyst

3. Cel wyko:zystania paliwa gazowego:

- Przygotowanie positkéw
— Przygotowanie cieple] wody
— Ogrzewanie pomieszczer
4. Rodzaj i ilo&é urzadze azowych, ktére beda podiaczone do instalacji gazowe;j:
. Moc urzadzenia Liczba urzadzeri Moc urzadzen
Ui
— fw) fszt] o]
Kociof CO + CWU 24 -3 72
Kuchnia gazowa 12 3 36
taczna moc [kw] 108

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylyczeniowa: 10 [mém];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 3 x 1500 {m3rok] / 3 x 16458 (kWhirokj.
6. Migjsce wlaczenia do czynnej sieci gazowsej:
6.1. Gazociag $redniego cisnienia;
6.2. Material polietylen SDR 11 PE 80, dn 50 [mm];
6.3. Lokalizacja: Przemyl, ul. Rakoczego, dz. 916.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimaine: 150 [kPa), maksymaine: 300 [kPaj
7.2. w punkcie dostarczania i odbiory: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa)].

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul, Krucza 6/14, 00-537 Warszawe
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jadle, ul. Florianska 1 12, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dlam. st Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 6252496411, REGON 142739518, Kapital Zakladewy: 10 454 206 550 2t
www.psgaz.pl




Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zZwigzku z przylgczeniem:

Material-rodzaj,

typ, yposzereg, Srednica [mm] Dlugosé fm] Lokalizacja

Cisnienie

Srednie SDR11 PE100 dn 63 24 Przemysl

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej: Ze
wzgledu na istniejacy przylacz gazowy &/c PE dn 40 w pasie drogowym (chodnik) dziatka 918,
konieczna jest przebudowa na projektowany gazociag &/c PE dn 63 o diugosct L= 23 m, jak rowniez po
przebudowie przepigcie go do nowo wykonanego odcinka sieci gazows].

Zakies i parametry techniczne budowy przyiacza (odcinka od gazociagu zasilajgcego do kurka glownego
wigcznie) s?uiqcego do przylgczenia instalacji gazowej znajdujgcej sie w obiekcie Kiienta:

"~ liczba przyiaczy: 1 szt.

Materiat-rodzaj, tvp,

typoszereg, Srednica [mm)] Diugosé [m}

Cisnienie Moc przylgczeniowa

Srednie 10 SDR11 PE100RC dn 25 12

10.

1.

12.

13.

14,
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowegoa: -brak uwag- .
Wymagania dotyczace kontroli dostawy | odbioru paliwa gazowego:
10.1. Migjsce dostawy i odbioru: kurek gtéwny;
10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: jak w punkcie ponizej;
10.3. Charakierystyka ukladu pomiarowego:
10.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 3 [szt), rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja: na budynku,
urzgdzenie projektowans;
10.3.2. rejestrator zuzycia gazu - 3 [szt], lokalizacja: na budynku, urzadzenie projektowane;
10.4, Wymagania dotyczgce redukcji:
montaZ urzgdzenia typu redukior o przepustowoéci do 10 m®h - 1 [szt), lokalizacja: na budynku,
urzadzenie projektowans,

Migjsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek

zainstalowany jako pierwszy za reduktorem, przed urzadzeniem pomiarowym, zlokalizowany: na budynku .

Gazociag, przylgcze i podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie

okreslonym prawem hudowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwieinia

2013 . w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie

{Dz.U. z 2013 1. poz. 640) w oparciu o dokumentacjg techniczng oraz dokumenty wymagane prawem

budowlanym.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawle warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg. Zgodnie

z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego | gazu z sieci gazowsj.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnit we wiasciwym teryloriainie Zakladzie/Gazowni w zakresie

rozwigzan technicznych budowy gazociagy, przyiacza oraz redukcji i pomiaru paliwa gazowego.

Opfata za przyigczenie jest usialana i pobierana w wysokosci wynikajacsj z Taryfy obowigzujgcej w dniu

zawarcia Umowy o pizylaczenie.

Oplata za przylgczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podstaws do rozpoczecia

przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle prac projeklowych i budowlanych.

Szacunkowa wysoko&¢ oplaty za przylgczenie wynosi 1 895,80 zi netio plus podatek VAT, tojest

lacznie 2 331,83 z1.

Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowsj i uzyskanie dokumentu okreslonego

Prawem budowlanym, wykonanie przylgczenia, nadzér nad jego realizacjg, wigczenie do czynnej sieci

gazowej oraz montaz gazomierzy wraz z instalacjg redukiora ciénienia.

Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

20.1.bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

20.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przviaczonych urzgdzen,

20.3.zabezpieczenie przytaczonych urzadzed, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeti w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizagja przylaczenia do sleci gazowej moze nastapié po zawarciu Umowy o przyigczenie na pisemny

wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z o.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle zgod wiascicieii
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22,

23.
24,
25,

dzialek, przez ktére przebiegaé bedzie gazocigg i przylacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich,
Planowany termin realizacji przytaczenia: do 12 miesigcy od zawarcia Umowy o przylaczenie,

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem
o0 okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowe;.

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania,
Warunki przylgczenia sporzadzono w trzech egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta,

Klavzule:

25.1.W realizacfi przylaczenia (w tym w apracowaniach projektowych) nale2y stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi /
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej,

25.2. Projekt instalagji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG Sp. Z 0.0.

25.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust, 3 pkt. 3 iit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczns, jednak nie 83 zobowigzaniem do sprzedazy paiiwa gazowego.

25.4.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za dzialanie Klienta zwigzane z przylgczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

25.5. Jezeli Klient, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkow przytaczenia nie wystapi do PSG $p. Z 0.0.
z Whioskiem o zawarcie Umowy o przylgczenie, a zostaly okre$lone Warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla reglizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie te] samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okredlone Warunkij przylgczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajgcego si@ terytorialnie wcaloéci lub czesci,
PSG sp.zo.0. zawiera Umowy o przylgczenie do sieci z uwzgigdnieniem kolejnosci wphywi
kompletnych Whioskéw o zawarcie Umowy o przylgczenie, w miare istniejacych warunkéw
technicznych w szczegélnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

25.6. Zawarcie Umowy o przyigczenie podtrzymuje waznost Warunkéw przylgczenia.

25.7 Whniosek o zawarcie umowy o przyigczenie oraz wzér Umowy o przytaczenie udostepniany jest na
stronie internetowsj PSG sp. z 0.0, ~ wWWw.psgaz.pl.
25.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacije: nie dotyczy.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

PROKURENT QDDZIALOWY  PRQ

pN7ODDZIALOWY

Opracowal{a): Hubert Skwierz

Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17-8659-247

Data odbioru lub wystania do Kiienta:
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

(mmwm‘ data;.ypadp,s}q,ema)

rzymujg:
Klient,

2. IRS|wim,

3. OKDZala.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Poiska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle
ul, Floriafiska 112, 38-200 Jaslo

tal.: 13443 72 00 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemys$iu
ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemys|
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ / 62 /0 /904995/19 /2 1 19 Przemysl , 27.06.2018 1.

Numer dokumentu: 315GAZMWP1/366/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu zlemnago wysokometanowegow ilqéci nle wigkszej niz 10 m°/n

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.06.2019 ., w oparcii o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegtlowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t'j. Dz. U. 22018 ., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje sie nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylaczenia instalacf podmiotu {Punkt wyjécie z systemu gazowego): budynek jednorodzinny,
Przemysl, ul. Stefana Batorego M gmina: Przemys.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

— Przygotowanie cieptej wody
— Ogrzewanie pomieszczer D
4. Rodzs]ifloé¢ urzadzer gazowych, kidre bed podiaczane do instalacji gazowej:
' T ; ' . taczna moc
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzgdzen urzadzei
kW] fszt] kW]
Kuchnia gazowa -
istiejace 12 1 12
Kogciot CO + CwWU ‘
projektowany 24 1 24
Laczna moc [kW] 36

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 4 [m3h];
5.2. Rocany odbiér paliwa gazowego: 2300 [m3/rok] / 25236 [KWhirok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze éredniego cinienia
6.2. Lokalizacja: Przemyal, ul.Stefana Batorego, dz.214-627.

7. Ciénienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]

7.2, w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPal].

8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i otbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny,

Przemy$!

8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:

Ocfdzial
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - 810
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapilat Zakladowy; 10 488 917 050 A

Polska Spoliaa Gazownictwa sp. z o.0. ul. Wojclecha Bandrowsklego 16, 33-100 Taméw

Zakad Gezowniczy w Jalle, ul. Florianska 112, 38-200 Jasio
Srodmiedc]

8w Krakowie, Il Wydzial Gospodarczy KRS

wuw.psgaz.pl

Przemysl, ul. Stefana Batorego ¥, dz. -, gmina:

==

I




40.
11.

12.

13.

14.
15.
i6.

8.3.1. iyp gazomierza: miechowy G4 - 1 [szi], rozstaw krototw. 250 [mm], lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;

8.4. Wymagania dotvczgoe redukcii:

8.4.4. moniaz reduktora o przepustowosci do 10 mdfh - 1 fszt], lokalizacja: na budynku, urzgdzenie
istniejace;

8.5. Inne wymagania: bralk.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylgaczanego stanowi: kurek
gitwny zainstalowany jaxo pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

Koszi przytaczenia ponosi pizadisiebiofstwo gazownicze.'

instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w Irybie ckra$lonym Prawem budowianym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwistnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki § ich usyliowenie {Dz. U. z 2015 . poz 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kidrq uzyskano prawomecna pozwoignie na budowe. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabraiia sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego | gazu z sisci gazowsy.
Zaprojekiowanie i wykonania instaiacji gazowej lezy po strorie Kiisnta?.

Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne 1 sksploatacyjne
zapewnizjqces:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przyigczonych urzadzan,

12.3.zabezpieczenie przytaczonych wzgdzed, instalacji przed uszkodzenlami w przypadku awaril lub
wprowadzenia ograniczen w poborze jub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowege nalezy ponowrie wystqpi¢ z Wnioskiem
o okreélenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej. '

Warunii przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigoy od daly ich wydania.

Warurki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w iym jeden dia Klienta.

Klauzule: .

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym W opracowaniath piojekicwych) nalezy ‘stosowaé rozwigzania
sechniczne i technctogiceng przewidziane wewnetznyml cprecowaniami PSG  8p.ZG.C. Cddzial
Zaklad Gazowniczy w Jasle, idbrych odpowiednie czgéci tematycine bedg udosigpnicna projskiantowi/
wykonawcy na jego zgicszenis, wyrazone w formie pisemne], tradycyjnej lub elekironicznaj.

18.2. Projekt instalacji gazowej nie podiaga uzgodnieniu W PSGsp. z 0.0,

18.3. Minigjsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadezenie 0 zapewnieniu dostarczania
pafiwa gazowsgo W rozumieniu an. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowiane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie 53 zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

18 4. Inne istotne dia realizacii przedmiotowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWNIXA
Gazownia w Przemyilv

Opracowat(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mo#na uzyskac pod numereim tgiefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wysiania do Klienta:
Potwierdzam odbiér ninisjszych Warun

Otrzymuja:
4. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

1 W przypadku warunkéw na przsoudowe instakaci (bez zmiany cherakterystyii odbion)
2 25 zgodg wiascicisla (administratora) obiektu gdy Winioskodawea nie jest wiascicie! oblektu



POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa Sp. Z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemyslu L
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemys$l .

tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG6V! / 315GAZ / 62 10/9050271912719 Przemysl , 03.07.2019 .
Numer dokumentu: 315GAZMWP1/370/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w lloéci nie wiekszef niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.06.2018 r,, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1158
Z p.zm.}., wydaje sie nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzﬂmmgﬁq%mmﬂm&mm%%m: ——
2. Miejsce przylaczenia instalacii podmioty (Punkt wyjscia z systemu gazowego). budynek Jednorodzinny,
Przemyl, ul. Rézana &, gmina Frzemy$|
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygofowanie positkéw
— Przygotowanie cieptej wody
- Ogrzewanie pomieszczeri

4. Rodzajiilosé urzgdzer gazowych, ktére beds podigezone do instalacji gazowej:

. . ) taczna moc
Urzadzenie Moc t;krzva\];]izema chzbz; s;z]adzen urzadzen
; [kW]
Kociol CO + CwuU
projektowany 24 1 24
Kuchnia gazowa
istniejgca b : 24
L taczna moc kW) 48

5. Dostawa i odbior paiiwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 {m?Mm];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m3¥rok] / 25236 [kWhrok].
6. Misjsce wiaczenia do czynnej sieci gazowe;:
6.1. Przyfacze $redniego cisnienia
6.2, Lokalizacja: Przemysl, ul.Ré6zana, dz.1377.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. wsiecj dystrybucyjnej: minimaine: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru; minimaine 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul. R6zana @, dz. -, gmina: Przemysl
8.2, Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukiady pomiarowego:

Polska Spélka Gazowniciwa SP. 2 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskisgo 16, 33-100 Tamaw
Oddzia! Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul, Floriatska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescla w Krakowie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIF 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 21
www.psgaz.pt




8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroCcow: 130 [mm], lokalizacja: brak informacii,
urzgdzenie istniejace;
8.4. Wymagania dotyczace redukgji:
8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m¥h - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzgdzenie
istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. Z 0.0. | instalacii odbiorcy przytaczanego stanowi. kurek
glowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zickalizowany: na budynkt .
10. Koszi przylgczenia ponosi przedsigbiorsiwo gazownicze.”

11, Instalacja gazowa powinna byC zaprojektowana i wykonana W trybie okreslonym Prawem budowfanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwieltnia 2002 r. w sprawie w sprawie
Zwarunkévrtechnicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kt6rg uzyskano prawomocne pozwolenie na budows: Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu piynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonarnie instalacji gazowej jezy po stronie Kiienta?.
12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacie muszg spelniat wymagania techniczne i eksploatacyjne
Zapewniajgce:
12.1. bezpieczefistwo funkcjonowania systemu gazowego,
12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracq
przytaczonych urzgdzen,

12.3.zabezpieczenie przylgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii fub
wprowadzenia ograniczei W poborze lub dostarczaniu palivr gazowych.

13. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whioskiem
o okreélenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowe)j.

14, Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

18.1.W realizacji przyiaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp.z0.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czgsci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej fub elekironicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp.z0.0.

16.3. Minigjsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

18.4.inne istotne dla realizacji przedmictowego przytaczenia informacije:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWHIKA
Gazownia w Przemysiu

oA
Krzysztof Zablocki

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej

Otrzymuja:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

1 W przypadku warunkéw na przebudowe instalacil (bez Zmiany charakterystyki odbioru)
2 7a zgoda wiasciciela (administratora) obiektu gdy Whnioskodawea nie Jest wiasciciel obiekiu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa $p. 2 0.0.-
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jaéle

ul. Floriatiska 112, 38-200 Jaslo

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 A 0

Gazownia w Przemys!u

ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemys| SO S s e

tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ / 62/0/903989/19/2 719 Przemysl , 27.06.2019 r.
Numer dokumentu: 315GAZMP1/335/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC] GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w liogci nie wigkszef niz 10 m*h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.06.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
Z p.zm.)., wydaje sie nastgpujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokomelanowy, symbal E.
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjScia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, Przemy8l,

ul. Zeromskiego @, lokal nr. @ gmina: Przemysi.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

— Przygotowanie positkow

Przygotowanie ciepigj wody
— Ogrzewanie pomieszczen

4.  Rodzaj i ilo§é urzadzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:

. . taczna moc
Urzadzenie Moc u[Lz‘:;zema chzbe; sl;z]adzeﬁ urzadzen
: fkw]

Kociol CO + cwu

projekiowany 18 ! i

Kuchnia gazowa
istniejaca 19 ! L
L taczna moe [kW] 28

5. Dostawa i odbitr paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 3 [m3m];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1500 [m3rok] / 16458 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej;:
8.1. Przylacze niskiego cignienia
6.2. lLokalizacja: Przemysl, ul.Stefana Zeromskiego, dz.205-1617,
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyinej: minimalne: 2 [kPaj, maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2, w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy | odbioru: lokal mieszkalny, Przemysl, ul. Zeromskiego W dz. -, gmina: Przemyst
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: w obrebie budynku
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

Polska Spdlka Gazownictwa sp. z c.0. ul, Welciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarntw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jadle, ul. Floriansks 1 12, 38-200 Jash
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiedeia w Krakowiz, XI| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 14273951 9, Kapitaf Zakladowy: 10 488 917 050
wWivw nsaaz nl




10.
11.

i2.

13.

14.
15.
16.

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 3 [szt], rozstaw kroccow: 250 [mm], lokalizacja: na klaice,
urzgdzenie istniejace;

8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 {szt], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja: na klatce,
urzadzenie istnigjace;

8.4. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. | instalacii odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
gléwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorsiwo gazownicze.'

Instalacja gazowa powinna byc zaprojektowana | wykonana w trybie okresfonym Prawem budowlanym,
zgodnie 2 wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 . poz. 1422)
‘wioparciu 0 dokumentacje fechniczng, na kiorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonarie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta®.

Przylaczene do sieci urzgdzenia i instalacje muszg speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przylgczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przytaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii [ub
wprowadzenia ograniczeii w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z VWhioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowe;.

Warunki przylgczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:

16.1.W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i1 technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp. z 0.0. QOddziat
Zaktad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bgda udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnaj, tradycyjnej iub elektronicznej.

18.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie 0 zapewnieniu dogfarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 yst. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo buiowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowiazaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:
PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTEPCA KIEROWNIKA

elle,

............ sztof.km.ocki

Opracowat(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowe]

Otrzymuja;

1.
2.

Klient,
OKDZ/Gazownia

Tw przypadky warunkdw na przebudowe instalacjl (pez zmiany charaklerystyki odbion)
2 7a zg0d3 wiasciciela (administratora) obigktu gdy Wnioskodawca nie jest wiasciciel obiektu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 48

Al
Gazownia w Przemysiu AP,
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemysl r s
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40
L

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 /0 /911290/19/2 /19 Przemyél , 23.07.2019r.

Numer dokumentu; 315GAZ/MWP1/409/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewldywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w loéc/ nie wiekszef niz 10 m*h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.07.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. 2 2018 1., poz. 1158
z p.zm.)., wydaije si¢ nastgpujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu {Punkt wyjscia z systemu gazowego): budynek jednorodzinny,
Przemysl, ul. Lwowske @W, gmina: Przemys.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie positkow
- Przygotowanie cieptej wody
— Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ki6re beda podigczone do instalacji gazowej:

. . tgczna moc
Urzadzenie Moc u[rkz‘:;zema Lmb? sl.;tlz]qdzen urzadzen
i [kW]
Kociot CO + CWU
projektowane G 1 &
Kuchnia gazowa 12 1 12
istniejace

taczna moc [kW] 36

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 [m3/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m3/rok] / 25236 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazoweyj:
6.1. Przyigcze $redniego cisnienia
8.2, Lokalizacja: Przemysél, ul.Lwowska, dz.215-350/2.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPaj
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPaj.
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy | odbioru: budynek jednorodzinny, Przemy$!, ul. Lwowska R dz. -, gmina: Przemysl
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukfadu pomiarowego:

Poiska Spdika Gazownictwa sp. z 0.0. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jadle, ul. Florianiska 112, 38-200 Jasko
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, Xil Wydzial Gaspodarczy KRS
NIF 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zaktadowy: 10 488 917 050 zi
Www.psgaz pl
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10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacia: na zewngtrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace,

8.4. Wymagania dotyczace redukcji:
8.4.1. montaz reduktora o przepustowoséci do 10 m¥h - 1 [sz1], lokaiizacja: na budynku, urzadzenie
istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
giowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przyiaczenia ponosi przedsighiorstwo gazownicze.’

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawemn budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukdury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w Sprawig
warunkéw Yechnicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kibrg uzyskano prawomocna pozwolenie na budowe. Zgodnie
Z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sigci gazowej.
Zaprojekiowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Kiienta®.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapawniajgce:

12.1.bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracy
pizytgczonych urzgdzed,

12.3.zabezpieczenie przyigczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sq wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtriznymi opracowaniami PSG  sp.z 0.0 Oddziat
Zalad Gazowniczy w Jasle, ktdrych odpowiednie czgéci tematyczne bgdg udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub glektronicznej.

18.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. 2 0.0.

16.3. Ninigjsze Warunki przylgczenia do sleci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlana oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo engrgetyczne, jednak nie sq zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWNIXA

Gazownria,w Przgmyslv
%«é&aﬂ&; !

Opracowal(a): Marta Bednarska
Dodatkowe informacie mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 138

Data odbioru lup wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbiér ninigjszych Warunkow przytgczenia do sieci gazowej

{miejscowodt, data i czylelny podpis Klienta)

Otrzymuja:
1. Kiient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterystykl odbioru)
2za zgoda whadciciela (administratora) obiekiu gdy Wnioskadawea nie jest wiagciciel obigkiu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Poiska Spolka Gazownictwa $p.Z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jadle

ul. Florianska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13443 72 00 faks: 13 446 32 46 /‘ 2

Gazownia w Przemys$lu
ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemys|
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG6V! / 315GAZ /62 /0 / 804278/19/2 7 19 Przemyél , 27.06.2019 .

Numer dokumentu: 315GAZWP1/345/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC] GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w lofci nie wigkszej niz 10 m*h

W adpowiedzi na wniosek z dnia 24.06.2019 ., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnig 2 fipca
2010 r. w sprawie szczegdotowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. 22018 r., poz. 1158

Z p.zm.)., wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz 2 rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E,
2. Migjsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z syslemu gazowego) lokal mieszkainy, Przemysi,
ul Klasztorna @8, gmina: Przemysl
3. Cel wykorzystania paiiwa gazowego:
Przygotowanie positkow

~ Przygotowanie cieplej wody
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilosé urzadzeri gazowych, kiére beda podigczone do instalacji gazowej:
. . . Ygczna moc
Urzadzenie Moc u[;(zadzema LICZbTSI:z]quEﬁ urzadzen
W : kW]
Kuchnia gazowa
istniejaca 12 ! 12
Kociot CO + CWU

L projekfowany 24 1 2
t.aczna moc [kw] 36

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 [m3h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2000 [m%rok] / 21944 [kWh/rok].
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1, Przylacze hiskiego cinienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Klasztorna, dz.205-1317.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1, wsieci dystrybucyjnej: minimalne: 1.6 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 [kPa), maksymalne; 2.5 {kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, Przemyél, ul. Klasztorna W dz. -, gmina: Przemys|
8.2. Miejsce usytuowania punklu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka uklady pomiarowego:

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. Ul. Wajclecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamaw
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle, ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasio
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srdmiescia w Krakowie, X1 Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapiat Zakladowy: 10 488917 050 =1
www psgaz.pl




8.3.1.yp gazomierza: miechowy G4 - 3 [szt], rozstaw kroccow: 250 {mmy}, lokalizacja: na klatce,
urzgdzenie istniejace;
8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 {szt), rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja: na klaice,
urzadzenie istniejace;
8.4. Inne wymagania: brak.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek
gtéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazaciggu, zlokalizowany: na budynku .

10. Koszt przylgczaenia ponosi pizedsigbiorstwo gazownicze.'

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekfowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowianym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacjg techniczna, na kiérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg. Zgodnie
Z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta®.

12. Przytgczane do sieci urzgdzenia | instalacje muszg speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgoe:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzadzer,

12.3.zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poboize lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowsj.

14, Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klierta.
16. Klavzule:

16.1.W realizacji przylaczenia {w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp.z 0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy w Jasie, ktérych odpowiednie czescl tematyczne bedg udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowe] stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTEPCA KIEROWNIKA
Gazownia w Przemysiu

SAAWA

Opracowat(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 17 86 56 127

Data odbioru lub wystaniado Klienta: e
Potwierdzam odbiér ninigjszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej

(m‘ejsmwoscdafarczﬁemymdp’smema)
Otrzymuja:

1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

1w przypadku warunkéw na przebudowg instalacji (bez zrmiany charakterystyki odbioru)
2 za zgoda wiascicieta {administratora) obiektu gdy Wnioskodawea nie jest wiasciciel obiektu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoika Gazowniciwa ¢p. X 0.0.
Oddzial Zakind Gezownlczy w Jale

ul. Floriariska 112, 38-200 Jasio

tel: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 /‘3

Gazownla w Przemyséiu
ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemys|
tel.. 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSGBVI/ 316GAZ 62 /0 /8876151972719 Przemy$l, 25.04.2019 .
Numer dokumenty: 315GAZIWP1/248/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

=
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w Hoscl nie wighszej nit 10 m*/h
W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.04.2019 r., w oparciu © Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw fuhkcjonowania systemu gazowego {L. J. Dz. U. z 201B r., poz. 1158
Z p.zm.)., wydaje sig nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy zismne, wysokometanowy, symbol E,
2. Miejsce przylaczenia instalacii podriotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkahy, Przemys!,
ul. Sybirakéw ik lokal nr.y gmina: Przemys!
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygolowanie cleplej wody
~ Ogrzewanie pomieszcezen
4. Rodzg|illo$¢ urzadzerh gazowych, ktdre beda podiaczone do instalacli gazowe;:
. ‘ tgozna moc
U nie Mot urzgdzenia LiczZba urzgdzen urzgdzes
[kw] fszt] W]
Kaciol CO + CWU 18 1 18
~, tgczna moc [kW] 18

5. Dostawa i gdbidr paiiwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 3 [m¥h];
5.2. Roczny odbitr paliwa gazowego: 1500 [m¥rok] 7 18458 [KWh/rok],
6. Miejsce wiaczenla do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze $redniego ciénienia
6.2. Lokalizacja: Przemyél, ul.Sybirakéw, dz.208-1300.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. wsled dystrybucyjnej: minimaine: 150 {kPa], maksymalne: 300 {kPg]
7.2. wpunkcie dostarczania i odbloru: minimalne 1.8 [kPa), maksymalne: 2.5 [kPal.
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy | odbioru paliwa gazowego:
8.1. Misjece dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemy3l, ul. Sybirakéw @i dz. -, gmina: Przemys|
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: w obreble budynku
8.3. Charakterystyka ukfadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mm), lokalizacia: na zewngtrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;
8.3.2.typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szl], rozstaw krotcow: 130 [mml, lokalizacja: na klatce,
urzadzenie istniejace;

) Priska Spevha Garcwmstwa sp 2 o ¢ ul. Wooiecha Bandrowskieno 16 33-100 Tanow
Oddzial Zaklad Gazownitzy w Jadle. wi. Fioranska 112 28-200 Jasio i |
75 0 2000 ¥RE 00GO5T4001 Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiesciaw kiakome ¥:| Wydzia Gospodarezy KRS

kP 5262466411, REGON 14279958 map'st Zaklaanwy: 15 488 917 05021
Wi prgaz p



10.
1.

8.3.3. typ gazomierza: mischowy G4 - 1 [szL], rozstew krétodbw: 130 [mm), lokalizacia: na klatce
schodowsj, urzadzenie projektowane;

8.4. Wymagania dotyczgce reduldji;
8.4.1. monta2 reduktora o przepustowoscl do 10 n/h - 1 [szt), lokalizacia: na budynku, urzgdzenis
istniejace;

8.5. Inne wymagania: brai.

Miejsce rozgraniczenie siecl gazowsj PSG sp. z 0.0. i instalacfi odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek
gléwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt pizyigezenia ponesi przedsigbiorstwo gezownicze.!

Instalacja gazowa powlnna byé zaprojekiowana i wykonana w lrybie okreSlonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwigtnia 2002 1. w spravie w sprawie

“Warunk6w fechnicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki | ich usyluewanie {Dz. U. z 2015 r. poz. 1423}

12,

13.

14.
15.
16.

w oparciv o dokumentacie techniczng, na kidrq uzyskano prawomeocns pozwolenie na budowg. Zgcdnie
z powyzszym{ przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazi plynnego i gazu 2 sieci gazowej.
Zaprojsktowaniz i wykeonanie instalacli gazowej lezy po stronie Klienia®.
Przytaczane do siecl urzgdzenia i instalacje muszg spelniaC wymagania techniczne | eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpleczeiistwo funkcionowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gezowego przed uszkodzeniami spowodowanymi nlewiadciwg praca
przytaczonych urzadzan,

12.3.zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacii przed uszkedzeniaml w przypadku ewarl lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych,

W przypadku zmiany parametrdw odbioru paliwa gazowego nalely ponownie wystapic z Wniosklem

o okraslenie nowych Warunkdw przyiaczenia do sieci gazows.

Warunki przytaczenia sq wakne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania,

Warunki przytaczenia sparzadzono w dwbch egzemplarzach, w tym jedan dia Klienta.

Klauzule:

18.1.W realizacfi przytaczenia {w iym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
technicznz | technologiczne przewidziane wewneirznymi opracowaniami PSG  sp. z 0.0, Oddziat

Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czedci tematyczne beda udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgioszenie, wyrazone w formie plsemnel, tradycyinaj iub slektroniczns].

16.2, Projekt instalacii gazows] nie podlega uzgodnianiuw PSG sp. 2 0.0,

18.3. Niniejsze Warunki przylgczenie do sieci gazowej slanowia oswiadczenie 0 zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustewy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzanlem do sprzedazy pailiwa gazovwego.

18 4. Inhe istotne dia realizacji przadmiotowigo przytaczenia informacje:

Opracowal{a)y: Anna Makara
Dodatkowe informacie mozna uzyskad pod numerem telefonu: 17 88 59 127

Data odbioru lubwystaniado Klienta: =000 i
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przylgezenia do sieci gazowej

------ a3 pyemars, ramresiaaye

fmiejscowod, dats | czytelny podpis Kients)

Otrzymuja:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw preypadkuy warunkéw ha przebudows insialacii (bez zmiany charakterystyki odbion)
2z zgody wiasciclela (administratora) oblskiu gdy Wnioskodaweg nie jest wiadticiel oblektu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa 8p. z 0.0
Oddziat Zakiad Gazowniczy wJaéle

til. Floriariska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 44372 00 faks: 13 446 32 46 /1 L‘

tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Gazownia w Przemysiu L Y
ul. Rogozitiskiego 40, 37-700 Przemys| m
L

Nasz znak: PSG6V) / 315GAZ / 62 /0/910040/119/2 /19 Przemys! , 18.07.2019 .

Numer dokumentus: 31 S5GAZWP1/396/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pohér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.07.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. 2 2018 r,, poz. 1158
Z p.zm.)., wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowe;j:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjicia z systemu gazowego): budynek Jednorodzinny,
Przemyél, ul. Okrzei 8% gmina: Przemysi
3. Celwykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie positkéw
— Przygotowanie cieplej wody
- Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilo&s urzgdzeri gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:

) ; d taczna moc
Urzadzenie Moc L;krzv?;zema Llczba; sl;tlZ]q zen urzadzen
- [kW]
Kocio! CO + CWU
projektowane N ! i
Kuchnia gazowa
istniejace L ! 12
L taczna moc [kwW] 30

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 3 [m3mj;
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2000 [m3rok] 7 21944 [kWhirok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze niskiego cisnienia
6.2. Lokalizacja: Przemys|, ul_Stefana Okrzei, dz.202-1976.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 fkPa), maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul. Okrzei & dz. - gmina: Przemys!
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

Pelska Spelka Gazownictwa sp. z 0.0, v, Whjciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 12, 38-200 Jasko
KRS (000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie, XIl Wydzial Gaspodarczy KRS
NP 5252496411, REGON 142736519, Kapital Zzkiadowy: 10 488 917 050 2}
www pegaz.pl
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1.

12.

13.

14.
15.
16.

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kraceow: 250 [mm), lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;

8.4. Inne wymagania: brak.
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek

giéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .
Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.’
Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlfanym,

zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kiérg uzyskano prawormocne pozwolenie na budowg. Zgodnie
z powyZszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sigci gazowsj.
Zaprojektowanie i wykonanie instalagji gazowej lezy po stronie Kliente®.

Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacie muszg speiniaé wymagania techniczne | eksploatacyjhe

zapewniajace:
12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
12.2 zabezpleczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przytaczonych urzadzen,
12.3.zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacjl przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do siecl gazowej.

Warunki przylaczenia s wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
Warunki przylaczenia sporzqdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowad rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp.Z0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. zo.0.

16.3. Niniejsze ¥Warunki przytaczenia do siec gazowej stanowig o$wiadczenle o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A} Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dia reaiizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWHIKA
Gazownia wy‘zemyélu

Az

Krzysztof Zablocki

Opracowal{a): Marta Bednarska
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17 86 59 138

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej

rm‘qm,dara' czyrefnypodp,sm;ema)

Otrzymuig:

1.

Klient,

2. QOKDZ/Gazownia

1 W przypadku warunkéw na przebudowe instalacji (bez zmiany charakierystykl odbioru)
2 za zgoda wiasciciela {administratora) obiektu gdy Whnioskodawca nie jest wiascicie! abiektu

2/2



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétha Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzlat Zaklad Gazownlczy w Jasle
ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto

fel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

AS

Gazownia w Przemyslu
_ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemys$l
tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

Nasz znak: PSG6VI/ 315GAZ /62 /0/918579/19/2 /19 Przemysl , 12.08.2019 r.

Numer dokumentu: 315GAZ/WP1/461/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewldywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.08.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje sie nastepujace Warunki przylgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego) budynek jednorodzinny,

Przemysl, ul Jesionowa® gmina: Przemysl
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- Przygotowanie positkéw

Przygotowanie cieplej wody
- QOgrzewanie pomieszczeh

4. Rodzajiiloé¢ urzgdzen gazowych, ktdre bedg podtgczone do instalacji gazowej:

. . . taczna moc
Urzadzenie Moc u[:(zv%?zema Llczba; st:tz]qdzen urzadzen
; [kW]
Kociot CO projektowany 24 1 24
Kuchnia gazowa
istnigjgea 6 1 6
Podgrzewacz CWU

istnicjacy 10 1 10
taczna moc (KW} 40

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 3 [m/h];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 1500 [m®rok] / 16458 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze $éredniego cisnienia
6.2. Lokalizacja: Przemysél, ul. Jesionowa, dz.204-632.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru; minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa],
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru; budynek jednorodzinny, Przemyél, ul. Jesionowa®, dz. -, gmina; Przemysl|
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakierystyka uktadu pomiarowego:

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 2.0. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jadle, ul. Florianska 112, 38-200 Jasto
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, X1l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 zi
Www psgaz pl




8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw krodedw: 130 [mm)], lokalizacja: na budynku,
urzadzenie istniejace;
8.4. Wymagania dotyczgce redukdii;
8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m¥h - 1 {szt], lokalizacja: na budynku, urzgdzenie
istnigjace;
8.5. Inne wymagania: brak.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
gidwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

10. Koszt przyfgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.'

11. Inslalacia gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym,
Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
“warankdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usyfuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kiérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
Z powyZszymji przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Kiienta®, _

12. Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczefistwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewladciwg pracg
przytgczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeii w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parameirow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpié z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przytgczenia do sieci gazowej.

14, Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia {(w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp. z 0.0, Oddziat
Zzklad Gazowniczy w Jasles, kidrych odpowiednis czeéd temalyczne bedg udosiepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;j.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz ari. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzantem do sprzedazy paliwa gazowego. ‘

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylagczenia informacije:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

KIE
Gazownig w Frzemyslu

Marek Korzen
Opracowal(a): Anna Makara

Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numeram telefonu; 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

(miejscowest, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja;
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkdw na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterystyki odbiomu)
2 22 zgoda wiasciciela (administratora) obiektu gdy Whioskodawey nie jest wladciciel obiektu



SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jaéle

ul. Floriafiska 112, 38-200 Jaslo

lel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 A 6

Gazownia w Przemy$lu
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemys!
tel.. 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 /0 /904022/19/2 / 18 Przemysl , 27.06.2019r.

Numer dokumentu: 315GAZ/WP1/334/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w lfosci nie wigkszef niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.06.2019 r., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158

Z p.zm.)., wydaje si¢ nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce pizylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego) budynek Jjednorodzinny,
Przemysl, ul. Herburtéw, dz. nr 386/9 gmina Przemys$|
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
— Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczen

4.  Rodzajiilod¢ urzadzen gazowych, kidre beda podigczone do instalacji gazowej:

i . taczna moe
Urzadzenie Moc u{lkzv?;zema chzba; sr.zltrz]qdzeﬁ urzadzer
- [kwW]
Kociol CO + CWU 25 1 25
Kuchnia gazowa 6 2 12
taczna moc [KW] 37

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa: 3 [m¥h];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 1500 [m3frok] / 16458 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze $redniego ciénienia
6.2. Lokalizacja: Przemy$l, dz.386/9.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymaine: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarezania i odbioru: minimaine 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
B.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemy$l, ul. Herburtow 8 dz. -, gmina: Przemysl
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku

8.3. Charaklerystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kréécow: 130 [mm), lokalizacja: na budynku,

urzadzenie projektowane;
8.4. Wymagania dotyczace redukcji:

Polska Spofka Gazownictwa sp. z 0.0. ul. Wejciecha Bandrowskiago 16, 33-100 Tarnaw
Oduzial Zaktad Gazowniczy w Jasle, ul. Floiafisia 112, 38-200 Jaslo |
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Sradmiescia w Krakowie, XII Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142738519, Kapita! Zakladowy: 10 488 817 050 z)
www.psgaz.pl




10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m¥h - 1 {szt], lokalizacja: na budynku, urzadzenie
projektowane;

8.5. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek
gtowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, ziokalizowany: na budynku .

Kosz! przylaczenia ponosi przedsighiorsiwo gazownicze.'

Instatacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw fechnicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kiorg uzyskano prawormocne pozwolenie na budowg. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowey.
.Zaprojekiowanie | wykonanie instalacji gazowej leZy po stronie Klienta®.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne | eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtadciwg praca
przylaczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczefi w poborze iub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego naiezy ponownie wyslapic z Wnioskiem
o ckreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

Warunki przytaczenia sq wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowal rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp.zo.0. Oddzial
Zaktad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czgsci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgioszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTEPCA KIEROWHNIKA
Gazownia W eremyilu

’;C.,x.waﬁw

Krzysztof Zablocki

Opracowat(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskac¢ pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystaniado Klienta: e
Potwierdzam odbiér ninigjszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowodd, data | czytelny podpis Kiienta)

Otrzymuja:

1.
2.

Kiient,
OKDZ/Gazownia

1w przypadku warunkéw na przebudows instalacji (bez zmiany charakierystyki vdbioru)
2 za zgoda wiasciciela (administratora} obiekiu gdy Whioskodawea nie jest wiasciciel obiektu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Qddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle

ul, Floriafiska 112, 38-200 Jaslo

1el.: 13 44372 00 faks: 13 446 32 46 /\ 7

Gazownia w Przemysiu
ul. Rogozitskiego 40, 37-700 Przemys|
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG6V| / 315GAZ /62 /0/910218/19/2 /19 Przemyél , 18.07.2019r.

Numer dokumentu: 315GAZANP1/400/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w iloscl nie wigkszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.07.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca

2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158

z p.zm.)., wydaje si¢ nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej;
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylaczenia instalaci podmiotu (Punkt wyécia z systemu gazowego) budynek Jednorodzinny,
Przemysl, ul. Herburtéw W gmina: Przemys$l.
3.  Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
— Przygolowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczeri

4.  Rodzaj i ilo¢ urzgdzer gazowych, ktére bedg podiaczone do instalacji gazowe;j:

. . +3czna moc
Urzadzenie Moc u{r:v?,c]izema Llczbe; Sn;tlz]qdzen urzadzer
) [kW]
Kociot CO + CWU 18 1 18
Kuchnia gazowa 10 1 10
taczna moc [kW] 28

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 3 [mh];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 2000 [m?/rok] / 21944 ikwh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1. Przylgcze sredniego cignienia
8.2. Lokalizacja: Przemy$l, ul.Herburtéw, dz.211-364.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sleci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]
7.2, w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy | odbioru: budynek jednorodzinny, Przemys, ul. Herburtéw W dz. -, gmina: Przemysl
8.2, Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku

8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja: na budynku,

urzgdzenie projektowane;
8.4. Wymagania dotyczace redukcii:

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0 ul. Wojeiacha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Floriariska 112, 38-200 Jaslo !
KRE 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescia w Krakowis, XII Wydzial Gospodarczy KRS
NI 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 288 917 050 21
wanw nenaz nl




10.
11.

12.

13.

14.
15.
18.

8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m%h - 1 {szt], lokalizacja: na budynku, urzadzenie
projektowane;

8.5. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. | instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
gtowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.!

Instalagja gazowa powinna by¢ zaprojektowana | wykonana w frybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kiéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta®.

Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacje musza spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczet w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalety ponownie wystgpic z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp.zo.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazong w formie pisemne;j, tradycyinej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. 2 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWNIKA
Gazownia w Prem Sy

%o,ém !

T A ra—

Opracowal(a): Marta Bednarska
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59138

Data odbioru lub wystaniado Klienta:
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(m;ejscgwoscdata;czytefnypgdp,-s}(henta) PP

Otrzymuja:

1.

Klient,

2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudowe instalaci (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 2a zgoda wiasciciela (administratora) obiektu gdy Whioskodawea nie jest wiasciciel obiektu

212



W ; Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0,0, Uk Wojiecha Bandrowsklego 16, 33-100 Tarnéw

§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétia Gazownictws sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazownlczy w Jasle
ul. Floriaiska 112, 38-200 Jaslo

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 448 32 46

Gazownia w Przemy$lu
ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemys$l
tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

N
l m

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 /0 / 91 2336M972/19 Przemysl , 01.08.2019 r.
Numer dokumentu: 31 S5GAZWP1/434/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10.m/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.07.2019 I., W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjionowania systemu gazowego (t. }. Dz. U. z 2018 r,, poz. 1158
Z p.zm.)., wydaje sie nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, Przemys$l,

wyb. Wybrzeze Ojca Swigtego Jana Pawla Il W lokal nr. & gmina: Przemysl
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkéw
— Przygotowanie cieptej wody
- Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilosé urzgdzer gazowych, ktbre bedg podigczone do instalacji gazowej:

) . . +aczna moc
Urzadzenie Moc uzv?;]izema Llczba[ sl;lrz]arslzen urzadzen
Ik : fw]
Kociol CO + CWU 24 1 24
Kuchnia gazowa 12 1 S 12
taczna moc [kWw] 36

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 3 [m¥hj;
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1800 [m*rok] / 19750 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze niskiego cisnienia
6.2. Lokalizacja: Przemy$|, ul. Wybrzeze Ojca Swietego Jana Pawta |, dz.205-1595.
Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa), maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru; minimalne 1.8 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPa].
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, Przemysi, wyb. Wybrzeze Ojca Swigtego Jana Pawta Il
W, dz. -, gmina: Przemys$!
8.2. Migjsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

~N

w

Oddziel Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul, Fiarianiska 112, 38-200 Jasko
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Snodmiescia w Krakowie, Xil Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGCN 142739518, Kapita! Zakladowy: 10 488 917 050 21
www.psgaz.pl




8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw kroccow: 250 [mm], lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;

8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroécow: 130 [mm), lokalizacja: na budynku,
urzadzenie projektowane;

8.4. Inne wymagania: brak.

8. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
gtowny zainsialowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

10. Koszt przyfaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.'

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreSlonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacjg techniczng, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budows. Zgodnie
Z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta®.

12. Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacje musza spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczeiistwo funkcjenowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracq
przylgczonych urzadzer,

12.3.zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeti w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauvzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp. z 0.0. Oddzial
Zaklad Gazowniczy w Ja$le, kiorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostgpnione projektantowi/
wykonawcey na jego zgioszenie, wyrazone w formie pisemnaj, tradycyjnej lub elektronicznei.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniut w PSG sp. 2 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sq zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowsgo.

16.4.Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowat(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystaniado Klienta: e
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej

(migjscowosd, data i czyteiny podpis Kiienta)

Otrzymujg:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudowe inslalacji {bez zmiany charakterystyki odbioru)
233 zgoda wiagciciela (administratora) obiektu gdy Whnioskodawca nie jest wiasciciel obiektu
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddziat Zakdad Gazowniczy w Jaéle
ul, Floriafiska 112, 38-200 Jaslo

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemys$iu
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemysl
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40
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Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 /0 / 754153/18 1 2 1 18 Przemysi , 02.10.2018 r.

Numer dokumentu: 315GAZAWP1/316/18

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu Zziemnego wysokometanowego w llosci nie wigkszej niz 10 m¥h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.10.2018 r., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia

2 lipca 2010 r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego t. j. Dz U. 22014 r., poz.
1059 z p. zm., wydaije sig nastepujace Warunki przylgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylaczenia instalagji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): Iokal mieszkalny, Przemysl,

ul. Mickiewicza W, lokal nr. @ gmina: Przemys!
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkow
- Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj | llosé urzgdzers gazowych, ktére bedg podigczone do instalac]i gazowej:
. Moc urzgdzenia Liczba urzadzefi Moc urzgdzen
- [ fszt] W]
Kociol CO + CWU 24 1 24
Kuchnia gazowa 10 1 10
taczna moc [kKW] M

5. Dostawa | odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przyigczeniowa: 3 [m3hj;
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1400 [m?rok] / 15361 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze niskiego ci$nienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul Mickiewicza, dz.207-564.
7. Ciénienle pafiwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa), maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru; minimalie 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy | odbioru: kurek gtéwny;
8.2, Migjsce usytuowania punkiu gazowego: jak w punkcie ponizej;
8.3. Charakierystyka ukladu pomiarowego:

8.3.1.typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt],
schodowej, urzadzenie projektowane;
8.3.2. rejestrator zuzycia gazu - 1 [szt), lokalizacja: na klatce schodowej, urzadzenie projekiowane;

rozstaw kréécow: 130 [mm], lokalizagia: na klatce

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6114, 00-537 Warszawa
Oddzial Zaklad Gezowniczy w Jesle, ul. Floriariska 112, 38-200 Jasl
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st Warszawy w Warszawie, XII Wydzlat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739518, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 2|
www.psgaz.pl
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8.3.3. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kréécow: 130 fmm], lokalizacja: na kiatce,
urzgdzenie istnigjace;

8.4. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia siec gazowej PSG sp. 2 0.0. | instalacji odbiorcy przyiaczanego stanowi: kurek
gtowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w frybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Y. z 2015 1. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg vzyskano prawomoche pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu piynnego i gazu z sieci gazowe).
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg spetniaé wymagania techniczne | eksploatacyjne
zapewniajgce:

11.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

11.2 Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwa pracq
przylaczonych urzgdzen,

11.3.Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadi awarii tub
wprowadzenia ograniczedl w poborze lub dostarczaniu palivw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpié z VWnioskiem

o okreélenie nowych Warunkéw przykgczenia do sieci gazowej.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przyigczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

Klauzule:

15.1. W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewngtiznymi opracowaniami PSG sp. 2 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czgéci tematyczne bgdg udostepnione
projektantowi / wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone W formie pisemnegj, lub elektronicznsj.

15.2. Projekt instalacii gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0

15.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowe] stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energstyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

15.4.1nne isiotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbidr ninigjszych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej

Ctrzymujg:

1.
2.

Kiient,
315GAZ ala.



POLSKA

SPOLKA CAZOWNICTIWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazownlczy w Jasle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 45

Gazownia w Przemyslu
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemys|
tel.: 16 6705 403 faks: 16 879 11 40

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 /0 /723038/18/2 /18 Przemysi , 07.08.2018 r.
Numer dokumentu: 315GAZWP1/243/18

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilogci nie wigkszej niz 10 m*h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.08.2018 r., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegblowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego t. |. Dz. U. z 2014 r., poz.

1059 z p. zm., wydaje si¢ nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Migjsce przytaczenia instafacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego).iokal mieszkalny, Przemysl,
ul Sierakowskiego W8, lokal nr ® gmina: Przemys!
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie positkéw
- Przygotowanie cieptej wody
— Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilos¢ urzadzeri gazowych, kidre beda podiaczone do instalacii gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzgdzen Moc vrzadzen
[lav] [szt.] [kW]
Kociol CO + CWU 24 1 24
Kuchnia gazowa 10 1 10
taczna moc [kW] 34

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 4 [m3h};
8.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m¥frok] / 25236 {kWh/rok].
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze sredniego ci$nienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Sierakowskiego, dz.1542.
7. Cignienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyinej: minimaine; 150 [kPa)], maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa), maksymaine: 2.5 {kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtowny;
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: jak w punkcie ponizej;
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt), rozstaw kroécow: 130 [mm], lokalizacja: na kiatce
schodowej, urzadzenie projektowane; )

fy Polska Spiika Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6114, 00-537 Warszawa
§ Qddzial Zaklad Gazowniczy w Jate, ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo
A

KRS 0000374001, Sad Relonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, XI! Wydzigt Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl
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8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 5 [szt.}, rozstaw kroccow: 250 [mmj, lokalizacja: na klatce
schodowei, urzadzenie istniejace;
8.4. Wymagania dotyczace redukcii:
8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci powyzej 10 m¥h — R25 - 1 [szt], lokalizacja: na budynku,
urzgdzenie isthiejace;
8.5. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek

giowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana [ wykonana w trybie okre$ionym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422}

w oparciu 0 dokumentacje techniczng, na kiora uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie

z powyzszymi przepisami zabrania sig¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego | gazu z sieci gazowej.

Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

11.1.Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

112 Zabernieczenie systemu gazowege przed uszkedreniami spowodowanymi  niewdadciwg  praca
przytgczonych urzgdzen, ‘

11.3.Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczert w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:

15.1.W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projekiowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione
projektantowi / wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektroniczne.

15.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

15.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowe] stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

15.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowat(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(mmjxowosédats ,czyfemypodp,sm,em; [T

Otrzymujs:

1.

Klient,

2. 315GAZ afa.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaklad Gazownlczy w Jasle

ul. Floriariska 12, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 2 A

Gazownia w Przemy$lu
ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemys(
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

L
L

Nasz znak: PSG6V! / 315GAZ /62 /0/911307/19/2/ 19 Przemysl, 23.07.2019 .

Numer dokumentu: 315GAZAWP1/405/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu Ziemnego wysokometanowego w iloéci nie wigkszef niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.07.2019 F., w oparcit 0 Rozporzgdzenie Ministry Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej;:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

2.  Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z syslemu gazowsego) budynek iednorodzinny,
Przemy$l, ul. Rézana®, dz. -, gmina: Przemy$l

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie positkdw
- Przygotowanie cieplej wody
- Ogrzewanie pomieszczes

4. Rodzaj i ilo$é urzgdzer gazowych, ktére beda podigczons do instalacii gazowej:

. . ] taczna moc
Urzadzenie Moc usz?;]:Izema Llczbﬂ[ sl;trz]qdzen urzadzer
[ : [kW]

Kocict CO + CWU

projektowane 24 1 24

Kuchnia gazowa
1
istniejgce e 5
taczna moc [kW] 36

5. Dostawa i odbi6r paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 [m3hj;
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 2300 [m3rok] / 25236 [KWh/rok].
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowsj:
6.1. Przylgcze $redniego cignienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul. Rézana, dz.207-1368.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa), maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 [kPa], maksymalne: 1.5 [kPa).
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul. RéZana @, dz. -. gmina: Przemys|
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:

Polska Spitka Gazownictwa sp. 2 0.0. ul. Wojclecha Bandrowsklego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakows - Srodmiescia w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapita! Zakladowy: 10 488 917 050 21




8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw krotcow: 130 [mm], lokalizacja: brak informacii,
urzadzenie istniejace;
8.4. Wymagania dotyczace redukdiji:

8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m*h - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzgdzenie
istniejace;

8.5. Inne wymagania: brak.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek
gléwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, ziokalizowany: na budyniu .

10. Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze. !

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekfowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w Sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kibrq uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowey.
Zaprojektowanie | wykonanie instelacji gazowej lezy po stronie Klienta®.

12. Przytaczane do sieci urzgdzenia i instalacie musza speiniaé wymagania techniczne i ekspioatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczernstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewladciwg pracg
przytgczonych urzgdzen,

12.3.zabezpieczenie przylgczonych urzadzeri, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu pafiw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowe).

14, Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

16. Klauzule:

16.1.W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp.zo.0. Oddzial
Zaktad Gazowniczy w Jasle, kibrych odpowiednie czgsci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnnej, tradycyjnej lub elektroniczngj.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie pedlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

18.3. Ninigjsze Warunki przytaczenia do sieci gazows] stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 it. A) Ustawy Prawo budowiane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4.1nne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWNIKA

Gazownia w Prz;myilu
Zé"pcﬁ/

Krzysztonab%ockl

Opracowal{a): Marta Bednarska
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 138

Data odbioru lub wystania do Kiienta:
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej

{miejscowost, data | czytelny podpis Kiienta)

Otrzymuia;
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Ty przypadku warunkéw na przebudowe instalaji {bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 7a zgoda viasciciela (administratora) obiekdu gdy Wrioskodawcey nie jest wiasciciel obiektu



POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa $p.Z20.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle

ul. Floriafiska 112, 38-200 Jaslo

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 2 2.

Gazowniaw Przemyélu

L
ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemysi [ e
L

tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ 162/ 0/ 904965/1972 719 Przemysi , 27.06.2019 .

Numer dokumenty: 315GAZMP1/358/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w iloéci nie wigkszef niz 10 m*h

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: géz Z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Mejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego). lokal mieszkalny, Przemysgl,
ul. Szwolezerska @, lokal nr. @ gmina: Przemysi.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
— Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczer

4.  Rodzajiilosé urzadzer gazowych, ktore bedg podigczone do instalacji gazowej:

" , Ltaczna moc —’
Urzadzenie Moc L;klzv?adzema Llczba[i s:;z]adzeﬁ urzadzen
; [kwj
Kociot CO + CWU 15 1 15
Kuchnia gazowa 12 . 1 12
taczna moc [kw] 27

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylagczeniowa:; 4 [m?my];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m3rok] / 25236 {KWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazows;j:
6.1. Przylacze niskiego cisnienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.SzwoleZerska, dz.202-1767.
7. Ciénienie pafiwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimalne: 1.6 [kPa], maksymalne: 2.5 {kPa]
7.2. w punkcie dostarczania odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymaine: 2.5 {kPa].
8. Wymagania dolyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, Przemysl, ul. Szwolezerska # dz. -, gmina: Przemys|
8.2. Miejsce usytuowania Punktu gazowego: na budynku

8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kioccow: 250 [mm], lokalizacja: na zewnatrz-

utrudniony dostep, urzgdzenie istnigjace;
84. Inne wymagania: brak.

Polska Spotka Gezownictwa sp. z 0.0, ul. Wojclecha Bendrawsklego 16, 33-100 Tartw
Oddzial Zakled Gazowniczy w Jasle, ul. Floriansks 1 12, 38-200 Jasio
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, Xif Wydzal Gospodarczy KRS
NIP 5252406411, REGON 142735518, Kapital Zaktadowy: 10 488 917 050 2t
www.psgaz.pl




10.
11.

12,

13.

14.
15.
18.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0, i instalacji odbiorcy pizylgczanego stanowi: kurek
giowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlckalizowany: na budynku .

Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.'

Instalacja gazowa powinna byC zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruxtury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kiérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowsj.
Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta?.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speiniac wymagania techniczne | eksploatacyjne
zapewniajgce:

12 1.bezpieczefistwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracq
przyigczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przytgczonych urzadzed, instatacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpié z Whnioskism
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowsj.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzadzono w dwadch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne | technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp. z 0.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Jaéle, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostgpnione projektantowif
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, fradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowe] nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istolne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacie:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTEPCA KIEROWNI(A
Gazownia w Przemyslu

Zz}l ot
Krzysztof Zablocki

Opracowat(a): Anna Makara
Dodatkowe Informacie mozna uzyskaé pod numerem teleforu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta:

Potwierdzam odbiér ninigjszych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowsi

Otrzymujg:

1.

Klient,

2. QKDZ/Gazownia

"y przypadku warunkéw na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterystyki odbionu)}
22za zgoda wiagciciela (administratora) obiektu gdy Whioskodawca nie jest wiadcictel obiektu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazowmictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jaslo

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemysiu
ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemysi
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

25
N
L
e

Nasz znak: PSGEVI/ 315GAZ /62 /0/904320/18 /2 1 19 Przemy$l , 27.06.2019 .

Numer dokumentu: 315GAZWP1/352/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWE.J
Przewidywany pobér gazu Ziemnego wysokometanowego w ilogci nie wiekszef niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.06.2019 I, W oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. 22018 r., poz. 1158
Z p.zm.)., wydaje si¢ nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Migjsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego) budynek jednorodzinny,

Przemysl, ul. Hoza W8, gmina: Przemys$l,
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

= Przygofowanie positkow

— Przygotowanie cieptej wody

Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiiloéé urzgdzen gazowych, ktére beda podiaczone do instalacji gazowej:

. . . taczna moc
Urzadzenie Moc L;krz:’]dzema Llczba[ st;trz]qdzeﬁ urzadzen
- (kW]

Kociot CO + CwU

projektowany 24 1 -
Kuchnia gaezowa

istniejaca 10 1 10

tgczna moc (kW] 34

5.  Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa: 4 [m3h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2200 [m3frok] / 24139 [kWhirok).
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1. Przylgcze niskiego ci$nienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Hoza, dz.202-859.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 {kPaj
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy | odbioru: budynek jednorodzinny, Przemys!, ul. Hoza &8, dz. -, gmina: Przemys$|
8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukfadu pomiarowego:

L T o B

Polska Spatka Gazewnictwa sp. z 0.0. ul. Wojciacha Bandrewskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zzklad Gazowniczy w Jasie, ul. Florianska 1 12, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie, X Wydzial Gospodarezy KRS
NIP 5252496411, REGON 142730519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 (50 2!
wiww.psgaz pl




10.
1.

13.

14.
15.
16.

2.

8.3.1. tvp gazomierza: miechowy G4 - 2 szi.], rozstaw kroéecow: 250 {mmy, lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;

8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja: na zewnglrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;

8.4. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. | instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
giowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przytqczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.’

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje fechniczna, na kiérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta2.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytaczonych urzadzer,

12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzadzed, ihsialacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii |ub
wprowadzenia ograniczefi w poboize lub dostarczaniu paiiw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem
o okreélenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
Warunki przylaczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:

16.1.W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowa rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp.zo0.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostgpnione projekiantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznei.

16.2. Projekt instalacji gazowsj nie podlega uzgodnieniu w PSG sp.z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmictowego przylgczenia informacgje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA XIEROWNIKA

R

Krzysztof Zablocki

QOpracowal{a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wysiania do Klienta:
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowo$é, data i czyleiny podpis Kiienta)

Otrzymuja:

1.

Klient,

2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterystyki odbioru}
223 zgodg wiasciciela (administratora) obiektu gdy Wnioskodawea nie jest wiascicial obiektu



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zakiad Gazownlczy w Jasle

ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 45 ZL\

ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemysl
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Gazownia w Przemys$iu T

Nasz znak: PSG6V! / 315GAZ /62 /1 /735846/M8/2/ 18 Przemyél , 28.08.2018 r.

Numer dokumentu: 315GAZ/WP1/270/18

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu zlemnego wysckometanowego w iloéci nie wigkszej niz 10 m%h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.08.2018 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia

2 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6lowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego t. j-Dz. U. 22014 r., poz.
1059 z p. zm., wydaje sig nastepujace Warunki przylgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E,
2. Miejsce przytaczenia instalacy podmiotu (Punki wyjécia z systemu gazowego) budynek jednoradzinny,

Przemyél, ul. Grunwaldzka, dz. 382, gmina: Przemys/.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

~ Przygotowanie posikow

- Przygotowanie cieplej wody

Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilo§¢ urzgdzen gazowych, kiére bedg podiaczone do instalaci gazowej:

) Moc urzgdzenia Liczba urzgdzert Moc urzadzeri
Urzadzenie
“ kW] fszt] ]
Kociot CO + CwWU 24 1 24
Kuchnia gazowa 12 1 12
taczna moc kW] 36

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przyigczeniowa:-4 [m3h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2000 [m®/rok] / 21944 [kWhirok].
6. Miejsce wiaczénia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Cazocigg Sredniego cisnienia;
6.2. Material stal, DN 80 [mm];
6.3. Lokalizacia: Przemysl, ul.Grunwaldzka, dz.1329.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 {kPa], maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].

Polska Spotka Gazownictwa sp. Z 0.0, ul. Krucza 6M14, 00-537 Warszaws
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jesle, ul. Flosianska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sgd Refonowy dla m. st Werszawy w Warszawie, X/ Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitaf Zakladowy: 10 454 206 550 zf
www.psgaz.pl




8.

Zakres i parametry techniczne budowy przytacza (odcinka od gazociggu zasitajacego do kurka giownego

wigcznie) stuzacego do przylgczenia instalacji gazowej znajdujacej sig w obigkcie Klienta:

Liczba przylaczy: 1 szt.

Cisnienie

Moc przytgczeniowa

Materiat-rodzaj, typ,
typoszereg,

Srednica [mm]

Diugose [m]

Srednie

4

SDR11 PE100RC

dn 25

11

9. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10

13
14

15

16

17

18

19

20

21

22
23
24

i

8.1. Dodatkowe informacje fechniczne dotyczace budowy przylgcza gazowego: -brak uwag-

9.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtowny;

9.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: jak w punkcie ponizej;

9.3 Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
9.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mm), lokalizacja: na budynku,

urzgdzenie projektowane;

9.4. Wymagania dotyczace redukeji:

montaz urzadzenia typu reduktor o przepustowosci do 10 mh - 1 [szt], lokalizacja: na budynku,
urzgdzenie projektowane,

. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. | instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek

gitwny zainstalewany jako plerwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

. Przylgeze | podziemne odeinki instalacfi powinny byé zaprojektowane i wykonane, wtrybie okreslonym
prawem budowlanym, zgodnie z Rozperzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 .
poz. 640) w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

. Instalacja gazowa powinna byt zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jekim powinny cdpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kidrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.

. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

. Dokumentacje projekiows nalezy uzgodnic we wiasciwym terytorialnie Zaktadzie/Gazowni w zakresie
rozwigzan technicznych budowy przytgcza oraz pomiaru paliwa gazowego.

. Oplata za przylaczenie jest ustatana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o pizylgczenie.

. Oplata za przylgczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia

przez PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle prac projektowych | budowlanych.

. Szacunkowa wysokos¢ optaty za przytaczenie wynosi 1 807,30 zl netto pius podatek VAT, to jest

tacznie 2 222,98 zi.

. Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projekiowej i uzyskanie dgokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacjs, wigczenie do czynnej siedi
gazowej oraz montaz gazomierza wraz z instalacjg reduktora ciSnienia.

. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacle musza speiniac wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajace:

19.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
19.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami soowodowanymi miewltasciwg pracg
przytaczonych urzadzen,
19.3.zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacii przed uszkodzeniami w nrzypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

. Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapic po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny
wniosek Kiienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle zg6d wilascicieli
dziatek, przez ktére przebiegac bedzie przylacze, bedacych we wiadaniu 0sob trzecich. Planowany termin
reatizacji przylqczenia: do 6 miesigcy od zawarcia Umowy o przylgczenie

. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpié z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

. Warunki przyltgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

. Warunki przvigczenia sporzgdzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

. Klauzule;

24.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetiznymi opracowaniami PSG sp. z0.0. Qddziat Zakiad

ANy
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Gazowniczy w Jagle, ktdrych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi /
wykonawcy na jego zgioszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

24.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG §p.Z o.0.

24.3.Ninigjsze Warunki przyigczenia do siedi gazowej sianowig oswiadczenie o zapewnisniv dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 [it. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

24.4.PSG sp. z o.0. nie ponosi odpowiedzialnoécl za dziatanie Klienta zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przyigczenie.

24.5. Jezeli Klient, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG sp. z o.0.
z Whioskiem o zawarcie Umowy o przylgczenie, a zostaly okreslone Warunki przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ki6rych niezbgdne byloby wykorzystanie tef samej przepustowo$ci
technicznej sysiemu dysirybucyjnego lub zostaly okreSlone Warunki przyiaczenia do sieci
dystrybucyjnej, kiére dotyczg obszanu pokrywajacego sig terytorialnie w calosei lub czebel, PSG
8p. z 0.0. zawiera Umowy o przylgczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych
Wnioskéw o zawarcie Umowy o przylaczenie, w miarg istniejacych warunkéw technicznych
w szczegolnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

24.6. Zawarcie Umowy o przylgczenie podtrzymuje waznosé Warnunkow przytaczenia.

24.7. Wniosek o zawarcie umowy o przylaczenie oraz wzér Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie internefowej PSG sp. z 0.0. ~ www.psgaz pl.

24.8. Zatgeznikiem do warunkéw jest rysunek punktu redukeyjno-pomiarowego typowegoe rozwigzania
stosowanego w PSG sp. z o.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle. Punkt redukcyjno-pomiarowy
zaprojektowany zgodnie z zalgczonym rysunkiem nie podiega uzgodnieniv w PSG sp. 2 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Jasle.

24.9.Inne isfotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacie;

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

EANE I 4

gemyiiu

Opracowal(a): Anna Makara

Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem teiefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wyslania do Klienta: Ee L s —
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(mbejscowosd, data | czyteiny podpis Kiienta)

Otrzymuja:
1. Kiient,
2. 315GAZ ala.
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Rysunek stanowi zalgeznlk do wanmkéw przylacrenia do sieci gezowej i jest rozwigzaniem lypowym stosowanym w PSG Sp. z 0.0. Zakiad w Jasle

Schemat ideowy

PSG | odbiorca
siet gazowa | instalacia wewnglrzaa

KG

pog—

KO - kurek odcinajgcy

KUREK GLOWNY (XG) stanowi granicg wiasnosci pomiedzy PSG Sp. z 0.0. a odbiorca

Czest do wykonania po sironie PSG
siaé gazowa

instalacja wewneirzna

Czgst do wykonania po stronie odbiorcy

. _min80 _

KUREK
GLOWNY |

min 300

9 A

J

10

800

600

1. Mo2iiwoSC wyposazenia punktu w gazomierz G2.5, G4 lub G6 w zaleznoéci od zapotrzebowania na paliwo gazowe.
2. Dostawa | monta2 szafld o wymiarach 800x600x250 [mm] z materiaiéw conajmniej trudnozapalnych z otworami
wentylacyjnymi, zgodnie z umowsg praylaczeniows,.
3. Przejécie instalagji przez Sciane budyniu powinno byé szczeine. W preypadku fokalizac)i punktu w zamykane] wnece
zewmgtrznej Sciany budyniu, wngka powinna byt wyprawiona zatartq na gladko zapraws tynkarskg o grubodci min. $em).
4. Cdlegiosé od krawedzi obudowy kurka gliwnego montowanego przy Scianie lub we wngse Sciany budynku, do poziomu
terenu oraz najblizsze] krawsdz okna, drzwi jub innego oiworu w budynku powinna wynosié co najmniej 0,5[m].
5. Instalacja gazowa przylaczona do sieci gazowsj wykonanej z zur staiowych powinna byé zabezpisczona przed woplywemn
pradow bigdzacych poprzez zainstalowanie wstawld izolujacsj na wprowadzeniu metaiowej rury do budynku.

Rys. 52 Inziat Zarzadzenia Majatidem
1 2, t-]
- | Sisciowym Zakladu w Jasle Punkt redukcyino-pomiarowy Qmax do 10 Nm*h
10 [Skrzynka gazowa &00 x 600 x 250 typowa 4 szt. | z materatu trudnopalnego
9 |Gazomierz G2,5; G4; G6 18zt PN-EN 1359
N DiN32 2 PN-EN
Polske Sabille Gapowridiws . = o.6. 8 m 5 =t 202
ol M. Kasprzaka 2%, 01-224 Warszaen 7 |tgcznik DN25 do gazomierza 2=zt |  PN-79/M-54840
Ocdefuial Zakind Ganmwalczy w faSle 6 |Kolano nakrgtno-wkretne DN32 18zt PN-EN 10241
wl. Fitvtaficka 112, 38-209 faslo -
teL 13 446 20 15 Faks 13 445 32 45 5 |Redukior gazy Qmax=10m'h 18zt PN-Hi 34511
mmmrszsuum 4 | Kurek gléwny gazowy DN15 15zl PM-EN-331 LIOP 5-200u)
$74001 RECON 1427535%2 ) |~ onctwica Specjaina DN15 2 nakretia Lozt ProTmRZ | PassAz0
2 | 2wekka stalowa symeiryczna DN20 / DN15 152 PN-EM 10263-1 L2560
1 | Pion gazowy rura stalowa DN20 (26,9xmin.2.9) - PN.EN J0g060 PZB51.290
Poz. Wyszczegbinienie ltosé Nr nomy inirum d"’ Uwagi

mnalotiafy




§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spalka Gazowniciwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazownlczy w Jadle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 48

Gazownia w Przemysiu
ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemys!
tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

Nasz znak: PSG6VI/ 315GAZ /62 /0 /920773/118/2 119
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—
g
o

Przemy$| , 28.08.2019 .

Numer dokumentu: 315GAZAWP1/498/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w iloscl nie wigkszej niz 10 m*h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.08.2019 r., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. 2 2018 r., poz. 1158
z p.zm.)., wydaie sig nastepujace Warunki przytgczenia do sieci gazowej:

1.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy zismne, wysokometanowy, symbol E.
Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego). budynek jednorodzinny,

2.
Przemy$l, ul. Naruszewicza &, gmina: Przemys!
3.  Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie positkéw
— Przygolowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilo$¢ urzgdzer gazowych, ktore bedg podigczone do instalacji gazowej:
] . . taczna moc
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen urzadzen
[kW] [szt] (AT
Kociot CO + CWU )
projektowane 24 1 C
Kuchnla gazowa 12 1 12
istniejgce
taczna moc [kW] - 36
5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 [m3h];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 2300 [m3/rok] / 25236 [kwh/rok].
6. Miejsce wiqczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze niskiego cinienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul. Adama Naruszewicza, dz.202-2348.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]
72. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPaj.
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemyél, ul Naruszewicza &, dz. -, gmina:
Przemysl

8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku

8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:

Polska Spolka Gazownictwa sp. Z 0.0. ul, Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnédw [
Oddzig Zakled Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jaske |
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmieécia w Krakowie, XN Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252486411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 D50z
Wiw.psgaz.pl




10.
11.

2.

13.

14,
15.
18.

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 2 [szt], rozstaw kréccow: 250 [mm), lokalizacia: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;

8.4. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
gtowny zainstalowany jako pierwszy kurek od sirony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiarstwo gazownicze.!

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w lrybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozpoizadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciv o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu piynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leZy po stronie Kiienta?,
Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:
12.1. bezpieczeristwe funkcjonowania systemu gazowego,
12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracq
przylgczonych urzgdzen,
12.3.zabezpieczenle przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wysigpi¢ z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowsj.

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektawych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czg$ci tematyczne bedg udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczngj.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

18.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacdie:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowal(a): Marta Bednarska
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17 86 59 138

Data odbioru lub wyslaniado Klienta: e
Potwierdzam odbidr ninigjszych Warunkow przylaczenia do sieci gazowsj

fm{ejsmwostdafafczyfefnypadpjsKheﬂfa}

Otrzymujg;
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterystyki odbioru)
* za zgoda wiasciciela (administratora) obiektu gdy Whioskodawes nie jest wiasciciel obiekdu



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazowmictwa §p.20.0.

Oddzia} Zaklad Gazownlczy w Jasle

ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 2 6

Gazownia w Przemysiu

tel.:

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 /0 / 904988/19 /2 / 19

16 6705 403 faks: 16 679 11 40

; —— ]
ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemysi m
RNy

Przemys$l , 27.06.2019 .

Numer dokumentu: 315GAZ/\WP1/357/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w llogc] nfe wigkszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.06.2019 I, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegélowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t. j-Dz. U.z 2018 ., poz. 1158

z p.zm.)., wydaje sie nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, Przemysl,

2.  Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt
ul. SzwoleZerska®, okal nr. §, gmina: Przemy$|
3. Cel wyko:zystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie cieplej wody
-~ Ogrzewanie pomieszczert
4.  Rodzajiflo§¢ urzadzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:
. Li ) tgczna moc
Urzadzenie Moc u[l:‘:;zema usz s|.:tz]a|dzen wurzadzen
§ [kwW}
| Kociot CO + CWU 13 1 13
tgczna moc kW] 13

Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 3 [m3h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2000 [m¥rok] / 21944 [kWhirok].
Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej: '
6.1. Przytacze niskiego ciénienia
6.2. Lokalizacja: Przemys!, ul. Szwolezerska, dz.202-1767.
Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 1.8 fkPa), maksymalne: 2.5 [kPal]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPal.
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: Jokal mieszkalny, Przemysl, ul. Szwolezerska @ dz. -, gmina: Przemys$!
8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: na budynku

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [s2t.], rozstaw kroGcow: 250 {mm, lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istnigjace;
8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja: na budynku,

urzgdzenie projektowane;
8.4. Inne wymagania: brak.

Polska Spatka Gezownictwa sp. z 0.0. ul. Wojciecha Bandrowskiego 18, 33-100 Tarnow
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmisscia w Krakowie, Xil Wydzla! Gospodarezy KRS
NIP 5257496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 24
www.pspaz.pl




9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przyigczanego stanowi: kurek
gléwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

10. Koszt przylgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.'

11. Instalacja gazowa powinna byc zaprojektowana | wykonana w frybie okreSlonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawig w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422}
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kiéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg. Zgodnie
z powyZszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z siaci gazowey.
Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej leZy po stronie Klienta®.

12. Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacie muszg speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

. 12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
12.2.zabezpieczenie systemu gazowego pized uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przylaczonych urzadzen,
12.3.zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczet w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przylgczenia do sieci gazowe.

14. Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne | technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp.zo.0. Qddziat
Zakiad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie cze§ci tematyczne bedg udostgpnione projektantowif
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznsj.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWNIKA

Gazownia w Przemyslu
fZ,zJ vl

Krzysztof Zablocki

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wyslania do Klienta:
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej

{migjscowosd, dala i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

"wy przypadku warunkéw na przebudowe instalaci (bez zmiany charakierystyki odbioru)
?z2a zgoda whasciciela {(administratora) obiektu gdy Wnioskodaweg nie jest wiasciciel obiektu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa Sp. 2 0.0.
Oddzial Zakfad Gazowniczy w Jasle
Ul. Floriafiska 112, 38-200 Jaslo

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 2 7

tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Gazownia w Przemysiu U
ul, Rogozinskiego 40, 37-700 Przemysi —
R

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ / 62/0/910186/19/2 /19 Przemys! , 18.07.2019 .
Numer dokumentu: 31 5GAZAWP1/399/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC] GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w llosci nie wigkszef niz 10 m*h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.07.2019 ., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
Zp.zm.)., wydaje sig nastepujgce Warunki przylgezenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz 2 rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynsk Jednorodzinny,
Przemy$l, ut. Tatarska gmina: Przemys|.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
- Przygotowanie positkéw
- Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczer

4. Rodzajiilosé urzgdzeri gazowych, ktore bedg podiaczone do instalacji gazows;:

Urzadzenie Moc l;k'z‘:gzenia Liczbe;st;trz]qdzeﬁ %gg:zzgc |
i : (kW]
iy . 1 .
Kut,;:::;‘iejg;zeowa 12 1 12
taczna moc [kw] 44 |

5. Dostawai odbi6r paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 [m3mj;
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [mProk] / 25236 {kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe:
6.1. Przylgcze $redniego ciénienia
6.2. Lokalizacja: Przemys$!, ul. Tatarska, dz.276/2.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalng; 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paiiwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy | odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul. Tatarska W, dz. -, gmina:; Przemys!
8.2. Miejsce usytuowania Punkiu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

Polska 8pélka Gazownichwa &p. 2 0.0. ul. Wojciecha Bandrowskiago 16, 33-100 Tambw
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Sibdmiestia w Krakowie, XI! Wydzigt (Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapita! Zakladowy: 10 488 917 050 2+
WWW. psgaz.pl




10.
1.

12.

13.

14.
15.
16.

B.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 2 [szt], rozstaw kroccow: 260 [mm], lokalizagja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, wizadzenie istniejace;
8.4. Wymagania dotyczace redukcii:
2.4 1. montaz redukiora o przepustowosci do 10 m?h - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzadzenie
istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
glowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, ziokalizowany: na budynku .
Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.’
Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w frybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422}
w oparciu 0 dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskanoc prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyzZszymi pizepisami zabrania sle stosowania w jednym budynku gazu piynnego i gazu Z sieci gazowsj.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta?.

Przylgczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

122, zabezpieczenie Systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlaéciwg pracg
przytaczonych urzadzed,

12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczefi w poborze Jub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowe).

Warunki przytaczenia $a wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Kiienta.
Klauzule:

16.1.W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowat rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp. Z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czgsc tematyczne bgda udostepnione projektantowi/

wykonawcy na jego zgioszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;j.

16.2. Projekt instalaci gazowsi nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. 2 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przyigczenia do sieci gazowej stanowig o&wiadczenie 0 zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego W rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 It A) Ustawy Prawo pudowlane oraz arl. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTEPCA KIEROWMIKA
Gazo

.......... AN

Krzysztof Zablocki

Opracowal{a). Marta Bednarska
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 17 86 59 138

Data odbioru lub wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkow przylgczenia do sieci gazowej

T ierecowos6, data 1 czyteiny pocis Kiients)

Otrzymuja:

1.
2.

Klient,
OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudowe instalac]i ({bez zmiany charakterystyki odbioru}
22a 2goda wiaseiciela (administratora) obiektu gdy Whioskodawca nie jest whagciciel obiekiu
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ﬁf NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakdadowy: 10 454 206 550z

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa 8p. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle

ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 3246 2_ 8

Gazownia w Przemys$iu “
ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemysi L
L

tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /6270 / 754149/18/2 /18 Przemy$l , 02.10.2018 r,

Numer dokumentu: 316GAZMWP1/317/18

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC] GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu zZiemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m*/h

W odpewiedzi na wniosek z dnia 01.10.2018 I., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia

2 lipca 2010 r. w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego t. § Dz. U. 22014 r., poz.
1059 z p. zm., wydaje sig nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E,
2. Miejsce przylaczenia instalacj) podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego}. lokal mieszkalny, Przemyst,

ul. Mickiewicza Wik, lokal nr. @& gmina: Przemyél.
3.  Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- Przygotowanie positicow

Przygotowanie cieplej wody
~ Ogrzewanie pomieszczer

Rodzaj i lloéé urzgdzer azowych, kidre bedg podiaczone do instalacji gazowej:

4,
. . Moc urzadzenia Liczba urzadzeri Moc urzadzeri
Urzgdzenie
. [k [szi] ]
Kociol CO + CWU 24 1 24
Kuchnia gazowa 10 1 10
Laczna moc [kw] 34

5. Dostawa | odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 3 [m¥h);
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1400 [m3rok] / 15361 [kwWhirok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze niskiego cignienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Mickiewicza, dz.207-564.

7. Ciénienie paliwa gazowego:

7.1. wsieci dystrybucyjne]: minimaine; 2 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPa)

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa), maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek glowny;
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: jak w punkcie ponizej;
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt), rozstaw kréccow: 130 [mm], lokalizacja: na. klatce,
urzgdzenie istniejace;

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0,, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jasio
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m, si, Warszawy w Warszawis, I Wydzial Gospodarczy KRS

www.psgaz.pl




10.

11.

12.

13.
14.
15.

8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt), rozstaw kroccow: 130 [mm), lokalizacja: na kiatce
schodowej, urzadzenie projektowane;
8.3.3. rejestrator zuzycia gazu - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej, urzadzenie projektowane;

8.4. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
giéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, Ziokalizowany: na budynku .

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w irybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozpoizadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktdrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
Z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu 2 sieci gazowej.
Zaprojektowarie i wykonanie instalacji gazowsj lezy po stronie Klienta.

Przytaczane do sieci urzgdzenia i instalagje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

11.1.Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

11.2.Zabezpieczenie systemu g¢azowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracq
przylgczonych urzadzen,

11.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczefi w poborze Jub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whioskiem

o okredlenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej.

Warunki przytaczenia sq waine przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

Warunki przylgczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

Klauzule:

15.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziang wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. Z 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle, ktdrych odpowiednie czesc tematyczne bgdg udostgpnione
projektantowi / wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, Jub slektronicznej.

15.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. 2 0.0.

15.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do siec gazowe] stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

15.4.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacie:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

MilSTax
.iadi | Instatacii Gazowych

 MpfekPade

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu; 17 86 59 127

Data odbioru lub wyslania do Klienta:
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej

(mfejsoo,datajczﬂamypodp;sm;ema)

Otrzymuja;

1.

Klient,

2. 315GAZ ala.
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4‘ NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550zt

POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spoika Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jagle

ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasip

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 448 32 45 29

Gazownia w Przemysiu
ul. Rogozinskiego 40. 37-700 Przemysl!
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 1140

l,l

Nasz znak: PSG6VI / 31 SGAZ/62/0/7541571M1812/ 18 Przemy$! , 02.10.2018 .
Numer dokumenty: 315GAZMP1/315/18

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu Ziemnego wysokometanowego w Hogci nie wigkszej niz 10 m*n

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.10.2018 r., w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia

2 lipca 2010 1. w Sprawie szczeg6lowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego LiDz U. 22014, poz.
1059 z p. zm., wydaje sig nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylaczenia instalagyi podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): iokal mieszkalny, Przemys,

ul. Mickiewicza ®i, lokal nr @ gmina: Przemys|.
3. Cel wykorzystania Paliwa gazowego:

— Przygdtowanie positkéw

— Przygotowanie cieplej wody

~ Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilosé urz dzef gazo

CZ0

ne do instalag‘i gazoweyj:

R Moc urzadzenia Liczba urzgqdzer Moc urzadzen
Urzadzenie
{kwW] [szt] frw]
Kociol CO + cwu 24 1 24
Kuchnia gazowa 10 - 1 10
taczna moc [k} 34

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa: 3 [m3Mhy;
5.2, Roczny odbisr paliwa gazowego: 1400 [m3frok] 7 15361 [kWh/rok].
6.  Migjsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze niskiego cignienia
6.2. Lokalizagja: Przemysi, ul.Mickiewicza, dz.207-564..
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. wsleci dystrybucyjnej: minimalne: 2 {kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2, wpunkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontrofi dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dosiawy i odbioru: kurek glowny:
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: jak w punkcie ponizsj;
8.3 Charakterystyka uktady pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 fszt), rozstaw kroécow: 130 [mm), lokalizacja: na klatce,
urzadzenie istniejace;

Polska Spilke Gazownictwa 5p. z 0.0., W. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle, ul. Foriaiska 112, 38-200 Jasko
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dfa m. st, Warszawy w Warszawis, X/l Wydziel Gospodarezy KRS

www.psgaz pl



10.

1.

12.

13.
14.
15.

8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szl], rozstaw kroccow: 130 [mm), lokalizacja: na klatce
schodowej, urzadzenie projektowane;
8.3.3. rejestrator zuzycia gazu - 1 [szt)], lokalizacja: na kiatce schodowej, urzadzenie projektowane;
8.4. Inne wymagania: brak.
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. Z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
giowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .
Instalacja gazowa powinna byc zaprojektowana i wykonana w trybie okreglonym Prawem hudowlanym,
zgodnie Z wymogaimi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 7. w sprawie warunkow
technicznych, jekim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu 0 dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwoienie na budowe. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu Z sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
Przytaczane do sieci urzgdzenia i instalacje musza spelniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:
11.1.Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
11.2.Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami  spowodowanymi niewtasciwg pracg
przylgczonych urzgdzen,
11.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzesn, instalacji pized uszkodzeniami w przypadiu awaril lub
wprowadzenia ograniczefi w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowsej.

Warunki przylgczenia s wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:

15.1.W realizacii przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych | ich uzgadnianiu) nalezy stosowaé
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp.z 0.0
Oddziat Zaklad Gazowniczy W Jasle, ktorych odpowiednie czgsci tematyczne beda udostepnione

projektantowi / wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.
15.2. Projekt instaladji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. 2 0.0.

15.3. Ninigjsze Warunki przylaczenia do sieci gazowsj stanowia oswiadczenie 0 zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego W rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz arl. 7 ust. 14
Ustawy Prawo gnergetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paiilwa gazowego.

15.4. Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

MISTRZ
Sieci § Instatzcii Gazowych

Opracowat(a): Anna Makara
Dodatkowe informnacje mozna uzyskac pod numerem telefonu; 17 88 59 127

Data odbioru lub wystania do Kiienta: e
Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkow przylaczenia do sieci gazowe]

{migjscowosc, data i czyteiny potpis Klienta)

Otrzymuja:
1. Klient,
2. 315GAZ afa.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzlat Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul. Flgriafiska 112, 38-200 Jaslo

fel.: 13 443 72 00 faks: 13 44632 46° 3 O

Gazownia w Przemysiu i
ul. Rogozirfiskiego 40, 37-700 Przemysl P —
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40 [ —

Nasz znak: PSGEVI/ 315GAZ /62 /0 /90428211972 /19 Przemy$! , 27.06.2019 .
Numer dokumentu: 315GAZMNWP1/346/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.06.2019 r., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego (. j. Dz. U. z 2018 r,, poz. 1158

z p.zm.}., wydaje sie nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Mejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego) budynek jednorodzinny,
Przemysl, ul Bukowa Wk, gmina: Przemys|,
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
- Przygotowénie cieplej wody
Ogrzewanie pomieszczen

. . . taczna moc
Urzadzenie Moc ur:::]izema Liczba[ sl;tm]adzen urzgdzen
[ : [kW]
Kociol CO + CWU 24 1 24
Kuchnia gazowa 12 1 12
taczna moc [kW] 36

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 3 [m%h];
5.2. Roczny odbi6r paliwa gazowego: 1800 [mfrok] / 19750 [kWhirok].
B. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowsj:
6.1. Przytgcze niskiego cisnienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Bukowa, dz.203-102.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1.6 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 {kPa}, maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ui. Bukowa @8, dz. -, gmina: Przemysl
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku

8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw kréccow: 250 [mm], lokalizacja: na zewnatrz-

utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;
8.4. [nne wymagania: brak.

Polska Spétka Gazownictwa sp, 2 0.0. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarntw
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle, U, Florianska 112, 38-200 Jasko
KRS 000037400, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmieécia w Keakowie, X1t Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 2}
werw nsaaz . nl




9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przyltaczanego stanowi: kurek
gltowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

10. Koszt przylgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.?

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w lrybie okreslonym Prawem budowfanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kidrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
Z powyZszymi przepisami zabrania sig stosowania w Jjednym budynku gazu plynnego | gazu z sieci gazows;.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej le2y po stronie Klienta2

12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spelniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracy
przylaczonych urzadzer,

12.3. zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczef w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych,

13. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej.

4. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule: _

16.1.W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp.z 0.0. Oddziat
Zalklad Gazowniczy w Jasie, ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgioszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej fub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowsj nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oSwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem do spizedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTEPCA KIEROWNIKA
Gazownia w Przemysiy

lﬂ[pa&.‘

Krzysztof Zabjocki

Opracowat(a): Anna Makara )
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowsj

(mpejsm,dafa,czytemypodmsm,ema)

Otrzymuija;
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

"w przypadku warunkow na przebudowsg instalacji (bez zmiany charakterystyki odbioru)
222 2goda wiasciciela (administratora) obiektu gdy Whioskodawea nie jest wiasciciel obiektu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. Z 0.0.

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jagle

ul. Florianska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 5 I\

Gazownia w Przemys$lu
ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemysl
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG6V| / 315GAZ /62 /0/910149/19/2 /19 Przemysl , 18.07.2019 r.

Numer dokumentu: 315GAZMNP1/397/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu zlemnego wysokometanowego w Hlosci nle wigkszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.07.2019 r., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. 22018 r., poz. 1158
z p.zm.)., wydaije sig nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylaczenia instalagii podmiotu (Punki wyjscia z systemu gazowego) budynek jednorodzinny,
Przemysl, ul. Szykowskiego 8B, gmina’ Przemysl.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie positkdw
— Przygotowanie cieptej wody
— QOgrzewanie pomieszezen

4. Rodzajiilos¢ urzqdzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:

- ; taczna moc
Urzadzenie Moc L;r;v?’;izenla LICZDE; sl:tz]adzeﬁ urzadzen
- [kW]
Kociot CO + CWU
projektowane . k 24
Kuchnia gazowa 12 1 12
isthiejgce
taczna moc [KW] 36

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa: 3 [m?/h];
5.2. Roezny odbidr paliwa gazowego: 2000 [mfrok] / 21944 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1. Przylacze &redniego cidnienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Ojca Krystyna Szykowskiego, dz.1428/2.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymaine: 300 [kPa]
7.2. wpunkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 [kPaj, maksymaine: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul. Szykowskiego MR dz. - gmina:
Przemys|
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:

Polska Spifka Gazowniclwa sp. 2 0.0. ul, Wojciecha Bandrowskiego 18, 33-100 Tarntw
Oddzial Zakiad Gazowniczy wJasle, ul. Floriatska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, S Rejonowy dla Krakowa - Stodmiescia w Krakowie, XI| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252436411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 5 21
www.0s0az.pl




8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szl], rozstaw kroccow: 250 [mm], lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istnigjace;
8.4. Wymagania dotyczace redukcji;
8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m3h - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzadzenie
istnisjace;
8.5. Inne wymagania: brak.

9. Mrejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
giowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsighiorstwo gazownicze.!

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w Irybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1 4232)
W oparciu o dokumentacje techniczng, na kiérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
Z powyzszymi przepisami zabramia sie stosowania w Jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta®.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacie muszg spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
Zapewniajgce:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systermu gazowego,

12.2. zabezpisczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytgczonych urzgdzen,

12.3.zabezpieczenie przytgczonych urzgdzef, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeft w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1.W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp. z 0.0. Oddziat

Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bgdg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnegj, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. Z 0.0,

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stariowig ofwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art, 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWMIKA
Gazownia w Prz/gmys'lu

Tobdocla "

Krzysztof Zabtocki

Opracowal(a): Marta Bednarska
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 138

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbi6r niniejszych Warunkéw przylqczenia do sieci gazowei

..f%jﬂfjg&ﬁw

data i czytelny podpis Kiienta)

Otrzymuja:
1. Kiient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudowe instalagji (bez zmiany charakterystyki odbioru)
222 zgoda wiasciciela {administratora) obiektu gdy Whicskodawca nie jest wlagciciel obiektu
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Polska Spétka Gazownictwa §p.20.0.

Odcdzial Zakiad Gazowniczy

w Jagle

ul. Floriafska 112, 38-200 Jasio
tel.: 13443 72 00 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemysiu

ul. Rogoziiskieg

\\

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

0 40, 37-700 Przemys|

tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /162/0/911281119/2 119
Numer dekumentu: 316GAZMNP1/407/19

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.07.2019 r.,, w o
golowych warunkow funkcjonowania g
yigczenia do sieci gazowej:
04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

wyjécia z systemu gazowego) budynek jednorodzinny,

2010 r. w sprawie szcze
Z p.zm.)., wydaje sie na
Rodzaj paliwa wg PN-C-
Migjsce przylgczenia instalacji podmiotu

1.
2.

3.

7.

co

p

WARUNKI P

rzewidywa

stepujgce Warunki prz

Przemysl, ul. Wegierska &gy gmina: Przemysl
Cel wykorzystania paliwa gazowego:

— Przygotowanie positkéw

Przygotowanie cieptej wody

= Ogrzewanie pomieszczer;

Rodzaj i ilo§¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podtgczone do instalacji gazowe;:

parciu o Rozporz

(Punkt

52
——d
E———
S

Przemysl, 23.07.2019 .

RZYt ACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

ny pobér gazu ziemnego wysokometanowego w iloéci nie wigkszef niz 10 m*h

gdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
ystemu gazowego (1. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158

Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przyiaczeniowa: 4 [mh];
5.2. Roczny odbiér paiiwa gazowego: 2300 [m3frok] / 25236 [kWhirok].
Migjsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze éredniego ciénienia

6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul. We

Cignienie paliwa gazowego:

. . ) taczna moc
Urzadzenie Moe u[:(z‘:;zema chzba[ st;tlz]aldzen urzadzef
- [kW]
Kociot CO + CwuU
projektowany 25 1 e
- Kuchnia gazowa

L istniejaca e 2 =
taczna moc [kW] 49

gierska, dz.655.

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPal, maksymalne; 300 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8

Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru
Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemy$, ul. Wegierska 4 d. -

8.1.

paliwa gazowego:

8.2. Migjsce usytuowania punkiu gazowego: na budynku

8.3. Charakterystyka ukiadu

Polska Spalka Gazownictwa 5
KRS 0300374001, Sad Rejonowy dla

pomiarowego:

p. z c.0. ul. Wojciacha Bandrowskiago 16, 33100 Taméw

Oddzial Zaldad Gazowniczy w Jadle, ul. Florianska 1 12, 38-200 Jaslo

Krakowa -

NIP 5252496411, REGON 142739518, Kapital Zakiadowy: 10 488 817 050 zt
WWW.psgaz.pl

Srddmledcia w Krakowie, XIl Wydzia Gospodarczy KRS

[kPa], maksymalne: 2.5 [kPal.

, gmina: Przernys|




8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szL], rozstaw kréccow: 250 [mm], Ickalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;

8.4. Wymagania dotyczgce redukcji:
8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 mh - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzgdzenie
istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z 0.0 i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
gigwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.’

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w frybie okre§lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw-téchnicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kibrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Kiienta?.

12. Przytaczane do siec urzadzenia i instalacje muszg spetniaé wymagania fechniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przvtaczonych urzgdzef,

12.3.zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkoéw przylaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

16. Klauzule:

18.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowat rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp.z 0.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy W Jasle, ktérych odpowiednie czeéci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. 2 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowe]j stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 [it. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energstyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

186.4. Inne istotne dla realizacji przedmictowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWNIKA

Gazownja w Przemysly
Q@& ok

ol T

Opracowat(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przylaczenia do siec gazowej

Otrzymuja;
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkow na przebudowe instalacii (bez zmiany charakterystyki odbioru)
223 zgodg wiasciciela (administratora) obiektu gdy Whioskodawcg nie jest wtaéciciel obiektu



POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. Z 0.0,
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jatle

ul. Floriariska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13 44372 00 faks: 13 446 32 46 5

Gazownia w Przemysiu e
ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemys$! ' - —

tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG6VI/ 315GAZ 162 /0 / 910178/19/2 719 Przemysl , 18.07.2019 .

Numer dokumentu: 31 5GAZANP1/398/18

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.07.201 9r., woparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
jonowania systemu gazowego (t.j.Dz. U. 22018 1., poz. 1158

2010 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw funkej
z p.zm.)., wydaje sie nastepujgce Warunki Przylgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E,
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego) budynek Iednorodzmny,
Przemy$, ul. Rézana®, gmina: Przemysl
3.  Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie positkow
— Przygotowanie cieplej wody
- Ogrzewanie pomieszezeri

4. Rodzaji ilos¢ urzadzen gazowych, kiére beda podigczone do Instalacji gazowe;j;:

. . . taczna moc
Urzadzenie Mdc u[krzqdzema Llczba; sl;tlz]adzen urzgdzen
W : fkw]
Kociot CO + CWU -
projektowane . ! =
Kuchnia gazowa

Istniejace . h <
tgczna moc [kw] 36

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 4 [mn);
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 2300 [m3hok] / 25236 (kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazows;:
8.1. Przylgcze $redniego ciénienia
6.2, Lokalizacja: Przemy$!, ul.Rézana, dz.207-1368.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimaine; 150 [kPa], maksymaine: 300 kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Migjsce dostawy | odbioru: budynek jednorodzinny, Przemys!, ul. RéZana @ dz. - gmina: Przemys$|
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

Polska Spoika Gazownictwa Sp. 2 0.0. ul. Wojtiecha Bandrowskiago 16, 33-100 Tarnow 5 3
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jakle, ul. Florianiska 1 12, 38-200 Jasio (
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Sradmiescia w Krakowie, X Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy. 10 488 917 050 21
www. psgaz,pl




}3

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [sz1.], rozstaw kroccow: 130 [mm), lokalizacja: na Zewngtrz-

utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;
8.4. Wymagania dotyczgce redukcii:

8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m¥h - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzgdzenie

istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.

giéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany. na budynku .
10. Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana | wykonana W trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkaw techniczaych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kiérg uzyskano prawoimocne pozwolenie na budoweg. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowey.

Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej ley po stronie Klienta?,

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza sbetniad wymagania techniczne i eksploatacyine

zapewniajgce:
12.1. bezpieczenstwo funkcjcnowania sysiemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg

przylaczonych urzadzen,

12.3. zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub

wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14, Warunki przytaczenia sg waine przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przylgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
16. Klauzule:

Whioskiem

16.1.W reslizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
fechniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp.Z 0.0. Qddziat
Zakiad Gazowniczy w Jasle, kiérych odpowiednie czeéci tematyczne bedg udostepiione projektantowl/

wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjngj lub glektroniczne;j.
16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. 2 0.0.

16.3. Ninigjsze Warunki przytaczenia do sieci gazowe] stanowig céwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego W rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14

Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.
16.4. Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWHIXA
Gazownia w Przemyslu

Opracowal(a): Marta Bednarska
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 138

Data odbioru lub wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej

Otrzymuja:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkow na przebudowe instalacii {bez zmiany charaklerystyki odbioru}
2 za zgoda wiaciciela (administratora) chiektu gdy Whnioskodawcea nie jest wiasciciel obiektu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.

Oddziat Zaklad Gazownlczy w Jasle

ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 5 L.\

Gazownia w Przemysiu
ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemysl
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG6Vi / 315GAZ /62 /0/911301/19/2 /19 Przemysl , 23.07.2019r.

Numer dokumeniu: 315GAZAWWP1/406/19

WARUNKI PRZYL ACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m¥%h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.07.2019 r., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz, 1158
Z p.zm.)., wydaje sig nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E,
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia 2 systemu gazowego) budynek Jednorodzinny,

Przemys!, ul. Pasteura 8, gmina’ Przemys|
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

— Przygotowanie posilikow

— Przygotowanie cieplej wody

Ogrzewanie pomieszczeri

4. Rodzajiiloé¢ urzgdzer gazowych, kiére bedg podigezone do instalacii gazowe):

. . " taczna moe
Urzadzenie Moc l;l:\:\q;zema Llczba[ sl;trz]alt:lzen urzadzeri
} [kW]

Kociol CO + CWuU '

projektowane 24 1 2

Kuchnia gazowa
istniejgce i L 12
t aczna moc (kW] 36

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa: 4 [m3h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m?rok] / 25236 [kWh/rok).
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:
6.1. Przylacze sredniego cisnienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Ludwika Pasteura, dz.210-13.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 {kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8.  Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek Jjednorodzinny, Przemysl, ul Pasteura ¥4 dz. -, gmina: Przemys)
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

Poiska Spalka Gazownictwa sp. z 0.0 Ul. Wojciacha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddzial Zakdad Gazowniczy w Jale, ul. Florianska 112, 38-200 Jasio
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, X1l Wydzial Gospodarczy KRS
NiP 5252496411, REGON 142739519, Kapilal Zaktadowy: 10 488 917 050 2t
WWW.psgaz.pi




10.
11.

12.

13.

14.
15.
18.

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroGcow: 250 [mm], lokalizacja: na zewngtrz-
utrudniony dostep, urzgdzenie istniejace;

8.4. Wymagania dotyczace redukcii:
8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m¥%h - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzadzenie
istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
glowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .
Koszt przylgczenia ponosi pizedsigbiorstwo gazownicze.’
Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okresionym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu 0 dokumentacje techniczng, na kiorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powy2szymi przepisami zabrania si¢ stosowania w Jjednym budynku gazu piynnego i gazu 2 sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowef leZy po stronie Kiienta®.
Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spefniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewltasciwg pracg

przytaczonych urzgdzer,

12.3.zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sq wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnegtrznymi opracowaniami PSG  sp. z 0.0. Oddzial
Zakiad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czgéci tematyczne bedq udostepnione projektantowif
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemngj, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp.z 0.0.

16.3. Ninigjsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 it. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
EPCA KIEROWNIKA

Gazpwnia w Pr;gmyiiur

......... KiAysstor Zabiocki

Qpracowal(a): Marta Bednarska
Dodatkowe informacje mozna uzyskac¢ pod numerem telefonu: 17 86 59 138

Data odbioru lub wystania do Klientax: e
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

(miejscowosd, data i czyteiny podpis Kiienta)

Otrzymujg:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudows instalacii (bez zmiany charakterystykl odbior)
228 zgoda wiagciciela (administratora) obiekiu gdy Wnicskodawca nie jest wiasciciel obiektu

212



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddzlat Zaldad Gazowniczy w Jagle

ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 3 5

Gazownia w Przemyélu

Y
ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemysl e
L

tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSGBVI / 315GAZ /62 /0/904061/19/2 /19 Przemy$l , 27.06.2019 r.

Numer dokumentu; 315GAZ/WP1/344/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w lloéci nie wiekszef niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.06.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegGlowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje si¢ nastgpujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylaczenia instalacil podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego) budynek jednorodzinny,

Przemy$l, ul Paderewskiego @8, gmina: Przemysl
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkow
— Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczeri

) . . taczna moc
Urzadzenie Moc ur:quclizema chzba[ sl;rz]qdzen urzadzen
f : kW]
Kociot CO + CwuU 24 1 24
Kuchnia gazowa 12 2 24
tgezna moc [kW) 48

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 4 [m3h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2200 [m3rok] / 24139 [kWh/rok).
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze niskiego cignienia
8.2, Lokalizacja: Przemysl, ul.lgnacego Paderewskiego, dz.202-756.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa}], maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania | odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPal].
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemyél, ul. Paderewskiego W} dz. -, gmina:
Przemys$!
8.2, Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szi], rozstaw kroéeow: 250 [mm), iokalizagja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;

Poiska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddzigl Zaklad Gazowniczy w Jadla, ul. Ficriariska 112, 38-200 Jaslo |
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmisécla w Krakowie, X!l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapial Zaktadowy: 10 488 917 050 21
v psgaz.pl




10.
1.

12,

13.

14.
15.
18.

8.4. Inne wymnagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o0.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: kurek
glowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

KXoszt przvigczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.'

instalacia gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreSlonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422}
w oparciu o dokumenfacje techniczng, na kidrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budoweg. Zgodnie
z powyZszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Kiienta?,

Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczefistwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewdaSciwg pracg
przytaczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przylgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paiiwa gazowego nalezy ponownie wystgpié z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowe;.

Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Kiienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddzial
Zaktad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej iub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejeze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie 53 zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmioctowego przylgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWN 7.
Gazownia w Przemyuiv

Z«lﬂgww«‘
Krzysztof Zablocki

Opracowat(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna vzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 58 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: L
Potwierdzam odbib6r niniejszych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej

Otrzymuja:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

' W przypadku warunkéw na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 2za zgodg wiasciciela (administratora) obiektu gdy Wioskodawceg nie jest wiasciciel obiekiu
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp.z 0.0.
Oddxiat Zaklad Gazowniczy w Jagle
ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemys$iu
ul. Rogoziniskiego 40, 37-700 Przemys!
tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

Nasz znak: PSGJA / 315GAZ /8210 /944172/19/2 /19
Numer dokumentu: 315GAZ/WP1/666/19

56.

Przemy$l , 25.11.2019 r.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszef nlz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.11.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158

zZ p.zm.)., aje sig nastgpujgce Warunki przylgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): budynek jednorodzinny,

Przemyél, ul. Kopernika ®, gmina: Przemy$l.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

— Przygotowanie positkow
— Przygotowanie cieptej wody
— Ogrzewanie pomieszczer)
4. Rodzajiilos¢ urzgdzeri gazowych, ktére beda podiaczone do instalacji gazowej:
. . . taczna moc
Urzadzenie Moc u[lkzqdzema Liczba[ sl;qudzen urzadzer
W] : kY]
Kociol CO + CWU 35 1 35
Kuchnia gazowa 12 2 24
taczna moc [kW] 59

5.  Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przyigczeniowa: 4 [m3h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m%rok] / 25236 [kWh/rok].
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze $redniego cignienia
6.2. Lokalizacja: Przemy$l, ul.Mikofaja Kopemika, dz.207-195.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaline 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPal).

8. Wymagania dotyczace konfroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemyél, ul. Kopernika ' dz. -, gmina; Przemys$|

8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroécow: 130 {mmy], lokalizacja: na budynku,

urzgdzenie projektowane;
8.4. Wymagania dotyczacs redukgii:

Polska Spéika Gazownictwa sp. z ¢.0. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Qddzisl Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 36-200 Jasko

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS

NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapita! Zakladowy: 10 488 917 050 zt
waW nEnar nl




10.
11.

12

13.

14.
15.
16,

8.4.1, montaz reduktora o przepustowosci do 10 m¥h - 1 [szt]. lokalizacja: na budynku, urzgdzenie
projektowane;

8.5. Inne wymagania: brak.

Migjsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
gtowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazogiagu, ziokalizowany: na budynku .

Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorsiwo gazownicze.’

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekiowana i wykonana w frybie okreslonym Prawem budovdanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruidury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usyfuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
Z powyZszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowey.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta®.

Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spelnia¢ wymagania techniczne | eksploatacyjne
Zapewniajgce:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracy
przylaczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwe gazowego nalezy ponownie wysiapi¢ z Wnioskiem
o ckreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp. z 0.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elekironicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlaga uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie ¢ zapewnieniv dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytagczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWOC GAZOWNICZE

KIER: )
Gazownia Y P emysls

" Marett Korzeh

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkows informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru iub wystania do Klienta:

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowosd, data i czytelny podpis Kifenta)

Otrzymuja:

1.

Klient,

2. OKDZ/Gazownia

1w przypadku warunkéw na przebudowe instalacjt (bez zmiany charakterystyki odbion)
2 za zgodg wiasciciela (administratora) obiektu gdy Wnioskodawcy nie jest wiasciciel obiekiu
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa §p.Z 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle

ul. Floriafteka 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks; 13 446 32 48 37

Gazownia w Przemysiu
ul. Rogozifiskiega 40, 37-700 Przemysi
tel.: 16 6705 403 faks: 16 67911 40

I

Nasz zpak: PSG6VI / 315GAZ /162/0/911201/19/2 419 Przemy$! , 23.07.2019 r.

Numer dokumentu: 315GAZMWP1/414/19

. WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC] GAZOWEJ
Przewidywa ny pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wighszef niz 10 m*/h

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbof E.
2. Misjsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjdcia z systemu gazowego)' budynek Jednorodzinny,
Przemysl, ul. Rézana ®, gmina: Przemys|
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
- Przygotowanie cieptej wody
— Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilogé urzadzer gazowych, kiére bedg podigczone do instalacji gazowej:

. dzen taczna moc
Urzadzenie Moc L;krzv?;]izenia Lfczba{l st;trz]q zer urzadzeri
; kW]

Kociot CO + Cwu

projektowany 24 L -
Kuchnia gazowa

isiniejgcy 8 1 6

L taczna moc [kW] 30

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 3 [m3m];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1500 [m3/rok] / 16458 [KWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgeze $redniego cignienia
8.2. Lokalizacja: Przemysl, ul. R62ana, dz.207-1368.
7. Cisnienie paliwa gazowego: _
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimaine: 150 [kPa), maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbiory: minimalne 1.8 [kPa), maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy [ odbiory paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul. Rézana @ dz. -, gmina: Przemysi
8.2, Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

Polska Spiika Gazownictwa sp. z 0.0. ul, Wolciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzia! Zaklad Gazowniczy w Jadle, ul. Florlariska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - $rédmiescia w Kraiowie, XN Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitaf Zakladowy: 10 488 917 050 z)
www.psgaz pl




8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 130 {mm], lokalizacja: brak informacii,
urzgdzenie istniejace:
8.4. Wvmagania dotyczgce redukciji:
8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 méh - 1 [szt], lokelizacja: na budynku, urzgdzenie
istniejace;
8.5. inne wymagania: brak.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0 i inslatacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek
gtéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, ziokalizowany: na budynku .

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze."

14. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana | wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwielnia 2002 r, w sprawie w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczna, na kiérg uzyskano prawomocné pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyZszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazoweyf.
Zaprojekiowanie i wykonanie instalacji gazowsj ley po stronie Kiienta®.
12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
Zzapewniajace:
12.1. bezpieczensiwo funkcionowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwa pracq
przytaczonych urzgdzen,

12.3.zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen W poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sg wazne pr2ez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp.z0.0. Oddzial
Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czgéci termatyczne bedg udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemngj, tradycyjnej lub elektroniczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. 2 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego W rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 fil, A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWNIKA

Gazgxyniaan yélu
............. (,-,Z%é./; Fa—

Krzysztof Zabfocki

Opracowat(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu; 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przylgczenia do siec gazowej

Otrzymuijg:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkow na przebudowe instalacit {bez zmiany chasakterystyki odbionu)
2 7a zgodg wiasciciela {administratora) obiektu gdy Wnioskodawca nie jest wiasciclel obiekiu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Poiska Spélka Gazownictwa 8p. Z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriafska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemysiu
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemysl
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 /07 905008/19/2 119

Numer dokumentu: 315GAZMWP1/355/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC] GAZOWEJ

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26062019, w
2010 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu

Przewidywany pobér gazu zlem

Z p.zm.)., wydaje sig nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E,

1.
2.

3.

Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego) budynek jednorodzinny,

Przemysi, ul. Swobodna @, gmina: Przemysi

Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw

— Przygotowanie cieplej wody

— Ogrzewanie pomieszczeri

Rodzaj i ilos¢ urzadze gazowych, kiére bedq podigczone do instalacji gazowej:

58

[

Przemysl , 27.06.2019 .

nego wysokometanowego w losci nie wigkszef ni2 10 m%h

oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158

: . . taczna moc
Urzadzenie Moc L;Lz\:;zema Luzba[t sl.zltlz]adzeﬁ urzadzen 1
i (kW]
Kocio! CO + CwuU
projektowany 32 1 32
Kuchnia gazowa
istnigjaca 12 ! N
tgczna mac [kW) 44

Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przytaczeniowa: 4 [m®nj;

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m3rok] / 25236 {kWh/rok].

Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylgcze niskiego cignienia

6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Swobodna, dz.201-897.
Cignienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 {kPa)

7.2. w punkcie dostarczania | odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
Wymagania dotyczace kontroii dostawy | odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul. Swobodna @\ dz. -, gmina; Przemys!

8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charaklerystyka ukladu pormiarowego:

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0,0, ul, Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamew
Oddzial Zadad Gazowniczy w Jasle, ul, Fiorianska 1 12, 38-200 Jasko
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakawa - Snddmisscia w Krakowie, X Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 i
www.psgaz.pl




8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw kroccow: 130 [mm), lokalizacja: brak informacii,
urzadzenie istniejace;
8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mm), lckalizacja: na zewngtrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;
8.4. Inne wymagania: brak.

9. Mieisce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
giéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

10. Koszt przylqczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.’

11. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreSlonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow fechnicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacjg techniczng, na kidrq uzyskano prawomocns pozwolenie na budowe. Zgodnie

z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazoweyj.
Zaprojeltowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stionie Kiienta®.

12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracqg
przytaczonych urzadze,

12.3.zabezpieczenie przyigczonych urzadzen, instalacii przed uszkodzeniami w przypadku awarii fub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przylgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1.W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp.zo.0. Oddzial
Zaklad Gazowniczy w Jasie, ktorych odpowiednie czgéci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej slanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWHIXA

Gazownia w Pragmyslu
r:ioilT' O{A

Krzysztef Zablocki

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

Otrzymuja;
1. Klient,
2. QKDZ/Gazownia

1wy przypadku warunkow na nrzebudows instalac]i (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 za zgoda wiasciciela {administratora) obiektu gdy Whioskodawea nie jest wiasciciel obiektu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul. Fioriafiska 112, 38-200 Jaslo

tel.: 13 443 72 00 faks: 12 446 32 48

33
Gazownia w Przemysiu JI
m, )

ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemysi
tel.. 17 865 91 27, 17 865 91 38

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ / 62 / 0 / 912013/19 12/19 Przemysl , 01.08.2019 r.

Numer dokumentu: 315GAZMWP1/433/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w flosci nie wigkszel niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.07.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca

2010 r. w sprawie szczegoiowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 1158

Z p.zm.)., wydaje si¢ nastepujgce Warunki Przylaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E,

2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, Przemysl,
ut- Siowackicgo @, lokal nr. & gmina: Przemys$l.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie posilkow
— Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczeni

4. Rodzajiilo§é urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowe;j:

. . . taczna moc
Urzadzenie Moc uk!z\z(]izema LICZb? st;trz]qdzen urzadzen
f : kW]
Kociot CO + CWU
projekiowany 24 1 24
Kuchnia gazowa
.istniejgca . 1 e
tgczna moc [kw] 36

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 [m¥h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m®/rok] / 25236 [kWh/rok].

8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;:

6.1. Przylacze $redniego cisnienia

6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Juliusza Stowackiego, dz.207-1544.

Ciénienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa), maksymaine: 300 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odbiory: minimaine 1.8 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPa].

8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: iokal mieszkainy, Przemys|, ul. Stowackiego (48, dz. -, gmina: Przemys$l
8.2, Miejsce usytuowania punktu gazowego: w obrebie budynku
8.3. Charakterystyka ukfadu pomiarowego:

™

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 6.0. ul. Wojciecha Bandrowskiago 16, 33-100 Tamow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul, Floriariska 112, 38-200 Jasto
KRS DOG0374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Sédrmietcia w Krakowie, XI! Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 z)
waww nsgaz.pl




8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 4 [szl], rozstaw kréécow: 250 [mm], lokalizacja: na kiatce,
urzgdzenie isiniejace;
8.4. Wymagania dotyczace redukgji:
8.4.1. montaz redukiora o przepustowosci do 10 méh - 3 [szt], lokalizacja: na budynku, urzadzenie
istniejace;
2.5. Inne wymagania: brak.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
gléwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.’

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w lrybie okreslonym FPrawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kidrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie

Z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowarnia w jednym budynku gazu pfynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojekiowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Kiienta?.

12. Przylgczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:
12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytgczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) naiezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrzoymi opracowaniami PSG  sp. z 0.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Jaéle, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

18.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Ninigjsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stariowig céwiadczenie © zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz ari. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

tatek Korzeh

QOpracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(m’ejsmwoéédamczwemymdp‘smema)
Otrzymujg:

1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkdw na przebudowe instalac]i (bez zmiany charakierystyki odbioru)
223 zgodg wiadciciela (administralora) obiekiu gdy Whioskodawca nie jest wiasciciel obiekiu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle

ul. Floriariska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 Z_‘ O

e
T
S

Gazownia w Przemysiu
ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemysi
tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

Nasz znak: PSG6VI/ 315GAZ /62 /0/917536/18/2 / 19 Przemys! , 13.08.2019 1.

Numer dokumentu: 315GAZAWP1/472/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu zlemnego wysokometanowego w ilogci nie wigksze] niz 10 m/n

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

2. Miejsce przylaczenia instalacjl podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): budynek Jednorodzinny,
Przemyéi, ul Pulaskiego @8 gmina: Przemysl.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie positkow

— Przygotowanie cieptej wody
- Ogrzewanie pomieszczeri
4. Rodzajiilo§¢ urzadzeri gazowych, ktére beda poditaczone do instalacii gazowej;
) . taczna meoc
Urzadzenie Moc uﬂr(zv?,]dzema Llozbe[i st;trz]qdzeﬁ urzadzer
: [kw]
Kociol CO + CWU 24 1 24
Kuchnia gazowa 12 1 12
taczna moc [kwW] 36

5.  Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 4 [m3h];
5.2, Roeczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m3rok] / 25236 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze niskiego cignienia
6.2, Lokalizacja: Przemysl, ul.Kazimierza Putaskiego, dz.202-1921.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2. wpunkcle dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul. Pulaskiego 88, dz. -, gmina; Przemysl
8.2. Miejsce usyluowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw krodcow: 250 [mm], lokalizacja: na zewngtrz-
utrudniony dostep, urzgdzenie istniejace;

8.4. Inne wymagania: brak,

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. ul. Wojciecha Bandrowskiega 18, 33-100 Tarntw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jadle, ul. Florianska 112, 38-200 Jasto
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dta Krakows - Sridmiescia w Krakowis, X! Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5262496411, REGON 142733519, Kapitat Zaldadowy: 10 488 817 050 zi
www.psgaz.pi




9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. | instatacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek

gtowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .
10. Koszt przylaczenia ponosi przedsighiorstwo gazownicze."

11. Instalacja gazowa powinna byc zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogarmi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow fechnicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciy 0 dokumentacje techniczng, na kibrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyZszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowey.
Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej le2y po stronie Klienta?.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spefniaé wymagania techniczne | eksploatacyjne
zapewniajgce: ¢

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylgczonych urzgdzen,

12.3.zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametrow odbiory paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przviaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia spoizgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1.W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych} nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp.zo.0. Oddzial
Zakiad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czgéci lematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyinej lub elektroniczne;j.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Ninigjsze Warunki przytaczenia do sieci gazowe] stanowig oéwiadezenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacii przedmiotowego przytgczenia informacje:
PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

IASTEPCA KIEROWHNIKA
Gazownia w Przemysiu

Opracowat(a): Anna Malkara
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystaniado Klienta: e
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkdw przylaczenia do sieci gazowej

(m’e}smwosé’dafafczyfefnypodpjsmrenta)

Otrzymuja:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkdw na przebudowe instalacii (bez zmiany charakterystyki odbiosu)
2za zgoda wiasciciela {administratora) oblekiu gdy Whioskodawcs nie jest wiascicie! obieklu
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POLSKA

SPOEXA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zakdad Gazowniczy w Jadle
ul, Florianska 112, 38-200 Jaslo

tel.. 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemys$lu
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemysl
fel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

e

Nasz znak: PSG6VI/ 315GAZ /62 /0/911246/19/2/ 19 Przemy$l , 23.07.2019r.

Numer dokumentu: 315GAZANP1/408/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w flosci nie wiekszej niz 10 m%/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.07.2019 r., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. . Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
Z p.zm.)., wydaje sie nastepujgce Warunki pl_'zy}qc_:zgr_lia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Mejsce przylaczenia instalacii podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): budynek jednorodzinny,
Przemy4l, ul. Kochanowskiego @@ gmina: Przemys$l,

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkéw

Przygotowanie cieplej wody

Ogrzewanie pomieszczeh

4.  Rodzaj i lod¢ urzgqdzeri gazowych, ktdre bedg podigczone do instalacji gazowe;:

i . Ltaczna moc
Urzadzenie Moc liLz\:ﬂdzenla LIC:ZDB[ sl;rz]qdzeﬁ urzadzeri
- [kW]
Koaol CO+Cwu 24 1 24
projektowane —
Kuc_hm? gazowa 12 y 12
Istniejgce

taczna moc [kW] 36

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa: 4 [m?h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m3/rok] / 25236 [kWh/rok).
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe:
6.1. Przytgcze niskiego cinienia
5.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Jana Kochanowskiego, dz.202-293/4.
7. Cisnienie paliwa gazowego: .
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPa].

— e aean e



8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemyél, ul. Kochanowskiege § dz. -, gmina:
Przemysl
8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 250 [mm], lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzgdzenie istniejace;
8.4. Inne wymagania: brak.

8. Migjsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: kurek
gtéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

10. Koszt przylgczenia ponosi przedsighiorstwo gazownicze.!

11. Instalacia gazowa powinna byc¢ zaprojekiowana i wykonana w trybie okreSlonym Prawem budowlanym,
zgodnie 2 wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynid i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r, poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje fechniczng, na kiorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyZszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego [ gazu z sieci gazowej.
Zaprofektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Kifenta®.

12. Przytgerane do sieci urzadzenia i instalacie musza spefnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1.bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gszowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzgdzern,

12.3.zabezpieczenie przylgczonych urzgdzen, instalacfi przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przylgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Khenta.

16. Kiauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tyrn w opracowaniach projektowych) nalezy stosowad rozwigzania
techniczne i technologiczne przswidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp. z 0.0. Oddzial
Zaktad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czescl tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyinej lub elektroniczne].

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowsj stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu ari. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A} Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paiiwa gazowego.

16.4.inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWHNIKA
.......... Ga"‘w,vpi_?WPEQE}]ﬂU""“'“""“
Opracowal(a): Marta Bednarska Krzysztof Zablocki

Dodatkowe informacie mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 138

Pata odbioru lub wystania de Klienta: 000000000 i
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowe]

(m'ejsmw‘%- i ’nymdp’sfa)

Otrzymuig:

1.

Klient,

2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudowg instalacji {bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 za 2goda wiasclciela (admintstratora) obiektu gdy Wnioskodaweq nie jest wiasciciel obiektu



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTVA

Poiska Spétka Gazownictwa $p.z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle

ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto

fet. 13 443 72 00 faks: 13 446 32 48 Z_\ 2

Gazownia w Przemyslu ~

ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemysi : : -

tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40 m
SRS

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 1 01 90402719 127119 Przemys!, 27.08.2019 1.
Numer dokumenty: 315GAZWP1/342/10

WARUNKI PRZYLI ACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu Zziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m*/p

W cdpowiedzi na whniosek z dnia 21.06.2019 ., W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie $zczegolowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t. 0z U. 22018, poz. 1158

Zp-zm.)., wydaje sie nasfgpujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwg wg PN-C-04750:2011: 9az z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Migjsce Pizylaczenia instalagji podmiotu (Punkt wyjicia z systemu gazowego). iokal mieszkalny, Przemysl,
ul. Krdlowej Jadwigi ®okal nr. & dz. 1213, gmina: Przemys). :
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
— Przygotowanie cieptej wody
— Ogrzewanie pomieszczer

4.  Rodzajiiloge urzadzen gazowych, ktore bedg podigczone do instalacji gazowej:

; . taczna moc
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzgdzen urzgdzer;
[kW] [szt] kW]
| Kociol CO+ CWU 16 1 [ 16
l_ Kuchnia gazowa 8 1 l 8
taczna moc (kW) ’ 24

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przylaczeniowa: 2 [m3m];

5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1200 [m3/rok] 7 13167 [kWh/rok].
6.  Miejsce wigczenia do Czynnej sieci gazoweyj:

6.1. Przylacze Sredniego cisnienia

6.2, Lokalizacja: Przemysl, ul. Swigtej Krélowsj Jadwigi, dz.1213.

7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPaj, maksymaine: 300 {kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbiory: minimaine 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 fkPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1, Miejsce dostawy i odbioru: iokal mieszkalny, Przemysl, ul. Krolowej Jadwigi & dz. 1213, gmina:

Przemysi
8.2. Migjsce usytuowania punktu gazowego: w obrebie budynku

8.3. Charakterystyka ukiady pomiarowego:

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4
schodowesj, urzadzenie istniejace:;

-~ 3 [szt} rozstaw krocoow: 130 fmm], lokalizacja: na kilatce

Poiska Spotka Gazownictwa 5p. 2 0.0. ul. Wojciecha Bandrowsidego 18, 33-100 Tamaw
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jable, ul Florianska 112, 38-200 Jaslo |
KRS 0000374001, Sedt Refonowy dfa Krakowa - Srodmiecia w Krakowia, XI| Wydzial Gospodarezy KRS
NIP 5252436411, REGON 142739519, Kapilal Zakladowy: 13 488 $17 050 21
www psgaz pl



8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt]. rozstaw kroécow: 130 [mm], lokalizacja: na klatce
schodowej, urzadzenie projektowane;
8.4. Wymagania dotyczace redukcii:
8.4.1. montaz redukiora © przepustowosci do 10 md/h - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzadzenie
istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
glowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.’

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w lrybie okreslonym Prawemn budowianym,
zgodnie Z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 i. w sprawie w sprawie
-warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

w oparciu 0 dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie

Z powyZszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowey.
Zaprojektowanie wykonanie instalacji gazowej feZy po stronie Klienta®.
12. Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacie musza spehniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:
12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowege,
12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlaséciwg pracg
przylaczonych urzadzen,
12.3. zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacii przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowatizenia ograniczeti w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wysigpi¢ z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazows.
14. Warunki przylgczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przylgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
16. Klauzule:
18.1.W realizacjii przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowad rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp.zo.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy w Jasle, ktdrych odpowiednie czescl tematyczne bedy udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone W formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
16.2. Projekt instalaci gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.
16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego W rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.
16.4. inne istotne dia realizac]i przedmictowego przytgczenia informacie:

PRZEDSIEBIORPSC'IAVIYIQR%QWNICZE

Gazownia W Przemysiu

Kmsztofzabbgk ..............

Opracowat(a): Anna Makara
Dodatkowe informacie mozna uzyskat pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wysiania do Klienta:
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

Otrzymuja:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Ty przypadku warunkéw na przebudowe instalacji {(bez zmiany charakterystyki odbioru)
22 zgodg whadciciela {administratora) obiektu gdy Wrioskodawca nie jest wiasciciel obiektu
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POLSKA

SPOLKkA GAZOWNICTWA

Poiska Sp6ika Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle

ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks: 13446 32 45 A]S

tel.: 16 6705 403 faks: 1g 67911 40

Gazownia w Przemysiu “
ul, Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemysl “

Nasz znak: PSGsV| / 315GAZ /62/0/ 905012/19/2 /19 Przemys! , 27.06.201g r.
Numer dokumentu: 3 186GAZMIP1/354/19

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: 9az z rodziny gazy Ziemne, wysokometanowy, symboi E,
2. Miejsce Przyiaczenia instalacfi podmioty (Punkt wyjécia z systemu gazowego). budynek jednorodzinny,
Przemy$i, ul. Okrzei @, gmina: Przemysi
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
~ Przygotowanie positkow
— Przygotowanie cieplej wody
- Ogrzewanie pomieszezer;

4. Rodzajiiloéé urzgdzer gazowych, ktére beds podlaczone do instalacji gazowej:

) . . tgezna moc
Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen urzadzers
kW] [szt]
Kociot CO + CwuU 24 ’ 1
projektowany
Kuchnia gazowa
istniejaca ! = l 1 12

L tgczna moc [kw] 36

5. Dostawa i odbisr paliwa gazowego:
S.1. Moc przytaczeniowa: 4 [m3m];
5.2. Roczny odbicr paliwa gazowego: 2300 [m®rok] / 25236 [kWhirok].,
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1. Przylacze niskiego ciénienia
6.2, Lokalizacja: Przemysi, ul.Okrzei, dz.202-1961.
7. Cignienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1.8 kPa], maksymaine: 2.5 [kPa]
7.2, w punkcie dostarczania i odbiory: minimaine 1.8 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPa).
8. Wymagania dotyczace kontrolf dostawy | odbiory paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek Jednorodzinny, Przemysl, ul. Okrzei W, dz. -, gmina: Przemys)
8.2. Migjsce usytuowania punktu gazowego: na budynky
8.3. Charakterystyka uklady pomiarowego:

Polska Spilka Gazownictwa $p. 2 0.0. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33100 Tarnbw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul, Floriafiska 112, 38-200 Jast
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Brodmiedcia w Krakowie, Xi! Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 z4
www.psgaz.pl




8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw krécécow: 130 [mmj, lokalizacja: na budynku,
urzadzenie istniejace;

8.4. Inne wymagania: brak.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. Z 0.0. | instalacji odbiorcy przyiaczanego stanowi; kurek
gtowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu. slokalizowany: na budynku .

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazowm‘cze.’

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana W trybie okresfonym Prawem budowianym,
zgodnig Z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrasfruktury 2 dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu 0 dokumentacje techniczng, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyZszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu Z sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowsj lezy po stronie Klienta®.
12. Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetniac wyTnagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:
12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazoweyo,
12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami
przylaczonych urzadzen,
12.3. zabezpieczeiie pizytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczef w poborze lub dostarczaniu palivw gazowych.
13. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapit z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.
4. Warunki przytgczenia s8 wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:
16.1.W realizacji przylaczenia (W tym W opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne | technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp.Zz0.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Jasle, torych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej jub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. 2 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowei stanowiag o$wiadczenie O zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego W rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 [it. A) Ustawy Prawo budowiane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s3 zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

spowodowanymi niewlasciwg praca

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTEPCA KIEROWNIKA
Gazoyynia w Przemyslu

ot

Krzysztof Zabtocki

Opracowat(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowsj

(m'ejmwosc’datawzﬁe‘nymdp‘smem)
Otrzymuja:

1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

1w przypadku warunkow na przebudowe instalacji (oez zmiany charakterystyki odbioru}
2 za zgodg wiasciciela {administratora} obiektu gdy Whioskodawcs nie jest wiasciciel ohiekiu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa ep. z 0.0.
Oddzist Zakiad Gazowniczy w Jagle
ul. Floriariska 112, 38-200 Jaslo

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

4l

Gazownia w Przemys$iu
ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemys|
tel.: 16 8705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG6V| / 315GAZ /62 /0/ 904316119 /21 19 Przemyél , 27.06.2019 .

Numer dokumentu: 315GAZMWP1/351/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewlidywany pobér gazu zlemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m¥h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.06.2019 r., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegblowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r.,, poz. 1158
z p.zm.)., wydaje si¢ nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylgczenia instalachi podmiotu (Punkt wyjicia z systemu gazowego) budynek jednorodzinny,
Przemysl, ul. Mieszka | @ gmina: Przemysi
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
- Przygotowanie positkéw
Przygotowanie cieplej wody
Ogrzewanie pomieszczer

4. Rodzaj 1 llos¢ urzgdzen gazowych, kibre beda podiaczone do instalac)i gazowej:

Urzgdzenis Moc wrzgdzenia Liczba urzadzen Lﬁfzzggz':r.?c
kW] [szt] [kw]
Kociot CO + CWU 24 1 24
Kuchnia gazowa 8 2 16
Lgczna moc [kW] 40
5. Dostawa i odbir paiiwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 4 [m*/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowega: 2200 [mrok] / 24139 [kWh/rok].
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Prazylgcze sredniego cignienia
6.2. Lokalizacja: Przemys$|, ul.Mieszka i, dz.212-312.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPal.
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul. Mieszka | @8 dz. -, gmina: Przemysl
8.2. Mie|sce usytuowania punkiu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szL.], rozstaw kroceow: 130 [mm], lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzgdzenie istniejace;

8.4. Wymagania dotyczace redukcji:

Poisha Spaira Gazowrctwa sp 2u0 W AXTIEThE Bangronsieas 18 33105 Temna
Cadziar Zaklad Gazowr.2zy % Jadte. vt Fionass«a 12 36-2u laslo
FREAIDIAFLL) S0 Re arowy dla Krahows - Sidwiessiaw Keaknw & 2118029 Gosg 2190y, - R
+ ¥ 5252485411 REGON 142732610 Kapis Zakladowy 10 485017 (53 20




10.
11.

12

13.

14.
15.
16.

8.4.1. montaz redukiora o przepustowosci do 10 m¥h - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzadzenie
istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek
gléwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

Kosz! przytgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekiowana | wykonana w frybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kidrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budows. Zgodnie
Z powy2szymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie | wykonanie instalacii gazowe] lezy po sironie Kiienta®

Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg speiniat wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1.bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie syslemu gazowegc przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacii przed uszkodzeniami w przypadku awarii jub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wysigpic z Whioskiem
o okreslanie nowych Warunkéw przyiaczenia do sieci gazowej.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowal rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnstznymi opracowaniami PSG  sp. z 0.0. Oddzial
Zakiad Gazowniczy w Jasle, kiérych odpowiednie czesci tematyczne bgdg udostepnione projekiantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projek! instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowia oéwiadezenie ¢ zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A} Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do spizedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTEPCA KIEROWNIKA
Gazownia w Przemysiu

Jocds

Krzysztof Zablocki

.........................................................

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbiors lub wystaniado Klienta: e
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej

(mfejscawosdda{amzyfemypodp;smpema)

Otrzymuja;

1.
2.

Klient,
OKDZ/Gazownia

Py przypadky warunkow na przebudowe instalacii (bez zmiany tharakierystyki cabioru)
* za rgody wiasciciela (administratora) obiekiv gdy Wnicskodaweq nie jest wiasciciel obiekiu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jagle

ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 3246 Z_‘ 5

Gazownia w Przemysélu

ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemysl| Oy
.

tel.. 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ / 62 10/ 904036/19 /2 /19 Przemyél , 27.06.2019 .
Numer dokumentu: 315GAZ/WP1/341/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w flosci nie wiekszej niz 10 m*h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.06.2019 r., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 ., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje sig nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjScia z systemu gazowego) budynek jednorodzinny,

Przemys!, ul Krakowska W8, gmina: Przemysl
3. Cel wykorzystania paliwa garowego:

— Przygotowanie positkow

- Przygotowanie cieplej wody

Ogrzewanie pomieszczen

4.  Rodzaj i ilos¢ urzgdzenr gazowych, kidre beda podigczone do instalacji gazowej:

. . . taczna moc
Urzadzenie Moc u[Ir(zv?;zema Llczbz—; sl;trz]qdzen urzadzen
: [kW]
Kociot CO + CWU
projektowany 24 1 24
Kuchnia gazowa

istniejaca 12 ! .
+.aczna moc kW] 36

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 [m®/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m3rok] / 25236 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1. Przylgcze niskiego cisnienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, dz.203-140.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul. Krakowska #& dz. -, gmina: Przemysl
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

Polska Spitka Gazownictwa sp. 2 0.0. ul. Wojciecha Bandrowsklege 16, 33-100 Tarnbw
Oddzial Zakled Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, X1 Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252495411 REGON 142738519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 2!
www psgaz.pl




10.
1.

12,

13.

14.
15.
16.

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kr6écow: 130 {mm], lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;

8.4. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o0.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek
gltéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.’

Instalacja gazowa powinna byé zaprojeiktowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnja 2002 r. w sprawfe w sprawie
warunkéw fechniczniych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu 0 dokumentacje techniczna, na kférg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyZszymi przepisami zabrania sie sfosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta®.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speiniaé wymagania fechniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczenistwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewdasciwa praca
przylaczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

Warunki przyigczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tvm jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czeéci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne].

16.2. Projekt instalacji gazowej nie pedlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowe] stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania

naliwa gazowego w rozumieniu arl. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWNIKF
Gazownia w Przemysiu

ecler

Krzysztof Zablocki

Opracowat(a): Anna Makara
Dodatkows informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

(miejscowodt, data i czyteiny podpls Klienta}

Otrzymujg:

1.

Klient,

2. OKDZ/Gazownia

wh

Tw przypadku warunkow na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterystyki odbioru)

2

za zgedg wiasciciela (administratora) obiekiu gdy YWnicskodawes nie jest wiasciciel obiekiu
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddzlai Zalkfad Gazowniczy w Jasle

ul, Florianska 112, 38-200 Jasto
16h.: 13 443 72 00 faks; 13 446 32 46 [_‘ 6

Gazownia w Przemysiu
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemysl
tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

Nasz znak: PSGJA / 315GAZ /62 / 0/ 947001/19/2 118 Przemysl, 25.11.2019r,

Numer dokumentu: 315GAZ/WP1/655/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewldywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w llosci nie wigkszej niz 10 m’/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.11.2019 ., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. 22018, poz. 1158
z p.zm.)., wydaje si¢ nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego). budynek jednorodzinny,
Przemysi, ul. Bielskiego @, gmina Przemy$!
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilo¢ urzadzer gazowych, kiore bgda podiaczone do instalacji gazowej:

. _— taczna moc
UrsizenE Moc u[rzk:;zema Llczba[ sl;trz]qdzeﬁ _ urzadzen
= i [kwW]
Kociot CO 18 , 1 18
Kociot CO + CWU 24 1 24
Podgrzewacz CWU
1 1

przeplywowy i 5
taczna moc [kK\W] 57

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 3 [m¥h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2200 [m*rok] / 24139 [kWh/rok].
8. Migjsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze niskiego ci$nienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Marcina Bielskiego, dz.205-92.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 2 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemy$l, ul. Bielskiego M dz. -, gmina: Przemysl
B.2. Miejsce usyluowania punktu gazowego: na budynku

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 3 [szt], rozstaw kré¢cow: 130 [mm], lokalizacja: na zewnatrz-

utrudniony dostep, urzadzenie istnigjace;

Polska Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0. ul. Wojclecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnbw
Oddziat Zaklad Gezowniczy w Jasle. ul. Florianska 112, 38-200 Jasio
KRS 0000374004, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescia w Krakowia, XI1 Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapita! Zakizdowy: 10 488 917 050 2+
Www.psgaz.p!




8.4. Inne wymagania: brak.

8. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
giowny zainstalowany jako pienvszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.'

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreSlonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w Sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumenfacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyZszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowey.
Zaprojekiowanie i wykonanie instalacji gazowej le2y po stronie Klienta.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spehiac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwa pracg
przytaczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacii przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej,

14. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przytgczenia sporzadzona w dwéoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

16. Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowad rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy w Jasle, kiérych odpowiednie czgsci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczngj.

16.2. Projekt instalacfi gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sq zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego,

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:
PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

KIgROWH
Gazawniy w plremysiy

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbiony fub wystania do Klienta: e,

(misjscowosd, data i czytelny podpis Kiienta)
Otrzymuijg:

1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

" W przypadku warunkéw na przebudowe instalacii (bez zmiany charakterystyki odbioru)
233 zgoda wiasciciela (administratora) obiektu gdy Wnioskodawes nie jest wiasciciel obiektu
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SPOLKA GAZOWNICTIVA

Polska Spétka Gazownictwa sp.zo..

Oddzia! Zakiad Gazowniczy w Jagle

Ul Floriariska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 48 L
¥

Gazownia w Przemyétu
ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemysl
tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

I

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ / 62 /10/813286/19/2 119 Przemy$l , 01.08.2019 .

Numer dokumentu: 315GAZ/WP1/426/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC] GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszef niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.07.2019r., w
2010 r. w sprawie szczegdolowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158

Z p.zm.)., wydaje sie nastepujace Warunki przylgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjicia z systemu gazowego) lokal mieszkalny, Przemysl,
ul. Kamienny Most 8, iokal nr @, dz. 627, gmina: Przemys$|
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie positkéw
Przygotowanie cieptej wody
— Ogrzewanie pomieszczen

4.  Rodzajillosé wrzadzen gazowych, kiére bedg podigczone do instalacji gazowsj:

; . taczna moc
Urzadzenie Moc L;sz:;];zema . Llczba[a sl;tlz]qdzeﬁ urzgdzen
- [kwj]
Kociot CO + CWU
L projektowany 20 i =0
Kuchnia gazowa

istniejaca 10 1 .

taczna moc kW] 30

3. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przyiaczeniowa: 3 [m3/hy;
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1800 [m3rok} 7 19750 [kWh/rok].
B. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej;
8.1. Przylgcze $redniego cignienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul Walowa, dz.627.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimaine: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 kPa], maksymaine; 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Misjsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, Przemysl, ul Kamienny Most &, dz. 627, gmina; Przemysi
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: w obrebie budynku
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:

Pelska Spotka Gazownictwa §p. 2 0.0. ul. Wojctecha Bandrowskiago 16, 33-100 Tarnbw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jale, ul. Florianska 1 12, 38-200 Jasio
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - $rotmiescia w Krakowie, XI Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapita) Zakladowy: 10 468 917 050 2
wWwWw.psgaz.pl




8.3.1.typ gazomierza: miechowy G4 - 11 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mm]. lokalizacjae: na klatce

schodowej, urzadzenie istniejace;
8.4. Wymagania dolyczace redukcji:

8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m3h - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzgdzenie

istniejace:
8.5. Inne wymagania: brak.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej P3G sp. z 0.0. i instalacji cdbiorcy przylaczanego stanowi: kurek

glowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .
10. Koszt przyfaczenia ponosj przedsigbiorstwo gazownicze.'

11. Instalacja gazowa powinna byc zaprojektowana i wykonana w {rybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw fechnicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérq uzyskano prawormocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazoweyj.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po sironie Klienta?.

12. Przytgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajace:
12.1.bezpieczefistwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie Ssysiemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca

przytgczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub

wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whioskiem

o okreélenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.
14. Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
18. Kiauzule:

16.1.W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowat rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp.zo.0. Oddzial

Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czgéci tematyczne bedg udostgpnione proj
wykanawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

sktantowi/

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego W rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14

Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.
16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

PRZEDSERBRASTAGME OWNICZE

Gazownia w Przerr’ws’lu
g1 1%
o Krzysziof Zablocki. e

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacie mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 58 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbior ninigjszych Warunkow przylgczenia do sieci gazowej

Otrzymuija:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warlinkbw na przebudows instalaci (bez zmiany charakterystyki cdbioru)
2 7a zgoda wiadciciela (administratora) obiektu gdy Wnioskodawca nie jest wiasciciel obiekiu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle

ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto

tel.; 13 443 7200 faks: 13 446 32 46 Ll g

Sekcja Przylaczania

ul. Wspdina 5, 35-205 Rzeszow

tel.: 17 8659 247, 253, 321, 240, 359, 243
faks: 17 865 92 23

I

Nasz znak: PSGEVI / 3590DKP /62 /1 / 731538/18 /2 / 18 Rzeszéw , 04.09.2018 y.

Numer dokumentu: 3590DKPMP1/1738/18

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci nie wigkszej niz 10 m*h

W odpowiedzi na whiosek z dnia 20.08.2018 I., W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia

2 lipca 2010 r, w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowegot. j. Dz. U. 22014 1., poz.
1059 z p. zm., wydaje sie nastepujgce Warunki przylgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przyfaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia 2z systemu gazowego)budynek jednorodzinny,

Przemysl, ul. Plowiecka 8 obr. -, dz. -, gmina: Przemyél.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- Przygotowanie positkow

— Przygotowanie cieplej wody

Ogrzewanie pomieszczer}

4. _Rodzaj i illos¢ urzgdzes gazowych, ktore bedg podigczone do instalacji gazowej:

. . Moc urzgdzenia Liczba urzgdzer; ' Moc urzgdzef|
Urzgdzenie
- [KW] Jszt] o]
Kuchnta gazowa 12 1 12
Kociol CO + CWU ) ‘ 24 1 24
taczna moe [kW] 36

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa: 4 [m3/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m3/rok] / 25236 fkWh/rok].
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowe;j:
6.1. Gazocigg $redniego ciénienia:
6.2. Material stal, DN 150 [mm];
6.3. Lokalizacja: Przemys), ul.Plowiecka, dz.392.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa), maksymalne: 300 [kPa)
7.2. w punkcie dostarczania | odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne; 2.5 [kPa).

FPolska Spbika Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 614, 00-537 Warszawa
Oddzlal Zaidad Gazowniczy w Jadle, ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasio
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m, st Warszawy w Warszawie, XIf Wydzial Gospodarezy KRS
NP 5252486411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 zi
www.psgaz.pl




Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku 2 przyigczeniem:

Material-rodzaj,

typ, typoszereg, | Sredmieamm) | Diugosé jm] Lokalizacja

Ciénienie

Sradnie SDR11 PE100 dn 63 14 Przemy$! ul. Plowiecka

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowei:
projektowany gazociagg dn 63 — PE zakoficzy¢ w spos6b umazliwiajacy na jego dalszg rozbudowg.

Zakres i parametry techniczne budowy przylgcza (odcinka od gazociggu zasilajgcego do kurka giownego
wiacznie) stuzacego do przylaczenia instalacji gazowej znajdujgcej sig w obiekcle Klienta:

Liczba pizytgczy: 1 szt

Material-rodzaj, typ,

R Srednica [mm] Diugosé [m]

Ciénienie Moc przyigczeniows

Srednie 4 SDR11 PE100RC dn 25 3

10.

11.

12.

13.

14.
186.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy przylacza gazowego: -brak uwag- nie dotyczy.
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtéwny;
10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: jak w punkcie poniZej;
10.3. Charakterysiyka ukiadu pomiarowego:
10.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szi], rozsiaw kroteow: 130 [mm], lokalizacja: w ogrodzeniu
posesji od strony drogi, urzadzenie projekiowane;
10.3.2. rejestrator zuzycia gazu - 1 [szt], lokalizacja: w ogrodzeniu posesji od strony drogi, urzgdzenie
projektowane;
10.4. Wymagania dotyczace redukgji:
montaz urzadzenia typu reduktor o przepustowosci do 10 mh - 1 [szt.], lokalizacja: w ogrodzeniu
posesji od strony drogi, urzgdzenie projektowane;

Migjsce rozgraniczenia sieci gazowsj PSG sp. z 0.0. | instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
gléwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany. w ogrodzeniu posesji od
strony drogi .

Gazociag, przytacze i podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 1. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowaniz
(Dz. U. z 2013 r. poz. 840) w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie 2 wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacig techniczng, na kiéra uzyskano ‘prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyZszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowe)j.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Dokumentacie projektows nalezy uzgodnié we wiagciwym:teryforialnie Zakladzie/Gazowni w zakresie
rozwigzan technicznych budowy gazociagu, przytacza oraz porniaru paiiwa gazowego.

Optata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przylgczenie.

Oplata za przytaczenie okreélona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawg do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle prac projektowych i budowianych.

Szacunkowa wysoko$¢ opiaty za pizyiaczenie wynosi 1 807,30 zi netto plus podatek VAT, tojest
tgcznie 2 222,08 zi.

Zzkres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzor nad Jego realizacig, wiaczenie do czynngj sieci
gazowej oraz montaZ gazomierza wiaz z instalacjq reduktora ciénienia.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacie musza speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniaigce:

20.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

20.2.zabezpieczenie syslemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzgdzen,

20.3.zabezpieczenie przyigczonych urzadzefi, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczefi w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przylaczenia do sieci gazows] moze nastgpic po zawarciu Urnowy 0 przylgczenie na pisemny

wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z o.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle zgod wiascicieli

dzialek, przez ktore przebiegaé bedzie gazociag i przylacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich.

Planowany termin realizacji przytaczenia: do 12 miesigcy od zawarcia Umowy o przyigczenie.
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22,

23.
24,
25,

W przypadku Zmiany parameiréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whnioskiem
© okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej.

Warunki przytaczenia 83 wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania,

Warunki przylgczenia sporzadzono w trzech egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

Klauzule:

25.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowad rozwigzanis
techniczne i technologiczne Przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG $p. z 0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Jadle, ktérych odpowiednie Czesci tematyezne bedg udosiepnione projektantowi /
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, iub elekironicznej.

25.2.Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25.3.Ninigjsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniy dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz arl. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego,

25.4.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za dziatanie Klienta zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylgczenie.

25.5. Jezeli Klient, w ciggu 30 dnj od dnia otrzymania Warunkéw przylaczenia nie wystapi do PSG sp. z 0.0.
z Whioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, & zostaly okreélone Warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktéry i j j i
technicznej systemu dystrybucyjnege lub zostaly okreslone Warunki przylaczenia do  sieci
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajgcego si¢ terylorialnie w calodci lyb czedci, PSG
Sp. 2 0.0. zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych
Whioskéw © zawarcie Umowy o przylgczenie, w miare istnigjacych warunkow technicznych
W szczegdinosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

25.6. Zawarcie Umowy o Przylgczenie podtrzymuje waznosé Wanmkow przylgczenia.

25.7.Whniosek o zawarcie umowy o przylaczenie oraz wzér Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie intemetowej PSG $P. Z 0.0. — Www.psgaz.pl.

25.8. Zalgcznikiem do warunkow jest rysunek puniiu redukcyjno-pomiarowego, typowego rozwigzania
stosowanego w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle. Punki redukcyjno-pomiarowy
zaprojektowany zgodnie z zatgczonym rysunkiem nie podlega uzgodnieniu w PSG $p. z 0.0. Oddzial
Zakiad gazowniczy w Jasle.

25.8. Inne istotne dia realizaciji przedmiotowege przylaczenia informacje; nie dotyczy.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

p.o. KIEROWNIK

Dzial Obst gi Klienta

Hubert SkWierz

....................................................

Opracowat{a): Przemystaw Janocha
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 17-8659-243

Deta odbionu lub wyslania do Kienta: -
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej

(woéd,daialczybhypodplsﬁ!enta)

rzymujs;

2.

Kiient,
IRSI,

3. 3590KDZ a/a.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle

ul. Fioriafiska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks: 13446 32 46 Z—\ 8

Gazownia w Przemyslu
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemys$l
tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

|
I '
i

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 /0/917426/19/2 /19 Przemysl , 13.08.2019 .

Numer dokumentu: 315GAZMWP1/470/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu zlemnego wysokometanowego w iloéci nie wigkszej niz 10 m*h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.08.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegtlowych warunkdéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego). budynek jednorodzinny,

Przemy$l, ul. Krakowska @, gmina. Przemysl
3.  Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- Przygotowanie posifkow

— Przygotowanie cieptej wody

Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, kibre bedg podigezone do instalacji gazowej:

. . taczna moc
Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen urzadzen
[kWj [szt] kW]
Kociot CO + CWU 24 1 24
Kuchnia gazowa 12 1 12
tgczna moc [KW] 36

5. Dostawa i odbi6r paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 4 [m/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m?rok] 7 25236 [kWh/rok].
6. Miejsce wlaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze niskiego cinienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul Krakowska, dz.203-53.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPal]
7.2. wpunkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul. Krakowska #8, dz. -, gmina: Przemys|
8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukitadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstew kroccow: 130 [mm)], lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzgdzenie istniejace;
8.4. Inne wymagania: brak.

Polska Spdlka Gazownictwa sp. 2 0.0. ul, Wojclecha Bandrowskiege 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zakfad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianiska 112, 38-200 Jaslke
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakows - Sradmiescia w Krakowie, X1 Wydzial Gospodarezy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl




TEs

10.
11.

12.

13.

14,
15.
16.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. | instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek
gtowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przyfgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.'

Instalacja gazowa powinna byé zapirojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkoéw fechnicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usyluowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kiérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyZszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowey.
Zaprojektowanie i wykananie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta?.

Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacie musza spetia¢ wymagania techniczne | eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1,_bezpieczerisiwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacii przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapicé z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéow przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projekfowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp. z 0.0. Oddzial
Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czeéci tematyczne bedsg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacie:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWHIKA

G ia w Przemyslu
%‘ﬁ
ol

Krzysztof Zabtocki

Opracowat(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 58 127

Data odbioru lub wysfaniado Klienta:
Potwierdzam odbiér ninigjszych Warunkow przylgczenia do sieci gazowej

{miejscowosd, dala i czytelny podpis Kiienta)

Otrzymujg:

1.

Klient,

2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 2a zgodg wiasciciela (administratora) obiektu gdy Wnioskodawcy nie jest wiasciciel obieklu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spofka Gazownictwa sp. Z 0.0.
Oddzial Zaldad Gazowniczy w Jagle

ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto
tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 3246 5 O

Gazownia w Przemy$iu Ol
ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemys| G
tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38 pr——
Nasz znak: PSGJA / 315GAZ /62 / 0 /94614011972 /19 Przemysl , 22.11.2019r.

Numer dokumentu: 315GAZ/MWP1/654/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu zlemnego wysokometanowego w ilo$ci nie wigkszej niz 10 m°/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.11.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. 22018 r., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2.  Miejsce przylaczenia instalacli podmiotu (Punkt wyjScia z systemu gazowego) budynek jednorodzinny,
Przemysl, ul. Pod Trzema Krzyzami @8, gmina: Przemy$|
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilos¢ urzgdzen gazowych, kttre bgda podiaczone do instaladji gazowei:

. . taczna moc
Urzadzenie Moc u[sza\;c]'.lzenla Llczba; su;trz]qdzen urzgdzef
) [kW]
Kociol CO + CWU 24 1 24
taczna moc [kW] 24

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Maoc przytaczeniowa: 4 [m?h];
5.2. Roczny odbitr paliwa gazowego: 2300 [m?/rok] / 25236 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze sredniego ciSnienia
6.2, Lokalizacja: Przemys$l, ul.Pod Trzema Krzyzami, dz.208-283.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymaline: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i edbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemy$l, ul Pod Trzema Krzyzami @ dz. -,
gmina: Przemysl
8.2, Miejsce usytuowania punkiu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:.
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroécéw: 130 [mm], lokalizacja: na zewngtrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;

8.4. Wymagania dotyczgce redukgcii:

Polska Spolka Gazownictwa sp. 2 c.0. ul. Wojciacha Bandrowsklege 16, 33-100 Tarnow
Ocddziel Zaklan Gazowniczy w Jasle, ul. Floriatska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sa¢ Rejonowy dla Krakowa - Sradmietcia w Krakowie, X1l Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142738519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 2
www_psgaz.pl
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8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 mdfh - 1 [szt], iokalizacja: na budynku, urzadzenie
istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorey przylaczanego stanowi: kurek
gitowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku

Koszt przylaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.?

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w Sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
Z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowey,
Zapiojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta®.

Przylaczane do sieci uizadzenia i instalacje muszg speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowadowanymi niewtasciwg pracg
przylaczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczefi w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych. _

W przypadku zmiany - parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem
o okreélenie nowych Warunkéow przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przylaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowis
wykonawcy na jego zg#oszen_ie‘ wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przyigczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 fit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4.inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje;

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowat(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru fub wysiania do Klienta:
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

{miefscowcsd, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudowe instalagji (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2za zgoda whasciciela (administratora) obiekiu gdy Wnioskodawea nie jest wiasciciel obiektu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle

ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 5/l

Gazownia w Przemysiu
ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemysl
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

I’l

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 / 0 / 888020/19/2 /19 Przemysl , 26.04.2019r.

Numer dokumentu: 315GAZMWP1/252/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC! GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w jlosci nie wigkszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.04.2019 I., w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegblowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego (t. j-Dz. U.z 2018 r., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje si¢ nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej;
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokomelanowy, symbol E.
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): iokal mieszkalny, Przemysl,

ul Kraszewskiego @ lokal nr. § gmina: Przemysl
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

~ Przygotowanie positkow

- Przygotowanie cieplej wody

Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i llo¢ urzadzer gazowych, kiére bedg podigczone do instalacji gazowej:

" . tgczna moc
Urzadzenie Moc L;krzva\!;]izema Llczba; sl;trz]adzeﬁ urzadzen
i [kW]
Kociol CO + CWU 24 1 24
Kuchnia gazowa 12 1 12
taczna moc [kW] 36

5.  Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 [m3h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2000 [m3rok] / 21944 [kWh/rok].
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze niskisgo ciénienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Jézefa Ignacego Kraszewskiego, dz.1148.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne; 2 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPal).
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, Przemysl, ul. Kraszewskiego @ dz. -, gmina: Przemy$l
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: w obrebie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowege:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 2 [szi], rozstaw kroccow: 130 [mmiy, lokalizacja: na klatce,
urzadzenie istniejace;

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0 ul, Wojclecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarmbw
Oddzlal Zakiad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jasio
KRS 0600374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, XIf Wydzia! Gospodarezy KRS
MIP 5252496411, REGON 142736519, Kapilaf Zakladowy: 10 488917 050 z|
www.psgaz.pl
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8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 {szt.], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja: na kiatce
schodowej, urzgdzenie projektowane;

8.4. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
giéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.!

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekiowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw tachnicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 1. poz. 1422)
w oparciu 0 dokumentacje techniczng, na kidrg uzyskanc prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
Z powy2szymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej ley po stronie Klienta?.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacie muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2, zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzgdzen,

12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczert w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
o okreélenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowat rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG  sp. z 0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnsj, tradycyjnej lub elekironicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowia oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz arl. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Marek Korze

Opracowat(a): Anna Makara
Dodatkows informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbi6r niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(misjscowosd, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja;
1. Kiient,
2. OKDZ/Gazownia

1w przypadku warunkow na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 7a zgods whasciciela (administratora) obiektu gdy Wrioskodawcy nie jest wiascicie! obiektu
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3.  Cel wykorzystania paliwa gazowego:

POLSKA
SPOLKA GAZOWNICTWA

Poleka Spbtka Gazownictwa Sp-z 0.0,

Oddzial Zakdad Gazowniczy w Jatle

ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 45 52

Gazownia w Przemyélu AR
ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemysi ro—
Oy

tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

Nasz znak: PSGBVI / 315GAZ 16270/ 913308/18/2/7/19 Przemyst , 01.08.2019 .
Numer dokumentu: 315GAZMWP1/424/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewldywany pobér gazu zlemnego wysokometanowego w flosci nie wiekszef nit 10 m*/h

z p.zm:)., wydaje si¢ nastepujace Warunki przylgczenta do sieci gazowej: -

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011- gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

2.  Miejsce przyigczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): iokal mieszkalny, Przemysl,
ul. 3 Maja W8, dz. 1117, gmina: Przemyst.

-~ Przygotowanié poskow— ——— 0 ——- B
— Przygotowanie cieplej wody
~ Ogrzewanie pomieszczei
4. Rodzaj i iloéé urzadzen gazowych, kiére beda podiaczone do instalacji gazowsj:
- . g taczna moc
Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzgdzen urzadzen
I - [s2t] W]
Kociol CO + CWU 20 1 20
Kuchnia gazowa 10 1 1o
D taczna moc [KW] . 30

5.  Dostawa i odbi6r paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa: 3 [m?fh];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1500 [m?irok] / 16458 [KWhirok).
6.  Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze niskiego cisnienia
6.2. Lokalizacia: Przemysl, ul.3 Maja, dz.1117.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sied dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania | odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy | odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbionu: foka! mieszkalny, Przemysl, ul. 3 Maja W dz. 1117, gmina: Przemysi
8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: w obrebie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowsgo:
8.3.1. lyp gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw krodedw: 130 [mm], lokalizacja: na kiatce
schodowej, urzadzenie projektowane:
8.4. Inne wymagania: brak.

w‘ i % I;
KRS 0006374001, mﬁm-wwmnmwm 3
mpsggmm. REGON 142739519, Kapits! Zakiadowy: 10 483 917 050 2
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9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowsj PSG sp. z 0.0. | instatacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek
ghéwny zainetalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, ziokalizowany. na budynku .

10. Koszi przylgczenia ponosi pizadsighiorstwo gazownicze.!

11. Instalagja gazowa powinna by¢ zaprojeidewana | wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwistnia 2002 1. w Sprawie w sprawie
waruinkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki { ich usytuowanie {Dz. U. z 2015 1. poz. 1422)
w oparciu 0 dokumentacg techniczng, na kibrg uzyskanp prawomocne pozwoleniz e budowsp. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zebrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego | gazy z steci gazowej.
Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowsj leZy po stronie Klienta®.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
;apewniajaoe: _

“12.1. bezpieczerstwo funkcjonowania systemu gazowego,
12.2.zebezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlagciwg pracq
przylaczonych urzadzail,
12.3.zabezpieczenie przyigczonych wzgdzed, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze iub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany perametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

16. Klauzule:

16.1.W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) natezy stosowat rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp.zo.o. Oddziat
Zakiad Gazowriczy w Jadle, ktorych odpowiednie czgscl tematyczne bedq udestepnione projektantowl/
wykonawcy nha jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjne] lub siekironicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nis podiega uzgednieniu w PSG sp. 2 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sied gazowej stanowig oéwiadczenie 0 zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 fit. A) Ustawy Prawo budowiane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sq zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne,dla realizaci przedmiotowego preytaczenia informacje: ‘

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTEPCA KIEROWNIKA
Gazownia v Przemysiu

Zyé@e&fa'

Krzysztof Zabtocki

.........................................................

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystaniado Kfienta: e
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przylaczenia do sieci gazovej

micjacowosc, data | czytelny podpis Kienta)

Otrzymujs;:
1. Kiient,
2. OKDZiGazownia

1 W preypadiy warunisow na przebudows instalacil (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 72 zgodg wiadciclela (administratora) obiektu gdy Winloskodarvea nie jest wiadciciel obiektu



POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa 8p. 2 0.0.
Oddzial Zaklad Gazownlczy w Jasle

ul. Florianska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 55

Gazownia w Przemys$lu -
~

ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemys$i
tel.: 16 8705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 /0 / 904299/19/2719 Przemys| , 27.06.2019 .,

Numer dokumentu: 31 S5GAZMWP1/349/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC] GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w flosci nie wilgkszef nit 10 m*h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.08.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r,, poz. 1158
Z p.zm.)., wydaje sie nastepujace Warunki przylgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E,
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego) lokal mieszkainy, Przemyél,
ul. Wiadycze @8, iokal nr 7, gmina. Przemys!
3.  Cel wykorzystania paliwa gazowego:
~ Przygotowanie positkéw
— Przygotowanie cieptej wody
— Ogrzewanie pomieszczen

4.  Rodzajiiloéé urzgdzen gazowych, ktére bedq podigczone do instalacji gazowej;

; . taczna moc
Urzadzenie Moc u[krz‘:;zema Laczba; st;trz]adzeﬁ urzadzen
: - [kW]

Kociol CO + CW1J

projektowany 24 ! &

Kuchnia gazowa
istniejaca 12 ! 12
L t aczna moc (kW] 36

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 2 [m3h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1500 [m?/rok] / 16458 (kWhirok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1. Przylacze 4redniego cisnienia
6.2. Lokalizacja: Przemys, ul. Wiadycze, dz.207-241.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa}, maksymalne: 300 [kPaj
7.2. w punkcie dostarczania i adbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa).
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszKainy, Przemy$|, ul. Wiadycze § dz. -, gmina: Przemys!
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: w obrebie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

&

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0. ul. Wojclecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tambw
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Jasle, ul. Fioriaisks 1 12, 38-200 Jasto
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiedcia w Krakowie, XI| Wydzial Gospodarczy KRS
NiP 5252496411, REGON 142739519, Kapilat Zakladowy: 10 488917 050 zI
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8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 6 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mmj], lokalizacja: na klatce
schodowej, urzgdzenie istniejace;
8.4. Wymagania dotyczace redukdii:
8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m*h - 1 {szt}, lokatizacja: na budynku, urzadzenie
istniejace;
8.5. inne wymagania: brak.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
giéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.'

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zsprojekfowana i wykonana w trybie okresfonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 1. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje fechniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyzZszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowey.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leZy po stronie Klienta®.

12. Przytgczane do sieci urzgdzenia | instalacie musza speniaé wymagania techniczne | eksploatacyjne
Zapewniajace:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadze,

12.3.zabezpieczenie przytgczonych urzadzeni, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczei w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wyslgpié z Whnioskiem
o okreélenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klayzule:

16.1.W realizacii przylaczenia (W tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp.z0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czeoscl tematyczne bedg udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elekironicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu tlostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz ait. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s3 zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dia realizacji przedmictowego przyigczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWNIKA
Sazownia W Przemy$iv

%’cfodx«_'

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkow przylaczenia do siec gazowej

{migjstowos¢, data i czylelny podpis Kiienta)

Otrzymuija:
1. Kilient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudowe instalacji (bez zmiany charakierystyki odbioru}
222 zgodq wiagciciela (administratora) obiektu gdy Whioskodawca nie jest wiasciciel obiektu
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0,

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jagle

ul. Fioriariska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 44372 00 faks: 13 446 32 48 51-
\

Gazownia w Przemysy

ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemyél GilSRsneewe
L

tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 1140

Nasz znak: PSG8V / 315GAZ /62/0/912023/19/2 ¢ 19 Przemy$! , 25.07.2019 r.

Numer dokumentu: 31 5GAZMWP1/420/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC] GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w Hoscel nie wiekszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.07.2019 f., W oparciv o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie $Zczegotowych warunkéw funkcjonowania systemy gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
Z p-zm.)., wydaje sig hastepujace Warunk; przylaczenia do siec gazowej;
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: g4z z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E,
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, Przemys$l,
ul. Druzbackie; @, iokal nr @ gmina: Przemysl
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
~ Przygotowanie positkéw
— Przygotowanie cieptej wody
= Ogrzewanie pomieszczeri

4.  Rodzajiilosé urzgdzeri gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowej:

. ] ) taczna moe j
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzer; urzadzers
[kw] [szt] kW]
| Kociol CO+ CWU .24 ] 1 l 24
| Kuchnia gazowa . B 12 ] 1 f 12
I taczna moc kW] I 36

5. Dostawa i odbicr paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa: 3 [m3m];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1500 [m3rok] / 16458 [kWh/rok].
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej;
6.1. Przylacze niskiego cignienia
6.2, Lokalizacja: Przemysl, ul.Elzbiety Druzbackiej, dz.202-2348.
7. Ciénienie paliwa gazowego: )
7.1, wsiec dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa), maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbiony: minimalne 1.8 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczgce kontroj dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1, Miejsce dostawy | odbioru: lokal mieszkalny, Przemys!, uf. Druzbackiej @ dz. -, gmina: Przemys|
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: w obrebie budynku

8.3. Charakterystyka uktady pomiarowego: ‘
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - § [szt), rozstaw kroécow: 250 [mm], lokalizacja: na klatce,

urzadzenie istniejace:

Polska Spolke Gazownictwa 5p. 2 0.0. ul. Wojeischa Bandrowskiaga 16, 33-100 Tarnow
Oddzial 2atlad Gazowniczy w Jable, ul. Floriariska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Sradmiescia w Krakowie, XN Wydziat Gospodarezy KRS
NIP 5252406411, REGON 1427305 18, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 2!
www.nsgaz.pl




8.3.2.typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mml], lokalizacja: na kiatce
schodowe], urzadzenie projektowane;

§.3.3. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroécéw: 130 [mm), lokalizacja: na zewngtrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;

8.4. Inne wymagania: brak.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacjii odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek

glowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, ziokalizowany: na budynku .
10. Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.'

14. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w lrybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwielnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu 0 dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawornocne pozwolenie na budowg. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowey.
Zaprojeklowanie i wykonanie instalacji gazowsj lezy po stronie Klienta®.

12. Przvlaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spelniaé wymagania techniczne | eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytaczonych urzgdzen,

12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesi¢cy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
16. Klauzule:

18.1.W realizecji przylaczenia (w tym W opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wevwmetrznymi opracowaniami PSG  sp.Z 0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy w Jasle, kiorych odpowiednie czgéci tematyczne beda udostepnione projektantowi/

wykonawcy na jego zgfloszenie, wyrazone W formie pisemnsj, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowia oéwiadczenie 0 zapewnieniu dostarczania

paliwa gazowego W rozumieniu ar. 34 ust. 3 pkt. 3 lit A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4.Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTERCA KIEROWNIXA

Gazowpia w Przs_r_r_lyéiu
Zy(d/ﬂaﬁf-

Krzysztof Zablocki

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacie mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej

Otrzymujg:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkdw na przebudowe instalacii {bez zmiany charakterystyki odbioru}
2 73 zgodg wiabciciela (administratora) obiekiu gdy Whnioskodawcea nie jest wiagciciel obiektu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa §p. Z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jagle
ul. Floriaiiska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13443 72 00 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemysiy L
ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemys| “
tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38 B

Nasz znak: PSGsV / 315GAZ/62/0/921743/1972 7119 Przemy$l , 06.09.2019 r.
Numer dokumentu: 315GAZMP1/505/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pohor gazu zjemnego wysokometanowego w iloéci nie wiekszej niz 10 m*h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.08.2019 r., w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 1. w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemuy gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 1., poz. 1158

Z p.zm.)., wydaje sig nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy zismne, wysokomelanowy, symbol E,
2.  Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscla z systemu gazowego): lokal mieszkalny, Przemysl,
ul- Niewiadomskiego §, iokat nr. @ gmina- Przemys!.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
— Przygotowanie cieplej wody
~ Ogrzewanie pomieszezen

4. Rodzaj i flogé urzadzen gazowych, kiére bedg podigczone do instalacji gazowsj:

. . tgczna moc
Urzadzenie Moc t;kuva;ll(]izenla Llczba; sl;rf_z]qdzeﬁ urzadzen
fkw]
Kuchnia gazowa 6 1 6
Kociot CO + CWU 24 1 24
taczna moc [kW] 30

5. Dostawa i odbiér paliwa gazewego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 3 [mm};
5.2. Roczny odbi6r paliwa gazowego: 1500 [m3frok] 7 16458 {kWhirok].
6.  Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazoweyj:
6.1. Przylacze niskiego cignienia
6.2. Lokalizacja: Przemy$i, ul.Stanistawa Niewiadomskiego, dz.1690.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 kPa], maksymalne: 2.5 {kPa].

8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, Przemysl, ul. Niewiadomskiego ¢ dz. -, gmina: Przemys]
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: w obrgbie budynky
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 6
schadowej, urzadzenie istnigjace;

8.4. inne wymagania: brak.

[szt], rozstaw kroécow: 250 [mm), lokatizacja: na klatce

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0, yl, Wojclecha Bancrowskisge 16, 33-100 Tamdw
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle, ul. Floriarska 112, 38-200 Jasto
KRS 0000374001, S Rejonowy dfa Krakowa - Srédmistcla w Krakowie, Xil Wydziat Gospodarezy KRS
NIP 5252466411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 21
www.psgaz.pl




9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. Z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
glowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, ziokalizowany: na budynku .

10. Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.’

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w {rybie okredlonym Prawem budowianym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu ¢ dokumentacje fechniczng, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazit plynnego i gazu z sieci gazowej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leZy po stronie Kiienta?.

12. Przylgczane do sieci urzadzenia | instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

12,1 bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie syslemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytaczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze iub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem
o okreélenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
15. Warunki przylgczenia sporzgdzono w dwoéch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
18. Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowad rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp.z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Jasle, kiorych odpowiednie czgécl tematyczne beda udostgpnione projektantowi/

wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. Z 0.0

16.3. Niniejsze Warunki przyiaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego W rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie 53 zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4.Inne istotne dla realizacji przedmictowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

KirnCrgie
Gazewnia v/ ermyilu

Opracowat(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu; 17 86 59 127

Data odbioru Jub wystania do Kiienta:
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

Otrzymuija:
1. Klient,
2. QKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkow na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 73 zgodg wiagciciela (administratora) obiekiu gdy Whioskodawea nie jest wiasciciel obiektu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. Z0.0.
Oddzlat Zaktad Gazowniczy w Jaéle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemys$lu
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemysi
tel.: 17 865 91 27, 17 855 91 38

Nasz znak: PSGEVI / 315GAZ / 62 f0/912753/19/2 /19
Numer dokumentu: 316GAZAWP1/441/19
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Przemysl , 06.08.2019 r.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilogcl nie wigkszej niz 10 m*/h

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E,

2.  Miejsce przytaczenia instalagii podmiotu
Przemysi, ul. Kazanowska W gmina: Przemy$l,

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkaw
— Przygotowanie cieptej wody
— {Qgrzewanie pomieszczeri

4. Rodzajiilogé urzadzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:

(Punkt wyjscia z systemu gazowego) budynek jednorodzinny,

. ’ taczna moc
Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen urzadzer
fkw] [szt] kW]
Kuchnia gazowa
istniejgca = 2 =
Kociot CO + CWU
projektowany 32 k 82
Kociot CO + CWU
L istniejacy 24 ! =
L tgczna moc [kw] 80
5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 4 [m¥Mh);
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 {m>/rok] / 25236 [kWh/rok].
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1. Przyigeze niskiego cignienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Kazanowska, dz.202-2119.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 2 [kPa], meksymalne: 2.5 [kPa]
7.2, w punkcie dostarczania | odbiory: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPal.
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul. Kazanowska R dz. -, gmina:

Przemysl

Folska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. ul. Wojclecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jaéle, ul. Floriafska 112, 38-202 Jasio
KRS 0006374001, Sgd Rejonowy dla Krakowa - Srodmiedciz w Krakowie, XIt Wydziat Gospadarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 14273951 9, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 2|
www.psgaz.pl




8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukfadu pomiarowego:

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 250 [mm], lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;

8.4. Inne wymagania: brak.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przyigczanego stanowi: kurek

glowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: w ogrodzeniu posesji od
strony drogi .

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.’

11. Instalagja gazowa powinna byC zaprojekiowana i wykonana w frybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwieinia 2002 1. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczna, na ki6rg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sig¢ sfosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu Z sieci gazowey.
Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta®.

12. Przytaczane do sieci urzadzenia | instalacje muszg speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:
12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przylaczonych urzadzen,
12.3.zabezpieczenie przytgczonych urzadzef, instalacjl przed uszkodzeniami w przypadku awaril lub
wprowadzenia ograniczesi w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego naleZy ponownie wystgpi¢ z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéow przytgczenia do siec gazowej.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15, Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1.W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowat rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp.z 0.0 Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Jasle, kidrych odpowiednig czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. Z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie 0 zapewnigniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz arl. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sq zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

18.4. Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZO

Ovpracowai(a): Anha Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu. 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej

T czytemymdp‘sm’em)
Qirzymuja:

1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudowg instalacji (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 7a zgoda wiaciciela (administratora) obiekiu gdy Whnioskodawcy nie jest wiadciciel obiektu



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddziat Zaklad Gazownlczy w Jadle

ul. Floriaska 112, 38-200 Jaslo

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 445 32 45 57

Gazownia w Przemysiu
ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemysl
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 / 0/ 904305/19/2 1 19 Przemysl! , 27.06.2019 r.

Numer dokumentu: 315GAZAWP1/350/19

WARUNKI PRZYL.ACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazy ziemnego wysokometanowego w ilo$ci nie wiekszef niz 10 nP/h

2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (1. j. Dz. U. z 2018 r,, poz. 1158
Z p.zm.)., wydaje si¢ nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej: )
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysckometanowy, symbol E,
2.  Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu {Punkt wyjécia z systemu gazowego) budynek jednorodzinny,
Przemys), ul. Tatarska B®, gmina: Przemysl.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie positkGw
Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczed

4. Rodzaj i flos¢ urzadzen gazowych, kitdre bedq podtgczone do instalacji gazowej:

_ . . taczna moc
Urzadzenie Moc L;Lz\:qdzema Llczbz-; sL;trz]a]dzen urzadzen
: [kWv]
Kociof CO + CWU
projektowany 24 1 24
Kuchnia gazowa
istniejgca 10 1 10
tgczna moc [kw] 34

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 3 [m%h];
3.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 2200 [m3frok] / 24138 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowsj;:
6.1. Przylacze $redniego cignienia
6.2. Lokalizacja: Przemy$l, ul. Tatarska, dz.212-279.
7. Ciénlenie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa), maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemy4l, ul Tatarska 8 dz. -, gmina: Przemysl
8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:;

o

Polska Spalka Gazownictwa sp. z 0.0. ul. Woiclacha Bandrowskiago 16, 33-100 Tarmow
Oduzial Zaklad Gazowniczy w Jaéle, ul. Floriariska 112, 33-200 Jasle
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakows - Sredimledeia w Krakowie, XH Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739518, Kapitaf Zakladowy- 10 488 917 050 zI
wiww.psgaz.pl




10.
11.

12

13.

14.
15.
16.

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroécow: 130 [mm], lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;

8.4. Wymagania dotyczace redukcii:

8.4.1. montaz reduklora o przepustowosci do 10 m¥%h - 1 [szt}, lokalizacja: na budynku, urzgdzenie
istniejace;

8.5. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
glowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze. 1

Instalagja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okresionym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw lechnicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorq uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyZszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowsj lezy po stronie Klienta?.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speiniaC wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytaczonych urzgdzen,

12.3.zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczefi w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Whnioskiem
o ckreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzempiarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaC rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp.zo.0. Oddzial
Zakiad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czgsci tematyczne beda udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnisniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art, 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s3 zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4.Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWNIKA

Gazownja w Przemyslu
ﬁb&dg

e S TABYGERI

Opracowal{a): Anna iMakara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 58 127

Data odbioru lub wystaniado Klienfa: e
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(migjscowost, data I czyteiny podpis Klienta)

Otrzymujg:

1.

Klient,

2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudows instalacjt (bez zmiany charakterystyki odbiorn)
273 zgodg wlasciciela (administratora) obiektu gdy Wnioskodawea nie jest wiasciciel obiektu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétha Gazowniciwa sp. 2 0.0,
Oddzial Zaklad Gazownlczy w Jaéle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 45

60

Gazownia w Przemysiu
ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemys!
tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

i

Nasz znak: PSG6VI/ 315GAZ /82 /0/932074/191/2 119 Przemyél , 08.10.2019r.
Numer dokumentu: 315GAZ/WP1/585/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w fioéci nie wiekszej niz 10 m¥h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.10.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipea
2010 r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U, z 2018 1., poz. 1158
z p.zm.}., wydaje si¢ nastgpujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce pizylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, Przemy$l,

ul. Stanistawa Leszczyriskiego W, lokal nr.®, gmina; Przemysl.
3.  Cel wykorzystania paiiwa gazowego:

Przygotowanie positkéw
-~ Przygotowanie cieplej wody
- Ogrzewanie pomieszczeri

4. Rodzsjiilos¢ urzgdzeri gazowych, ktore beda podiaczone do instalacji gazowei:

. . tgczna moe
Urzqdzenie Moc u[r:qut]:lzema Lmba[ su;trz]qdzerﬁ urzadzen
- [kw]
Kociol CO + CWU 24 . 1 24
Kuchnia gazowa 10 1 10
taczna moc [kW] 34

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 [m3/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1100 [m3/rok] / 12069 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze $redniego cisnienia
6.2. Lokalizacja: Przemys$l, ul. Bartosza Glowackiego, dz.207-1802.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 150 [kPa), maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPal].
8. Wymagania dotyczqce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkainy, Przemy$l, ul. Stanistawa Leszczyriskiego # dz. -, gmina:
Przemysi

Polska Spéika Gazownichwa sp. z 0.0. ul. Woiciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw . A v mons
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Floriariska 112, 38-200 Jaslo [ !
KRS 0000374001, Sag Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krekowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS e g7
MIP 5252495411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 817 050 zI
www.psgaz.pl
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11.

s

o
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12.

13.

14.
15.
16.

Opracowat(a): Anna Makara

8.2. Mieisce usytuowania punktu gazowego: w obrebie budynku
8.3. Charakterystyka ukfadu pomiarowego:

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mmj, lokalizacja: na klatce
schodowej, urzadzenie istniejace,;

8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 10 [szt], rozstaw kréccdw. 250 [mm], lokalizacja: na klatce
schodowej, urzgdzenie istniejace;

8.4. Wymagania dotyczace redukcji:
8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m3h - 2 [szt], lokalizacja: na budynku, urzadzenie
istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.

Migjsce, rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
gidwny zainstalowany jako pier\fv%zy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przylqczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.!

Instalagja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreSlonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami ‘Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw techinicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczna, na kiérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyZszymi przepisari zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowsj.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej ley po stronie Klienta®.

Przylaczane do sieci urzadzenia | instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1.bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzgdzen,

12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG  sp.z 0.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czgsci tematyczne bgda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczns.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 fit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sq zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacie:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127 padky Korzen

Data odbioru lub wystania do Kiienta:
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przyiaczenia do sieci gazowej

{migjscowodd, data i czytelny podpis Kiienta)

Otrzymuja:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warynkdw na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterystyki odbioru)
223 zgoda wiasciciela (administratora) obiekiu gdy Whnioskodawes nie jest wiaciciel obiekiu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto
tel.. 13 443 72 00 faks: 13 446 32 48
eA

Gazownia w Przemys$iu
ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemys|
tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

I

Nasz znak: PSG6VI/ 315GAZ /62/0/931575/19/2 119 Przemyst , 04.10.2019 r.

Numer dokumentu: 315GAZMWP1/576/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w llosci nie wigkszef niz 10 m*h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.10.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r,, poz. 1158
z p.zm.)., wydaije sig nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokomelanowy, symbol E.
2. Miejsce przylaczenia instalacii podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego) budynek Jjednorodzinny,

Przemyél, ul. Przemysiawa §, gmina: Przemy$l.
3.  Celwykorzystania paliwa gazowego:

— Przygotowanie positkéw

Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczern

4.  Rodzaji iloéé urzgdzeri gazowych, kibre beda podigczone do instalacji gazowej:

] . taeczna moc
Urzadzenie Moc 1!:‘:;zema Llc:zba; s;n}adzeﬁ urzadzer
_ ; [kW]

Kociol CO + CWU

projektowany 32 1 32

Kuchnia gazowa
istniejgca . 1 12
taczna moc [kW] 44

5.  Dostawa i odbior paliwa gazowego:
§.1. Moc przytaczeniowa: 4 [m3h];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 2300 [m?/rok] / 25236 [kWhirok].
6.  Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze $redniego ci§nienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul. Przemystawa, dz.212-7686.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sleci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]
7.2. wpunkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczgce kontrofi dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Migjsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul. Przemystawa 8 4z -, gmina:
Przemys!
8.2, Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakierysiyka ukfadu pomiarowego:

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. ul, Wojdecha Bandrowskiago 16, 33-100 Tarnbw
Oddzial Zaklad Gazawniczy w Jasle, ul. Florizriska 112, 38-200 Jasio
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakows - Srodmisicia w Krakowie, il Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 2!
wWww.psgaz pl




10.
11.

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mm), lokalizacja: na zewnagtrz-
utrudniony dostep, urzgdzenie istniejace;

8.4. Wymagania dotyczace redukeji:
8.4.1. montaz reduklora o przepustowosci do 10 m%h - 1 [szi], lokalizacja: na budvnku, urzadzenie
istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
glowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przyfaczenia ponosi przedsigbiorsiwo gazownicze. :

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekiowana i wykonana w trybie okre§lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie

. ‘wanunikéw techrifcariych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 . poz. 1422)

12.

13.

14.
15.
16.

w oparciu o dokumentacje fechniczng, na kiérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powy2szymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowey.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej le2y po stronie Klienta®.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego pized uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylgczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przylgczonych urzadzer, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzempiarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:

16.1.W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projeklowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp.zo.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czgéci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacfi gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz ant. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4.1nne istotne dla realizacji przedmiolowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTEPCA XIEROWNIKA
Gazownia w Przemysiv

Krzysztof Zablocki

Opracowai(a): Anna Makara
Dodatkowe informacie mozna uzyskaé pod numerem tetefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystaniado Klienta: e
Potwierdzam odbi6r niniejszych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowsj

{migjscowost, data i czyteiny podpis Kiienta)

Otrzymuja:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterystyki odbioru)
223 2goda wiasciclela (administratora) obiektu gdy Whioskodawea nie jest wiaéciciel obiektu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jale

ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 6 2

Gazownia w Przemy$lu
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemysl
fel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

Nasz znak: PSGBVI/ 315GAZ /62 / 0/ 935028/19/2/ 19 Przemysl , 16.10.2018 r.

Numer dokumentu: 315GAZ/WP1/593/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w iloscl nie wigkszej niz 10 m’h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.10.2019 r., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 ., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje sig nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz 2 rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylaczenia instalacjii podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego) budynek jednorodzinny,
Przemysl, ul. Lwowska @8, gmina: Przemyél
3.  Cel! wykorzystania paliwa gazowego:
-~ Przygotowanie positkéw
- Przygotowanie cieptej wody
- Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaji Hlosc urzadzeri gazowych, kidre bedg podiaczone do instalacji gazowej:

. . taczna moc
U enie Moc t}r:‘:;zema Llczba[ sl;tlz]qdzeﬁ urzadzer
: [kWj
Kociot CO + CWU
projektowany 24 1 24
Kuchnia gazowa

istniejaca 12 ‘ 2 C
t.aczna moc [kw] 48

5. Dostawa i cdbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa: 4 [m3h];
5.2. Roczny odbiér paliwa-gazowego: 2300 [m3/rok] / 25238 [KWhirok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze niskiego ciénienia
6.2. Lokalizacja: Przemy$l, ul. Lwowska, dz.215-928.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa], maksymaline: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul. Lwowska B8 dz. -, gmina: Przemys!
8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: na budynku
8.3. Charakierystyka uktadu pomiarowego:

Polska Spitka Gazownictwa sp. z 0.0. ul. Wojclecha Bancrowskiego 16, 33-100 Tambw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Floriariska 112, 38-200 Jasko
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - $rodmisscia w Krakowie, XIi Wydziat Gospodartzy KRS
NIP 5252496411, REGON 142735519, Kapital Zakladowy: 10 488917 050 2|
www nRaar.nl




10.
11.

13.

14,
15.
16.

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccéw. 130 [mm), lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzgdzenie istniejace;

8.4. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek
gtowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przyfaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze. '

Instalacia gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w tivbie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r, poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowey.

? Za,gmjekmwagie Iwykonanie instalacji gazowsj lezy po stronie Klienta?,

Przytgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speiniat wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajace:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewiaciwg pracg
przytgczonych urzgdzen,

12.3.zabezpieczenie przytaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
Warunki przylgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czgéci tematyczne bedg udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmictowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

KIERAWHIK
Gazownia ¥ Przg yslu

Mare

Opracowat(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkdw przytaczenia do sieci gazowe;

(miejscowosd, data i czyteiny podpis Klienta)

Otrzymujg:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

"w przypadku warunkow na przebudows instalacii {bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 za zgoda Wakciciela (administratora) obiektu gdy Wnioskodaweq nie jest wiasciciel obiekiu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spéfka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddzlal Zaklad Gazowniczy w Jagle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemy$iu
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemysl
tel.. 17 865 91 27, 17 865 91 38

'Il®
0

Nasz znak: PSG6VI/ 315GAZ /62/0/931198/19/21719 Przemysi, 02.10.2019r.
Numer dokumentu: 315GAZ/WP1/567/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w lloéci nie wiekszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.10.2019 r., w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r, w sprawie szczeg&lowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (L. j. Dz. U. 22018 r., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje sig nastgpujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce praytqczenia instalacii podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, Przemysi,

ul. Preecznica Walowa YR, gmina. Przemys|
3.  Cel wykorzystania paliwa gazowego:

— Przygotowanie positkow

- Przygotowanie ciepte] wody

— Ogrzewanie pomieszczef

4. Rodzaj i iloé¢ urzqdzer gazowych, ktére beda podtaczone do instalacii gazowej:

. . ) taczna moc
Urzadzenie Moc ullkzv?;zema Llczba[ sl;lz]qdzen urzadzen
: [kW]
Kouo_l CO+ Ccwu 24 1 24
projektowane

Kuchnia gazowa

istniejgce ; ! 8

taczna moc [kW) 32

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
§.1. Moc przylgczeniowa: 2 [mh];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1200 [m3rok] / 13167 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:
6.1. Przylgcze &redniego cignienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul, Przecznica Walowa, dz.207-691.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPal].
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru pafiwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, Przemysl, ul. Przecznica Walowa @ dz. -, gmina:
Przemysl
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: w obrebie budynku
8.3, Charakterystyka uktadu pomiarowego:

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Wl. Wojelacha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddzial Zzklad Gazowniczy wJadle, ul. Florianska 112, 38-200 Jask
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakows - Sradmisscia w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 2
WWW psgaz.pl




12.

13.

i4.
15.
16.

Opracowal{a): Marta Bednarska

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 4 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja: na Klatce
schodowej, urzgdzenie istnigjace,;

B.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 8 [szt], rozstaw kroccow: 250 [mm], lokalizacja: na kiatce
schodowej, urzgdzenie istnigjace;

8.3.3.fyp gazomierza: miechowy G6 - 1 [szt], rozstaw kr6écow: 130 [mm)], lokalizacia: na klatce
schodowsj, urzadzenie istniejace;

8.4. Wymagania dotyczace redukcii:
8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m®h - 1 [szt.], lokalizacja: na budynku, urzadzenie
istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek

© gléwriy zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .
10.
1.

Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorsiwo gazownicze.!
Instalacja gdzowa powinna by¢ zaprojektowana § wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzqdzenia Ministra Infrastrukdury z dnia 12 kwigtnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422}
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kiorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
7 powy2szymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowsj.
Zaprojekiowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta®.
Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speinia¢ wymagania fechniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:
12.1.bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego,
12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzer,
12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego naley ponownie wystapi€ z Wnioskiem
o okreélenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowsj.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:

16.1.W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG  sp. z 0.0. Oddzial
Zaktad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czgéci tematyczne bedg udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej iub elekironicznej.

18.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapswnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A} Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniern do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4.Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przylgczenia informacije:

Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 138

Data odbioru lub wystaniado Klienta: e
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowsj

(miejscowosd, data i czyteiny podpis Klienta)

Otrzymuja:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

1w przypadku warunkdw na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 2a zgoda wilagciciela {administratora) obiektu gdy Wnioskodaweg nie jest wiasciciel obiektu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0.

Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jaéle

ul. Floriariska 112, 38-200 Jaslo

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 @L\

Gazownia w Przemysiu
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemysi
tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

nl,

Nasz znak: PSG6VI/ 315GAZ [ 62 /10 /932807/119/72 /19 Przemysi , 08.10.2019r.
Numer dokumentu: 315GAZ/WP1/583/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.10.2018 r., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. 2 2018 r., poz. 1158
Z p.zm.)., wydaje sie nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1.
2.

3.

Rodzaj paiiwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

Miejsce przytgczenia instalac)i podmiotu (Punkt wyj$cia z systemu gazowego) lokal mieszkalny, Przemys§l,
ul. Dworskiego W, lokal nr'® gmina Przemys!

Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- Przygotowanie posilkéw

— Przygotowanie cieplej wody

— Ogrzewanie pomieszczen

Rodzaj i iloé¢ urzgqdzen gazowych, ktdre bedg podigczone do instalacji gazowej:

i ; . taczna moc
Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen urzadzent
(kW] [szt] ]
Kuchnia gazowa 24 1 24
Kociol CO + CWU 10 1 10
taczna moc (kW) 34

Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przytgczeniowa: 3 [m3/h];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1500 [m/rok] / 16458 [kiWh/rok].

Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze niskiego ciSnienia

6.2, Lokalizacja: Przemy$l, ul.Aleksandra Dworskiego, dz.207-1633.

Ciénienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa), maksymalne: 2.5 [kPal.
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkainy, Przemysl, ul. Dworskiego @ dz. -, gmina: Przemysi
8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: w obrgbie budynku

8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroécéw: 130 [mm], lokalizacja: na klatce
schodowej, urzadzenie projektowane;

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0. ul. Wojciecha Bandrowskiego 18, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zaklad Gazowruczy w Jasle. ul. Fiorianiska 112, 38-200 Jasio
KRS 0000374601. Sad Rejonowy dia Krakowa - Sridmiescia w Krakowde, XN Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 z1
WWW 05548z, pi
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12.

13.

14,
15.
16.

8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 3 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mmj], lokalizacja: na klatce,
urzgdzenie istniejace;
8.4. Inne wymagania: brak.
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacfi odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek
gtéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .
Koszt przyfgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.’

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w gparciu o dokumentacje techniczng, na kidrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
2z powyZszyrni przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowey.
Zaproj@ktowanfe i wykonanie instalagji gazowej lezy po stronie Klienta®.

Przylgczane do sieci urzgdzenia i instalacie musza spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytgczonych urzgdzen,

12.3.zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej,

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:

16.1.W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zakfad Gazowniczy w Jasle, ktdrych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowe] stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 iit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmioctowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

petreranaananngennnnnannsra T ar e e

Opracowal(a). Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkow przytgczenia do sieci gazowej

" (migjscowos<, data i cayteiny podgis Kiienta)

Otrzymujg:

1.

Klient,

2. OKDZ/Gazownia

Tw nrzypadku warunkéw na przebudows instalagji (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 73 zgedg wlasciciela (administratora) obiektu gdy Whioskodawceg nie jest wiasdciciel obiektu

2/2



; A
g A Ao -
FA . (, {6’ ’ (; ,,.—-
TR g Mgl . . a
' POLSKA

SPOEEA GAZOWNICTIRA

I
Polska Spéfka Gazownictwa sp. z 0.0, '
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jale e . p 7
ul. Floriafiska 112, 36-200 Jasio [7F e
tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 L DA
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Sekcja Przylaczania

ul. Wspdlna 5, 35-205 Rzeszéw

tel.: 17 8659 247, 253, 321, 240, 358, 243
faks: 17 865 92 23

Rzeszéw, 24.07.2018r.

Nasz znak: PSG6VI/ 3590DKP /62 /1 / 707299118/ 2/ 18
Numer dokumentu: 3590DKPAWP1/1461/18

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilogci nie wigkszej niz 16 m%h

. W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.07.2018 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.

1059 z p. zm., wydaije sie nastepujace Warunki przytgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Mejsce przylaczenia instalagi podmiotu (Punkt wyjicia z systemu gazowego) budynek wielorodzinny,
Przemy$), ul. tozowa W dz. nr ewid. W%, gmina’ Przemy$l.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
= Przygotowanie positkow
- Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczert

4. Rodzajiilosé urzadzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:

. Moc urzgdzenia Liczba urzgdzeri Moc urzadzen
Urzgdzenie
R [lew] _ [s2t] [kw]
Kuchnia gazowa : 10 3 30
Kociot CO + CWU 20 3 60
Laczna moc [kW) a0

5. Dostawa i odbi¢r paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa: 9 [mh);
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 4500 [m?rok] / 49375 [kWhirok).
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Gazocigg ¢redniago ci$nienia;
6.2. Material polietylen SDR 11 PE 80, dn 50 [mm];
8.3. Lokalizacja: Przemy$l, ul. Polz, dz. nr ewid. 459/1.
7. Ciénienie paliwa gazowego: -
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimatne: 150 [kPa), maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa).
8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rdzbudowy sieci ﬂazowej W ZwigzKu z przylgczeniem:

Cignienie Material-rodzal, | ¢ o inica [mm] Diugosé [m] Lokalizacja
typ, typoszereg, '
Srednie SDR11 PE100 dn 63 53 Przemysl
8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej: nie
dotyczy.

Polska Spotka Gazownictwa s0. 2 0.0, . Krucza &/14. D0-537 Warszawa
“dozal Zaklaz Gazowriczy wJasie ul Floriansea 112 3B-20 Jasi-
75 0000374001, Sad Rejoncwy ala m. gt Warszawy w Warszawe ¥ Wydziat Sospodarezy KiES
Y NIP 525249641% REGOR 142730519, Kapial Zaktadowy |7 554 205 550 7
o e 05587 O
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9.

Zakres | parametry techniczne budowy przylacza (odcinka od gazociggu zasilajgcego do kurka gtéwnego
wigcznie) sluzacego do przylgczenia instalacji gazowej znajdujace] sig w obiekcie Klienta:

Liczba przytgczy: 1 szt

Material-rodzaj, typ,

typoszereg, Srednica [mm] Diugosé [m]

Cignienie Moc przytaczeniowa

$rednie i 9 SDR11 PE10ORC dn 25 3

10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy przylacza gazowego: -brak uwag- nie dotyczy.
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i adbioru: kurek ghowny;
10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: jak w punkcie ponizej;
10.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
10.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 3 [szt), rozstaw krodcow: 130 [mm], lokalizacja: na klatce
schodowej, urzgdzenie projektowane;
10.3.2. przed gazomierzami zamontowa¢ kurki odcinajgce;
10.3.3. w projekcie architektoniczno —budowlanym obiektu nalezy przewidzie¢ wneki o min. wymiarach
50x50x20cm {glebokosci min. 10cm od osi kréécow przylaczeniowych do tylnej scianki wneki).
10.3.4. Uklad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010;

10.4. Wymagania dotyczace redukcji:

montaz urzgdzenia typu redukior o przepustowosci do 10 m*h - 1 [szt], lokalizacja: na budynku,

urzadzenie projektowane;
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
zainstalowany jako pierwszy za reduktorem, przed urzadzeniem pomiarowym, zlokalizowany: na budynku .
Gazociag, przytacze i podziemne odcinki instalacii powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreglonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
{Dz.U. z 2013 r. poz. 640) w oparciu o dokumertacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.
Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym
{w sposGb umozliwiajgcy prawidlowy montaz urzgdzenia pomiarowego w pionie i poziomie), zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu
o dokumentacje techniczng, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowsg. Zgodnie z powyZszymi
przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.
Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ we wiasciwym terytorialnie Zakladzie/Gazowni w zakresie
rozwigzan technicznych budowy gazociagu, przylacza oraz pomiaru paliwa gazowego.
Optata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przytgczenie.
Oplata za przylaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle prac projektowych i budowianych.
Szacunkowa wysoko&c oplaty za przytaczenie wynosi 1940,05 zt netto plus podatek VAT, tojest
facznie 2 386,26 zt.
Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowsj i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylgczenia, nadzor nad jego realizacjg, wiaczenie do czynngj sieci
gazowej oraz montaz gazomisrza wraz z instalacja reduktora cisnienia.
Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spefniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
Zapewniajgce:
19.1.bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
19.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca

- preylgczonych urzadze,
19.3.zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapic po zawarciu Umowy o przyigczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z o.o. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jaéle zgdd wiascicieli
dzialek, przez kiére przebiegaé bedzie gazociag i przylacze, bedgcych we wiadaniu osob trzecich.
Planowany termin realizacji przylgczenia: do 12 miesigcy od zawarcia Umowy o pzylgczenie
W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przylgczenia do sisci gazowej.

Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
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23. Warunki przytaczenia sporzadzono w trzech egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

24. Klauzule:
24.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technolagiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi /

wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej,

24.2. Projekt instalacji gazowe] nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 6.0.

24.3.Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
pafiwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

24.4.PSG sp. z o.0. nie ponosi odpowiedzialnoci za dzialanie Klienta zwigzane z przylaczeniem, podjete

przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

24.5. Jezeli Klient, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylaczenia nie wystapi do PSG sp. 2 0.0.
z Whioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okrelone Warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie fej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreSlone Warunki przylgczenia do  sieci
dystrybucyjnej, ktore dotycza obszaru pokrywajacego sig terytorialnie w caloéci lub czesci, PSG
$p. Z 0.0. zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych
Whnioskéw o zawarcie Umowy o przylaczenie, wmiare istniejacych warunkéw technicznych
w szczegodinosci wolnych przepustowoéci technicznych systemu dystrybucyjnego.

24.6. Zawarcie Umowy o przylaczenie podtrzymuje waznoéé Warunkéw przyigczenia.

24.7.Wniosek o zawarcie umowy o przylgczenie oraz wzér Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z o.0. - www.psgaz_pl.

24.8.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:
Szafka gazowa przeznaczona na ukiad redukcyjno-pomiarowy i kurek gléwny zostanie Zakupiona oraz
zamontowana przez Podmiot we wilasnym zakresie, w miejscu uzgodnionym z PSG oraz
z uwzglednleniem wymogow wynikajgcych z Warunkow przylaczenia.
Uruchomienie dostawy gazu przez wiasciwg terytorialnie gazownie nastapi po:
a) sprawdzeniu prawidlowo wykonanych wnek przeznaczonych na zlokalizowanie urzadzenia
porniarowego (gazomierza) o kiérych mowa w punkcie w pkt 10 niniejszych warunkow;
b) pozytywnym sprawdzeniu wewnetrznej instalacja gazowej pod katem prawidliowegc montazu
urzadzenia pomiarowego.

Zrealizowanie czynnosci okreslonych powyzej w pkt a) nalezy potwierdzié' pozylywng notatkg

sporzgdzong przy udziale pracownikow PSG.
Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa powinna umozliwiaé montaz urzadzen pomiarowych

W poziomie oraz nie powodowaé naprezen w ukladach pomiarowych.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
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Opracowal(a): Radostaw Barariski
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 17-8659-245

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej

{misjscowosd, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymujg:
Klient,
2. IRS| wim
3. OKDZ a/a.
Qs
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.9.
Oddzial Zaklad Gazownlczy w Jasle
ul. Floriariska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

EG

Gazownia w Przemys$iu
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemys|
tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 /0/93281711972/19 Przemy$l , 08.10.2019 .

Numer dokumentu: 315GAZWP1/584/19

WARUNKI PRZYL.ACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewldywany pobér gazu zlemn_ego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej njz 10 m*h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.10.2019 r., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegbtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. 22018 r, poz. 1158
z p.zm.)., wydaje sie nastepujgce Warunki przyltgczenia do sieci gazowej: - '
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symboi E.
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmioft (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek jednorodzinny,
Przemysl, ul. Lipowicka @} gmina: Przemy$|
3.  Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie posiikow
— Przygotowanie cieptej wody
- Qgrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilost urzgdzer gazowych, ktére bedg podiaczone do instalacji gazowej:

. _— i . . tgczna moc
Urzadzenie Moc u[r:v?gzema Luzb:; st;trz]qdzeﬁ uzadzen
: : i kW]
Kociot CO + CWU
projektowany . 25 1 2%
Kuchnia gazowa ' P o _
istniejaca 2 ! .
Laczna moc [KW] 37

5.  Dostaws i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa: 4 [m3Mh};
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego:' 2300 [m3/rok] / 25236 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowsj:
6.1. Przylacze &redniego cisnienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul. Lipowicka, dz.201-353.
7. Cisnienie paliwa gazowego: = 7
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPal].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy | odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemy$l, ul. Lipowicka #8, dz. -, gmina: Przemys!
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

Polska Spitka Gazownictwa sp. 2 0.6, ul. Wolciecha Bandrowskisgo 18, 33-100 Tarnbw
Qddzigl Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Floriziska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakawa - Sradmiescia w Krakowis, Xl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 zI
www.psgaz.pl




10.
11.

12.

13.

14,
15.
18.

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw krobécodw: 250 [mm), lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istnigjace;
8.4. Wymagania dotyczace redukgiji:
8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m®h - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzadzenie
istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek

_glowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zickalizowany: na budynku .

Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazqwnicze.’
Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekfowana i wykonana w trybie okreSlonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu 0 dokumentacje techniczng, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
Z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowsj lezy po sironie Kiienta®.
Przvigczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
Zapewniajgce:
12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
12.2.zabezpieczenie systému gazowego pized uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracq
przylaczonych urzgdzer, -
12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej.
Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jgden_dla Klienta.

Kilauzule:

16.1.W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzZania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG  sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Jasle, kiérych odpowiednie czgséci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradveyinej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowsj nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. 2 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4.inne istotne da realizacji przedmictowego przytgczenia informacje:

-

e TTvaddn

PRZEDSIEBIORSTWVP GAZOWNICZE

'i'j:-:'!u

Opracowat({a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystaniado Klienta: e
Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

fﬁe”ﬁ‘nﬂéxﬁeaﬁpﬁﬂm* R

Otrzymuja:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkow na przebudows instalacjl (bez zmiany charakterystyki odbioru)
273 zgodg wiasciciela (administratora) obiektu gdy Whnioskedawea nie iest wlasciciel obiektu
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POLS

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzlat Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jasio

lel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

69
Sekcja Przylgczania £
ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszow STy
G

tel.: 17 8659 247, 253, 321, 240, 359, 243
faks: 17 865 92 23

Nasz znak: PSG6VI/ 3590DKP /62 /1 /912419/19/2 /19 Rzeszow, 07.08.2019 1

Numer dokumentu: 3590DKPMWP1/1436/19

WARUNKI PRZYt.ACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ifosci nie wiekszej niz 10 m°/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.07.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczeg6towych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158

z p.zm.), wydaje sig nastgpujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E,
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego) budynek jednorodzinny,
Przemy$l, ul. Dojazdowsa, dz. 502/3, gmina: Przemvyél
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie positikow
- Przygotowanie cieptej wody
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzgj i ilos¢ urzgdzeri gazowych, ktére bedg podigczone do instalaci gazowej:

. Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen Moc urzgdzen
Urzgdzenie
. kW] | [s2t] o)
Kociol CO + CWU 24 1 24
Kuchnia gazowa 12 1 12
taczna moc (kW] 36

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 4 [m¥h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 2200 [m3/rok] / 24139 (kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Gazocigg Sredniego ci$nienia;
6.2. Material stal, DN 25 [mm];
8.3. Lokalizacja: Przemysl, ul. Herburtéw, dz.391.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w siecf dystrybucyjnej: minimaine: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]
7.2, w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].

8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci ﬂazowej w Zwigzku z przylgczeniem:

Cisnienie Material-rodzaj, Srednica [mm]) Diugosé [m] Lokalizacja
typ, typoszereg, .
Srednie SDR11 PE100 dn63 . 478 Przemys$!
8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej: nie
dotyczy.

Polska Spoika Gazownztwa sp. z 0.0, ul Wojc'acha Basdrowstiega 16, 33-100 Tamar,
Cddzial 7akld Gasowniczy & Jax'e. ol rrigngka 112 38200 Jatiy
KRS 0200374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiedcia w Krakowie, Xif Viydzie! Gorpusarczy KRS
IP 5252406411 TEGCH 1427530515, Kams?l Zakiadewy 10488 217 050 2t
WAWPSGEZ {7




9.

Zakres i parametry techniczne budowy przytacza (odcinka od gazociagu zasilajacego do kurka gidwnego)
stuzacego do przytaczenia instalacji gazowej znajdujacej sig w obiekcie Klienta:
Liczba przylaczy: 1 szt.

Cisnienie

Granica wiasngosci sieci
i jej lokalizacja

Moc Materiai-rodzaj,

. Srednica [mm] | Diugosé [m]
przylaczeniowa | typ, typoszereg,

srednie 4 SDR11 PE100RC dn 25 4 kurek gtéwny zainstalowany jako

pierwszy kurek od strony gazociagu,

zlokalizowany: w ogrodzeniu posesji
od strony drogi

10.

%

-

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24,

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylgcza gazowego: nie dotyczy.
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
+ 10.1 Miejsce. dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemyél, ul Dojazdowa, dz 502/3, gmina:
Przemy$l
10.2. Miejscg usytuowania punktu gazowego: w ogrodzeniu posesji od strony drogi
10.3. Charakierystyka uktadu pomiarowego:

10.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt), rozstaw krotcow: 130 [mm], lokalizacja: w ogrodzeniu
posesji od strony drogi, urzgdzenie projektowane;

10.4. Wymagania dotyczace redukcji:

montaz urzgdzenia typu reduktor o przepustowosci do 10 méh - 1 [szt.}, lokalizacja: w ogrodzeniu
posesiji od strony drogi, urzadzenie projektowane;

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. 2 0.0. i instalacji odbicrcy przylaczanego zgodnie z pkt. 9.

Gazociag, przylacze [ podziemne odcinki instalacii powinny byc zaprojeklowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowtanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 22013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacjg techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowianym.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 1. poz. 1422
z p. zm.} w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktdrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci
gazowej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leZy po stronie Klienta.

Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢c we wlasciwym terytorialnie Zakladzie/Gazowni w zakresie
rozwigzar technicznych budowy gazociagu/przylgcza oraz redukcji i/ pomiaru paliwa gazowego.

Opfata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie.

Oplata za przytaczenie okreélona zostanie w Umowie o przytgczenie, stanowiacej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle prac projektowych i budowtanych.

Szacunkowa wysoko$¢ oplaty za przylaczenie wynosi 1 91570 z nelto plus podatek VAT, tojest
iacznie 2 356,31 zt.

Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacjs, wiaczenie do czynnej sieci
gazowej oraz montaz gazomierza wraz z instalacjg redukiora cisnienia.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
Zapewniajace:

20.1. bezpieczetistwo funkcjonowania systemu gazowego,

20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przylaczonych urzadzen,

20.3. zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapic po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z o.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle zgod wilascicieli
dzialek, przez ktore przebiegaé bgdzie gazociag i przylgcze, bedacych we wiadaniu osob trzecich.
Planowany termin realizacji przylaczenia: 18 miesigcy od zawarcia Umowy o przylaczenie.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wyslapi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkdw przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia s wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
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25. Klauzule:

25.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projeklowych) nalezy stosowad rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnegtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czeéci tematyczne bedg udostepnione projeklantowi /
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektroniczne;.

25.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do siect gazowe] stanowiq oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 Iit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

25.4.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za dziatanie Klienta zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

25.5. JeZeli Klient, w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylgczenia nie wystapi do PSG sp. z 0.0.
Z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylgczenie, a zostaly okreslone Warunki przylgczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbgdne byloby wykorzystenie te] samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, kitre dotycza obszaru pokrywajgcego sie terytorialnie w calosci lub czesci, PSG sp.
z0.0. zawiera Umowy o przytgczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wplywu jednostronnie
podpisanych przez Whnioskodawce projektow Uméw o przylgczenie, w miare istniejacych warunkow
technicznych w szczegdlnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

25.6. Zawarcie Umowy o przylaczenie podtrzymuje wazno&é Warunkdw przylaczenia.

25.7.Wniosek o zawarcie umowy o przylaczenie oraz wzér Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. . - www.psgaz.pl.

25.8.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje: nie dotyczy.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ﬂagnsm ODDZIALOWY

Ma-hu%WiOdan

PR

Opracowal(a): Radostaw Barariski
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17-8659-245

Data odbioru lub wystania do Klienta:

Potwi

erdzam odbiér niniejszych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej

(ﬂﬂéjscowosﬂdafa'ypodpfsfﬂfsnfa)

Otrzymujg:
Klient
2. OKDZ/Gazownia a/a.

@
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spofia Gazowmictwa sp. z 0.0.

Oddzia} Zaklad Gazowniczy w Jaste

ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 68
L]

Gazownia w Przemys$lu
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemys|
tel.. 17 86591 27, 17 865 91 38

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 /0/935049/19/2 /19 Przemysi , 16.10.2019r.

Numer dokumentu: 315GAZAMP1/592/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w llogci nie wigkszej niz 10 m*h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.10.2019 r., w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca

2010 r. w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158

z p.zm.)., wydaje si¢ nastepujace Warunki przylgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

2. Miejsce przylgczenia instalacii podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego) budynek jednorodzinny,
Przemyél, ul. 3 Maja WP, gmina: Przemysl.

3. Celwykorzystania paliwa gazowego:

— Przygotowanie positkow
— Przygotowanie cieptej wody
— Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilo&¢ urzgdzer gazowych, kiére bedg podigczone do instalacji gazowej:
. . taczna moc
Urzadzenie Moc u[zq;’]dzema LICZba[ sl;trz]adze:'l urzadzen
) kW]
Kociol CO + CWU :
projektowany 24 1 24
Kuchnia gazowa
Istniejaca e ! &
tgczna moc [kW] 36

5. Dostawa i odbitr paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa: 4 [m?h];
6.2. Roczny odbitr paliwa gazowego: 2300 [m3/rok] / 25236 [kwWhirok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze niskiego cignienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.3 Maja, dz.202-1260.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa])
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazoweyo:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul. 3 Maja W, dz. -, gmina: Przemysl
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

Polska Spétka Gazownictwa sp, z 0.0. ul. Wojckecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jadle, ul. Florlanska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Sradmiescia w Krakowie, XI| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142733518, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 zI
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8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szL], rozstaw kréécow: 130 [mm, lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istnigjace,

8.4. Inne wymagania: brak.
8. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o0.0. | instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
giéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .
10. Koszf przylaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.!

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekfowana i wykonane w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukdury z dnia 12 kwietnla 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kitorq uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg. Zgodnie
z powy2szymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektawanie i wykonanie instalacji gazowej leZy po stronie Klienta?.

12. Przytgczane do siecl urzgdzenia i instalacje muszq spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgca:

12.1. bezpietzenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowcdowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzgdzen,

12.3.zabezpieczenie przylgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paiiw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
15. Warunki przylgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Kiienta.
18. Klauzule:
16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp. z 0.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp.z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sisci gazowe] stanowig odwiadczenie o zapswnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

FR—

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

KIERCWYNIK
Gazownia w Przemysly

Opracowat(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

Otrzymuija:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterystyki odbioru)
278 zgodg wiaciciela (administratora) obiektu gdy Wnioskodawea nie jest wiascicie! obiektu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaldad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 45

63,

Gazownia w Przemyslu
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemysl
tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

I

Nasz znak: PSG8VI/ 315GAZ /62 /0 / 929606/19/2 /19 Przemysl , 26.09.2019r.
Numer dokumentu: 315GAZ/WP1/558/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w iloscl nie wiekszef niz 10 m’h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.09.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje sig nastgpujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej;:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokomefanowy, symbol E.
2. Miejsce przylaczenia instalaci podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, Przemy$l,

ul. Stowackiego §f, lokal nr @ gmina: Przemys|
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- Przygolowanie positkéw

— Przygotowanie cieplej wody

Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilod¢ urzadzeri gazowych, ktére beda podigczone do instalaci gazowej:

. . taczna moc
Urzadzenie Moc u[r:‘z(;zema _ Llczbz-; sl;tlz]qdzer‘n urzadzen
- [kW]
Kociot CO + CWU 24 1 24
Kuchnia gazowa 10 1 10
t gezna moc [KW] 34

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 3 [m3fh];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1500 [m3rok] / 16458 [KWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe:
6.1. Przytgcze sredniego cinienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Juliusza Stowackiego, dz.207-909/1.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa), maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, Przemysl, ul. Stowackiego @, dz. -, gmina: Przemysl
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: w obrebie budynku
8.3. Charakterystyka ukfadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroécow: 130 [mm), lokalizacja: na klatce
schodowej, urzadzenie projektowane;

Polska Spblke Gazownictwa sp. z o.0. ul. Wojciecha Bandrowsklego 16, 33-100 Tarnaw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowe, XI| Wydzial Gospadarczy KRS
NIP 5252495411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 zI
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8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 7 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mm), lokalizacja: na klatce
schodowej, urzadzenie istniejace;

8.4. Wymagania dotyczace redukcji:
8.4.1, montaz reduktora o przepustowosci do 10 m*h - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzadzenie
istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: kurek
gtéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.’
Instalacfa gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w irybie okredlonym Prawem budowlanym,

.Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiefnia 2002 r. w sprawie w sprawie

warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usyluowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu’ o dokumentacje fechniczng, na kibra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powy2szymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnago i gazu z sieci gazows.
Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej leZy po stronie Klienta®.
Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg spetniat wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwa pracg
przylaczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrdow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Kiauzule:

16.1.W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowad rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp. z 0.0. Oddzial
Zaktad Gazowniczy w Jaéle, ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie 0 zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:

Marek Korzef

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 69 127

Data odbioru lub wystania do Kiienta:
Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

" miejscowost, data i czyteiny podpis Kiienta)

Otrzymuja:

1.

Klient,

2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warurkow na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2za zgadg whasciciela (administratora) obiekiu gdy Whioskodawca nie jest whasciciel obiektu
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spélia Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaldad Gazowniczy w Jasle

ul, Floriafiska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 -? O

Dziat Rozwoju i Obstugi Klienta
ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszow
tel.: 17 8659 251 faks: 17 865 92 23

Nasz znak: PSG6V| / 3590DK /62 /1/773216/1812 /18 Rzeszow , 23.11.2018 r.
Numer dokumentu: 3590DKMWP1/28/18

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m¥h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.11.2018 r., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia

2 fipca 2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego t. j. Dz U. z 2014 ., poz.
1058 z p. zm., wydaje sig nastepujace Warunki przylgczenia do sieci gazoweyj:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce pnzy!;czenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego):budynek jednoradzinny,

Przemysl, ul. ﬂkiewskiago. obr. 202, dz, 1658, 1659, gmina: Przemys$l.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

~ Przygotowanie positicow

—~ Przygotowanie cieplej wody

— Ogrzewanie pomieszczen

--4. _Rodzgjiilos¢ urzgdzen gazowych, ktére beda podigczone do instalagji gazowsj:
Urzadzenie ' " Mog urzadzenia Liczba urzgdzer| Moc urzadzesi
: W] : [szt] k]
Kociol CO + CWU 24 1 24
Kuchnia gazowa 12 1 e
t.gczna mee [kW] 35 N

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 4 [m3/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2200 [m3/rok] / 24139 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowsj:
6.1. Gazocigg niskiego cisnienia;
6.2. Material polietylen SDR 11 PE 80, dn 125 [mm];
6.3. Lokalizacja: Przemysl, ul.Szwolezerska, dz.1759.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyinej: minimaine: 2 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbicru: minimaine 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].

Polska Spétka Gazownictwa p. z 0.0, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jaste, ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasto
m/.. KRS 0000374001, $ad Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawis, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
MIP 5252496411, REGON 142730519, Kaplitat Zakladowy: 10 488 917 050 zi
Www.psgaz.pl




8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytgczeniem:

: T
Ciénienie Material-r0dza), & ¢ yniea fmm] | Dhugosé [m] Lokalizacja
typ, typoszereg,
Niskie SDR17,6 PE100 dn 110 31 Przemys!,
I Niskie SDR17,6 PE100 dn 110 92 ﬁhemy&l.

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej: nie

dotyczy.

9. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza (ocdcinka od gazociagu zasilajgcego do kurka gidwnego
wigcznie) shuzgcego do przylgczenia instalacji gazowej znajdujgcej sie w obiekcie Klienta:

Liczba przylgczy: 1 szt

— . Materiat-rodzaj, typ, . :
QIsnieme Moc przylgczeniowa typoszereg, Srednica [mm] Diugosé {m]
nisliie 4 SDR11 PE100RC dn 40 5

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy przytacza gazowego: -brak .

10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i cdbioru: kurek gtéwny;

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: jak w punkcie ponizej;

10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
10.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroécéw: 130 [mmj, lokalizacja: w ogrodzeniu
posesji od strony drogi, urzgdzenie projektowane;

10.3.2. rejestrator zuzycia gazu - 1 [szt.], lokalizacja: w ogrodzeniu posesji od strony drogi, urzadzenie
projektowane;

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
gidwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: w ogrodzeniu posesjl od

strony drogi .

12. Gazocigg, przylacze i podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r. poz. 640) w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem

budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana | wykonana w trybie ckreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczna, na kiérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
Z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnege i gazu z sieci gazows;j.

@ Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacje projektowsg nalezy uzgodnic we wiasciwym terytorialnie Zakiadzie/Gazowni w zakresie
rozwigzan technicznych budowy gazociagu, przytgacza oraz pomiaru paliwa gazowego.
16. Oplata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajgcej z Taryly obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie.
17. Oplata.za przylgczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Jasle prac projektowych i budowlanych.
18. Szacunkowa wysokoSC oplaty za przylaczenie wynosi 1 807,30 zt netto plus podatek VAT, tojest
tacznie 2 222,98 =z
19. Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowe] i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytgczenia, nadzdér nad jego realizacjg, wiaczenie do czynnej sieci
gazowsj oraz montaz gazomierza wraz z instalacjg reduktora cisnienia.
20. Przytgezane do sieci urzadzenia i instalacje musza spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

20.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

20.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
pizylaczonych ur;qdzeﬁ.
20.3.zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii fub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21. Realizacja przyvigczenia do sieci gazowe] moze nastapié¢ po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle zgéd wiascicieli
dzialek, przez ktére przebiegaé bedzie gazociag i przylacze, bedacych we wladaniu osdb trzecich.
Planowany termin realizacji przytgczenia: do miesigcy od zawarcia Umowy o przylaczenie

AN
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W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkdw przylaczenia do sieci gazowej.

23. Warunki przylgczenia sg waZzne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
24. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

25. Kiauzule:

25.1.W realizacji przylgczenia {(w tym w opracowaniach projektowych) naleZy stosowat rozwigzania
techniczne | fechnologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. 2 0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Jasle, kitrych odpowiednie czesci tematyczne beds udostepnione projektantowi /
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

25.2.Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.0.

25.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sleci gazowe] stanowia oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pki. 3 lit. A} Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energefyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedaty paliwa gazowego.

25.4.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedziainoéci za dziatanie Klienta zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylgczenle.

25.5. Je2eli Klient, w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystagpi do PSG sp. z 0.0.
z Whnioskiem o zawarcie Umowy o przylgczenie, a zostaly okreélone Warunki przyfgczenia do sleci
dystrybucyjnej, dla realizacji kidrych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosc
technicznej systemu dystrybucyjinego lub zostaly okreslone Warunki przylaczenia do sied

dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajgcego sig terytorialnie wcalosci lub czeéci, PSG
sp. z 0.0. zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnoci wplywu kompletnych

Whicskw o zawarcie Umowy o przylaczenie, wmiare istniejacych warunkéw technicznych
w szczegoinodci wolnych przepustowoscl technicznych systemu dystrybucyjnege.

25.6.Zawarcie Umowy o przylaczenie podirzymuje waznosé Warunkdw przylaczenia.
Whiosek o zawarcie umowy o przylaczenie oraz wzér Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. — www.psgaz. pl.

25.8.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

p.o. KIEROWNIK

p.o. KRROWNIK Dzial Rozweju

Dzial Obs§bgi Klient=

Hubert|Skierz ur

Opracowat(a): Elzbieta Kiuz

Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17-8659-251 (777 + 251)

Data odbloru lub wysiania do Klienta: OO
Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przylaczenla do sieci gazowej

T imiejscowose, data | czyteiny podpls Kierita)

Otrzymuja:
3? Kiient,

2.

OKDZ afa.
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Rysunek stanowl zafacznik do warunkdw przylaczenta de stedt gazowe] | jest rozwizzaniem typowym Stosowanym w PSG Sp z o.p. Zaklad w Jadle

Schemat ideowy

PSG odbiprea
siet gazowa | Instalacia wewnetzna

G [N

KG KO - kurek odcinaigey

KUREK GLOWNY (KG) stanowi granice whasnoscl pomledzy PSG Sp. z 0.0, adblorcy

in 80 perym w_ykpnanlapost“’"-ie odbicrcy
instalacia wewngtrzna
-130
5 2 5
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UWAGA! ! ; —-600 —.J

1, Mozllwost wyposazenla punktu w gazomiarz G2.5, G4 lub G6 w zaleznoscl od zapotrzebowania na paliwo gazowe,

2. Dostawa i montaz szafkl z materialéw conajmnie] trudnozapainych z otworami wentylacyinymi, o wymfarach
500xE00:x250 [mm] zgodnie z tmowg przyigczeniowy.

3. Przejécie Instalacjl przez £ciang budynku powlnno by¢ szczelne. W przypadku lokalizacii punictu w zdmiykang] wnees
zewnetrzne] Sctany budynkw, wheka powinna byt wyprawlona zatar(3 na gfadko zaprawg tynkarska o grubogcl min, 1{em].

% Odieglo$t od krawedz! cbudewy kurka giéwinego montowanego przy Sclanie lub we wnece clany budynku, do poziomu
terenu oraz faftilizsze] krawedz! okna, drzwt lub innega otworu w budynku powinna wynosig co najmnief 0,5[m].

5. Instalacja gazowa przylaczona do siec gazowe] wykonanej z rur stalowych powinna byé zabezpieczona przed wphywern
pradéw bladzacych poprzez zainstalowanle wstawki izolujaeej na wprowadzeniu metalowsj rury do oudyniu,

Rys. ne 1 . .
P—— Dsfzf:;zm*‘dzz:ﬂ:dﬁ*‘f:i“ Punkt pomiarowy Qmiax do 10 Nm#/h
9 |Skizynka gazowa 600 x 600 x 250 typowa | 1 szt |z materizh trudnopainege
B |Gazomierz G2,5; G4; G5 1 sat, PN-EN 1359
188, 7 [|Nakretka DN32 252, PN-EN 20898-2
P i o551 Wwmawa 6 _|tacznik DN25 do gazomierza 25t | PN-79/-54840
Oddalal Taklsd sy b ol 5_|Kolano D25 It | PNEN 10241
tel, 13446 20 15 Falts 13 486 32 46 4 |Nypel redukcyjny DN32/DN25 1, PN-EN 10241
KRS om’;’;‘féﬁ ?Eaggnf nzms_w 3 [Kurek gazowy glowny DN32 182t PN-EN-331 MOP5-20{bar]
2 _[Rura przewodowa D25 (33,7xmin2,9) | 0,2m g Mﬂ}“’ = P265/1290
1 |Flon gazowy rura DN32 {42,3xmin.3,2) - PN-EN 10208-7 L2490
Poz. Wyszczegéinienie Tlogé Nr miormy ”“'a'““'.“ 3"’ Liwag|
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spéfka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle

ul. Floriafiska 112, 38-200 Jaslo

tel.: 13443 72 00 faks: 13 446 32 46 7
A,

Gazownia w Przemys!u C
ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemysl TS

tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

Nasz znak: PSG6VI/ 315GAZ /62 /0 /928842119 /2 /19

Przemysl , 23.09.2019 r.

Numer dokumentu: 315GAZAMWP1/543/19

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.09.2019 r.

WARUNKI PRZYYACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w jloéci nie wigkszej niz 10 m*h

» W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca

2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje si¢ nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1.
2.

3.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek jednorodzinny,
Przemysl, ul. Grunwaldzka @iy gmina: Przemysl

Cel wykorzystania paliwa gazowego:

— Ogrzewanie ponieszczen

Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, kt6re beda podiaczone do instalacji gazowej:

. . taczna moc
Urzadzenie Mogc u[krz‘:;zema Lsczbt; sl;trz;qdzeﬁ urzadzen
: [kW]
Kociot CO + CWU
projektowany 24 1 24
Kuchnia gazowa
istniejaca 12 1 12
taczna moc [kW] 36

Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 4 [m%h];

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 2300 [m3/rok] / 25236 [kWh/rok].

Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze $redniego cisnienia

8.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Grunwaldzka, dz.205-378.
Cisnienle paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].

Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul. Grunwaidzka #, dz. -, gmina:

Przemysi
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw kroccow: 130 {mm), lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzgdzenie istniejace;

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0. ul. Wolciecha Bandrowsklego 16, 33-100 Tambw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jadle, ul. Floriafiska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dfa Krakowa - Sradmiescia w Krakowie, XH Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zakfadowy: 10 488 917 050 2|
www.nsaz ol




10.
11.

i2.

13.

14,
15.
18.

8.4. Wymagania dotyczgce redukci:
8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m¥h - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzadzenie
istniejace,
8.5. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
gtéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przvigczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

Instalagja gazowa powinna byé zaprojeklowana i wykonana w trybie okreSlonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacfe techniczng, na kitorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg. Zgodnie
Z powy2szymi brzepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowsj.
Zaprojektowanis | wykonanie instalagji gazowej le2y po stronie Klienta®.

Przylaczane :do sieci urzadzenia i instalacje muszq spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przylaczonych urzgdze,

12.3.zabezpieczenie przytaczonych urzadzes, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢é z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkdw przylaczenia do sieci gazowej.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przyigczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp. z o.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy w Jasle, kiérych odpowiednie czesci tematyczne bgda udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyinej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 fit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
. ZASTEPCA KIEROWNIKA

Krzysztof Zablocki

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe jnformacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17 86 58 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkdw przylgczenia do sieci gazowej

(m;qscowosédafaiczy{emypodp,sxﬂema)

Ctrzymuja;
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkdw na przebudowe instaiacji (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 22 zgodg wiasciciala {administratora) obiekiu gdy Whnioskadaweg nie jest wiasciciel obiektu
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa 5p. 2 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle

ul. Floriartska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13 443 72 00 faks; 13 446 32 46 ,? 2

Sekcja Przylgczania
ul. Wspdina 5, 35-205 Rzeszéw
tel.: 17 8659 247, 253, 321, 240, 359, 243

faks: 17 865 92 23

Nasz znak: PSGBV! / 3590DKP / 62 / 1 /904396/19/2/19 Rzeszow, 10.07.2019r.

Numer dokumentu: 3590DKP/WP1/1 250/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewldywany pobér gazu zlemnego wysokometanowego w ilogci nie wiekszef niz 10 m*h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.06.2019 r., w oparciu o Rozporzgdzenie Minisira Gospodarki z dnig 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t. J. Dz. U. z 2018 r,, poz. 1158
Z p.zm.), wydaje sig nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

2. Miejsce przylaczenia instalacfi podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek Jjednorodzinny,

Przemyl, ul. Grazyny, dz. 418, gmina: Przemys$l.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

~ Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczeri

4. Rodzaj i llogé urzadzeri azowych, kidre beda podigczone do instalacji gazowej:
. Moc urzadzenia Liczba urzgdzeri Moc urzadzery
Urzadzenie
it e kW) fezt fl]
Kociot CO + CWU 24 1 24
taczna moc [kw] 24

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 fm¥h);
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m3/rok] / 25236 [kWh/rok].
6. Misjsce whaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Gazocigg fredniego ci$nienia;
6.2. Materiat stal, DN 100 [mm];
6.3. Lokalizagja: Przemysl, ul. Zygmunta Zielinskiego, dz.394.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimaine: 150 {kPa), maksymalne; 300 [kPa]j
7.2. w punkcie dostarczania i adbioru: minimalne 1.8 [kPa), maksymalne: 2.5 [kPa).

8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci ﬁazowej W zwigzku z przylaczeniem:

I Material-rodzaj, . p .
Ciénienie typ, typoszereg, Srednica {mm] D{ugosc; {m] Lokalizacja
$rednie SDR11 PE100 dn 63 193 Przemys| ]
8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej: nie
dotyczy.
L FEEMANR CAT ll B e il e TN P TS Ry et KA T o ¥ R R e TR e T ¢ -

Polska Spolka Gazownictwa 5p. 2 0,6, ui. Woiclecha Bandrowskisgo 16, 33-100 Tamow
Oddziaf Zaklad Gazowniczy w Jatie, ul. Floriangka 1 12, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejoniowy dia Krakowa - Srsdmiedcia w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 147739518, Kapilat Zaidadowy" 10 488 917 050 21
www.psgaz.pl




9. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza (odcinka od gazociagu zasilajgcego do kurka gidwnego)
stuzacego do przytgczenia instalacii gazowe] znajdujacej sig w obiekcie Klienta:

Liczba przylgczy: 1 szt.

Ciénieriie Moc Materiat-0dz8), | &oqnica fmm] | Dhugosé {m] Granica wiasnoscl siec!
przytaczeniowa | typ, typoszereg, i jej lokalizacja
$rednie 4 SDR11 PE100RC dn 25 7 kurek gléwny zainstalowany jako

pierwszy kurek od strony gazociagu,
Ziokalizowany: na budynku

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego: nie dotyczy.

10, Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy | odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl. ul Grazyny, dz 418, gmina: Przemysl

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku

10.3. Charakterysiyka ukladu pomiarowego:

10.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroceow: 130 [mm], lokalizacja: na budynku,
urzadzenie projektowane;

10.4. Wymagania dotyczace redukgiji:
montaz urzadzenia typu reduktor o przepustowosci do 10 m¥h - 1 [szt.]. lokalizacja: na budynku,
urzadzenie projektowane;

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe; PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego zgodnie z pkt. 8.

12. Gazocigg, przylacze i podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowianym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 22013 1. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawig w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422
z p. Zm.) w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego igazu z sieci
gazowej.

14. Zaprojekfowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacie projektowg nalezy uzgodni¢ we wiasciwym tervtorialnie Zakladzie/Gazowni w zakresie
rozwigzari technicznych budowy gazociggu/przytacza oraz redukgii i/ pomiaru paliwa gazowego.

16. Opiata za przyigczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taiyfy obowiazujace] w dniu
zawarcia Umowy o przytgczenie.

17. Optlata za przylgczenie okreélona zostanie w Umowie o pizylaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. 2 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysokos¢ oplaly za przylaczenie wynosi 1 915,70 zt netto plus podatek VAT, tojest
lacznie 2 356,31 2L

19. Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacii projektowsej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacja, wigczenie do czynnej sieci
gazowej oraz montaz gazomierza wraz z instalacia reduktora ciénienia.

20. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

20.1. bezpieczenistwo funkcjonowania systemu gazowago,

20.2. zahezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przytaczonych urzadzen,

20.3. zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21. Realizacja przylgczenia do sieci gazowej moze nastapit po zawarciu Umowy o pizylaczenie na pisemny
wniosek Kiienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle zgod wiascicieli
dziatek, przez ktére przebiegaé bedzie gazociag i przytacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich.
Planowany termin realizacji przytaczenia: 18 miesigcy od zawarcia Umowy o przyigczenie.

22. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wysiapic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej.

23. Warunki przyigczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

24. Warunki przylgczenia sporzadzono W dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Kiienta.

25. Klauzule:




25.1.W realizacji przylaczenia (w tymt w opracowaniach projektowych) nalety stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Qddziat Zaklad
Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czgéci tematyczne bgda udostepnione projektantowi /
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

25.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25.3.Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowsj stanowiq o$wiadczenie o Zapewnienhiu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 Iit, A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

25.4.PSG sp. z0.0. nie ponosi odpowliedzialnoici za dziatanie Klienta zwigzane z przytgczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

25.5. Jezeli Klient, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkow przylgczenia nie wystapi do PSG sp. z o.0.
z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaly okresione Warunki przytgczenia do siedi
dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepusiowos$ci
technicznej systemu dysirybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, kidre dotycza obszaru pokrywajacego sieg terytorialnie w caloéci lub czedcl, PSG sp.
z0.0. zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wplywu jednostronnie
podpisanych przez Whnioskodawce projektéw Uméw o przylaczenie, w miare istniejacych warunkow
technicznych w szczegélnosci wolnych przepustowoséci technicznych systemu dystrybucyjnego.

25.6. Zawarcie Umowy o przylgczenie podirzymuje waznosé Warunkéw przylaczenia.

25.7.Whniosek o zawarcie umowy o przylgczenie oraz wzér Umowy o przytaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. . - www.psgaz.pl,

25.8.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje: nie dotyczy.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

PROKWRENT ODDZIALOWYPROKUBRRYODDZIAL OWY

;‘ . _"
AR SR

* fhariusz Wiodarz.........B§

Opracowat(a): Radostaw Barariski '
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17-8659-245

Data odbioru lub wystania do Klienta: e

(migjscowost, data i czytelny podpis Kiienta)

rzymujg:
Kilient
2. OKDZ/Gazownia afa.

Q- }Z/
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazowniciwa sp. 2 0.0.
Oddziat Zaklad Gazownlczy w Jasle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 44372 00 faks: 13 446 32 46

3.

Gazownia w Przemyslu
ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemys|
tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

I

Nasz znak: PSG6Vi / 315GAZ /62 /0/929438/19/2 119 Przemys! , 25.09.2019r.

Numer dokumentu: 315GAZMP1/550/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w loéci nie wiekszef niz 10 m°/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.09.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje si¢ nastgpujace Warunki przylaczenia do sieci gazowsj:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek jednorodzinny,

Przemysl, ul. Wieniawskiego 8, gmina: Przemys|
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

— Przygotowanie positkéw

Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiileé¢ urzadzen gazowych, kiére beda podigczone do instalacji gazowej:

. . . faczna moc
Urzadzenie Moc urzadzenia Llczba[ sn;lz]adzen urzadzer
kw] - kW]
Kociot CO + CWU
projektowany 24 1 24
Kuchnia gazowa
istniejaca 12 b B
t.gczna moc [kW] 36

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa: 3 [m®/h];
5.2. Roczny odbitr paliwa gazowego: 1800 [m@frok] / 19750 [KWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazows;:
6.1. Przylacze niskiego ci$nienia
6.2. Lokalizacja: Przemy$l, ul. Heniyka Wieniawskiego, dz.205-1480.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa}, maksymaine: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymailne: 2.5 [kPal].
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemy$l, ul. Wieniawskiego @ dz. -. gmina:
Przemysl
8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

Polska Spolka Gazownictwa sp. z ¢.0. ul. Wojeiacha Bandrowsklego 16, 33-100 Tarndw
Oddzial Zakfad Gazowniczy w Jagls, ul. Florianska 112, 38-200 Jasto
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Sradmiescia w Krakowie. XI| Wydziaf Gospodarezy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zaktadowy: 10 488 917 050 z|
www.psnaz.pl




8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 250 [mm), lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzgdzenie istniejace;

8.4. Inne wymagania: brak.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
gtowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

10. Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiarstwo gazownicze."

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekiowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow fechnicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kt6rq uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg. Zgodnie
z powy2szymi pizepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowey,

, Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowesj lezy po stronie Kilienta?,
12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszq spefniaC wymagania techniczne i ekspioatacyjne
zapewniajgce:
12.1. bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego,
12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracq
przytgczonych urzgdzen,
12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzadzed, instalacii przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczef w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z VWhnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowe]:

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okies 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przyiaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1.W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projeklowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp.z 0.0. Oddzial
Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgluszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elekironiczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowe] nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTEPCA KIEROWNIXA
Gazownia w Przemyslv

Laliiode

Opracowai(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbi6r niniejszych Warunkdw przylaczenia do sieci gazowe]

(m‘ejsm dafa;czy{emypcdp,sm;enfa)

Otrizymuja;
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterystyki odbior)
223 zgoda wiasciciela (administratora) obiektu gdy Wnioskodawes nie jest wiasciciel obigktu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0,
Oddzial Zakiad Gazowniczy wJasle
ul. Floriariska 112, 38-200 Jasio

fel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

ELY

Gazownia w Przemysiu
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemysl
tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

Nasz znak: PSG8VI/ 315GAZ /62 /0/935004/18/21719 Przemy$l , 16.10.2019 1.

Numer dokumentu: 315GAZMWP1/595/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobdr gazu zlemnego wysokometanowego w llosci nie wigkszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.10.2019 r,, w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki 7 dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje sie nastepujace Warunki przytgczenia do sieci gazowe;j:
1. Rodza] pafiwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2.  Miejsce przylgczenia instalacii podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego) budynek jednorcdzinny,

Przemy$l, ul. Lipowicka i, gmina: Przemysél
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- Przygotowanie positkow

Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i llos¢ urzgdzen gazowych, kidre bedg podigczone do instalacji gazowej:

. . ) tgczna moc
Urzadzenie Moc urzgdzenia Lu:zbaI :Ztrz]qdzen urzadzer
kW] 8 kW]
Kuchnia gazowa
istniejaca 12 1 1=
Kaciot CO + CWU

projektowany 18 1 18
taczna moc [KW] 30

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 [m*/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m?rok] / 25236 [kWhirok].
8. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze $redniego cisnienia
6.2. Lokalizacja: Przemys), ul.Lipowicka, dz.201-378.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymaline: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 {kPa], maksymalne: 2.5 [kPa).
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul. Lipowicka W. dz. -, gmina: Przemys$l
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterysiyka uktadu pomiarowego:

Polska Spitka Gazownictwa sp. z 0.0. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jasio
KRS 0000374001, Sad Rejorowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, XMl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 zf




8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 2 [szt.], rozstaw kréccow: 130 [mmi, lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;

8.4. Wymagania dotyczgce redukcji;
8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m%h - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzadzenie
istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek
gtéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

10. Kosz! przylgczenia ponosi przedsighiorstwo gazownicze.?

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w frybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
wdrinkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciy o dokumentacje techniczng, na kiorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowse. Zgodnie
Z powyiszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowey.
Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Kiienta?.

12. Przylaczane do siect urzadzenia i instalacie musza spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracq
przytaczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczes: w poborze [ub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Wnioskiem
o okreélenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przylgczenia sporzgdzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp. z 0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy w Jasie, ktérych odpowiednie czesci iematyczne bedg udostepnione projeklantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4.Inne istotne dla realizacji przedmictowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Mare

Roizeh

Opracowal{a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

(migjscowosd, data i czytelny podpis Kiienta)

Otrzymuja;
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudowe instalacji {bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 23 zgoda whadciciela (administratora) obiektu gdy Whnioskodawea nie jest wiasciciel obiektu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownlctwa sp. z 0.0,

Oddzial Zakiad Gazownlczy w Jale

ul, Floriariska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 7 5
1]

Gazownia w Przemy$iu
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemysl
tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

Nasz znak: PSGJA / 315GAZ /62 / 0/ 946334/19/2 /19 Przemysl , 25.11.2019 .

Numer dokumentu: 315GAZWP1/659/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wilgkszej niz 10 m-’lh

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.11.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegtlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (1. j. Dz. U, z 2018 r., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje sig nastgpujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowsj:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylgczenia instalacii podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego) budynek jednorodzinny,

Przemyéi, ul. Hoza @i, gmina: Przemys|
3.  Cel wykorzystania paliwa gazowego:

— Przygotowanie positkéw

Przygotowanie cieplej wody
- Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i lloé¢ urzadzert gazowych, kt6re beda podiaczone do instalacji gazowej:

. . . taczna moc
Urzadzenie Moc u[:kzadzema Llczba[ sL;trz]qdzen urzadzen
W : W]
Podgrzewacz CWU
istniejacy 15 1 N
Kociot CO + CWU ;
projektowany 24 1 s
Kuchnia gazowa
istniejaca 12 1 12
tgczna moc kW] 51

5.  Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 [m3/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2200 [m?rok] / 24139 [kWh/rok].
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
B.1. Przylacze niskiego cignienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Hoza, dz.883/40.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sleci dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa).
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego;
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemy$l, ul Hoza i, dz. -, gmina: Przemys$|
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. ul, Wojciecha Bandrowsklego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Floratska 112, 38-200 Jasio
KRS 0000374001, Sad Rejonowy diz Krakowa - Sridmiescia w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488917 050 21
www nsgaz ol




10.
1.

12,

13.

14.
15.
16.

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw kroccow:. 250 [mm], lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzgdzenie istniejace;

8.4. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy preytgczanego stanowi: kurek
gtowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.’

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreSlonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawig w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budoweg. Zgodnie
z powy2szymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowey.
Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej leZy po stronie Klienta®.
Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speiniaC wymagania techniczne i eksploatacyine
rapewniajgce:
12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewitasciwg pracg
przylaczonych urzadzen,
12.3.zabezpieczenie przytaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia s3 wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
Warunki przylgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp.z 0.0. Oddzial
Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czgéci tematyczne bgdg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradvcyjnej lub elektroniczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowsj nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie 0 zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacije:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowal{a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbibr ninigjszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowsj

Otrzymuja:

1.
2.

Klient,
OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkdw na przebudowe instalacii (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 2a zgoda wiasciciela (administratora) obiekiu gdy Wnioskodawca nie jest wiasciciel obiektu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jaéle
ul. Fioriaiiska 112, 38-200 Jasto

tel.; 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

6
Gazownia w Przemyslu L Y
ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemysi R
L

tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

Nasz znak: PSG6VI/315GAZ /62 / 0  929587/19 /2 1 19 Pizemy$l , 26.09.2019r.

Numer dokumentu: 315GAZANP1/560/19

WARUNKI! PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w iloscl nie wiekszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.09.2019 ., W oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego {t. j-Dz. U. 22018 r., poz. 1158
Z p.zm.)., wydaje sie nastepujgce Warunki przylgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysckometanowy, symbol E,
2.  Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowegoy). iokai mieszkalnyt, Przemysl,
ul. 3 Meja B8, lokal nr.§ gmina: Przemysl
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie positkaw
- Przygotowanie cieptej wody
— Ogrzewanie pomieszczeri

4. Rodzajl ilos¢ urzadzen gazowych, kiére beda podigczone do instalacji gazowe;:

. . taczna moc
Urzadzenie Moc u[krzva\a;zema Lmzba; st;trz]qdzeﬁ urzadzer
' : [kW]
Kociot CO + CWU 24 1 24
Kuchnia gazowa 12 1 12
t.aczna moc [kW] 36

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa: 4 [m3/h;
§.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m3frok] / 25236 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe:
6.1. Przylgcze niskiego cinienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.3 Maja, dz.202-1157/3.
7. Cinienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPaj.
8. Wpymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek Jednorodzinny, Przemy$l, ul. 3 Maja W dz. -, gmina: Przemysl
8.2, Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku

8.3. Charakierystyka ukdadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw kroécow: 130 [mmj, lokalizacja: na zewngtrz-

utrudniony dostep, urzadzenie istnigjace;
8.4. Inne wymagariia: brak.

Polska Spolka Gezownictwa sp. z 6.0 ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw
Oddziel Zadad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jask
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowia, XII Wydziat Gospodarczy KRS
NIF 5252496411, REGON 142739518, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 21
waw psgaz.pl




9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z c.0. | instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek

giéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.'

14. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekfowana i wykonana w irybie okreglonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw fechnicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kidrg uzyskano prawormocne pozwolenie na budoweg. Zgodnie
z powyZszymi przepisami zabrania sfg stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowey.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta?,

12. Przytaczane do sieci urzadzenia | instalacie musza spehniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1.bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracy
przytaczonych urzgdzen,

12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii fub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.-

13. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sq wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przylgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1.W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp.zo.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czeéci tematyczne beda udostgpnione prajektantowif
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowigq oswiadczenie © zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmioctowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTEPCA KIEROWNIKA
Gazownia w Przemysic

Zoloioch
Krzysztof Zabtocki

Opraccwat(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wyslaniado Klienta: e
Potwierdzam odbiér ninigjszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miefscowost, data i czyteiny podpis Kiienta}

Otrzymuja;
1. Klient,
2. QKDZ/Gazownia

Tw przypadku wasunkéw na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterystyki odbicru)
2 za zgodg wiasciciela (administratora) obiektu gdy Whioskodaweg nie jest wiaéciciel obiektu

2i2



POLSKA

SPOLKA GAZOVWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13 44372 00 faks: 13 446 32 46

7%
]
L
Gl

Gazownia w Przemyslu
ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemysl
tel.. 17 865 81 27, 17 865 91 38

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 / 0 / 929592/19/2 1 19 Przemysl , 26.09.2019 1.

Numer dokumentu: 315GAZMWP1/559/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewldywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej ni2 10 m3h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.09.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegblowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje sig nastepujgce Warunki przytaczenia do siecl gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokai mieszkainy, Przemysl,

ul. Narutowicza 48, lokal nr. @ gmina: Przemys!.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkéw
— Przygotowanie cieplej wody
- Ogrzewarie pomieszczer:

4. Rodzaji iloéé urzgdzen gazoWych. ktére bedg podigczone do instalagii gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzgdzen Lg:::zr:r?c
kW] fszt] W]
Kociot CO + CWU 18 1 18
Kuchnia gazowa 10 1 10
Ygczna moc [kW] 28
5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa: 3 [m?h];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 1500 [mPfrok] 7 16458 [KWhirok).
6.  Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze niskiego cisnienia
6.2. Lokalizacja: Przemy$l, ul.Gabriela Narutowicza, d2.205-491.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa), maksymaine: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, Przemysl, ul. Narutowicza * dz. -, gmina: Przemys|

8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 2 [szt.

utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;

8.4. Inne wymagania: brak.

Folska Spolka Gazowniciwa sp. z 0.0 ul. Wojclecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw

Oddzig Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Fioriafiska 112, 38-200 Jasio

KRS 0000374001, Sd Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowe, XIf Wydzial Gospodarczy KRS
NP 5252498411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 2i

www.psgaz.pl

1. rozstaw krédcow: 130 {mmij, lokalizacja: na zewnatrz-




10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
gléwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przytgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kibra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg. Zgodnie
z powyzszymi pizepisami zabrania si¢ stosowaria w jednym budynku gazu plynnego | gazu z sieci gazowey.
Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej fezy po stronie Klignta?®.

Przylaczane do sieci urzadeenia i instalacie muszg speiniaC wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12,14, Qszieezeﬁstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi  niewlasciwg pracg
przylaczonych urzgdzen,

12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbiory paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkdw przylgczenia de sieci gazowej.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaC rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG  sp.zo.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy w Jasle, kibrych odpowiednie czeéci tematyczne beda udostepnione projektantowif
wykonawcy ha jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnaej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. Z 0.

16.3. Ninisjsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oSwiadezenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTEPCA RIEROW ¥
Gazownia w Przermyan

Letoochn
Krzysztof Zablock:

Opracowat(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 17 86 58 127

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbiér ninigjszych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowsj

(miejscowosd, data i czytelny padpis Klienta)

Otrzymuja:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudows instalacil (bez zmiany charakterystyki odbioru}
2 73 zgoda wiasciciela (administratora) obiektu gdy Whioskodawea nie jest wiaéciciel obiektu

212



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. Z 0.0.
Oddziai Zaldad Gazowniczy w Jagle
ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemy$iu
ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemysl
tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

Nasz znak: PSGJA / 315GAZ /62 /0/940513/19/2/19

78,

Przemysl , 06.11.2019r.

Numer dokumentu: 315GAZ/WP1/633/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu zlemnego wysokometanowego w loéci nle wigkszej niz 10 m%/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.11.2019 r., w oparciu ¢ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje sie nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowej:

1.
2.

3.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysckomefanowy, symbol E.

Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punki wyjécia z systemu gazowego) budynek jednorodzinny,
Przemy$l, ul. Balickiego @ gmina: Przemysl

Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- Przygotowanie ciepte] wody

— QOgrzewanie pomieszczeh

Rodzaj i ilo&¢ urzgdzer gazowych, ktdre bedg podigczone do instalacji gazowej:

taczna moc

Urzgdzenie

Moc urzgdzenia

[k}

Liczba urzgdzefi
[szt]

urzgdzen
fkw]

Kuchnia gazowa
istniejgca

12

1

12

Kociot CO + CWU

24

1

24

- projektowany

taczna moc [kW] 36

Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 [m3/h];
5.2. Roczny adbiér paliwa gazowego: 2300 [m%rok] / 25236 [kWhirok].
Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze Sredniego cisnienia
6.2. Lokalizacja: Przemy$l, ul. Ksigdza Jana Balickiego, dz.212-511.
Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPza]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPa].
Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemy$l, ul Balickiego., dz. -, gmina; Przemys$l
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1.typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroécow: 130 [mm], lokalizacja: na zewngtrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace,;

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. ul. Wojciecha Bandrowskiege 16, 33-190 Tarndw
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jadke. ul. Flcriansha 112, 38-200 Jeslo
KRS (000374001, Sad Rejonowy d'a Krakowa - Srodmiescia w Krakowis, XIf Wydzial Gospedarczy KRS
MIP 5252496411, REGON 142739519, Kapilat Zakiadowy: 16 486 $17 050 2t
W DSTEZ bl




10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

8.4. Wymagania dotyczace redukgji:
8.4.1. montaz reduktora o przepustowoéci do 10 m3h - 1 [szt}, lokalizacja: na budynku, urzadzenie
istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
gtéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: w ogrodzeniu posesji od
strony drogi .
Koszl przylaczenia ponosi przedsigbiorsiwo gazownicze.’
Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekiowana i wvkonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz, 1422)
w oparciu 0 dokumentacje techniczng, na kiorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyzszymi-przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zapmjektoqufe i wykonanie instalacji gazowej le2y po stronie Klienta®,
Przytaczane do sieci urzadzenia i insialacje muszg spehnia¢é wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:
12.1.bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytaczonych urzadzen,
12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wysigpicé z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

Warunki przytaczenia s3 wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:

16.1.W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp. z 0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bgda udostepnione projektantowil
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWHIKA
Gazownia w Przemytly

LMlodhe”
Krzysztof Zablocki

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskacé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkdw przylaczenta do sieci gazowej

{miejscowost, data i czytelny podpis Kiienta)

Otrzymuia:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 za zgodg wiasciciela (adminisiratora) obiektu gdy Whnioskodawca nie jest wiasciclel obiektu



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 9.0.

Oddziat Zakdad Gazowniczy w Jasle

ul. Floriariska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 79

Gazownia w Przemys$lu
ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemysl
tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

Nasz znak: PSG8VI/ 315GAZ /62 /0 /935404/19 /2 1 19 Przemysl, 18.10.2019r.

Nurmer dokumentu: 315GAZMWP1/608/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilogcl nie wiekszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.10.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje sig nastgpujace Warunki przylaczenia do sleci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wy PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokomelanowy, symbol E.
2. Mejsce przytaczenia instalaci podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego) budynek jednorodzinny,

Przemyél, ul. Paderewskiego @, gmina: Przemyst
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

— Przygotowanie positkow

Przygoiowanie cleptej wody
~ Qgrzewznie pomieszczen

4.  Rodzajiilo&¢ urzgdzen gazowych, ktére badg podiaczone do instalacji gazowej;

. . t.aczna moc
Urzadzenie Moc u[rkzqualizema Llczba; sa;trz]qdzeﬁ urzadzen
i [kW]
Kuchnia gazowa
istniejaca e 1 s
Kociot CO + CWU

projektowana 24 1 =
taczna moc [kW] 36

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego;
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 [m3h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m3/rok] / 25236 [kWhirok].
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej;:
6.1. Przylgcze $redniego cisnienia
8.2. Lokalizacja: Przemysi, ul. ignacego Paderewskiego, dz.698.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPa).
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul. Paderewskiego, dz. 750, gmina:
Przemysi
8.2. Wiejsce usytuowania punktu gazowego: w ogrodzeniu posesji od strony drogi
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

Polska Spélka Gazownictwa sp, z 0.0. ul. Wejciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddzfsf Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Floriadska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie, X1l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252436411, REGON 142739519, Kapilaf Zakliadowy: 10 488 917 050 zI
Www psgaz.pl
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12.

13.

14.
15.
18.

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow. 130 [mm], lokalizacia: na zewnatrz-
swobodny dostep, urzgdzenie istniejace;

8.4. Wymagania dotyczgce redukciji:

8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m3¥h - 1 [szt], lokalizacja: w linii ogrodzenia dziatki,
urzadzenie istniejace;

8.5. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek
giéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: w ogrodzeniu posesji od
strony drogi .

Koszt przytgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.!

Instaldcja Hazowa powinna byé zaprojekfowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiefnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktéra uzyskano prawomocne pozwoieriie na budowe. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieti gazowey.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leZy po stronie Klientz?.

Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speiniac wymagania lechniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytaczonych urzgdzen,

12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzagdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczefi w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy poncwnie wystapic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngirznymi opracowaniami PSG  sp.za.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostgpnione projektantowi/
wykonawey na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnegj, tradycyinej lub slektroniczne].

16.2. Projekt instalacji gazowsj nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oSwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A} Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmictowego przytgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowat(a): Anna Makara

Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

{m'elmmscdata’czmmy podp;sKﬂema) .

Otrzymuja;
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudowe instalacii (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 7a zgoda wiakciciela (adminisiratora) obiektu gdy Wnioskodawca nie jest wiasciciel oblektu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp.z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazownlczy w Jasle

ul. Floriarigka 112, 38-200 Jasio

tel.: 13 44372 00 faks: 13 446 32 46 30

Gazownia w Przemys$lu
ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemys!
tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 / 0/ 936990/19/2 / 19 Przemy$l , 22.10.2019 1.

Numer dokumentu: 315GAZMWP1/617/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w iloscl nie wigkszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.10.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegbtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje si¢ nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokomeltanowy, symbol E.
2. Miejsce przytaczenia instalacii podmiotu (Punkt wyjécia 2z systemu gazowego) budynek jednorodzinny,

Przemys, ul. Topolowa Wk gmina: Przemys|
3.  Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygatowanie posithow
- Przygotowanie cieptej wody
— Ogrzewanie pomieszczefi

4.  Rodzaji #lo§¢ urzadzeri gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowes:

. . taczna moc
Urzadzenie Moc u[rkzv?;zema Llczbe[1 st;tlz]aldzerﬁ urzadzen
- [kW]
Kociot CO + CWU
projektowane 24 ! G
Kuc'hm? !;azowa 12 1 12
istniejgce

taczna moc [kW)] 36

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa: 4 [m®/h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 2200 [m?rok] / 24139 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe]:
8.1. Przylacze $redniego ciénienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul. Topolowa, dz.811.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa).
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul. Topolowa Wk dz. -, gmina: Przemys|
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:

Polska Spélka Gazowniclwa sp. z 0.0 ul. Woiciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Floriafska 112, 38-200 Jasto
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Sridmiasciaw Krakowie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739518, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 zi
www psjaz.pl
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8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozslaw kroécow: 130 [mm], lokalizacja: na zewngtrz-
utrudniony dostep, urzgdzenie istnisjace;

8.4. Wymagania dotyczace redukcji:
8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m?h - 1 [szL), lokalizacja: na budynku, urzadzenie
istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: kurek

gltowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.’

11. Instalacja gazowa powinna by¢é zaprojektowana i wykonana w lrybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwielnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usyfuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacjg techniczng, na kibrg uzyskano prawomocne pozwolenie ria budowe, Zgodnie
Z powyZszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowey.
Zaprojektowdnie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta®.

12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1.bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowecdowanymi niewlascivwg pracy
przytaczonych urzadzer,

12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzgdzei, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczerl w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplaizach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1.W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami ‘PSG  sp. z 0.0. Oddzial
Zaktad Gazowniczy w Jagle, ktdrych odpowiednie czgsci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgltoszenie, wyrazone w formie pisemnej, fradycyjnej lub elektroniczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4.Inne istoine dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWNIKA

Gazoima w Przemyslu

“Krzysztof 73 b{ocTu

Opracowat(a): Marta Bednarska
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17 86 59 138

Data odbioru lub wyslania do Klienta: e
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

(miejscowosdé, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Ty przypadku warunkéw na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterystyki odbioru)
223 zgoda wlasciciela (administratora) obiektu gdy Whnioskodawea nie jest wiascicie! obiektu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zakiad Gazownlczy w Jasle

ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasio

tol.; 13443 72 00 faks: 13 446 32 46 240,

Gazownia w Przemysiu
ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemys$i
tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

Nasz znak: PSGJA / 316GAZ /62 /0/94972119/2/19 Przemysl, 18.12.2019r.

Numer dokumentu: 315GAZ/WP1/685/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci nie wigkszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.12.2019 r., w oparciu ¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r, w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje sie nastgpujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometariowy, symbol E.
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek jednorodzinny,

Przemysl, ul Sienna R, gmina: Przemysl.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

~  Przygotowanie positkow

— Przygotowanie cieptej wody

Ogrzewanie pomieszczen

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 4 [m%h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1600 (m*rok] / 17556 [kWh/rok].

. . . taczna moc
Urzadzenie Moc u[l:v?;]jzema Liczbe; sl;rtz]:a[.dzen urzadzer
) [kW]
Podgizewacz CWU
przeplywowy 15 1 15
do likwidacji
Kociot CO + CWU
projektowany . 1 -
Kuchnia gazowa
istniejgca 5 h -
tgczna moc [kW] 60

8. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze niskiego cisnienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Sienna, dz.209-247/1.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul. Sienna 24D, dz. -, gmina: Przemys$l

Polska Spiika Gezownictwa sp. Z 0.0. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jadle, ut. Fiorianska 112, 38-200 Jesfo
KRS 0600374001, Sad Rejoncwy dla Krakowa - Srodmiesceia w Krakawie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
MIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zzkladowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz pl
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8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakierystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroécow: 130 [mm], lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istnigjace;

8.4. Inne wymagania: brak.

8. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek
gtowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.!

11. Instalagja gazowa powinna byé¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu
o dokumentacje fechniczng, na kiéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzZszymi
przepisamj zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego igazu z sieci gazowey.
Zaprojekfowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.?

12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacvjne
zapewniajace:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracy
przytaczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowege nalezy ponownie wystgpié z Whioskiem
0 okresienie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowei.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigecy od daty ich wydania.

15. Warunki przylgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projekfowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetiznymi opracowaniami PSG  sp. z o.0. Oddzial

Zakiad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czeéci ternatyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznei.

18.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG Sp. Z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 iit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmictowego przytgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

KIER
Gazownia ¥ Przemysly

Opracowat(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wyslania do Klienta:
(m:e;scowosc 'Eé};a"f&ﬁ;r};;'ﬁééﬁfs"i&féﬁé) .................................................
Otrzymujg:

1. Klient,
2, QKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 dotyczy odbioru osobistego
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddzlat Zakiad Gazowniczy w Jasle

ul. Floriariska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13443 72 00 faks: 13 446 32 46 22
1 ]

Gazownia w Przemy$lu
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemysl
tel.: 17 865 91 27, 17 86591 38

Nasz znak: PSGJA / 315GAZ /62 /01 944253/19/2 /19 Przemysl , 21.11.2019r.
Numer dokumentu: 315GAZMWP1/651/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w iloci nie wigkszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.11.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje si¢ nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego) lokal mieszkalny, Przemy$l,

ut. Stowackiego ¥, lokal nr @, gmina Przemy$|
3.  Cel wykorzystania paliwa gazowego:

—  Przygotowanie positkow

Przygotowanie ciepiej wody
— Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilo$¢ urzgdzeri gazowych, ktére beda podiaczone do instalacji gazowe:

. ] . taczna moc
Urzadzenie Moc u{lkzqdzenla Llczba[i st;triadzen urzadzen
W : [kw]
Kociot CO + CWU 20 1 20
Kuchnia gazowa 10 1 10
taczna moc [KW] 30

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 3 [m*/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1800 {m®/rok] / 19750 [kWh/rok].
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowe;:
6.1. Przylacze Sredniego ciénienia
6.2, Lokalizacja: Przemy$l, ul.Juliusza Stowackiego, dz.909/1.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa), maksymalne: 2.5 (kPa].
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal miesikalny. Przemyél, ul. Slowackiego @ dz. -, gmina: Przemysl
B.2, Miejsce usytuowania punktu gazowego: w obrebie budynku

8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroc¢coéw: 130 [mm], lokalizacja: na klatce

schodowej, urzadzenie projektowane;

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. ut. Wojcischa Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 36-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dfa Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, Xl Widziat Gospodarezy KRS
MIP 5252496411, REGON 142735519, Kapital Zakladowy: 10 488 417 050 zt
www psaaz.pl




10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt]. rozstaw kroccow: 130 [mm), lokalizacja: na klatce,
urzgdzenie isiniejace;
8.4. Wymagania dotyczace redukgji:
8.4.1. montaz redukiora o przepustowosci do 10 m3h - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzadzenie
istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalagji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek
glowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.'

instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekiowana i wykonana w trybie okreSlonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
woparciu o dokumentacje techniczng, na kidra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
2 powyZszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budvnku gazu pfynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowsj lezy po sfronie Klienta®.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacie musza speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczerstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytaczonych urzgdzed,

12.3.zabezpieczenie przylgczonych urzadzeri, instalacii przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpié z Whnioskiem
o okredlenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule;

16.1.W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projeitantowi/
wykonawey na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projelt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pki. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sq zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmictowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowal{a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: .
Potwierdzam odbi6r niniejszych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej

{miejscowosct, data i czytelny podpis Kliienla)

Otrzymuija:

1.

Klient,

2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 73 zgoda wiasciciela (administratora) obiektu gdy Whnioskodawca nie jest wiasciciel obiektu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spéika Gazownictwa sp. z o.c.
Oddziai Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

33,

Gazownia w Przemys$iu
ul. Rogozinskiego 40, 37-7C0 Przemysl
tei.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

Nasz znak: PSG6VI/ 315GAZ 1 62/ 0/ 936062/1912/ 19 Przemysl , 18.10.2019r.

Numer dokumentu: 315GAZMWP1/605/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.10.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dniz 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje sie nastepujace Warunki przytgczenia do siect gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysaokometanowy, symbol E.
2. Mejsce przytgezenia instatacii podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego). budynek jednorodzinny,
Przemyél, ul Bukowa W gmina: Przemyél
3.  Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie ciepiej wody
—  Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i lloé¢ urzadzen gazowych, ktore bedg podiaczone do instalacji gazowej

l
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzeri Lﬁ:zz;:z'::c
kW] [szt) i

Kociot CO + CWU .

projektowany 24 1 24
Kuchnia gazowa

istniejgca 12 1 12
taczna moc [kW] 36

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 4 [m*h];
5.2. Roczny odbitr paliwa gazowego: 2300 [m*rok] / 25236 [kVWhirok].
8. Migjsce wlaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze niskiego ci$nienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul. Bukowa, dz.203-136.
7. Cisnienie pailwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPa)
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroii dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul. Bukowa W dz. -, gmina: Przemys$|

8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33160 Taméw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Floriariska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Reionowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
MIP 5262456411, REGON 142739518, Kapilal Zakladowy: 10 468 917 050 ¢
www.nsnaz ol




10.
11.

A2

13.

14.
15.
16.

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 2 [szt], rozstaw kroccdw: 250 [mmy, lokalizacja: ne zawnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;

8.4. Inne wymagania: brak,

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
glowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.!

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w lrybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwielnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usyluowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422}
w oparciu o dokumeniacje techniczna, na klérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
Z powyZszymi przepisami zabrania sige stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazoweyj.
Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej leZy po stronie Klienta®,
Przvigczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

%

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
nrzytaczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii fub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy poncwnie wystgpié z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowe)j.

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przylagczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp. z 0.0. Oddzial
Zaklad Gazowniczy w Jasle, kidrych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawey ha jege zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, fradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.0.

16.3. Niniejsze Warunki przyfgczenia do sieci gazowe) stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 vst. 3 pki. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane coraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przytaczenia informacie:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

KIER MY
Gazowniz v F g

QOpracowat(a); Anna Makara
Dodatkowe informacje moina uzyska¢ pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystaniado Klienta:
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkdw przytaczenia do sieci gazowej

(m;ejscawosc,data,czyte[nypadplsm;enfa) [

Otrzymuja;
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudowe mstalagji (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2z zgodg wiasciciela (administratora) abiektu gdy Whioskodawea nle jest wiasciciel obiektu
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