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Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Wojewody Podkarpackiego
za posrednictwem organu, ktory wydal niniejsza decyzj¢, w terminie 14 dni od dnia
dorgezenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja slaje si¢ ostateczna
i prawomocna. W przypadku zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwolania przez wszystkie
strony, decyzja podlega¢ bedzie wykonaniu i nie bedzie mozna zaskarzy¢ jej do sadu
administracyjnego.

Nie podlega optacie skarbowej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. — o oplacie
skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2z 2018 1. poz. 1044 z pbzniejszymi zmianami) dokonanie czynnosci
h budownictwa mieszkaniowego.

2 up. PREZYDENTA MIASTA

3 :. - - - '{ \-U.
“mgr g, arch. Zbigniew C"udr(;'k
' ik Architektury '

Nacze
/ i Ochrony Srodowisks

urzedowej w sprawa

1. _ _ _B + zalacznik (klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych)
37-700 Przemyél, ul. Sanatoryjna ®+ 2 egz. proj. bud.
2. _ #+ zalacznik (klavzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych)
37-700 Przemysl, ul. Sanatoryjna #9
3. Aa.
AOS/KZ
do wiademaosci:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemysla + 1 egz. proj. bud.

37-700 Przemysl, ul. Siemiradzkiego 5 (ZPO)
2. Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Przemyfsla, 37-700 Przemysl, ul. Matejki 1 (ZPO)

(organ wydajacy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)

ofci zapoznania sig 2 dokumentacjg sprawy, W tym z uzgodnieniem

i opinig inspektora sanitarnego, podlega podaniu do publicznej
wiadomodci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziemnika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczefistwa W ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U. 22017 r. poz. 1405 z pbiniejszymi zmianami)™.
Informacja o ninigjszej decyzjiio mozliwoéciach zapoznania si¢ Z jej trescig orazz dokumentacja sprawy podlega
podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 72 ust. 6 vstawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na érodowisko?).

Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliw
regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska

Pouczenie:
1. Inwestor jest obowigzany
organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawuj
z prajektem, dotaczajac na pismie:
1) ofwiadczenic kierownika budowy (rob6t) stwierdzajace sporzgdzenie planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budows (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie,
o ktérym mowa w art, 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oéwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego

stwierdzajace przyjecie obowigzku pelienia nadzory, inwe orskiego nad _danymi robotami
! mogtlgoisﬁs’faw_\;’ %ria?rﬁ{é&?ﬁpca 1994 r. —

budowlanymi, a takze za$wiadczenig)|o; -SRI, T arf T
Prawo budowlane; %ﬂ%f?gjgggr [ %1‘1?8

- Zemys): -

Rynek 1 data

zawiadomi¢ o zamierzonym terminje rozpoczgcia rob6t budowlanych wiasciwy
acego nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy
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PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSLA
3} informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogloszeniu, 0 Kiorym mowa w art. 42 ust. 2 pki 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (zob. art. 4] ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane).

Do uzytkowania objektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna
przystgpic po zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ
ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu
budowlanego inwestor jest obowiazany uzyskaé decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe
obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowg i jest on zaliczony do kategorii: V, 1X-XV]I,
XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemieshiczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do
pieciu stanowisk wiacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki skladowe, chlodnie,
hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie,
wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXIl (z wyjgtkiem placoéw
sktadowych, postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawéw rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw,
walow przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVIII-XXX
(zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor moze przysigpi¢ do uzytkowania obiekty budowlanego przed wykonaniem wszystkich robdt
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wia$ciwy organ
nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienta ¢ zakoficzeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ
nadzoru budowlanego przeprowadzi obowigzkowg kontrolg budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r, — Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu do przeprowadzenia
obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostanie rozpoczeta przed uptywem 3 Jat od
dnia, w ktérym decyzja ta stanie si¢ ostateczna lub zostanije przerwana na czas dtuzszy niz 3 lata.
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Nalezy wpisat ,,budowe” Jub ,.rozbidrke”.

Nalezy wpisad budowlany™ lub ,rozbidrki”.

Nalezy wskaza¢ podstawe prawng nalozenia warunkow, np. arl. 36 ust. 1 pkt 1-4, arl. 42 ust. 27 3 usiawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 paZdzicrnika 2008 r. o udosigpnianiu informacji
o frodowisku i jego ochronie, ndziale spoleczefisiwa w ociironie srodowiska oraz ¢ ocenach oddzialywania na $rodowisko

(Dz. U. 22017 r. poz.. 1405 z pé#niejszymi zmianami),
Dotyczy decyzji wydanych w toku postepowania, w ramach kidrego przeprowadzono ponowng oceng oddzialywania na

srodowisko.
Dotyczy przedsiewzigé moggcych znaczaco oddziatywaé na érodowisko.

Decyzja Nr /’Q../.M §
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PREZYDENT
M1ASTA PRZEMYSLA

KLAUZULA INFORMACYJINA DOTYCZACA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOCBOWYCH

W zwiazku z prowadzonym Pprzez tut.

organ postgpowaniem administracyjnym

w sprawie budowy instalacji gazowej na potrzeby budynku mieszkalnym jednorodzinnego,
usytuowanego na terenie dzialki nr 61 obrgb 201, przy ul. Sanatoryjnej 12 w Przemyslu,

zgodnie z art. 13 ust.

11 ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

2 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobewych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. z 2016 .

RODO informujg, z¢:

Nr 119 poz. 1, zwanym dalej

TOZSAMOSC
ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta
Przemysla z/s w Przemy$lu przy Rynek 1, kontakt e-mail pod adresem:

kancelaria@um.przemysLpl.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA QCHRONY
DANYCH

W Urzedzie Miejskim w Przemyslu zostal wyznaczony Inspektor Ochrony
Danych, z ktérym mozna kontaktowaé sie pod numerem telefonu:

16 675 21 14 lub adresem e-mail: bbi@um.przemysl.pl.

CELE PRZTWARZANIA
1 PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarzane sg wylgcznie w celu wypelnienia obowiazku
prawnego c€iagzacego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢,
badz wykonania sadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania wiadzy publicznej powierzonej Administratorowi,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. € ww. rozporzadzenia.

ODBIORCY DANYCH LUB
KATEGORIE ODBIORCOW
DANYCH

Odbiorcami danych ceobowych sg wylacznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisOw prawa oraz podmioty,
kibre przetwarzajg dane osobowe W imieniu Administratora na podstawie
zawarte) UmMoOwy powierzenia danych osobowych (tzw. podmiotow

przetwarzajgcych).
OKRES PRZECHOWYWANIA Dane oscbowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji
DANYCH wskazanego powyzej celu przetwarzania, tym W obowiazku

archiwizacyjnego wynikajgcego z przepiséw prawa.

PRAWA PODMIOTOW
DANYCH

W zwigzku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych
osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo dostgpu do tresci swoich danych
oraz prawo ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA

W przypadku uznania, iz przetwarzanie przez Urzad Miejski w Przemyslu

DOWOLNOSCI LUB
OBOWIAZKU PODANIA
DANYCH

g‘i;';g}“é‘z’gggﬁ”” Pani/Pana danych osoboYvy_ch_ narusza przepisy RODO, przystuguje
Pani/Panu prawo do wniesiema skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony
Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2; telefon: 22 860 70 86).
INFORMACJA Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie beda
%%;L%ﬂﬂ;ﬁgg‘g} podejmowane W sposél? zautomatyzowany, w tym nie zostanie zastosowane
wobec nich profilowante.
INFORMACIA O Podanie danych osobowych jest niezbedne do zatatwienia sprawy, a ich

zakres zostal okreslony W obowiazujacych przepisach prawa dotyczgcych
spraw z zaKresu realizacji ustawowych zadaf urzedu.
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FIRMA PROJEKTOWO-USEUGGCWA SMADRALY
Marek Drozd

37-700 Przemysl, ul. Rogozifiskiego 19/16
tel. (0-16) 670 85 16; tel. kom. 606 993 750

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSLA
OBIEKT: In#alac_;a gazowa na pot.rzeby budynku ZALACZNIK DO bL(, o
mieszkalnego jednorodzinnego Z DNIa b 1; o) u; L0
Kategoria obiektu I INAK ﬁU\ GF (10927 Mﬁ
ADRES: ul. Sanatoryjna , 37-700 Przemys] e 191/ 2018
NR DZIALEK: dz. nr61i, obr. 201
jednostka ewidencyjna 186201 1 M.Przemysl
INWESTOR: —
ul. Sanatoryjna ~, 37-700 Przemys$l
ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

L Czesé opisowa
Opis techniczny

Zalgczniki:

e

Warunki przylaczenia do sieci gazowej
Schemat punktu redukeyjno-pomiarowego
Protokét kominiarski

Kopia uprawniefi projektanta
Oswiadczenie projektanta

II. Czg$¢ rysunkowa

WYKONAWCA

IMIE i NAZWISKO NR UPR. | SPECJALNOSC | DATA PPIS IJ
/1

PROJEKTANT

. PDK/0127/| Instalacyjno-
mgr inz. Marek DROZD POOS/07 inzynieryina 08.2018 Y

P P df]r(‘! N [k

PrzemySirsiérblef 208t iemyily et 7 et
37-700 Preemyél .0, i

R T Ll

A e i E n
CE g h
Lk 0110
4 e ?DV"
S " ot
At l_i,-ir__:.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Czgsé opisowa

Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
2. Cel i zakres opracowania

Opis techniczny projektowanego zewng¢trznego odcinka instalacji
gazowej biegngcego od ukladu redukcyjno-pomiarowego do budynku

4. Opis techniczny projektowanej wewnetrznej instalacji gazowej
5. Bezpieczenstwo 1 ochrona zdrowia

6. Uwagi koficowe

Zalgezniki:

1. Warunki przylaczenia do sieci gazowej
nr 3590DKP/WP1/977/18 z dn. 01.08.2018r.

2. Schemat uktadu redukcyjno-pomiarowego
3. Protokdt kominiarski

4. Kopia uprawnien projektanta

5. Oswiadczenie projektanta

II. Czgé¢ rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu

Przylacz gazowy

Wewnetrzna instalacja gazowa — rzut piwnic

Wewnetrzna instalacja gazowa — rzut parteru

voA W

Instalacja gazowa — aksonometria instalacji gazowej

Urzad Miejski w Przemyélu
37-700 Przemyél -
Rynek 1, zgoanose 7 oryailisn®

Dodnit

str. 3
str. 3

str. 3

str. 6
str. 9
str. 10

zal. 1

zat. 2
zal. 3
zal. 4
zal. 5

1ys. 2
rys. 3
rys. 4
rys. 5



1. Podstawa epracowania

L1.  Zlecenie inwestora.
1.2.  Warunki przylaczenia do sieci gazowej
nr 3590DKP/WP1/977/18 z dn. 01.08.2018r.

1.3.  Wizja lokalna w terenie.
1.4, Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie projektowania.

2. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji gazowej dla poirzeb
budynku mieszkalnego Jednorodzinnego potozonego na dziatce nr 61, obr. 201
w m.Przemysl.

3. Opis techniczny projektowanego zewnetrznego odcinka instalacji gazowej
biegnacego od ukladu redukcyjno-pomiarowego do budynku

3.1.  Trasa projektowanego zewne¢trznego odcinka instalacji gazowej

Projektowana instalacja gazowa bedzie dostarczaé gaz na potrzeby bytowo-
gospodarcze do budynku mieszkalnego Jjednorodzinnego polozonego na terenie dziatki
nr 61, obr. 201 w m.Przemysl.

Projektowana instalacja gazowa zlokalizowana bedzie na terenie dzialki

nr 61, obr. 201 w m.Przemysl.

Trasa projektowanego zewnetrznego odcinka instalacji gazowej przebiegaé
bedzie zgodnie z czescia graficzng opracowania.
Instalacje od ukladu redukcyjno-pomiarowego do budynku projektuje sie z rur:

- PE100 SDR 11 dn 40x3,7 o dlugosci 1.=~41,00m
- DN 32 stal czama bez szwu o dhigodci L=6,0m (dlugosé tacznie z odcinkami:

do kurka za gazomierzem i do kurka odcinajgcego na budynku).

3.2. Zewngtrzny odcinek instalacji gazowej

Odcinek instalacji gazowej od ukladu redukcyjno-pomiarowego do budynku
nalezy wykonaé z rar SDR11 PE100, o srednicy 40x3,7 mm. W szafce wolnostojgeej
w linii ogrodzenia nalezy zamontowaé gazomierz miechowy typ G4 z rozstawem
kré¢cébw 130 mm oraz kurkiem giéwnym. Gazomierz nalezy zamocowaé
na specjalnym uchwycie eliminujacym przenoszenie naprezen z instalacji gazowe;j
ha garzomierz. Na Scianie budynku w miejscu wskazanym na rysunkach nalezy
zamontowa¢ skrzynke wnekowa o wymiarach 250x250x250 mm z zaworem
odcinajagcym. W odleglosci ok. 1,0 m za ukladem redukcyjno-pomiarowym oraz ok.
1,0 m przed budynkiem zastosowaé zlgczki PE/stal dnd40/DN32 i przejéé na rury

stalowe DN32. Gazem dostarczanym d&rzsdien tiuiﬁfb '.'.'lﬁm_gaz__ ziemny
37-700 Przeiﬁys WRESE s 3.

Rymek 1




wysokometanowy Sredniego cisnienia. Projektuje si¢ wykonanie rurociggéw z rur PE
dn40 wykonanych wedlug normy PN-EN 1555-2:2004, laczonych za pomocg
ksztattek wykonanych zgodnie z PN-EN 1555-3:2004, rurociggu z rur stalowych
czarnych bez szwu o grubosei Scianki min. 2,6 mm, wykonanych wedtug normy PN-
EN 10208-1:2000, lub z ich odpowiednikéw posiadajgcych aktualne aprobaty

techniczne.
Instalacje gazows przebiegajgcg przez Sciany nalezy prowadzié w tulejach

ochronnych.
Przebieg trasy zewnetrznej instalacji gazowej pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu.

Kurek gléwny nalezy jednoznacznie oznakowaé i umieéci¢ na wysokosci min. 0,5 m
nad poziom terenu.

Dopuszcza si¢ montaz rurociggéw przy temperaturze od 0° C do 30° C. Szerokosé
wykopu zaklada si¢ dn + 0,4 m. Przed zasypaniem gazociagu wykonaé proby
cisnienia. W trakcie budowy gazociagu nalezy zapewnié¢ czystosé montazu. Koficowki
gazociggow powinny by¢ zabezpieczone przed naplywem wody i innych
Zanieczyszczen.

Nad rurociggiem gazowym nalezy ulozy¢ drut sygnalizacyjny miedziany o przekroju
1,5 mm? w izolacji DY, w celu umozliwienia lokalizacji trasy gazociagu metodami
elektrycznymi. Po ulozeniu gazociagu w otulinie piaskowej w wykopie i po wstepnej
probie ci$nienia nalezy dazy¢ do natychmiastowego zasypania ziemia.

Polaczenie mechaniczne rur PE

Polgczenia rur PE z armaturg stalowg lub z rurami stalowymi nalezy wykonywaé
stosujac zigozki rurowe PE/stal. Polaczenia PE/stal powinny byé zabezpieczone
systemem antykorozyjnym ,,POLYKEN" wg zalecen dystrybutora firmy ANTICOR:

- podkiad gruntujacy,

- warstwa wewnetrzna — zasadnicza ochrona antykorozyjna,

- warstwa zewnt;trina — ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- klasa 1zolacji B30.
3.3. Roboty ziemne

Gazociag uklada¢ w gotowym wykopie liniowym wykonanym recznie
i mechanicznie na glgbokosci 0,8 — 1,1 m, zgodnie z PN-63/B-06050, BN-71/8976-47,

BN-83/8836-02 oraz BN-81/6976-47.
Przyst¢pujac do wykonania wykopéw nalezy wytyczy¢ of trasy przewodu i zaznaczyé
wszystkie punkty charakterystyczne (kolizje, zalomy trasy itp.). Wykopy wykonywaé
jako liniowe o $cianach pionowych obustronnie zabezpieczone poprzez szalowanie
azurowe. W sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
wykonywaé recznie, za$ pozostaly zakres rob6t w miare mozliwosci mechanicznie.
Dno wykopu wyprofilowaé, wykonujac podsypke z piasku o grubosei min. 0,1 m, nie
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zawierajacego ostrych kamieni i innych cial mogacych uszkodzi¢ powloke zewnetrzny
rury. Granulacja piasku powinna wynosi¢ 0 — 8§ mm.,

Po pozytywnym wyniku nspekcji - wykonanego przytgcza natychmiast nalezy
przystapi¢ do wykonywania obsybki piaskowe] rurociggdw. Grubogé prawidlowo
wykonanej obsybki piaskowej PO zageszczeniu powinna wynosié co najmniej 0,3 m
powyzej rury, a rura powinna by¢ jednolicie podparta na catym obwodzie.

Dalsze wypetnianie wykopu moze by¢ wykonywane gruntem rodzimym z wykopu lub
pospéika, przy czym wykop nalezy zasypywac recznie i zaggszezaé warstwami, tak by
uzyska¢ 90% stopien zageszczenia zmodyfikowanej wartosci Proctora.

3.4. Préby szczelnosci przewodéw

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw jakos$ci zlaczy i odbiorze prac
spawalniczych nalezy przeprowadzi¢ wstgpne  badania  szczelnosci, przed
opuszczeniem gazociggu do wykopu, bez zamontowanej armatury.

Zlacza spawane na gazociggu i przylaczach powinny pozosta¢ niemalowane. Kazde
ztgeze powinno podlegaé sprawdzeniu, np. roztworem mydia. Badania wstepne ztaczy
przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza o ciénieniu 0,5 MPa. Czas trwania proby,
co najmniej 1 godzina od chwili osiggniecia cisnienia préby. Po wykonaniu badania
wstepnego i usunigciv ewentualnych usterek rurociag nalezy przedmuchagé sprezonym
powietrzem o cisnieniu 0,5 MPa.

Nastepnie nalezy wykonaé probe szozelno$ci sprezonym powietrzem po ulozeniu
rurociggu w wykopie i zasypaniu, z wyjgtkiem miejsc montazu armatury, polgczen
komierzowych, zamknieé koricéw odcinkéw probnych oraz miejsc zigczy spawanych
tgczacych odcinki po wstepnym sprawdzeniu szczelnosci. Prébe szezelnosei wykonad
Sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,75 MPa przez 24 godziny bez spadku ciSnienia.
Prébg szczelnoéci przeprowadzié komisyjnie w obecnosci przedstawiciela
Wykonawcy,'inspektora nadzoru i dostawcy gazu.

W czasie trwania préb rurociagi powinny byé oznaczone tablicami ostrzegawczymi
zabraniajgcymi zblizania sie do rurociggéw oséb postronnych.

Znaki i tablice nalezy ustawi¢ po obu stronach rurociagéw w odleglosci nie mniejszej
niz 4 m. Wzér i barwa znakéw ostrzegawczych zgodnie z PN-70/N-01270.
Po wykonaniu pr6b gazocigg nalezy odpowietrzyé i przekaza¢ do eksploatacii.
Odpowietrzanie i uruchomienie sieci zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonane

zostanie przez dostawce gazu,
3.5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Na ftrasie projektowanej instalacji gazowej nie wystepuja  kolizje

z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Jednak w przypadku stwierdzenia
po wykonaniu wykopéw, nieprzewidzianych w opracowaniu kolizji projektowanej
;r;z;aellfg;tz.lsnnejqcym uzbrojeniem podzwmnﬁ?;,% él geigkf%v{lf%%?gﬁﬂo t-)-fr’nfajlfme
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3.6. Uznakowanie trasy zewnetrznego odcinka instalacji gazowej

Tras¢ zewnetrznej instalacji gazowe] w czescl podziemnej oznakowaé taémami
znacznikowymi koloru zoéltego z wkiadka metalowg. Ponadto w czeéci nadziemnej
tras¢ nalezy oznakowal przy pomocy tabliczek znacznikowych umocowanych do
stalych elementéw ogrodzenia lub $cian budynkow.

Tasme lokalizacyjng lub przewdd lokalizacyjny nalezy ukiada¢ wzdhuz gazociagu (nad
lub obok gazociagu) w taki sposob, aby odleglo$é czynnika lokalizacyjnego wynosila
ok. 5 cm. Podziemne polaczenia odcinkéw tasmy lokalizacyjnej nalezy wykonaé
w SsposOb zapewniajgcy odpowiednig wytrzymalo$é mechaniczng i przewodno$é
elektryczna oraz ochrong przed korozja.

Kohcowe odcinki tasém Iokalizacyjnych nalezy wyprowadzié w terenie
niezabudowanym i do stupkéw oznaczeniowo — pomiarowych, a na terenie
zabudowanym do skrzynek gazowych, punktéw pomiarowych lub kurk6w gazowych.
Polaczenie powinno byé trwale, uniemozliwiajace powstawanic przypadkowych
polaczen z metalowg obudowa szatki i metalowymi elementami umieszczonymi
w szafce. W tym celu proponuje sig stosowanie drutu miedzianego 2,5 mm,

4. Opis techniczny do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji gazowej

4.}. Opis przyjetych rozwigzan.

Instalacje gazowa projektuje si¢ zgodnie z wydanymi przez PSG, warunkami
przytgczenia do sieci gazowej nr 3590DKP/WP1/977/18 z dn. 01.08.2018r.

Projektowana instalacja gazowa dostarczaé bedzie paliwo gazowe na potrzeby
ogrzewania, przygotowywania c.w.u. i przygotowywania positkéw.

Projektowana instalacja gazowa doprowadzaé bedzie paliwo gazowe
od projektowanego punktu redukcyjno-pomiarowego, umieszczonego w linii
ogrodzenia posesji do gazowego kotla C.O. z zamkniety komorg spalania
w pomieszczeniu kotlowni, zlokalizowanej na poziomie piwnic, a takze
do kuchenki gazowej czteropalnikowej w pomieszczeniv kuchni, zlokalizowanej
na poziomie parteru budynku.

Wewngtrzng instalacj¢ gazowa projektuje si¢ z rur stalowych czamych bez
szwu Yaczonych za pomocyg spawania. Polaczenia z przyborami gazowymi i armaturg
gwintowane.

Rurociagi instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian w odleglosci
2 cm od tynku, zgodnie z trasg przedstawiong w czg¢sci graficznej ninigjszego
opracowania, kotwione do §cian co 1,5 - 2 m prefabrykowanymi uchwytami do rur
stalowych.

Przewody gazowe powinny mie¢ spadek co najmniej 4 mm na 1 mb. rury
w kierunku doplywu gazu do przyboréw gazowych z wyjatkiem gazomierza. Przy
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preejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany i stropy) przewody prowadzi¢

w tulejach ochronnych.
Przewody gazowe nalezy prowadzié w odleglosci mierzac w $wietle

przewodow bez izolacji co najmniej:
© 15 cm od poziomych przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych

umieszczajgc je nad tymi przewodami,

* 15 em od poziomych przewodéw cieplnych umieszczajac je pod tymi
przewodami,

* 10 cm od pionowych przewodéw instalacji wymienionych w pkt. jw.
oraz innych przewodéw instalacji z wyjatkiem przewodow
elektrycznych,

“ 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

* 10 cm od nie uszczelnionych puszek elektrycznych,

* 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych (wylacznikéw, tacznikow,
bezpiecznik6w, przekaznikéw, gniazd wtykowych).

Zamiennie zastosowa¢ mozna rury wykonane z miedzi posiadajgce
odpowiednie atesty.
Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa doprowadza¢ bedzie paliwo gazowe do:
- kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem q=1,2 m*h -1 szt.
- kotla gazowego C.O. z zamknietg komorg spalania q=2.4 m*h -1 szt.

Przed przyborami gazowymi montowaé kurki gazowe kulowe,
Wszystkie pomieszczenia, gdzie zainstalowane bedg przybory gazowe

posiadajg odpowiednia wentylacje grawitacyjng. Wentylacja pomieszczeri zapewniona
bedzie poprzez istniejace grawitacyjne kanaly wentylacyjne. Przewody wentylacyjne
obshugiwa¢ beda w budynku pomieszczenia kottowni, garazu i kuchni. Nawiew
powietrza do pomieszczen realizowany bedzie przez nawiewniki zamontowane
w oknach. Wszystkie pomieszczenia, w kt6rych zamontowane beds urzadzenia

gazowe majg odpowiednia kubature.
4.2. Instalowanie przyboréw gazowych

Wysoko$¢ pomieszczen, w ktérych mozna instalowaé przybory gazowe
powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, przy kubaturze minimalnej 8 m?, a w przypadku
urzadzesi z zamknigta komora spalania 6,5 m®.

Maksymalne iaczne obcigzenie cieplne przypadajace na 1 m® kubatury
kotlowni powinno by¢ mniejsze niz 4 650 W.

Viottowni =25 000 W /4 650 W =537 m?

Viotiownj =13,30 m? x 2,20 m = 29,30 m? - warunek spelniony

Pomieszczenia, w ktérych przewiduje sie zainstalowanie przyboréw gazowych
powinny mieé zapewniong cigglg wymiane powietrza.

Kociol gazowy nalezy montowaé w poblizu przewodu spalinowego, Iaczac rurg
spalinowg w krotkich odcinkach, o lacznej dlugosei co najwyzej 2,0m

ze spadkiem 5% do pieca. Urzad Miejeki ﬁ‘i@fﬂﬁ Jie @ brvaineds.
37-700 Przemys] 7
Hynek 17 1.t sodn

—



4.3. Przewody spalinowe i wentylacyjne

Kazde pomieszczenie, w kidrym =zainstalowano odbiornik gazowy musi
posiada¢ sprawnie dzialajgcg wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng. Przed
odbiorem instalacji gazowej nalezy uzyskaé protoké! kominiarski o prawidlowym
funkcjonowaniu przewodéw spalinowych i wentylacyjuych. Protoké! ten nalezy
przedlozy¢ podezas odbioru technicznego instalacji.

Projektowany gazowy kociol kondensacyjny, pracuje z zamkniet komorg
spalania i nie pobiera do spalania gazu powietrza z pomieszczenia, w ktérym jest
zamontiowany. Niemnie] jednak zaleca si¢ wykonanic w pomieszczeniu kotlowni
dodatkowego nawiewnika zamontowanego w oknie. Nawiew powietrza
do pomieszczenia kuchni odbywaé si¢ bedzie takze poprzez nawiewniki zamontowany
w oknie.

Wywiew powietrza z pomieszczenia kottowni i kuchni odbywaé sie bedzie
poprzez istniejgce kanaly wentylacyjne 140x140mm, ktére od strony pomieszczen
nalezy uzbroi¢ w kratki wentylacyjne typu A/l 150x150mm.

Spaliny z zaprojektowanego w kotlowni wiszacego kotla z zamknigta komorg
spalania, odprowadzane begdg poprzez istniejgcy przewdd kominowy, ktéry jest
wyposazony we wkiad kwasoodpomny ©@130mm w ktérym palezy zamontowaé
przewdd spalinowy @80mm, dostosowany do odpowiedniego typu kotla gazowego.
Powietrze do kotla doprowadzane bedzie poprzez wyzej wymieniony przewod
£130mm.

Stosowanie mechanicznej wentylacji wyciagowej mozliwe jest w_przypadku sytemu
wentylacji nadci$nieniowej lub zréwnowazone;j.

4.4. Uklad redukcyjno-pomiarowy

W celu opomiarowania zuzycia gazu dla budynku projektuje sie gazomierz
miechowy G4 z rozstawem kréécéw 130mm wraz z reduktorem R10, w skrzynce
gazowej o wymiarach 0,6x0,6x0,25m wolnostojacej w linii ogrodzenia, na wysokosci
nie mniejszej niz 0,5 m od powierzchni terenu.

Projekt ukladu pomiarowego gazu wg PT przylacza gazowego.

4.5. Proba szezelnosei

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/M-
34503 oraz Zarzadzeniem nr 19 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Goérnictwa
Naftowego i Gazownictwa z dnia 12 sierpnia 1982 roku, znak JB IT F-81/82.
Przewiduje si¢ wykonanie proby powietrzem.
Urzad Miejeld w Przemyélu .
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Przed przystapieniem do proby szezelmosci instalacja powinna by¢
oczyszczona z zanieczyszczen poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
Polgczenia spawane powinny byé sprawdzone poprzez omydlenie po napehieniu
instalacji sprezonym powietrzem o cisnieniu 0.5 MPa. Instalacje nalezy uznaé
za szczelng 1 wytrzymals, jezeli podczas proby, ktéra trwa 24 godz. nie wystgpig
nieszczelnosci, pekniecia i odksztalcenia, a spadek ciSnienia nie przekroczy 0,1%
na godzing trwania préby.

Z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokédt podpisany
przez przedstawiciela inwestora, wykonawcy instalacji i dostawcy gazu.

4.6.  Obszar oddzialywania instalacji gazowej

Obiekty realizowane jako wewngetrzne instalacje gazowe, nie oddziahijg
W sposob szczegdlny na dzialki sasiednie, nie wprowadzaja emisji halaséw i wibracji.
Obiekty takie nie powodnjg zakl6cen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, czy tez wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego teremu dzialki poza powierzchnig
zabudowang. Instalacja nie oddziatuje niekorzystnie na dzialki sasiednie. Z uwagi
na powyzsze stwierdzi¢ nalezy, iz obszar oddzialywania instalacji gazowej w obiekcie
zamyka si¢ w calosci na dzialce, tj. dz. nr 61, obr. 20] w m.Przemysl.

5. Infermacja dotyezgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
> roboty transportowe przy wnoszeniu i wynoszeniu sprzgtu i materiatéw,
> roboty wykonywane z uzyciem clektronarzedzi,
» roboty wykonywane w obrebie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem

budynku,
» roboty wykonywane na wysokosci przy montazu komina powietrzno-
spalinowego,
» roboty spawalnicze przy }aczeniu rurociggdw.
Sposéb  prowadzenia instruktazu  pracownikéw przed  przystgpieniem
do realizacji rob6t budowlanych.

Podczas instruktazu pracownikéw nalezy zwrécié uwagge na:

> okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

» konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony
indywidualnej 1 zbiorowej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen,

» konieczno$¢ bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad
pracami szczegolnie niebezpiecznymi,

» przestrzeganie przepiséw BHP podczas realizacji rob6t transportowych,

Urzad Miejeki w Praemyshn
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» przestrzeganic przepisow BHP i Ppoz. podczas realizacji robot

budowlanych, wykonywanych recznie jak 1 mechanicznie,

> przestrzeganie przepisbw BHP  podczas wykonywania robot

na wysokosci,

» przestrzeganie przepisow BHP i Ppoz. przy wykonywaniu robét

spawalniczych.

6. Uwagi konicowe

6.1.

6.2.
6.3.

6.4

6.5.

6.6.

6.7,

Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od dokumentacji wymagajg uzgodnienia
z projektantem,

Stosowa¢ sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach,

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym  projektem,
obowigzujacymi przepisami, ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robét Budowlano — Montazowych cz. 11 — Roboty Instalacji
Sanitarnych 1 Przemystowych” oraz wytycznymi projektanta.

W czasie wykonywania instalacji przestrzegaé obowigzujacych
przepiséw BHP i Ppoz.

Prace wykonywaé zgodnie z obowigzujgca ustawg z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo Budowlane z péin. zm., z uwzglednieniem zawartych
w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Stosowane materialy muszg posiadaé aktualne dokumenty dopuszczenia
do stosowanta w budownictwie.

Przestrzega¢ =zasad montazu zawartych w DTR zastosowanych

urzagdzen.
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Polska Spétka Gazownictwa Sp. 2 0.0,
Oddzial Zaklad Gazowmiczy w Jasle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasto

lel. 13443 72 00 faks: 13 446 32 46

Sekcja Przytaczania

ul. Wspdlna 5, 35-205 Rzeszéw ul. Sanatoryjna @
tel.: 17 8659 247, 253, 321, 240, 359, 243 37-700 Przemysl
faks: 17 865 92 23

Nasz znak: PSGBV| / 3590DKP /62 / 1 / B69799/18 /7 /18 Rzeszow , 01.08.2018 r,
Numer dokumentu: 3590DKPWP1/977118

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziermnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 mdfh

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.07.2018 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdiowych warunkew funkcjonowania systemu gazowegot. ). Dz. U.z 2014 r., poz.
1058 z p. zm., wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): budynek mieszkalny
Jednorodzinny, Przemys), ul. Szanatoryjna, obr. -, dz. §1, gmina: Przemysl.

3. Cel wykorzystania paiiwa gazowego:

— Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilo§é urzadzen gazowych, kiére beds podigczone do instalacji gazowej:
) Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
Urzgdzenie
a kW] [s2t] [
Kociol CO + CWU 25 1 25
Kughnia gazowa 12 { 12
L taczna moc [kW] 37

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 [m?h);
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2500 [m3/rok] 1 27431 [kKWhirok).
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej;:
8.1. Gazociag sredniego cisnienia;
6.2. Materiat polietylen SDR 11 PE 80, dn 40 [mm];
6.3. Lokalizacja: Przemys|, ul.Sanatoryjna, dz.99.
7. Ciénienie paliwa gazowego;
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa}, maksymalne: 2.5 [kPa].
8.__Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu jub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przylgczeniem:

Cignienie Materiak-rodzaj, Srednica {mm] Diugose fm] Lokalizacja
typ, lyposzereg,
Srednie SDR11 PE100 dn 63 12 | Przemysi

8.1. Dodatkowe informacje lechniczne dotyc.zqge budp\w 'gazggg’gé Rﬁg 'glg:zhpé’qﬁﬁn’_uééu gazowej:
Gazocigg dn 63-PE nalezy zakoficzyd w sposob umozl:w:_ajacy.na ggﬁzg 8%%%%5% ! gazowe;./
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Uzial

25, Klauzule:

251.W realizacji przylgczenia {w tym w opracowsniach projekiowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddzial Zakiad
Gazowniczy w Jadle, ktorych odpowiednie czeéci tematyczne beda udostepnione projektantowi /
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektroniczne;j,

25.2 Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25 3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowe] stanowia oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pki. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

25.4.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za dziatanie Klienta zwigzane z przylgczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylgczenie.

25.5. Jezeli Klient, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylgczenia nie wystapi do PSG sp. z 0.0.
Z Whioskiem o zawarcie Umowy o preytaczenie, a zostaly okresione Warunki przylgczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji kiérych niezbgdne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosc
technicznej systemu dystrybucyjnego Iub zostaly okreslone Warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére doiycza obszaru pokrywajgcego sig terytorialnie wcatosei lub czesci,
PSG sp.zo.0. zawiera Umowy o przylgczenie do sieci z uwzglednieniem koleinosci wplywu
kompletnych Whnioskdw © zawarcie Umowy o przylgczenie, wmiare istniejacych warunkow
technicznych w szczegbinoéci wolnych przepustowoéci technicznych systemu dystrybucyinego — nie
dotyczy.

25.6. Zawarcie Umowy o przyigczenie podirzymuje waznoéé Warunkéw praylaczenia.

25.7. Wniosek o zawarcie umowy o przylaczenie oraz wzér Umowy o przylgczenie udostgpniany jest na
stronie internetowej PSG sp. 2 0.0. — www.psgaz pl.

25.8. Zatgcznikiem do warunkow jest rysunek punkiu redukcyjno-pomiarowego typowego rozwigzania
stosowanego w PSG sp. 2 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle. Punkt redukcyjno-pomiarowy
zaprojektowany zgodnie z zalgczonym rysunkiem nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0. Oddzial
Zaklad Gazowniczy w Jasle,

25.8.Inne istolne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje: Anuluje sig warurki przytaczenia
do sieci gazowej znak: PSGBVI / 3500DKP / 62 / 1 /669799/18 / 2 / 18 z dnia 18.05.2018 r.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

]

H
<0Twi | Thotogh enta

Eibieta Kluy ‘

o /.
VV\/ et

Opracowal(a): Hubert Skwierz

Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17-8659-247

Data odbioru lub wystania do Klienta: et aeen
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej

1

2.
3.

" tmiejscowod; dete | czyteiny podpis Kienta) o

ymujg:
Klient,
iRSI w/m,
OKDZ a/a. ‘.
Urzgd Miejski v Praciayily
37-700 Przemy#!
Rynek 7

/2 Zgounofe v orypinalemn
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FIRMA HARDLOWO USLLG W, FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA
“BOJ& . KOJA”
mgr inZ. Jacek Kotkowshki mgr inz. Jacek Kotkowski
37-700 P 1o, i ; )
NIP 795-09?&1{% urfef%?fg;ﬂg?g,;ﬁo 37-700 Przemyé!, ul. Stowackiego 77/8
tel.(16) 6787080, kom.605310943

Przemys$l, dnia 02.07.2018r.

OPINIA Nr 74/2018

z wyniku przeprowadzonych ogledzin urzadzen grzewezo — kominowych w budynku mieszkalnym
przy ul. Sanatoryjnej :w Przemyélu

Zleceniodawca / Wiascicie! /- Pani ]

Ogledziny zostaly przeprowadzone przez mgr inz. Jacka Keticowskiego, posiadajacego wymagane uprawnienia zgodnie z Ustaw
Prawo Budowlane z dniz 07.07.1094 1. tekst jedn.(Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r.) oraz stosownie do wydanych przepisé
szczegdlowych | przedmiociowych norm technicznych w zekresie budownictwa, achrony przeciwpozarowej i ochrony érodowiska.

Nr uprawniefi UAN/VIII/7342/11/91
Nr ewidencyjny w POIIB - PDK/BO/3303/09

N WYNIKU GGLEDZIN STWIERDZA SIE, CO NASTEPUJE:

1. Budynek parterowy, podpiwniczony, z poddaszem mieszkelnym.

2. W kotlowni, usyttiowanej na poziomie piwnicy, zainstalowany jest kociot ¢.0. na paliwo staie,
podtaczony do przewodu dymowego ( oznaczony na szkicu nr §)

3. W pomieszczeniu kottowni znajduje sig jeden wolny przewéd keminowy, wyposazony we wkiad
kwasoodporny o Srednicy 130mm ( Oznaczony na szkicu nr2)

4. Pomieszczenie kotlowni posiada wiasciwg wentylacje wywiewno-nawiewna.

5. Pomieszczenie kuchenne posiada wentylacjg grawitacyjng wywiewna,

B. Wszystkie przewody sa drozne i wykazujg prawidlowy ciag kominowy.

7. Kratki wentylacyjne zainstalowane prawidlowo, o odpowiedniej powierzchni chionnegj.

Inwestor planuje doprowadzenie do budynku gazu, wraz z montazem instalacji gazowej,

Monta2 gazowego kotia kondensacyjnego, w pomieszczeniu kottown| jest mozliwy pod

nastgpujacymi warunkami:

a. przew6d nr 2 mozna wykorzystaé do podigczenia gazowego kotla kondensacyjnego, po

uprzednim dostosowaniu przewody do typu kotia ( zamontowaé dodatkowg rure spalinows o

rednicy 80mm)
b. przewdd nr 4 pozostawig, jeko wentylacje wywiewna z pomieszczenia kotlowni
. Wszystkie prace nalezy prowadzié pod nadzorem osoby posiadajgcej Uprawnienia odpowiedniej
specjalnosci, w spos6b Zgodny z zatwierdzonym projektem budowlanym i pozwoieniem na
budowe.

ZALECENIA
Typ kotla gazowego nalezy zawsze dostosowaé do kubatury pomieszczenia, w ktérym bgdzie on zamontowany:
- kubatura pomieszczenia nie mniej niz 8,5 m° dopuszcza wytacznie kociof kondensacyjny
- kubatura powyzej 8 m® dopuszeza kociot z otwarlg komorg spalania o mocy do 30kW, afe dodatkowym wymogiem
Jestwykonanie wentylacji nawiewnej do kotta lub pomieszczenia z kotlem.
- Przy przewodach zbiorczych spalinowych dopuszcza sie wylacznie kociot kondensacyjny

SZRIC ORIENTACYJNY PRZEWODOW KOMINOWYCH NA ODWROGIE

b e -
Potwierdzenie odbioru opinii MET ink, Jacei, Kothowssy
Posiada uprawnignia W =pecjalnosg]
kqﬂ_SfokCYJno-budowlanqi
was ----..--..-.:......:-.....--...---.-.. . N - - ICH&‘ Im‘o'ﬂaﬂ‘l b PN
Data i podpis Urzqd Miejsid w Pﬂemys kofrol waﬁgt;%m;;&a

37-700 Przemys) “Pi :

ﬁﬂp?k 1 ...
e BEGOMORE E ATV L5 A

AN 724211157

Dirzymuia:
1. Wiasciciel ( Zarzgdea) g
2. afs
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Fysunek slenowi zatgcznik de warunkow przylgczenia do sieci gazowe] | jest rozwigzaniem typowym stosowanym w PSG Sp. z 0.0. Zaklad w Jasle

Schemat ideowy

PLG | odbiorca
siet gazowa

instalacja wewnetrzna

KG

KO - kurek edcinajgey

KUREK GLOWNY (KG) stanowi granice wiasnosci pomiedzy PSG Sp. z o.0. a odbiorcg

Czest do wykenania po stronie PSG
sied garowa

instatacja wewnetrzna

Czé4¢ do wykonania po stroie odbiorcy

min 80

KUREK [ g
GLOWNY L.

min_ 300

9
\i:x

J

600

.

600

J

1. Mozliwosc wyposazenia punkiu w gazomierz G2.5, G4 lub G8 w zaleznoscl od zapolrzebowania na paliwo gazowe.
2. Dostawa i montaz szafki © wymiarach S00x600x250 [rm] 2 materialéw eonajmniej trudnezapalnych z ofworami
wentylatyjnyrmi, zgodnie 2z Umows przylgczeniowa.
3. Przejscie instalaci przez &ciang budynku powinno by¢ szezsine. W przypagku lokalizaci purkiu w zamykanej wnece
zewnetiznej Sciany budynku, wneka powirina byé wyprawicng zatarty ra gladko zaprawg tynkarska o grubascl min. 1fern).
4. Odleglos¢ od krawedzi obudowy Kurka gliwnzgo moniowanego prey £cianie Tub we wnece ciany budynku, do poziomu
terenu oraz najblizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otwarll w budynku powinna wynosic oo najmniej 0,5[m].
5. instalacja gazowa przylgczona do sieci gazowej wykonanej z nur stalowych powinna byé zabezpieczona przed wplywem
pradéw bladzacych poprzez zainstalowanie wstawki izolujgoej na wprowadtmw mataiuwej rury do budynku

Rys.nr2 . Dzla? Zarzadzenia Majaiklem
edifk ¥
Sporzadza: | Sletiowym Zaidady w Jasle Punki redukcyfho-pomiarowy Qmax de 10 Nm¥h
10 | Skrzynka gazowa 600 x 600 X250 vaowa o 1 szi, # materialy frudnopalnege
9 |Gazomierz G2.5; G4; 56 Cf1szt | PNEN 1358
Naksetika DN32 “T2szt | PREN 898
Poicha Spbths Gazormictos 5p. 2 .. : = kﬁe{ - -- - i Lo gse-2
vl M. Kasprzska 25, 01-224 Warszawa 7 _|tacznik DN25 do gazomierza 22t | PR-7OAA54840
Cidigie? 252 Gasmmmizey , 6 .| Kolamo nakretno-wkrgtne DN32 1 szt PN-EN 10241
ol Rorisfsts 112, 31200 ] T ;
ek Romadecs 112,30 “ﬁﬁ h, @i 'ﬁeﬂﬁkmr’ga 2 Omax=10mh Tsa]  PNMB3agtT |
s mmp 525 24 96 411 (4 CliKureR Gidwny gazowy GN15 1sz1. PN-EN-331 MOP 5-20ppa1]
X 374G0Y REGDH 142739519 (2) ’ PRER TS | oy
15 ZgGEDOET ? E(’l{méwkg speciding DNﬂsz nakretka | szt _ ;ﬂﬁmggaﬁ Presiege |
2 |Zweika slalowa symettyeina DN20 7 DN1S 1 szl PN-EN 10253-1 1290 |
1_[Pion ,gazawfrura stalowa DN2D (26,9xmin28) | - ENIE']];?N‘ :ggé_g  |Passnaen |
P Tier : I Ee——
Paz. Hode Nr normy iaferist | L{wag

/C W““czegell‘flﬁme
/—_u\\
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ity PODKARPACKA OKREGOWA

AR 3 4
: ,;té IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Eeall 35-060 Rzeszéw, ul. . Slowackiego 20
Gkregows Komisje Kwalifikacyjna A
PDX ONB/KK/0054/0057/07 Rzeszéw, 2007- 12 -3]
BECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z poin. zm.) i art.
12 ust, 1 pkt 1, art.13 ust.] pkt ], art.14 nst.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ftekst jednolity: Dz.U, z 2006 r. Nr]56poz]118 z poin. zm ) oraz § 1T ust 1 pkt1,§15i§23 ust. §
rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 Xkwiemnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578), w zwigzku
zart, 104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 38 poz.107] z péém.,

zm)
étwiérdzamy . 28

Pai MAREK DROZD
magister intynier -
/kierunek studiéw- inzynieria érodowiska /
ur. 20 majal976 L., miejsce urodzema Przemy§1

" otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- numer ewidencyjny PDK/0127/POOSIGT

' do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzesn
ciepinych, wenfylacyjnych, gazowych, wodoclggowych | kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstewic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z péin. zi.}.odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanyck uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie _
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestrn Gléwnego Inspekiora Nadzor
Budowlanego oraz wpis na lisi¢ czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej iiomisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sldsd orzekajgcy PDK GIIE
D1 _Le
e dr in2. Zbigniew Plewako .. e
Oﬂ i e, M] sld w }r{l&ggyﬂ&ﬂdnej Hliniak ...{.. 7
l Pm M:nk szd & 7y \ il ﬁ unp‘ lllllll »
ul. Regodinskicga 19716 60 ﬁz%@%ﬁ — sk
37-700 Przemy?] '-“rvﬂek 1
2.Gtdwny Inspektor
Madzor Budowlanegp "’"p
3. a/a




mgr inz. Marek Drozd Przemysl, dnia 08.08.2018r.

{imie 1 nazwisko)
ul. Rogozinskiego 19/16, 37-700 Przemysl

(adres)
PDK/0127/POOS/07
(nr uprawnien )

PDK/1S/0013/06
(nr cztonkowski izby zawodowe;j)

OSWIADCZENIE

projektanta®* sprawdzajgeegeo™
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.

z 2017r., poz. 1332)

o$wiadczam, ze projekt budowlany: instalacji gazowej na potrzeby budynku

mieszkalnego jednorodzinnego
(nazwa projektu budowlanego)

ul. Sanaforyjna . , 37-700 Przemysl
(adres zamierzenia budowlanego)

dz. nr 61, obr. 201, m. Przemysl

(dane ewidencyjne dziatki(ek))
08.08.2018r.
(data sporzadzenia projektu)

sanitarna
(branza)
dla :
tl. Sanatoryjna W, 37-700 Przemysl

(inwestor — imie i nazwisko* nazwa*)

adamj wiedzy

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zas
technicznej.

Urzad Miejski w Przemyéln
87-700 Przemnys]  (podpis projektanta* sprawdzajaeego™)
* niepotrzebne skregli¢ /o zedmek d ooy oojen

Jate
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skala 1:500

dziztka nr 81, obr. 2014 m.Przemysi
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SE,L’} DENT
MIASTA procion v o
Przytacz garowy LA TAY I

schemat pogezen | oinslowsrle trasy

rura PE lzolacje antykorozyjna rura stelows

7 ta¥my polielylencis)
e

B0
szczeghl “A” - polgerenie PEsla) 120
mig)sce Igezenta dntu idantyfikacyinepo 2 rrg 8
przewcdowe po Julowany zeizolowat tafm PE i =
g staloi:yy malowat: farka Aslowa podkiadowy 1
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A ? 3 4 § 8
8 I Y W W W
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Istnislacy gaoeiag : M P AR Sl
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2 | ,.'. T I
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1. wigezenie do istn. gazociggu
2. tagma oslrzegawcza
3. rura z polietylenu PE
4, mufa polaczeniowa elektrooporowa
5. polaczenie nierozigezne PE/stal
6. tasma lokalizacyjna
7. rura wg PN-EN 10208-1:2000
8. kurek gtéwny odcinajacy
Ur Zé}d MleJSkl W Przemyélu Inwestor ul. San _— y
37-700 P%if‘?i uyl, - St =, S IITZaqYe
LB 2 0R NPT i . Budnwa instalacji gazowej do budynku mieszkal :
Rjne O Obiekt ul. Sanatoryjna ¥ dz. nr 61, ob!. 204 n:.::z;n';ye.igo
T . mgr inz. Marek Drozd
Aats Nrrys. 2 Projektant Upr. bud. Plilfmzw;&osm
Data 08.2018 Podpis
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Przemyf§], dnia 10 wrzesnia 2018 1.

Viiaots Doy o1
Viigats = VIEILVELE
Y&

AOS.6740.213.2018

(nr rejestru orgama wydajacego decyzje)

DECYZJA NR 226/2018

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art, 36 ustawy z dmia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz. U z 2018 r. poz. 1202 z pozniejszymi zmianami) oraz
na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst Jjednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pdiniejszymi zmianami), po
rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowg" z dnia 3 sierpnia 2018 1.

zatwierdzam projekt budowlany? i udzielam pozwolenia na budowe »

dla: ¥ _ — " 1» 37-700 Przemysl, ul. Paderewskiegot

-

obejmujgce:
wbudowe instalacji
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Tarnawskiego

dzialce nr 1766 obr. 207”

gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr zlokalizowanego
w Przemyslu, na

autor projektu budowlanego: mgr inz. Marek Drozd

specjalnosé uprawnief: instalacyjna

zakres uprawnien: projektowanie bez ograniczer w specjalnosci
instalacyjnej

nr uprawnien: PDK/0127/PO0OS/07

zaswiadczenie POIIB: PDK/1S/0013/06

z zachowaniem nastepujacych warunk6w:
1) szczegélowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: :
- szczegblowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: naklada sie na inwestora
obowigzek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej
specjalnodei, wynikajacych z: § 2 ust. 1 pkt 2 i §,.4 Jozporzadzenig Ministra
Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych,
przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(Dz. U.z2001 r. Nr 138, poz. 1554),
— kierowanie robotami budowlanymi nalezy powierzyé osobom legitymujacym sie
uprawnieniami w odpowiedniej specjalnosci,
2) szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:
— roboty budowlane nalezy realizowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
obowigzijgcymi przepisami i sztukq budowlana,
~ prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,
wynikajgcych z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 j 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.?

.“h

Uzasadnienie

Urzod Migjski w Przemyélu

Projekt budowlany slanowiacy podstawg niniejszej decyzji zostat spr%x%z_{ BXPQ%%YS?

tutejszy organ w zakresie ustalonym w art. 35 ust. 1 prawa budowlanego. /4 2godROBTE 07




Budynek przy ul. Tamawskiego 12 w Przemyslu objety jest ochrong konserwatorskg na
podstawie wpisu do rejestru zabytkéw pod nr A-707. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy — Prawo
budowlane, na prowadzenie wnioskowanych rob6t budowlanych Inwestor uzyskal pozwolenie
Podkarpackiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow — decyzja z dnia 27 lipca 2018 r.
znak: IRN-11.5142.175.2018.AB.

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomo$¢: dziatkg nr 1766 obr. 207, na ktérej usytuowany jest
budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Kréwnickiej 12 w Przemyslu.

Skoro projekt budowlany jest kompletny i posiada wymagane opinie
i uzgodnienia oraz jest wykonany przez osobg posiadajaca wymagane uprawnienia
orzeczon o jak w sentencji.

Integralng czescig niniejszej decyzji jest opiecz¢towany i podpisany projekt budowlany.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Podkarpackiego za
‘poSrednictwem organu, ktéry wydal niniejsza decyzje, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
whiesienia odwolania wobec organu administracii publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna. W przypadku zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwolania przez wszystkie
strony, decyzja podlega¢ bedzie wykonaniu i nie bedzie mozna zaskarzy¢ jej do sgdu
administracyjnego.

Nie podlega oplacie skarbowej, zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 22018 r. poz. 1044 z pOzniejszymi zmianami).

z up; EREZ DENTA MIASTA
mgk4inz. Katarkyne Bauer-Maj
Zasigpcs Noczeinika
Wydziah Architeltury | Ochrony $rodowiska

Ot uja (strony postepowania):
. T % 37-700 Przemyél, ul. Paderewskiego . +2 egz. proj. bud.
+ Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
2. Ala. AOS/AS Decyzja N1 ""/'/*'L“'""'"

Stala sig pstatec
w dniu. 121.01. ! e,

Przemysl, dnia ALt

do wiadomosci: uD. PhEZ@ENTA MIASTA

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemy$la . .
37-700 Przemys], ul. Siemiradzkiego 5 + 1 egz proj. bud. mgr inz. Kotarsyna Ezzmr -Moj

2. Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Przemy$la, 37-700 Przemys], ul. Matejkiv}y dziahy Argm’:g;::;‘nv Srodowiska
(organ wydajacy decyzje o warunkach zabudowy i 2agospodarowania terenu)

Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacjg sprawy, w tym z uzgodnieniem
regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska i opiniz inspektora sanitarnego, podlega podaniu do publicznej
wiadomosci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na frodowisko (Dz.
U. 22017 r. poz. 1405.)".
Informacja o niniejszej decyzji i o mozliwosciach zapoznania si¢ z jej trescia oraz z dokumentacjg sprawy podlega
podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o, $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
ol VSiSI Fodswlig

37-700 Przemy#) )
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Pouczenie:
1. Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczgcia rob6t budowlanych wiasciwy

organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy

z projektem, dolgczajgc na pigmie:

1) ofwiadczenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajace sporzadzenie planu  bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budows (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o§wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajace przyjecie obowigzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zaéwiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 nst. 7 ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane;

3) mformacj¢ zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo
budowlane).

2. Do vzytkowania obiektn budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, moina
przystapi¢ po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ
ten, w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwn w drodze decyzji (zob. art. 54
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiekty
budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskaé decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe
obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI,
XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemiegIniczych, stacji obstugi pojazd6w, myjnt samochodowych i garazy do
pigciu stanowisk wlacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki skladowe, chiodnie,
hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: pastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie,
wagonownie, stranice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyijatkiem placéw
skladowych, postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawéw rybnych), XXVII (z wyjgtkiem jazéw,
wal6w przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowéw melioracynych), XXVIII-XXX
(zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystapi€ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiagciwy organ
nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomieniz o zakofczeniu budowy moze wystgpié z wnioskiern
0 wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wlasciwy organ
nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiazkows kontrolg budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia
obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

6. Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostanie rozpoczgta przed uplywem 3 lat od
dnia, w ktérym decyzja ta stanie si¢ ostateczma lub zostanie przerwana na czas dhuzszy niz 3 lata.

1) Nalezy wpisaé ,,budowe” lub wrozbi6rke™.
2 Nalezy wpisaé ,,budowlany” lub , rozbidrki”.
%) Nalezy wskazaé podstawe prawna nalozenia warunkéw, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. — Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko

(Dz. U. z 2016 1. poz. 353, z p6zn. zm.).
9 Dotyczy decyzji wydanych w toku postepowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowng oceng oddzialywania na

srodowisko.
* Dotyczy przedsigwzigé mogacych znaczgco oddzistywat na rodowisko.
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FIRMA PROGJEKTOWO-USLUGOWA ,MADRAL”
Marek Prozd

37-700 Przemys), ul. Rogozinskiego 19/16
tel. (0-16) 670 85 16; tel. kom. 606 993 750

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT: Instalacja gazowa na potrzeby lokalu
mieszkalnego nr §w budynku wielorodzinnym
Kategoria obiektu XTI
LALACENIK O DEC&’)%J )
ADRES: ul. Tarnawskiego ! & QWA%j‘*%MQ[}?
37-700 Przemys] LHNAK oLl ] - Y }
Nec wf 226 [ 10"
NR DZIALEK: dz. nr 1766, obr. 207,
jednostka ewidencyjna 186201 1 M. Przemys$l
INWESTOR:
ul. Ignacego Paderewskiego® 1, 37-700 Przemysl
. WOIEWODzZK]
URZAD OCHRONY ZABYTR 6w
Ly
ZAWARTOS'C OPRACGWANIA: WA e

I. Czesé opisowa

”QN"’/{, I, 735, Q04 4

Opis techniczny
Zalgczaiki: ' T Upowainienia
P e
1. Warunki przylaczenia do sieci gazowej fm"z' ST
2. Schemat punktu pomiarowego giowny specialista
3. Protokét kominiarski
4. Kopia uprawniefi projektanta
3. Oswiadczenie projekianta
I1. Cze$¢ rysunkowa
WYKONAWCA iIMIE, I NAZWISKC NR UPR. |SPECJALNOSC| DATA | PODPIS
o PDK/0127/| Instalacyjno- |
PROJEKTANT mgr inz. Marek DROZP POOS/07 ingynieryina. '07.2013‘ »
UlZ o
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Czesé opisowa
Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
Cel i zakres opracowania
Opis techniczny projektowanej wewnetrznej instalacji gazowej

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

ho oA wN

Uwagi koncowe

Zalaczniki:

Warunki techniczne przylaczenia do sieci gazowe]
ar 315GAZ/WP1/211/18 z dn. 29.06.2018r.

Schemat punktu pomiarowego
Protoké! kominiarski
Kopia uprawnieni projektanta

A T

O$wiadczenie projektanta

Il. Czesé rysunkowa
1. Wewnetrzna instalacja gazowa — rzut I pigtra

2. Wewnetrzna instalacja gazowa — aksonometria instalacji gazowej

Uragd Miejskd w Przemyélu
37-700 Przemys)
Rynek 17
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Projektowany gazowy kociol kondensacyjny, pracuje z zamknieta komorg
spalania i nie pobiera do spalania gazu powietrza z pomieszczenia, w ktérym jest

zamontowany.
Nawijew powietrza do pomieszczenia kuchni odbywaé sie bedzie poprzez

nawiewniki zamontowane w oknie.

Wywiew powietrza z pomieszczenia kuchni odbywaé sie bedzie poprzez
istniejacy kanat wentylacyjny 200x200mm, ktéry uprzednio nalezy zabezpieczyé rurg
0150, przed mozliwodcia zabrudzenia pozostaloscia sadzy, natomiast przew6d
od strony pomieszczenia nalezy uzbroié w kratke wentylacyjna typu A/1 150x150mm.
Spaliny z zaprojektowanego w kuchni wiszacego kotla z zamknigtg komorg spalania,
odprowadzane beda poprzez istniejacy przew6d kominowy, ktéry jest Wyposazony we
wkiad kwasoodporny @130 w ktérym nalezy zamontowaé przew6d spalinowy @80,
dostosowany do odpowiedniego typu kotta gazowego. Powietrze do kotla

doprowadzane bedzie poprzez wyzej wymieniony przewéd @130.

Stosowanie mechanicznej wentylacji wyciggowej mozliwe jest w przypadku syternu
wentylacji nadci$nieniowej lub zréwnowazonej.

3.4. Uklad pomiarowy

W celu opomiarowania zuzycia gazu dla lokalu mieszkalnego nr 4 projektuje
si¢ gazomierz miechowy G4 z rozstawem kréécéw 130 mm, w skrzynce gazowej
o wymiarach 0,6x0,6x0,25 m, zlokalizowanej na balkonie I-go pietra budynku przy
istniejgcych ukladach pomiarowych dla lokalu mieszkalnego nr 5 i 6, znajdujacych sie
odpowiednio na wysokosci 0,6 i 1,2 m od posadzki.

3.5. Préba szczelnosci

Prébg szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzié zgodnie z norma PN-92/M-
34503 oraz Zarzadzeniem nr 19 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Gérmictwa
Naftowego i Gazownictwa z dnia 12 sierpnia 1982 roku, znak JB I F-81/82.
Przewiduje si¢ wykonanie proby powietrzem.

Przed przystgpieniem do préby szczelno$ci gazociag powinien by¢
oczyszczony z zanjeczyszczefi poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
Polgczenia spawane powinny byé sprawdzone poprzez omydlenie po napetieniu
instalacji sprezonym powietrzem o ciénieniu 0,5 MPa. Instalacje nalezy uznaé
za szczelng 1 wytrzymala, jezeli podczas proby, ktéra trwa 24 godz. nie wystapig
nieszczelnosci, peknigeia i odksztalcenia, a spadek cisnienia nie przekroczy 0,1%
na godzine trwania préby.

Z przeprowadzonej préby szczelnosci nalezy sporzadzié protokol podpisany
przez przedstawiciela inwestora, wykonawcy instalacji i dostawcy gazu.

Urzad Miejsld w Przemyshu
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3.6.

Obszar oddzialywania instalacji gazowe;j

Obiekty realizowane jako wewnetrzne instalacje gazowe, nie oddziatujg
w sposéb szezegbiny na dziatki sasiednie, nie wprowadzajg emisji hatasow i wibracji.
Obiekty takie nie powoduja zakldcehr w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, czy tez wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dzialki poza powierzchnia
zabudowang. Instalacja nie oddzialuje niekorzystnie na dzialki sgsiednie. Z uwagi na
powyzsze stwierdzi¢ nalezy, iz obszar oddziatywania instalacji gazowej w obiekcie
zamyka si¢ w calosci na dzialce, tj. dz. nr 1766, obr. 207.

4. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

»
>
>
>
>

Sposob

roboty transportowe przy wnoszeniu i wynoszeniu sprzgtu 1 materialow,
roboty wykonywane z uzyciem elektronarzedzi,

roboty wykonywane w obrebie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem
budynku,

roboty wykonywane na wysokosci przy montazu komina powietrzno-
spalinowego,

roboty spawalnicze przy laczeniu rurociggéw.

prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji rob6t budowlanych.

Podczas instruktazu pracownikéw nalezy zwr6ci¢ uwagg na:
> okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
» konieczno$é stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony

indywidualnej i zbiorowej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen,

konieczno$¢ bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad
pracami szczegblnie niebezpiecznymi,

przestrzeganie przepiséw BHP podczas realizacji rob6t transportowych,
przestrzeganie przepiséw BHP i Ppoz. podczas realizacji robot
budowlanych, wykonywanych recznie jak i mechanicznie,
przestrzeganie przepisow BHP podczas wykonywania robot
na wysokosci,

przestrzeganie przepiséw BHP i Ppoz. przy wykonywaniu robot
spawalniczych.

Urzad Miejski w Preemyshs
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5. Uwagi koficowe

5.1.

5.2.
5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji wymagaja uzgodnienia
z projektantem.

Stosowac si¢ do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Calos¢ rob6t wykona¢ zgodnie 2z niniejszym projektem,
obowigzujacymi przepisami, ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbiorn Rob6t Budowlano — Montazowych cz. IT — Roboty Instalacji
Sanitarnych i Przemystowych” oraz wytycznymi projektanta.

W czasie wykonywania instalacji przestrzegaé obowiazujacych
przepiséw BHP i Ppoz.

Prace wykonywa¢ zgodnie z obowiazujgcg ustawa z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo Budowlane z pézn. zm., z uweglednieniem zawartych
w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Stosowane materiaty musza posiadaé aktuaine dokumenty dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.
Przestrzega¢ zasad montazu zawartych w DTR zastosowanych

urzadzen.

Urzgd Misjsld w Pezemyély
37-700 Przomyé]
Eeynel 1
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POLSKA

S5POLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictws sp. z 0.0.
Oddzia! Zaklad Gazownlczy w Jasle
ul. Flerianska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13443 72 00 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemyslu pa——
ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemysl ul. Ignacego Paderewskiego #
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40 37-700 Przemysl
Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 /0 / 70485118 / 2 / 18 Przemys$l , 29.06.2018 r.

Numer dokumentu: 315GAZAWP1/211/18

WARUNKI PRZYLACZENIA DG SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w iloéci nie wigkszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.06.2018 r., w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
| 2010 r. w sprawie szczegdiowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego . |. Dz. U. z 2014 1., poz. 1059 z
P. zm., wydaje sig nastgpujace Warunki przylgczenia do sieci gazowej:

1.
2.

3.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbo! E.

Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkainy, Przemysl,
ul. Tarnawskiego &, lokal nr. @ gmina: Przemy$!.

Cel wykorzystania paliwa gazowego:

— Przygotowanie positkow

-~ Przygotowanie ciepiej wody

— Ogrzewsnie pomieszczeri

. Moc urzadzenia Liczba urzgdzer Moc urzgdzen:
Urzgdzenie
4 kW] [sat) [KW]
Kociol CO + CWU 18 1 18
Kuchnia gazowa 10 1 10
taczna moc [kW] 28

Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 3 [m*hj;

8.2, Roczny odbidr paliwa gazowego: 1500 [m?/rok] / 18458 [KWh/rok].

Miejsce wigezenia do czynnej sieci gazowsj;

6.1. Przylgcze dredniego cignienia

6.2. Lokalizacja: Przemysl|, ul. Tamawskisgo, dz.207-1677.
Ciénienie paliwa gazowego:

7.1. wsieci 'dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPa].
Wymagania dotyczace kontroii dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek giéwny;

8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: jak w punkcie ponizej;

8.3. Charaklerystyka ukiadu pomiarowego:

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 3 [szt), rozstaw kroccow: 130 imm], lokalizacja: ha klatce,

urzgdzenie istniejace; ! G'S}ii W Pﬂg}ﬂys i
8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt.), rozstaw krééc&kz%l)&%m]g, Iokaliz@cﬁ: na klatce
schodowej, urzgdzenie projektowane; 37-10 P rzemi S e avveinalen
8.3.3. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szL], rozstaw kréécow: 130 [mmﬁ)ﬁ'feﬁgg ja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace; T I
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10.

11.

12,

13.
14.
15.

8.3.4. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt), rozstaw krotcow: 130 [mmyj, lokalizacja: na zewnatrz-
swobodny doslgp, urzgdzenie istniejace;
8.4. Wymagania dotyczace redukgii:
8.4.1. montaz redukiora o przepusiowoéci do 10 méh - 1 [szl], lokalizacja: na budynku, urzgdzenie
istniejace;

8.5. Inne wymagania: brak.
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odblorcy przylgczanego stanowi: kurek
gléwny zainstalowany jako pierwszy kurek og strony gazociagu, ziokalizowany: na budynku .

instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prewem budowlanym,
zgodnie z wymogemi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
W ..qnﬁmi;g‘p_gpkumeane techniczna, na kiéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gaizu z sieci gazowej.
Zaprojekiowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetniac wymagania techniczne i ekspioatacyjne
rapewniajgce:

11.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

11.2.Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlaSciwa praca

przytaczonych urzgdzen,
11.3.Zabezpieczenie przylgczonych urzgdzeri, instalacii przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczefi w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Whnioskiem

o okreélenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

Klauzule:

156.1.W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowaé
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnegtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jale, ktbrych odpowiednie czesci tematyczne beds udostepnione
projektantowi / wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elekironiczngj.

15.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

15,3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig oSwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sq zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

15.4.Inne istotne dla realizacji przedmictowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylgczenia do siect gazowej

{miejscowo$, data | czytelny podpis Kiiente}

Otrzymujg:
1. Klient,
2. 315GAZ ala.

Urzad Miejski w Przemyéln
37-700 Przemy#!
Rynek }
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Rysunek stanowi zadgeznik do warunkdw przylaezenia do siecl gazowei | jest rozwigzaniem typowym stosowanym w PSG Sp z 0.0. Zaklad w Jade

Schemat ideowy

odbiorca
instalagia wewnetrzna

GL_m_

KG ; f KO - kurek odcinajacy

P5G
sief gazowa

KUREK GLOWNY (KG) stanowi granicg wiasnosci pomiedzy PSG Sp. z 0.0. a oubipreg

min 80 _ ) L _r
Czesé do wykonania po Stronie odbiorcy
instalacja wewngh’zna

606

sied gazowa

Czest do wykonania po stronie PSG

uwAGA | R S |

1. MoZliwoi¢ wyposasenia punktu w gazomierz G2.5, G4 lub Gb w zaletnosal od zapotrzebawania na paliwo gazowe.

2. Dostawa | montaz szafid z materisiéy conajmunigs trudnozapalmych 2 otworami wentylacyjnymi, o wymiarach
600x600x250 [mm] zgodnie z umowg przyliczeniows. 7

3. Przejécie instalacji przez $ciane budyniu powiririp byé szczelrie, W przypadic fokalizacji punktu w 2amykanej wnece
zewngtizne;j Seiany budynku, wneka powinna by¢ wyprawiona zetarts ha glardko zeprawg tynkarska o gruboéci miin, 1[em].

4. OdiegioéC od krewedzi obudowy kurka giéwnizgo mantowariégo pray Scianie lub we wnece Stiarry budynky, do poziomy
terenu oraz najblizsze] krawedzi okna, drzwi fub ihnego ohwor v budynku powinna wynosié co najmniej 0,5},

5. Instalacia gazowa przylaczoria do sieci gazowej wykonanej z rir stalowych powinna by¢ zabezpieczona przed wphwem
pradéw badzacych poprzez zainstalowanie wetswid izolujgoej s wprowadzenty metalowej rury do budynkuy.

g:iqm Sapiadiania MR | bkt pomiarowy Qmax do 10 Nm3/h
9 _[Skrzyrka gaaowa 600 % 630 x 750 rypowa ] 1 oz [z raterialy tudropsinego] e
8_|Gazomierz G2,5; G4; 66 Lsst [ Phemwiaed el
_ 7 |Nakrgtkn DNE3 ‘ | szt | PN-EN 20898:2, |
Ty ekl R (e — 2t | PherSjsasap, |
Oddeial Zsktd Crvomicy wokile | 5 |KolamoOWzs dst | PNENI0341 |
mwim‘;s’:};:;ﬂfz;‘ 4 [Nypel redukoyjny mebmzﬁ Jist )(fuﬁ{icmz_w drvginatem B
NIP 525 24 96 411 3 |Kurek gazowy gicwny D32 1 szt PN-EN-331 MOP5-2B[bar]
KRS G000374001 REGON 23734519 () 2 |Rura preewodons nst (33,733“1112,9) | D,im —-——-w! ""‘““”3’3“ T TR0 :
1_|Plon gazowy rura DNGZ 142 Bxmin3,2) | - PN-EN 102082 | V1390
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FIRMA HARDLOWO-USLUB DWA FIRMA HANDLOWO-USEUGOWA
)JKQIA " . KOJ n

mar ing. Jacek Kotkowski . ;
37-700 Przemys), ul, Slowackiego 77/8 mgr inz. Jacek Kotkowski

NIP 755-000-01-59 Tel. (0-16 675-70-80 37-700 Przemysi, ul. Stowackiego 77/8
tel.(16) 6787080, kom.605310943

Przemysl, dnia 1 2.07.2018r,

OPINIA Nr 85/2018

z wyniku przeprowadzonych ogledzin urzadzesi grzewczo - kominowych w budynku mieszkalnym
polozonym przy ul. Tamawskiego 4w Przemys$iu. Ogledziny wykonano w pionie mieszkari nr 4w

Zieceniodawca / Wiasciciel /- Pan/ief - R YW — mieszkanie nr ¢

Ogiedziny zostaly przeprowadzone przez mgr inz. Jacka Ketkowskiego, posiadajgeego wymagane Uprawnienia zgodnie z Usiawa
Prawo Budowlane 2z dnia 07.07.1994 r. {ekst jedn.(Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r.) oraz stosownie do wydanych przepiséw
szczegblowych | przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa, ochrony przeciwpozarowej i ochrony rodowiska.

Nr uprawnien UAN/VIIZ342/11/91 7
Nr ewidencyjny w POIB - PDK/BO/0303/09

W WYNIKU OGLEDZIN STWIERDZA SIE, CO NASTEPUJE:
1. Przedmiotowe mieszkanie usytuowane jest na pierwszym pigtrze budynku wielorodzinnego.
2. Obecnie mieszkanie jest w trakcie remontu.
3. W pomieszezeniu kuchennym znajdujg sig dwa wolne przewody kominowe:
- jeden, wyposazony we witad kwasoodporny o rednicy 130mm ( Oznaczony na szkicu rr 12 )
- drugi, po wylgczonej z uzytkowania kaflowej kuchni weglowej ( oznaczony na szkicy nr 14)
4. Przewody sg drozne i wykazujg prawidiowy Cigg kominowy.
5. W pomieszczeniu kuchennym brak wentylacji grawitacyjnej wywiewnej.
MontaZ gazowego kotla kondensacyjnegc c.0. w pomieszczeniu kuchennym, jest mozliwy pod
nastepujacymi warunkami:
a. przewéd nr 12 mozna wykorzystaé do podiaczenia kotia kondensacyjnego, po uprzednim

b. przewdd nr 14 wykorzystaé na wentylacje wywiewng z pomieszczenia kuchennego, po uprzednim
zabezpieczeniu przewodu rurg, przed mozliwoscig zabrudzenia pozostaloéciag sadzy
6. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia odpowiedniej
Specjalnosci, w spos6b zgodny z zatwierdzonym projektem budowlanym i pozwoleniem na

budowe.

{ ZALECENIA
Typ kotla gazowego nalezy zawsye dos!osog.vaé do kubatury pomieszczenia, w kibrym bedzie on zamontowany:
- kubatura pomieszczenia nie mniej niz 6,5 m” dopuszcza wylacznie kociot kondensacyjny
- kubatura powyzej 8 m® dopuszcza kociot z otwarlg komorg spalania o mocy do 30kW, ale dodatkowym wymogiem
jest wykonanie wentylacji nawiewnej do kotla lub pomieszczenia z kotlem.
- Pizy przewodach zbiorczych spalinowych dopuszeza sig wylacznie kotly kondensacyjne

mgr iné. Jacek Rothowek;

. . g o P posiada Upravefienia w speg: inogei
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Orientacyjny szkic przewodow kominowych w pinie mieszkan @ @i ¥ budynku nr @ przy ul. Tarnawskiego

w Przemysiu lipiec 2018
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Slowackiego 20

Okregowa Komisjs Kwalifikscyjoa
PDX OIIB/KK/0054/0057/07 Rzeszéw, 2007- 12 -31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz U z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péén. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ftekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z péén. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151§ 23 ust, 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietmia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 . Nr 83 poz. 578), w zwiazku
zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.107] z pézn.

zm)

stwierdzamy , 2o

Pan MAREK DROZD
_magister inzynier -
/kierunek studiéw- inzynieria srodowiska /
ur. 20 majal976 1., miejsce urodzenia — Przenys]
T traymal ST AT
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
-'numer ewidencyjny PDK/0127/POOS/07

do projektowania bez ograniczesi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoclagowych i kanafizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania stropy, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjoego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz . 1071 z péén. zm.}.odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwracie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie 2 art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestrn Gléwnego Inspektora Nadzom
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sty odwolanie do Krsjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynicrow
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenis. '
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o dr in. Zbigniew Plewako .. é . 2“""\_‘4: .
. AT migr int. Andrzej Hlinjak ... L.YM /...
wjn: K BSU L] E yi_» 1 [] * ;
1) Pan Marck Drozd o gty sl s@l@fﬁg’% i LEeHTI piniski... ...,
gl. !]lggl;’z::kwglo 19716 . : ] = 37"7{.}\? ?TZﬁm"YS‘I
Z?Gldwn- yInpr:klor RS . Hynek L LRigE
Nadzory Budowlancgo T rar gy A
3.8 _,/‘ —
¢ -



2

Szezegblowy zakres nprewniet
do projektowania bez ogramiczes
w specjalnofci instaiacyjuej w zakvesie sieci, instalacji i urzqdzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Marek Drozd

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 vstawy Prawo budowlane, w zakresic objgtym
wyzej wymieniong specjainoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1. projektowanis, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnoéci objetej niniejszymi nprawnieniami i sprawowanin nadzoru
auntorskiego, . o '

2. sprawowsnia kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZeniem
art.62 ust 5 ustawy '

II. Namocy § 15§ § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578), uprawnienia budowlane uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlancgo tekiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
pazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym. o ST

- oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub- terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

Przswodnicagey Komis}l K
PODKARPACKIE, c‘;xr:?g’gﬁa%""’

izay |~2§f lEﬁQv:r auuoggmc*rwA
dr ind. Zbignizw Flewgko

Urzgd Miejski w Przemyslu
37-700 Przemysl
Rynek 1

‘it zgoednost 7 orvginalem




mgr inz. Marek Drozd Przemysl, dnia 19.07.2018r.

(imi¢ i nazwisko)
ul. Rogozinskiego 19/16, 37-700 Przemysl
(adres)
PDK/0127/POOS/07
' (nr uprawnier)
. PDK/IS/0013/06
(nr cztonkowski izby zawodowe;)

OSWIADCZENIE

projektanta* sprawdzajgeepgeo*

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.

z 2017r., poz. 1332)

oswiadczam, ze projekt budowlany: wewnegtrznej instalacji gazowej na
potrzeby lokalu mieszkalnego nr' w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
(nazwa projektu budowlanego)

ul. Tarnawskiego #§, 37-700 Przemysl
(adres zamierzenia budowlanego)

dz. nr 1766, obr. 207, m. Przemysl
(dane ewidencyjne dzialki(ek))

19.07.2018r.
(data sporzgdzenia projektu)

sanitarna
{branza)

dla : DI

ul. Ignacego Paderewskiego i, 37-700 Przemysl
(inwestor — imi¢ i nazwisko* nazwa*)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(podpis projektanta* sprawdzajgeego™)
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e = MACT L PREEMYSLA R :

MIASTL PRAZEMYS S 7700 Priemysl, dnia 14 czerwea 2018 1.
AOS.6740.77.2018

(nr rejesiru organu wydajacega decyzig)

DECYZJA NR 132/2018

Na podstawie art, 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. Uz 2017 . poz. 1332 z pézn. zm.) oraz na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2017 1. poz. 1257 z pdin. zm), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na
budowe? z dnia 29 marca 2018 I., uzupelione za pismem w dniu 17 maja 2018 1.

zatwierdzam projekt budowlanv? i udzielam pozwolenia na budowe » 5 A

dla: », 37-700 Przemysl, ul. Lukasinskiego.

obejmujgce:
gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr
w Przemyslu, na

»budowe¢ wewngtrznej instalacji
odzinnym przy ul. ¥ ukasifiskiego

zlokalizowanego w budynku wielor
dzialce nr 1498 obr. 207~ 3
¢ g%
autor projektu budowlanego: mgr inz. Witold Dobosiewicz aVi
specjalno$é uprawnien: instalacyjno-inzynieryjna E' M
Zakres uprawnieri: projektowanie bez ograniczen w specjalnosci o Ry
instalacyjnej £ i
pr uprawnien: UAN/BA-VIII/8386/89/90 T o
zaswiadczenie POIIB: PDK/1S/0927/01 q“:’j S
g
EE

2

z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

1) szczegolowe Wwymagania dotyczace nadzoru na budowie: naklada si¢ na inwesto
obowigzek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalnoéci
wynikajacych z: § 2 ust. 1 pkt 2 i § 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn I
19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest é‘%
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru mnwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, ¢ =
poz. 1554). ) . &z

“1' Uzasadnienie g
Projekt budowlany stanowiacy podstawg niniejszej decyzji zostal sprawdzony przez 5
tutejszy organ w zakresie ustalonym w art. 35 ust. ] prawa budowlanego. §
Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo =
budowlane, obejmuje nieruchomosé: dziatki nr 1498 obr. 207, na ktérej usytuowany jest
budynek ustugowy przy ul. Lukasifiskiego  w Przemyslu.

ia

Skoro  projekt budowlany jest kompletny i posiada wymagane opinie
1 uzgodnienia oraz jest wykonany przez osobe posiadajaca wymagane uprawnienia
0rZeczono jak w sentencji.
Integralng czeécig niniejszej decyzji jest opieczetowany i podpisany projekt budowlany.
Cd niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Wojewody Podkarpackiego za
posrednictwem organu, ktory wydal niniejszg decyzjg, w terminie 14 dnj od dnia
) Uerd MleJSh Whéph'ﬁf;é,{ Foueroti i peen
37-700 Praemy: ]

doreczenia.
Rynek 04



W trakcie biegu ferminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
olania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna
rzypadku zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwolania przez wszystkie
legaé bedzie wykonaniu i nie bedzie moina zaskarzyC jej do sadu

wniesienia odw
i prawomocna. W P
strony, decyzja pod
administracyjnego-
e skarbowej, zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
-'fd{jolity: Dz U.z 2016 r. poz. 1827 z pbzn. zm.).

Y

z u;}/?REZYD NTA MIASTA
- r‘/ PR L= '
mgf inz. arch. Zﬁl'élnkw Cgfﬁk’

[/ Nacuhnik Wydiigh Architektory
§ Ochrony Srodowisks

!
Decyzia Nr ... 4.)...........

x
WM% — b BAETA Staa si
. , ul. Eukasinskigg {, B0 asig w_iz'%/
D s - w dniu .41.&7 . & §
Ligp. 0

Nie podlega oplaci_
o oplacie skarbowg,gﬂcgt

J'f'f:\"/ - \}. (\/,\\
S e \7)
| * {34

2. Strony pogtepowania wg odrebnego 1
3. A mgr i Y o rviwe Raver-Maj  Przemysl, dnia 24
F 2NN S SN T
do wiadomoSci: Wydziahs Archikiv. ;- Dutttan; $iiciowieke L e

{1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemy$la , .o, /PRE =
37.700 Przemy§), ul. Siemiradzkiego 5 + 1 egz. proj. bud. ‘7 Z Up, ZYDENTA MIASTA £
Dvrektor Biura Rozwoju Miasta Przemyéla, 37-700 Przemys$], ul: i1 . Ao -3

@ (m};ran wydajacy decyzje o warnunkach zabudowy i zagospodarowania terenu M)ﬁ rch. szgmy:e C:;E;k = %

1 Ochrony Srodowiska LN 15 ;

]

Informacja 0 ninicjsze] decyzji oraz o mozliwo§ci zapoznania sig 2 dokumentacja sprawy, w tym z uzgodpieniem E?
regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska i opinig inspektora sanitarnego, podlega podaniu do publicznej

wiadomosci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 patdziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o éroda)wisku.= =

i jego ochronie, pdziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko (Dz. 2 E‘
=]

U. z 2017 1. poz. 1405.). . . ‘
decyzji i 0 mozliwosciach zapoznania si¢ z jej trefcig oraz z dokumentacja sprawy podleg

Informacja o niniejszej
podaniu do publicznej wiadomoéci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostgpnianiu g -
informacji o §rodowisku i jego ochromie, udziale spoleczefistwa w ochromie frodowiska oraz o ocenach § =
oddziatywania na grodowisko®). ’ f &
274
Moy n
Pouczenie: o &
1. Inwestor jest obowigzany zawiadomié 0 zemierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych wiasciwy E—' 55' '
organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoécia realizacji budowy E-
=)

z projektemn, dolaczajac na pifmie: |

1) ofwiadczenie kicrownika budowy (robdf) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczefistwa

i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzly kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takcze

saéwiadczenie, 0 kiérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — ofwiadczenie inspektora nadzoru mwestorskiego
stwicrdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad daoymi robotami

budowlanymi, a takie zafwiadczenie, o ktérym mowa w art 12 ust. 7 ustawy z dnia

Prawo budowlane;
dane zamieszczone w ogloszeniu, o kiérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy

7 lipca 1994 1. —
Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo

3) informacjg zawierajacs

z dnja 7 lipca 1994 1. -
budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, kidrego wymagane jest pozwolenie na budoweg, mozna

przystapié po zawiadomieniu wlagciwego organu nadzoru budowlanego o zakoniczenin budowy, jezeli organ

ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54

ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uZytkowania obiektu

budowlanego inwestor jest wc;'wm \ r’ﬁ]@ﬂc':f%i‘q@zgii»ﬁ};upozwolenin na vzytkowanie, jezeli na budowe

] nzlg I’%f'yE‘f‘d"w‘? i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI,

obiektu budowlanego jest gasn'% :
74 zpoonese )

Rynek 1



XVII (2 Wyiatkiem warsztatow rzemieélniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do

PIgCiU stanowigk wigcznie), XV (z wyjgtkiem obiekiow magazynowyc-h: budynki skladowe, chlodnie,

hangary j Wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, Iokomotywownie,

Wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXI (=z wyjatkiem placéw
sk}adowych’ postojowych 7 parkingow), XXIV (z wyjatkiem stawéw rybaych), XXVII (z wyjatkiem jazéw,
walbw Przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVIII-XXX
(zob. art, 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowiane).

3. lowestor moge przygtgpjé do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét
budmiy]janych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwolemiv na uzytkowanie wydane;j przez wlaéciwy organ
nadzoru budowlanego (zob. arl. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem
0 wydanie decyzji o pozwoleniu na nzytkowanie (zob. art. 55 ust, 2 ustawy z dnia 7 lipca 19949 r.

~ Prawo budowlane).
5. Przed wydatiem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiekiu budowlanego wlasciwy organ

nadzor 5ﬁ;jgwj§nego przeprowadzi obowiazkows kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. _ Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust, 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek

o udz;eleme - pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu ~do przeprowadzenia
' . — Prawo budowlane).

obowigzkovej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
3 asa, jezeli budowa nie zostanie rozpoczeta przed uplywem 3 Jai od
[

6. Decyzja o pozwolenin na budowe wyg
dnia, w ktérym decyzija ta stanie si¢ ostateczna lub zostanic przerwana na czas dluzszy niz 3 lata. i

U Nalezy wpisaé ;budowe” lub ,rozbitrke”.
2 Nalezy wpisa¢ ;budowlany” lub , rozbirki™,
3 Nalezy vskazaé podstawe prawng nalozenia warunkéw, np. art. 36 ust. | pkt 1-4, art. 42 ust. 2 ; 3 ustawy z dnia 7 lipea
Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 § 3 ustawy z dnia 3 paZdziemnika 2008 r. o udostepnianiv informacji
ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na frodowisko ;

1994 r. =
0 frodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w
(Dz. U. 22016 1. poz. 353, z pézn. zm.). o
9 Dotyczy decyzji wydanych w toku postepowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowna ocene oddziaiywapi“a‘ riarzem}'d‘* }_r
* frodowisko. ol S ;
%) Dotyczy przedsiqwziet mogacych znaczaco oddziatywaé na rodowisko. Y :3,'1 100 ?Tzemyd j -
- < ek 1 i
Ryn |
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USLUGI PROJEKTOWE

mgr inz. Ryszard Jurkiewicz
Zurawica ul. Przemyska 5/2
37 - 710 Zurawica PREZYDENT

tel. 16 671-30-78, 607 665 972 ] AQTA DRZEMVET
REGON 650181449  WMIASTA PRZEMYSLA

Projekt budowlany : ik OGO IE
budowa wewnetrznej instalacji gazowej Rec wf 122 /20'/3
dia lokalu mieszkalnego nr

Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny (kategoria XIti)

RSN EALM o3 A N

— lokal mieszkalny nr S )
URZAD OCHRONY ZABYTEOW
., . =5 w Prremy$lu
Adres : Przemy$l, ul. Lukasinskiego /%@%0%@ J
dziatka nr 1498, obreb 207 ONIA oo

jednostka ewidencyjna: 186201_1 m.Przemys!
K-l 5152. 402271 A

inwestor :
Przemyst ul. Lukasifskiego

Zawartoéé projektu :

1. Akly prawne i uzgodnienia
Zaswiadczenie Izby Inzynieréw Budownictwa

|

« Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych -sir. 4,5
» Warunki przylgczenia do sieci gazowej -str. 6,7
¢ Oswiadczenie projektants -str. 8

¢ informacja BIOZ : - sir. 9,10
« Opinia Kominiarska -str. 11

o Szkic przewodow kominowych. - sir. 12

2. Czesé opisowa

» Wewnetrzna instalacja gazowa - str. 13,14
» Przybory gazowe, odprowadzenie spalin i wentylacja - str. 15,16
* Odbiér instalacji, uklad pomiarowy, obszar oddziatywania - str. 17
3. Czest rysunkowa "
s Razut pietra -str. 18
¢ Aksonometria instalacji gazowej -str. 19
s Schemat ukladu pomiarowego -str. 20
Mos 02, gnerd JRREWICZ
Opracowat : APIeon + zokregle
mgr inz. Ryszard Jurkiewicz 1-ff:;'='*:°‘;:;'- 17 ¥eghi f;Tde';j::L“
~ndral. (4] i redfy Thbploctii g N
upr.UAN/VII/8386/83/87 I A L
Projektant: Z’?—- 708'5)&!;1 LRk '.n A :
mgr inz. Witold Dobosiewicz R Przerpodnese 8L,
upr.UAN/BA-VIIi-8386/89/20 ynek ) )

dars
lut_y 2018




PODKARPACKA
OKREGOWA
i z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2017-12-13

(miejscowosE, data)

Zaswiadczenie

Ryszard Jurkiewicz

Pan/Pani

Przemyska 5/2

miejsce zamieszkania "
37-710 Zurawica

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej izby Inzynieréw
PDK/1S/0989/01

Budownictwa o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnegj.
Niniejsze za$wiadczenie wazne jest

2018-01-01 ~ 2018-12-31
od dnia do dnia

Zastepca Pizewpedficzacego ¢

FODKARRAGKIE | OKREGOWE

egowa lzba Indynieréw Budownictwa
i pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 B50-77-06, fax +48 17 850-77-07,

Podkarpacka Okr

35-060 Rzeszdw, ul. Slowackiego 20

www.Inzynier.rzeszow.pl, s-mail: sekretariat@inzynler.rzeszow.pl

T7czad Miejoki o Przemyélu ik zenc%orég-lslc_z ORYGINALER
rz - - . .
a"37-700 Przemy$l i e e St BWICE
' ¥ 1 MREE in2. 1y TPDE) krosie
Hymek inese 7 OrvEingion pFoy e S ud;orowuﬂ“

oy REEGQ
o rofek

L. KiSONOS

Lapirol. budowy i yebot \
Rlp u“—'J".‘ Wl bgb G




POL SKDA
I 2 B &
INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

PDK-ZAA-MJ2-31X *

Pan Witold Dobosiewicz o numerze ewidencyjnym PDK/15/0927/01
adres zamieszkania ul. Aleksandra Dworskiego 83, 37-700 Przemysi
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczacego Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 po'z.' 1450) dane"v'i;iéstaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Urzad Miejeli - ¢ .
37-700 Prazeiay __gf.-; LHOGD 08 g A
Rynek ;

prawdzi za pomoca numeru weryﬁkacyfﬁ‘e‘llfé zaswiadezeniainal pj.s:

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniu mosna s
ntaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynieréw

stronie Polskiej Izby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub ko
Budownictwa,




Przemysl, dnia 24.02.2018 1.

Witold Dobosiewicz
(imig i nazwisko)
37-700 Przemys$l, ul. Dworskiego 83
(adres)

UAN/BA-VIII-8386/89/90
(or uprawnief}

PDK/18/0927/01
(nr cztonkowski izby zawodowe])

OSWIADCZENIE
projektanta* sprewdsaigeege’

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity z 2016 roku poz. 290).

ofwiadczam, ieprojektbudowlany:
budowa wewnetrznej instalacji gazowej
dla lokalu mieszkalnege nr

(nazwa projektu budowlanego)

Przemysl ul. Eukasinskiego )
{adres zamierzenia budowlanego)

dzialka nr 1498, obre¢b 207
(dane ewidencyjne dziafidi(ek

Luty 2018 r.
(data sporzadzenia projektu)

instalacje sanitarne

(inwestor — imi¢ i nazwisko* aazwa®)

zostal wykonanmy zgodmie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

.cmej. PROJEKTOWANIE
RETALAGH! | SIECE SANITARNE
rigr I Wieid Dabos;emcz

UL.;\A, .:‘ e '. B-S-5

PIIB PD IR PO —

(podpis projektanta*-sprewdzajgeegot)
* niepotrzebne skreslic
Urzad Miejski w Przemyslu
37-700 Przemysl
Rynek 1
44 ZEOANOSe ¢ aTVinnaiET:
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazowniciwa sp. z 0.0.
Oddzfat Zaklad Gazowniczy w Jagle

ul. Floriariska 112, 36-200 Jaslo .

tel.: 13 446 20 15 do 18 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemy$iu

ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemys! ul. Waleriana tukasifiskiego
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 4D 37-700 Przemysl
Nasz znak: PSGBVI/ 315GAZ /62 / 0/ 483887/17 /12 1 17 Przemys!, 31.03.2017 r.

Numer dokumentu: 315GAZMWP1/65/17

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m*h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.03.2017 r., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia

2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 r., poz.
1059, wydaje sie nastepujgce Warunki przytaezenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, Przemys$l,

ul. tukasiriskiego 10, lokal nr. 6, gmina: Przemysl.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- Przygotowanie positkow

— Przygotowanie cieplej wody

— Ogrzewanie pomieszczer

4. _Rodzaj i ilos¢ urzgdzen gazowych, kiére beda podiaczone do instafacji gazowej:

. Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen : Moc urzadzen
Urzadzenie
. - g [szt] k]
Kociol CO + CWU 24 . 1 24
Kuchnia gazowa 10 1 10
tgczna moc L4 ] ‘ | -_ o 34

5. Dostawa i.odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 jmh];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1800 [mrok] / 19750 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;:
6.1. Pravlacze #redniego cisnienia
6.2. Lokalizacja: Przemys'l, wul.tukasiriskiego, dz.207-1498.
Cisnienie paliwa gazowego:
7.1." w sieci dystrybUi:yjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]
'7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]. )
' g Miejski w Przemyshu

8. Wym'agania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:Ul‘Z (

~

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek glowny; - : 37-700 Przemys]
8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: jak w punkcie ponizej; Rymek 1
8.3. Charakierystyka ukfadu Jpomiarowego: Za zgodnose 7 aryyinaen:

8.3.1.typ gazomierza: miechowy G4 - 4 [szt), rozstaw kroécow: 130 [mm), lokalizacja: na klatce

schodowej, urzadzenie istniejace;
' ' dats

/ Polska Spatka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kesprzaka 25, 01-224 Viarszawa
] Cddzial Zaklad Gazowniczy w Jale, ul, Florianska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M. St Warszawy w Warszawie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 86 411, REGON 142739519, Kapita! Zaliadowy: 10 454 206550 °
- " www.pegazpl T




832 typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szl.], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja: na kiatce
schodowej, urzgdzenie projektowane;
8.4. Wymagania dotyczace redukcji:
8.4.1. montaz redukiora o przepuslowosci powyzej 10 m3h —R25 - 1 [szt.], lokalizacja: na budynku,
urzgdzenie istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek
zainstalowany jako pierwszy za reduktorem, przed urzgdzeniem pomiarowym, zlokalizowany: na budynku .

10. instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kiéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyZszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

11, Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

11.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

11.2.Zabezpieczenie syslemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlaéciwa praca
przytagczonych urzadzen,

11.3.Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

12. W przypadku zmiany parametréow odbioru paliwa gazowego naleZzy ponownie wystapic 2 Wnioskiem

o okreélenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej.
13. Warunki przylaczenia s wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
14. Warunki przylgczenia sporzgdzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

18. Klauzule:
15.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadrianiu) nalezy stosowac
rozwiazania techniczne i fechnologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0.
Oddzia! Zaklad Gazowniczy w Jagle, kiorych odpowiednie czgsci tematyczne bgdg udostepnione
projektantowi / wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elekironicznej.
15.2. Projeki instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

15.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowia oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art, 34 ust. 3 pkt. 3 [it. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

15.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informace:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowat(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 16 670 54 03

Data odbioru lub wysiania do Klienta: g ZG(}{)Nosc 7 ORYGINALEM

Potwierdzam odbi6r niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;
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INFORMACJA ’
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

CZESC OGOLNA :
Nazwa, adres, nr dziafek : wewnetrzna instalacja gazowa dla lokalu
mieszkainego przy ul. tukasinskiego w Przemysiu.

Inwestor -

Projektant : Witold Dobosiewicz

CZESC OPISOWA
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlznego oraz kolejnosé realizacji
poszczegobinych obiekiow;

a) zakres robét :

wewnetrzna instaiacja gazowa dla lokalu nr
» ukfad pomiarowy dia lokaiu nr¢
b) kolejnosé reaﬁzacj'i :
roboty budowlane - wykonanie przebi¢ w écianach i przegrodach
roboty montazowe — montaz wspomikéw i obejm
- pofaczenie rur poprzez spawanie )
- montaz urzagdzen gazowych - :

- roboty wykoficzeniowe — préby wytrzymalosci i szczeinoéci instalacji
- wykonanie pokrycia antykorozyjnego na rurach
2. Wykez istniejacych obiektow budowfanych :
- Instalacja gazowa
- instalacja elektiryczna
- praca na drabinach i rusziowaniach

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkl lub terenu, ktére mogsg
stwarzaé wskaza¢ zagrozenie bezpleczeristwa { zdrowia ludzi :

- zagrozenie wybuchem gazu. Urzad Miejsd w Praemyélu
- porazenie pradem 37-700 Przemy#l
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiaiu pracowniléw gr‘é?e%k 1
it 2godnode 5 Y53 ST T

przysigpleniem do realizacji robst budowlanych :

y¥.muszg zostad.. |
’ [ TsT2%)

pis

Przed przystapieniem do realizacji rob6t wszyscy pracownic
przeszkoleni w zakresie instruktazu stanowiskowego BHP.

9




Instruktaz musi obejmowaé bezpieczne metody i sposoby wykonywania
robot spawalniczych i prac na rusztowaniach zgodnie z przepisami zawartymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny prac podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47 z 2003 poz. 47 rozdz. 16 - Roboly spawalnicze), okreslenie stopnia
wystepujgcych zagrozen: dla kazdego stanowiska pracy, wyposazenie w Srodki
zapobiegawcze oraz zasady i metody udzielania pierwszej pomocy.

Do pracy moga by¢ dopuszczeni tylko pracownicy posiadajacy badania

uprawniajgce do prac na wysoko$ci.
P ujac do wykonywania przebi¢ budowlanych iub innych prac

budoWIanvch nalezy dokonaé inwentaryzacji przewodéw elekirycznych
i wykonywaé prace tak aby nie uezkodzié tych przewodoéw i nie doprowadzié
do poraZzenia pradem.

Prace zwigzane =z wykonaniem uktadu pomiarego wykonac
z zachowaniem szczegdlnej ostroZnos$ci poniewaZ wykonany w ramach

azyfikacji_pion gazo est czynny | czony do_sieci. Calo$é prac
wykonaé z zachowaniem zaleceri | przepisow przy prowadzeniu prac
g‘azoniebezpiecznych. S :

Przed stapieniem do robét termin wykonania robot nalezy zglosié
zgodnie z obowiazujacymi Procedurami do Gazowni w Przemys$iu (tel. 1 ]
670-54-03).

. wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacym
niebezpieczefistwom wynikajgcym 2z wykonywania rob6t budowlanych :

- stosowanie sprzetu posiadajgcego wymagane atesty i dopuszczenia
do wykonywania prac na wysokosci

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot

- prowadzenie prac montazowych pod bezpo$rednim nadzorem kKierownika
budowy, kierownika robét , majstra budowy

- stosowanie Srodkéw ochrony indywiduainej.

- stosowanie sprzetu ochrony.-p.poz { gasnice, koc azbestowy)

- stosowanie przyrzadéw do oznaczenia obecnosci gazu w powietrzu

{eksplozymetr)
- stosowanie wykrywaczy instalacji podtynkowych

Opracowat : Projektant:
Mer int. P rd JURKEEWICZ
yE Oon F W alresle -
projekiowanio, &lre hia, nodzfrowonh I '-ﬁ.?m‘;f‘c“;{s“mm[h
korkal. bufowy el o73 In:' ::::z::’ e Ked te Bobastewic
1y ‘.' fo .
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PRIV CIARDLUYWU-U ST LG UVVYA

FIRNA HARDLOWO-USE DGOV A g
Al . KOJA
. ;{Egg;; NZ. Jacek Kotkowsli mgr inz. Jacek Kotkowski
Sonemysl . Siowacklago 77/8 37-700 Przemy$l, ul. Stowackiego 77/8
P 785-000-01- el (- . 76i- !
WP TS 000-07-58 Tl (0-16) 678.70-80 tel.(16) 6787080, kom 605310943
Przemy$l, dniz 20.12.2017r,
CPINIA Rr 12712017

z wyniku przeprowadzonych ogledz_jn_rrrqrggg!zgﬁ grzewczo — kominowych w budynku. polozonym
przy ul. tukasiriskiego w Przemjély. =.leg_dziny wykonano.w pionie mi_es_zkanig__-ng )

Zleceniodawca / Wiasciciel /: Pan ,~— lokal nr

Ogledziny zostaly przeprowadzone przez mar iﬁz._dacka Kotkowskiege, posiadajacego wymagane uprawnienia zgodnie
z Uslawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1984 r. tekst jedn.(Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r.) oraz stosownie do
wydanych przepiséw szczegdlowych i pizedmiotowych nom technic_znych w zakresie budownictwa, ' ochrony

przeciwpozarowej i ochrony srodowiska.
Nr uprawniern UAN/VII7342/11/91
Nr ewidgncyjny w POIB - PDK/BC/0303/09

W WYNIKU OGLEDZIN STWIERDZA SIE, CO NASTEPU.JE:

1. Przedmictowe mieszkanie usytuowane jest na | pigtrze budynku mieszkalnego.

2. Mieszkanie nie posiada instalacji gazowe.
3. W pomieszczeniu kuchennym znajdujg sig¢ dwa przewody kominowe: jeden stanowi wentylacje

grawitacyjng wywiewng z wiwym. pomieszczenia (na szkicu oznaczony nr 8) a drugi jest woiny

{na szkicu oznaczony nr 1) _
4. Obydwa przewody sg drozne i wykazujg prawidlowy ciag kominowy.

Montaz gazowego koHa c. 0. w pomieszczeniu kuchennym jest moZliwy pod nastepujgcymi
warunkami: -
“a. wolny przewdd { nr 1) mozna wykorzysta¢ do podigczenia gazowego kotia ¢. o.,
po uprzednim wyposazeniu go vie widad kominowy, dostosowany do typu kotta.
b. drugi przew6d ( nr8) pozostawié, jako wentylacje grawitacyjng wywiewng z pomieszczenia

-kuchennego _ _ ‘
5. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia odpowiedniej
specjalnosci, w sposéb zgodny z zatwierdzonym projektem budowlanym i pozwoleniem na

budow_e.-

ZALECENIA
Typ kotla gazowego nalezy zawsze dostosowaé do kubatury pomieszczenia, w kibrym bedzie on zamontowany:
'~ kubatura pomieszczenia nie mniej niz 6;5 m> dopuszcza wylgcznie kocioi kondensaeyjny -
- kubatura powyzej 8 m®dopuszeza kociot z otwartg komorg spalania o mocy do 30kW, ale dodatkowym wymogiem
jest wykonanie wentylacji nawiewnsj do kotia tub pomieszczenia z kotiem. '
- przy przewodach zbiorczych spalinowych dopuszcza sig¢ wylgcznie kolly kondensacyjne
mgr inz. Jacek Eotkowski
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OPIS TECHNICZNY
budowy wewnetrznej instalacji gazowej
dla lokalu mieszkalnego nri - I pietro

I. WEWNEYTRZNA INSTALACJA GAZOWA

Opragowanie ebejmuje wykonanie L
« wewnetiznej instalacji gazowsj dia lokalu nr
« ukiadu pomiarowego dla lokalu nr

LOKALIZACJIA LOKALL.

Lokal mieszkalny nr  zhajduje sie na.l pietrze budynku mieszkalnego
-wielorodzinnego przy ul. tukasifiskiego w Przemy$iu. . o
. Podiaczenie wewnetrznej instalacji gazowej nastapi od istnigjacéga na kiatce
schodowej I pigtra pionu 040 wykonanego w ramach gazyfikacji budynku. _.

. Do wykonania instalacji na odcinku od gazomierza do przedpokaju w lokaiu
nalezy zastosowaé rury stalowe czarne bez szwu wedtug normy PN -79/H-74244
I PN -80/H-74219. Poszezegéine odcinki {gczy¢ przer spawanie acetylenowe.

- Przewody gazowe powinny byé prowadzone . przez pomieszczenia
niemieszkaine nie posiadajace miejsc da spania, fatwa dostepne i suche. Przewady
gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegloéci 2 cm od. sciany, umocowane w uchwytach lub
hakach co 1,5-2m. W piwnicach i przyziemiach 3-5cm od Sciany. ,

Przewodéw gazowych nie wolno prowadzié przez _kan#iy wantylzcyjne,
spalinowe | dymowe oraz na strychach i pod podloga. .

. PrzejScia przez przegrody konstrukcyjne (§ciany, stropy) nalezy wykonat
w rurach ochronnych , - ktére powinny wystawaé po 3 cm z. kazdej. strony przegrody.
Przez pozostale przegrody nalezy przewody prowadzi¢ w luznych otworach. Miejsca
wolne nalezy wypelnic elastycznym szczeliwem nie powodujacym korozji przewodow
+.: - Przewody gazowe po dokonanym odbiorze nalezy zabezpieczyd: przed korozjg

"~ = powierzchnig przewodéw oczy$cié do H klasy czystosci R
* pomalowa¢ farbg chiorokauczukowa podidadowa - jednakrotnie
« pomalowa¢ farbg chlorokauczukowg nawierzchniowg - dwukrotnie

Przewody instalacji gazowej naleiy prowadzié: w odleglosci.co najmniej ;. .

‘¢ -10 cm od "poziomych "przewodéw wewnetrznych . instalacji stanowigcy
wyposazenie budynku (sanitamych, elektrycznych, piorunochronowej itp.)
umieszczajgc je nad fymi przewodami.

« - przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 0 20mm.. .

Przewady instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw instalacji stanowigcych
wyposazenie budyniu, nalezy iokalizowaé w sposéb zapewniajgcy bezpieczeristwo ich
uzytkewania . Odleglo&¢ pomigdzy przewodami instalacji gazowej a innymi powinna
umozliwiaC wykonywanie prac konserwacyjnych. -

Do wykonania pozostatej instalacji gazowej do. ur; dze;iﬂnalezy uzy€ rur
z miedzi SF-Cu wg DIN 1786 ciggnionych ,bez 's:vﬁﬂ%mgﬂfiﬁiﬂwardych) iub
rur posiadajgcych atest polski TIN | znak twardG&ei7(Z6P-Gruboséé $cianki rur

miedzianych w instalacjach gazowych nie moze byé mrﬁe;.{;amg Jmm.

YMinnhiasemn
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Poszczegdine odcinki fgczyé sie metodg kielichowania i lutowania kapilarnego
z zastosowaniem lutéw twardych typu L-Ag2P i L-CuP6 o temperaturze roboczej
powyzej 650°C w ktdrych fosfor spetnia role tapnika. Luty te odpowiadajg normie DIN
8513 cz.l. Do zamontowania armatury takiej jak kurki, dwuzigezki, holendry, stosujemy
tzw "ksztaltki przejéciowe " wykonane z miedzi lub z brgzu. Do instalacji gazowych
ksztaltek przejsciowych, wykonanych z mosigdzu MO-59-PN-79/3-87026 stosowac nie
wolno. Ksztaltki z miedzi winny odpowiadaé DIN 1787, natomiast z brgzu DIN 1705
i posiada¢ wyrazne oznaczenie okreslajgce jakoSC materialu t.Rg tub GM i znak
producenta. Gwinty tych ksztaltek posiadajg kaiibracje calawe typ BSPT-G (gazowe).
Lutowanie rur z ksztattkami przej$ciowymi wykonujemy tymi samymi lutami L-Ag2P lub
CuP6 jednak stosujac niezbedne ilosci topnika typu F-SH-1 naktadanego na koncowke
rury ale nigdy do wnetrza kielicha. Topnik wg DIN 8511.

Do wiutowywania ksztattek przejéciowych mozna uzywac lutdw wysakosrebrowych
L-Ag34Sn; L-Ag45 | L-Ag45Sn wg DIN 8513 cz. 2 i 3 lub polskiego LS-45 wg PN-B0/M-
69411. Przy korzystaniu z tych iutéw nalezy réwniez pamigtaé o konieczno$ci
naniesienia topnika na koricéwke rury. Zaleca sie stosowat lut L-Ag2P kidry jest
tafszy od lutéw wysokosrebrowych a w stosunku do lutu L-CuP6 pasiada lepsze
wiasciwosci zwilzajace i nizszq temperaturg roboczg oraz wyréinia sig mniejszym
zuzyciem. W celu poprawieniu estetyki polgczen lutowanych dopuszcza sie ich
pokrycie lakierem bezbarwnym z domieszky sproszkowanej miedzi. Do polaczen
gwintowanych , jako ‘material uszczelniajacy nalezy stosowaé tasmy teflonowe typu
GAS 0,1mm oraz odpowiednie pasty uszczelnigjgce nakiadane na gwint wewnetrzny.
Nie zaleca sie stosowania szczeliwa Konopnege (inianego) ze wzgledu na to, Zze przy
skrecaniu z tacznikami brgzowymi nastepuje jego zsuwanie z gladkich powierzchni
gwintowanych. Przy prowadzeniu rur z miedzi nalezy przesirzega¢ wymagan
dotyczacych rozmieszczenia uchwytéw ( dla 15 - 1,25m, dla f22 - 2m ) z uwagi na
zmniejszang sztywnosé w stosunku do rur stalowych.

Do mocowania nalezy stosowaé uchwyty wykonane z materialéw niepainych (tgcznie
z kolkami) z przekiadkami tumigcymi drgania (izofonicznymi). Uchwyty {obejmy)
powinny byé mocowane pizy pomocy stalowych kotkéw rozporowych o konstrukeji
uwzgledniajacej material, z ktérego zostata wykonana przegroda budowlana.

Podejécie do przyboréw gazowych powinno byé wykonane jako sztywne
przewodem stalowym lub  atestowanym elastycznym  przewodem metalowym
z kurkjem odcinajgcym przelotowym ¢wiercobrotowymi. Zawér odcinajgcy montowaé
w pozycji poziomej lub pionowej, tak aby o$ stozka kurka byta réwnolegla do przylegle]
&ciany. Wysoko$é montazu kurka zalezna jest od przylgczenia aparatu gazowego, lecz
nie mniej niz 70 cm od posadzki.

Wszystkie aparaty gazowe nalezy igczy¢é z instalacjy za pomocq potaczenia
gwintowego przy uzyciu dwuzigczki ptaskie] ($rubunku). Kurki mogg by¢ wykonane
z brazu, mosigdzu, zeliwa lub stali a sworzet powinien by¢ wykonany z brgzu.

Kurki powinny odpowiadaé nastepujacym warunkem :

e umiescié w pomieszczeniu w ktérym jest instalowane. wrzadzenie, w miejscu
latwo dostepnym w odlegtodci nie wiekszej niz 1m od krééea przylgczeniowege

o zamykat si¢ szczeinie przy obrocie 90° w prawo {daiszy obrét powinien byc
uniemozliwiony)

s przekroj otwarcia kurka powinien by¢ nie mniejszy od przekroju przewodu .

« zamkniecie lub otwarcie kurka powinno byé widoczne na plerwszy rzut oka,
w tym celu na gléwce sworznia powinno znajdowat sie nacigcie wskazujgce
polozenie otworu w sworzniu do przewodu

Urzad Miejskd w Przemysln
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Wyloty instalacji gazowej nie polaczone z przyborami gazowymi powinny
by¢ zamkniate szczelnie gwintowanymi korkami.

il. PRZYEORY GAZOWE.

Kuchnia gazowa 4 palinikowa w kuchni

Kociot dwufunkcyjny kondensacyjny z zamknieta komorg spalania

np. typu Cerapur Compakt ZWE 24-10E produkcji Junkers Grupa Bosch
w kuchni z zestawem przewoddéw powietrzno-spalinowych do

wyprowadzeniz ponad dach

Hl. OBPROWADZENIE SPALIN | WENTYLACJA

Pomieszczenie kuchni posiada wyprowadzony ponad dach odrebny kanat

wentylacji wyw:ewnej (oznaczony nr 8 — wentylacia kuchni 1 p. m. nr 6).
W pamieszczeniu kuchni znajduje sie przewéd spalinowy (oznaczony nr 1
—.woiny) do ktérego mozna zamontowaé zestaw przewoddéw powietrzo-spalinowych

080/125 i wyprowadzi¢ ponad dach. Projektowany kocio} pasnada na swoim
wyposazeniu standardowy zestaw przewodéw pownet!zno—spalmowych

 Z uwagi na brak we.ntylacjl wywnewne; k[atkl schodowej nalezy zamaontowat
w jej najwyzszym miejscu od stropu zestaw wentylacyjny 0150 w technologii firmy
Spiroflex. Zestaw wentylacyjny na strychu | ponad dachem wykonaé z rur

dwusciennych ocieplonych.

Projektowane zestawy przewodow povwattzno-spalmowych oraz wentylacyjny
nalezy montowaé zgodnie z rysunkowa czescig instrukcji obstugi i wytycznymi
producenta kotta oraz firmy Spirofiex.

Montaz v w. ch i niz k strukcie nale? nsultfowad
ze s ali konstrukcyjne]. Dopuszczenie kotla uwzglednia
przewody powietrzno-spalinowe (integralna cze$é urzadzenia) — odbiory tych
elementdéw dokonuje autoryzowany serwis. .

pogiadaé obudo& 0 odg' ornosci ogmow_e{ co na;mnie| 69 mmut {par. 267
warunkéw jskim powinna odp_g_wiadac budynki). :

.. Do prajekiu dolaczono Opinie nr 12712017 z dnia 20.12.2017 r. wydang
przez FHU ,,KOJA” Jacek Kotkowski,

Wymogi dotyczgce plzewodéw spalmquch P wentylamnych

Sciany przewod6w spalinowych | wentylacyjnych winny byé wykonane

z cegly palonej | klasy o gltadkiej powierzchni lub elementéw
prefabrykowanych o $rednicy otworu & 150 mm specjalnie produkowanych

do tego celu (wentylacyjne i spalinowe). Zabrania sig wykonywania
przewodéw spaiinowych | wentylacyjnych z cegly dzmraWkl rur
kamionkowych , zeliwnych , rur AC itp.

Urzqd MI.BJSk] W PJ‘ZEL"’F‘
37-700 Przem v
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¢« przewody spalinowe i wentylacyjne nalezy umieszczac w Scianach
wewnetrznych pomiedzy ogrzewanymi pomieszczeniami . W przypadku
koniecznos$ci przeprowadzenia przewodu w Scianie zewnetrznej grubosé
$cianki od strony zewnetrznej powinna wynosié co najmniej szerokosé
jednej cegly.

= przewody z pustakéw - elementdw prefabrykowanych na poddaszu i nad
dachem nalezy ohmurowaé $ciankg o grubosci 1/2 cegly.

« na cale] dlugoéci przewodow spalinowych | wentylacyjnych nie mogg by¢
UMIesSZCZOoNe Zasuwy.

Sprawnoéé przewoddéw wentylacyinych | spalinowych musi by¢ potwierdzona
przez Mistrza kominiarskiego pleemna opinia dopuszczajgcg powyiZsze
przewody i polaczenia do eksploatacii .

Uwaga:
Ze wzg_ledu na zasdame kotléw z_sieci elektgzcznel kociof nalezz montowac
i od W ek i Zlewozmywakow

brodzikiem moggi -g ZnaleZé urzadzenia o. sio,c_)mu ochmnz oo. nagmma[ IP X5,

iod 0do 0.6 m odmchmaZne unueszczaéteost‘o muocfuonle)M od

P X0 i
ummalek i ziewozmmakﬁw co na;mmel 0 2,4 m

IV. SPRAWDZENIE | ODBIOR INSTALACJI

Wvykonang instalacje instalacje nalexy sprawdzi¢ na szczelno$é sprezonym
powietrzem lub gazem obojetnym pod ciSnieniem 100kPa bez urzgdzen | SkPa
z urzadzeniami. Pomiar ciénienia podczas proby wykonaé z zastosowaniem
manometru tzw."U"-rurki lub manometru jednosiupowego napeinionego riecia.
Instalacie gazowa uznaje sig za szczelng i nadajgcs si@ do uruchomienia, jezeli
podczas proby w czasie 30 minut nie zostaje stwierdzony spadek cisnienia przez
urzgdzenie pomiarowe. Trzykrotnie wykonana préba szczelnosci 2z wynikiem
negatywnym kwalifikuje jg do rozebrania i powtérnego wykonania.

Sprawdzenia | odbioru technicznega wewnetrznej instalacji gazowej
dokonuje Kierownik Budowy. Pozytywny protokét z odbioru technicznego
dopuszcza instalacje do eksploatacji, co potwierdza o$wiadczeniem Kierownlk

Budowy.

Zgtoszenia do napelnienia instalacjl gazowej paliwem gazowym dokonuje
wtasciciel budynku doreczajac do wgladu w Biurze Obsfugi Kilenta :
« protokét odbioru technicznego instalacii gazowe), :
« oswiadczenie kierownika budov:y dopuszczajace instalacje
do eksploatzcji, |
protokét sprawdzenia przewodéw kominowych,
projekt techniczny z prawomocng decyzjg na budowe
dokument wymieniony w decyzji pozwolenia na budowe inctalachi

Urzad Miejski w Przemyglu
37-700 Przemysl
Rynek 17 zgodnosc 7 oryuunates
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V. UKLAD POMIAROWY .

W celu opomiarowania zuzycia gazu projekiuje si¢ gazomierz typu G-4
z rozstawem kroccow 130/250mm. Gazomierze umiescié nalezy ponizej istniejgcego
gazomijerza w skrzynce ukladu pomiarowege na kilatce schodowe] w odleglodci
minimum 0,5m od otworéw okiennych, drzwiowych i innych  na wysoko$ci nie

mniejszej jak 0,5 od poziomu.
Skrzynka gazowa winna posiadaé zamknigcie na typowy kiucz tréjkatny oraz

otwary wentylacyjne i wziemik na liczydto gazomierza w przypadku dzwiczek peinych
metalowych.

VI. INFORMACJA G OBSZARZE ODDZIALYWARIA OBIEKTU.

Budowa wewnefrzne] instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr
w budynku przy ul. tukasifiskiego 10 w Przemyslu na dzialce nr 1498 obr. 207 nie
powoduje oddzialywania na dziatki sgsiednie. Oddziatywanie zamyka sie w granicach
dzialki na ktérej jest zlokalizowany budynek przy ul. Lukasiniskiego

Vil . UWAG] KONCOWE.

Instalacje wykona¢ zgodnle z postanowieniami Rozporzadzenia Ministra
infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75 poz. 690).
Opracowat: Projektant;
GHCIERTUWANIE
/ AL g BILTI SANPTARNE
Mar 2. Pyygrd JURKIEWICZ  ‘ngr ing. Wtald Dobosiemic
upros Yl w tokresle s ;. B886/89/00
projektowania, % nodzorowsnio g NS[0827/01
kontrol. budewy 47 rkiclocii gozew. POK NSOF

Nr UAMNYVILbZhl4 47 1987 98, £1

Urzad Miejsli w Preemysly
37-700 Przemys!

Rynek.4,
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Schemat

ukiadu pomiarowego
2 gazomierzy

.

{metalowa lub osiatkowana) 5

g ¢ | R
upr.UAN/BA-VII-8363/88/30 ¢ 7 .

WMIASTA PRZEMYSLA

. yus
1
-f _ \_3 ) 130;250 l
===l
5 | i
s = ||| |
\__>\1
R
AN /] 1
. rys. Projekt budowiany : Data:
— - 20 wewnetrzna instalacja gazowa | 02.2018
) dia lokaiu nr
1. Gazomierze G4 Skala Obiekt :
A - projektowany 1:100 L okal mieszkalny nr
B - istniejqcy A _ Przemysl, ul. Lui.casmsklggo 5
2. Kolana nakretne Urzad Miejski w Przgyvaly s
3. DWUZ*&CZka 37- 700 P.I' ’Q@Xf‘ﬂ ’ Przemysl, ul. Lunasn mmdg___‘ﬂ
4 Kurek kulowy 025 Ryﬁé]‘f'i' alulo m'&;fu:@.@fggwshd - Podpis 3
5. Istniejgcy pion 040 G @ 3
8. SKrzynka uktadu pomiarowegdo upr. UAN/B3B6/83/87 )

%rojektant :
mgr inz. W. Dobosiewicz

Podpis -
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TrEETDENT Przemysl, dnia 10 grudnia 2018 1.

P69 030900518

(nr rejestru organu wydajacego decyzig)

DECYZJA NR 307/2018

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2018 r. poz. 1202 z pézniejszymi Zmianami) oraz
na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku

0 pozwolenie na budowe? z dnia 29 pazdziernika 2018 r.

zatwierdzam projekt budowlany? i udzielam pozwolenia na budowe »

dla: Pani® _ s zam. 37-700 Przemys), vl. Kruhelska

obejmujgce:
»budowe wewnetrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr
zlokalizowanego w budynku mieszkalnym przy ul. Kruhelskiej w Przemy¢$lu, na dzialce

750 obr. 206

autor projektu budowlanego: mgr inz. Marek Drozd

specjalnosé uprawnier: instalacyjna

zakres uprawniesi: . projektowanie bez ograniczen w specjalnosci
" instalacyjnej

nr uprawnien: PDK/0127/POOS/07

zaswiadczenie POIIB: PDK/IS/0013/06

z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
1) szczegblowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
— kierowanie robotami budowlanymi nalezy powierzyé osobom legitymujacym sie
uprawnieniami w odpowiedniej specj alnosci, '
2) szczeglne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:
— roboty budowlane realizowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
obowiazujacymi przepisami i sztukg budowlana,
— Pprace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,
= przed przystapieniem do robét nalezy odpowiednio zabezpieczyé teren budowy,
ikajacych z art. 36 ust. 1 oraz art, 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane.”

Uzasadnienie

Projekt budowlany stanowiacy podstawe niniejszej decyzji zostal sprawdzony przez

tutejszy organ w zakresie ustalonym w art. 35 ust. 1 prawa budowlanego. |
' Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomo$é: dziatki nr 7500br. 206, na ktérej usytuowany jest budynek

mieszkalny przy ul. Kruhelskiej 2 w Przemyslu.
Urzgd Miejski w Preemyéiu
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Skoro projekt budowlany jest kompletny i posiada wymagane opinie
i uzgodnienia oraz jest wykonany przez osobe posiadajacg wymagane uprawnienia
0TZzeczono jak w sentencji.

Integralna czeéciz niniejszej decyzji jest opieczetowany i podpisany projekt budowlany.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Podkarpackiego za
posrednictwem organu, ktéry wydal niniejsza decyzj¢, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
vmiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
wriesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, W przypadku zrzeczenia sig prawa do wniesienia odwotania przez wszystkie
strony, decyzja podlega¢ bedzie wykonaniu i nie bedzie mozna zaskarzy¢ jej do sadu
administracyjnego.

Nie podlega optacie skarbowej, zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 1. poz. 1044).
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do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemy$la
37-700 Przemysl, ul. Siemiradzkiego 5 + 1 egz proj. bud. .

2. Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Przemy$la, 37-700 Przemysl, ul. M iki
{organ wydajacy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) 7
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Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacjg sprawy, w tym z uzgodnieniem
regionalnego dyrektora ochrony érodowiska i opinig inspektora sanitarnego, podlega podaniu do publicznej
wiadomosci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na frodowisko (Dz.
U. 22017 r. poz. 1405.)". '

Informacja o niniejszej decyzji i o mozliwoéciach zapoznania sig z jej trescia oraz z dokumentacjg sprawy podlega
podaniu do publicznej wiadomodci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. 0 udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie frodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko® '
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CREZVHENT
Pouczenie: Thisghe Frzemysie
I Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wiasciwy
organ nadzorn budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnodcig realizacii budowy

z projektem, dolgczajac na pismie:

1) oSwiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajgce  sporzadzenie planu  bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowsg (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajace przyjecie obowigzku pefnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust 7 nstawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy
Z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zob. art. 41 ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane).

2. Do uzytkowania obiektuy budowlanego, na budowe, ktérego Wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna
przystapi¢ po zawiadomieniu wladciwego organu nadzorm budowlanego o zakoficzeniu budowy, jezeli organ
ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiekty
budowlanego inwestor jest obowiazany uzyskaé decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe
obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI,
XVII (z wyjatkiem warsztatéw 1zemieslniczych, stacji obshigi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do
pigeiu stanowisk wlacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: ‘budynki skiadowe, chiodnie,
hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie,
wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placow
skladowych, postojowych i parking6w), XXIV (z wyjatkiem stawéw rybnych), XXVII (z wyjatkiem Jjazéw,
waléw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVII-XXX
(zob. art. 55 ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r, — Prawo budowlane).

3. Inwestor moze Przystgpi€ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wlasciwy organ
nadzoru budowlanego (zob. art. 55 usf. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokopania zawiadomienia o zakoficzenin budowy moze wystapi¢ z wnioskiem
0 wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane). _

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ
nadzoru budowlanego przeprowadzi obowigzkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. ~ Prawo budowlane, (zob. art, 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane), Whniosek
0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia
obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane).

6. Decyzja-o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostanie rozpoczeta przed uplywem 3 lat od
duia, w ktérym decyzja ta stanie si¢ ostateczna lub zostanie przerwana na.czas diuzszy niz 3 Iata,

Y Nelezy wpisaé ,,budowg;’ lub ozbidrke”.

B Nalezy wpisaé »budawlany” lub ,.rozbiorki”.

% Nalezy wskazaé podstawe prawna nalozenia warunk6w, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 § 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. — Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
0 $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

(Dz. U. 22016 1. poz. 353, z p6n. zm.), _ ‘
9 Dotyczy decyzji wydanych w toku postgpowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowng oceng oddzialywania na

frodowisko. o
9 Dotyczy przedsigwzie¢ mogacych znaczgeo oddziatywat na srodowisko.
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STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

FIRMA PROJEKTOWO-USLUGOWA ,,MADRAL”

37-700 Przemysl, ul. Rogozifiskiego 19/16
tel. (0-16) 670 85 16; tel. kom. 606 993 750

Y-

Mizsta Przemysla

Z DNIA
ZNAK

ZAL&CZNI B3 @E%@i

oﬁ % GO0 Lofy

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym Ree ef go;i/ %0l8

OBIEKT: Instalacja gazowa na potrzeby lokalu
Kategoria obiektu XI11
ADRES: ul. Kruhelska ~

37-700 Przemysl

NR DZIALEK:  dz nr 750 obr. 206,

Jednostka ewidencyjna 186201 1 M. Przemysl

INWESTOR:

ul. Kruhelska 37-700 Przemysl

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I. Czes¢ opisowa
Opis techniczny
Zalgczniki:

Warunki przylgczenia do sieci gazowej
Schemat punkt redukcyjno-pomiarowego
Protoko! kominiarski

Kopia uprawnief: projektanta
Oswiadczenie projektanta

@ e -

II. Czeéé rysunkowa

WYKONAWCA IMEE T NAZWISKO MR UPR. |SPECIAINGSS | DATA
- PDK/0127/| Instalacyjno-
PROJEKTANT | mgr inz. Marck DROZD | oo 07 inzynicryjna | 10-2018
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Czesé opisowa

Opis techniczny
Podstawa opracowania str. 3
Cel i zakres opracowania str. 3

Opis techniczny projektowanej wewnetrznej instalacji gazowej str. 3

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia str. 5

Uwagi koficowe

str. 6

Zalgczniki:
1. Warunki techniczne przylaczenia do sieci ggzowej

nr 315GAZ/WP1/240/18 z dn. 03.08.2018z. zal. 1
2. Schemat punktu redukcyjno-pomiarowego zal. 2
3. Protokot kominiarski zal. 3
4. Kopia uprawnien projektanta zal. 4
5. Oswiadczenie projektanta zad. 5

II. Czegs€ rysunkowa

1. Wewnetrzna instalacja gazowa — rzut piwnic rys. 1
2. Wewnetrzna instalacja gazowa — rzut parteru 1ys. 2
3. Wewngtrzna instalacja gazowa — rzut I pigtra rys. 3

4. Wewnetrzna instalacja gazowa
— aksonometria instalacji gazowe; 1ys. 4

Urzed Miejski w Praciy!t
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1. Pedstawa opracowanis
1.1.  Zlecenie inwestora.
1.2.  Warunki techniczne przylgczenia do sieci gazowej
nr 315GAZ/WP1/240/18 z dn. 03.08.2018r.
1.3.  Wizja lokalna w terenie.
1.4.  Obowiazujace przepisy i normy w zakresie projektowania.
2. Celi zakres opracowania
Celem ninigjszego opracowania jest wykonanie wewngtrzne] instalacji gazowej
dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na
dzialce nr 750 obr. 206 Przemysl, przy ul. Krubelskiej Przemyshu.
3. Opis techniczny do projektu budowlanego wewngetrznej instalacji gazowej
3.i.  Opis przyjetych rozwigzan,
Wewnetrzng instalacj¢ gazowa projektuje si¢ zgodnie z wydanymi przez PSG,
warunkami przytaczenia do sieci gazowej nr 315GAZ/WP1/240/18 z dn. 03.08.2018r.
Projektowana wewngtrzna instalacja gazowa dostarczaé bedzie paliwo gazowe
na potrzeby ogrzewania, przygotowywania c.w.u. i przygotowywania positkow.
Projekiowana wewngtrzna instalacja gazowa doprowadzaé bedzie paliwo
gazowe od projektowanego punktu redukcyjno-pomiarowego zlokalizowanego na
zewngtizne] Scianie budynku do gazowego kotla kondensacyjnego 2 funkcyjnego
i kuchni gazowej 4 painikowej z pickarnikiem gazowym w pomieszczeniu kuchni
zlokalizowanym na poziomie I pigtra budynku.
Instalacje gazows projektuje si¢ z rur stalowych czarnych bez szwu Iaczonych
za pomocy spawania. Polaczenia z przyborami gazowymi i armaturg gwintowane.
Rurociagi instalacji gazowej nalezy prowadzié po wierzchu $cian w odleglodci
2 cm od tynku, zgodnie z trasy przedstawiong w czedci graficznej niniejszego
opracowania, kotwione do $cian co 1.5 ~ 2 m prefabrykowanymi uchwytami do rur
stalowych.
Przewody gazowe powinny mieé spadek co najmniej 4 mm na 1 mb. ury
w kierunku doplywu gazu do przyboréw gazowych z wyjgtkiem gazomierza. Przy
przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany i stropy) przewody prowadzié
w tulejach ochronnych.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegloici mierzac w swietle
przewod6w bez izolacji co najmniej:
= 15 cm od poziomych przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych
umieszczajac je nad tymi przewodami,
* 15 em od poziomych przewodéw cieplnych umieszczajac je pod tymi
przewodami,
* 10 cm od pionowych przewodéw instalacji wymienionych w pkt. jw.
oraz innych przewodéw instalacji z wyjgtkiem przewodow
elektrycznych,

= 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,
* 10 cm od nie uszczelnionych puszek elektrycznych,

Urzad Miejski w Praemyslu 3
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¢ 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wylgcznikow, lgcznikow,
bezpiecznikéw, przekaznikow, gniazd wiykowych).

Zamiennie zastosowaé mozna rury wykonane z miedzi posiadajace
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Projektowana instalacja gazowa doprowadzaé bedzie paliwo gazowe do:

- kuchenki gazowej 4 pal. z piekarnikiem q=1,2 m*/h - 1 szt.
- kotla gazowego kondensacyinego 2 funkcyjnego q=2,1 m*/h- 1 szt.
Przed przyborami gazowymi montowaé kurki gazowe kulowe.

Wszystkie pomieszczenia, gdzie zainstalowane beda przybory gazowe
posiada¢ beda odpowiednig wentylacie grawitacyjna. Wentylacia pomieszczen
zapewniona bedzie poprzez projektowany grawitacyjny kanal wentylacyjny.
Przewody wentylacyjne obstugiwaé bedg w mieszkaniu pomieszczenie kuchni.

Wszystkie pomieszczenia, w ktorych zamontowane beda urzadzenia gazowe
maja odpowiednig kubature.

3.2. Instalowanie przyboréw gazowych

Wysokos¢ pomieszczen, w ktorych mozna instalowaé przybory gazowe
powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, przy kubaturze minimalnej 8 m?, a w przypadku
urzadzen z zamknigtg komorg spalania 6,5 m>.

Pomieszczenia, w ktorych przewiduje si¢ zainstalowanie przyboréw gazowych
powinny mie€ zapewniong ciggla wymiane powietrza.

Kociol gazowy nalezy montowa¢ w poblizu przewodu spalinowego, lgczac rurg
spalinowa w krotkich odcinkach, o 1acznej dhugosci co najwyzej 2,0 m ze spadkiem
5% do pieca.

3.3. Przewoedy spalinowe i wentylacyjne

Kazde pomieszczenie, w ktorym zainstalowano odbiomik gazowy musi
posiada¢ sprawnie dzialajaca wentylacje grawitacyjna nawiewno-wywiewna. Przed
odbiorem instalacji gazowej nalezy uzyskaé protok6l kominiarski o prawidlowym
funkcjonowaniu przewodéw spalinowych i wentylacyjnych. Protokél ten nalezy
przedlozy¢ podczas odbioru technicznego instalaci.

Projektowany gazowy kociol kondensacyjny, pracuje z zamknigts komors
spalania i nie pobiera do spalania gazu powietrza z pomieszczenia, w ktérym jest
zamontowany.

Nawiew powietrza do pomieszczenia kuchni odbywaé si¢ bedzie poprzez
nawiewniki zamontowane w oknie i drzwiach. Wywiew powietrza z
pomieszczenia kuchni odbywac si¢ bedzie poprzez projektowany grawitacyiny kanat
wentylacyjny z rury izolowanej ©150mm, ktérg wyprowadzi¢ nalezy ponad dach
budynku i zakonczy¢ prefabrykowanym kominkiem wentylacyjnym. Od strony
pomieszczenia w/w przewod uzbroi¢ nalezy w kratke wentylacyjng typu A/l
160x160mm. Spaliny z zaprojektowanego w kuchni wiszgcego kotta z zamknicta
komora spalania odprowadzane beda poprzez projektowany przewéd kominowy
J150mm, ktéry wyprowadzi¢ nalezy ponad dach budyPku 1 wyposazy¢ w przewod
powietrzno — spalinowy typu-., Turbo @125/80 mm, iwyprowadzony ponad dach
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37-700 Przemyg!; 7
Rymnek 1



budynku. Powietrze do kotla doprowadzane bedzie poprzez WyZe] wymieniony
przewo6d powietrzno-spalinowy.

Stosowanie mechanicznej wentylacji wyciggowej mozliwe jest w przypadku

Sytemu wentylacii nadcisnieniowej lub zréwnowazonej.

34. Uklad redukeyjno-pomiarewy

W celu opomiarowania zuzycia gazu projektuje si¢ pgazomierz G4
Z rozstawem kréccow 130mm wraz z reduktorem gazu o przepustowosci do 10 m’/h,
umieszezony w wentylowanej skrzynce gazowej o wymiarach 0,6x0,6x0,25 m
umiejscowionej na zewnetrznej $cianie budynku, na wysokosci nie mniejszej niz 0,5
m od poziomu terenuy.

Projekt uktadu redukcyjno-pomiarowego gazu wedlug odregbnego opracowania
w PT proplgeza gazowego.

3.5. Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/M-
34503 oraz Zarzadzeniem nr 19 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Gérnictwa
Naftowego i Gazownictwa z dnia 12 sierpnia 1982 roku, znak JB II F-81/82.
Przewiduje si¢ wykonanie préby powietrzem.

Przed przystgpieniem do proby  szczelnosci  gazociag powinien by¢
Oczyszczony z zamieczyszczen poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
Polgczenia spawane powinny byé sprawdzone poprzez omydlenie po napelnienin
instalacji sprezonym powietrzem o cignienin 0,5 MPa. Instalacje na lezy uznaé¢ za
szczelng i wytrzymala, jezeli podczas proby, ktéra trwa 24 godz. nie wystapig
nieszczelnosci, pekniecia i odksztalcenia, a spadek ciSnienia nie przekroczy 0,1% na
godzing trwania préby. Z przeprowadzone] proby szczelnoici nalezy sporzadzié
protokél podpisany przez przedstawiciela inwestora, wykonawcy instalacji i dostawcy
gazu.

3.6. Obszar oddzialywania instalacji gazowej

Obiekty realizowane jako wewnetrzne instalacje gazowe, nie oddzialujg
W sposob szczegélny na dzialki sasiednie, nie wprowadzajg emisji halaséw i wibracji.
Obiekty takie nie powodujg zaklécerr w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, czy tez wod powierzchniowych i podziemnych, Charakter uzytkowania
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dzialki poza powierzchnig
zabudowang. Instalacja nie oddzialuje niekorzystnie na dzialki sgsiednie. Z uwagi na
powyzsze stwierdzi¢ nalezy, iz obszar oddzialywania instalacji gazowej w obiekcie
zamyka si¢ w calosci na dzialce inwestora, tj dz. 750 obr. 206 Przemysl.

4. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

> roboty transportowe przy wnoszeniu i Wynoszeniu sprzgtu i materialow,

»> 1oboty wykonywane z uzyciem elektronarzedzi,

» roboty wykonywane w obrebie skrzyzowati z istniejacym uzbrojeniem
budynku,

» roboty wykonywane na wysokosci przy montazu kemina powietrzno-
spalinowego, Irzgd Miejski w Przemysh:

37-700 Przemﬁ!ﬂgndnnsr- 5
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» roboty spawalnicze przy igczeniu rurociggéw.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot budowlanych
Podczas instruktazu pracownikéw nalezy zwrocié uwage na:

> okreélenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

» konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozef,

> konieczno$é¢ bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad
pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

» przestrzeganie przepiséw BHP podczas realizacii robét transportowych,

» przesirzeganic przepisbw BHP i Ppoz. podczas realizacji robét
budowlanych, wykonywanych recznie jak i mechanicznie,

» przestrzeganie przepisbw BHP podczas wykonywania robdt na
wysokosci,

» przestrzeganie przepiséw BHP i Ppoz. przy wykonywaniu robot
spawainiczych.

5. Uwagi koncowe
5.1. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji wymagaja uzgodnienia
z projektantem.
5.2. Stosowac¢ si¢ do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach.
53. Calos¢ robét wykona¢ zgodnie 2z niniejszym projektem,
obowigzujgcymi przepisami, ,,Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych cz. 11 — Roboty Instalacji

Sanitarnych i Przemystowych” oraz wytycznymi projektanta,

5.4. W czasie wykonywania instalacjii przestrzegaé obowigzujacych
przepisow BHP i Ppoz.

5.5. Prace wykonywal zgodnie z obowigznjaca ustawg z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo Budowlane z pbéZn. zm., z uwzglednieniem zawartych

w przepisach zasad bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

5.6.  Stosowane materialy musza posiadac aktuaine dokumenty dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.
S.7. Przestrizegaé zasad montazu zawartych w DTR zastosowanych
urzadzen.
Urzgd Miejski w Przemysln
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POLSKA

SPOLKA GATOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa $p.Z0.0.
Ocddzial Zakded Gozowniczy w Jesle
ul. Florarska 112, 38-200 Jaslo

tel: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemy$iu
ul. Rogozitiskiego 40, 37-700 Przemys$! ul. Kruhelskar
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40 37-700 Przemys$l

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 /1172245111872 118 Przemysl , 03.08.2018 r.

Numer dokumentu: 315GAZ/WP1/240/18

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Wmmﬁwwmnmwmmw niz 10 m*h

, W odpowiedzi na wniosek z dnia ©1.08.2018 I., W oparciu & Rozporzadzenie Mintstra Gospodarki z dnia
2lipca 2010 r. wspmvﬁesazegblowyd:wamnkéwﬁmkq‘mowaniamu_gamgntj. Dz U.z2014 r., poz.

10592pzmv';dajes:§nm.gaceWa1mkiplzylaczemadomm

1. Rodzajpﬁ'umwgPN-cmﬁo:mﬂ:gazzmdzinygzzyziemne. viysokometanowy, symbol E.

2. Mﬁsmmmawmmﬁmw:syﬁmumﬁmmhdmdﬂnw.
Przemysl, ul. Kruhelska, dz. 749, 750, gmina; Przemy$l,

3. Cel wykorzysiania paliwa gezowego:

— Przygolnuranie positkow
— Przygotowanie cieplej wody
_ o ) - ;
4. Rodza] i iloé¢ urzadzer ydiktﬁrebedgpodaczonedomsidmgm
Urzadzen Mot uzgdzenia Liczha wzedzes Moc urzadzeti
poan Jezt) g
Kociol CO + A 24 1 _ 24
Kuchnia gazowa 12 1 . 12
tacena moc i) 36

5. Dostawa i odbidr pattwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 fm?h};
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowago: 2000 [mrok] / 21944 Whvrok.
6. Wiejsce wiqezenia do czynnej sieci gazowe:
6.1. Gazocigg #redniago ciénienia;
6.2. Material polietylen SDR 19 PE 80, dn 125 [mmj;
6.3. Lokalzacia: Przemysl, dz.749.
7. Ci#nienie paliwa gazowego:
7.1. w siedi dysirybucyinej: minimaine: 150 [kPa), meXsymalne: 200 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczar:ia i odbions: minimaine 1.8 [kPal, maksymalne: 2.5 [kl"a].
Urzad Miejskd w Przemyslu
37"7%(&.}:%1]}%5;20@05& ¢ arvineaten:
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Poiska Spitia Gartiwmictzasp. 2 6.0., ul. Krucza 6414, 00-537 VWarszawa
Oddzic! Zaldad Gazowniczy v Jete, 1, Floriafska 142, 38-200 Jssio
KRS (000374001, Sz Rejonowy dia m. st. Werszasy w Werszasiz, X1 Wydzal
NiP 5252408411, REGON 142738519, Kaphiat Zekadoery: 10 454 206 550 21
e psgazpl
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8. Zakres i parametry techniczne budowy przylacza (odcinka od gazociggu zasilajgcego do kurka gldwnego
wiacznie) siuzgcego do przyigczenia instalacii gazowej znajdujace] sig w obiekcie Kiienta:

Liczha przylgcey: 1 s2t.

Ciknienie Mot przyiaczeniowa “W"’za‘ e Srednica mm] Diugosé [m]
Srednie a SDR11 PE10CBRC an 25 25

8.1. Dodatkowe informanjetedmimedotyczacebudowyptzy!aczagazmgo:medotyay.
9. wmnagarﬁadmmcekmnﬁdMiodbiorupaIMagazmego:
9.1. Mxejscedom‘mdbionmumkglmy;
g2. mejsoewmniapummlgazm:ego:jakw punkcie ponizej;
0.3. Charakierysivka ukladu pomiarowego:
9.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szi), rozstaw kroéoow: 130 [mm), lokalizacja: na budynku,
9.4. Wymagania dotyczace redukcii:
montaz mzadzerﬁatypureduktoropzzepustowoéddo 10 m/h - 1 [szt], lokalizacia: na budynku,
urzadzenie projektowane;

10. Miqsmngran:czmmsmgmag PSG sp.zo.o.iinstalaq’lodbiorcypuyﬂuanugostanuwi: kurek
giémyzaiWwanyjakoﬂawszyhmkMs@nygazodqgu.ﬂdmlhmnmmbudynm.

11. Paﬁamimdﬁmﬁﬁrﬂdiﬂdaﬁpmﬁmybyﬁmmojdﬂawwmiwmmm.wmwokmﬁmym
mm,mzwmwzmﬁmmmnwspm
mm.mmmmmimmmm(muzmnn
m.m)wwaﬁuommmﬁmmmmwwmmmbmm.

12 hmﬂammmwmmiwkmﬁmwmemmmmﬂm,
WzWWM]WzM&MMLWWMnW
mmym,k:mmwmhmﬁihmmmuzzmsnw. 1422)
wm@o@mm@Mmmmmmmemhmmm.Mnm
zwmmﬂmwwmmmmwigmzmm

13. Zap:njmmykonanieﬁmdaqimzxmejleiypommmm.

14_Mmmwmmmmwmwzam§e

15. anmemmmivamﬁmﬂﬂjﬁszwwj@demu
zawarcia Umowy o przyigczenie.

16. memmhmmmhwUmMmem.mmmmmmpmda
plzezPSGsp.zo.o.OddzialZaklaﬂGazmniczwaaﬁe pmcprojeWibudemym.

17. Szacunkowa wysckoSt oplaty za przylaczenie vynosi 2 45310 z netto plus podatek VAT, {0 jest

neznie 301731 2
1a.hmmmhmmedmmmmimdmm

19.thmnm&dummﬁiimhdemmsmmmeimm

prayiaczunych urzadzed,
19.3.zabezpieczenie przylgczonych urzadzefi, instalacjii przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wpmmadwxiaogmn‘mﬁwpnhomehbd ju paliw gazowych.

21.wmmm¥mnwﬁwommmsmégondaymﬁewysm¢zmmﬁﬂn

ooheébnhmydimmmmﬁadnéedm. ‘
22, Mpmﬂacaeﬂhsawatnep:zezdm%nﬁmiewoddﬂyidlwdmﬁa
23. wmpmhmnnwmemmm,wmmmmm.
24. Klauzaule:

24.1.W realizacji przyigczenia (w tym w opracowaniach projektowych) naleZy stosowat rozwigzania

techniczne 1 techralcgiczne prze.uidzianewmrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad
Urzgd Miejski w Przemyshu
37-700 Przemysi . =
Rynek 1 Z200TOSE - riiisies
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Gazowniczy w Jagle, ktorych odpowiednie czesci tematyczne beds udostepnione projeldantowi /
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej,

24.2. Projekt instaladji gazowsj nie podiega uzgodnizniu w PSG sp. 2 ¢.0.

24.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniy dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 it A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie $g zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

24.4.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dzialanie Klienta 2Zwigzane z przylaczeniem, podjgte
przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

dystrybucyjnej, ktbre dotycza obszaru poloywajacego sig terytoriainie w calosd lub czesdci, PSG
Sp. 2 0.0. zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z tmzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych
Whioskéw © zawarcie Umowy o przylgczenie, w miare istniejacych  warunkow technicznych
w szczegdinosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

24.6.Zawarcie Umowy 0 przylaczenie poditrzymuje waznosé Warunkéw przylaczenia.

24.7. Whniosek o zawarcie umowy o przylaczenie oraz wzér Umowy o przylgczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - WWW.psgaz.pl.

24.8. Zafgcznikiem do warunkow jest rysunek punktu redukcyjno-pomiarowego typowego rozwigzania
stosowanego w PS5G sp. z 0.0. Oddzat Zaklad Gazowniczy w Jadle. Punid redukeyjno-pomiarowy
zaprojektowany zgodnie 2 zalaczonym rysunkiem nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0. Oddzial
Zakdad Gazownic_zy w Jasle.

24.8.Inne istotne dia reafizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowal(a): Anna Makara
Dodaﬂmeﬁimnmdemotnamyskaépoﬂmmmmtelefonuzﬁaswu?
Daia odbioru lub wyslania do Kiienta:
Pdﬁaﬂzamgdbiﬁrnwejszymwmawpszﬁqueniadosiedgamgi

{minjscowost, data i caylelny pody’s Kiienta)
Otzqua_ ja:
1. Klient,
2 315GATZ ala.
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Rysui‘lek stanowi zalgeznik do wanunkdw przy!aczehia do sieci gazowej i jest mzwiaianiem typowym stosowanym w P56 Sp. z o.0. Zakiad w Jasle

Schemat ideowy

PSG | odbiorca

sie¢ gazowa | Inslalacje wewnetrzna

KG

KO - hurek odeinajsoy

KUREK GLOWNY (KG) stanowi grenicg wiasnoéci pomigdzy PSG Sp. z 0.0. a odbiorca

Czesé do wykonania po stronie PSG
sied gazowa

Czesé do wykonania po stronie odbiorcy|
instalacja wewngtrzna

_min 80 5

KUREK |
GLOWNY Ly,

I\

/

500

10

60D

|

1. Mozliwoit wyposatenia punkiu w gazomierz G2.5, G4 lub G6 w zale2noéci od zapottzebowania na paliwo gazowe.

2. Dostawa | montaz szafld o wymiarach B00x&00x250 [rm] z materiatéw congjmriej trudriozepelnych z otworami
wentylacyjnymii, zgodnie z umowa przytaczeniows.
3. PrzejScie instalac]l przez $ciane budynku powinno byt szezelne. W przypadku {okatizac punktu w zamykanej wnigce
zewneliznej Sciany budynku, wneka powinna by¢ wyprawiona zatarta na gladko zaprawa tynkarskq o grubogci min, 1fcm],
4. Odlegiost od krawedzi obudowy kurka gléwnego montowanego przy scianie lub we wngce Sciany budynku, do poziomu
terenu oraz najblizszef krawedzi okna, drzwi iub innego clwory w budynku powinna wynosi¢ co najmniej 0,5[m].
5. Instalacja gazowa przylaczone do sieci gazowej wykonansj £ rur stalowych powinna byt zabezpieczona przed wplywem
pradéw bladzgcych poprzez zainstalowanie wstawki fzolujacej na wprowadzeniu metalowej rury do budynku.

Rys. 02 inzist Zarzadzania Majgtkiem . ,
éjab — 16 Zakiadu w Jasle Punkt redukeyino-pomiarowy Qmax do 10 Nm®h
10 |Skrzynka gazowa 600 x 600 x 250 fypown 1 571, | 2 matetio trodnopalnegn
8 |cazomierz G2,5; G4: GB 182 PNCEN 13580
8 |Nakretka DN32 12st| PN-EN20898-2
ul. M. Kaspryaks 26, 01-224 m 7 Jtacenik DN25 do gezomierza 2szl.| PN-TOM-54840
Odebricd Tokded Canmiondicey wjaBe | 6 |Koiemo nakietno-whrotna DN32 1521, PNEN 10281
ul. Barsstiaka 112, 36-200 sl ‘ e —
tel, T8 486 20 15 foks 73 446 32 46 | & Reduklmt gary Qmax=.1(hn.'lh 152t PH-M 34511
NIP 52524 96 411 4 {Kurek gitwny gazowy DN15 1s2L PN-EN-331 MOP &-20¢bar]
KRS D0OF74D0T REGON 142759519 (2) 3 {Konhcéwka specjaina DN15 z nakretka 152 ;:gnﬁ bt | Passn290
2 |Zwetka stalowa symetryczna DN20/DN15 [ 15zt | PN-EN 102531 Lz80
. : T PRENTEEZ —
Pion 2 b 265200
3_|Plon g=aus irR SABRRNZ0 45, i 28 T P L
Poz. S .19P’f¥{°3%'2mvé1 lios¢ Nr normy " olorigh | UWag

Rynek'4 ZaQnose ¢ DTVE
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' KGJA”
. Ingr inz. Jacek Kotkowskj s .
37-700 Przemy$), . Slowackisgo 77/8 mgr inz. Jacek Kotkowski
NIP 795-000-01°55) Toj (0-16) 678-70-80 37-700 Przemyél, ul. Stowackiego 77/8

tel.(16) 6787080, kem.605310943

Przemy$l, dnia 06.08.201&;.

OPINIA Nr 96/2018

Z wyniku przeprowadzonych ogledzin urzedzel grzewczo — kominowych w budynku mieszkalnym

poilszonyn przy ul. Kruhelskiej nr  w Przemy$iu
Jleceniodawca / Wiasciciel /: | — —— —__ - lOkal nr

F ~vo Budowlane z dnia 07.07.1994 1. teket jedn.(Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2005 r.) oraz stosownie do wydanych przepis:
t  agblowych i przedmiotowych nom technicznych w zakresie budowniciwa, ochrony przeciwpoZzerovsej i ochrony &rodovsisks.
Nr uprawnien UAN/VIII/7342/11/91

Nr ewidencyiny w PONB - PDK/BO/O303/09

W WYNIKU CGLEDZIN STWIERDZA SIE, CG NASTEPUJE:

1. Przedmiiotowe mieszkanie usytuowane jest na I pietrze budynku mieszkalnego ( ostatnia kondygnacja).
2. Mieszkanie nie posiada instalacji gazowej. ,

3. W pomieszczeniu kuchennym brak przewcdéw kominowych.

Imvestor planuje doprowadzenie gazu do mieszkania i wykonanie instalacji gazowej.

Montaz gazowego ko#a c.o. v pomisszczeniu kuchennym, jest mozliwy pod nastgpujacymi

warunkami:
a. spaliny z gazowego kotla kondensacyjnego wyprowadzié przewodem powietrzno-spalinowym
«lurbo® przez strych, ponad dach budynku.
b. wykonaé przewéd wentylacji grawitacyjnej wywievmnej z pomieszczenia kuchennego przewodem
izolowanym, z wyprowadzeniem ponad dach budynku T
C. wykonac wentylacje wywiewna z kiatki schodowej ' o "
4. Wszystkie prace nalezy prowadzié pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia odpowiedniej
¢ #cjalnosci, w spos6b zgodny z zatwierdzonym projektem budovdanym i pozwoleniem na budowe.

ZALECENIA
Typ kotla gazowego nalezy zawsze dostosowac do kubatury pomieszczenia, w ktérym bedzie on zamontovwany:

- kubatura pomieszczenia nie mniej niz 6,5 m° dopuszeza wyizeznie kociot kondensacyjny
- kubstura powyzej 8 m? dopuszeza kociol z otwarte komorg spalania o mocy do 30kW'. ale dodatkowym wymogiem
jest wykonanie wentylacji nawiewnej do kotla jub pomieszczenia z kotlern,

- Przy przewodech zbiorczych spalinowych dopuszcza sig wytacznie kotly kondensaz_:yjr.ze
mgr inz. Jacek Kotkowski

Potwi nie odbiory opinii posiada uprawnjenia w specialnoéc
otwierdzenie odb: pni kadsingccyino-budowlanej
I_Imazmgqogdnﬁemv;ama,

i

i . 6t budowlanych
.-Yer, Bhd, BrUaliaa2i1151

Data i podpis '-
Urzad Migjski w Przemyslu

: Przemy¢l
37 T%Q_H ek sROANOSE 7 rvieion.
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Przemys$l, dnia 24.10.2018r.

mgr inz. Marek Drozd
{imig¢ i nazwisko)
ul. Rogozinskiego 19/16, 37-700 Przemys]
{adres)
PDK/0127/POOS/07
(nr uprawnient)
PDK/IS/0013/06
(nr czlonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta®* spreawdesnigeegs’

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
22017 r., poz. 1332)

oswiad czam, ze projekt budowlany: instalacji gazowej na potrzeby lokalu
mieszkainego 1w budynks mieszkainym wieloredzinnym
(nazwa projektu budowlanego)

ul. Kruhelska 37-700 Przemys$l

(adres zamierzenia budowlanego)
dz. nr 750 obr. 206 Przemysl

(dane ewidencyjne dziatki(ek))
24.10.2018r.
(data sporzadzenia projektu)
sanitarna

(branza)

dla: . 1
ul. Kruhelska
37-700 Przemyfél
(inwestor — imie i nazwisko* nazwa®)

zostal wykonany zgodnie z obowigznjacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(podpis projektanta® sprawdzajgeego™®)

¥ niepotrzebne skresli¢

Urzad Miejski w Przemyélu
37-700 Przemys]
Rynek 1
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PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Ohkregowa Komisja Kwalifikacyiha v C L e
PDX OIB/KK/AD54/0057/07 -, Rzeszéw, 2007- 123}

DECYZJA

Na podstaww art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz: UL z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdoin. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 nst.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, Prawo budowlane

ﬁeksrjednalzga Dz.U. z 2005 v. Nr]Sdpoz!HB Z pgin. zm.,) oraz § 1T ust 1 pktl §151§23ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budovmictwa z dniz 28 kwietnia 2006 r. W Sprawie

samodzielnych funkeji techniczmych w budownictwie (Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwigzim
zart.104 § 1i 2 Kodeksu postepawaniza administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.lO?! zpézn

zm)
o 'shwierdzamy , 2o
Pan MAREK DROZD

/luemnek studiéw- mi:ymem smdow;skai
ur, 20 majal 976 L, migjsce urodzema szcmyél

" otrzymat
UPRAWN]EN iA BUDOWLANE
numer ewidencyjny FDK/0127/PO0OS/07

' do projektowania bez ograniczes
W spec}alnoém instalacyine] w zakresie siecl, instalacji | urzadzen
¢iepinych, wentylacyjnych, gazowyeh, wodoclag_nwych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

" W zwigzku z uwzgledpieniem w calogc 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyinego { Dz.U. 2 2000 1. Nr 98 poz. 107! z pé#n. zm:Y.odsteptije sie od nzasednienia decyzii.

_ Zakres padanych uprawnied bﬁdoﬁr]anych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywenia samodzielych furkeii
technicanych w budownictwic stanowi wpis do ceatralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzorn
Bud‘owlanego araz wpis na liste czionkdw wiadciwej izby samorzadn zawodowego.,
2. O4 ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Indynferéw

Budownictwa w Warszavie, z2 poérednictwem Podkarpackiej Okregowej Lzby Intynierdw Budosmictwa
w Rzeszoysie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzeimjacy PDK GIIB

dr in#, Zbigniew Plewako ..

i prz gr'mz. Andrzej Hiiniak ..
ujy;

Pan Mrrck Droad . 3’@? v BL.V grinz ch-‘h Krupiaski
ul. RogoziAskicgo 19/16 ,c & m-,( ae R $Eak
37100 Przemyil
2.Gidvmy Inspektor
Nadzoma Bedowlariego . =

Aovtras

3.n/a



2

Szizegg&!owy zalres uprawnien
do projekiowamia bez ograniczeid-

w specjalno$ci nstalacyjnej w zekresie sieci, insfalacji i wrzadzed

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wo

dociagowych i kanalizacyjnych

Pan Marek Drozd

1. Na mocy art, 12 ust.1 pkt 1 iarf: 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zakresie objetym

wy%ej wymieniona spec] alpoéci;a?. niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowsanis, sprawdzanis! projektiw architeldoniczno-budowlanych w

specjaloofci objgtej niniejszyimi _uprawnienia
autorskiego, :

mi i sprawowania nadzoru

2. sprawowania kontroli techhiéznej virzymania objektéw budowlanych z zastrzeteniem

art.62 ust 5 ustawy

II. Na mocy § 151 § 23 ust. | rozporzedzenia Ministra Transportu i Budownictwa Z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych fankcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 2006 . Nr 83 poz.

578), uprawnienia budowlane uprawaiaig do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kankhzac)gne, z doborsm _.v._'iaé_c_iw_ych. urzadzefi w projekeie

budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektéﬁ.ii yagospodarowania dzialki fub terenu w zakresie specjalnodci

objete} niniejszymi uprawnieniemni,

Przswodniczacy Komisfi ki
wallfi
PODKARPACKIE] oxaeeok\:gml

'izey :M}Lzenéw BUDOWNICTWA
i o i ; ¥ o
. dr ing. Zhigniew Plewnko
b
Urzgd Miejskd w Przcmyéln

37-700 P =1
Rﬁg‘%ﬁmﬁ DTV ALET
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Przemysl, dnia 23 wrzeénia 2019 r.

A0S.6740.252.2019

{17 rejestru organu wydajgcego decyzje)

DECYZJA Nr 256/2019

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2019 r. poz. 1186 ) oraz na podstawie art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018

I. poz. 2096 z pézn. zm.), po rozpatrzeniju wniosku z dnia 27 sierpnia 2019 1.

zatwierdzam projekt budowlany? j udzielam pozwolenia na budows!

dia:

Panai __
zam, 37-700 Przemysl, ul. Armii Krajowej .,

obejmujace:

rozbudowg instalacji gazowej mna parterze budynku mieszkalnego | jednorodzinnego
polezonego na terenie dzialki nr 27 obr. 202 przy ul. Armii Krajowej w Przemyslu

autor projektu budowlanego : mgr inz. Jan Hryniszyn

specjalnoéé uprawniet : instalacyjno-inzynieryjna

zakres uprawnien : projektowanie instalacji sanitarnych
nr uprawnien : UAN/VI1I/8386/115/87
za$wiadczenie POIIB : PDK/IS/0247/10

7 zachowaniem nastepujgeych warunkéw:

1) szczegélowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
— kierowanie robotami budowlanymi nalezy powierzyé osobom legitymujgcym sie

uprawnieniami w odpowiedniej specjalnosci,
2) szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:
— roboty budowlane nalezy realizowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlana,

— prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,
— przed przystgpieniem do robét nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy,
wynikajacych z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 21 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.®

Uzasadnienie

Projekt budowlany stanowigcy podstawe niniejszej decyzji zostat sprawdzony przez tutejszy

organ w zakresie ustalonym w art. 35 ust. 1 prawa budowlanego.
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane,

obejmuje nieruchomosé — dziatke nr: 27 obr, 202 w Przemysiu.

Skoro projekt budowlany jest kompletny i posiada wymagane opinie i uzgodnienia oraz jest
wykonany przez osobg posiadajacg wymagane uprawnieniaorzeczono jak w sentencji.

Integralng czefcia ninicjszej decyzji jest opieczetowany 11 podpisany projekt
U

budowlany. Urz %d Miejskl' v Przemyé
37-700 Przerayd) . .
Rynek 1 ™ 7
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zz pofrednictwem organu, Ktdry wydal niniejszg decyzje, w terminie 14 dni od dniz
doreczenia.

W trakcie biegu ierminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotlania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje¢.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, zgodnie z przepisami art. 1272 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z pdZniejszymi Zmianami).

Adnotacja dotyczaca oplaty skarbowej:
Nie podlega oplacie skarbowej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dma 16 listopada 2006 r.

o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 1. poz. 1044), dokonanie czynnosci urzedowej
w sprawach%e%vv,mcwa mieszkaniowego
PR AT. _}
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; 37-700 Przemy$l, ul. Armii Krajowej  + 2 egz. proj. bud.

Decyzja Nr 2661%‘9 z pp. PREZYDENTA TA
Stala si PN
wtsnﬁm%wrﬁ)l% o/ ik Dhignia Cudnik

Przemy$l, dnia T“.b 9 Naczelnik Wydzialu Architektury

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dia Miasta Przemysla + 1 egz. projektu bud.
37-700 Przemysl, ul. Siemiradzkiego 5
2. Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Przemysla
organ wydajacy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania sie z dokumentacjg sprawy, W tym z uzgodnieniem regionainego
dyrektora ochreny srodowiska i opinia inspektora sanitarnego, podlega podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie 2 art. 95 ust. 3
ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji o frodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 1. poz. 1405, z p6zn, zm.).?

Informacja o niniejszej decyzji i o mozliwosciach zapozmania si¢ Z jej trescig oraz 2 dokumentacjg sprawy podlega podaniv do
publicznej wiadomosci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronic érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko®).

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych wiasciwy organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadz6r nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dolaczajac na pismie:

1} oéwiadczenie  kierownika  budowy ({robdt) stwierdzajgce  sporzadzenie  planu  bezpicczefstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budows (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o
kt6érym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oéwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace
przyjgcie obowigzku peinienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze za$wiadczenie, 0
ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane;

3) informacjg zawicrajgc dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
I. — Prawo budowlane {zob. art. 41 vst. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowg, mozna przystapic po
zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowianego o zakohczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane).
Przed przystgpicniem do uzytkowania obicktu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyska¢ decyzje o pozwolenin na

uzytkowanie, jezeli na budowg obicktu budawlanegojest & pozwalenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V,
T30 THeJSKY W Przemysiu &
AT TEE) 105 S ST Strona 2 z 3
A0$.6740.252.2019 37-700 Przemny#l S5
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Mizasia Freesyd:

IX-XVI, XV (z wyjglkiem warsztaiow rzemieslniczych, stacji obstugi pojazddw, myjni samochodowych 7 garazy do pigciv
stanowisk wigcznie), XV (z wyjgtkiem ohiekiow magazynowych: budynki skladowe, chlodnie, hangary i wiaty, a takze
budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacie trakcyine, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe 1 myjnie labory
kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placow skiadowych, postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjgtkiem stawdw rybnych),
XXVII (z wyjgtkiem jazéw, waléw przeciwpowodziowych, opasek i ostrdg brzegowych araz rowtw melioracyjnych), XX VIil-
XXX (zob. art. 55 ust. | pki 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor moze przysiapi¢ do uzytkowania obiekiu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robdt budowlanych pod
warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wlagciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipes 1994 r. — Prawo budowlane),

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoficzeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane).

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wlasciwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowigzkows kontrolg budowy zgodnie z art. $9a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (zob. art, 59
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udziclenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie
wlasciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane).
Decyzja o pozwoleniv na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostanie rozpoczeta przed uplywem 3 Jat od dnia, w kibrym decyzja

ta stanie si¢ ostateczna Jub zostanie przerwana na czas dheiszy niz 3 lata,

" Nalezy wpisat . budowe™ lub  rozbidrke™.

* Nalezy wpisaé ,budowlany” lub , ozbiorki”.
¥ Nalezy wskaza€ podstawe prawng nalozenia warunkéw, np. art. 36 ust. 1 pkt 14, art. 42 ust. 21 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane

Y Doty

3

albo art, 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 1. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i Jjego ochronie, ndziale spoleczefistwa w
5, Z péén. zm.).

ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U, 22017 1. poz. 140
2y decyzji wydanych w toku postgpowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowng ocene oddzialywania na srodowisko.

Dotyczy przedsigwzieé mogacych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko.

Urzad Miejskd w Fizamydin
37-700 Przemys) .
Rynek I‘-y-f-g“(!ni‘sf
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Mieste Przemyéla

Zatacznik ao ascy):

PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWA INSTALACJ! GAZOWEJ
NA
PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

OBIEKT : ISTNIEJACY BUDYNEK MIESZKALNY

MIEJSCE : 186201.1m Przemys$| dziatka nr 202/27

 INWESTOR :ul. Armii Krajowej

ADRES ZADANIA : ARMII KRAJOWEJ
37-700 PRZEMYSL

PROJEKTOWAL

DATA: SIERPIEN 2019

Urzad Miejskd w Praerayéln
37-700 Przeravst
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- ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny
Opis stanu istniejacego
Opis techniczny projektowanej instalacii
Opis zastosowanych rozwigzan projektowanej instalacji
gazowej

Urzgdzenia gazowe

Wentylacja oraz przewody spalinowe

Proba szczelnosci instalacii

Obszar oddziatywania na $rodowisko

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Uwagi koncowe

LS T € 0 5 ) IR NN N % I O T

[4)]

Zataczniki

Warunki techniczne przytgczenia
Oswiadczenie projektanta
Uprawnienia projektanta

Whpis do Izby

0 o -~

-
o

Opinie
1. Opinia kominiarska 11
Czesé rysunkowa

rys. nr 1 — Rzut podpiwniczenia -stan istniejgcy
rys. nr 2 — Rzut podpiwniczenia -stan projektowany

Urzad Miejski w Przemysin
37-700 Przemy¢!
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OPIS TECHNICZNY

Cel i podstawa opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonania przewodu gazowego zasilajgcego
nowy kociot gazowy kondensacyjny / dwu funkcyjny / z zamknietg komora spalania i nowym
zasobnikiem cieplej wody uzytkowej / 150 1/ od istniejgcej w budvnku instalacji gazowej w
budynku mieszkalnym dwurodzinnym przy ul . Armii Krajowej . w Przemyslu

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowianego.

Podstawa opracowania:
Zlecenie inwestora.

Uzgodnienia i ustalenia dokonane podczas wizji lokalnej.
Warunki  przylaczenia do  sieci gazowe] PSG6VI/315GAZ/62/0/920697/19/2/19

z dnia 27.08.2019 r.

Wizja lokalna

Podktady architektoniczne
Obowiazujgce przepisy i normy.

2. Opis stanu istniejgcego

Obecnie w budynku objetym niniejszym opracowaniem ogrzewanie pomieszczen odbywa sie
przy uzyciu kotta weglowego zlokalizowanego na poziomie piwnic natomiast przygotowanie
ciepltej wody uzytkowej poprzez gazowy podgrzewacz wody zlokalizowany w lazience w

podpiwniczeniu budynku .

3. Opis techniczny projektowanej instalacji

3.1 Opis zastosowanych rozwigzan projektowane; instalacji

Wewnetrzng instalacje gazows Zaprojektowanego zostata zgodnie z warunkami przytaczenia do
sieci gazowej PSGSVII31SGAZ[62101920697/19/2/19 Z dnia 27.08.2019 r.a wydanymi przez

Polskg Spéike Gazownictwa.

Projektowany odcinek instalaci gazowej o diugosci 60 cm do zasilania pieca gazowego
kondensacyjnego  bedzie odbieraé paliwo gazowe z istniejgcego zaworu gazowego
umiejscowionego obecnie na $cianie trzonu kominowego w kottowni budynku . Obecna
instalacja gazowa przebiega przez pomieszczenie kottowni od skrzynki uktadu pomiarowego
gazu z zaworami odcinajgcymi usytuowanej na zewnetrznej scianie budynku jak pokazano na
rysunku . Ze skrzynki z kurkami zaréwno na wejsciu (kurek giéwny) jak i wyjéciu z gazomierza
na Scianie elewacyjnej budynku prowadzona jest instalacja gazowa do pozostatych
pomieszczen budynku / tazienka i kuchnia w podpiwniczeniu oraz kuchnia na parterze

budynku ..

Instalacje gazowg w przedmiotowym budynku zaprojektowano w technologii rur stalowych
czarnych, bez szwu, fgczonych przez Spawanie - posiadajgcych odpowiedni certyfikat
bezpieczenstwa natomiast same potgczenia z przyborami gazowymi i armaturg zaprojektowano
jako gwintowane. Rurociagi nalezy prowadzi¢ bezposrednio przy powierzchni $cian w
odlegiosci 2-3cm od tynku badz w bruzdach osfonigtych nieuszczelnionymi ekranami lub
wypetnionych tatwo usuwalng masg tynkarska. Trase rurociggdw przeprowadzi¢ zgodnie z
czgscig rysunkowg projektu. Rurociggi nalezy kotwié do $cian Przy pomocy zamknigtych obejm
do rur stalowych przy zachowaniu ponizszych warto$ci: , o W . T
Uﬂ@d Miejsklwpmerﬁysfﬁnc.nmr oo yiripaton

37-700 Przernyél /3
Rynek i troe




Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
= Roboty transportowe przy wnoszeniu i wynoszeniu sprzetu i materiatow,

roboty wykonywane z uzyciem elektronarzedzi,
roboty wykenywane w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem budynku,

- roboty spawalnicze przy taczeniu rurociagdw,

~ prace wykonywane na wysokoéci przy uktadaniu oraz izolacji rurociggéw w budynku.
prace budowlane - wykucie wneki pod obudowg gazomierza, przewierty przez Sciany.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
budowlanych

Podczas instruktazu pracownikow naiezy zwréci¢ uwage na:
Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- Koniecznos§¢ stosowania przez pracownikow érodkéw ochrony indywidualne;j
| zbiorowej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- Koniecznos¢ bezpoéredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi,

Przestrzeganie przepiséw BHP podczas realizacji robdt transportowych,

Przestrzeganie przepisow BHP | p. poz. podczas realizacji robét budowlanych,
wykonywanych zarébwno recznie jak i mechanicznie,

- Przestrzeganie przepisow BHP i p. poz. przy wykonywaniu robét spawainiczych,
- Przestrzeganie przepiséw BHP i p. poz. przy wykonywaniu robét na wysokosci.
6. Uwagi koricowe

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji wymagaja uzgodnienia z projektantem.
Stosowac sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgeymi przepisami,
~Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" oraz Dz.
U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r. poz. 690 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynku i ich usytuowanie, a takze wytycznymi projektanta

W czasie wykonywania instalacji przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw BHP | p. poz.
Prace wykonywa¢ zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994 po zmianach Prawo Budowlane
z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Stosowane materiaty muszg posiadaé aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Przestrzegac¢ zasad montazu zawartych w DTR zastosowanych urzadzer.

Urzad Migjsld w Przemysle  *
37-700 Przemytl
Rynek * /i sgednuse
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Qddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriariska 112, 38-200 Jaslo

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemysiu
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemysi 1 Armii Kraiowei
tel.: 47 865 91 27, 17 865 91 38 . ’2’7"_‘;00’2"'2“::)@

Nasz zrak: PSG6VI/ 315GAZ /82 /0 /92069719 /2 /19 Przemy$i , 27.08.2016 .

Numer dokumeniu: 315GAZ/WP1/495/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometancwego w floscl nle wigkszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wnipsek z dnia 26.08,2019 r., w oparciu ¢ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegblowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t. |. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje sig nastepujgce Warunki przylaczenia do siecl gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przytgczenia instalacii podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek wielorodzinny,
Przemysl, ul. Armii Krajowe] , gmina: Przemysl.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
- Przygotowanie pesitkéw
— Przygotowanle cieplej wody
— Dgrzewanie pemieszczen

4. Rodzgjiilost ufzadzer‘u gazowych, kidre bedg podiacrone do instalac)i gazowej:

, : ) . tgczna moc
Urzadzenie Mog urzgdzenia Liczba urzgdzen urzadzeji
kW] [ezt] [k
Kociot CO + CWU : o '
projekiowanie L 24 g 1 . : 24
" Kuchnia gazowa ' ' ‘ e -
Istriejacs 1 12 . 2 o 24
tyezna moc [KW] {0 48
5. Dostawa i odbior paliwa gazowego: B ‘
5.1. Moc przyiaczeniowa: 4 [m?h); ‘
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 2300 [m®/ok] / 26236 KWh/rok].
8. Miejsce wigtzenia do czynnej sieci gazowej: Zgodnoﬁ(: odpisu z inat
8.1, Przylacze niskiego ciSnienia ‘ poﬂvierdza?n;ygl m
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul. Armii Krajowej, dz.202-27. _ -
Przemys, OZ

7. Clénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyine]: minimalne: 2 [kPaj, maksymaine: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimaine 1.8 [kPéI, maksymazlne: 2.5 [kPa).
8. Wymagania dotyczace kentroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. lgliejsoe';:lostawy i odbioru: budynek wielorodzinny, Przemy$l, ul. Armii Krajowe] §8 dz. -, gmina:
rzemys

8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: na budynku . )
8.3. Charakierystyka uktadu pomiarowego: Urzqd Mle]ﬁk] Wfpfleﬂﬂ‘éﬁl ATV S e
oo - 37-700 Prageay ©

Polska Spélka Gazownictwa sp. 2 0.0. Ul Wojtieeha Bandrowskiegs 16, 33-100 Taraow RYT]E W s
) COddzial Zakdad Gazowaiczy w Jatle, ul. Floriafska 112, 38-200 Jasio i ek i
KRS 0000374001, S3d Relonowy dla Krakowa - Srodmisseia w Krs'owie, Xl Wydzia! Gospodarczy KRS
NiP 5252486411, REGOMN 142738519, Kepitet Zakladowy: 10 488 917 050 zi
wiw psgaz.ol

- T




10.
1.

12.

13.

14.
15.
18.

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szl}, rozstaw krocoow: 130 [mm), lokalizacja: na zewnairz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;

8.4. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgramiczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. | instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
giowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku

Koszt przylaczenia ponosi przedsighiorstwe gazownicze. ?

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekiowana i wykonana w trybie okresfonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wyrmogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnfa 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowladac budynki I ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kidrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
2 powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowaj.
Zaprojekiowanie ! wSrkonanie instalacji gazowej lezy po stronie Kilenta®.

Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacie muszq speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie syslemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytgczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze iub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whioskiem
o okresienie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowe).

Warurki przyigozenia s wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowal rozwigzania
techniczne | technologiczne przewldziane wewngtrznymi opracowaniami PSG  sp. 2 0.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Jasle, kiérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowl/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej iub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Ninigjsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig oSwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Uslawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWC GAZOWNICZE

HHIK
Prammysio

Opracowat(a): Marta Bednarska
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 138

Data odbioru lub wyslaniado Klientaz: i
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

Otrzymuijg:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownhia

! W przypadku warunkéw na przebudowe instalacli tbez zmiany charakterystyki odbioru)

295 zgodg whasciciela (administratora) obiekiy gdy Wnioskadawca n‘iﬁﬁ%:&%ﬁﬂj@ﬁfw Przemyélu

37-700 Przemy+’
7}&%’3“20{!1\051’: FAarvyingian
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Przemys$l, 27.08.2019

(miej scowos§é , data)

...............................................
...............................................
...............................................

...............................................

(nr czlonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 22016 ., poz. 290 z p6zniejszymi zmianami)

Oswiadczam, zeprojekt budowlany: ,wykonania przewodu gazowego zasilajgcego

kociot gazowy kondensacyjny 24 kW z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej 150 I”
(razwa projekiu budowlanego)

37-700 Przemysl, ul. Armii Krajowej

{adres zamierzenia budowlanego)

Przemysl, Obreb 202 dz. nr ew.27 - 186201_1.0202.27
(dane ewidencyjne dziatki(ek))

27 sierpient 2019
(data sporzadzenia projektu)
instalacyjna
{branza)
dla , zam. w Przemys$lu, ul. Armii Krajowej

(inwestor — imi¢ i nazwisko* nazwa*)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

* niepotrzebne skreslié

Urzad Miejskd w Praemyslu
37-700 Przemy¢l
Rynek Zigndm‘!ér Yo SR
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ARO- INWEST  Zbigniew Duszyk

Przemysl, 37-700, ul. Armii Krajowej 57

|nwe$tYle tel. 694-251-662, e-mail: aroinwest@poczta.onet.pl

IN EST _ S ™ i Y ™
Przemysl, 11.08.2019

OPINIA

z oceny droznoéci przewodéw wentylacji grawitacyjnej
w budynku mieszkalnym
i w Przemys$lu, ul. Armii Krajowej

W wyniku przeprowadzonych ogledzin i sprawdzen stwierdzam, ze w trzonie
kominowym murowanym z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej w
w budynku mieszkalnym znajdujg sie dwa przewody wentylacji grawitacyjnej, ktore sg
drozne i prawidiowo odprowadzajg powietrze.

Do pierwszego przewodu wentylacji grawitacyjnej podigczona jest wentylacja

pomieszczenie kotlowni , a drugi przewod wentylacyjny jest wolny.

- ZblewDuszk
_f IONY

wa o nych
btid. UNNIIIBSBBIZIBB

Urzad Miejski w Praemyly
37-700 Przemys]
Rynek 1
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WEIRETRUW

RUBOVNICT A

Zaéwiadcezenic

o numerze weryfizacyjnym:

PDK-TSH-FUG-MUY *

Pan Jan Tadeusz Hryniszyn o numerze ewidencyjnym PDK/I5/0247/10

adres zamieszkania ul. Bogustawskiego 13, 37-700 Przemysl

jest cztonkiem Podkarpackiej Okrggowej lzby Iniynieréw Budownictwa | posiada wwymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-06 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby [nZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 hr 130 poz. 145D) dane w postact
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronlcznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpizami whasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym za$wisdczeniu mozna sprawdzit za aﬁgﬁérﬁﬁﬁéﬁmrwlg%‘i?%eﬁ?ﬁ%ﬁéladaenia na
j Ckrepowe| 1zh

stronie Polskigj lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujyc sie 2 biurem wiasciwe] Inzynierow

Budownictwa. 37-—700 Pl'zemvél i
SR Zgodngee v oy
Rynek 1
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TRETYDENT
ui.u_m..‘ b3 A‘.-'A_.u\a = - -
Missta Frzemyéla Przemysl, dnia 18 wrzesnia 2019 1.

A0S.6740.251.2019
DECYZJA NR 249/2019

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
_ Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. 22019 1. poz. 2096
z pon, zm.), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowg" z dnia 23 sierpnia 2019 .

zatwierdzam projekt budowlany? i udzielam pozwolenia na budowe?

dla:

37-700 Przemysl, ul. Grunwaldzka
obejmujacego:

budowe wewngtrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, polozonym na terenie
dzialki nr 1843 obr. 207 przy ul. Lukasifiskiego w PrzemySlu

autor projektu budowlanego: mgr inz. Katarzyna Rys$

specjalnoéé uprawnier: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzed:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

‘ i kanalizacyjnych

zakres uprawnien: projektowanie bez ograniczef w specjalnosci
instalacyjnej

numer uprawnien: PDK/0308/PWOS/17

za§wiadczenie PIIB: PDK/1S/0090/18

z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

1) szczegélowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
_ kierowanie robotami budowlanymi nalezy powierzy¢ osobom legitymujacym si¢
uprawnieniami w odpowiednie; specjalnosei,
2) szczegdlne waranki zabezpicczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych:
— roboty budowlane realizowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlang,
— prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,
~ przed przystgpieniem do rob6t nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy,

wynikajgcych z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.”

Uzasadnienie

Projekt budowlany stanowiacy podstawg niniejszej decyzji zostal sprawdzony przez
tutejszy organ w zakresie ustalonym w art. 35 ust, 1 prawa budowlanego.

Skoro projekt budowlany jestzkomiplethy s ?ﬁ&sj;aﬂ%e,- ‘L%’)’Tﬂa ane opinie i uzgodnienia
oraz zostal wykonany przez 0so I&,posiﬁda’j’q:e;emmape u f’a%ﬁ%‘e’iﬁ"‘a%"r%@i% n o jak
w sentencji. Wydziani Rogfojidmmestygi  Symek 1
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Integralng cz¢écig niniejszej decyzji jest opiecz¢towany i podpisany projekt
budowlany.

" Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Wojewody Podkarpackiego

za poSrednictwem orgapu, ktéry wydal niniejsza decyzj¢, W terminie 14 dni od dnia
dor¢czenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna, zgodnie z przepisami art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz. U. 22017 r. poz. 1257)

Nie podlega oplacie skarbowej, zgodnic z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2016 1. o oplacie skarbowej
(iekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)

Otrzymuia: | Decyzja Nr L2uR a0y
Stala sie ostateczna
10 '37 700 Prsemyél ul ok s o w dniu OQ«JO‘\/O‘QV
- rzemys$l, ul. Grunw a egz. proj. bud. N ¢
Przamyfl, dnig . k& b 800 4
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do wiadomosci: " mETYaz urch_ Fbiemie :

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemysla
37-700 Przemys], ul. Siemiradzkiego 5 + 1 egz. proj. bud.

2. Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Przemysla, 37-700 Przemysl, ul. Matejki 1
{organ wydajacy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu}

Informacja o ninigjszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacjg sprawy, W tym
z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony srodowiska i opinig inspektora sanitarnego, podlega podaniu do
publicznej wiadomosci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udost¢pnianiu mformacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U, z 2016 r. poz. 353, z péin. zm.).? .

Informacja o niniejszej decyzji i o mozliwoéciach zapoznania sig z jej trefcia oraz z dokumentacjg sprawy
podlega podaniu do publicznej wiadomodci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko?).

Pouczenie:
1. Inwestor jest obowigzany zawiadomic o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych wlasciwy
organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscia realizacji budowy

z projektem, dolgczajac na pismie:

1) os$wiadczenje kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takZe
zaéwiadczenie, o kiérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o§wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajgce przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenie, 0 Blk{é m ;MoW: g‘ﬁﬂS‘."a‘ﬁ. 12 ust. 7 ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane; \rzad Nut A Za zgodnoéé z oryginalem
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PREZYDENT
3) informacj¢ zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa W art. 42 ush/iZ pkt-2 %}" &la

z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. * Prawo

budowlane).
Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktdrego wymagane jest pozwolenic na budowg, mozna
przystapi¢ po zawiadomieniu whasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ
ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art.
54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu
budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskaé decyzjg 0 pozwolenin na uzytkowanie, jezeli na budowe
obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI,
XVII (z wyjatkiem warsztatow rzemiesiniczych, stacji obstugi pojazdow, myjni samochodowych i garazy
do pigciu stanowisk wlacznie), XV (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki sktadowe, chlodnie,
hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomatywownie,
wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw
sktadowych, postojowych i parkingow), XXIV (z wyiatkiem stawow rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazdw,
waléw prz.eciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowow melioracyjoych), XXVII-XXX
(zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).
Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robdt
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wlhasciwy
organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane).
Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoficzeniu budowy moZe wystapi¢ Z wnioskiem o wydanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane).
Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ
nadzoru budowlanego przeprowadzi obowigzkows kontrolg budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane. (zob. art, 59 ust. 1 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Whniosek
o udzielenie pozwolenia na wzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu do przeprowadzenia
obowiazkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostanie rozpoczgta przed uptywem 3 lat

od dnia, w ktérym decyzja ta stanie si¢ ostateczna Jub zostanie przerwana na czas dhuzszy niz 3 lata.

1)
2)
3

4)

5

Nalezy wpisaé ,budowg™ lub L Tozbidrke”.

Nalezy wpisaé ,budowlany” lub ,,rozbidrki™,

Nalezy wskazaé¢ podstawg prawng natozenia warunkéw, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy 2 dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlanc albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o &rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie ¢rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2016 1. poz. 353, z pb#n. zm.).

Dotyczy decyzji wydanych w toku postgpowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowng oceny oddziatywania
na $rodowisko.

Dotyczy przedsigwzigt moggcych znaczgeo oddzialywaé na srodowisko.

Strona 3/3
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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i podstawa opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej
zasilajgcej budynek mieszkalno-gospodarczy zlokalizowany na dz. nr 1843 obr. 207
w Przemyslu. Zakres opracowania cbejmuje wykonanie projektu budowlanego.

Podstawa opracowania:
~ Zlecenie inwestora.

- Uzgodnienia i ustalenia dokonane podczas wizji lokaine;.
— Warunki przytgczenia do sieci gazowe] PSG6VIN315GAZ/62/1/790762/18/2/18

z dnia 13.12.2018r.
— Wizja lokalna
— Podkiady architektoniczne
- Obowiazujgce przepisy i normy.

2. Opis stanu istniejgcego

Obecnie w budynku objetym niniejszym opracowaniem ogrzewanie pomieszczer
odbywa sie przy uzyciu kotta weglowego zlokalizowanege na poziomie piwnic natomiast
przygotowanie cieptej wody uzytkowej poprzez elekiryczny podgrzewacz wody ziokalizowany
przy jedynym punkcie czerpalnym na parterze budynku.

3. Opis techniczny projektowanej instalacji

3.1. Opis zastosowanych rozwigzan projektowanej instalacji

Wewnetrzng instalacje gazowa zaprojektowanego zgodnie z warunkami przytaczenia do
sieci gazowej 315GAZ/WP1/384/18 z dnia 13.12.2018r. a wydanymi przez Polska Spolke

Gazownictwa.

Projektowana instalacja gazowa bedzie dostarcza¢ paliwo gazowe od projektowanego
punktu pomiarowego umiejscowionego w skrzynce z kurkami zaréwno na wejsciu (kurek
gtowny) jak | wyjéciu z gazomierza na $cianie elewacyjnej budynku do dwu funkcyjnego kotta
gazowego z zamknieta komorg spalania zainstalowanego na poziomie piwnic, a takze do
kuchenki gazowej zlokalizowanej na poddaszu budynku.

Instalacje gazowa w przedmiotowym budynku zaprojektowano w technologii rur
stalowych czarnych, bez szwu, faczonych przez spawanie - posiadajgcych odpowiedni
certyfikat bezpieczefistwa natomiast same potgczenia z przyborami gazowymi i armaturg
zaprojektowano jako gwintowane. Rurociggi nalezy prowadzi¢é hezpoérednio przy
powierzchni $cian w odlegloéci 2-3cm od tynku badz w bruzdach osfonigtych
nieuszczelnionymi ekranami lub wypeinionych tatwo usuwalng masg tynkarskga. Trase
rurociggdw przeprowadzié zgodnie z czescig rysunkows projektu. Rurociggi nalezy kotwi¢ do
gcian przy pomocy zamknietych obejm do rur stalowych przy zachowaniu ponizszych

wartosci:
Rurociagi gazowe mocowaé za pomocg hakéw do uchwytéw w odlegtosciach:

-1,5m do 2m przy poziomej lokalizacji przewodu Urzad Mlﬁ‘]gk_l w Fraemyfle
. . o 37-700 Przemvil
- 2,0m do 2,5m przy pionowej lokalizacji przewodu Rynek *
Za zgodno&é z oryginalen;
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Rurociagi gazowe nalezy uktadaé ze spadkiem 4% tj. 4mm przypadajgcych na kazdy
metr biezacy rury w kierunku przeplywu gazu do przybordw gazowych z wylgczeniem
gazomierza.

Wszelkie przejécia przez przegrody budowlane tj. Sciany oraz stropy wykonaé
w rurach/tulejach ostonowych stalowych tak by rura ostonowa wystawata ok.5cm poza dang
przegrode z kazdej strony.

Po pozytywnej prébie szczelnoSci rury stalowe nalezy bezwzglednie zabezpieczyc

antykorozyjnie stosujagc do tego farbe podkiadows, a nastepnie pomalowaé farbg
nawierzchniowa. W miejscach ogoélno dostepnych jak klatki schodowe, korytarze - zaleca sie

by farba nawierzchniowa byta koloru zéltego.

Podczas uktadania rurociggéw zgodnie z trasowaniem jak w czesci rysunkowej projektu
nalezy zwréci¢ uwage i zachowa¢ odpowiednie odlegtoSci w stosunku do innych instalacji
znajdujgcych sie w budynku tj.:

1. Min. 10 cm od pionowych i poziomych przewodéw instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej i cieptej wody, c.o. i elektrycznych, umieszczajac przewody gazowe
powyzej.

2. Min. 15cm od poziomych przewodow cieplnych umieszczajgc je nad tymi
przewodami.

3. Min. 10 cm od pionowych przewodéw wymienionych powyze;j.
4. Min. 20cm od przewodoéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle.

5. Min. 10 cm od nieuszczelnionych puszek elektrycznych, umieszczajac przewody
gazowe powyzej
6. Min. 100cm od ognia i urzgdzen elektrycznych iskrzacych.
Uwaga koiricowa. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow pozostafych
instaiacji w budynku nalezy lokalizowa¢ w sposéb 2zapewniajgcy bezpieczeristwo ich
uzytkowania. Odlegltos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwiaé wykonywanie prac konserwatorskich.

3.2. Urzadzenia gazowe
Projektowana instalacja ma na celu zasilenie dwufunkcyjnego kotta gazowego
z zamknietg komorg spalania - 1szt. oraz kuchni gazowej 4-palnikowej - 1szt. Moc
przytaczeniowa wg. warunkéw technicznych PSG = 3m*h.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie okresla nastepujgce wymagania jakie nalezy speinié

przy montazu urzgdzen gazowych:
1. Kubatura pomieszczenia w ktérym znajdowaé bedzie sie kociot gazowy z zamknigtg

komora spalania powinna wynosié 8m? oraz powinno mie¢ wysoko$¢ co najmniej 2,2m.

2. Kurek giéwny zlokalizowaé w wentylowane] szafce nasciennej z materiatu trudno
zapalnego we wnece $ciennej na zewnetrz budynku w odlegto$ci min. 0,5m od poziomu
terenu, najblizszej krawedzi okien, drzwi lub innych otwordw.

3. Gazomierz zlokalizowaé w wentylowanej szafce nasciennej z materiatu trudno
zapalnego we wnece $ciennej na zewnetrz budynku w odlegto$ci min. 3m od
urzadzenia gazowego, mierzgc w rozwinieciu diugosci przewodu.

4, Min. odlegtos¢ przewodu powietrzno - spalinowego z kotlta gazowego powinna
znajdowaé sie wyzej niz 2,5m ponad poziomem terenu, natomiast od najblizszej
krawedzi okien otwieranych nie mniejsza niz 0,5m.

5. Kuchnie gazowa nalezy zainstalowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,5m od okna do boku
urzadzenia, mierzac w rzucie poziomym.

Za zgodnoéé z oryginalem. .. /:ica
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3.3. Wentylacja oraz przewody spalinowe

Pomieszczenie w kiérym zamontowany bedzie kociot gazowy musi posiadaé
sprawng wentylacje grawitacyjng, nawiewno-wywiewna. Projektowany kociot wyposazony
jest w zamknigta komore spalania tak wigc nie bedzie pobierat on powietrza z otoczenia
celem spalenia paliwa gazowego.

Wiasciwg wentylacje nalezy zapewnié poprzez wykonanie kanatu nawiewnego typu
"Z". umiejscowionego w $cianie pomieszczenia w ktérym znajdowac bedzie si¢ kociol.
Przekréj kanatu nawiewnego nie mniejszy niz 220cm?. Kratke kontaktowa sprowadzié¢ nad
posadzke w odlegto$ci nie wyzej niz 30cm od jej doinej krawgdzi do posadzki.

Wywiew powietrza z pomieszczenia kottowni odbywac sig¢ bedzie poprzez istniejacy
grawitacyjny kanat wentylacyjny, ktéry od strony pomieszczenia uzbroi¢ nalezy w kratke
wentylacyjng typu A/1.

Spaliny odprowadzane oraz powietrze doprowadzane do zaprojekiowanego
w kotlowni wiszacego kotta kondensacyjnego z zamknigta komora spalania realizowane
bedg poprzez istniejgcy projektowany przewdd powietrzno-spalinowy typu turbo @80x125,
wyprowadzony poprzez §ciang zewnetrzng budynku.

3.4. Opomiarowanie gazu
W celu opomiarowania iloSci zuzytego gazu zaprojektowano gazomierz typ G4
o rozstawie kréécodw 130mm wraz z kurkiem giownym. Gazomierz umiesci¢ w nasciennej

wentylowanej skrzynce zamykanej na typowy tréjkatny klucz. Skrzynke o wymiarach
0,5x0,5x0,25m nalezy umiejscowi¢ na $cianie elewacyjnej budynku. Dolna krawedz

skrzynki min. 0,5m od poziomu terenu.

3.5. Préba szczelnoéci instalacii
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzic zgodnie z normg PN-92/M-34503 oraz
Zarzadzeniem nr 19 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Gérnictwa Naftowego
i Gazownictwa z dnia 12 sierpnia 1982 roku, znak JB Il F-81/82. Przewiduje si¢ wykonanie
proby powietrzem. Przed przystagpieniem do préby szczelnoéci rurociggi nalezy oczyscié

Z zanieczyszczeni przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Szczelnosé sprawdzié przez dokonanie proby powietrznej na cisnienie 0,5 MPa
i omydienie polgczen spawanych. Prébe uznaje si¢ za pozytywna jezeli w czasie 24h nie
wystepujg nieszczelnosci, peknigcia i odksztalcenia, a spadek cisnienia nie przekroczy
0,1% na godzine trwania préby. Swiadectwem nalezytego wykonania proby potwierdzonej
wynikiem pozytywnym winien byé protokét podpisany przez inwestora badZz jego
przedstawiciela, wykonawce instalacji oraz dostawceg gazu.

3.8. Obszar oddziatywania na srodowisko

Zgodnie z artykutem 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.Dz.U.
z 2013 r poz. 1409) obszar oddziatywania przedmiotowego zamierzenia budowlanego jakim
budowa wewnetrznej instalacji gazowej zasilajgcej budynek mieszkalno-gospodarczy
zlokalizowany na dz. nr 1843 obr. 207 w Przemyslu miesci si¢ w cato$ci na granicy dziatki
na kidrej zostala zaprojektowana tj. dz. nr 1843 obr. 207. Obiekty realizowane jako
wewnetrzne instalacje gazowe, nie oddziatujg w sposéb szczegbiny na dziatki sasiednie, nie
wprowadzajg emisji hataséw i wibracji. Obiekty takie nie powoduja zaktécef w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby czy tez wéd powierzchniowych i podziemnych.

Za zgodnosé z oryginater




4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robét dla cateqo zamierzenia budowlanego:

Montaz rurociggdbw wewnetrznej instalacji gazowej, wykohanie potaczern spawanych
i gwintowanych, montaz uktadu pomiarowego, oraz przyboréw gazowych.

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej moze stwarza¢ zagroZenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

o0s6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przys

Roboty transportowe przy wnoszeniu | wynoszeniu sprzetu i materiatow,

roboty wykonywane z uzyciem elektronarzedzi,

roboty wykonywane w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem budynku,
roboty spawalnicze przy tgczeniu rurociggow,

prace wykonywane na wysokosci przy uktadaniu oraz izolacji rurociagéw w budynku.

prace budowlane - wykucie wneki pod obudowe gazomierza, przewierty przez Sciany.
ieniem do realizacji robot

budowlianych
Podczas instruktazu pracownikéw nalezy zwroci¢ uwage na:

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

Koniecznosé stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywiduaine]
i zbiorowej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

Koniecznoé¢ bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad pracami
szczegobinie niebezpiecznymi,

Przestrzeganie przepiséw BHP podczas realizacji robét transportowych,

Przestrzeganie przepisow BHP i p. poz. podczas realizacji rob6t budowlanych,
wykonywanych zaréwno recznie jak i mechanicznie,

Przestrzeganie przepiséw BHP i p. poz. przy wykonywaniu robét spawalniczych,
Przestrzeganie przepiséw BHP i p. poz. przy wykonywaniu robét na wysokosci.

5. Uwagi koncowe

5.1

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji wymagajg uzgodnienia z projektantem.

5.2. Stosowac sie do uwag i zalecery zawartych w uzgodnieniach.
5.3. Catoé¢ robdét wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi przepisami,

5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

~Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz
Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r. poz. 690 w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynku i ich usytuowanie, a takZze wytycznymi projektanta

W czasie wykonywania instalacji przestrzega¢ ocbowigzujgcych przepisow BHP i p. poz.
Prace wykonywa¢ zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994 po zmianach Prawo Budowlane
z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.
Stosowane materialy muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Przestrzegaé zasad montazu zawartych w DTR zastosowanych urzadzen.
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WAEUNKI PREYELCIENIA DO SIECI GAZOWEJ

P rzowidvwany ponds Jazu zlemnego wysokometanowego w ilogci nie wigksze] niz 10 m*/ix

W oad yomdedz ~o wnios 8l 2 daig 06.1:2.2013 ., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Goepodarki z dnia

) 3 2000 o v soreie szozagdlowych warunkéy t‘unkuonmrama systemu gazowego t. j. Dz. U. 22014 1, poz.
W58 Z p. ., wyda e sin nestdpujgee Warunk przy‘gezenia do sieci gazowel:

2

Zedzal paliwa we B2 C-04780:2011: gaz iz rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

Wigisne praylgoienia iwladaci pedmiots { 3un»cl wyj!éma z systemu gazowego)budynek mieszkaino-

sospodarczy, Prosmydl, Ul al;mzasmsknegcn 1843, gmina: Przemysl.

3. el wyonzvslanie paee gazowedo:
—  Praygotoveanis sosditdy
- Przygotoveenio slepta) wods
- {xiewanio somieszoaed
4 | Acdza) 086 urzgdzan pazowych, kidre bady podiaczone do instalacji gazowej:
Mz o urzgdzari: Liczba urzadzen Mot urzgdzen
“Fregimenis ;
| : o) [szt] oA
[ Ko COSCWU 2¢ 1 24
i Kuchniz gezown ! 11 1 11
taczna moc [KW] ] 35
5 Degievie §odiidr pulive gazowsge:
5.1, Mo praggsreniove: 3 IR
5.2. Reczny 03,00 paliwe geroveno: 2000 [m®hroi] / 21944 kWh/rok].
3. Aigisce rweczanis co caynre) sied gezows
34, Coantitg Sredniego cidnieais;
3.2, Motedis stal N 50 v _
5 3, Lexaiizaci: Frzer v, ultukasinskiegu, dz 1348, Urzgo Miejsk; v, s
T Gldniende paliwa GRIIEGT 37700 vy, ﬂih iﬁ ﬁsc z oryginatem
7.4, wsiecl dyeirybucy,ne mnns e 455 [«Pa), maksymalne: 300 [kPa] ’?vmf‘ i
7.5, wnuniwie cae ek i ods wa midrane 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPaj.
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i, Zalzes i pararigiry ‘ectorsEna budowy przylacee {odcinka od gazociagu zasilajgcego do kurka gidwnego
~wagsznie) tluiycege do arzyviqezer a instalagji gazowej znajdujacej sig w obiekcle Klienta:

Liczba prayigeny: 1 g2,

Cisnlente i Moc pravaczeniond 1 laterial-rodzal, yp, Srednica {mm] Diugost
L k> - B :.-M-_ p d ‘8! it typnszereg, 9 [m]
_ drernis - 4 HDR1* PE100RC dn 26 19

8.1. Dodako e it omade technicene ooiyczgce budowy przylacza gazowego: nie dotyczy,
3. Miymeganie detyersnae tontroti dostawy i odbioru pafiwa gazowego:
£, Mieisse “osteyr ! odbion: lurek vy,
8.2, Viejsse Laviucwenia punkiu gazoweoc: jak w punkcie ponizej;
8.2, Cherskten styke uMady oomiarowsgn:
9.3, tup puzomierg: miechowy 34 - 1 [eat], rozstaw krdScow. 130 fmmj], lokalizacla: na budynku,
e zizonia projeldovans,
8.3 1Fenastor Liynic gszu - 1 st lokelizagja: na budynky, urzadzenie projektowane;
6.4, Mhragesis Sobenaco eduiall
omal ¢ rratzeria typu redudor ¢ przepustowoddi do 10 méh - 1 [szt.], lokalizacja: na budynkuy,
urzadz: nis projektowans,

10, Migjsce rozgran<ienia siscl gazowej FSG sp. 2 o.0. | instalaci odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
gidwny zainstaiowany jaso picrwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

11. Prylesze 1 podziemne odcinki instalzcii powinny by¢ zaprojekiowane i wykonane, w trybie okreslonym
pawem sudovisnyrr zgadnie z Rozpozgdzeniem Ministra Gospodarki 2 dnia 26 kwietnia 2013 r, w sprawie
warunkow echricznyen, dakim powinny wipowiadaé sied gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r.
pow. B42 w opaneia s 32 xumentacys techniczng traz dokumenty wymagene pravtem budowlanym.

12. insialecia (azcews powinng byd zaprojekiowana | wykonana w trybie okresionym Prawem budowianym,
zgodr.e 2 wyn coamt Rozaorzadzenia Ministra irfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicmvey, j='dm powninny odpowladad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
wooparciy o colonenissje tachniczna na Kibrg uzyskeno prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z povsyiszy i aepisami zaprenia sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sied gazowej.

12, Zapro'ektovenio : wykenanle instalaci nazowe] ley po stronje Kiienta.

t&. Dovientacie prjekwwg oalezy uzgodnic we wladciwym teryiorialnie Zakiadzie/Gazowni w zakresie
rezavigzan techinicenych budewy priyigeza oraz pomiaru paliwa gazowego.

<&, Oplaic 22 pr;yigm:emé, jeat ustalana i poblerana w wysokosci wynikajgce] z Taryfy obowiazujacej w dniu
zawarcla Umowy ¢ pzyiaczenia,

1€. Opizic za przylgezenie ckredlona zogtarie w Umowie o przylgczenie, stanowiacej podstawe do rozpoczecia
przexr PSG sp. £ 0.0. Oddziar Zaklad Gezowniczy w Jasle prac projekiovych i budowlanych.

i7. Szact nkowa wysokzst opely za przylgczenie wynosi 2 08562 zt netto plus podatek VAT, to jest
igoanis 2 52C,07 A,

1E. Zalres pradqurzenia sheimuje wykonsnie cokumentaci projektowej i uzyskanie dokumentu okre$lonego
Previem budowlanym, wwkonanie przylgczenia, nadzér nad jego realizacia, wiaczenie do czynnej sieci
gazov.el orez montaz garemierza wraz z instalacjy reduktora clénienia.

1. Pryleswanc ¢5 slest wzedzenis | instalacle muszq speiniat wymagania techniczne i eksploatacyjne
ZAPEWNIREG e

1€.1. puzgiac.alsivio Wnkgionowsania sysiaru gazowego,
6.2 yacephaorena  Systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwy pracg
oiryeca wych vrzgtizend,
1€.3. zabepiecrenie przylguzonych rzadien, instalac)i przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
. wErewatzenia cgraniczert w poborze lub dostarczantu paliw gazowych.

20. Realzaga Jzyeczenia do eisd gazows] noze hastgpic po zawarciy Umowy o przylaczenie na pisemny
wnicsak Kiena | wnekaniu przez PEG sp. 2 ¢.0. Qudziet Zaklad Gazowniczy w Jadle 2gdd wladcicieli
dziatex, przez ibre prrebiegaé bgdzie przyiacze, bedacych we wiadaniu os6b trzecich, Planowany termin
reglizacii pravtgczenis: do 6 miesigcy od zewarcia Umowy o przyigczenie

21, W prypadky zmany perametrdw ozdbloru paliwa gazowego nalezy ponownie wysigpic z Wniogkiem

o olur aglerie rowych Wear inkéw pradeozeniu do sieci gazowe.
22, VWaunki pri yleozeia s3 weans pizez ckres 24 missigcy od daty ich wydania.
- 28 Wetenki prayle senla saorzadzono w chwbcy sgzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
24 Kiau aben
2 AW realiach pzylaczenia (v tym w cpracowaniach projektowych) nalezy stosowad rozwigzania
ech ez s 1 fecmologiczne przewidziane wawngtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0, Oddziat Zakiad
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Gezoviriez v Jeéls, kiéveh odpowiedrie czedci tematyczne bedg udostgpnione projektantowi /
vkonarvey na jegd cgicszenic, wyrazene w formie pisemnej, lub elektronicznej.

24.2. Projekt instzlucli gazowej nle podlegs uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

24.3_Niniejsz2 Varunk’ pzdgozenie do siscl gezowej stanowia oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
pzliva razowege w tozumieniu art. 54 usd, 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Pravio budowlane oraz ar. 7 ust. 14
Ustawy Prewo arergetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

24.4.PSG sn. 2 0.0, nie ponosi vapowiedzialnoscf za dzislanie Klienta zwigzane z przytaczeniem, podiete
przed zawsrs.em Umowy 0 przyigczenie.

24.5, Jezeli Kient, w cagu 30 dnf od dnig ofrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG sp. z 0.0.
z ‘Nrioskiem o zawarcie Umowy ¢ przytgczenie, a zostaly okreSlone Warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyire], dia reslizacil kibrych niexzbedne byloby wykorzystanle tej samej przepustowosd
technicznel sysiemu oysirybucyjnege lub  zostaly okredlons Warunki przylaczenia do  siec
dystrbucyei, kiSre detyczsg obszers pokiywajgcego sie terytorialnie w catodci Tub czescl, PSG
B Z O zawiera Umowy o przviaczenie do siec z uwzglednieniem kolejnoscl wplywu kompletnych
Whinskéw © zawstcie Umewy o prayigczenie, wmiare istnisjgoych warunkow technicznych
w szezegdinoéal weinyash preepusto yodsi technicznych systemu dystrybucyinego.

24.6. Zewerca Livowy 0 sizylgczenie podiizvmule waznosé Warunkéw przylaczenia.

24.7 Whlose: o zewarcie umowy o pradgczenie oraz weér Umowy o przylgczenie udostepniany jest na
strone inemeiowsj FSG sp. 2 0.0, - wiaw,psgaz.pl

24.8.Zelgeznklern do worankéw jest rysunek punkiu redukcyjno-pomiarowego typowego rozwigzania
sirsowaneyo v DSG sp. z 0.0, Odduial Zaklad Gazowniczy w Jasle. Punkt redukcyjno-pomiarowy
zearojeltovieny zyodnie z zetqczonymm rysunkiem nie podiega uzgodnieniu w PEG sp. z 0.0. Oddziat
2z kied Cazounicry w Jashe,

34.9. Inre istoine eia reatzad przedmiotiweyo prayigezenia informade:

PRZZDSIZB.ORS WO GAZOWNIGEE

Marek Kozer
Cpracoviei(ay: Anna Mukers
Seda kowe informacie rozna sryskaé pod nutnerem telsfonu: 17 86 §9 127

Data odbionu Jub wysizsia ds Kiienta: i,
Setwierdzam odbiér niniejsxych Warunkéw przylacz:nia do sieci gazowej

Stzvauje:
1. #lient,
2. 3153AZ ala.

HrEAE Miejsk: w eeramyiln
37-7‘{}3 Puzzgndansé Z oryginaltem
Rynek |




PR

hysurek s.enowi zetgeaniic do veroaki v rzyé:aae%"a @o sleti {2 7owe] | jest rozwigzaniem typowym stosowanym w PSG Sp. z 0.0. Zaklad w Jsél
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1. Muzliwost: wyposatenia punidu w gazomierz G2.§5, G4 lub 5B w zaleznoéci od zapotrzebowania na paliwo gazowe.
2. Dostaws | montaz 22ai<l o wymiarach 800600250 fmra] z materiatéw conajmniej trudnozapalnych z otworami

wentviacyjnyrl, zgoadrie z umows) praylaczeniows,

3. Przejécie instalagji przez dciang b idyniku powinne byd szczelne, W przypadku lokalizac)i punktu w zamykanej wnece
23wn3tizne] éciany budynky, wngka pawinna ny¢ wyprawiona zatarty na gladko zaprawg tynkarskg o grubosci min. 1em].
1. Odiegiost od krawgdai obudowy kurka gidwnego montowanego przy Scianie iub we wngce ciany budynku, do poziomu

“erer oraz najblidsze] krawgdz' okna, drzwi lub innego otworu w budynku powinna wynosi¢ co najmniej 0,5[m].

5. Instalecja gazowa Lrzy.aczena do siecl gazowe] wykonsnej z rur stalowych powinna byé zabezpieczona przed wplywen

pradéw bledzaeych ponrzez mainstelowanie watawki izcljgcej na wprowadzeniu metalowe] rury do budynku.

i
i

10 _IShrynka gazows 500 « 600 x 250 typowa | 1 szt, |2 materiah trudnopalnego |
| & |Suzoriarz GA 5 4. OB tszt.]  PN-EN13§0 -]
t 4 Adskn:tka Divi2 2szt | PN-EN 208982 -
¢ ltacznik DNL5 65 gazomierza 2szt.| PN-70/M-54840 |
"6 jiiana nakigino-wkretne DN32 | Ve Eod NN Togarin for
5 Reduliicr gazy Cmax=10m*h CT1et | PNMB3as11 4
o |“urek gidwmy gazowy DN16 B R ‘%ii;inpN.EN..aajnn;:__ -
i & |:<oncowka specialna DN1S z nakretka Tisa PILEN joz0a2 | P265/290
i | ZwgEke stalowa symelyezna DN20/ DN15 1 szt PN-EN 10253-1 1280
L: "_[Pion gazowy nuru sislowa DN20 (26,8xmin.2,9) W P26EL290
L {Poz.’ ‘n’yiz_c_zegb[nienie fiosd Nr nomy m?:g‘;g};la Uvagi

I Rys. ne 2 i it
Rl iDzint Zarzadzania Majatkiem

Punkt redukcyjno-pomiarowy Qmax do 10 Nm*mh

| Snorzadzit; | Sieciovym Zakiadu w Jasle
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{numer ewidencyjny uprawniefi}

Oswiadczenie
Ja, nizej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003r. poz. 2016 z pozn. zm.) odpowiedzialny za caly projekt
buclowlanyl [ prejektant—e ncowaigey—protekt—zagospedarowania—dzialld—(te ) 3

d 3

»
s

5 n
- T2 = oy pProratl >

(podaé zakres opracowania)

Os$wiadczam, zgodnie z art.20 ust.4 wyiej powolanej ustawy, ze projekt budowlany:
Wewnetrzne] instalacii gazowei w budynku mieszhalnym proy wl. Lukasinskiego  zlokalizowanego

...........................................................

Adres: dz. nr 1843 obr. 273 m. PrzemyS$l

Inwestor:

zostal wykonany zgodnie z obowigznjacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przemysl, 20.08.2019r. mgr inz. Haterzyna Rys
B i~
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Szezegbélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Katarzyna Ry$

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pki 5 oraz art. 13 ust. 3 1 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawg do:

I.

2'
3.

4.
5.

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg¢ techniczng wytwarzaunia tych elementéw;

wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz 1278) uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalagji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne,

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej

niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB /
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. 1.}Pani Katarzyna Rys
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ARO- INWEST  Zbigniew Duszyk

/.{___ Agencja Realizacji Obstugi  Premys, 37700, ul. Amii rsjowe} 57
MPARO N\ " eyl movs et

Przemysl, 11.08.2019

OPINIA

z oceny drozno$ci przewodow wentylacji grawitacyjnej
w budynku mieszkalno - gospodarczym
w Przemy$lu, ul. tukasiriskiego @

W wyniku przeprowadzonych ogledzin i sprawdzeni stwierdzam, ze w trzonie
kominowym murowanym z cegly ceramiczne; peinej na zaprawie cementowo-wapiennej w
budynku mieszkalno - gospodarczym znajdujq sie dwa przewody wentylaciji
rawitacyjnej, ktére sg drozne i prawidiowo odprowadzajg powietrze.
Do pierwszego przewodu wentylacji grawitacyjnej podigczona jest wentylacja
pomieszczenie kotiowni oraz lokalu w poddaszu budynku, a do drugiego przewodu
r:ventylacyjnego ~ podiaczona jest wentylacja iokalu na parterze .
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Schemat ideowy
PSG

KG

odbiorca

sie¢ gazowa | instalacja wewnetrzna

Jey

KO - kurek odcinajacy

KUREK GLOWNY (KG) stanowi granice wiasnosci pomiedzy PSG Sp. z 0.0. a odbiorca

MEZY i,

<3

Midfsta Fracmyils

min. 80

f—A

46 do wykonania po sironke FSG| lCl#M da wykanahia po stranie odbiorcy
slaf gazowa insiacja wewngizna

6
8
N ~ 7 Q
" KUREK | _(- N S
GLOWNY | :
[ )
B |
—Z |
P
g gj .10
N_ J
|
i
N\ \JT
600 .
¢ G

1. Mozliwo$¢ wyposazenia punktu w gazemierz G2.5, G4 lub G6 w zaleznosci od zapotrzebowania na paliwo gazowe.
2. Dostawa i montaz szafki o wymiarach 600x600x250 [mm)] z materiatéw conajmniej trudnopatnych z otworami wentylacyjnymi,
zgodnie z umowg przytaczeniowa.
3. Przejscie instalacji przez sciane budynku powinno by¢ szczelne. W przypadku lokalizacji punktu w zamykanej wnece
Zewntrznej §ciany budynku, wneka powinna by¢ wyprawiona zatarta na gladko zaprawag tynkarska o gruboéci min. 1 [em).
4. Cdlegtost od krawedzi obudowy kurka gldwnego montowanego przy $cianie lub we wnece §ciany budynku do poziomu terenu
oraz najblizszej krawedzi okna, dzrzwi lub innego otworu w budynku powinna wynosié co najmniej 0,5[m].
5. Instalacja gazowa przytaczona do sieci gazowej wykonanej z rur stalowych powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem
praddw bladzacych poprzez zainstalowanie wstawki izolujacej na wyprowadzeniu metalowej rury do budynku.

- Min. dla .
Foz. Wyszczegbinienie flo§CINr normy __|ma teriaty Uwagi
1 Fion gazowy rura stalowa DN 20 (26,9xmin2.9) - PN-EN 10208-2 P2681290
2 | Zwetka stalows DN20/DN15 1 PN-EN ’af:-z’" L290
3 | Koncowka speciaina DN16 2 natretia 1 PEY 02082 P2654.290 Za zgodnoéé z oryginatem
4 Kurek gléwny _gezowy DN15 1 PN-EN-331 MOP 3-20faf
5 Reduklor gazu Qmax=10m¥h 1 PN-M 34511 ;t!,-;": B g Ew!ﬁg‘.il zkj..%,.l].azem Yﬁﬁi} ............ seasaes
6 | kotano nakrgtno-whrelng DN32 1 PN-EN 10241 2 PT?‘,;&]W B ! e
7 Lgcznik DN25 do gezomiarza 2 PN-76/M-54540 i ATy ' ) ;fz. fracgiika
8 | Nakrotka DN32 2 PN-EN 20898-2 V\r’lygﬁlnaélljj Row /20, In r.:%q
9 | caromisr 6256466 1 PA-EN 1356 o 2\ .
10 | sirzynia gazows 800x600x250 typowa | zmateriets sudoo pstnege e —
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PREZY N
Miasta Preemyga
Y Przemysl, dnia 29 marca 2019 r,

A0S.6740.49.2019

(nr rejestry organu wyds ljgeego decyzje)

DECYZJA NR 71/2019

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 1 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst Jjednolity: Dz. U z 2018 r. poz. 1202 z péiniejszymi zmianami) oraz na
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. 22018 r. poz. 2096 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na

budowe? z dnia 28 lutego 2019 1.,

zatwierdzam projekt budowlany? i udzielam pozwolenia na budowe »

dla:
. zam. ul. Wincentego Pola 37-700 Przemysl,

obejmujgce:
lokalu mieszkalnego nr w budynku mieszkalnym

budowe instalacji gazowej na potrzeby
7, polozonej przy

jednorodzinnym usytuowanym na terenie dzialki nr 466 obr. 20
ul. Wincentego Pola .37-700 Przemysl.

autor projektu budowlanego: Jan Partyka

specjalnosé uprawnief: instalacyjno-inzynieryjna

zakres uprawnien: projektowanie sieci i instalacji sanitarnych
nr uprawnien:; BA-VIII-8386/3/90

za$wiadeczenie POIIB: PDK/IS/0873/03

Z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:
1} szczegétowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
~ kierowanie robotami budowlanymi nalezy powierzy¢ osobom legitymujagcym  sie
uprawnieniami w odpowiedniej specjalnosci,
2) szczegbine warunki zabezpieczenia tereny budowy i prowadzenia robét budowlanych:
- roboty budowlane nalezy realizowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
obowiazujgcymi przepisami i sztuka budowlang,
~ Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,
— przed przystapieniem do rob6t nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy,
wynikajgcych z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

Uzasadnienie

.Wnioskicm z dnia 28 lutego 2019 r., . s 2am. w Przemyslu przy
ul. Wincentego Poja wystapita o wydanie decyzji — pozwolenia na budowg ww. zam,
budowlanego.

Na etapie Wszezglego  postgpowania  administracyjnego zapewniono udzial! stronom
posiadajacym swoj interes prawny powiadamiajgc ich zawiadomieniem z dnia 7 marca 2019 r.

. 0 Wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie.

Projekt budowlany stanowigcy podstawe niniejszej decyzji zostal sprawdzony przez

;__1litéjszy Organ w zakresie ustalonym w art. 35 ust.] prawa budowlanego.
% Nieruchomo$¢ oznaczona wedlug ewidencji gruntéw jako dziatka nr 466 obr. 207, objeta

ieSt ochrong konserwatorskg z uwagi n@?ﬂé@%ﬁ@w@m@%}éﬁkfidﬁ"'ifi‘banistycznego miasta
J;«%OS.6740.49.2019 37-700 Przemysl Stronalz4
% ' Rynek N —

».
v




Przemysla, wpisanego do rejestru zabytkow pod nr A-1493. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy -
Prawo Budowlane Inwestor uzyskal pozwclenie Podkarpackiego Wojewadzkiego Konserwatora
Zabytkow z/s w Przemy$lu na zamierzenie budowlane - decyzja z dnia 26 lutego 2019 r. znak:
IRN-I11.5152.25.2019.EB.

Obszar oddzialywania obiektu, wskazany przez projektanta w projekcie budowlanyin,
miesci sie w granicach dzialki nr 466 obr. 207, na ktorej zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt
oraz zwiazane z nim roboty budowlane.

Skoro projekt budowlany jest kompletny i posiada wymagane opinie i uzgodnienia oraz

 jest wykonany przez 0sobg posiadajgcg wymagane uprawnienija o r z e cz 00N O jak
. w sentencji.

: Integralng czescig niniejszej decyzji jest opieczetowany i podpisany projekt budowlany.

* Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Wojewody Podkarpackiego za
" posrednictwem organu, ktéry wydal niniejsza decyzjg¢, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia.

] W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze Zrzec sig prawa do wniesienia
s,odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg.

EZ dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
tanicsienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
E prawomocna. W przypadku zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwolania przez wszystkie
strony, decyzja podlegac bedzie wykonaniu i nie bedzie moizna zaskarzyé jej do sadu
j:;;!’administ:rac:yjnego.

4 Niniejsza decyzja nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada

“_cie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z poin. zm.).

2 up. PREZYDRNTA MIASTA

& mgr 4z, arch. Zbigniaw Cuenik

ks Nad@lnik Wydziah Archite .

é" IS f’ ] : Lradnwigh:

ﬁlrzvmula. Decyzja Nr ?ﬂ/fﬂi@

] o—- . Stata sie ostateczna

5 ul. Wincentego Pola 37-700 Przemys$l + 2 egz. projektu budowlanego W dniu -‘}-QHQIJ-\IQ ! :
ozostale strony wg,. rozdzielnika Przemy§l, dnia Db.23: 0N

{Afe. 27.03 10'57 up. PREZYDENTA gASTA
3 - v A !

. N ™ U
PLN?QLIM , mxz ins. arch-Zbigniew Cudnik
1 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemysla + 1 eMzczehoh. Wnddah Architektury
{ ul. Siemiradzkiego 5, 37-700 Przemysl i Ochrony Srofowisks

1 Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Przemysla, 37-700 Przemys$l, ul. Matejki 1
. ; {organ wydajacy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu }

formacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacjy sprawy, w tym 2 uzgodnieniem

i_ionalnego dyrektora ochrony srodowiska i opinig inspektora sanitarnego, podlega podaniu do publicznej
adomosci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia

3 pazdziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku

1go ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
D18 1. poz2081 z p6zn. zm.) ¥,

bm}acja o niniejszej decyzji i o mozliwosciach zapoznania si¢ z jej trescig oraz z dokumentacja sprawy podlega
faniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z

d dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udost¢pnianiu
‘?nnac_ll o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
grodowisko®. 7n ZEOATOEE ot B

¢ Urzad Migjski w Przemvet

i . Strona2 z 4
£.6740.49.2019 87-700 Przerm« © PR
2 Rymnek ° Ll
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Inwestor jest obowigzany sawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych wiasciwy organ
nadzoru budowlanego oraz projektanta  Sprawujgcego nadzér nad zgodnoicig realizacji budowy
z projektem, dolaczajgc na pismie:

1) ofwiadczenie  kierownika  budowy (rob6t)  stwierdzajgce sporzadzenie  planu  bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budows (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskicgo — ofwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajace przyjecie obowigzku peinienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,
a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacj¢ zawierajacg dane zamieszczone W ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane).

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, moima

przystgpié po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten,

w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. arl, 54 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 1. ~ Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania objektu budowlanego inwestor

jest obowiazany vzyskac decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowg obickiu budowlanego jest

wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII

(z wyjatkiem warsztatow rzemie$lniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do pigciu

stanowisk wlacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektdw magazynowych: budynki skladowe, chiodnie, hangary

i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice

przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjgtkiem placow skladowych, postojowych

i parkingow), XXIV (z wyjgtkiem stawow rybnych), XXVI] (z wyjatkiem jazow, walow przeciwpowodziowych,

opasek i osirég brzegowych oraz rowdw melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy 2 dnia

7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robdt

budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uZytkowanie wydanej przez wlasciwy organ

nadzoru budowlanego (zob. art, 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakofhczeniu budowy moze Wwystgpié z wnioskiem

o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy Zz dnia 7 lipca 1994 r.

- Prawo budowlane). 7

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wlasciwy organ nadzoru

budowlanego przeprowadzi obowigzkowa kontrolg budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -

Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane). Wniosek o udziclenie

pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwaric wlasciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli

budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane).

Decyzja 0 pozwoleniu na budowg wygasa, jezeli budowa nie zostanie rozpoczeta przed uptywem 3 lat od dnia,

w ktérym decyzja ta stanie si¢ ostateczna Jub zostanie przerwana na czas dhuzszy niz 3 lata.

F Nalezy wpisaé ,,budowe” lub ,rozbidrke™,
¥ Nalezy wpisaé ,,budowlany” lub ,,rozbiérki”.

Nalczy wskazaé podstawg prawng nalozenia warunkdw, np. art. 36 ust. | pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca

% 1994 r. - Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2.i 3 ustawy z dnia 3 patdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
io frodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na frodowisko (Dz.
i U.z2018 r. poz.2081 z p6ézn. zin.)

L ?ro:’yczy decyzji wydanych w toku postgpowania, W ramach ktérego przeprowadzono ponowng oceng oddzialywania na
i frodowisko,
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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa instalacji gazowej dla budynku
mieszkalnego jednorodzinnego

Dzialka nr ewid. 466 polozona w obrebie nr 207
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1. Podstawa opracowania
1.1.  Zlecenie inwestora. Warunki techniczne przylaczenia do sieci gazowej nr
315GAZ/WP1/368/18 z dnia 23.11.2018 r.
1.2. Wizja lokalna w terenie.
1.3. Obowigzujace przepisy i normy W zakresie projektowania.

2. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji gazowej dla potrzeb budynku
mieszkalnego jednorodzinnego polozonego na dzialce nr 466 obreb 207 Przemysl.

3. Opis techniczny projektowanego odcinka instalacji od punktu pomiarowego do budynku

3.1.  Trasa projcktowanego zewnetrznego odcinka instalacji gazowej
Projektowany instalacja gazowa bedzie dostarcza¢ gaz na potrzeby bylowo-
gospodarcze do budynku mieszkalnego na terenie dzialki nr 466 obreb 207 Przemysl.
Projektowany odcinek instalacji gazowe] zlokalizowany bedzie na terenie dziatki nr 466
obreb 207 Przemysl..
Trasa projektowanej zewnetrznej instalacji gazowe] przebiegaé bedzie zgodnie Z
czeécia graficzng niniejszego opracowania. . .
Instalacje od punktu pomiarowego do budynku projektuje si¢ z r '
- PE 100 SDR 11 dn 40x3,7 diugosci ok. 19 m
- DN 32 stal czamna bez Szwu 0 dhugosci ok. 4 m (dlugos¢ tacznie z odcinkami: do kurka za

gazomierzem i do kurka odcinajacego na budynku).

3.2. Instalacja gazows

Odcinek instalacji gazowej od punktu redukcyjno-pomiarowego do budynku nalezy
wykonaé z Tur SDR11 PE100, o srednicy 40x3,7 mm, W szafce wolnostojacej w linii
ogrodzenia nalezy zamontowaé gazomierz miechowy typ G4 z rozstawcm kroécow 130 mm,
reduktorem © przepustowosci do 10 m/h, kurkiem gléwnym i kurkiem odcinajgcym za
gazomierzem. Gazomierz nalezy zamocowal na specjalnym uchwycie eliminujgcym
przenoszenie napreze z instalacji gazowej na gazomierz. W odlegtosci ok. 1,0 m za punktem
pomiarowym Oraz ok. 1,0 m przed budynkiem zastosowaé ztaczke PE/stal dn40/DN32 i przejsé
na rure stalowg DN 32. Gazem dostarczanym do wiw obiektu bedzie gaz ziemny
wysokometanowy niskiego ci$nienia. Projektuje sig wykonanie rurociggéw z rur PE dn 40
wykonanych wedtug normy PN-EN 1555-2:2004, laczonych za pomocs ksztaitek wykonanych
zgodnie z PN-EN 1555-3:2004, rurociggu z rur stalowych czarnych bez szwu 0 grubosci $cianki
min. 2,6 mm, wykonanych wedtug normy PN-EN 10208-1:2000, lub z ich odpowiednik6w

posiadajgcych aktualne aprobaty techniczne.

s

Instalacje gazowsa przebiegajgcq przez §ciany nalezy prowadzié W stalowych tulejach
ochronnych.

Przebieg trasy zewnetrznej instalacji gazowe]j pokazano na projekcie zagospodarowania terenul.
Kurek gtowny nalezy jednoznacznie oznakowaé i umiesci¢ na wysokogci min. 0,5 m nad
poziom terenu.

Dopuszcza si¢ montaz rurociagéw przy temperaturze od 0° C do 30° C. Szeroko$é wykopu
zaklada si¢ dn + 0,4 m. Przed zasypaniem gazociagu wykona¢ proby ciénienia. W trakcie
budowy gazociagu nalezy zapewni¢ czysto§¢ montazu. Koncodwki gazociggow powinny by¢
zabezpieczone przed naplywem wody i innych zanieczyszczen.

Nad rurociggiem gazowym nalezy wlozy¢ drut sygnalizacyjny miedziany o przekroju 1,5 mm?
w izolacji DY, w celu umozliwienia lokalizacji trasy gazociggu metodami elektrycznymi. Po

[raad Miejeld w Prremysin & :
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ulozeniu gazociggu w otulinie piaskowej w wykopie i po wstepnej prébie ciénienia nalezy
dgzyc¢ do natychmiastowego zasypania ziemig.

Polaczenie mechaniczne rur PE
Polaczenia rur PE z armaturg stalows lub z rurami stalowymi nalezy wykonywaé stosujac

zhaczki rurowe PE/stal. Polgczenia PE/stal powinny byé zabezpieczone systemem
antykorozyjnym ,,POLYKEN" wg zalecen dystrybutora firmy ANTICOR:

- podkiad gruntujacy,

- warstwa wewnetrzna - zasadnicza ochrona antykorozyjna,

- warstwa zewng¢trzna - ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- klasa izolacji B30.

3.3.  Roboty ziemne
Gazociag uktadaé¢ w gotowym wykopie liniowym wykonanym recznie i mechanicznie
na glebokoscei 0,8 - 1,1 m, zgodnie z PN-63/B-06050, BN-71/8976-47, BN-83/8836-02 oraz

BN-81/6976-47.

Przystepujac do wykonania wykop6éw nalezy wytyczy¢ of trasy przewodu i zaznaczy¢
wszystkie punkty charakterystyczne (kolizje, zalomy trasy itp.). Wykopy wykonywaé jako
liniowe o $cianach pionowych obustronnie zabezpieczone poprzez szalowanie azurowe. W
sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywaé recznie, za$
pozostaly zakres rob6t w miar¢ mozliwoéci mechanicznie. Dno wykopu wyprofilowad,
wykonujgc podsypke z piasku o grubosci min. 0,1 m, nie zawierajgcego ostrych kamieni i
innych ciat mogacych uszkodzié powloke zewnetrzng rury. Granulacja piasku powinna
wynosié (-8 mm.

Po pozytywnym wyniku inspekcji wykonanej instalacji natychmiast nalezy przystapié
do wykonywania obsybki piaskowej rurociggdéw. Grubos$¢ prawidlowo wykonanej obsybki
piaskowe] po zageszczenin powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m powyzej rury, a rura powinna
by¢ jednolicie podparta na calym obwodzie.

Dalsze wypelianie wykopu moze by¢ wykonywane gruntem rodzimym z wykopu lub
pospolka, przy czym wykop nalezy zasypywac recznie i zageszcza¢ warstwami, tak by uzyskac
90% stopien zaggszczenia zmodyfikowanej wartosci Proctora.

3.4. Préby szczelnofci przewodow

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw jakosci zlaczy i odbiorze prac spawalniczych
nalezy przeprowadzi¢ wstepne badania szczelnosci, przed opuszczeniem gazociggu do wykopu,
bez zamontowanej armatury.
Z1acza spawane na gazociggu 1 przylgczach powinny pozostaé¢ niemalowane. Kazde zlacze
powinno podlegaé¢ sprawdzeniu, np. roztworem mydta. Badania wstgpne zlgczy przeprowadzié
przy uzyciu powietrza o ci¢nieniu 0,5 MPa. Czas trwania proby, co najmniej 1 godzina od
chwili osiagnigcia ci$nienia proby. Po wykonaniu badania wstepnego i usunigciu ewentualnych
usterek rurocigg nalezy przedmuchaé spre¢zonym powietrzem o cisnieniu 0,5 MPa.
Nastepnie nalezy wykonaé probg szczelnosci sprezonym powietrzem po ulozeniu rarociggu w
wykopie i zasypaniu, z wyjgtkiem miejsc montazu armatury, polaczen (koilnierzowych,
zamknie¢ koncéw odcinkéw prébnych oraz miejsc ztgezy spawanych laczacych odeinki po
wstepnym sprawdzeniu szczelnosci. Prébe szczelnosci wykonaé spr¢zonym powietrzem o
cisnieniu 0,75 MPa przez 24 godziny bez spadku cisnienia. Probe szczelnosci przeprowadzié
komisyjnie w obecnos$ci przedstawiciela wykonawcy, inspektora nadzoru i dostawcy gazu.
W czasie trwania proéb rurociggi powinny by¢ oznaczone tablicami ostrzegawczymi
zabraniajacymi zblizania si¢ do rurociggdw oséb postronnych.
Znaki 1 tablice nalezy ustawi¢ po obu stronach rurociggéw w odleglosci nie mniejszej niz 4 m.

Wzdr i barwa znakow ostrzegawc%h ﬂzgﬁdme zP ITI;T 7(){%\1 -01270. Po wykonaniu préb gazociag
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nalezy odpowietrzy¢ i przekazac do eksploatacji. Odpowietrzanie i uruchomienie sieci zgodnie
z obowiazujacymi przepisami wykonane zostanie przez dostawce gazu.

3.5. Kolizje z istniejgcym uzbrejeniem podziemnym

Na trasie projektowanego przylacza gazowego wystgpuje kolizja z istniejgcym
przylaczem wodociggowym woD32 dostarczajgcym wode do budynku mieszkalnego.
W miejscu skrzyzowan i sblizen na przewdd gazowy nalozy¢ rur¢ ostonowa PE dn 90
o dugoéci L=2,0m.
W migjscu skrzyzowan i zblizeh z przylaczem wodociggowym woD32 prace ziemne
wykonywat recznie.

31.6. Oznakowanie trasy zewngtrznego odcinka instalacji gazowej

Trasg zeWngirznej instalacji gazowej W czeéei podziemne) oznakowa( tasmami
znacznikowymi koloru z6iego z wkladkg metalows. Ponadto w czeéei nadziemnej trasg nalezy
oznakowal przy pomocy tabliczek znacznikowych umocowanych do stalych elementow
ogrodzenia lub $cian budynkow.
Tasme lokalizacyjng lub przew6d lokalizacyjny nalezy uklada¢ wzdluz gazociggu (nad lub
obok gazociggu) w taki spos6b, aby odleglosc czynnika lokalizacyjnego wynosita ok. 5 cm.
Podziemne polaczenia odcinkdw taémy lokalizacyjnej nalezy wykonaé w sposob zapewniajgey
odpowiednia wytrzymatosé mechaniczng i przewodno$¢ elekiryczng oraz ochrone przed
korozja.
Koricowe odcinki tasm lokalizacyjnych nalezy wyprowadzié w terenie niezabudowanym i do
stupkéw oznaczeniowo - pomiarowych, a na terenie zabudowanym do skrzynek gazowych,
punktow pomiarowych lub kurkéw gazowych. Polaczenie powinno byé trwate,
uniemozliwiajace powstawanie przypadkowych polgczen z metalowy obudowa szafki 1
metalowymi elementami umieszczonymi w szafce. W tym celu proponuje sig stosowanie drutu
miedzianego 2,5 mm.

4. Opis techniczny do prajektu budowlanego wewnetrznej instalacji gAZOWE]

4.1. Opis przyjetych rozwiazain.

Wewnetrzng instalacj¢ gazowa projektuje sig zgodnie z wydanymi przez PSG,
warunkami przylgczenia do sieci gazowej nr 315GAZ/WP 1/368/18 z dnia 23.11.2018 1.

Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa dostarczaé bedzie paliwo gazowe na
potrzeby ogrzewania, przygotowywania C.w.u. i przygotowywania positkow.

Projektowana wewngtrzna instalacja gazowa, doprowadzaé bedzie paliwo gazowe od
projektowanego ukladu redukcyjno-pomiarowego zlokalizowanego w linii ogrodzenia do
projektowanego gazowego kotla C.O. z zamknigtg komorg spalania oraz do projektowane]
kuchenki gazowej czteropalnikowej w pomieszczeniu kuchni, zlokalizowanej na poziomie
parteru budynku.

Wewnetrzng  instalacjg  gazowq projektuje  si¢ Z TUF miedzianych
wg PN-EN1057 tgczonych za pomocg lutu twardego oraz rur stalowych czarnych bez szwu wg
PN-80/H74219 lgczonych za pomocg spawania. Polgczenia z przyborami gazowymi i armaturg
gwintowane. _

Rozprowadzenie przewodow wykonaé¢ zgodnie z zalaczonymi rysunkami. Lutowanie
twarde jest prowadzone w temperaturze powyzej 450°C z zastosowaniem odpowiednich spoiw.

Przebieg tej operacji jest nastepujgey:
a) sprawdzenie 1 w miarg potrzeby kalibrowanie laczonych elementow,

b) oczyszczenie bosego konca rury oraz kielicha,

Uread Miejski w Praemysfss “*4"0% 7
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c) nalozenie topnika na bosy koniec rury, w miejscach gdzie jest to wymagane,

d) wsuni¢cie konca rury w kielich do wyczuwalnego oporu,
e) réwnomierne podgrzanie zlacza do temperatury nieco wyzszej od punktu  topnienia
spoiwa,

f) podanie spoiwa od krawedzi kielicha (spoiwo topigc si¢ przy kontakcie
z podgrzang rurg wciggane jest w szczeline kapilarng - az do jej wypelnienia),

g) ochladzanie zlgcza oraz usunigcie resztek topnika z obszaru zlgcza.

Rury do instalacji gazowych muszg byé wykonane z miedzi odtlenionej fosforem

0 zawartosci czystej miedzi > 99,9% i zawarto$ei fosforu od 0,015 do 0,040%.
Ten gatunek miedzi oznakowany jest nast¢pujaco:

. wg normy europejskiej £N /057 Cu-DHP,

. wg normy mig¢dzynarodowej 1SO 1190-1 Cu-DHP.

Rury miedziane muszg by¢ gladkie, czyste, bez rys, pozbawione smaréw po procesie
ciggnienia i wegla po  procesie  wyzarzania. Dotyczy to  zewngtrznej
i wewnetrznej powierzchni rur. Rury miedziane powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang
przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, potwierdzong deklaracjg zgodnosci przez producenta.
Zaleca  sie  aby  producenci rur  posiadali  system = jakosci = zgodny
znormami PN-EN 29001, PN-EN 29002 i PN-EN 29003. Nie wolno dopuscié do miejscowego
przegrzania laczonych elementéw. Miejsca przegrzane sg w pozniejszej eksploatacji
najbardziej narazone na korozje.

W instalacjach gazowych nie wolno stosowaé nierozlgcznych polaczen zaciskowych.
Projektujgc jak i wykonujac instalacje gazowe z miedzi, nalezy Scisle przestrzega¢ wymagar
dotyczacych rozmieszczenia uchwytéw mocujgcych. Odleglosci migdzy uchwytami na
poziomych odcinkach instalacji podano w tabeli.

Srednica rury [mm] 12 15 18 22 28 35 42 54
Odleglos¢ - miedzy | | 55 | 155 | 150 |2,00 {225 | 275 | 3,00 |3,50
uchwytami [m] - '

Na pionowych odcinkach rur o $rednicy do 22 mm odleglosci podane
w powyzszej tabeli mozna zwiekszyé o 30%, a jezeli rury majg wigkszg srednice — to 0 10%.
Obcigzenie kolkéw nie moze przekroczyé 100 N, a uklad mocowar powinien uniemozliwié
odpadniccie przewodéw gazowych w wypadku pozaru (nawet po rozszczelnieniu polgczen
lutowanych). Uchwyty i kotki rozporowe do mocowania rur miedzianych musza by¢ wykonane
z materialow niepalnych, np. z miedzi, mosiadzu lub stali nierdzewnej. Uchwyty powinny by¢
zabezpieczone przed przenoszeniem drgan. Do instalacji gazowej z miedzi nie wolno uzywaé
uchwytéw i kolk6w z tworzywa sztucznego, drewna Jub zwyklej stali.

Przez przegrody budowlane i stropy przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Przybory gazowe nalezy laczyé z instalacjg na sztywno, montujge przed kazdym przyborem
kurek odcinajacy nie nizej jak 0,7 m od podiogi. Wysokos¢ pomieszczen, w ktorych montowane
sq przybory gazowe powinna wynosi¢ min. 2,2 m.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (c.o., wod. — kan., elektrycznej itp.), nalezy lokalizowaé w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odleglos¢ migdzy przewodami instalacji
gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.
Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 0,1 m
powyzej innych przewodéw instalacyjnych. Skrzyzowania z innymi przewodami
Urzad Migjsl w Pragrayét? sormese
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instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone o co najmniej 20 mm. Frzewody wewngtrzne]
instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian, niedopuszczalne jest ich
prowadzenie w bruzdach w tynku lub pod tynkiem.

Calos¢ prac wykonal zgodnie Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
2 dnia 12.04.2002r. —- w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (teks jednolity Dz. U.z 20151, poz. 1422 z p6Zniejszymi zmianami ).

Projektowana wewngirzna instalacja gazowa doprowadza¢ bedzie paliwo gazowe do:
- kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem g=1,2 m*h - 1 szt.

- kotla gazowego C.O. z zamknigta komorg spalania q=2,4 m*/h -1 szt.
Przed przyborami gazowymi montowaé kurki gazowe kulowe.

Pomieszezenie gdzie zainstalowane bedg przybory gazowe posiada odpowiednig
wentylacje grawitacyjna. Wentylacja pomieszczenia kuchni zapewniona bedzie poprzez

istniejgcy kanat wentylacyjny. Pomieszczenie, W ktérym zamontowane bgds urzadzenia
gazowe posiada odpowiednig kubaturg.

42. Instalowanie przyboréw gazowych

Wysokos¢ pomieszczen, W ktérych mozna instalowa¢ przybory gazowe powinna
wynosi¢ co najmnie] 2,2 m, przy kubaturze minimalne) 8§ m®, a W przypadku urzadzen z
zamknietg komora spalania 6,5 m?,

Pomieszezenia, w ktorych przewiduje sie zainstalowanie przyboréw gazowych powinny
mieé zapewniong ciagta wymiang powietrza.
Kociol gazowy nalezy zamontowaé w pomieszczeniu gospodarczym na fcianie wewnetrzne
budynku, przez ktorg zostanie wyprowadzony przewod powietrzno-spalinowy typu Turbo
?80/125mm, kiéry  nalezy wyprowadzi¢  ponad  dach budynku.  Zgednie
7 obowiazujacymi przepisami Kkociol nie moze mie¢ tutaj wigkszej mocy niz 21 kW.

43. Przewody spalinowe i wentylacyjue

Kazde pomieszczenie, W kiérym zainstalowano odbiornik gazowy musi posiadaC
sprawnie dziatajacy wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywicwng. Przed odbiorem instalacji
gazowej nalezy uzyskac protoké! kominiarski o prawidlowym funkcjonowaniu przewodow
spalinowych i wentylacyjnych. Protokét ten nalezy przedlozy¢ podczas odbioru technicznego
instalacji.

Projektowany gazowy kociol kondensacyjny, pracuje Z zamknietg komorg spalania 1
nie pobiera do spalania gazu powietrza z pomieszczenia, w ktorym jest zamontowany. Wywiew
powietrza z pomieszczen kuchni i gospodarczego odbywaé sig bgdzie poprzez istniejace kanaly
wentylacyjne, ktore od strony pomieszczen uzbrojone beda w kratki wentylacyjne typu A/l

Spaliny z zaprojektowanego w pomieszczeniu gospodarczym kotta z zamknigta komorg
spalania odprowadzane beda poprzez projektowany przewod powietrzno-spalinowy . jurbo” w
istniejacym kanale spalinowym komina, ktory nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku.
Powietrze do kotta doprowadzane bedzie poprzez wWyzej wymieniony przewod powietrzno-
spalinowy.

Stosowanie mechaniczne] wentylacii wyciagowe] mozliwe jest w przypadku

sytemu wentylacii nadeisnieniowe] lub zréwnowazonej.

4.4. Uklad redukcyjno - pomiarowy
W celu opomiarowania zuzycia gazu projektuje si¢ gazomierz G4 z rozstawem kroccow

130 mm wraz z reduktorem o przepustowosci do 10 m3/h, w skrzynce gazowej 0 wymiarach
0,6x0,6x0,25m wolnostojacej w linii ogrodzenia, na wysokoéci nie mniejszej niz 0,5m od
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powierzchni terenu.
Projekt ukladu pomiarowego gazu wedtug odrebnego opracowania w PT przylacza

gazowego.

4.5.  Proba szczelnosci
Probe szczelnoéei instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-92/M- 34503

oraz Zarzgdzeniem nr 19 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Gornictwa Naftowego i
Gazownictwa z dnia 12 sierpnia 1982 roku, znak JB II F-81/82. Przewiduje si¢ wykonanie
préby powietrzem.

Przed przystapieniem do proby szczelnosci gazocigg powinien byé oczyszczony z
zanieczyszcezef poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem, Polaczenia spawane powinny
byé sprawdzone poprzez omydlenie po napetieniu instalacji sprezonym powietrzem o
ci$nieniu 0,5 MPa. Instalacj¢ na lezy uznaé za szczelng i wytrzymala, jezeli podczas proby,
kiéra trwa 24 godz. nie wystapia nieszczelnosci, pekmiecia i odksztalcenia, a spadek ci$nienia
nie przekroczy 0,1% na godzine trwania proby.

Z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokét podpisany przez
przedstawiciela inwestora, wykonawcy instalacji i dostawcy gazu.

4.6.  Obszar oddzialywania instalacji gazowej
Obiekty realizowane jako instalacje gazowe, nie oddzialujag w sposob szczegdiny na

dziatki sgsiednie, nie wprowadzajg emisji halaséw i wibracji. Obiekty takie nie powoduja
zaklocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, czy tez wod
powierzchniowych i podziemnych, Charakter uzytkowania pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowang. Instalacja nie oddziatuje
niekorzystnie na dziatki sgsiednie. Z uwagi na powyzisze stwierdzié nalezy, iz obszar
oddzialywania instalacji gazowej zamyka si¢ w calo$ci na dzialce inwestora, tj dz. nr 466 obreb

207 jednostka 186.201 1 m. Przemysl.

4.7 Informacja dotyczgca form ochrony

Ochrona zabytkéw
Projektowany budynek nie jest obiektem zabytkowym lecz polozony jest na obszarze

strefy ochrony konserwatorskiej ( strefa C ), w zwigzku z powy2szym wyzej wymienione
roboty podlegaja uzgodnieniu z Podkarpackim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw
w Przemyslu.
Tereny szkéd gérniczych
Brak wplywu eksploatacji gérniczej na terenie zamierzenia budowlanego
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
Projektowana inwestycja nie wptywa na powstawanie zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia.

5. Uwagi koficowe
5.1.Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od dokumentacji wymagaja uzgodnienia
z projektantem.
5.2.Stosowa¢ si¢ do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach.
5.3.Caloé¢ robdét wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi
przepisami, ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych cz. 11 - Robotg Ips'talacji Sanitarnych i Przemystowych" oraz
wytycznymi projektanta. Urzq Mlejski w Fier -
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5.4.W czasie wykonywania instalacji przestrzegac obowigzujacych przepisow BHP i

Ppoz.
5.5 Prace wykonywa¢ zgodnie z obowiazujgcq ustawa Z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane z pozn. zm., Z uwzglgdnieniem zawartych w przepisach zasad

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
5.6.Stosowane materialy musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.
5.7 Przestrzega¢ zasad montazu zawartych w DTR zastosowanych urzgdzen.

Opracowal:
tech. bud. a nl Partyka
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SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasie
ul. Florianska 112, 38-200 Jasio

tel: 13443 72 00 faks; 13 446 32 46

Gazownia w Przemys$iu
ul. Rogoziniskiego 40, 37-700 Przemysi
tel: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

ul. Wincentego Pola *
37-700 Przemysi

Nasz znak: PSGBVI/ 315GAZ /62 / 1/ 780265/18 /2 / 18 Przemy$! , 23.11.2018 r.

Numer dokumeniu: 315GAZANVP1/368/18

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC! GAZOWEJ

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysckometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m?h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.11.2018 r., w cparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia

2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdfowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (. j. Dz. U. z 2014 r., poz.
1059 z p. zm., wydaje sig nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylaczenia instalacii podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek jednorodzinny,

Przemys$l, ul. Pola, dz. 466, gmina: Przemysl.
3. Cel wykorzyslania paliwa gazowego:

- Przygotowanie positkow

- Przygotowanie ciepiej wody

Ogrzewanie pomieszczen

4. _Rodzaj i ilos¢ urzgdzen gazowych, ktore bedg podiaczone do instalaciji gazowej;
Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzgdzes
[l [szt] [kW]
Kociot CO + CWU 24 1 24
Kuchnia gazowa 12 1 12
taczna moc kW) ) 36

5. Doslawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa: 4 [mh];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 2200 [m3rok] / 24139 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Gazocigg Sredniego cisnienia;
6.2. Material polietylen SDR 11 PE 80, dn 50 [mm];
6.3. Lokalizacja: Przemysl, dz.459/1.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne; 150 [kPa], maksymaine: 300 {kPa)
7.2. w punkcie dostarczania | odbioru: minimalne 1.8 [kPa), maksymaine: 2.5 {kPa].

Urzgd Miejski w Prazmygis
S7-700 Przemy 1 %0 2gcouoge s 5
Rynel -

1Aty

DA AR, Oy R

. Polska Spolka Gazc: nictwa sp. z e.0., vl Krucza 614, 06-537 Warszaws
Cddzial Zaklad Gazowniczy w Jaéle. ul. Fiorianska 112 38-200 Jasio
KRS 0000374001, Sad Rejonowy 6z m. st. Warszawy w Warszawie. Xl Wydzir! Gospodarczy KRS
NP 5252483411, REGON 142735516, Kapital Za:ladowy: 10 488 817 050 2
¥ AW 05082 L




8. Zakres | parametry techniczne budowy przylacza (odcinka od gazociggu zasilajgcego do kurka giownego
wigcznie) siuzgcego do przylaczenia instalacji gazowe] znajdujace] sig w obiekcie Klienta:

Liczba przytgczy: 1 szi.

o . Material-rodzaj, typ, .
Cié !

iénienie Moc przylgczeniowa typoszereg, Srednica [mm] Diugosé [m)
Srednie 4 SDR11 PE100RC dn 25 4

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylgcza gazowego: nie dotyczy.
9. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbiory paliwa gazowego:
9.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek giowny;
9.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: jak w punkcie ponizej;
9.3. Charakierystyka ukiadu pomiarowego:
9.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 {szt.], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja: w ogrodzeniu
posesji od sirony drogi, urzgdzenie projektowane;
9.3.2. rejestrator zuzycia gazu - 1 [szt.), lokalizacja: w ogrodzeniu posesji od strony drogi, urzgdzenie
projektowane;
9.4, Wymagania dotyczace redukcji:
montaz urzadzenia typu reduklor o przepustowoéci do 10 m?h - 1 [szL], lokalizacja: w ogrodzeniu
posesji od strony drogi, urzadzenie projektowane;

10. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
giowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: w ogrodzeniu posesji od
sirony drogi .

11. Przylacze i podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym
prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki 2 dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r.
poz. 640) w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

12. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usyluowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kiérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sig¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.

13. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowe] lezy po stronie Klienta.

14. Dokumentacje projektows nalezy uzgodni¢ we wiasciwym terylorialnie Zaktadzie/Gazowni w zakresie
rozwigzan technicznych budowy przylacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

15. Oplata za przylgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajgcej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie.

16. Oplata za przylaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podsiawg do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle prac projektowych i budowlanych.

17. Szacunkowa wysoko$¢ oplaty za przylaczenie wynosi 1 807,30 zt netto plus podatek VAT, 1o jest
tacznie 2 222,98 2.

18. Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentaci projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzor nad jego realizacjq, wigczenie do czynnej sieci
gazowej oraz montaz gazomierza wraz z instalacjg reduktora cisnienia,

19. Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniat wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

19.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

19.2.zabezpieczenle systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przylgczonych urzgdze,

19.3.zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

20. Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle zgod wiascicieli
dziatek, przez ktére przebiegaé bedzie przylgcze, bedacych we wiladaniu oséb trzecich. Planowany termin
realizacji przylaczenia: do 6 miesiecy od zawarcia Umowy o przylgczenie

21. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowe).

22. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

23. Warunki przytagczenia sporzgdzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
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24. Klauzule:

24.1.W realizacji przylaczenia {w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania

techniczne i technologiczne przewidziane wewngirznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi /
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, jub elektronicznej.

24 2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

24 3. Niniejsze Warunkij przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust, 3 pkt. 3 lit. A} Ustawy Prawo budowlane oraz arl. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie g zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

24.4.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Kiienta zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylgczenie.

24 5 Jezeli Klient, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkow przytaczenia nie wystapi do PSG Sp. Zz 0.0.
z Whioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaly okreslone Warunki przylaczenia do sieci
dysirybucyjnej, dia realizacji ktorych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
techniczne] systemu dystrybucyjnego lub zostaty okreslone Warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, kiére dotyczg obszaru pokrywajgacego sie terytorialnie w calodci Jub czesci, PSG
Sp. z 0.0. zawiera Umowy o przylgczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych
Whioskow o zawarcie Umowy o przylgczenie, w miare istniejgeych warunkéw technicznych
w szczegdinosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

24.6. Zawarcie Umowy o przylaczenie podtrzymuje waznoéé Warunkéw przylaczenia,

24.7. Whniosek o zawarcie umowy o przylgczenie oraz wzor Umowy o Przylaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. — www.psgaz.pl.

24 8 Zatgeznikiem do warunkow iest rysunek punktu redukcyjno-pomiarowego typowego rozwigzania
stosowanego w PSG sp. z 0.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle. Punkt redukcyjno-pomiarowy
zaprojeklowany zgodnie z zalgczonym rysunkiem nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. Z 0.0. Oddziaf
Zaklad Gazowniczy w Jasle.

24.9.Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowal{a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbidr ninigjszych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej

" tmigjscowosd, data 1 cayteiny podpis ktenta) T

Otrzymujg:
1. Kiient,
2. 315GAZ ala.
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Rysunek stanowi zalgcznik do warunkdw przytaezenia do sieci gazowej | jest rozwigzaniem typowym stosowanym w PSG Sp. z o.o. Zakiad w Jasdle

Schemat ideowy

odbiorca
inslalacja wewnelrzna

PSG
siet gazowa

KG
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1. Mozliwes¢ wyposazenia punkiu w gazomierz G2.5, G4 lub G6 w zaleznosci od zapotrzebowania na paliwo gazowe.
2. Dostawa i montaz szafki o wymiarach 600x500x250 [mm] z materialéw conajmniej trudnozapainych z otworami
wentylacyjnymi, zgodnie 2 umows przyigczeniowa.
3. Przejicie instalacji przez §ciane budynku powinno by szczelne. W przypadku lokalizacji punktu w zamykanej wngce
zewnetrznej $ciany budynku, wneka powinna by¢ wyprawiona zatartg na gladko zaprawg tynkarska o grubosci min. 1{cm).
4. Odleglo$é od krawedzi obudowy kurka giownego montowanego przy $cianie Jub we wngce ciany budynku, do poziomu
terenu oraz najblizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku powinna wynosi¢ co najmniej 0,5[m).
5. Instalacja gazowa przytaczona do sieci gazowej wykonanej z rur stalowych powinna by¢ zabezpieczona przed wplywem
pradow bladzacych poprzez zainstalowanie wstawki izolujgcej na wprowadzeniu metalowsj rury do budynku.
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Jan Partyka Przemysl, dnia 04 luty 2019 r.

Gen. Grota_Roweckiego 29
37-710 Zurawica

upr. nr: BA-VII1-8386/3/90

nt czionkowski izby: PDK/IS/0873/03

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 1202 z pézniejszymi zmianami) 0 $§wiadczam,

Ze projekt budowlany:
instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
usytuowanego na dziatce nr ewid. 466 polozonej w obrebie ewidencyjnym 207

w jednosice ewidencyjnej 186.201_1 m. Przemy$l dia ! *zam.
ul. Wincentego Pola ..., 37-700 Przemysl!
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

podpis projektanta

Urzad Miejski = vavey.
37-700 Przem;3i
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

PDK-1AX-7IY-FNW *

Pan Jan Partyka o numerze ewideneyjnym PDK/IS/0873/03

adres zamieszkania Gen. Grota-Roweckiego 29, 37-710 Zurawica
magane

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wy

ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-04-30.

ne elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zaswiadczenie zostalo wygenerowa
go kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-26 roku przez:

weryfikowanym przy pamocy waine

Grzegorz Dubi.kz, Zastebca Przewodniczacego Rady Podkarpackiej Okregowe] 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(J. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postact

wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.
ifikowanego certyfikatu sq

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18
dpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwal

elelitronicznej opatrzone bezpiecznym po ;
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczrymi.

) i

éwiadezenlu moina sprawdzil 2a pormocg nUmery weryfikacyjnego za$wiadczenia na

* Wenryfikacie poprawnoicl danych w niniejszym 2a
antaktujac sig 2 biurem wlasciwe] Okregowe] lzby Intynierdw

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl tub k

Urzgd Miejski w Pracinydly
37-700 Przemys]
Rynek 1

Budownictwa.
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Informacija dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego;

LInstalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie dziatki
nr ewid. 466 obreb 207 jednostka ewidencyjna 186.201 1 m. PrzemyslI”

Nazwa i adres inwestora:

u.l. Wincentego Pola _
37- 700 Przemysl

Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego
informacje:

Jan Partyka

37-710 Zurawica

ul. Gen. Grota-Roweckiego 29

Urzad Miejski w Praemysln
37-700 Przemys!

Rynek 1
fqt. s opait T~



Czes¢ opisowa
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegbinych obiektéw;

a) zakres robot
v' instalacja gazowa

b)  kolejnosé realizacii

wykonanie wykopu liniowego

montaz i ulozenie gazociagu PE
wykonanie bruzd , przebi¢ w scianach i
przegrodach

montaz wspornikow i obejm

ulozenie i potgczenie rur

montaz urzgdzen , armatury i wyposazenia
roboty wykoneczeniowe — préby
wytrzymalosci 1 szezelnodci instalacji

AN N N S

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Istniejgey budynek mieszkalny w trakcie realizacji wraz infrastruktura techniczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen Wystf;pujacych podczas
reallzacjl robot budowlanych, okreflajace skalg i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu elektrenarzedzi,
maszyn i urzadzen technicznych:
v" pochwycenie koriczyny gérnej lub koficzyny dolnej przez naped (brak pelnej

ostony napedu),
v" potrgcenie pracownika przez maszyne,
v’ porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Zagrozenia wystg¢pujace przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych:
v’ upadek pracownika z wysokosci;

5. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegéInie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot wszyscy pracownicy muszg zostaé przeszkoleni w
zakresie instrukiazu ogolnego i stanowiskowego BHP.

Instruktaz musi obejmowaé bezpieczne metody i sposoby wykonywania robét, okreslenie
stopnia wystgpujacych zagrozen oraz zasady postgpowania w przypadku wystgpienia
zagrozen dla kazdego stanowiska pracy, wyposazenie w $rodki ochrony indywidualnej,
odziezy i obuwia roboczego oraz zasady i metody udzie

Urzg e‘]sﬁmaﬁlzeelﬁ\;fys:i “| pomocy.

37-700 Przemyél.a zgoanose
Rynek 1
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

v" szkolenie wstepne,

v szkolenie ckresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenie wstegpne na stanowisku pracy -InstruktaZ stanowiskowy- powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwiazanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

v wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,
obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

ANENEN

6. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

oznakowanic i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot -ogrodzenia terenu
i wyznaczenia stref niebezpiecznych

wykonanie drég i przej$é dla pieszych,

doprowadzenie energii elektrycznej,

urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienie o§wietlenia naturalnego i sztucznego,

urzadzenie skladowisk materiatéw i wyrobow

wyposazenie¢ W Sprzgt p.poz

stosowanie sprzetu posiadajgcego wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

prowadzenie prac pod bezpoérednim nadzorem kierownika budowy, kierownika robét,
majstra budowy

stosowanie $rodkéw ochrony indywidualne;.

AN NN T N U U NN
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§
POLSKA Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jaéle - zat. nr 27

EPOLKA GAZOWRICTWA

Protokét zwrotu terendw zajetych czasowo pod budowe gazociggu, uwzgledniajacy wykonanie prac
odtworzonych - oswiadczenie wiascicieli nieruchomoéci, na terenie ktérych zlokalizowane zostaty
urzadzenia, o braku zastrzezen z ich strony odnoénie lokalizacji tych urzadzen oraz uporzadkowania
terenu budowy

Budowa przylgcza gazowego sredniego ci$nienia do punktu gazowego dla zasilania budynku

mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 466 przy ul. Wincentego Pola w Przemyséiu
{nozwa zadania inwestycyinego)

Inwestor:
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle

ul. Fiorianska 112, 38-200 Jasio
Adres inwestycji: Premysl ul. Wincentego Pola dz. nr: 459/1, 466 obreb - 207 Przemysl

{miejscowode, ulica, dz. nrew.)

Dziatka nrewid.: 459/1
Zlokalizowana w: Premysl
Stanowigca wiasnosc:

zostala doprowadzona do stanu nalezytego, teren po budowie zostat uporzadkowany, wiascicie! nie wnosi

zastrzezen do sposobu jej uporzadkowania.

Wiasciciel nie wnosi rowniez uwag do lokalizacj gazociggu, zabudowanych urzadzen oraz oznakowania.

{miejscowost i data)
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PRELYDENT

ETASTE PRZRMYET £ .
; ",Im"jh PRIEMYSLA ‘ Przemysl, dnia 17 maja 2019 r.
i A0OS.6740.118.2019 \\ .
" {nrrejestru organu wydajacego decyzje) /

( / 0 PRIEDSIESIORSTHO COSPODARK) MIFS2KANIONE)
- {

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2018 r. poz. 1202 z péZn. zm.) oraz na podstawie art,
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity;
Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 kwietnia 2019 r.

é‘\ zatwierdzam projekt budowlany? i udzielam pozwolenia na budowe!

dla:

Wspélnoty Mieszkaniowej Grunwaldzk: v Przemy$lu
z/s. 37-700 Przemysl, ul. Kopernika

cbejmujace:

budowe instalacji gazowej w budynku mieszkalno-ushigowym polozonym na terenie dziatki
nx 1231 obr. 205 przy ul. Grunwaldzkiej v Przemy$iu

autor projektu budowlanego: mgr inz, Witold Dobosiewicz
specjalnos$¢ uprawnien : instalacyjno - inzynieryjna

zakres uprawnien ; projektowanie instalacji sanitarnych
Ir uprawnien : UAN/BA-VIII-8386/89/90

za$wiadczenie POIIB : PDK/1S/0927/01

z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

1) szczegolowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
— kierowanie robotami budowlanymi nalezy powierzyé osobom legitymujacym sie
; uprawnieniami w odpowiedniej specjalnosci,
( ' 2) szczegline warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:
{ — roboty budowlane naleZy realizowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
obowiazujgcymi przepisami i sztuka budowlana,
— prace prowadzié¢ zgodnie z przepisami BHP,
— przed przystapieniem do robét nalezy odpowiednio zabezpieczyé teren budowy,
wynikajacych z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 21 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane.?

Uzasadnienie

Projekt budowlany stanowiacy podstawe niniejszej decyzji zostal sprawdzony przez
tutejszy organ w zakresie ustalonym w art. 35 ust. 1 prawa budowlanego. ‘

Budynek przy ul. Grunwaldzkie, ¥ Przemy$lu podlega $cistej ochronie konserwatorski €j
na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw pod nr A-655, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane Inwestor uzyskal pozwolenie Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Przemyslu na realizacjg przedmiotowego zamierzenia budowlanego - decyzja z dnia

4 kwietnia 2019 r. znak: IRN-IL.5142.82.2019 MBB/AB. |
Urzad Mll\éﬁ] s?grzemyslu
]

37-700 Przemyadl =+ ¢
Rynek 1
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Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w arl. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane,
obejmuje nieruchomosé — dzialke 1231 obr. 205 w Przemyslu.

Skoro projekt budowlany jest kompletny i posiada wymagane opinie i uzgodnienia oraz
jest wykonany przez osobg posiadajaca wymagane uprawnieniaorzeczono jak w sentenciji.

Integralng czefcia niniejszej decyzji jest opieczgtowany i podpisany projekt
budowlany.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Podkarpackiego
2a pofrednictwem organu, ktéry wydal niniejsza decyzjg, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania przez ostatmia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
j prawomocna, zgodnic z przepisami art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2018r. poz. 2096 =z p6Zniejszymi zmianami).
Adnotacja dotyczaca oplaty skarbowei:
Pobrano oplatg skarbowa w wysoko§ci 91 zi. zgodnie z przepisami ustawy z dnia
16 listopada 2006 1. 0 oplacie skarbowe; (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).
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Otrzymujg: :
1. Wspélnota Mieszkaniowa Grunwaldzka v Przemy$lu, 37-700 Przemy$l, ul. Kopernika 58
+ 2 egz. projektu budowlanego

2 A8 Decyzja Nr 1’1:’_[_2"049
- Stala si¢ gsfa
AOS/AM wanin D006 4049

r-
Przemy4l, dnia . 06, 10{9r

Do wiadomoécei:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyéla + 1 egz. projektu bud.
37-700 Przemysl, ul. Siemiradzkiego 5
2. Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Przemysla (ZPO)
organ wydajacy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Informacja o ninicjszej decyzji oraz o mo2liwodci zapoznania sig z dokumentacja sprawy, w tym 2 vzgodnieniem regionalnego
dyrektora ochrony $rodowiska i opinig inspektora sanitamego, podlega podaniv do publicznej wiadomoscei zgodnie z art. 95 ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1. o udostgpnianiu informacji o frodowisku i jego ochronie, udziale spoleczesistwa w ochronie
Erodowiska oraz o ocenach oddzistywania na srodowisko (Dz. U. 2 2017 r. poz. 1405, z pé2n. zm.).Y

Informacja o niniejszej decyi i 0 mosliwoéciach zapoznania sig z j&j trefcia oraz 2 dokumentacjy sprawy podiega podaniu do
publicznej wiadomosci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 patdziemniks 2008 r. 0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na frodowisko®,

Urzad Migjski w Procanfhd <" 08" 2 gz 23
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% PREZYDENT

Pouczenie;
wm nkA T h
zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlar)}ilz‘%ﬁgﬁlf&%?ﬁ L&

nia sprawnjacego nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dofaczajac na pismie:
(robdt) stwierdzajace sporzadzenie  planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowianymi), a tak3e zaswiadczenie, o
ktérym mowa warl, 12 ust, 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2}  w przypadku ustanowienia nadzory inwestorskiego — ofwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace
przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takse zaswiadczenie, o
ktérym mowa w an. 12 vst, 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane;

3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust, 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1954 1. - Prawo budowlane (zob. art. 4] ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

2. Do uzytkowania obicktu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapié¢ po
zawiadomieniu wAasciwego organu nadzoru budowlanego o zakehczeniu budowy, jeeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane). Przed przysigpicniem do uzytkowania obiektu boudowlanego mwestor jest obowiazany uzyskaé decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obicktu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony
do kategorii: V, IX-XVI, XV]] (z wyjatkiem warsztatéw rzemieflniczych, stacji obshigi pojazdéw, myjni samochodowych i
garaly do pigciu stanowisk wiacznic), X VIII (z wyjatkiem obiekiow magazynowych: budynki skiadewe, chilodnie, hangary i
wiaty, a takée budynkow kolejowych: nastawnic, podstacje trakcyijne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe
i myjnie taboru kolejowego), XX, XX1T {z wyjatkiem placéw skizdowych, postojowych i parkingow), XXIV (z wyjatkiem
stawdw rybnych),

XXVII (z wyjatkiem jazéw, waléw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz rowbw mel

XXVII-XXX (zob. art, 55 vst. | pkt ! ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. — Prawo budowlane),

3. Inwestor mozZe przystapié do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod
warunkiem vzyskaniz decyzji o pozwoleniv na uzytkowanie wydanej przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art.
55 vst. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomieniz o zakoficzeniv budowy moze wystapié z wnioskiem o wydanie decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektn budowlanego waiciwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowiazkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r, — Prawo budowlane, (zob. art.
59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lpca 1994 r, — Prawo budowlane). Wriosek o udzielenie pozwolenia na uZytkowanic stanowi
wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca

1994 1. - Prawo budowlane).
6. Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostanie rozpoczeta preed uplywem 3 Iat od dnia, w ktorym

decyzja ta stanie sig ostateczna Iub zostanie przerwana na czas dhuzszy niz 3 lata,

I Inwestor jest obowigzany
budowlanego oraz projekta
1) o$wiadezenie kierownika budowy

ioracyinych),

' Nalezy wpisa¢  budowe™ Iub WTozhidrke”,

# Nalezy wpisad , budowlany” Iub , sozbisrk™.

* Nalezy wskazad podstawe prawnq saivZenia warunkdw, np, art. 36 ust. 1 pkt 14, art. 42 ust. 21 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowiane
albo anl. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dria 3 patdzicrnika 2008 1. o udostgpnianiu informagii o $rodowisky i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w
ochronie $rodowiska omaz o ccenach oddzislywania na $rodowisko (Dz. U. 7 2017 1. poz. 1405, z péin. zm.).

' Dotyczy decyzji wydanych w toku posiepowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowns ocene oddzialywania na Srodowisko,

¥ Dotyczy preedsiqwzies mogacych znaczaco oddzialywad na srodowisko.

Urand Migjski w Proemyshy
37-700 Pm@%éin;‘;t:'
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PROJEKT BUDOWLANY

WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
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W PRZEMYSLU

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALN O0-USLUGOWY,
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DZIALKA NR 1231, OBR. 205
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i. CZESC OPISOWA

Wewnetrzna instalacja gazowa W budynku mieszkalng-ustugowym wielorodzinnym
przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Przemvslu

Inwestor:
WSPOLNOTA MIFSZKANIOWA

GRUNWALDZKA W PRZEMYSLU
UL. KOPERNIKA ,37-700 PRZEMYSL

Adres zamierzenia budowlanego:
UL. GRUNWALDZKA !
37-700 PRZEMYSL
DZIALKA NR 1231, OBR. 205

Jednostka projektowa:
~PRONAD” PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE

ROBOT BUDOWLANYCH

MGR INZ. WITOLD DOBOSIEWICZ

UL. DWORSKIEGO 81, 37-700 PRZEMYSL
tel. (0-16) 675-02-08

e-mail: pronad@interia.pl

1. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie wewngtrznej instalacji gazowei dla lokali
mieszkalnych i ustugowych w budynku mieszkalnym w-=lorodzinnym, zlokalizowanym na
terenie dziatki nr 1231 obr. 205 przy ul. Grunwaldzkiej v Przemyslu.

Zakres opracowania obejmuje budowe wewnetrznej instalacji gazowej wraz
7 robotami instalacyjnymi przewidzianymi w ramach realizacji ww. przedsigwzigcia.

2. Podstawa opracowania

% Umowa ze Wsp6lnotg Mieszkaniows Grunwaldzka ~ PrzemySlu.
> Warunki przylaczenia do sieci gazowej z dnia 17.10.2018r. wydane przez PSG Sp.
Z 0.0., okreslajace:
o rodzaj gazu: ziemny, wysokometanowy, symbol E,
e moc przylaczeniowa: 21 [m*/h],
« ci$nienie: niskie,
o érednice przytacza: dn 63,
o material-rodzaj, typ, typoszereg przyiacza: SDR11 PE 100 RC,
« typ gazomierza: miechowy G4 — 11 [szt.], rozstaw kré¢cow 130 [mm).
> Opinia kominiarska nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r., sporzadzona przez mgr inZ.
Jacka Kotkowskiego.
Urzad Miejski w Praemysi 3
37-700 Przer*
Rymek !




» Inwentaryzacja budowlana opracowana przez inz. A. Korzusa.
» Wizja Jokalna w terenie.
» Obowigzujace przepisy i norm.

3. Lokalizacja i charakterystyka budynku

Obiekt usytuowany jest przy ul. Grunwaldzkiej w Przemy$lu, na terenie dziatki

nr 1231 obr. 205, w jedn. ewid. m. Przemysl. Jest to budynek mieszkalno-ustugowy,
wielorodzinny, w zabudowie pétzwartej, trzykondygnacyjny, podpiwniczony ze strychem,
wybudowany w latachk 1911-1912. Wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany
fundamentowe oraz nadziemne wykonane w technologii murowanej z cegly pelnej na
zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy nad piwnicami wykonane jako skiepienia ceglane
oraz odcinkowe. Natomiast na wyzszych kondygnacjach wystgpuja stropy drewniane.
Dach o konstrukeji wigzby dachowej drewnianej, platwiowo kleszczowy z zastrzalami i
stupami wspartymi na tramach. Pokrycie dachowe wykonane z blachy plaskiej laczonej na
rabek. Ciagi komunikacyjne sktadajg sie z drewnianych kiatek schodowych. W parterze
budynku od strony ul. Grunwaldzkiej zlokalizowane s3 wejscia gléwne do budynku. Do
budynku doprowadzona jest energia elektryczna, wodna i kanalizacja. Ogrzewanie

mieszkari piecami na paliwo stale.

Dane ogéine budynku:

Wysokos$¢ budynku: 17,60m
Powierzchnia uzytkowa: 910,01 m?
Kubatura: 5758,00m>
Liczba kondygnacji: 4

Liczba lokali mieszkalnych: 11
Liczba lokali ushigowych: 4

4. Dane o ochronie konserwatorskiej.

Obiekt objety jest ochrong konserwatorska na podstawie wpisu do rejestro
zabytkéw uktadu vrbanistycznego miasta nr A655 z dnia 09.03.1994r,

3. Wewngtrzna instalacja gazowa.

Projektowana instalacja gazowa dostarczaé bedzie paliwo gazowe na potrzeby
grzewcze ¢.o., przygotowania c.w.u. oraz do przygotowania positkw.

Podlgczenie do sieci gazowej bedzie wykonane wg. odrebnego projektu
budowlanego przylgcza gazowego niskiego. Kurek gléwny Zlokalizowany bedzie na
scianie zewngtrznej od strony podwérza, w zamknigtej skrzynce zamontowanej do Sciany,
w miejscu wskazanym w czesci graficznej opracowania. Kolor skrzynki nalezy dopasowa¢
do kolorystyki elewacji.

Do wykonania wewngtrzne; instalacji gazowej nalezy zastosowaé rury stalowe
czarne bez szwu wg. normy PN-EN 10208-1:2000. Rury stalowe przewodowe dia mediow

U]_'ZQd Miejﬁkj W szenﬁéhkﬂﬂ't!( ks VL e 2Ty 4
37-700 Przemys!
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palnych — Rury o klasie wymagan A”. Luki giete wykonaé nalezy z rur bez szwu.
Polaczenia gwintowane dopuszcza sig tylko przy podiaczeniu gazomierza, urzadzen
gazowych 1 armatury odcinajacej. Poszczegodlne odcinki lgczyé przez spawanie
acetylenowe i zabezpieczy¢ przed korozja, po pozytywnej probie szczelno$ci instalacji.

Przewody instalacji gazowej, W stosunku do przewodow innych instalacj)
stanowiacych ~wyposazenie budynku (ogrzewczej, wodociagowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, piorunochronne; itp.), nalezy lokalizowat w sposob  zapewniajacy
bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odleglos¢ migdzy przewodami instalacji gazowej a
innymi przewodami powinna umozliwiaé wykonywanie prac konserwacyjnych.

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzic przez pomieszczenia niemieszkaline,
nieposiadajace miejsc do spania, tatwo dostgpne i suche, zgodnic z trasg przedstawiong W
czesdei graficzne] opracowania. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ W odleglosci 2em od
$ciany (w piwnicach i przyziemiach 3-5cm), mocowaé w prefabrykowanych uchwytach do
rur stalowych, rozmieszczonych co 1,5-2m.

Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow instalacji gazowej w bruzdach ostonietych
nie uszczelnionymi ekranami lub wypelnionymi (po uprzednim wykonaniu proby
szczelnosci instalacji i zabezpieczeniu jej otuling termoizolacyjna z welny minerainej)
tatwo usuwalng masg tynkafskq (,.chudg zaprawa™) nie powodujaca korozji przewodow.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny byé usytuowane w odleglosci co
najmniej 0,1m powyzej innych przewodow instalacyjnych (sanitarnych, elektrycznych,
piorunochronnych). Natomiast przewody instalacji gazowe] krzyzujace si¢ Z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmnief o 0,02m.

Przez przegrody konstrukcyjne ($ciany, stropy) przewody nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych (rurach stalowych), ktore powinny wystawaé po Scm z kazdej strony
przegrody. Przestrzen pomigdzy tuleja a rurg gazowa, nalezy uszczelni¢ elastycznym
szezeliwem niepowodujacym korozji instalacji gazowej. Wypelnienie powinno zapewnic
jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. W miejscach przejsé przewodoéw przez
przegrody budowlane nie wolno wykonywaé zadnych polaczen.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw gazowych przez kanaty wentylacyjne, spalinowe
i dymowe oraz na strychach i pod podioga.

Przed przyborami gazowymi 1 armaturg wykonaé potaczenia na gwint uszczelniane
przedziwemn konopnym i pastg uszczelniajacs, niewysychajaca lub tasmami teflonowymi.
Przybory gazowe laczyé z instalacjg na sztywno lub stosujgc elastyczne przewody
metalowe, montujac przed kazdym przyborem, na wysokosci, co najmniej 0,7m od
podtogi, kurek odcinajacy.

Jako armature odcinajgcg zastosowano kurki kulowe gazowe (0,6 MPa). Zawor
odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiescié w pomieszczeniu, w ktérym jest
zainstalowane urzgdzenie gazowe, W miejscu latwo dostepnym, W odleglosci nie wickszej
niz 1m od kroéca przylaczeniowego. Ponadto przekrdj otwarcia kurka nie moze by¢
mniejszy od przekroju przewodu oraz powinien zamykaé si¢ szczelnie przy obrocie w
prawo o 90°.

Przybory gazowe nalezy instalowaé przy $cianie w odleglosci co najmniej 0.5 m od
okien do najblizszego boku urzadzenia, liczac W rzucie poziomym. Ponadto ich odleglos¢
od gazomierza nie moze by¢ mniejsza niz 3m, mierzac w rozwinigciu diugosci przewodow
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oraz Im, mierzac w rzucie poziomym. Przy montazu kotta w | klasic zabezpieczenia
elektrycznego nalezy zachowaé 0,6m odleglosci od wanny i natrysku.

Wyloty instalacji gazowe] niepodigczone z przyborami gazowymi powinny byé
zamkni¢te szczelnie gwintowanymi korkami.

Po dokonanym odbiorze (pozytywnym wyniku proby szczelnosci instalacii),
przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg oczyszezajac je do 11 klasy czystosci,
malujgc farbg chlorokauczukowy podktadowa jednokrotnie oraz farba chlorokauczukows
nawierzchniows dwukrotnie.

Wysokos¢ pomieszczen, w ktérych instaluje sie urzadzenia gazowe powinna
wynosi¢, co najmniej 2,2m, natomiast kubatura tych pomieszczen, nie moze byé mniejsza

nmz:
- 8m’ - w przypadku urzadzen pobierajgcych powietrze do spalania z tych

pomieszczen,

- 6,5m — w przypadku urzadzen z zamknieta komorg spalania.

Catlosc robét nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (D.U z 2002r. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.).

6. Przybory gazowe

Projektowana instalacja gazowa doprowadzaé¢ bedzie paliwo gazowe do lokali
mieszkalnych i ustugowych, ktére zostang wyposazone w nastepujace urzadzenia:
kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny z zamknigta komorg spalania, z
zestawem przewodéw powietrzno-spalinowych, np. prod. Immergas typ.
VICTRIX 20 X-TT-EzP o mocy 20kW oraz V = 2,4 [m’/h]. Kociot bedzie stuzyt
do podgrzewania c.w.u. i ogrzewania czynnika cieplnego c.o.
kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekamnikiem gazowym o mocy 10 kW oraz
V=1,7 [m*/h].
kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym o mocy 7,2 kW

oraz V = 1,2 [m*/h].
Zabezpieczenia instalacji zgodnie z wyposazeniem fabrycznym urzadzen

zasilajacych.

7. Odprowadzenie spalin i wentylacja

Pomieszczenia, w ktérych zamontowane zostang kotly gazowe dwufunkcyjne
kondensacyjne z zamkni¢t3 komora spalania zostang wyposazone w wentylacje
wywiewng. Natomiast kotly gazowe, zostang podliaczone do indywidualnych lub
zbiorczych kanalow kominowych za posrednictwem przewodéw powietrzno-spalinowych
dwukomorowych, stuzacych do réwnoczesnego odprowadzania spalin i pobierania
powietrza do spalania gazu. Srednica przewodu dwukomorowego powinna by¢ zgodna z

wyposazeniem kotla.
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Jezeli dlugoéé prowadzonego przewodu koncentrycznego jest dluzsza niz
dopuszczajg zalecania producenta kotia, nalezy zastosowac system powietrzno-spalinowy
w wersji rozdzielczej. System rozdzielczy nalezy zastosowal rowniez w przypadku, gdy
przekrdj komina nie pozwoli na montaz wkladu dwukomorowego (dwusciennego).
Wowezas pobér powietrza, nalezy doprowadzi¢ z zewnatrz budynku.

W przypadku poboru powietrza do spalania z pomijeszczenia, nalezy zapewni¢
doptyw powietrza w sposob naturalny w ilosci, co najmnie; 1,3m’ na kazde 3kW kotla.

Kociol gazowy powinny posiadac atest dopuszczajacy go do uzytkowania oraz
znak bezpieczenstwa ,.B”, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 20021., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie.

Kanaly wentylacyjne i spalinowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-
89/B-10425 ,Przewody dymowe, spalinowe | wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”.

Kuchnia gazowa nie wymaga odprowadzenia spahn.

Odprowadzenie spalin i wentylacja w mieszkaniu nr 1 (parter).

W pomieszczeniu tazienki znajduje sig wolny przew6d kominowy o wymiarach
15%x15¢m (oznaczony numerem 3, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.),
do ktérego nalezy zamontowaé zestaw powietrzno-spalinowy, ~dwukomorowy,
kwasoodporny (o srednicach zgodnych z wyposazeniem kotla) oraz wyprowadzié ponad
dach budynku. Do ww. zestawu nalezy podlgezyé dwufunkcyjny kondensacyjny kociot
gazowy z zamknigtg komora spalania.

Wentylacje grawitacyjng wywiewng lazienki, zapewni przewod kominowy o
wymiarach 15x15¢cm, oznaczony numerem 2, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia
10.02.2019r.

W pomieszczeniu kuchni zamontowana zostanie kuchenka gazowa w migjscu
wskazanym w czgdci graficznej opracowania. Kuchenka pazowa nie wymaga

odprowadzenia spalin.

Wentylacje grawitacyjng wywiewns kuchni, nalezy =zapewni¢ poprzez
zamontowanie, w odlegloéci nie wigkszej niz 15cm od sufitu, kratki wentylacyjnej
i podlaczenie jej do zestawu wentylacyjnego o $rednicy wewngtrzne] @150mm (oznaczony
numerem 1p, wg. schematu z opinil nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.), np. w technologii
firmy Spiroflex. Zestaw taki zbudowany jest z rury wewnetrznej ocynkowanej, izolacji
oraz z plaszcza zewngtrznego. Przewdd wentylacyjny nalezy zamontowaé w bruzdzie,
wykutej w $cianie od strony podworza oraz wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Po
wykonaniu prac montazowych, elewacje budynku przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Odprowadzenie spalin i wentylacia w mieszkaniu nr 2 (I pictro).

W pomieszczeniu kuchni znajduje sie przewod kominowy o wymiarach 15x15¢m
(oznaczony numerem 22, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.), do
ktérego podiaczony jest picc etazowy centralnego ogrzewania na paliwo stafe, ktory nalezy
odlaczyé. Nastgpnie w przewodzie kominowym, nalezy zamontowaé zestaw powietrzno-
spalinowy, (dwukomorowy. kwasoodporny, o $rednicach zgodnych z wyposazeniem kota)
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oraz wyprowadzié¢ ponad dach budynku. Do ww. zestawu nalezy podigczy¢ dwufunkcymny
kondensacyjny kociol gazowy z zamknieta komorg spalania.

W pomieszczeniu kuchni zamontowana zostanie réwnicz Kuchenka gazowa w
miejscu wskazanym w czesci graficznej opracowania. Kuchenka gazowa nie wymaga
odprowadzenia spalin.

Wentylacje grawitacyjng wywiewng kuchni zapewni przewod kominowy o wym.
15x15cm (oznaczony numerem 23, wg. schematu z opimi nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.),
z ktérego nalezy odigczy¢ piec kaflowy z mieszkania nr 4.

Odprowadzenie spalin i wentylacja w mieszkaniu nr 3 (1 pigtro).

W pomieszczeniu kuchni znajduje si¢ przewdd kominowy o wymiarach 15x15¢m,
(oznaczony numerem 7, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.}, do ktérego

podtagczone sa piece kaflowe z mieszkania nr 1 i 3, ktore nalezy odigczy¢. Nastgpnie w

przewodzie  kominowym, nalezy zamontowaé zestaw powietrzno-spalinowy,

(dwukomorowy, kwasoodporny, o $rednicach zgodnych z wyposazeniem kotla) oraz
wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Do ww. zestawu nalezy podlaczy¢ dwufunkcyjny
kondensacyjny kociol gazowy z zamknigta komora spalania.

W pomieszczeniu kuchni zamontowana zostanie réwniez kuchenka gazowa w
miejscu wskazanym w czgsei graficznej opracowania. Kuchenka gazowa nie wymaga
odprowadzenia spalin.

W pomieszczeniu kuchni znajduje si¢ przewod kominowy o wymiarach 30x30cm,
(oznaczony numerem 8, wg. schematu z opinti nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.), z ktérego
nalezy odigczyc piece kaflowe z mieszkania nr 3 i 4. Do ww. przewodu kominowego,
nalezy zamontowad trzy rury o érednicy @©150mm, z kiérych jedna stanowié bedzie

wentylacje grawitacyjng wywiewna z kuchni mieszkania nr 3.

Odprowadzenie spalin i wentylacja w mieszkaniu nr 4 (II piefro).

W pomieszczeniu tazienki znajduje si¢ przewdd kominowy o wymiarach 15x15cm
(oznaczony numerem 21, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.), do
ktérego podlaczony jest weglowy podgrzewacz wody, ktory nalezy odiaczyé. Nastepnie w
przewodzie kominowym, naleZy zamontowaé¢ zestaw  powietrzno-spalinowy,
(dwukomorowy, kwasoodporny, o srednicach zgodnych z wyposazeniem kotta) oraz
wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Do ww. zestawu nalezy podigczy¢ dwufunkcyjny
kondensacyjny kociol gazowy z zamknigtg komorg spalania.

Wentylacje grawitacyjna wywiewna lazienki, zapewni przewdd kominowy
o wymiarach 15x15cm, oznaczony numerem 18, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia

10.02.2019r.
W pomieszczeniu kuchni zamontowana zostanie kuchenka gazowa w miejscu

Kuchenka gazowa nie wymaga

wskazanym w czesci graficzne) opracowania.

odprowadzenia spalin.
Wentylacje grawitacyjng wywiewng kuchni zapewni przewdd kominowy o wym.

15x15cm (oznaczony numerem 15, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.),

z ktérego nalezy odigczyé piec kaflowy z mieszkania nr 2.
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Odprowadzenie spalin i wentylacja w mieszkaniu nr 5 (3 pietro).

W pomieszczeniu kuchni znajduje sig przewod kominowy o wymiarach 15x15cm,
(oznaczony numerem ], wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.), do ktorego
podiaczony jest piec kaflowy z pokoju, ktéry nalezy odlaczyé. Nastgpnie w przewodzie
kominowym, nalezy zamontowaC zestaw powietrzno-spalinowy, (dwukomorowy,
kwasoodporny, o $rednicach zgodnych z wyposazeniem kotta) oraz wyprowadzi¢ ponad
dach budynku. Do ww. zestawu nalezy podiaczyc dwufunkcyjny kondensacyjny kociol
gazowy z zamknigta komorg spalania.

W pomieszczeniu kuchni zamontowana zostanie réwniez kuchenka gazowa w
miejscu wskazanym w czeéci graficznej opracowania. Kuchenka gazowa nie wymaga

odprowadzenia spalin.
Wentylacje grawitacyjng wywiewna kuchni zapewni przewod kommowy 0 wyni.
15x15¢m (oznaczony numererm 4, wg. schematu z opinii or 20/2019 z dnia 10.02.2019r.).

Odprowadzenie spalin i wentylacja w mieszkaniu nr 6 (parter).

W pomieszczeniu kuchni znajduje si¢ przewdd kominowy 0 wymiarach 30x30cm,
(oznaczony numerem 35, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.), do
ktérego podigczone sg piece kaflowe z mieszkania nr 6, 7 i 10, ktore nalezy odtaczyc.
Nastgpnie w przewodzie kominowym, nalezy zamontowaé dwie rury: jedng o Srednicy
&150mm, ktéra bedzie stanowié wentylacje grawitacyjng wywiewna z kuchni mieszkania
nr 6 oraz druga stanowigcg zestaw powietrzno-spalinowy, (dwukomorowy, kwasoodporny,
o $rednicy ©150/100mm), do ktorej nalezy podtaczyé dwufunkcyjny kondensacyjny kociot
gazowy z zamknigta komorg spalania z mieszkania nr 6 i 8. Przewody wentylacyjne i
powietrzno-spalinowe nalezy wyprowadzic ponad dach budynku.

W pomieszczeniu kuchni zamontowana zostanie robwniez kuchenka gazowa w
miejscu wskazanym w czesci graficznej opracowania. Kuchenka gazowa nie wymaga

odprowadzenia spalin.

Qdprowadzenie spalin i wentylacja w mieszkaniu nr 7 (I pietro).

W pomieszczeniu tazienki znajduje si¢ wolny przewod kominowy o wymiarach
15x15cm (oznaczony numerem 25, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.20191.),
do ktérego nalezy zamontowal zestaw powietrzno-spalinowy, dwukomorowy,
kwasoodporny (o $rednicach zgodnych z wyposazeniem kotla) oraz wyprowadzi¢ ponad
dach budynku. Do ww. zestawu nalezy podigezyé dwufunkcyjny kondensacyjny kociof
gazowy z zamknigtg komorg spalania.

Wentylacje grawitacyjng wywiewng tazienki, zapewni przewdd kominowy
o wymiarach 15x15cm, oznaczony numerem 26, Wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia
10.02.2019r.

W pomiészczcniu kuchni zamontowana zostanie kuchenka gazowa w miejscu
wskazanym w czgfci  graficznej opracowania. Kuchenka gazowa nie wymaga
odprowadzenia spalin.

W pomieszezeniu kuchni znajduje sig przewdd kominowy o wymiarach 15x35cm,
(oznaczony numerem 31, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.), ktory
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obecnie stanowi wentylacj¢ kuchni z mieszkania nr 7 i 10. Do ww. przewodu
kominowego, nalezy zamontowac dwie rury o $rednicy @150mm, z ktérych jedna bedzie
stanowi¢ wentylacje grawitacyjng wywiewng z kuchni mieszkania nr 7, a druga wentylacje

z kuchni mieszkania nr 10.

Odprowadzenie spalin i wentylacja w mieszkaniu nr 8 (I pietro).

W pomieszczeniu fazienki znajduje si¢ przewdd kominowy o wymiarach 30x30cm,
(oznaczony numerem 35, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.), do
ktérego podlaczone sa piece kaflowe z mieszkania nr 6, 7 i 10, ktére nalezy odigczy¢.
Nastgpnie w przewodzie kominowym, nalezy zamontowac zestaw powietrzno-spalinowy,
(dwukomorowy, kwasoodporny, o drednicy ®150/100mm), do ktérej nalezy podiaczyé
dwufunkeyjny kondensacyjny kociol gazovwy z zamkniety komorg spalania z inieszkania
nr 6 i 8. Przewody powietrzno-spalinowe nalezy wyprowadzié ponad dach budynku.

Wentylacje grawitacyjng wywiewna fazienki zapewni przewdd kominowy o wym.
15x15cm (oznaczony numerem 36, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.),
z kiorego nalezy odlaczy¢ kuchni¢ weglows z mieszkania nr 6.

W pomieszczeniu kuchni zamontowana zostanie kuchenka gazowa w miejscu
graficznej opracowania. Kuchenka gazowa nie wymaga

wskazanym w czesci

odprowadzenia spalin.
Wentylacje grawitacyjng wywiewng kuchni zapewni wolny przewdd kominowy

o wymiarach 15x15cm (oznaczony numerem 41, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia
10.02.2019r).

Odprowadzenie spalin i wentylacja w mieszkaniu nr 9 (I pietro).

W pomieszczeniu kuchni znajduje sie przewéd kominowy o wymiarach 15x15¢m,
(oznaczony numerem 39, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.), do
ktérego podiaczona jest wentylacja z mieszkania nr 8, ktorg nalezy odlaczyé. Nastepnie w
przewodzie kominowym, nalezy zamontowad zestaw  powietrzno-spalinowy,
(dwukomorowy, kwasoodpomy, o $rednicach zgodnych z wyposazeniem kotla) oraz
wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Do ww. zestawu nalezy podigczyé dwufunkcyjny
kondensacyjny kociol gazowy z zamkni¢tg komora spalania.

W pomieszczeniu kuchni zamontowana zostanie réwniez kuchenka gazowa w
miejscu wskazanym w czeSci graficznej opracowania. Kuchenka gazowa nie wymaga

odprowadzenia spalin.
Wentylacje¢ grawitacyjng wywiewng kuchni zapewni przewéd kominowy o wym.

15x15cm (oznaczony numerem 37, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.)
do ktérego podlaczona jest wentylacja z mieszkania nr 8, ktorg nalezy odtaczyc.

Odprowadzenie spalin i wentylacja w mieszkaniu nr 10 (11 pigtro).
W pomieszczeniu kuchni znajduje si¢ wolny przewod kominowy o wymiarach

15x15¢m {oznaczony numerem 33, wg. schematu z opinti nr 20/2019 z dma 10.02.2019r.),
zestaw  powietrzno-spalinowy, dwukomorowy,

do ktérego nalezy zamontowal
kwasoodporny (o Srednicach zgodnych z wyposazeniem kotla) oraz wyprowadzi¢ ponad
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dach budynku. Do ww. zestawu nalezy podigczy¢ dwufunkcyjny kondensacyjny kociol
gazowy z zamknietg komora spalania.

W pomieszczeniv kuchni zamontowana zostanie rowniez kuchenka gazowa w
miejscu wskazanym w cze$ci graficzne; opracowania. Kuchenka gazowa nie wymaga
odprowadzenia spalin.

W pomieszczeniu kuchni znajduje sig przew6d kominowy o wymiarach 15x35cm,
(oznaczony numerem 31, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.), ktory
obecnie stanowi wentylacje kuchni z mieszkania nr 7 1 10. Do ww. przewodu
kominowego, nalezy zamontowaé dwie rury o érednicy ®150mm, z ktérych jedna bedzie
stanowié wentylacje grawitacyjng wywiewng z kuchni mieszkania nr 10, a druga
wentylacje z kuchni mieszkania nr 7.

Odprowadzenie spalin i wentylacja w mieszkaniu nr 1 1 (I pietro).

Dwufunkcyjny kondensacyjny kociof gazowy z zamknigts komorg spalania nalezy
zamontowa¢ w pomieszczeniu kuchni oraz podlagczony do zestawu powietrzno-
spalinowego, dwukomorowego, kwasoodpornego 0 érednicach zgodnych z wyposazeniem
kotta (oznaczonego numerem 6p, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.).
Przewdd powietrzno-spalinowy, zabezpieczony otuling, nalezy zamontowa¢ do sciany oraz
wyprowadzi¢ przez strych ponad dach budynku (w miejscu wskazanym w czgsci
graficznej opracowania).

W pomieszczeniv kuchni zamontowana zostanie réwniez kuchenka gazowa w
miejscu wskazanym w czeéci graficzne; opracowania. Kuchenka gazowa nie wymaga

odprowadzenia spalin.

Wentylacje grawitacyjng wywiewng kuchni i tazienki, nalezy zapewni¢ poprzez
zamontowanie, w odleglosci nie wigkszej niz 15cm od sufitu, kratki wentylacyjnej
i podiaczenie jej do zestawow wentylacyjnych o $rednicy wewnetrznej @150mm
(oznaczonych numerami 4p i 5p, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.),
np. w technologii firmy Spiroflex. Zestaw taki zbudowany jest zrury wewngtrzne)
ocynkowanej, izolacji oraz z plaszcza zewngirznego. Przewody wentylacyjne z tych
pomieszczen nalezy wyprowadzié¢ ponad dach budynku.

Odprowadzenie spalin i wentylacja w lokalu uzytkowym nr U1 (parter).

W pomieszczeniu kuchni znajduje si¢ przew6d kominowy o wymiarach 15x15cm
(oznaczony numerem 10, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.), do
ktérego podigczony jest piec kaflowy z mieszkania nr 4, ktory nalezy odiaczy¢. Nastgpnie
w przewodzie kominowym, nalezy zamontowaé zestaw powietrzno-spalinowy,
(dwukomorowy, kwasoodporny, o érednicach zgodnych z wyposazeniem kotta) oraz
wyprowadzié¢ ponad dach budynku. Do ww. zestawu nalezy podiaczy¢ dwufunkcyiny
kondensacyjny kociot gazowy z zamknigta komorg spalania.

W pomieszczeniu kuchni zamontowana zostanie réwniez kuchenka gazowa w
miejscu wskazanym w czgscl graficznej opracowania. Kuchenka gazowa nie wymaga

odprowadzenia spalin.
Wentylacje grawitacyjng wywiewng pomieszczenia wyposazonego w kociol

gazowy zapewni przewdd kominowy o wymiarach 15x15cm (oznaczony numerem 9, wg.
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schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.), z ktérego nalezy odlaczy¢ piec kaflowy

z mieszkania nr 1.

Odprowadzenie spalin i wentylacja w lokalu uiytkowym nr U2 (parter).

W pomieszczeniu przeznaczonym na montaz kotla gazowego znajduje sie przewod
kominowy o wymiarach 15x15cm (oznaczony numerem 38, wg. schematu z opinii
nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.), do ktérego podiaczony jest piec kaflowy z mieszkania
or 10, ktéry nalezy odlaczy¢. Nastepnie w przewodzie kominowym, nalezy zamontowadé
zestaw powietrzno-spalinowy, (dwukomorowy, kwasoodporny, o $rednicach zgodnych z
wyposazeniem Kkotla) oraz wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Do ww. zestawu nalezy
podiaczy¢ dwufunkcyjny kondensacyjny kociol gazowy z zamknigta komora spalania.

Wentylacje grawitacyjng wywiewna pomieszczenia wyposazonego w kociol
gazowy zapewni przewdd kominowy o wymiarach 15x15cm (oznaczony numerem 30,
wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.), z ktérego nalezy odiaczyc piec

kaflowy z mieszkania nr 9.

Odprowadzenie spalin i wentylacia w lokatlu uzytkowvym nr U3 (parter),

W pomieszczeniu przeznaczonym na montaz kotla gazowego znajduje si¢ przewod
kominowy o wymiarach 15x15cm (oznaczony numerem 34, wg. schematu z opinii
nr20/2019 z dnia 10.02.2019r.), do ktérego podiaczona jest kuchnia weglowa
z mieszkania nr 10, kiorg nalezy odigczy¢. Nastepnie w przewodzie kominowym, nalezy
zamontowal zestaw powietrzno-spalinowy, (dwukomorowy, kwasoodpomy, o srednicach
zgodnych z wyposazeniem kotla) oraz wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Do ww.
zestawu nalezy podlaczy¢ dwufunkcyjny kondensacyjny kociol gazowy z zamkniets

komorg spalania.
Wentylacje grawitacyjng wywicwng pomieszczenia wyposazonego w kociol

gazowy zapewm przewdd kominowy o wymiarach 15x15cm (oznaczony numerem 32, wg.
schematu z opinii nr 20/2019 Z dnia 10.02.2019r.).

Odprowadzenie spalin i wep;ylacia w lokalu uzytkowym nr U4 { poziom piwnic).

W pomieszczeniu przeznaczonym na montaz kotla gazowego znajduje sie przewdd
kominowy o wymiarach 15x15cm (oznaczony numerem 11, wg. schematu z opinii
nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.), do ktorego podiaczony jest piec metalowy typu ,.koza”,
ktéry nalezy odlaczy¢. Nastgpnie w przewodzie kominowym, nalezy zamontowaé zestaw
powietrzno-spalinowy, (dwukomorowy. kwasoodporny, o S$rednicach zgodnych =z
wyposazeniem kotla) oraz wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Do ww. zestawu nalezy
podlaczy¢ dwufunkcyjny kondensacyjny kociot gazowy z zamknigta komorg spalania.

Wentylacje grawitacyjng wywiewng pomieszczenia wyposazonego w kociol
gazowy zapewni przewdd kominowy o wymiarach 15x15cm (oznaczony numerem 12, wg.

schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.).
W pomieszczeniu kuchni zamontowane zostang réwniez 2 kuchnie gazowe w

miejscu wskazanym w czesci graficznej opracowania. Kuchenka gazowa nie wymaga

odprowadzenia spalin.
Urzgd Miejski w Praemyslu
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Wentylacje grawitacyjng wywiewng kuchni zapewni przewod kominowy o wym.
15x15em (oznaczony numerem 20, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.)
do ktérego podiaczona jest wentylacja z lazienki mieszkania nr 2, ktorg nalezy odigczy¢.

Wentylacja klatek schodowych.

Przed wykonaniem wewnetrznej instalacji gazowej, nalezy zapewni¢ wentylacjg
w klatkach schodowych.

Wentylacje klatek schodowych nalezy zapewni¢ poprzez zamontowanie w nich,
w najwyzszy miejscu, w odleglosci nie wigkszej niz 15cm od kozuba, kratek
wentylacyjnych i podiaczenie ich do zestawéow wentylacyjnych o $rednicy wewnetrznej
@®150mm (oznaczonych numerami 2p i 3p, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia
10.02.2019r.), np. w technologii firmy Spiroflex. Zestaw taki zbudowany jest z rury
wewngtrzne) ocvnkowanej, izolacji oraz z plaszcza zewngtrznego. Przewody wentylacyjne
z tych pomieszczen nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku w miejscu wskazanym
w czesei graficznej opracowania.

Przed przystapieniem do budowy wewne¢trznej instalacji gazowej, nalezy
sprawdzi¢ drozno§é przewodéw wentylacyjnych oraz mozliwosé podlgczen urzgdzen
gazowych do przewodéw kominowych. W przypadku zawezonych przewoddéw
kominowych, nalezy dostosowa¢ ich drozno§¢ do przekrojéw wymaganych
aktualnymi przepisami prawa budowlanego.

Przewody dymowe po urzadzemiach grzewczych na paliwo stale nalezy
oczysci¢ z zalegajacej sadzy. Ponadto przewody dymowe, ktére planuje sig
wykorzystaé na wentylacje grawitacyjna nalezy zabezpieczy¢ rurami.

Przebudowe lub dobudowe przewodéw kominowych nalezy wykonaé wg.
odrebnego projektu budowlanego.

Sprawnos¢ przewodow wentylacyjnych i spalinowych, po wykonaniu instalacji
gazowej, musi byé¢ potwierdzona przez Mistrza Kominiarskiego pisemngy opinia,
dopuszczajgcg przewody i podizezenia urzadzen gazowych do eksploatacji.

8. Sprawdzenie szczelnosci instalacji gazowej

Przed zabezpieczemiem antykorozyjnym przewoddéw i montaiem gazomierzy,
instalacje gazowa nalezy podda¢ dwukrotnej prébie szczelnodei. Przed jej wykonaniem
instalacje nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ z uzyciem sprezonego powietrza. Pomiar cisnienia
podczas préby, wykona¢ z zastosowaniem manometru tzw. U-rwrki lub manometru
jednostupkowego napetnionego rtecig.

Préobe szczelnosci nalezy wykonaé odrgbnie dla czesci instalacji przed
gazomierzem oraz odrebnie dla pozostalej czg¢sci instalacji z pominigciem gazomierza.
Probe przeprowadzi¢ po napelnieniu rurociggu powietrzem 1 wyréwnaniu si¢ jego
temperatury z otoczeniem. Czas ten w zaleznosci od wielkosci instalacji wynosi 15 — 30
minut. Badanie szczelnosci polgczen spawanych i gwintowanych wykonaé, poprzez
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naniesienie pedzlem na te polaczenia wody mydianej. Wszelkie nieszezelnosci nalezy
usunac przez rozmontowanie i ponowne zmontowanie miejsc nieszczelnych.

Pierwszg probe szczelnodei instalacji nalezy wykonaé przed jej podlgczeniem do
odbiornikow, przy uzyciu sprezonego powietrza o cisnieniu 0,1 MPa.

Drugg probg szczelnoéci wykonaé z podlgezonymi odbiornikami (aparatami) z
instalacja gazowa, ale bez zainstalowanego gazomierza, Przy uzyciu sprezonego powietrza
o cisnieniu 0,05 MPa.

Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng | nadajgcg si¢ do uruchomienia, jezeli
zaréwno podczas pierwszej jak i drugiej préby, wytworzone cisnienie W czasie 30 minut

pozostanie niezmienione.
Trzykrotnie wykonana préba szczelnosci z wynikiem negatywnym kwalifikuje

instalacjg do rozebrania i ponownego wykonania.
Z przeprowadzonej préby szezelnosci sporzadzié protokél, ktéry powinien byé
podpisany przez wiascicicla budynku oraz wykonawce instalacji gazowej (kierownika

budowy).

9. Odbiér instalacji gazowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:
» Zakonczeniu robét montazowych zaworéw.
# Przedmuchaniu instalacji sprezonym powietrzem.
» Dokonaniu badania szczelnosci instalacii
pozytywnym.

W ramach odbioru koficowego nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wykonania instalacji z
dokumentacjg projektowa lub ewentualnymi zmianami i odstgpstwami od dokumentacji
projektowej, uzgodnionymi przez projektanta (inspektora nadzoru).

Sprawdzenia i odbioru technicznego wewnetrznej instalacii gazowej dokonuje
kierownik budowy. Pozytywny protokét z odbioru technicznego dopuszcza instalacje do

eksploatacji, co potwierdza o$wiadczeniem kierownik budowy.
Napelnienie instalacji gazowej dokonuje tylko dostawca gazu (Polska Spotka

Gazownictwa). Zgloszenie do jej napehienia zglasza Inwestor, dorgczajac do wgladu w

Biurze Obstugi Klienta:
Protokét odbioru technicznego instalacji gazowe;.

Oswiadczenie kierownika budowy dopuszczajace instalacje do eksploatacii.
Protokét sprawdzenia przewodéw kominowych.

Projekt budowlany z prawomocng decyzjg na budowe.

Dokument wymieniony w decyzji pozwolenia na budowe.

zakoniczonego wynikiem
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10. Jktad pemiarowy

W celu opomiarowania zuzycia gazu projektuje si¢ montaz 15 sztuk gazomierzy
miechowych G-4, z rozstawem kroccow 130/250mm, dla lokali mieszkalnych
i ustugowych. Gazomierze nalezy umicécic w skrzynkach wngkowych ukfaddw
pomiarowych, o minimalnych wymiarach (szer. x wys. X gh) 500x500x200 mm, na
klatkach schodowych, w miejscach wskazanych w czgsci graficzne] opracowania.
W skrzynkach nalezy zapewni¢ minimalng glebokodc, 4. min. 10cm od osi krocécow
przytaczeniowych do tylnej ciany wneki.

Gazomierze nalezy instalowaé w odleglosci nie mniejszej niz 0,5m od bocznej
krawedzi do okien, drzwi i innych otworéw, oraz od urzadzen iskrzgcych, w przedziale
wysokoéci od 0,3m do 1,8m od poziomu podlogi do spodu gazomierza lub co najmniej
0,5m od poziomu terenu.

Przed gazomierzami nalezy zamontowa¢ kurki odcinajace.

Skrzynka gazowa winna posiadaé zamknigcie na typowy klucz trojkatny oraz
otwory wentylacyjne i wziernik na liczydta gazomierzy w przypadku drzwiczek petnych
metalowych.

11. Lokalizacja kurka gléwnego

Umieszczenie kurka gléwnego przewidziano na scianie zewngtrznej budynku, od
strony podwérza, w skrzynce zamontowanej do Sciany, W miejscu wskazanym w czesci
graficznej opracowania. Kolor skrzynki nalezy dopasowac do kolorystyki elewacji.

Zgodnie z Umowa o przylgczenie do sieci gazowej, zakup i montaz szafki gazowej
przeznaczonej na kurck gléwny, jest po stronie inwestora.

12, Strefa oddzialywania

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno-ustugowym,
wielorodzinnym  zlokalizowanym na terenie dziatki nr 1231 obrgb 205, przy
ul. Grunwaldzkiej w Przemyélu, nie powoduje oddziatywania na dziatki sasiednie.
Oddziatywanie zamyka si¢ w granicy dziatki, na ktérej posadowiony jest budynek przy ul.
Grunwaldzka

13. Uwagi ogdlne

» Wszelkic zmiany i odstgpstwa od dokumentacji projektowej wymagajg
uzgodnien z projektantem.

» Stosowaé sie do uwag i zaleceft zawartych w uzgodnieniach.

> Calodé robdt wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi
przepisami oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych ¢z. 11 — Roboty Instalacji Sanitarnej i
Przemystowej”
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W czasie wykonywania robot przestrzegaé obowigzujgcych przepisow BHP i
P.Poz.

Przestrzegac zasad montazu zawartych w DTR zastosowanych urzadzen.

Prace wykonywac zgodnie z obowigzujacg ustawg z dnia 07 lipcal994r. Prawo
Budowlane 2z pozniejszymi zmianami, z uwzglednieniem zawartych w
przepisach zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiadaé¢ odpowiednie

atesty i certyfikaty.
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA ¥ OCHRONY
ZDROWIA

(na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, oraz szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych stwarzajacych

zagrozenic bezpieczenstwa j zdrowia ludzi)

Inwestor:
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA

GRUNWALDZKA W PRZEMYSLU
UL. KOPERNIKA . 37-700 PRZEMYSL

Adres zamierzenia budowlanego:

UL. GRUNWALDZKA
37-700 PRZEMYSL
DZIALKA NR 1231, OBR. 205

Przedmiot opracowania:

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU
MIESZKALNO-USLUGOWYM, WIELORODZINNYM PRZY
UL. GRUNWALDZKIEJ W PRZEMYSLU

1. ZaKkres robét
Zakres robét dla calego zamierzenia obejmuje budowg wewngirznej instalacji
gazowej dla lokali mieszkalnych i ustugowych, prowadzonej po Scianach budynku oraz

zamontowanie ukladéw pomiarowych (15 szt. gazomierzy) w budynku mieszkalno-
ustugowym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej v Przemyslu.

2. Kolejno$é wykonywanych robét:

> Roboty budowlane — wykonanie przebi¢ w $cianach i przegrodach.

» Roboty montazowe — montaz wspornikéw i obejm.

» Roboty spawalnicze — polgczenie rur poprzez spawanie.

> Roboty montazowe - montaz urzadzen gazowych.

» Roboty wykonczeniowe — proby wytrzymatosci i szczelnodci instalacji.

5> Roboty malarskie - wykonanic pokryé antykorozyjnych na przewodach

instalacji.
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3. Wykaz obiektéw budowlanych istniejacych na dziaice

Dzialka nr 1231 obr. 205 zlokalizowana przy ulicy Grunwaldzkiej w Przemyslu jest
zabudowana budynkiem oznaczonym nr 6, mieszkalno-ustugowym, wielorodzinnym,
w zabudowie polzwarte], szeregowej, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym, ze strychem

i wiclospadowym dachem.
Obiekt posiada nastepujace media: energig elektryczng, wode oraz kanalizacje.

W sasiedztwie budynku zlokalizowane s drogi, chodniki i place.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktére moga
stwarzaé zagrezenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

Konieczno$é prowadzenia prac w sasiedztwie drogi publicznej i ciagdéw pieszych.

5. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robét

budowlanych:
¢ Zagrozenie wybuchem gazu.
s Porazenie pradem.

s Roboty transportowe przy wnoszeniu i wynoszeniu sprzgtu i materiatow.

« Roboty wykonywane z uzyciem elektronarzedzi.
Roboty wykonywane w obrgbie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem

budynku.

Roboty budowlane — wykucia wnek pod obudowy i rurociagi, przewierty przez
Sciany i stropy.
¢« Roboty spawalnicze przy {gczeniu rurociggdw.

¢ Roboty prowadzone na wysokosci.
Miejsca wystepowania zagrozen, ich skalg jak i stref¢ ochronng nalezy opisa¢ w

»planie BIOZ”, natomiast czas wystapienia zagrozenia okreili€¢ w harmonogramie

realizacji inwestycji.

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét budowlanych

Przed przystgpieniem do realizacji robot wszyscy pracownicy muszg zostaé
przeszkoleni w zakresie instruktazu stanowiacego BHP.
Podczas instruktazu pracownikéw nalezy zwroci¢ uwage na:
Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, w tym
udzielania pierwszej pomocy.
Okreslenie stopnia wystepujacych zagrozen dla kazdego stanowiska pracy.
Koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;j
zbiorowej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.
Urzqd bicjski w Praemyély
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Koniecznosé¢ bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi.

Oméwienie bezpiecznych metod i sposobu wykonania robét spawalniczych i
prac na rusztowaniach, zgodnie z przepisami zawarlymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
prac podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 47,
Rozdz. 16 — Roboty spawalnicze).

Przestrzeganie przepisow BHP podczas realizacji rob6t transportowych.
Przestrzeganie przepiséw BHP i P.Poz. podczas realizacji robét budowlanych,
wykonywanych zar6wno recznie jak i mechanicznie.

Przestrzeganic przepisow BHP i P.Poz przy wykonywaniu robot
spawalniczych.

Przestrzeganie przepisow BHP i P.Poz. podczas realizacji prac na wysokosct.

Ponadto nalezy zwrdcié szczegOlng uwage, podczas przystgpowania do
wykonywania przebié¢ budowlanych lub innych prac budowlanych, przed ktérymi nalezy
zinwentaryzowaé przewody elektryczne, a nastgpnie wykonaé te prace w taki sposob, aby
ich nie uszkodzié i nie doprowadzi¢ do porazenia pragdem.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych badan lekarskich, kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad BHP.

Przed przystapieniem do prac, termin ich rozpoczgcia nalezy uzgodni¢ w Rejonie
Dystrybucji Gazu w Przemyslu (tel. 16 670-54-03).

7. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:

v

< S

Na pomieszczeniu socjalnym (sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz
zawierajacy adresy i numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego,
strazy pozarnej, posterunku Policji.

Oznakowanie i zabezpieczenie migjsc prowadzenia robét.

Stosowanie sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty i dopuszczenia do
wykonywania prac na wysokosci.

Prowadzenie prac montazowych pod bezposrednim nadzorem kierownika
budowy, kierownika robét, majstra budowy.

Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej.

Stosowanie sprzgtu ochrony P.Poz. (gadnice, koc azbestowy).

Stosowanie przyrzadéw do oznaczenia obecnoSci gazu w pomieszczeniu
(eksplozymetr).

Stosowanie wykrywaczy instalacji podtynkowych.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Minisira Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

(DZ.U. Nr 120 Poz. 1126) zobowiazuje sie kierownika budowy do sporzadzenia
szczegotowego planu Bezpieczerstwa Ochrony Zdrowia.
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mgr inz. Witold Dobosiewicz Przemy$l, dnia 15,03.2019
R e e s R

ul. Dworskiego 83, 37-700 Przemy$! ...

(adres)

UAN/BA-VIII-8386/89/9C¢

OSWIADCZENIE
projektanta® sprawdzajgeego”

Zgodnie z arl. 20 ust. 4 uslawy z dnia 7 lipca |994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r.

poz. 1332 z poin. zm.)

o$wiadczam,ze projekt budowlany:

........................................................................

..............................................................................................................

..................................................

................................................................
........................................................................................................................................................

...........................................

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. PROJEXTOWANIE
NSTALACJE | SIECI SANITARNE
wgr int. Witold Dobosiewicz

J/V1)/8380/120/875

..........................................................................

(podpis projektanta* sprawdzajgcege*)

* niepotrzebne skreslic
Urzad Miejski w Pr gyl
37-700 PrzenrLiones:
Rymnzl 5 '
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-NM4-1P)-L] *

Pan Witold Dobosiewicz o0 numerze ewidencyjnym PDK/1S/0927/01

adres zamieszkania ul. Aleksandra Dworskiego 83, 37-700 Przemysl

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne; opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

" Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaiwiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sig 2 bivrem wiasciwej Okregowej lzby Intynieréw

pudesmictua. Urzad Miejal w Proemyély, , .
37-700 Przemys]
Rynek !
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DECYZJA (E) SI'WIERDIENIU PRZYGGTOWANIA ZAWODDWEGO

do pelnienia samodzlelngch funkcyl technicznych w budownictwie

o

‘
‘. .‘ > \.-;‘, ‘C

Dk-fw;l 0§ 13 ust. 1 P

podstawue§ s USt 1

‘; .

it o b _____ i

rozporzadzenie Ministra Gaspodarki{rere'nowejx Ochrony Smdomska _z dnia 20 lutego 1975 1.

I

W sprawm samodzxelnych funkc_u techmcznych w budowmcthe {Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

SlQ. :

i urgdzany'{a) dnia .oy

posiada przygotowaanie zawodowe upOWainia jace do wykonywani

- -

“ -
Fitold Dghosiewicz s. Zygmunta

!_3 Obywatel(ka) o (imjg 1 nazwlsko}

er inzynierl i drodowiskasa

""""" (tyiui paukowy -— zawbdowy)

5. czerwcalg 54 r w Przemyslu

ja samodzielnych

I 51171 7] FRE—

BRI ) = - L 7 s — It

{rodza Tunice ji)

1nsta1acy3ne - in:ynleryjne;j

w_specjalnosci ...
(rndzaj Bpecianokel lechmuna-budowslngh

w zakresie
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,instalacji sanitacnych

e e e i i

- ) : (spet"'j"s'l'izac}n zawodows) .

W.A. Kf. 134-8 r. MA-BUAJ4 22000 szt ’

»

Urzad Miejskd w i 20
37-700 Przer:;ii
Rynelalzgodnase -

DR-14 11-14-22.000
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Obywalel(ka) ... mgr inz, ¥Witold Dobosienicz. . .-z jest upowazniony(a) do:
timle 1 nazwisko) A

Sporzgdzania projektdw instalacji sanitarnych obejmujacych instalacje
wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, wentylacyjno - klimatyza-
cyjne, - S T '

Decyzja niniejsza jest rozszerzenicm zakresu uprawnier objetych decyzja
z dnia 1986-05-09 Nr UAN/VII/B8386/37/B6 wydang na Wydziatl Plsnowania
Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i1 Nadzoru Budowlanego tut.

Urzgdu 'do pelnienia samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika
budowy 1 robdt w zakresie instalascii sanitacnych.

0d ustaler przedmiotowe)j decyzji stuzy Panu prawo wniesienia odwolania
do Ministra Gegpodarki Przestrzennej i Budownlctwa w Warszawie w terminie
14-stu dni od daty rozpatirzenis - za posredniciwem Wojewody Przemyskiegc

r-

LT
)
£

Otrzymuje '

mgr inz. Witold Dobosiewicz
Przemy$l ul .Krasirskiego 26/31

"_TIT—".‘&!" m- -t IR e R
E:ﬂr...‘....". - SR P R 1
. (podpls 1 plecigt)

Urzgd Miejski w Przemyéln
37-700 Przemyé’f‘* ‘
Rynek 1
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POLSKA

EPGEKA GAZOWNICTIVE

Polska Spélka Gazownictwa p. Z 0.0,
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

Wspdlnota Misszkaniowa

Sekcja Przylaczania

ul. Wspéina 5, 35-205 Rzeszéw Grunwaidzka v Przemysiu

tel.. 17 865G 247, 253, 321, 240, 359, 243 ul. Mikolaja Kopernika
37-700 Przermys|

faks: 17 865 92 23

Nasz znak: PSG6VI / 3590DKP / 63 / 1/ 754436/18/2 /18 Rzeszow, 17.10.2018 .

Numer dokumentu; 3590DKP/WP2/198/18

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilogci wigkszej niz 10 m*fh

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.09.2018 r. w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdiowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowegot. j. Dz_ U. 2 2014 r., poz.
1059 z p. zm., wydzaje sie nastepujace Warunki przylgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia 2 systemu gazowego): budynek wielorodzinny -
kamienica, Przemys$), ul. Grunwaldzka, nr dziatki 1231, gmina: Przemys$l!

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

~  Przygotowanie positkéw
- Przygotowanie cieplej wody
- Ogrzewanie pomieszczesi

4. Rodzaj i iloé¢ urzadzen gazowych, kiore bedg podiaczone do instalacji gazowej:
\ Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen Moc urzgdzeri —’
Urzadzenie
raczen : (kW] _ [s=) W)
Kociol CO + CWU 20 - 12 240
Kuchnia gazowa 10 i1 ) 110
t gczna moc kW 350 ’
S.__Charakterystyka dostawy i odbior paliwa gazowego:
Min. Maks. 1 pa: Maks .
N Min. dobowy Min. roczny Maks. roczny
W roku godzinowy godzino a dob e
[mh] fm2h] Imdobal | 1r3idoba) Im*/rok] m®rok]
2019 6 29 15 503 5000 16500
Min. Maks. - .
. X Min. dobowy | Maks dobowy | Min. roczny Maks. roczny
W roku godzinowy godzinowy -
(KWhH] IKWhih] [kWhldol?a] {kWhidoba] | [kWhirok] kWhirok]
2019 66 230 . 168 5519 54861 181042

Urzad Miejski w Praemypél.

37-706 Pragiessianase = vovioo
Rynek i

Polska Spélka Gazownictws sp. 2 0.0., ol Krucza £14, 00537 Warszawa
Oddziz! Zaklad Gazowniczy v Jasie ui. Floniafska 112, 33-200 Jasls
KRS B000374001. Sed Rejonowy dia m, sl Werezeay w Narszawie, X2 Wydzial Gospodarczy KRS

' 23252498411, REGOMN 142739515, Kapitzl Zakiadowy: 10 J88 917 050 2+




Charakierystyka sezonowa dostawy i adbioru paliwa gazowego {% poboru rocznegol:

—
% poboru T0CZNego
| kw. il kw. I fow. IV kw. Razem
45 10 10 35 160 %
6. Moc przylaczeniowa: 21 [m3/h}.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa), maksymaine: 2.5 kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPaj, maksymaine: 2.5 [kPal.
8. Miejsce wlaczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1. Gazocigg niskiego cisnienia
8.2. Srednica: DN 80, material: stal |
8.3. Lokalizacja: Przemys$l, ul.Grunwaldzka, dz.1231;
8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia: brak.
9. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza:
Liczba przytaczy: 1 szt.
I ’ Materiai-rodzaj, typ, .
Cisnienie Moc przytgczeniowa typoszereg, Srednica [mm] Dhugosé [m)
niskie 21 SDR11 PE100RC dn 63 9
9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylacza gazowego: nie dotyczy
10. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa’'gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek giéwny,
10.2. Miejsce usytuowania gazomierza: jak w punkcie ponizej;
10.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego: '
10.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 11 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja: na klatce
schodowej, urzadzenie projektowane;
10.3.2. przed gazomierzami zamontowac kurki odcinajace;
10.3.3. w projekcie architektoniczno —budowlanym obiektu nalezy przewidziec wnieki o min. wymiarach
50x50x20cm (glebokosci min. 10cm od osi kréccow przylaczeniowych do tylnej $cianki wnekli).
10.3.4. Ukiad pomiarowy sluzacy do rozliczeh winien speiniaé zalecenia norm ZN-G-4001+4010,
10.4. Wymagania dotyczgce redukcji: nie dotyczy

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
giowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na zewnglrznej Scianie
budynku.

12. OkreSlenie moziiwosci korzystania z innych #rode! energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego: brak.

13. Przylacze/podziemne odcinki instalacji powinny byC zaprojektowane i wykonane, w irybie okre&lonym
prawem budowlanym, zgodnie 2 Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r. poz. 640), w oparciu 0 dokumentacjg techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

14, Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym
(w sposob umoZliwiajacy prawidiowy montaz urzadzenia pomiarowego w pionie | poziomie), zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w cparciu
o dokumentacje techniczng, na kiéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg. Zgodnie z powyzszymi
przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.

15. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej le2y po stronie Klienta.

16. Wewnelirzng instalacje gazowq nalezy zabezpieczy¢ przed pradami blgdzacymi w przypadku, gdy przylgcze
gazowe wykonane begdzie z rur stalowych.

17. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w Oddziale/Gazowni w zakresie rozwigzan technicznych budowy
przytacza oraz redukcji i pomiaru paliwa gazowego. ‘

18. Oplata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowiazujacej w dniu
zawarcia Umowy o przylgczenie, wediug obowigzujgce]j stawki plus podatek VAT.

19. Oplata za przylaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylgczenie, stanowiacej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle prac projektowych i budowlanych.

20. Szacunkowa wysoko$¢ opiaty za przytaczenie wynosi 2 217,70 z netto plus podatek VAT, to jest
jacznie 2 727,77 z\. ; .

A aranines
L. L] /
Urzad Migjski w Przemyslu
Q- 37-700 Przemys] »
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21.

22,

23.

24,

25.
26.
27.

Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumeriacji projektowe] i uzyskanie dokumeniu ckresionego
Prawem budowlznym, wykonanie przylaczenia, nadzor nad jego realizacjg oraz wiaczenie do czynnej sieci

gazowej.
Przylgczane do sieci urzadzenia, instalacje muszg spefniaé wymagania techniczne | eksploatacyjne
zapewniajgce:;
22.1. Bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego,
22.2. Zabezpieczenie systemu gazowege przed uszkodzeniami s
przylgczonych urzadzed,
22.3. Zabezpieczenie przylagczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapic po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle zgod wlascicieli

wniosek Kiienta i ofrzymaniu na rzecz PSG sp. z o.0.
dziatek, przez kiére przebiegaé bedzie przylacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich Planowany termin
realizacji przylaczenia do: 6 miesiecy od zawarcia Umowy o przylaczenie.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystapit z Whnioskiem
o okreglenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazoweyj,

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

Warunki przylgczenia sporzadzono w trzech egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

powodowanymi niewlasciwg praca

Klauzule:
27.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowaé
rzewidziane wewneirznymi opracowaniamj PSG Sp. Z 0.0.

rozwigzania techniczne i technologiczne p
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasdle, kidrych odpowiednie czesci tematyczne bedg udosiepnione
projekiantowi / wykonawcy na jego zgloszenie; wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektronicznej.

27.2. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0,

27.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. A} Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa Zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

27.4. Deklarowana przez Podmiot charakierystyka dostawy i odbiory paliwa gazowego okreslona
na podstawie wniosku Podmiotu w pki 5 Warunkéw, bedzie podiegaé weryfikacji przez PSG

Sp. Z 0.0. przez okres 3 peinych lat kalendarzowych od terminu rozpoczgcia dostarczania paliwa
gazowego do obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o $wiadczenie
ustug dystrybuciji. W przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreglonych ilogci Paliwa
gazowego, Podmiot zostanie obcigzony oplata okreslong w Umowie o przyigczenie.

27.5.Jezeli podmiot, w ciagu 30 dni od dnia olizymania Warunkéw przylaczenia nie wystapi
do PSG sp. z 0.0. zwnioskiem ¢ zawarcie Umowy o przylaczenie, azostaly okreSlone Warunki
przylaczenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacjl ktorych niezbgdne byloby wykorzystanie tej samej
Przepustowosci technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przytgczenia do
sieci dystrybucyjnej, kiére dotyczy obszaru pokrywajgcego sie terytorialnie w calosci lub czesc, PSG
5p. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jaéle zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z
uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych Whioskéw o zawarcie Umowy o przytaczenie,

w miare istniejgcych warunkéw technicznych w szczegbinoéci wolnych przepustowosc technicznych

systemu dystrybucyjnego.
27.6.PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle nie ponosi odpowiedzialnoéci za dziatanie

Podmiotu zwiazane z przylaczeniem, podjete przed zawarciem Umowy o przylgczenie.
27.7. Zawarcie Umowy o przylaczenie podtizymuje wa2nos¢ Warunkéw przylaczenia.
27.8. Wniosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzér Umowy o przylaczenie udostepniany jest na

stronie internetowe] PSG sp. z 0.0.— www.psgaz.pl.

27.9.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:
Szafka gazowa przeznaczona na ukiad redukcyjno-pomiarowy i kurek giéwny zostanie zakupiona
oraz zamontowana przez Podmiot we wlasnym zakresie, w miejscu uzgodnionym z PSG oraz

Z uwzglednienism wymogow wynikajgcych z Wanunkéw przylgczenia,

Uruchomienie dostawy gazu przez wiasciwg terytorialnie gazownig nastapi po:
przeznaczonych na zlokalizowanie urzadzenia

a) sprawdzeniu prawidlowo wykonanych wnek
pomiarowego (gazomierza) o kidrych mowa w punkcie w pkt 10 niniejszych warunkéw;
b) pozytywnym sprawdzeniu wewnetiznej instalacja gazowej pod katem prawidiowego montazu

urzgdzenia pomiarowego.
Zrealizowanie czynnosci okreslonych powyZzej w pkt a) nalezy potwierdzi¢ pozylywng notatkg
sporzgdzong przy udziale pracownikéw PSG.

adzefi pomiarowych

Projektowana wewnetrzna instalacia gazowa powinna umozliwiaé montaz urz
W poziomie oraz nie powodowac naprezen w ukladach pomiarowych.

Urzad Miejsli w Przerayslu
37-706 Przemys’}ﬂ_

Rynek Y S
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PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

p.0. KIEROWRIK
Bziat Rozwoiu

o
éfa\fy . (N&E‘! 7?.:?‘

Nr kifenta: 5078308
Opracowal(a): Radoslaw B anski

Dodatkowe informacije mozna uzyskaé pod numerem telefonu:
Data odbioru lub wyslania do Klienta:

17-8659-245

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej.

Otrzymujg:
Klient,
2. IRSIw/m,

3. 3590DKP afa.

Q@

e A zgodnese o
Urzgd Miejski w Przemyéhy
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Przemysl, dnia 10.02.2019r.

OPINIA Nr 20/2019

3

qdze_n grzewczo ~ kominowych w budynku mieszkainym polozonym

z wyniku przeprowadzonych ogledzin urz
przy ul. Grunwaldzkiej w~ Przemyslu.

Zleceniodawca / Wiasciciel /: Wspéinota Mieszkaniowa Grunwaldzka ~

Ogledziny zestaly przeprowadzone przez mgr inz.lJacka Kotkowsklego, posiadajgcego wymagane uprawnienia zgoednie z Ustawgq Prawo
Budowlane z dnia 07.07,1984 r. tekst jedn.(Dz. U. nr 158 poz. 1118 z 2006 1.} oraz stosownie do wydanych przepiséw szczegtiowych i

pizedmiotowych norm technicznych w zakresie budowniciwa, ochrony przeciwpozarowej i ochrony &rodowiska.

Nr uprawnieri UANAMIIT342/11/51
Nr ewidencyjny w POIIB - PDIK/BO/0303/09

W WYNIKU OGLEDZIN STWIERDZA SIE, CO NASTEPUJE:

1. Lokalnr1 ~ _)usytuowany na parterze.
W pomieszczeniu tazienkowym znajduje sie wolny przewsd kominowy, po wylaczonej z uzytkowania kuchni

kaflowej ( oznaczony na szkicu nr 3) oraz przewdd wentylacyjny ( oznaczony na szkicu nr 2)
W pormieszczeniu kuchennym brak wentylacji grawitacyjnej wywiewnej.
- do przewodu nr 3 mozna podiaczyé gazowy kociot kondensacyjny, po uprzednim wyposazeniu go we
wkiad powistrzno-spalinowy , turbo” o Srednicy dostosowanej do typu kotla
~ przewod nr 2 pozostawié, jako wentylacje grawitacyjng wywiewna z pomieszczenia lazienkowego
- Z& wzgledu na brak innego wolnego przewodu, przewod wentylacyjny z pomieszczenia kuchennego mozna
poprowadzic rurg, w bruzdzie wykute] w éclanie budynku ( od strony podwérza).{ 0Znaczony na szkicu nr 1p -

projektowany)
2. Lokalnr2— A) usytuowany na I pigfrze.
Y jest kociol c.o. na paliwo podigczony do przewodu dymowego

W pomieszczeniu kuchennym zainstalowan
( 02naczony na szkicu nr 22) oraz wolny przew6d, po piecu kaflowym w mieszkaniu nr 4 { oznaczony na szkicu

nr23j

Pomieszczenle tazienkowe posiada wentylacje grawitacyjng

- do przewodu nr 22 mozna podigczy¢ gazowy kociot kondensacyjny, po uprzednim
wkiad powietrzno-spalinowy , turbo” o Srednicy dostosowanej do typu kotla - -+ ..

~ przewdd nr 23 prraznaczvé na wentylacje grawitacyjng wywiewng z pomieszczenia kuchennego

3. Lokalnr3—(’ usviuowany na | pietrze.

W pomieszczerniu kuchennym znajdujg sig¢ dwa wolne przewody kominowe, po wylaczonych z uzytkowania

piecach kaflowych ( oznaczone na szkicu nr 7 i 8) oraz przew6d wentylacyjny, do ktérego podigczona jest

réwniez wentylacja baru { oznaczona na szkicu nr 5)

Pomieszczenie {azienkowe posiada wentylacjg grawitacyjng wywigwng ( oznaczona na szkicy nr16)

- do przewodu nr 7 mozna podigeczy¢ gazowy kociol k;?n%gs CyJgy, po uprzednim wyposazeniu go we
wkiad powietrzno-spalinowy , turbo” o $rednicy dostosoWsga do pu kotla

- przewdd nr 8 przeznaczy¢ na wentylacje grawitacyjna wyiNiby i

- przewdd nr § pnzostawic. iako wentviacie arawitacyjng

4. Lokalnrd-{( - sytuowanyHRIkbigt
;

wywiewngq ( oznaczona na szkicu nr 79)
wyposateniu go we

W pomieszczeniu tazienkowym znajduje sig weglowy podg i dy podigczony do przewodu dymowego
foznaczony na szkicu nr 21) oraz przewéd wentylacyijny (ozna naszkicu nr18) -
W pomieszczeniu kuchennym znajduje sig wolny przew6d komin WY, poavyiaczonej z uzytkowania kuchni
kaflowej ( oznaczony na szkicu nr 15) - T
- do przewodu nr 21 mozna podigczyé gazowy kociof kondensacyjtly, po uprzednim wyposazeniy go we

wkiad powietrzno-spalinowy , turbo™ o srednicy dostosowanej dattypu kotla
.~ przewbd nr 15 przeznaczyt na wentylacje grawitacyjng wywiewna z pomieszczenia ‘kuchennego

5. Lokalnrs - &) usytuowany na |l pietrze.

W pomieszczeniu kuchennym znajduje sig wolny przewdd kominowy, po wylaczonym z uzytkowania piecu

kaflowym ( oznaczony na szkicu nr 1) oraz przewod wentylacyjny ( oznaczony na szkicu nr 4)

Pomieszczenie fazienkowe posiada wentylacje grawitacyjna wywiewng ( oznaczona na szkicy nr 17)
- do przewodu nr 1mozna podigezyé gazowy kocio} kondensacyjny, po uprzednim wypcsazeniu go we
wkiad powietrzno-spalinowy , turbo” o Srednicy dostosowanej do typu kotia

- Przewéd nr 4 pozostawi¢, jako wentylacje grawitacgna wyﬁiewn.q z Eommsngenm kuchennego '

rzgd Miejsl w ['razivst)
37-700 Przemy# ‘
Rynek W
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6. Lokalnt 6 — " ysyluowany na parierze.
W pofnieszczeniu Kuchennyni enayduje sie wolny przew6d kominowy o wym. 40x40 cm, po wylgczonych z
uzytkowania piecach kaflowych { oznaczony nia szkicu nr 35)
Brak wentylacii grawitacyjnej wywiewnej 2 pomieszczenia kuchennego.
Pomieszczenie fazienkowe posiada wentylacje grawitacyjng wywiewng ( 0znaczong na Szkicu nr 28)
- w przewodzie nr 35 mozna zamontowad dwie rury: jedna o grednicy 150mm stanowic bedzie
wentylacje grawitacyjna wywiewng z pomieszczenia kuchennego, @ druga powietrzno-spalinowa urbo”
o srednicy 150/100mm postuzy do odprowadzenia spalin z kotta kondensacyjnego zainstalowanego w
pomieszczeniu kuchennvm. miaszkaniu nr 6.
7. Lokainr? — ~ plusytuowany na] pietrze. -
W pomieszczeniu kuchennym znajduje si¢ przewdd kominowy 0 wym. 15x35 cm ( oznaczony na szkicu nr 31),
kiéry obecnie stanowi wentylacje grawitacying wywiewna z pomieszczen kuchennych w mieszkaniu nr 7110
W pomieszczeniu tazienkowym znajduja si¢ dwa przewody kominowe: jeden jest wolny ( oznaczony na szkicu
nr 25), a drugi stanowi wentylacje grawitacyjng wywiewng z pomieszczenia tazienkowego ( 0znaczony na szkicu
nir 26)
- w przewodzie nr 31 mozna zamontowad dwie rury o §rednicy 150mm, z ktdrych jedna bedzie stanowié
wentylacje grawitacying wywiewng z pomieszczenia kuchennego w mieszkaniu nr 7
- do przewodu nr 28 mozna podlaczyt gazowy kociot kondensacyjny, po uprzednim wyposazeniu go we
wkiad powietrzno-spalinowy , turbo” o drednicy dostosowanej do typu kotta
- przewod nr 26 pozostawit jako wentylacjg grawitacyjng wywiewng z pomieszczenia fazienkowego
8. Lokalnr8 - _ y usytuowany na 1 pigtrze. ,
W pomieszczeniu kuchennym znajduje sig wolny przewod kominowy, po wylgczonym z uzytkowania piecu
kafiowym { oznaczony na szkicu nr 41) - W
W pomieszczeniu fazienkowym znajduje sig woiny przewod kominowy, po wylgczonym z uzytkowania piecu
weglowym w mieszkaniu ne 8 ( oznaczony na szkicu nv 36)
Obecnie brak wentylacji grawitacyjnych wywiewnych Z pomieszczenia kuchennego i tazienkowego.
- przewotd powietrzno-spalinowy turbo” zainstalowany w przewodzie nr 35 postuzy do odprowadzenia
spalin z kotla kondensacyjnego zainstalowanego W pomieszczeniu {azienkowym, W mieszkaniu nr 8
- przewdd nr 36 przeznaczyé na wentylacje grawitacyjna wywiewng z pomieszczenia lazlenkowego
- przewtd nr 41 pizernacyvé na wantviacie grawitacyjng wywiewna z pomieszczenia kuchennego
o tokalor9—~{ o . ) usytuowany na | pietrze.
W pomieszczeniu kuchennym Znajduja sig dwa wolne przewody kominowe, po wylgczonych z uzytkowania
plecach kaflowych { oznaczoné na szkicu nr 37 i 39) " '
Obecnie brak wentylacjl grawitacyjnej wywiewnej 2 pomieszczenia kuchennego.
Pomieszczenie WC posiada wentylacje grawitacyjna wywiewng { 0znaczona na szkicu nr 27)
- do przewodu nr 3¢ mezna podigczyC gazowy kociot kondensacyjny, po uprzednim wyposazeniu go we

wklad powietrzno-spalinowy . turbo” o &rednicy dostosowanej do typu kotla
- przewéd nr 37 przeznaczvé na wentviacie grawitacyjng wywiewng z pomieszczenia kuchennaga
40. Lokal nr 10 — ny na il pi .
W pornieszczeniu kuchennym znajduje sig przewod kominowy o wym. 15x35 cm ( oznaczony na szkicu
nr 31), kibry obecnie stanowi wentylacje grawlitacyjng wywiewng Z pomieszczeh kuchennych w mieszkaniu
nr 7 i 10 oraz jeden wolny przewdd kominowy ( oznaczony na szkicu nr 33
Pomieszczenie lazienkowe posiada wentylacje grawitacyjna wywiewng { oznaczona na szkicu nr 24)
- do przewodu ny 33 mozna podigezy¢ gazowy kociol kondensacyjny, po uprzednim wyposazeniu go we
whkiad powietrzno-spalinowy . turbo” o Srednicy dostosowanej do typu kotia

- w przewodzie nr 31 mozna zamontowaé dwie rury o érednicy 150mm, 2 ktérych jedna bedzie stanowic

wentylacje grawitacyina wywiewng z pomieszczenia kuchennego w mieszkaniu nv 10

11. Lokainr 1% - ssytuowany na il pietrze ( ostatnia kondygnacia ).
Brak wolnych przewodow Kominowych W porieszczeniu kuchennym j lazienkowym. )
Pomieszczenie WC posiada wentylacje grawitacyjng wywiewng { oznaczona ria szkicu nr 29}

- spaliny z gazowego kotla kondensacyjnego( zainstalowanego w pomieszczeniu kuchennym) odprowadzié
przewodem powietrzno-spalinowym JSurbo® | wyprowadzi¢ przez strych, ponad dach budynku ( oznaczony na
szkicu nr 6p — projektowany)

- przewody wentylacyjne z pomieszczenia lazienkowego oraz z pomieszczenia kuchennego.nalezy
wykonaé z fur izolowanych i wyprowadzi¢ przez strych ponad dach budynku { oznaczone na szkicu nr 4p
i 5p - projektowane)

12. Lokal uzytkowy — " usyluowany na perterze.
Bar posiada czgs¢ konsumpcyjna, czesé kuchenng 2 zapleczem oraz pomieszczenie sanitame.
W pomieszczeniu kuchennym znajdujq sie dwa wolne przewody kominowe {oznaczone na szkicu nr 9i10)

- do przewodu nr 10 mozna podigczyCt gazowy kociol kondensacyjny, po uprzednim wyposaZeniu go we
wkiad powietrzno-spalinowy . turbo” o $rednicy dostosowanej do typu kotla

- przewéd nr 9 przeznaczyt na wentylacje grawitacyjng wywiewng z pomieszczenia kuchennego

.
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13. Lokal uzytkowy — Sklep piekarniczy usytuowany na parierze.

Lokal posiada czeé¢ handiowg oraz WC.
W czesel handlowej znajdujg sig dwa woine przewody kominowe ( oznaczone ha szkicu nr 30 i 38)

Pomieszczenie WC posiada wentylacje grawitacyjna wywiewng (oznaczone na szkicu nr 40)
- do przewodu nr 38 mozna podigczyé gazowy kociot kondensacyjny, po uprzednim wyposazeniu go we

wkiad powietrzno-spalinowy , turbc” o érednicy dostosowanej do typu kotia
- przewdd nr 30 przeznaczyé na wentylacje grawitacyjna wywiewng z pomieszczenia z kotlem
14. Lokal uzytkowy — Sklep miesny usytuowany na parterze.
Lokal posiada cze$¢ handlowa, zapiecze oraz pomieszczenie sanitarne ( WC)
Na zapleczu sklepu znajdujg sie dwa woine przewody kominowe ( 0znaczone na szkicu nr 32 i 34)
Pomieszczenie sanitarne posiada wenlylacje grawitacyjng wywiewng { oznaczona na szkicu nr 42)
- do przewodu nr 34 mozna podigczyé gazowy kociot kondensacyjny, po uprzednim wyposazeniu go we
wkiad powietrzno-spalinowy , turbo” o srednicy dostosowanej do typu kotla
- przewdd nr 32 przeznaczyé na wentylacje grawitacyjing wywiewng 2 pomieszczenia z kotiem
15, Lokal uv2vtkowy ~Bar - _usytuowany na poziomie piwnicy
Bar posiada czes¢ konsumpcyjna, czeéé kuchenng z zapleczem oraz pomieszczenie sanitare (WC).
W sali konsumpcyijnej zainstalowany jest piec metalowy typu ,Koza", podigczony do przewodu dymowego
{oznaczony na szkicu nr 11}
Sala konsumpcyjna posiada wentylacje grawitacyjng wywiewnaq ( oznaczona na szkicu ny 12)
Pomieszczenie WC posiada wentylacje grawitacyjng wywiewng ( oznaczona na szkicu nr 20)
- do przewodu nr 11 { w miejsce pieca typu ,Koza") mozna podigczyé gazowy kociot kondensacyjny, po
uprzednim wyposazeniu go we wkiad powietrzno-spalinowy , turbo” o grednicy dostosowanej do typu kotla
- przewdéd nr 12 pozostawic, jako wentylacie grawitacyjng wywiewng z pomieszczenia z kotlem

18. Dwie kiatki schodowe
Wentylacje grawitacyjne wywiewne z obydwu klatek schodowych nalezy wykonaé z rur izolowanych
i wyprowadzié przez strych ponad dach budynku ( oznaczone na szkicu nr 2p i 3p ~ projekiowane)

Wszystkie przewody sa drozne i wykazuja prawidlowy cigg kominowy.

lecenia;
Z przewodoéw dymowych ( po urzgdzenlach grzewczych na paliwo stale) nalezy usunac zalegajacy sadze.
Przewody dymowe, kidre planuje sie wykorzystaé na wentylacje grawitacyjne wywiewne naley zabezpieczyé

rurami, przed moziiwoscig zabrudzenia pozostalo$cia sadzy.

| | B mgr ink. Jocek Kothowshi
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Szkic przewodéw spalinawych i wentvlacyinych w budynku przy ulicy Grunwaldzkie] i Przemyélu. Przewody projektowane LEGENDA
STYCZEN 2019
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PRONAD"

PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT BUDOWLANYCH

mgr In. Witold Dabeslawicz

37-700 Przemyt!, uk DwersMago 81

BIEKT; BUDYNEX PRZY UL. GRUNWALDZKIE
W PRZEMYSLU, NA TERENIE DZIALKI NR 122¢ 081 =5 | Rejest:

=

Nr

6

NRRY

SRALA;

IMWESTOR: WSPGLNOTA MIESZK. GRUNWALDEG

1:100

7-700 FRZEMYSL

UL, KOPERMIK.

Aksonomelria wewnetrme) Instalach azows]

WEWNE TRZNE INSTALAGH GAZOWEJ W BUDYNKL
MIESZKALMO-USLUGOWYM WIELORODZINNYM

Marzac 2019

NAZWA:

Deta zakef.;

mgr Ing. Witold Doboslevicz
upr, Instalacyjno - Intynlaryjne
nr UAN/BA-VI-5386/29/00

Arurtoamb Derlnldnmnta.

Projekiant:
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Schematy ukiadéw pomiarowych

-

T
Cry
s
S

600

min 0,3m

Poziom podiogl

Oznaczenia;

UP [...] - projektowany uktad pomiarowy
Z gazomierzem miechowym G4, dla
mieszkania nr [...]

Urzad Miejsld w 2rseiny?)
37-700 Przemy,@l; b1y

Rynek

. /v\ S "

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYSLA

UP
[...]

600

Armatura punktu pomiarowego

Gazomierz G4 (1 30/250mm)

Kurek kutowy gazowy

Kréclec - rura stalowa czama

Dwuzlgczka kolankowa nakretna

Rura stalowa czarna bez szwu

Kolano nakretno-wkretne

Wentylowane drzwiczki z blachy stalowej

1
2
3
4
5
8
7
8

Skrzynka ukladu pomiarowego 800x800x250mm

PRONAD"

PROJEKTOWANIE { NADZOROWAMIE ROBOT -BUDOMANYOH

mgrinZ. Witold Doboslewlee
37-700 Przemysl, ul. Dworsklego 81

SKALA:

1:100

OBIEKT: BUD'YNEK PR2Y UL. GRUNWALDZKIE
W PRZEMYSLU, NA TERENIE DZIALKI NR 1231 wuR 205
INWESTOR: WSPOLNOTA MIESZK. GRUNWALDZK,

UL. KOPERNIK: 37-700 PRZEMYSL,

Nr
Rejestr.

Data rozp.:

Styczen 2019

STADIUM ¢ RODZAJ DOKUMENTACII:
PROJEKT BUDOWLANY

Data zakoft.:
Lty 2019

WEWNETRZMES INSTALACJ GAZOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNO-USEGOWYM WIELORODZINNYM

NAZWA:

Schemat ukladdw pomiarowych

‘Projektant -7

mgr InZ. Witold Doboslewicz T e .
upr. instalacyjno - infynieryine —
nr UANIBA—Vil{-B?BﬁIBQISO
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mgr inZ. Marlusz Pinda
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REYLENT Przemysl, dnia 3 wrzesnia 2019 1.

ACS 6740 SHBYTSLA

(nr rejestru organu wydajacego decyzic)

DECYZJA NR 237/2019

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z2019 . poz. 1186) oraz na podstawie art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096 z pbiniejszymi zmianami), po rozpatrzenin wniosku o pozwolenie na

budowe" z dnia 30 lipca 2019 r.
zatwierdzam projekt budowlany? i udzielam pozwolenia na budowe »

dla:
———- s 37-700 Przemysl, ul. Przecznica Walowa

————

obejmujace:
nbudowe wewnetrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr zlokalizowanego

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Przecznica Walowa « Przemy¢lu, na

terenie dzialki nr 678 obreb 207”.

autor projektu budowlanego: mgr inz, Piotr Szlarp

specjalnosé uprawnieri: instalacyjna

zakres uprawnief: projektowanie bez ograniczel w specjalnosci
instalacyjnej

1r uprawnien: PDK/0085/PO0OS/13

zaswiadczenie POIIB: PDK/1S/0163/13

z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:
1) szczeg6lowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
— kierowanie robotami- budowlanymi nalezy powierzyé osobom legitymujgcym  sie
uprawnieniami w odpowiedniej specjalnosci,
2) szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:
— roboty budowlane realizowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami i sztuka budowlana,
~ prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,
— przed przystapieniem do robét nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy,
wynikajgeych z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane ¥

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 30 lipca 2019 r. 2, zam. 37-700 Przemyf4l,
ul. Przecznica Watowa 4/9, wystapila o wydanie pozwolenia na budowe wewngtrznej instalacji
gazowej dla Iokalu mieszkalnego nr zlokalizowanego w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy ul. Przecznica Watowa v W Przemyslu, na terenie dzialki nr 678 obreb

207
Projekt budowlany stanowiacy podstawe niniejszej decyzji zostal sprawdzony przez
tutejszy organ w zakresie ustalonym w art. 35 ust. I prawa budowlanego. _
Urzad Miejski w Pracriysl

37-700 Przemys]
Rynek 1 el




Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomoé¢ — dziatka numer: 678 obreb 207.

Przedmiotowy budynek usytuowane sg w strefie ,,A” ukladu urbanistycznego miasta
Przemysla, wpisanego do rejestru zabytk6w pod nr A-1493.

Zgodnie z art. 39 ust 1 ustawy — Prawo budowlane, na wykonanie wnioskowanych robdt
pudowlanych, Inwestor uzyskal pozwolenie Podkarpackiego Wojewo6dzkiego Konserwatora
Zabytkéw — decyzja z dnia 3 czerwca 2019 1. znak; JRN-11.5152.170.2019.PG.

Aby zapewni¢ stronom czynny udzial w toczacym si¢ postepowaniu tut. organ pismem
z dnia 12 sierpnia 2019 1. znak: A0S.6740.224.2019 tut. organ zawiadomit strony (wlascicieli
nieruchomosgci bedgcych w obszarze oddziatywania), o toczacym sie przed tutejszym organem
postepowaniu administracyjnym, w sprawie udzielenia przedmiotowego pozwolenia na
budowg.

Skoro projekt budowlany jest kompletny 1 posiada wymagane opinie
i uzgodnienia oraz jest wykonany przez osobe posiadajagcg wymagane uprawnienia
orzeczon o jak w sentencji.

or a
Integralng czescia niniejszej decyzji jest opiecz¢towany i podpisany projekt budowlany.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Wojewody Podkarpackiego za
posrednictwem organu, ktéry wydal niniejszg decyzje, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna. W przypadku zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwolania przez wszystkie
strony, decyzja podlegaé bedzie wykonaniu i nie bgdzie mozna zaskarzy¢ jej do sadu
administracyjnego.

Nie podlega oplacie skarbowej, zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U.z2019 r. poz. 1000).

z up. PEEZYDENTA ]\&IASTAQL

QOtrzymuia (stranv nastenowania);
1. F " w37-700 Przemys$l, ul. Przecznica Walowa W +2 egz proj. bud.

gy e——

2. Strony postepowania: wg odrebnego rozdzielnika
3. Aa. AOS/AS

do wiadomoesci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemy$la, 37-700 Przemysl
ul. Siemiradzkiego 5 + 1 egz. projektu bud.
2. Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Przemysla, 37-700 Przemysl, ul. Ratuszowa 1
(organ wydajacy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)

Informacija o niniejszej decyzji oraz o mozli $ci zapoznania sig,z dokumentacja sprawy, w tym z uzgodnieniem
regionalnego dyrektora ochrony &ré, Bﬁp‘i‘mﬂ%ﬁﬁﬁ%mﬂmﬂego, podlega podaniu do publicznej
37-700 Przero~!

Rvnek - B 2
- . . ,1\- -



wiadomosci zgodnie z ari. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziemika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku
1 jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko (Dz.
U. 22017 r. poz. 1405.)%.
Informacja o niniejszej decyzji i o mozliwosciach zapoznania sig z jej trescig oraz z dokumentacjg sprawy podiega
podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianin
informacji o $rodowisku i Jjego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na $rodowisko®.

Pouczenie:
L. Inwestor jest obowigzany zawiadomié¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wiasciwy

organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy

z projektem, dolgczajac na pismie:

1} os$wiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace Sporzadzenie planu bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2} w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego ~ oswiadczenie inspektora nadzory inwestorskiego
stwierdzajace przyjecie obowigzku pehienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotamj
budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:

3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o kié:
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 usta
budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budows, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, moina
Przystapi¢ po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoficzeniu budowy, jezeli organ
ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu
budowlanego inwestor jest obowigzany uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe
obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI,
XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemiesIniczych, stacji obshigi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do
pigeiu stanowisk wigcznie), XVII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki skladowe, chiodnie,
hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie,
wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXiI (z wyjatkiem placéw
skiadowych, postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawow rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazdw,
watéw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVIII-XXX
(zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wlasciwy organ
nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoficzeniu budowy moze wystapié z wnioskiem
0 wydanie decyzji o pozwoleniu na nzytkowanie {zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ
nadzoru budowlanego przeprowadzi obowigzkows kontrolg budowy zgodnie z art. 592 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. — Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust, 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek
© udzielenie pozwolenia na uzytkowanic stanowi wezwanie whasciwego organu do przeprowadzenia
obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane),

6. Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostanie rozpoczeta przed uplywem 3 lat od
dnia, w ktérym decyzja ta stanie si¢ ostateczna lub zostanie przerwana na czas dhuzszy niz 3 lata.

Tym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy
wy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

" Nalezy wpisa¢ ,budowg” lub wrozbibrke™,

2 Nalezy wpisat ,budowlany” lub , rozbibrki”.

% Nalezy wskaza¢ podstawg prawna natozenia warunkéw, np. art. 36 ust. | pkt 1-4, art, 42 nst. 2 § 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. - Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 § 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U.z2016 1. poz. 353, z poZn. zm.).

¥ Dotyczy decyzji wydanych w toku postepowania, w ramach ktérego przeprowadzono pﬁgg)}% gﬁ:}; oddzialtywania na

§r0d0wisk0. tonse ehLLLTT FEP

» Dotyczy przedsiewziec moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko. Stala sig o teczna
w dmu a..iih- 53,PV'

. , Przemysl, dnia 1,09, 2
Urzgd Miejski w Praemygly ™ e
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Piofr Szlarp Projekfowanie i Nadzory
STADIURMM: PROJEKT BUDOWALNY EGZ. NR 3
OBIEKT: Budowa instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego przy
ul. Przecznica Watowa  w Przemyslu PREZYDENT
“IASTA PRZEMYSLA
ADRES: ul. Przecznica Walowa ;Aég(fz“éi)go ECYZ:
_ ‘ NI ae ) L T
37-700 Przemysl THAK [i5 %% OO
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37-700 Przemysl
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PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Szlarp
Upr. bud. PDK/0085/PO0S/13
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ROZBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACSI GAZOWEIJ

I.  Opis techniczny p rojektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania.

a) zlecenie Inwestora

b) warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej
c} inwentaryzacja obiektu do celéw projektowych
d) obowigzujace przepisy i normy budowlane

2. Przedmiot i przeznaczenie inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy wewnetrznej instalacji gazowej

dla potrzeb lokalu mieszkalnego nt  w budynku przy ul. Przecznica Walowa « Przemys$lu.
Po wykonaniu inwestycji gaz wykorzystywany bedzie w lokalu dla potrzeb przygotowywania positkéw

(kuchnia gazowa) oraz dla potrzeb przygotowania cieptej wody uzytkowe]j oraz ogrzewania pomieszczefi

(kociot gazowy dwufunkcyjny).
Opomiarowanie zuzycia gazu odbywaé sie bedzie gazomierzem, ktéry zlokalizowany zostanie

w istniejacej na szafce wnekowej na galerii balkonowej, przy drzwiach wejsciowych do mieszkania ni
(na wniosek Inwestora projektuje sie monta: gazomierza w istniejgcej szafie wnekowej, w miejscu po
zdemontowanym gazomierzu dla jednego z mieszkari budynku nr 4a. Instalacja gazowa w tym mieszkaniu nie

jest eksploatowana).
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe instalacji gazowe] w obrebie lokalu

tnwestora oraz na $cianie zewnetrznej budynku (galeria balkonowa od strony podwdrza),

3. Lokalizacja inwestycji i jej zagospodarowanie.
Wewnegtrzna instalacja gazowa zostata zaprojektowana w budynku przy ul. Przecznica Walowe;j,

na terenie dz. nr 678 obr. 209 jednostka ewidencyjna: 186201_1 Przemysél.

4. Wplyw inwestycji na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do grupy przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé

na $rodowisko

5. Warunki z korzystania z terenu w fazie realizacji i eksploatacji.
Obszar inwestycji zamyka sie w bryle budynku oraz w bezpoérednim terenie przylegltym do niego. Nie

ma szczegblnych wymagan dotyczacych warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatac;ji,
ze szczegblnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw

naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwoéci dla terenéw sasiednich.
Po stronie inwestora jest uzyskanie zgéd wiascicieli nieruchomosci na wykonanie instalacji gazowej,

zgodnie z niniejszym projektem (m.in. zgoda wspélnoty mieszkaniowej)

H. _Obszar oddziatlywania projekiowanej inwestvcii.
Podstawy udzielenia informacji o obszarze oddziatywania projektowanej instalacji gazowe;j
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Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sig do terenu prowadzenia robét budowlanych zwigzanych
z wykonaniem wewnetrzne] instalacji gazowej. Projektowane przedsigwzigcie zalicza sie do inwestycji
kubaturowych, ktérych realizacja powoduje oddziatywanie na érodowiska o réinych jego komponentach.
Zwigzane jest z mozliwoécig powstania ,produktow” uciazliwych lub szkodliwych dia najblizszego otoczenia
i érodowiska. Zwykle oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia budowy inwestycii. Ogodlnie
oddziatywanie na érodowisko, ktore bedzie wystepowal W fazie realizacji przedsiewzigcia moina
scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggle, o niewielkim natezeniu, skancentrowane giownie wewnatrz
budynku. Uwzgledniajac zakres przedmiotowego przedsigwzigcia objetego wnioskiem, przewiduje sig ze
ewentualne wystapienie kumulacji negatywnych oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujacych sig na obszarze, na
ktéry bedzie oddziatywaé projektowana inwestycja bedzie miato charakter lokalny. Nalezy tu wymieni¢ takie
przede wszystkim czynniki jak: powstawanie odpaddéw i hatas zwigzany z pracg przebijakéw i wiertarek.
Uciazliwosci te beda miaty charakter krétkotrwaly i ustapia po sakoficzeniu budowy. Nalezy w maksymalnym
stopniu ograniczy¢ badz zupeinie wykluczy€ ich powstanie.

Warunkiem ich oddziatywania i minimalizacji jest prowadzenie prac budowlanych w godzinach od 6.00
do 22.00. Wowczas powstajacy hatas zlewa sig z tiem natezenia ruchu ulicznego i jest mniej odczuwalny.
poziom halasu przenikajacego do ¢rodowiska nie moze przekraczac wartoéci dopuszczalnych okreélonych
w rozporzadzeniu Ministra $rodowiska 2 dnia 29.07.204r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu

w éradowisku (Dz.U. nr 178, poz.1841).

W okresie eksploatacji inwestycji nie wystepuja jakiekolwiek realne oddziatywania na érodowisko.
Obszar oddziatywania inwestycji nie przekracza granicy dziatki, na ktérej projektowana jest

inwestycja.
Obszar oddziatywania projektowane] instalacji gazowej obejmuje teren dziatki nr: 678 obr. 209

m. Przemysia.
Obszar oddzialywania obiektow nie zmieni dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu na

ktérym zostalo ono zaprojektowane i hie przekroczy granic dzialek bedacych przedmiotern realizacji
inwestycji.

I1l. Opis do projektu architektoniczno—budowlanego.

1. Dane ogodine © obiekcie.

1.1.Pomieszczenia z przyborami gazowymi.
Kuchnia gazowa 4-10 palnikowa zamontowana zostanie w pomieszczeniu kuchni.
Kociot gazowy dwufunkcyjny, z zamknieta komorg spalania, zostanie zamontowany W pomieszczeniu
korytarza, po zdemontowaniu kotia na paliwo state.
Doprowadzenie gazu odbywa¢ sie bedzie instalacja gazowa projektowang w mieszkaniu Inwestora.

Prace kotta gazowego przewidziano W ukladzie automatycznym eliminujac staty dozor obstugi
kottowni. Okresowo nalezy dokona¢ przegladu i konserwacji urzadzeri i armatury. Dozér kotta i palnikow

zaleca sie powierzy¢ serwisowi dokonujacemu posezonowych konserwacji.

2. Projektowana instalacja gazowa — poddasze budynku

2.1. Przewody gazowe.
Rozprowadzenie przewoddw wykonat zgodnie zafgczonymi rysunkami. Do wykonania instalacji nalezy uzyt

rur stalowych czarnych bez siwu WE PN-64/H74200. poszczegoblne odcinki taczyl przez spawanie
i zabezpieczy¢ przed korozjg (dwukrotne malowanie — farba miniowa + emalia), po pozytywnej prébie
szczelnoéci. Przewody mocowacl W uchwytach lub hakach co 1,5-2m. Przez przegrody budowiane i stropy
przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przybory gazowe nalezy taczyc z instalacjg na sztywno, montujac
przed kazdym przyborem kurek odcinajgcy nie nizej jak 0,7m od podiogi. Wysokos¢ pornieszczenia w ktorym
montowane sg aparaty gazowe winna wynosic min.2,2 m.

Przewody instalacji gazowej, W s?ﬁﬁ(&ﬁ rzgw_églgé\ﬁ ir_lr_mych instalacji stanowiacych wyposazenie
budynku (centralnego pgrzewania, wodne} ¢ ng‘l%‘%é{?jﬁej?‘?'élgﬁiﬁanej, piorunochronnef i.t.p.), naleiy
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lokalizowaé w sposéh zapewniajacy bezpieczeristwo ich uzytkowania. Odleglos¢ miedzy przewodami instalacji
gazowej a innymi przewodami powinna umotliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej innych
przewododw instalacyjnych. Skrzyzowania z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢€ od nich oddalone
co najmniej o 20mm.

Przewody instalacji gazowej naleiy prowadzi¢ na powierzchni scian, dopuszcza sie prowadzenie ich
w bruzdach ostonietych nie uszczelnionymi ekranami lub wypetnionych - po uprzednim wykonaniu proby
szczelnodci instalacji - fatwo usuwalng masa tynkarska, nie powodujacy korozji przewodéw. Zaleca sie
wowczas zatoienie na rurociagach otuliny np. z , Termoflexu”.

Instalacje pomalowaé zgodnie z PN 70/N-01270. Rurociagi stalowe oczyscié do i stopnia czystoici
i pomalowaé zestawem:

- farba podkfadowa np. , Unikor”
- farbg syntetyczng nawierzchniowa ogéinego stosowania /3151-000-860/ kolorem zéitym.

Przed kazdym przyborem gazowym projektuje sie montaz sferycznego przelotowego, wykonanego

z mosigdzu, kurka gazowego.
Catod¢ instalacji wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, Jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r., poz. 690} z péiniejszymi zmianami.

2.2. Przybory gazowe.
Projektowana instalacja zasila¢ bedzie nastepujace przybory gazowe na kondygnacji poddasza, ktére powinny

posiadac atest dopuszczajgcy je do uzytku:

Kuchnia gazowa 4-ro palnikowa z piekarnikiem Q = 8kW G=0,9m3/h

Kociot gazowy kondensacyjny z zamknieta komora spalania, dwufunkcyjny dla potrzeb
Centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowe] Q=20kW G=2,3m?/h

- 1 szt.

- 1szt.

W przypadku braku na scieice gazowej przyboru, oryginalnie zamontowanego filtra gazu, zaleca sie
dodatkowo jego montaz.

Odlegtos¢ przyboru gazowego od gazomierza nie powinna by¢ mniejsza od 3.0m, mierzgc w rozwinieciu
dtugo$¢ przewodéw, a od pojedynczego palnika gazowego 1,0m, liczgc w rzucie na ptaszczyzne pozioma.

2.3. Odprowadzenie spalin i wentylacja.
a) Pomieszczenie w ktérym zostanie zamontowany kociot gazowy c.0.+ c.w.u. z zamknietg komorg spalania

musi posiada¢ indywidualng wentylacje wywiewna o wym. @120mm, wyprowadzong min. 0,6 m ponad dach
- catkowita minimalna diugo$¢ komina 2,0m.

Pobdr powietrza do spalania oraz odprowadzenie spalin wykona¢ nalezy przy uzyciu indywiduainego systemu
koncentrycznego powietrzno - spalinowego (tzw. ,rura w rurze”) wyprowadzonego ponad dach budynku lub
przy uzyciu przewodéw poboru powietrza z zewnatrz oraz przewodu odprowadzenia spalin w wersji
rozdzielczej (zgodnie z wytycznymi okreélanymi przez konkretnego producenta kotta gazowego).

b) Kuchnie gazowe nie wymagaja odprowadzenia spalin; Pomieszczenia, w ktérych sg zlokalizowane
te przybory muszg posiadaé indywidualng wentylacje o wym.14x14cm lub Srednicy réwnowaine;j,
wyprowadzong min. 0,6 m ponad - catkowita minimalna dtugoé¢ komina 2,0m.

Zaleca sig zapewni¢ w pomieszczeniach z urzadzeniami gazowymi doplyw powietrza zewnetrznego

np. poprzez montaz nawiewnikéw $ciennych z grzatkami elektrycznymi.

2.4. Sprawdzenie szczelnosci instalacji.
a) Przed pomalowaniem i ewentualnym zakryciem rurociggéw oraz ustawieniem gazomierza nalezy dokonaé

dwukrotnie préb szczelnodci. Pierwszg prébe nalely przed podigczeniem rurociggéw gazowych
do odbiornikéw, drugg — z potaczonymi odbiornikami {aparatami) do sieci rurociggéw bez zainstalowanego

gazomierza.

Nalezy dokonaé préby szczelnodci sieci rur@ﬁg@qﬁg}ggyw §q%%sﬂ{igggem i oddzielnie rurociaggéw
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b) Przy rozgatezionej instalacji moina dokonat préb szczelnosci poszczegdinych
rozgalezieri, a nastgpnie nalezy wykona¢ probe caloéci instalacji. Przed proba szczelnosci nalely przedmuchac

siec rurociagow sprezonych powietrzem.

c) Pierwszg probg szczelnodci instalacji nalezy przeprowadzic sprezonym powietrzem o ci¢nieniu 0,1 MPa. Do
przeprowadzenia préby moina uzywaé dwutlenku wegla (COz2) lub azotu. Nie wolno przeprowadzal préb przy
uzyciu jakichkolwiek ptynéw lub innych gazébw niz wymienione. Prébe nalezy przeprowadzié po napetnieniu
rurociggu i wyréwnaniu temperatury powietrza lub gazu, ktorym z0stal napetniony rurociag 2 temperaturg
otoczenia.

Do kontroli ciénienia nalezy uyzywa¢ manomeiru precyzyjnego. Czas na wyréwnanie temperatury
— w zaleinoéci od wielkosci instalacji - wynosi 15 - 30 minut.

Instalacje nalezy uwazac za szczelna, jeieli wytworzone ciénienie 0,1 MPa

pozostanie niezmienione w ciggu 30 minut.

d) Badania szczelnoéci potaczen (kurkéw itp.) nalezy wykonywaé przez powlekanie badanych miejsc potaczen
woda mydlana przy naniesieniu  wody pedzlem. Wszelkie nieszczelnosci nalezy usungé przed

rozmontowaniem w miejscu nieszczelnym i ponowne zmontowanie.

e) Druga prébg szczelnoéci nalezy wykonac po potaczeniu aparatow na cisénienie
0,05 MPa. Do kontroli ciénienia nalezy uzywaé manometru rteciowego {U-rurki).
Czas na wyréwnanie temperatury = w saleznoéci od wielkosci instalacji — wynosi 15 - 30 minut.

) W przypadku 3-krotnej proby szczeinoscio wyniku ujemnym, nalezy catg instalacje przemontowat na NOWo.

2.5. Odbiér instalacji gazowej.
a.) Odbiér instalacji gazowych moze by¢ przeprowadzony po :
- otrzymaniu pozytywnego protokotu kominiarskiegc
- wykonaniu pozytywnych préb szczelnosci instalacji dokonanych w obecnoici dostawcy gazu
sprawdzeniu zgodno4ci wykonania instalacji z projektem technicznym.
b.) Napeinienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usuniecie z rurociagu powietrza moze nastapic
dopiero po sprawdzeniu instalacji.
¢.} Otwarcia doptywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

2.6. Redukcja i opomiarowanie gazu.
W celu opomiarowania zuiycia gazu wykorzystany zostanie Istniejgcy gazomierz G-4 z rozstawem Kroccow
130/250mm. Gazomierz slokalizowany jest w jednej szafce wnekowej, razem z gazomierzami dla lokaléw 6

oraz 8.

3, Zestawienie podstawowych materiatéw
¢ Rury stalowe czarne b/sz dn 25—-1,5 mb
e Rury stalowe czarne b/sz dn 20— 8,5 mb
¢ Rury stalowe czarne bfszdn15 —-2,5 mb
e Zawér kulowy do gazu dn 15 MOP=5bar — 1 szt.
« 7awo6r kulowy do gazu dn 20 MOP=5bar — 1 szt.

4. Uwagi.
- roboty wykonac zgodnie z zaleceniami | wytycznymi producentow,
- wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie 2 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano—montaiowych”, pod nadzorem O ﬁﬁ ié:ﬁsia jacej .stosowne uprawnienia hudowlane,
E}'ﬂ eJsKi W I
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- wykonawca instalacji powinien posiadac odpowiednie uprawnienia i certyfikaty,
przed przystapieniem do prac montaiowych nalezy zweryfikowaé wymiary na budowie,

- wszelkie zmiany nalezy konsultowa¢ z projektantem.
- za kompletne opracowanie nalely przyjaé wszystko co zostato narysowane opisane, objete

specyfikacja oraz nie ujete a konieczne do prawidiowego wykonania instalacji oraz prawidfowe

funkcjonowanie obiektu,
- materialy i urzadzenia zastosowane do realizacji powinny odpowiada¢ wymogom postawionym

W projekcie, co do jakosci parametréw technicznych, odpowiednich atestéw i certyfikatow. Nalezy
przestrzegac instrukcji montazowych producentéw i dostawcéw odpowiednich materiatéw. Wszystkie
materialy | urzadzenia zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym opracowaniem projektowym
winny posiada¢ niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i Swiadectwa sanitarne,

Opracowat :

mgr inz. Piotr Szlarp

. Pioir SZILAKP
Wlane nr POKIDUB 005113

Uprawnienia bigio
o projekiowaniz

oh, wodociagowych Kanalizacyinych

Urzad Miejski w Pracroyily
57-700 Przemys¢]
Rynek 1

V-~




INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

{na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
pieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, oraz

dotyczacej bez
h zagroienie bezpieczerstwa i zdrowia

szczegblowego zakresu rodzajow robét budowlanych stwarzajacyc
ludzi)

Inwestor:

ul. Przecznica Walowa

37-700 Przemysl

Adres zamierzenia budowlanego:

ul. Przecznica Watowa

37-700 Przemysl
dz. nr 678 obr. 207 jednostka ewidencyjna: 186201 _1 Przemys|

Przedmiot opracowania:

WEWNETRZNA INSTALACIA GAZOWA DLA LOKALU MIESZKALNEGC PRZY ULICY
PRZECZNICA WALOWA = W PRZEMYSLU

Opracowat:

mgr ini. Plotr Szlarp

Urzad Miejski w Przemvalu
37.70G Przer{/i%-ﬁgﬁmmsc ARG P I T
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1. Zakres robét
Zakres robdt dla catego zamierzenia obejmuje rozbudowe instalacji gazowej dla potrzeb lokalu

mieszkalnego w budynku przy UL. Przcznica Watowa 4/9 w Przemyslu (na dz. nr 678 obr. 209 jednostka
ewidencyjna: 186201 _1 Przermysl).

2. Kolejnos¢ wykonywanych robét:

Roboty budowlane — wykonanie przebié w $cianach i przegrodach.
Roboty montazowe — montaz wspornikow i obejm.

Roboty spawalnicze — potgczenie rur poprzez spawanie.

Roboty montazowe - monta; urzadzen gazowych.

Roboty wykoriczeniowe — préby wytrzymatoéci i szczelnosci instalacji.
Roboty malarskie - wykonanie pokry¢ antykorozyjnych na rurach.

YVVVVYYy

3. Wykaz obiektéw budowlanych istniejacych na dzialce
Dziatka nr 678 obr. 209 zabudowana budynkiem oznaczonym nr 4, mieszkalnym, wielorodzinnym.

Obiekt mieszkainy posiada nastgpujace media: energie elektryczna, teletechnike, wode oraz

kanalizacje.
W sgsiedztwie budynku zlokalizowane sg drogi, podwdrze oraz sgsiednie budynki.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenije bez-

pieczeristwa i zdrowia Judzi
Koniecznoé¢ prowadzenia prac w sasiedztwie drogi publicznej | ciggéw pieszych.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:
* Zagroienie wybuchem gazu.

* PoraZenie pradem.
Roboty transportowe przy wnoszeniu i wynoszeniu sprzetu | materiatéw.

Roboty wykonywane z uzyciemn elektronarzedzi.

Roboty wykonywane w obrebie skrzyiowar z Istniejgcym uzbrojeniem budynku.

Roboty budowlane — wykucia wnek pod obudowy i rurociagi, przewierty przez Sciany i stropy.
Roboty spawalnicze przy taczeniu rurociggdw.

Roboty prowadzone na wysokoéci.
Miejsca wystgpowania zagroser, ich skale jak i strefe ochronng naledy opisa¢ w ,planie BIOZ”,

natomiast czas wystgpienia zagrozenia okresli¢ w harmonogramie realizacji inwestycji.

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

budowlanych
Przed przystapieniem do realizacji robét Wszyscy pracownicy muszg zostaé przeszkoleni w zakresie

instruktazu stanowigcego BHP.
Podczas instruktazu pracownikéw nalezy zwrbci¢ uwage na:
Okresienie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, w tym udzielania pierwszej

pomocy.
Okreslenie stopnia wystepujgcych zagrozen dia kazdego stanowiska pracy.

Koniecznosci stosowania przez pracownikéw érodkéw ochrony indywidualnej | zbiorowej, zabez-

pieczajgcych przed skutkami zagrozen.
Koniecznoi¢ bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad pracami szczegéinie nie-

bezpiecznymi.
Ombdwienie bezpiecznych metod i sposobu wykonania robét spawalniczych i prac na rusztowa-

niach, zgodnie z przepisami zawdiitymi WeRgdngizadzeniy, Miinistra Infrastruktury 2z dnia
87-700 Pz, 5,

Ryne: o

337
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06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 47, Rozdz. 16 — Roboty spawalnicze).

Przestrzeganie przepisow BHP podczas realizacji robot transportowych.

Przestrzeganie przepiséw BHP i P.Poz. podczas realizacji robét budowlanych, wykonywanych za-
réwno recznie jak i mechanicznie.

Przestrzeganie przepiséw BHP i P.Poz. przy wykonywaniu robét spawalniczych.

Przestrzeganie przepiséw BHP i P.Poz. podczas realizacji prac na wysockosci.

Ponadto nalezy zwréci¢ szczegélng uwage, podczas przystepowania do wykonywania przebi¢
budowlanych lub innych prac budowlanych, przed ktérymi nalezy zinwentaryzowaé przewody elektryczne,
a nastepnie wykonac te prace w taki sposéb, aby ich nie uszkodzi¢ i nie doprowadzi¢ do poraienia pradem.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych badar
lekarskich, kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad

BHP.

Przed przystapieniem do prac, termin ich rozpoczecia nalezy uzgodnic w Rejonie Dystrybucji Gazu

w Przemyséiu.

7. Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:

v

v
v

N

RN

Na pomieszczeniu socjalnym (sporzadza kierownik budowy) umiescié wykaz zawierajacy adresy
i numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku Policji.
Oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot.

Stosowanie sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty i dopuszczenia do wykonywania prac na

wysokosci.

Prowadzenie prac montazowych pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy, kierownika
robdt, majstra budowy.

Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej.

Stosowanie sprzetu ochrony P.Poz. {gasnice, koc azbestowy).

Stosowanie przyrzadéw do oznaczenia obecnosci gazu w pomieszczeniu {eksplozymetr}.

Stosowanie wykrywaczy instalacji podtynkowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (DZ.U. Nr 120 Poz. 1126)
zobowiazuje sie kierownika budowy do sporzadzenia szczegblowego planu Bezpieczefistwa i Ochrony

Zdrowia.

Opracowat:
megr inZ. Piotr Szlarp

mgr inz] Pioir SZLAR
u;)rawnisnia hud@wlane nr PDK/O085/PODSH3
P p o projekiowania bez ograniczed w specjainesc instalacying
Urzgd Miejski w Przemysln 2k s, sty Uzatzo gy e,
37_706 Pl‘zelny.‘é? gazw;ych, WUdWO\WChIkEﬂEIIZﬂCyjﬂYGh
ERynek ¢

£ Y]

Aa zgodnose 7 oot




RZUT I FIETRA
| FRAGMENT
| SKALA 1:100
PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSLA
zatwierdza projekt budowlany

} udziela poz w?gz'a/xﬁobll?iowg

decyzja nir , .4 e
| z dnia ... 02 Q9 AT

zu .PREZYDE:»?@{;%?;-:&

gz (rgla s

| mat e
=4
V Neeeolpil Wydeieh: 4, “hitehtyry

I| —
| mieszkanie nr 9 I ,
mieszkanie nr 8

pokaj

istn. wentylagja
wywiewna

kuchnial ‘
korytarz
2 @20 L

3/

o ] e/ I

istn. szafa wnekowa ,
{1 gazomierz istniejgey
1 gazomierz projekiowany) __] f| j

| KG4p - Kuchnia gazowa 4painikowa Q=10,0kW G=1.2ma/h
/ Kco+ewu - Kociol gazowy kondensacyjny z zaminieta komora spalania do bud. nr4a \L

— 1
Py &
i

215

———

dwufunkcyiny c.o. + c.w.u. - Q=20kW G=2,3m3/h

UWAGA:
| Zaleca sie wykonanie wenlylacji nawiewnej powietrza zewnetrznego w pomieszczeniu
kuchni oraz w pomieszczeniy korylarza, w ki6rym planowany jest montaz kotla gazowego
| kondensacyjnego 2 zakmnigty komora spaiania (np. nawiewniki Scienne z grzalkg

elektryczng)}

' P FUFPROJEKT

|
Piotr Szlarp Pro jektowanie | Nadzory

Nesmer rysunku:
| ut. Daszynskiego 6 37-700 Przemysl
tel. 692 427 259 rurpro fekt@interi.pl
OBIEKT: | NWal MIESZKAI NY N' ¥ BUDYNKU PRZY UL, PRZECZNICA
| WALOWF ! PRZEMYSLU
1. STADIUM | RODZAJ DOKUMENTACJI
2 AN I NODZAJ DOKUMENTACJ!

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJA GAZOWA

’1
[ RZUT 160 PIETRZ - FRAGMENT j
LI 40 REoaitiner o 2

Rynek i oot mgr inz. Plotr SZLARP
nr PDK/0G85/POCS/3
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Schemat ukiadéw pomiarowych PEEZ ) by
Fdd gy j_a!;@}};;f__h
= 700 —
]

™~ istnigjacy gazomierz

- ]

ﬁ/ mnjektowany gazomierz

diz lokalu nr 9

Armatura punktu pomiarowego

Gazomierz G4 (130/250mm)

Kurek kulowy gazowy. -

Kréciec - rura stalowa czarna
Dwuzigczka kolankowa nakretna

Rura stalowa czarna bez szwu

Kolano nakretno-wkretne

Wentylowane drzwiczki z blachy stalowej

Istn. szafa wnekowa wentylowana

co-qoaol.p.um.‘

|
B

ALY - [F@][Fl- P R O JE K T‘ Numer rysunkuy:

Pro jektowanie | Nadzory 3
ul. Doszynskiego 6 37-700 Przenysi
tel. 692 427 259 rur.pro jektBinteria.pl

Piotr Szlarp

Poziom podiogi

OBIEKT: LOKAL MIESZKALNY NR 9 W BUDYNKU PRZY UL. PRZECZNICA

Urzad Miejski w Przem)

WALOW ' PRZEMYSLU
Skﬁ'a'b / STADIUM | RODZAJ DOKUMENTACJ!
S PROJEKT BUDOWLANY
Data zakor.: INSTALACJA GAZOWA
2018
71 SCHEMAT UKLADOW POMIAROWYCH
731%3; LRI 7

37-700 Przerayél
Rynek 1

Projektowat: mgr inz. Piotr SZLARP
nr PDK/0085/P0OS/13

fqt




DW2Z NIERUCHOMOSCI Andrzej Pawliiszak
37-700 Przemys$! ul. Sienna 24c ’
NIP 796-202-98-36, REGON 1181058849

Przemys$l, dnia 5 lutego 2019r

FORIG Obiet Delaby, 1y o 7 0.0,
Bivro Sieci Sprzedaty Poludnie
BOK Przomysl
wplynglo dmva

2019 -03-0 4

Ref. Ldz /]J
- Lalacaniki /u.E}{.-
|

ul. Przecznica Walowa
37-700 Przemysi

W odpowiedzi na Pani pismo w sprawie doprowadzenia gazu przewodowego do lokalu
stanowigcego Pani wlasno$é, dzialajac imieniem i na rzecz Wspbinoty Mieszkaniowe]
Przecznica Walowa _ w Przemyslu informuje, ze wyrazam zgode na powyisze pod n/w

warunkami:
- celo$C prac nalezy wykonaé na koszt whasny, po uprzednim uzyskaniu odpowiednich

zgéd od organow konserwatorskich i budowlanych;

- jakiekolwiek szkody powstate w trakcie prowadzenia prac w mieniu Wspélnoty lub oséb
trzecich nalezy naprawic w terminie 7 dni liczac od daty ich powstania;

- po zakonczeniu prac nalezy przediozyé administratorowi budynku odpis protokotu
odbioru prac, protokét szczelnosci instalacji gazowe] oraz epinii kominiarskiej.

Otrzymuja; oy ARZADCA
1. Adresat pm——— a_}vvz MEW
2, ala PR A ire] Paonae

: Urzad Migjsk w Praemydly
37-700 Przemys1
Rynek %4 zandnog, o

Biuro Obstugi Klienta — ul. Plac na Brarnie 8 w Przemysiu "

godziny etwarcia: od poniedziatku do czwartky — 7.30-14.30, piqtek - 7.30-13.00 -
: tel. 606-355-476, 604-541-822, ) W c
www.dwznieruchomosci.pl, e-mail: dwznieruchomosci@wp.pl

)



POLEKA

SPOLKA GAZOWNICTINA

Poiska Spotka Gazownictwa 5p. 2 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jagle
ul. Floriariska 112, 38-200 Jasio

lel.; 13 443 72 00 1aks: 13 446 32 48

Gazownia w Przemyéiu
ul, Rogozinskiego 40, 37-700 Przemy$! ul. Przecznica Wab\-ua

L: 0F i [
tel.: 16 6705 403 faks 16 872 11 40 37-700 Przemys|

Nasz znak: PSGeYI / 315GAZ /162 10/864387/1972 / 19 Przemysl , 12.03.2019 r.

Numer dokumenty: 315GAZWP1/151/18

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC] GAZOWEJ
Przewidywany pobér 9azu riemnego wysokometanowego w iloéci nle wigkszef niz 10 m*/h

W odpowledzi na wniosek z dnia 05.03.2019 r., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnig 2 lipta

2010 r. w sprawie szczegblowych warunkow funkcjnnowan'ia systemu gazowego (t. JDz. U.z2018 +, poz. 1158

Zp.zm.)., wydaje sig nastepujace Warunki Pizytgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:201 1: paz z rodziny gazy ziemne, wysokometarowy, symbol E.

2. Misjsce przylaczenia instalagji podmioty (Punkt wyjécia z systemuy gazowego): lokal mieszkalny, Przemysl,
ul. Przecznica Watows iokainr.  gmina: Przemysl,

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

~ Przygotowanie positkéw
— Przygotowanie cleplef wody
~ Ogrzewanie pomieszczes

4. Rodzaj i ilogé urzgdzen gazowych, ktore bedg podigczone do instalac_:ji gazowej:

Moc uresd: o Liczhs e tacena moc |
Urzadzenie .- _ . Moc urzddzenia _ Liczba urzadzer urzadzen
- i T T i
_KeciotCO+ewWU | 20 | R | 20 - ]
_Kuchnlagazowa | qp S ST N 0 ]
S ) taczna moc [kwW] 30 _ ’

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Mot przylaczeniowa: 3 [m3n]; ‘

6.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 1300 {m3#rok] / 14264 [kWhirok).
B. Miejsce wigezenia do czynne) sieci gazowaeyj:

6.1. Przylacze éredniego cisnienia

62, Lokalizacja: Przeiys, ul.Przecznica Walows, 02.207-891,

7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1, wsieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania  odbioru: minimalne 1.8 [kPaj, maksymaline: 2.5 [kPaj.
8. Wymagania dbfyczq'oe kontroli dostawy i edbioryu paliwa gazowego:
B.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal migszkalny, Przemys!, ul. Przecznica Walowa @ dz. -, gmina:
Przemys|
8.2. Miejsce usytuowanja punktu gazowego: na budynku o
8.3. Charakterystyka ukdadu pomiarowego: I'ZQd Mlejﬁk} 4 P’L’ﬁu
- 5 [szt], rozstaw Ki&ecow: E@%fﬁfﬁl}’ﬁ"lﬁﬁalizacja: na klatce

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4
schodowsj, urzgdzenie isiniejace: Rynei" .

ey TR T ¢ TE s 0 YOS e .;,!‘ & -

Folska Spolka Gazowniclwa 5p-2 0.0 u. Wojciectha Bandrowskisgo 16, 33 W00 Tama.y
Oddzial Zalad Gazownizzy w.Jz8, ul. Flurianska 112, 38-200 Jasio |
KRS 0005374001, Sad Rejonowy dlar Krakows - Sibdrmisscia w Krakowiz, Xil Wydzizd Gospodarczy KRS
HIF 5252498411, REGON 142735512, Kapit! Zakladowy: 16468 917 (A0 2
www Lsguz.pl




10.
11.

12.

13.

14,
15.
16.

B.3.2. typ gazomierza. miechowy G4 - 1 [szi}, rozstaw kroccow: 130 [mm], jokalizacjs: na klalce
schodowej, urzadzenie projektowane;
8.3.3. typ gazomierza: miechowy G4 - 10 [szt], rozstaw krotcow: 250 [mm), jokalizacja: na klatce
schodowej, urzadzenie istnigjace;
8.4. Wymagania dotyczace redukcii:
B.4.1. montaz reduktora © przepustowosci do 10 méh - 1 [szt), lokalizacja: na budynku, urzgdzenie
istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.
Miejsce rozgraniczenia siec gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi; kurek
giowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .
Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.’
instalacja gazowa“pbwinna byé zaprojektowana i wykonana w lrybie pkreSlonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2 2015 r. poz. 1422)
w oparcii 0 dokumentagje techniczng, na kiorg uzyskano prawornocne pozwolenie fa budowe. Zgodnie
z powyZszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z siecl gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacjl gazowej lezy po stronie Klienta?.
Przylgczane do siecl urzadzenia i instalacie muszg spelniat wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:
12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
12.2.zabezpleczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzef,
42.3.zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarli |ub
wprowadzenia ograniczeti w poboize jub dostarczaniu paliw gazowych.
W przypadku zmiany parametréw odbloru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whioskiem
o okreélenie nowych Warunkdw przytaczenia do siec) gazowej.
Warunkj przyiaczenia 8q wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
Warunki przylgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przytaczenia (W tym W opracowaniach projektowych) naleZy stosowat: rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  8p.Z0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czebol tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elekironicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. 2 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowe] stanowia oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania

paliwa gazowego W rozumieniu ari. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowiane oraz art. 7 ust 14

Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.
16.4.Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTEPCA KIEROWNIKA
Gazownia w Przemysiv

Krzysztof Zablocki

Opracowai(a). Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskat pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: o
Potwierdzam odbiér ninigjszych Warunkow przylaczenia do sieci gazowe]

(mle;scowascdatalczyrelnypodpfsmrema)

Olrzymujg;
1. Klient,

2. OKDZ/Gazownia

Urzad Miejski w PraemySln

37-700 Przemyé]

1 W przypadku waru nkdw na przebudowe instalacji {bez zmiany charakterystyki odbiomﬂynek F oo
2 za zgoda wiasciciela {administratora) obiektu gdy Wnioskodawta nie jest wiasciciel oblekiu




Przemysl, dnja 26:04.2013,

Piotr Szlarp
(imig nazwisko)
ul. Daszyﬁskiego 6

37-700 Przemysi
(adrcs)
PDK/OOSS/POOS/ 13
(nr uprawnien)

PDK/1S/016313

(nr crionkowski izhy zawodowej)

OSWIADCZENIE
Projektantsa* Sf*ﬂd—t—ajqw

Zgodnie z art, 20 ust. 4 ustawy z dpia 7 Jipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22016,
poz. 290 z pézn. 2m.)

o8wiadcza m, Ze projekt budowlany:
budowa instalacji gazowej dla potrzeb Iokalu mieszkalnego przy ul. Przecznica

Walowa v Przemysélu
(nazwa projekty budowlanego)

ul. Przecznica Walow:
(adres zamierzenia budowla‘nego)

dz. nr 678 obr, 207 jednostka ewidencyjna: 186201 1 Przemys]
{dane ewidencyjne dziatki(ek))

kwiecien 2019r.
{data sporzgdzenia projektu)

sanitarna
(branza)
dla;

.- R !
ul. Przecznica Walowa
37-700 Przemysl

(inwestor — imie i nazwisko* Razwal)
zostal  wykonany zgodnie 2 obowigzujgcymi Przepisami
technicznej,

" niepotrzebne skregli¢ Urzq d Miﬁjﬁkl' W Przemyélu

37-700 Przemyé] _ T
Rynek.d rerduese o vy o
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POLSKA
t 72 B A
S INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:;

PDK-62D-38K-MWE6 *

Pan Piotr Sztarp o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0163/13
adres zamieszkania ul. DaszyAskiego 6, 37-700 Przemysi

jest cztonkiem Podkarpackiej Okrggowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedziainosci cywiine].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 20138-06-30.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-05 roku przez;

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowe] lzby Intynieréw Budownictwa.

et

(Zgodnie art, 5 ust 2 ystawy 7 dnla 18 wrzegnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz, L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznef opatrione bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalliikowanego eertyfikatu sg
réwnawaine pod wiglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzénym podplsami wiasnargcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswladczeniv motha snara:w zi¢ 28 pomocy humeru weryflkacy)nego 2aswladczenia na
stronle Polskie] izby Infynleréw Budownictwa www.plib.orggizwd lfmtﬂ 3T B Eﬁe’;fﬂi&!sﬁclwe] Okregowe| lzby Inynleréw

Budownlctwa, 37700 Prze[ﬁﬁyg‘:?iri{irﬁ;r
Rynek !

W pr



PODKARPACK A OKREGOWA
12BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA :
35-060 Rzeszéw, ul. J. Slowackiego 20 ; "

B s o e VN T T e e b s et e e

D

Olirggows Komisja walfﬁkscyjna
PDK O} IB/KKA0054/0012/13 Rzeszbw, 2013 - 06 - 25

stwierdzamy |, ze

Pan PIOTR SZLARP
ieranek studiéw- intynieria srodowiska/
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UPRAWNIENIA BUDOWILANE
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do projektowanis bez Ogrmﬂoéeﬁ :
nstalacyjne] w zakresie slecl, Insialacji i urzgdzer

W Epecjainogci §
‘ gazowych, wodociagowych | kenalizacyjnych

clepinych, wentylacyjnych,

UZASADNIEN#E o
sirony, na podstawic arl. 147 §4 Kodeksu postepowsnia

W zwiczku z uwzglednieniom w oatagos tadanja
administracyjnego ( Dz.U. 7 2000r. Nr 98 poz. 1071 2 pédn, zm.).odstepuje sie od uzasadnienia decyzi.

Zakres nadanych uprawnied budewlanych wakazano na odwrocie décyijl.

1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budewlane - 7

technicraych w budownictwie stanowi wpis do centralnego * rejestry G _

Budowlanego oraz Wpis na liste czionkéw wiagciwej i wodowego,

2. Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Intynierw
Warszawie, 24 potrednictwen Podkarpackiej Olrggowej Izby zynierpw Budownjetwy

Budownictwg w
w Rzesz'spwie W terminie 14 dnj od daty jiej dorgczenia,
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Szczegolowy zakres u prawnief
do projektowsnia bez ograniczefi
w specjaloosci instalacyjnej w zakvesic gieel, instalacfii urzgdzed
cicplnych, wentylscyjnyeh, guzowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Piotr Sziarp

I. Na mocy art, 12 ust.] pkt i i ant. 13 ust, 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objelym
wyzej wymieniong specjalnosicia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

sprawdzanis projektow architektonic_zno—hudowlanych
j sprawowznis nadzoru

1. projekiowania,
w specjalnokel ebjgtej piniejszymi uprawnicniami

auntorskiego,

2. sprawowanis kontroli techniczuej utrzymania obiektéw budowlanych.

1. Namocy § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra 1ra portu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1, w sprawie samodzielnych funki technitznych w budowsictwie (Dz. U. 22006 1. Nr 83 poz.

578 z poin. ), uprawnienia budowlane uprawniajg do:

- projektowania pbiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacie ciepine, wentylacyjne,

gazowe, wodociggowe i kapalizacyjne, z doborem wilasciwych urzadzef W projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu W zakresie specjalnosci

objetej niniejszymi uprawnieniami,
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