Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4925P w m. Czeluscin

Przedmiar robo6t

Podstawa . i . . Jedn. e
Lp wyceny Opis robdt, obliczenia miary llos¢ jedn.
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
KNNR 1  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla drég
1. R km 0,100
0111-01  |w terenie réwninnym
KNNR 6 Reczne rozebarnie chodnika z ptyt betonowych 35x35x5¢cm na
2. 0805-05 podsypce piaskowej m? 40,00
strona prawa 40,0x1,0
Rozbiérka kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-
KNNR 6 [piaskowej
3. 0806-02 |strona prawa 40,00 mb 38,00
strona lewa 28,00
4 KNNR 6 |Rozbidrka obrzezy betonowych na podsypce piaskowej mb 20.00
) 0806-07 [strona prawa 20,00 ’
KNR 4-51 Rozebranie istniejgcej studni rewizyjnej do 3,0m oraz z
5. 0409-01 |Wywozem i utylizacjg szt. 1,00
strona prawa km 0+052
Zatadunek oraz wywoéz materiatow z rozbiorki na odl. do 5km
6 KNR 4-04 |- plyty betonowe  40x0,05=2,0 m? 305
: 1103-01 |- kraweznik 38,0x0,15x0,30=1,71 ’
- obrzeze 20x0,2x0,06=0,24
1 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi o poj.
tyzki 0,25m? z transportem urobku na odl. 5 km samochodami
KNNR 1 |samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej
7. 0202-04 |- pogtebienie rowu pod kolektor 36x0,5x0,5=9,0 m?® 24,76
0208-02 |- wykopy pod studnie rewizyjne 0,75x0,75x3,14x1,0x5=8,83
- wykopy pod wpusty uliczne 0,5x0,5x3,14x1,0x5=3,93
- wykopy pod przykanaliki 0,5x0,6x2x5=3,0
Usuniecie warstwy urodzajnej (humusu) sprzetem
8 KNR 2-01 |mechanicznym z wywozem na odl. 2km m? 170 00
) 0126-01 |strona lewa 68x2,5=170,0 ’
Podtoze pod kanaly i obiekty z matieriatow sypkich gr. 15cm
KNNR4 | przykanaliki 10x0,3x0,15=0,45
9. 1411-02 I kolektor 0,5x0,15x34=2,55 m?3 4,91
- studnie rewizyjne 0,75x0,75x3,14x0,15x5=1,32
- wpusty uliczne 0,5x0,5x3,14x0,15x5=0,59
10 KNNR 4  |Wpusty uliczne o srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu szt 500
‘ 1424-02 |wraz z obudowa przy wpuscie z betonu na szer. min. 30cm ' '
Analogia studnie rewizyjne o $rednicy 1000mm w gotowym
11 KNNR 4  |wykopie, wiaz zeliwny typu sredniego wys. do 1,0mb kol 500
: 1413-01 [strona prawa km 0+052, 0+066, 0+093 Pl '
strona lewa km 0+020, 0+068
KNNR 4 Przykanaliki z rur PVC o $rednicy 200mm utozone na
12. podsypce piaskowej mb 10,00
1308-03
5x2,0
13 KNNR 4  |Kolektor deszczowy z rur PVC o $rednicy 300mm utozony na mb 34.00
' 1308-05 |podsypce piaskowej ’




Zasypanie i zageszczenie utozonych rur kolektora,
przykanalikdw, studni rewizyjnych i $ciekowych, warstwami gr.

KNNR 1 [30cm 3
14. 0318-01 |(24,76+28,56)- m 10,08
(0,15%0,15x3,14x34+0,10x0,10x3,14x10+0,6x0,6x3,14x1,0x5+
0,3x0,3x3,14x1,0x5
15. KsJ:(auslﬁgja Zakup oraz przywoz piasku z odl. 30km m?® 14,99
Il ELEMENTY ULIC
KNR 2-31 Rowek pod kraweznik i fawy kraweznikowe 30x30cm
16. 0402-04 strona prawa 60 mb 128,00
strona lewa 68
t awa betonowa pod krawezniki wystajgce, obnizone oraz na
plask z betonu C12/15 z oporem
- wystajgce
strona prawa 50x0,0675
strona lewa 51x0,05
17. }gilgzz_b? - obnizone (najazdowe) m® 9,52
strona prawa 10x0,05
strona lewa 17x0,05
- na ptask (zakonczenie wjazdow)
strona prawa 10x0,05
strona lewa 17x0,05
Krawezniki betonowe wibroprasowane 15x30x100cm
KNNR 6 |ustawione na przygotowanej tawie betonowej z oporem
18. 0403-01 |- wystajace 101 mb | 128,00
- na ptask 27
Krawezniki betonowe wibroprasowane 12x25x100cm wtopione
KNNR 6 najazdowe ustawione na przygotowanej fawie betonowej z
19. 0401-05 [oPorem mb 27,00
- strona prawa 10
- strona lewa 17
KNNR 6 Podsypka pod chodnik gr. 5cm zaggszczona mechanicznie
20. 0105-04 strona prawa 40x10+38x1,5 m? 199,00
strona lewa 51x2,0
Nawierzchnia chodnika z kostki burkowej szarej gr. 8cm
21 KNNR 6 |ulozona na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm mz 199.00
) 0502-03 |[strona prawa 40x10+38x1,5 !
strona lewa 51x2,0
KNR 2-31 t awa betonowa pod obrzeze z betonu C8/10 z oporem
22. 0402-04 strona prawa (42+4,5+5,0+8,5+4)x0,022 m? 3,30
strona lewa (51+7,0+14+14)x0,022
Obrzeze betonowe o0 wym. 20x6x100 ustawione na
KNNR 6 |przygotowanej tawie betonowej z oporem
23. 0404-01 |[strona prawa 64 mb 150,00
strona lewa 86
KNNR 6 Mechaniczne rozebranie wjazdu z betonu na wjezdzie do
24, 0101-01 warsztatu samochodwego z wywozem urobku na odl. do 5km m? 21,00
6,0x3,5
Mechaniczne wykonanie koryta na wjazdach do posesji i na
pola w gruncie II-VI glebokosci 30cm
strona prawa
KNNRE | wjazd do warsztatu samochodwego 6,0x3,5=21,0
25. 0101-01 | wjazd do ogrodu 4.0x4,0=16,0 m? 169,00
strona lewa
- wjazd na pole 6,0x5,5=33,00
- wjazd do posesji nr 17A 5,0x9,0=45,00
- wiazd za posesje nr 17A 6,0x9,0=54,0
KNNR 6 Podbudowa betonowa pod wjazdy gr. 20cm z mieszanki
26. 0109-03 betonowej o Rm=6,0-9,0 Mpa pielegnowana piaskiem i wodg m? 169,00
obmiar jak w pozycji 25
Nawierzchnia wjazdow z kostki burkowej betonowej, gr. 8cm
27 KNNR 6 |grafitowej na przygotowanej podbudowie i podsypce m? 169.00
' 0502-03 [cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm '

obmiar jak w pozycji 25




IV INNE ROBOTY

KNNR 1

Obsypanie chodnika (pomiedzy kraweznikiem a chodnikiem
oraz chodnikiem a granicg posesji) ziemia. Transport ziemi na

28. odl. 25km gr. ér. 0,5 m m? 36,55
0202-03  I34x2 5x0,5+111x0,5%0,3
51x1,0x0,3=15,3
Analogia oczyszczenie rowow przydroznych z wyprofilowaniem
KNNR 6 |dna i skarp, grubos¢ oczyszczenia 60cm z wywozem urobku
29 1302-02 |na odl. do 5km mb | 106,00

strona lewa 106x(0,4+2,20)x0,5=137,8




Kosztorys ofertowy

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4925P w m. Czeluscin

Lp

Podstawa
wyceny

Opis robét, obliczenia

Jedn.
miary

llosé jedn.

Cena
jedn.
netto
PLN

Wartoéé netto
PLN

I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | RO

ZBIOR

KOWE

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych dia drog w terenie rowninnym

km

0,100

KNNR 6
0805-05

Reczne rozebranie chodnika z plyt betonowych na
podsypce piaskowej str. prawa 40,0 x 1,0

m2

40,00

KNNR 6
0806-02

Rozbiorka kraweznikéw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej str. prawa 10,0 str. lewa
28,0

mb

38,00

KNNR 6
0806-07

Rozbiodrka obrzezy betonowych na podsypce
piaskowej str. prawa 20,0

mb

20,00

KNR 4-51
0409-01

Rozebranie istniejgcej studni rewizyjnej do 3,0m
oraz z wywozem i utylizacja str. prawa km 0+052

szt.

1,00

KNR 4-04
1103-01

Zatadunek oraz wywoéz materiatow z rozbidrki na
odl. do 5km
- ptyty betonowe 40,0 x 0,05 = 2,0,
- krawezniki 38,0 x 0,15 x 0,30 = 1,71,
- obrzeze 20,0x 0,2 x 0,06 = 0,24

m3

3,95

I ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

KNNR 1
0202-04
0208-02

Roboty ziemne wykonane koparkami
podsiebiernymi o poj. tyzki 0,25m® z transportem
urobku na odi. 5 km samochodami
samowyladowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonegj

- poglebienie rowu pod kolektor str. prawa
36x0,5x0,5

- wykopy pod studnie rewizyjne
0,75x0,75x3,14x1,0x5
- wykopy pod spusty uliczne 0,5x0,5x3,14x1,0x5
- wykopy pod przykanaliki 0,5x0,6x2x5

m3

24,76

KNR 2-01
0126-01

Usuniecie warstwy urodzajnej (humusu) sprzetem
mechanicznym z wywozem na odl. 2Km str lewa
68x2,5

m2

170,00

KNNR 4
1411-02

Podioze pod kanaly i obiekty z matieriatow sypkich
gr. 15cm -
przykanaliki 10x0,3x0,15 -
kolektor 0,5x0,15x34

- studnie rewizyjne 0,75x0,75x3,14x0,15x5 -
wpusty uliczne 0,5x0,5x3,14x0,15x5

4,91

10.

KNNR 4
1424-02

Whpusty uliczne o $rednicy 500mm z osadnikiem
bez syfonu wraz z obudowa przy wpuscie z betonu
na szer. min. 30cm

szt.

5,00

11.

KNNR 4
1413-01

Analogia studnie rewizyjne o srednicy 1000mm w
gotowym wykopie, wiaz zeliwny typu sredniego
wys. do 1,0mb

str. prawa km 0+052, 0+066, 0+093

str. lewa km 0+020, 0+068

kpl.

5,00

12.

KNNR 4
1308-03

Przykanaliki z rur PVC o $rednicy 200mm utozone
na podsypce piaskowej 5x2,0

mb

10,00

13.

KNNR 4
1308-05

Kolektor deszczowy z rur PVC o $rednicy 300mm

mb

utozony na podsypce piaskowej

34,00




Zasypanie i zageszczenie utozonych rur kolekiora,

14. g;l\é%} przykanalikow, studni rewizyjnych i $ciekowych, m?* 10,08
warstwami gr. 30cm
15 Kalkulacja |Zakup oraz przywoz piasku z odl. 30Km na me 14 99
| wlasna |zasypke wykonanych urzadzen 10,08+4,91 '
il ELEMENTY ULIC
Rowek pod krawezniki wystajgce i obnizone oraz
KNR 2-31 |na ptask o wym. 30x30 cm
16. 0402-04 | - str. prawa 60,0 mb 128,00
- str. lewa 68,0
tt awa betonowa pod krawezniki wystajgce,
obnizone oraz na ptask z betonu C12/15 z oporem
wystajgce str. prawa 50x0,0675=3,375
17 KNR 2-31 |[str. lewa 51x0,0675=3,443 m? 950
"| 0402-04 |- obnizone (najazdowe) str. prawa 10x0,05=0,5 ’
str. lewa 17x0,05=0,85
- na ptask (zakoniczenie wjazddw) str. prawa
10x0,05=0,5
str. lewa 17x0,05=0,85
Krawezniki betonowe wibroprasowane
KNNR 6 15x30x100cm ustawione na przygotowanej fawie
18. 0403-01 betonowej z oporem mb | 128,00
- wystajgce - 101
- na plask — 27
Krawezniki betonowe wibroprasowane
KNNR 6 12x25x100cm wtopione najazdowe ustawione na
19. 0401-05 przygotowanej tawie betonowej z oporem mb 27,00
str. prawa - 10
- str. lewa — 17
Podsypka pod chodnik gr. 5¢cm zageszczona
KNNR 6 |mechanicznie 2
20-1 0105-04 | - str. prawa 40x1,0x38x1,5=97,0 m | 199,00
- str. lewa 51x2,0=102,0
Nawierzchnia chodnika z kostki burkowej szarej gr.
KNNR 6 8cm ulozona na podsypce cementowo-piaskowej
21. 0502-03 1:4 gr. 3cm - str. m? 199,00
prawa 40x1,0x38x1,5=97,0 - str.
lewa 51x2,0=102,0
t awa betonowa pod obrzeze z betonu C8/10 z
29 KNR 2-31 |oporem m? 330
| 0402-04 - str. prawa (42+4,5+5,0+8,5+4)x0,022=1,408 '
- str. lewa (51+7+14+14)x0,022=1,892
Obrzeze betonowe o wym. 20x6x100 ustawione na
KNNR 6 [przygotowanej fawie betonowej z oporem -
23. 0404-01 |str. prawa 64,0 mb | 150,00
- str. lewa 86,0
KNNR 6 M_echaniczne rozebranie wjazdu z betonu na
24, 0101-01 wjezdzie do warsztatu samochodwego z wywozem | m? 21,00
urobku na odl. do 5km 6,0x3,5
Mechaniczne wykonanie koryta na wjazdach do
posesiji i na pola w gruncie II-VI gigbokosci 30cm -
str. prawa
* wjazd do warsztatu samochodowego
KNNR 6 16,0x3,5=21,0 2
25-1 010101 | *wjazd do ogrodu 4,0x4,0=16 m* | 169,00
- str. lewa
* wjazd na pole 6,0x5,5=33,0
* wjazd do posesji nr 17A  5,0x9,0=45
* wjazd za posesjg nr 17A 6,0x9,0=54
Podbudowa betonowa pod wjazdy gr. 20cm z
26 gz\lol\élf{og mieszanki betonowej o Rm=6,0-9,0 Mpa m? 169,00

pielegnowana piaskiem i woda obszar jak w pozyciji
5




Nawierzchnia wjazdow z kostki burkowe;j

57 KNNR 6 |betonowej, gr. 8cm grafitowej na przygotowanej m? 169 00
"| 0502-03 |podbudowie i podsypce cementowo- piaskowej 1:4 '
gr. 3cm  Obmiar jak w pozycji 25
IV INNE ROBOTY
Obsypanie chodnika (pomiedzy kraweznikiem a
chodnikiem oraz chodnikiem a granicg posesji)
KNNR 1 |ziemig. Transport ziemi na odl. do 25km gr. ér. 25 P
28. 0202-03 lom m 36,55
34x2,5x0,25=21,25
51x1,0x0,3=15,3
Analogia oczyszczenie rowdw przydroznych z
KNNR 6 wyprofilowaniem dna i skarp, grubos¢
29. 1302-02 oczyszczenia 60cm z wywozem urobku naodl. do | mb | 106,00

5km

str. lewa 106 (0,4+2,20)x0,5

Razem wartoéé kosztorysowa netto
Podatek VAT(23%)
Ogotem wartos¢ kosztorysowa




