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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — projektanta.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa —
projektanta.

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — sprawdzajgcego.

Zaswiadczenie o przynaleznoéci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa —
sprawdzajgcego.

Opis techniczny.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zagadnienia BHP.
Uzgodnienia branzowe.

Uproszczony wypis z rejestru gruntow.

Mapa ewidencyjna gruntow.

Tabelaryczne obliczenie robot ziemnych.
Obliczenia ilosci do przedmiaru robét.
Przedmiar robot.

Czesc¢ rysunkowa:

- Plan orientacyjny - skala 1:25000 — rys. nr 1

- Plan sytuacyjny - skala 1:500 — rys. nr 2.1

- Plan sytuacyjny - skala 1:250 — rys. nr 2.2

- Przekroj podtuzny - skala 1:25/250 — rys. nr 3.1
- Przekrdj podtuzny - skala 1:25/250 — rys. nr 3.2
- Przekroj poprzeczny - skala 1:100 —rys. nr 4.1
- Przekroj poprzeczny - skala 1:100 — rys. nr 4.2
- Przekréj normalny - skala 1:20 — rys. nr 5.1

- Przekroj normalny - skala 1:20 — rys. nr 5.2

- Przekréj normalny - skala 1:20 —rys. nr 5.3

- Przekroj normalny - skala 1:20 — rys. nr 5.4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TG2-U9U-8G3 *

Pan Ireneusz Ignaszak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/1536/01

adres zamieszkania os. Konstytucji 3 Maja 21/22, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze wér_’yﬁkacyjnym:

WKP-SZT-463-E6A * .

Pan Andrzej Tomaszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5224/01

adres zamieszkania ul. Lubniewicka 9, 60-183 Poznan

- jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

.PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ | PLACU MANEWROWEGO
KOLO SZKOLY W PAKOStAWSKU"

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie nr 5/19 od Gminy Cieszkéw z dnia 15.06.2019 .
- Aktualizowana mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
- Wizja w terenie i pomiary uzupetniajace

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskie]
z dnia 02.03.1999r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie

2. Cel opracowania:

Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej i placu
manewrowego koto szkoty w Pakostawsku, gmina Cieszkow.

3. Opis sytuaciji:

Przebudowa drogi gminnej na odcinku o dtugosci 126,60 m
liczac od osi skrzyzowania z drogg powiatowg polega na
wzmocnieniu istniejacej nawierzchni jezdni warstwami z betonu
asfaltowego oraz poszerzeniu istniejacej jezdni z 4,00 m do 5,00m.
W ramach przebudowy drogi gminnej wykonany zostanie chodnik
o szerokosci 1,50 z kostki brukowej betonowej koloru szarego,
perony przystankéw autobusowych z kostki brukowej betonowe;
koloru grafitowego oraz zjazdy na posesje z kostki brukowej
betonowej koloru czerwonego. Przebudowa placu manewrowego
polega na wykonaniu drogi manewrowej o szerokosci 5,00 m

Opis techniczny - strona1z 8
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z kostki brukowej betonowej oraz miejsc postojowych w ilosci 9 szt.
o wymiarach 2,50 m x 500m i w ilosci 1 szt. © wymiarach
3 60 x 5,00m z ptyt azurowych typu ,meba’.

Przebudowa drogi gminnej i placu manewrowego
zlokalizowana jest na dziatkach nr 23/11, 23/38, 23/4 i 173/4.
Dziatki ta nie leza na terenach szkod goérniczych i terenach
objetych ochrona konserwatorska.

W miejscu potaczenia przebudowywanej drogi gminne;
z droga powiatowg zaprojektowano tuki wyokraglajace krawedzie
jezdni o promieniach R=7,00 m i R=8,00 m.

Geometrie projektowanych elementow przedstawiono na
rysunkach nr 2.1 i 2.2 — plany sytuacyjne.

4. Niweleta:

Projektowang niwelete przebudowywanej drogi gminngj
podniesiono w stosunku do istniejgcej o gruboS¢ warstw
wzmachniajgcych tj. srednio o 9 cm. Niwelete placu manewrowego
zaprojektowano majac na wzgledzie prawidtowe odprowadzenie
wod opadowych i roztopowych oraz minimalizacje robot ziemnych.

Uktad odniesienia to PL-KRON86-NH.

Przebieg projektowanej niwelety przedstawiono na rysunkach
nr 3.1 3.2 — przekroje podtuzne.

5. Przekroj normalny:

Przyjeto przekroj drogi gminnej:

- szerokos¢ jezdni 5,00 m

- pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne i=2,00%
w kierunku projektowanego pobocza

- szeroko$¢ pobocza o nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0,75 m

Opis techniczny - strona 2z 8
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Konstrukcje nawierzchni poszerzenia jezdni przyjeto jak dla
kategorii ruchu KR 1 i grupy noénoéci podtoza G — 2:

- warstwa grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=5,0 MPa

- warstwa dolnej podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 31,5/63mm

- warstwa gornej podbudowy grubosci 8 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5mm

- warstwa wigzgca grubosci 5 cm z betonu asfaltowego

(AC16W)

- warstwa wyréwnawcza grubosci 5 cm z betonu asfaltowego
(AC16W)

- warstwa $cieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego
(AC119)

Konstrukcje nawierzchni wzmocnienia istniejgcej nawierzchni
jezdni przyjeto jak nizej:

- istniejgca nawierzchnia asfaltowa

- geosiatka na styku z petng konstrukcjg na poszerzeniu

- warstwa wyrownawcza grubosci 5 cm z betonu asfaltowego
(AC16W) dla uzyskania odpowiedniego profilu podfuznego
| poprzecznego

- warstwa $cieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego
(AC11S)

Konstrukcje nawierzchni chodnika oraz perondw przyjeto jak
nizej:
- warstwa grubosci 5 cm z podsypki cementowo-piaskowej
w stosunku 1:4
- warstwa scieralna grubosci 6 cm z kostki brukowej
betonowe] koloru szarego (dla chodnika) oraz koloru
grafitowego (dla peronow).
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Konstrukcje nawierzchni jezdni drogi manewrowej placu
przyjeto jak nizej:

- warstwa grubosci 15 cm =z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=5,0 MPa

- warstwa dolnej podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 31,5/63mm

- warstwa goérnej podbudowy grubosci 8 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5mm

- warstwa grubosci 4 cm z podsypki cementowo-piaskowej
w stosunku 1 :4

- warstwa $cieralna grubosci 8 cm z kostki brukowej
betonowej koloru szarego

Konstrukcje nawierzchni miejsc postojowych przyjeto jak nizej:

- warstwa grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=5,0 MPa

- warstwa dolnej podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 31,5/63mm

- warstwa goérnej podbudowy grubosci 6 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5mm

- warstwa grubosci 4 cm z podsypki cementowo-piaskowe;j
w stosunku 1 :4

- warstwa Scieralna grubosci 10 cm z ptyt azurowych typu
,Meba”

Konstrukcje nawierzchni na zjazdach na posesje przyjeto jak
nizej:
- warstwa odsgczajgca grubosci 10 cm z piasku
srednioziarnistego
- warstwa dolnej podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 31,5/63mm
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- warstwa gornej podbudowy grubosci 8 cm z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
~ ciggtym 0/31,5mm
- warstwa grubosci 5 cm z podsypki cementowo-piaskowej
w stosunku 1 :4
- warstwa $cieralna grubosci 8 cm z kostki brukowej
betonowej koloru czerwonego

Obramowanie jezdni przebudowywanej drogi gminnej od
- strony chodnika oraz perondéw stanowi¢ bedzie kraweznik
betonowy 15 x 30 cm utozony na tawie betonowej z oporem z
- betonu C12/15. Obramowanie chodnika to obrzeze betonowe 8 X
30 cm. Obramowanie zjazdéw na posesje od strony krawedzi
jezdni to kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm.
Obramowanie placu manewrowego to kraweznik betonowy

15 x 30 cm (zatopiony wg planu sytuacyjnego).

Projektowane przekroje konstrukcyjne pokazano na rysunkach
nr5.1,5.2,5.3i5.4 — przekroje normalne.

6. Odwodnienie:

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych

z projektowanych powierzchni odbywac sie bedzie grawitacyjnie

poprzez odpowiednio nadane spadki podtuzne i poprzeczne

w kierunku poboczy oraz terenéw zielonych. Odprowadzenie wéd

= opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni na odcinku

projektowanych  peronow odbywa¢ sie bedzie poprzez

= projektowanag kratke sciekowag ze studzienkg z rury betonowej

@500, ktérg za pomoca przykanalika z rury PVC @160 wigczono

. do projektowane] studni chtonnej, ktérg nalezy wykonac
wg rysunku nr 5.3.
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7. Roboty ziemne:

Roboty ziemne sprowadzajg sie gtéwnie do wykopu koryta pod
projektowane poszerzenie nawierzchni  jezdni oraz  pod
projektowang droge manewrowg i miejsca postojowe.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ wg rysunkow nr 4.1 i 4.2 —
przekroje poprzeczne.

8. Warunki geotechniczne:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) ustala sie:

1. proste warunki gruntowe na podstawie probnych przekopdw
i badann makroskopowych tj.:
a) warstwa gruntu réwnolegta do powierzchni terenu
z rumoszy i zwirdw gliniastych o grubo$ci powyzej 1,00m
b) zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego
poziomu warstw konstrukcji nawierzchni jezdni
c) brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych
2. pierwszg kategorie geotechniczng z uwagi na:
a) proste warunki gruntowe
b) wykopy do gtebokosci 1,20m

Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia grupy nosnosci
podtoza okreslono na Podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2. marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Dla okreslenia konstrukcji nawierzchni jezdni przyjeto grupe
nosnosci podtoza G2 z uwagi na:
- warunki wodne przecietne - wykopu do 1,00m
wystepowanie zwierciadta wody do 2,00m
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- grunty watpliwe — rumosze i zwiry gliniaste

9. Dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych:

Przebudowywana droga gminna jako obiekt uzytecznosci
publicznej zapewnia niezbedne warunki do korzystania z niej przez
osoby niepetnosprawne w szczegolnosci majgce  problemy
Z poruszaniem sie.

10. Charakterystyka ekologiczna:

Przebudowywana droga gminna wraz z placem zlokalizowana
jest poza obszarami NATURA 2000 i nie wptywa na te obszary.

Przyjete rozwigzania techniczne powodujg, ze projektowany
obiekt ma charakter nieucigzliwy dla srodowiska.

W wyniku lustracji terenowej na catym terenie objetym
planowang inwestycjg nie stwierdzono wystepowania jakichkolwiek
gatunkdéw roslin, grzybow czy zwierzat podlegajgcych ochronie,
okreslonych rozporzgdzeniami Ministra Srodowiska wydanymi
odpowiednio w mysl art. 48, 49 i 50 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 3 czerwca 2013r. poz. 627).

Przedsiewziecie polegajgce na przebudowie drogi i placu ma
charakter nieucigzliwy i nie ingeruje w $rodowisko oraz nie zmienia
sposobu obecnego wykorzystania terenu. W zwigzku z powyzszym
zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréow z dnia 09.11.2010r.
niniejsza inwestycja nie zalicza sie do inwestycji mogacych
pogorszyc stan Srodowiska, dlatego nie wymagane jest uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
| techniczne eliminuja wptyw przebudowywanej drogi i placu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2013 roku
pozycja 1409 z pdzniejszymi zmianami) obszar oddziatywania
inwestycji zawiera sie w granicach wskazanych dziatek i nie ma
wptywu na dziatki sgsiednie.

11. Uwaqi:

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac niezbedne atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy
dostosowac¢ do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte
w projekcie.

Proponowane materiaty w projekcie sg przykiadowe.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw o analogicznych
parametrach technicznych i uzgodnionych z Inwestorem.
Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a
ust. 4.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane.

Opracowat:
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ZAGADNIENIA BHP

W czasie prowadzenia robo6t nalezy stosowacé sie do warunkdw
technicznych wykonania t odbioru robét budowlano — montazowych
zawartych w:

= Kodeksie Pracy, Dziat X — Bezpieczenstwo i higiena pracy (Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974r.)

= Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepisow bhp
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bhp podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

= Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)



GNMINA CIESZKOW
ul. Grunwaldzka 41

KOM.7021.1.63.2019 Cieszkéw, dnia 10 grudnia 2019 .

Ireneusz Ignaszak
Budownictwo Komunikacyjne
Projekty Nadzory

63-200 Jarocin

ul. Os. Konstytucji 3 Maja 14a

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.11.2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego branzy drogowej pn ,,Przebudowa drogi gminnej i placu manewrowego koto
szkoly w Pakostawsku” w zakresie sieci wodociggowej informujg, Zze Gmina Cieszkow jako
zarzadzajgcy wodociggami  wiejskimi uzgadnia przedstawiony projekt budowlany z
zastrzezeniem:

- nie wyrazamy zgody na wymiang hydrantu nadziemnego na podziemny.

Otrzymuja:
‘1. adresat
2. afa

Ignacy Enikowski

Sprawe prowadzi:
Zygmunt Hutta
Tel.71/3848102 w.47




ZARZAD POWIATU MILICKIEGO
" UL. WOJSKA POLSKIEGO 38

Milicz. 6 grudnia 2019r.

56-300 MILICZ
DP.673.147.2019.BO

Dotyczy: pisma Z dnia 19.11.2019
23/4 AM-1 z droga powiatowa nt

[rencusz lgnaszak — petnomocnik
Gmina Cieszkow

ul. Grunwaldzka 41

56-330 Cieszkow

r. w sprawie uzgodnienia przebudowy skrzyzowania drogi gminnej o ar dz.
1413 D, dz. drogi nr 173/4 AM-1 w miejscowosci Pakoslawsko, str. L drogi,

gm. Cieszkow

powiatowg nr 1413 D (dz. drogi nr !
na nastgpujacych warunkach:
12

owy skrzyzowania drogi gminnej o nr dz. 23/4 AM-1 z droga

Uzgadniam projekt przebud
73/4 AM-1) w obrgbic miejscowosci Pakoslawsko. gm. Cieszkow

Nalezy zachowac zgodno$¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawic warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (1.j. Dz. U. 22016 r., poz. 124 ze zm.).

W przypadku realizacji inwestycji w wrakcie obowigzywania gwarancji powykonawczej na roboty

nawierzchniowe, inwestor zobowigzany jest do zapewnienia podtrzymania gwarancji na terenie

przedmiotowcj inwestycji.

Roboty zwigzane Z wykonaniem przebudowy skrzyzowania nalezy
zgodnie z zatwierdzonym przez odpowiedni organ zarzadzajacy ruchem projektem organizacj
ktury z dnia 23 wrzesnia 2003 1.

oznakowaé i zabezpieczy¢

ruchu zastepezego zgodnie Z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastru
w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzaniem (L. Dz U.z2017 r., poz 784).
Przed robotami nalezy zatwierdzi¢  projekt docelowej  organizacji ruchu w obrgbie

przebudowywanego skrzyzowania.
Zarzadca Drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujgcymi si¢
w drodze i pasie drogowym. Lokalizacje tych urzgdzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.
Przed rozpoczgeiem prac zwigzanych z w/w przebudowy nalezy wystgpi¢ do Zarzadey Drogi z
wnioskiem o udzielenic zezwolenia na prowadzenie robot w pasic drogowym {zezwolenia na
zajgcie pasa drogowego/, zalaczajac dokumenty wymagane Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z
dnia 1 czerwca 2004 r. W sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego (t.j. Dz.U.z 2016 r., poz.1264):

a/ plan sytuacyjny w skali 1: 1000 lub 1:500 # zakreslonym kolorem czerwonym obrysem zajetej
powierzchni pasa drogowego © podaniem wymiarow.

b/ ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego,

¢/ zatwierdzony projekt organizacji ruchu,

d/ o$wiadezenie o:

- posiadaniu waznego pozwolenia na budowg obiektu umieszczanego W pasie drogowym lub

- zgloszeniu  budowy lub przebudowy robdt  wiasciwemu  0rganowl administracji
. . . =2 .
architektoniczno-budowlane), lub §
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- zamiarze budowy przytaczy  elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla ktérych sporzgdzono plan sytuacyjny na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub “mapy Jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
¢/ kopig niniejszego uzgodnienia.
7. Przed rozpoczgciem prac budowlanych Inwestor zobowiazany jest do:
a/ uzyskania pozwolenia na budowe [ub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych,
b/ uzgodnienia z zarzgdca, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchuy
drogowego,
¢/ uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym lub na umieszezenie w nim obicktu lub urzadzenia.

8. Niniejsze uzgodnienie jest rownoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane.

Zalgeznik:
I. Plan sytuacyjny w skali 1:500 — | egz.

Otrzymuje:
I. Ireneusz Ignaszak — petnomocnik
Adres do doreczen:
Budownictwo Komunikacyjne Projekty Nadzory

os. Kenstytucji 3 Maja 14 a, 63-200 Jarocin
2. ala
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2019 -12- 05
Orange Polska S.A. IRENEUSZ IGNASZAK
Domena Hurt Budownictwo komunikacyjne
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Projekty Nadzory
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury Os. Konstytucji 3Maja 14a
i Obstugi Klienta w Krakowie 63-200 Jarocin

ul. Dauna 66, 30-629 Krakow
tel.: 12 255 47 68 www.hurt-orange.pl
Krakow, 02 grudnia 2019r.

Numer pisma: TTSIKKU-57067/19/JP
Temat: uzgodnienie branzowe.

Szanowni Panstwo,
informujemy, ze uzgadniamy realizacje prac w sasiedztwie infrastruktury teletechnicznej w ramach
projektowanego zadania: ,Przebudowa drogi gminnej i placu manewrowego koto Szkoty w Pakostawsku” —
zgodnie z zatgcznikiem mapowym. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych
warunkoéw, ktére sa integralng czescig uzgodnienia:
Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min.
na 14 dni przed przystapieniem do robét, powotujac sig¢ na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia prac oraz  wystgpienia o  nadzor wiascicielski dostepne sa na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i nadzoru
wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.
Zgtoszenie/Wniosek o nadzér wiascicielski mozna przestaé ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub
kierowa¢ na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Wroctawie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Ul. Purkyniego 2
50-155 Wroctaw
e-mail: DISU.RWWUUilWroclaw@orange.com
Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
Roboty budowlano - montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie {gcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Wroctawiu;
Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowa¢ sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

w Ldk'% e drog i lotrlisk
Xil Wydziat K Rejestru Sadowego pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-985;  pokrytym w calosci y szacym 3.937.072.437 zoyen. T LJAN-8386/7/8
1

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Al Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru Z p przez Sad Rejs y dia m.st.
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Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocg przekopdéw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis
Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Wroctawiu oraz inspektora nadzoru.

Informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjne; eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A.
(zwana dalej ,OPL”") nalezy:

° kanalizacje telekomunikacyjng rurociggi kablowe oraz kable doziemne zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie rur dwudzielnych gruboéciennych lub tawy betonowej w miejscach skrzyzowan z drogg,
chodnikami, wjazdami oraz pozostatg projektowang infrastrukturg, W strefie projektowanych wykopéw sieé
teletechniczna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

o Zachowac normatywne przykrycie doziemnej sieci teletechnicznej, w przypadku zmiany rzednych terenu
nalezy —wyregulowa¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety. Zachowaé normatywne przykrycie
kanalizaciji teletechnicznej. Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo
Z naszym przedstawicielem.

° Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z
2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

° Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia, nalezy zlozyé wniosek o wydanie warunkdéw
technicznych na przebudowe.

Miejsca zblizen i skrzyzowarn oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaja
obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad realizowanymi
pracami.

Po zakorczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,
obcigzy sprawce pemnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokos¢ roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich:;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznogé nalezy uregulowadé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta Krakowie otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia. -
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
arkusz 2(2)

Uktad wysokosci:
Data opracowania mapy:
Mape sporzadzit:

Identyf. i nazwa jednostki ewid.: 021301_2 Cieszkéw
Identyf. i nazwa obrebu ewid.: 021301_2.0010 Pakostawsko

Miejscowo$é: Pakostawsko
ID zgloszenia: GGM-PODGIK.6640.226.2019
Skala: 1: 500

Uktad wspétrzednych prostokatnych ptaskich PL-2000/6
PL-KRON86-NH
19.03 .2019
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Nr kancelaryjny: GGM-PODGIK.6621.1701.2019

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Powiat: milicki
Jednostka ewidencyjna: 021301_2, Cieszkéw
Obreb ewidencyjny: 021301_2.0010, Pakostawsko
STAROSTA MILICKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 03-12-2019 12:28:13

Nr jednostki rejestrowej: G113

Osoby: 1
Udziat ;i gp ..
Eorma wiadarii Dane osoby fizycznej / instytucji
B 11 POWIAT MILICKI
wiasnosé siedziba: ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz
Dziatki ewidencyjne: 1
Arki Nr dziatki Adres / Pofozenie Powisradlinla Uaytok | dase. bonitacyina Nr KW lub inne dokumen
AAES [ha] Uzytek Pow. [ha] y
1 173/4 Pakostawsko 52 2.19 dr 2.19 WR1M/00029085/0
Identyfikator: 021301_2.0010.173/4; Rejon statystyczny: 936100;
Atrybuty dodatkowe: numer drogi: 1413
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 2.19 ha

Stownie: | dwa hektary dziewietnascie aréw

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

= Milicz, dnia 03.12.2019 .

Janina Duda
. 03-12-2019

(sporzadzit: data i podpis) (piecze¢ urzedowa) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

03 12. 2019

Za zgodnos¢
zon gln #em

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE




Nr kancelaryjny: GGM-PODGIK.6621.1701.2019

Wojewodztwo: dolnosliaskie
Powiat: milicki
Jednostka ewidencyjna: 021301_2, Cieszkow
Obreb ewidencyjny: 021301_2.0010, Pakostawsko
STAROSTA MILICKI.

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 03-12-2019 12:28:13

Nr jednostki rejestrowej: G60

Osoby: 1
Udziat Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wfadania ! J
1 GMINA CIESZKOW
wiasnosé siedziba: ul. Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszkow

Dziatki ewidencyjne: 1

o _ Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / Pofozenie [hal Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
W-RIVa 0.0146
1 23/38 0.4438 Bi 0.4292 WR1M/00029958/1

Identyfikator: 021301_2.0010.23/38; Rejon statystyczny: 936100;

UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 1, 291.

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.4438 | ha

Stownie: | cztery tysigce czterysta trzydziesci osiem metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 3.6654 (trzy hektary szes¢ tysiecy szeséset piecdziesiat cztery metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas

Bi - Inne tereny zabudowane
W-RIVa - Grunty pod rowami

Janina Duda &Q
03-12-2019

(sporzadzit: data i podpis) (pieczec urzedowa) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

03 12. 1

Milicz, dnia 03.12.2019 .

N N

Za zg@dncsc
crygin ‘»a%ﬂ"?‘a
A/

mgr inz. Irengu zigna zak
Upr. bud. do pfoj,.

| kontrafoww . kopstinz.
w/zakpésie dro <
?}Iu)d 835
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Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE



Nr kancelaryjny: GGM-PODGIK.6621.1701.2019

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Powiat: milicki
Jednostka ewidencyjna: 021301_2, Cieszkow
Obreb ewidencyjny: 021301_2.0010, Pakostawsko
STAROSTA MILICKI

.....................................................................................................

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 03-12-2019 12:28:13

Nr jednostki rejestrowej: G35

Osoby: 1
Udzial Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wfadania y J
11 GMINA CIESZKOW
wiasnos¢ siedziba: ul. Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszkow
Dziatki ewidencyjne: 1
o .. Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz | Nrdziatki Adres / Potozenie [ha Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
1 23/4 0.14 dr 0.14 WR1M/00013981/6

Identyfikator: 021301_2.0010.23/4; Rejon statystyczny: 936100;

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.14 | ha
Sfownie: | czternascie arow

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 6.8734 (sze$¢ hektaréw osiem tysigcy siedemset trzydziesci cztery metry
kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Milicz, dnia 03.12.2019 r.

Janina Duda
03-12-2019

(sporzadzit: data i podpis) (piecze¢ urzedowa) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

03 12. 2018

gnaszak

row., nadzorow

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE



Nr kancelaryjny: GGM-PODGIK.6621.1701.2019
Wojewddztwo: dolnoslaskie
Powiat: milicki
Jednostka ewidencyjna: 021301_2, Cieszkow

Obreb ewidencyjny: 021301_2.0010, Pakostawsko
STAROSTA MILICKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 03-12-2019 12:28:13

Nr jednostki rejestrowej: G1

Osoby: 2
Udzial Dane osoby fizycznej / instytucji
Fomma wfadania
17 ‘
wiasnoss SKARB PANSTWA
11 Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
wykonywanie prawa  |siedziba: ul. KAROLKOWA 30, 01-207 Warszawa
wiasnosci koresp. ul. Miriska 60, 54-610 Wroctaw
Dziatki ewidencyjne: 1
- 2 oL Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie [ha] Uzytek Pow, el Nr KW lub inne dokumenty
1 23/11 0.0234 dr 0.0234 WR1M/00014791/4

Identyfikator: 021301_2.0010.23/11; Rejon statystyczny: 936100;
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0234 I ha
Stownie: | dwiescie trzydziesci cztery metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sig¢ jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 0.3318 (trzy tysigce trzysta osiemnascie metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Milicz, dnia 03.12.2019 .

Janina Dud
03-12-2019

(sporzgdzit: data i podpis) (pieczgé urzedowa) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

03 12. u0g

J Iref em}\ ignaszak
Urv nud to rrp, kierow .}- r.af*zorow
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Nr kanc.GGM-PODGIK.6642.1621.2019 Wojewodztwo: dolnoslgskie
H Powiat: milicki
Jednostka ewidency jna: 021301_2, Cieszkow

’ Obreb: 0010, Pakostawsko
MAPA EWIDENCJI GRUNTOW

SKALA 1:2000
obr. Pakostawsko 0010:dz. 23/4,23/1,23/38,1/3/4

i TR b 74/13 LIV

-
i,
~—
-
-~
-

23/30
Rilla

Q
___________ "IW -RiVa

23/37 B|

1N, f
" \ |
-~
\ .
N
’%/ \ .
23/11 .
Ws N
23/39 3 3 2
e} . </ 4a

23/35
RIVb

. ! mgr ingz: s
,73/4 Upr bud (do Broj
o i kontro®ow w specj kor‘
2 ) w zakrgsie drog ! lotnisk
Nr WAN-8386(7/8
' 23/31

} Lzr-Rillb

» y/5T

| 64/10
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