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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | UPRAWNIENIA

Strzegom, 30.10.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)
OSWIADCZAM, ze

PROJEKT TECHNICZNY
- BRANZA DROGOWA -

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ. NR 296 W STARYM JAWOROWIE"

Wojewddztwo: dolnoslaskie, Powiat: $widnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Miejscowosé: Stary Jaworéw
Obreb: 0010 Stary Jaworéw, Nr ewidencyjny dziatek: 310/2, 296
jednostka ewidencyjna: 021904_5
zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy opracowania / nr uprawnien podpis:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do projektowania bez ograniczen,
Nrewid. DOS/0108/PBD/16

Projektant
Gtéwny/ Branza
drogowa

mgr inz. Marcin Cie¢wierz

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

nr ewid. LBS/0067/PWOD/14

Sprawdzajacy/
Branza drogowa




. CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE
Inwestor: GMINA JAWORZYNA SLASKA, 58-140 Jaworzyna Slaska, ul. Powstaricow 3

Temat: Projekt pt.: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ. NR 296 W
STARYM JAWOROWIE"

Lokalizacja: wojewodztwo: dolnoslaskie, powiat: $widnicki, miejscowo$¢: Stary Jawordw,
Nr ewidencyjny dziatek: 310/2, 296

Obreb ewidencyjny: 0010 Stary Jawordw,
Jednostka ewidencyjna:  021904_5

Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizaciji Inwestycji ,PROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, ul. Stawowa 7

Nr projektu: P-311.1

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy drogowej na obszarze

projektowanej inwestycji pn.: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ. NR 296 W
STARYM JAWOROWIE" w obszarze dziatki numer: 310/2, 296, obreb: 0010 Stary Jawordw.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie obiektéw budowlanych

w zakresie jak nizej:

1 Przebudowie drogi gminnej, wewnetrznej o tacznej dtugosci 94,75 m. Droga posiadac jezdnie o szerokosci 3,50
m nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 ograniczong kraweznikiem betonowym. Robotami
ponadto objete beda;: zjazdy z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, pobocze gruntowe z kruszywa famanego.

Projektowany uktad drogowy bedzie realizowany przez:
1. jezdnie jednopasowa dwukierunkowa o szerokosci 3,5 m
2. Zzjazdy indywidualne - o szerokosci jezdni 3,50 - 6,00 m, przeciecia nawierzchni jezdni i zjazdu skosem
1,5:1,5 na przecieciu krawedzi nawierzchni ulicy i zjazdu.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna:

Istniejace zagospodarowanie terenu;
Mapa do celdw projektowych;




Wypis z rejestru gruntdw wydany przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Swidnicy;

Mapa ewidenciji gruntow w skali 1:500 wydana przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swidnicy;

Opinia geotechniczna przygotowana przez firme ,LABORATORIUM BUDOWLANE” w marcu 2020 r.
Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI PROGRESS w pazdzierniku 2022 r.

UCHWALA NR XVIII/43/16 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE SLASKIEJ z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Jaworow

Projekt budowlany pn.: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ. NR 296 W STARYM

JAWOROWIE"

2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Dla projektowanej przebudowy przyjeto nastepujace zatozenia techniczno-projektowe:
W oparciu o rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r., z p6zn. zm.),
przyjeto wytyczne odnosnie parametréw jak dla drogi klasy ,D” przy zatozeniu:
71 klasa drogi D1/2
kategoria ruchu KR1
wodne podtoza — dobre,
rodzaj podtoza gruntowego — grunty bardzo wysadzinowe,
grupa no$nosci podtoza — dla cato$ci zadania zaktada sie grupe — G4,
gteboko$¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

OoOooOood

2.2. WARUNKIWODNO-GRUNTOWE

Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firmg¢ LABORATORIUM
BUDOWLANE z Zielonej Gory w marce 2020, stwierdza sie co nastepuije:

Wszystkie grunty rodzime stwierdzone w podiozu w obrebie wykonanych otwordéw badawczych, ujeto w jednej
grupie o zblizonych warto$ciach fizyczno — mechanicznych:

1. Grupa | - obejmuje grunty mineralne, niespoiste, akumulacji wodnolodowcowej, piaski drobne, $rednie
oraz pospdiki; grunty te w przewadze wilgotne, lokalnie gtebiej nawodnione; ze wzgledu na granulacje
oraz zmienny stopien zageszczenia podzielono je na nastepujace warstwy geotechniczne:

- warstwa IA - to piaski pylaste na pograniczu pytu piaszczystego w stanie $redniozageszczonym, o
usrednionym stopniu zageszczenia ID(n) = 0,40;

- warstwa IB- to piaski drobne w stanie Sredniozageszczonym, o usrednionym stopniu zageszczenia
ID(n) = 0,65;

- warstwa IC - to piaski $rednie w stanie $redniozageszczonym, o usrednionym stopniu zageszczenia
ID(n) = 0,50;

- warstwa ID - to pospotki w stanie Sredniozageszczonym, o usrednionym stopniu zageszczenia
ID(n) = 0,60;

2. Grupai warstwa Il - to grunty mato spoiste - mutki zastoiskowe, zaliczone do gruntow
nieskonsolidowanych, oznaczonych symbolem ,C” geologicznej konsolidacji. Grunty tej grupy
wyksztatcone sg jako pyty piaszczyste oraz piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym na pograniczu
plastycznego o usrednionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,25,

3. Grupa Il - to grunty $rednio spoiste — gliny zwatowe wyksztatcone gtéwnie jako gliny piaszczyste i gliny
pylaste, ktdre zaliczono do gruntdw morenowych — nieskonsolidowanych i oznaczono symbolem ,B”
geologicznej konsolidacji. W zaleznosci od konsystencji wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

- warstwa IlIA — obejmuje grunty w stanie plastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,35;
- warstwa llIB - zaliczono do niej grunty w stanie twardoplastycznym o stopniu plastyczno$ci w przedziale
IL(n) = 0,20.



Na podstawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych okreslono

wysadzinowos$¢ gruntéw. Stwierdzono, ze na badanym terenie, bezposrednio ponizej nasypéw

niekontrolowanych, wystepujg grunty:

* niewysadzinowe — pospdtki i piaski drobne — grupa nosnosci podioza G1
* bardzo wysadzinowe — piaski gliniaste, pyly piaszczyste, gliny pylaste - grupa no$nosci podtoza G3 i G4.

Jednorazowe pomiary i obserwacje wody gruntowej przeprowadzono w otworach wiertniczych w trakcie

ich wykonywania w dniu 28 lutego 2020 r. Wode gruntowg, stwierdzono lokalnie:
* w otworze nr 5 w postaci zwierciadta swobodnego na gtebokosci 2,0 m p.p.t. j. na rzednej 239,8 m n.p.t.,

* w otworze nr 6 w postaci saczen w obrebie piaszczystych przewarstwien wérdd gruntow spoistych;
sgczenia nawiercono na gtebokosci 2,0 m p.p.t. tj. na rzednej 238,1 m n.p.m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, stwierdzono, ze projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych (przy zatozeniu posadowienia konstrukcji pod nasypami niekontrolowanymi).

2.3. DANE OGOLNE INWESTYCJI

Sposob przebudowy zostat wybrany z uwzglednieniem:

* ograniczen wysokosciowych, {j. istniejacej zwartej zabudowy,

* obcigzenia urzadzen podziemnymi istniejgcymi i projektowanym,

* ujednorodnienia przekroju poprzecznego i podtuznego nawierzchni
* poprawy przekroju poprzecznego i podtuznego nawierzchni

* poprawy niwelety drogi
* poprawy odwodnienia
* poprawy warstwy wzmacniajgcej podtoze
* poprawy warunkow gruntowo-wodnych podtoza
Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkoSC obiektu i zakres robdét budowlanych dla robdt objetych
niniejszym projektem:
Kategoria ruchu
Szeroko$¢ jezdni
Dtugos$c¢ drogi gminnej

24,

zamieszczono w ponizszej tabeli.

OPIS DROGI W PLANIE

W celu utatwienia prac przy realizacji inwestycji oraz dla zapewnienia prawidtowego wytyczenia osi
projektowanego uktadu komunikacyjnego oraz jego punktéw charakterystycznych, zastosowano opis tych punktow
przy pomocy wspotrzednych geodezyjnych. W tym celu postuzono sie geodezyjnym uktadem wspdtrzednych
,2000”, obowigzujacym na obszarze bedacym przedmiotem niniejszego projekiu.
Zestawienie wszystkich punktow charakterystycznych dla projektowanej osi jezdni oraz ich wspétrzedne

KR1
3,50m
94,75 m,

Tabela 1.1. Wykaz wspotrzednych punktéw charakterystycznych uktadu komunikacyjnego w ukfadzie geodezyjnym ,2000".

Pikieta Pikieta
Nr| Typ |Dtugos¢ | poczatkowa | koncowa Punkt poczatkowy Punkt koricowy Promien
1| Linia [ 3.497m | 0+000.000m | 0+003.497m | (5600381.2547m,5640294.8145m) | (5600379.4930m,5640297.8353m)
2 |tuk |11.260m | 0+003.497m | 0+014.757m | (5600379.4930m,5640297.8353m) | (5600372.9435m,5640306.9743m) | 60.000m
3 | Linia | 20.657m | 0+014.757m | 0+035.414m | (5600372.9435m,5640306.9743m) | (5600359.3901m,5640322.5636m)
4 |tuk [9.049m |0+035.414m | 0+044.463m | (5600359.3901m,5640322.5636m) | (5600353.3307m,5640329.2837m) | 250.000m
5 | Linia | 50.288m | 0+044.463m | 0+094.751m | (5600353.3307m,5640329.2837m) | (5600318.9846m,5640366.0156m)
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2.5. OPIS NIWELETY | SPADKOW

Niwelety projektowanego uktadu drogowego dostosowano do istniejacego terenu.
Zestawienie wszystkich punktow charakterystycznych dla projektowanej niwelety jezdni zamieszczono w

ponizszej tabeli.
Tabela 2.1. Wykaz punktéw charakterystycznych profilu podfuznego jezadni.

Pikieta punktu przeciecia Rzedna punktu Nachylenie stycznej | Dtugo$¢ tuku
Nr | stycznych pionowych przeciecia wyjéciowej profilu Promien tuku
110+000.000m 251.383m -1.89%
2(0+014.491m 251.110m 1.96% 23.055m 600.000m
3| 0+048.525m 251.775m 0.49% 8.766m 600.000m
410+094.751m 252.004m

2.6. OPIS PRZEKROJU POPRZECZENGO

Dla projektowanej drogi gminnej przyjeto ponizsze zasady:
- spadek jednostronny jezdni o pochyleniu poprzecznym — 2%,

2.7. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

2.7.1.  ZafoZenia
Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenng;j i

Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),

e dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:

o kategoria ruchu — KR1 (dla nawierzchni jezdni drogi gminnej),

warunki wodne podtoza — dobre,
rodzaj podtoza gruntowego — grunty bardzo wysadzinowe,
grupa nos$nosci podtoza — dla catosci zadania zaktada sie grupe — G4 (NN),
gteboko$¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

O O O O

Konstrukcje drogowe:
e zakres przewidywanych robot:
roboty ziemne,
wywoz gruntu z wykopu na skfadowisko,
wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,
wykonanie warstwy wzmocnienia podtoza,
wykonywanie taw betonowych pod krawezniki, $cieku
utozenie kraweznikdw, Scieku,
wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego famanego o uziarnieniu ciggtym,
wykonanie nawierzchni z kostki granitowe;j,

O O O O O O O O

Kategoria ruchu: KR1
[0 Warstwa scieralna — AC 11 S 50/70 -4cm,
O Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM

(ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,3 kg/m2)
O Warstwa wigzaca — AC 16 W 50/70 -5cm,
O Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B5 ZM

(ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,7 kg/m2)
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[0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -20 cm,
Podfoze gruntowe G1 o E;280MPa oraz :21,00
[0 Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - 30 cm,

Jako obramowanie jezdni nalezy zastosowa¢ krawezniki betonowe 15x22 cm wyniesione odpowiednio:

= do utozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzysta¢ kraweznik betonowy 15x22. Styki
kraweznikow wypetni¢ zaprawg mrozoodporng zachowujac normowe przerwy dylatacyjne,

= do utozenia zaprojektowanych tukdw nalezy uzywac wytacznie kraweznikow tukowych 15x22cm o
odpowiednich promieniach tukow. Nie dopuszcza sie wykonywania fukéw o promieniu mniejszym niz 12 m

z kraweznikéw prostych. ROBOTY ZIEMNE

W zaleznosci od usytuowania drogi nalezy wykona¢ adekwatnie do zakresu robot:

o zdjecie warstwy humusu z przetozeniem na odktad do ponownego wykorzystania

o wykonanie wykopu
Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zageszczeniu dna wykopu, nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje zatozen
projektowych poprzez wizualng ocene jako$ci materiatu oraz sprawdzenie nosnoéci podtoza poprzez:

e pobranie probki i okreslenie laboratoryjnie wskaznika nosnosci CBR po 4 dniach nasaczania
woda wg warunkéw ustalonych w PN-S-02205:1998, lub
e sprawdzenie wtornego modutu odksztatcenia E2 poprzez badanie obcigzenia statycznego®.

Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ co najmnigj 1,0.
W zwigzku z wystepowaniem w podiozu w niektdrych miejscach, gruntu gliniastego moze by¢ konieczne
zabezpieczenie skarp wykopu przed erozyjnym dziataniem wody. Nalezy mie¢ réwniez na uwadze koniecznos¢
wykonania tymczasowego odprowadzenia wody poprzez pompowanie lub drenowanie. Roboty powinny by¢ tak
prowadzone, aby skarpy wykopu/ nasypu zachowaty swojg statecznos¢. Przyjmuje sig, ze kliny odtaméw powinny
mie¢ nastepujace szeroko$ci:
- dla wykopow bez obudowy do gtebokosci 1,0 m i gruntdw sypkich (o kacie tarcia wew. @ =34°+37°) — min. 0,5m
- dla wykopdw bez obudowy o gtebokosci do 1,5m z gruntéw spoistych (o kacie tarcia wew. $=20°+ 22°) -
min.1,0m
- dla wykopow z obudowg o gtebokosci do 2,0m dla gruntéw sypkich szeroko$¢ klina odtamu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,4m, a dla spoistych min. 0,7xszerokos¢ wykopu.
W przypadku budowy nasypu, nosno$¢ nasypu powinna by¢ analogiczna jak w przypadku wykopu.
Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie nalezy zageszczaé przy wilgotno$ci optymalnej oraz
warstwami o grubo$ci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajacego.
Podtoze nawierzchni nalezy wykonywaé mechanicznie. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc Wykonawca
powinien dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Podtoze
nawierzchni mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie.
Roboty ziemne w strefie zalegania sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie, z nalezytg staranno$cig
i ostrozno$cig, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia sieci istniejacych.
Wskaznik zageszczenia gruntow nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Nalezy okre$li¢ pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia podioza wedtug PN-S-02205:1998. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;

e w gruntach niespoistych +2 %

e w gruntach mato i Srednio spoistych +0%, +2%

e W mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, +4%
Podtoze nawierzchni po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig
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odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom
gruntu nadawac w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwaty
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnoSci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

W przypadku wystapienia zawilgocenia gruntu podtoza naturalnego, przed wbudowaniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni i podfoza ulepszonego (lub ewentualnie nasypu), podioze istniejace nalezy osuszy¢ poprzez
stabilizacje chemiczng - dodanie spoiwa hydraulicznego (dopuszcza sie zastosowanie wapna palonego, cementu).
Do ukiadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po naturalnym osuszeniu warstwy uprzednio
zawilgocone;.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

3 UWAGI | ZALECENIA

3.1 WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Projektowane obiekty rob6t branzy drogowej wymagajq sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi Zafgcznik 1
do niniejszego opracowania. Plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 u zawartym w Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126. w petnej formie.

3.2 UWAGI KONCOWE

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentaciji technicznej winna by¢
prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i warunkami oraz z ogdlnie obowigzujacymi
warunkami wykonawstwa i odbioru robét oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdlnosci roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci. O rozpoczeciu prac w obrebie istnigjacych sieci nalezy
powiadomi¢ ich wiascicieli.

Niniejsze opracowanie projektu branzy drogowej, wykonane w zakresie czesci opisowej i graficznej oraz Projekt
Zagospodarowania Terenu, nalezy czytac tacznie i zapisy ktdre pojawiajg sie chocby w jednym miejscu, dotyczg
catego opracowania.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace sie w rejonie inwestycji podlegajq ochronie prawne (stosownie do
przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr
120, poz .1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a
takze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11,
poz.89 w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy chronic a
w przypadku konieczno$ci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich
przeniesienie.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spojna oraz byta wolna
od wad i btedow. Wystapienie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania
tego faktu na swojg korzy$¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usunigcia.

Projektant Gtéwny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16

13



. CZESC RYSUNKOWA

14



) 042 wydruk.dwg

LEGENDA:

P 31 0t PT D 0711202

Nazwa pliku:

£ zgogz ez Q03T s OZNACZENIA BRANZY DROGOWEJ . .
N Cs8a 8359 @ NOT 500 PROJEKTOWANY KRAWEZNIK OBNIZONY
R % § N~ 5 © ;::: g x Q_)' "F‘D = gﬁ - tkraweznik obnizony 15x22cm w komplecie z krawgznikiem przejSciowym 15x30/22cm ufoZony na fawie betonowey z oporem,
3 — Q) A, = ’5‘ o3 ~ O ) Q é wystajacy 2 cm ponad nawierzchnig jezdni/
S S$3 2= D=Ep — O S o 0 R Wt N o~ D < PROJEKTOWANA KRAWEDZ JEZDNI ZJAZDU
o 88cR 5§52 < 5 & ool N\ g e T T s o < S PROJEKTOWANA KRAWEDZ POBOCZA UTWARDZONEGO
2 :5538% Z32 . BESe=EN 20 PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE NAWIERZCHNI
3 5 N 8 '?'D g O o "b ) B & Il 6_ g = /projektowane spadki poprzeczne w kierunku odwodnienia/
Q) == .
S 22%% & é = o w 8 3.0 0 SPADKI PODLUZNE NAWIERZCHNI JEZDNI
1 = 3 o8 S- Q = < N a (@) — /spadki podfuzne w kierunku odwodnienia/
B £55% 854 ¥3=xa ' |
g § QS g nN)g 3 o <o O s PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII PIONOWEJ
SO N . [} : B 3> =
o o3 = oy —
s 5% 33 9835 . %’ s T PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII POZIOME
= —_— —
@ B%ég gg‘g N 0O O D1 ol '
8§ 230§ 3272 (0)) o g L f——————} PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNO-KONSTRUKCYJNE
& 5%z8 855 | @ 5 o
e “33¥ 5% | O N
) 283 =Zo9 .I =
‘g ©] ¢ @ —~ )
= N -
é) =1 N =
2, N
) <
- Zeiz<e | >
e o NI o
) (@) z MmN a2 S ®
— A @ e T~ o T -U
® > 3 t£3x537%a
0 ) =8 S 2= SR >
N 0 9 £ NT w
-8 g o3 el O
le) @ ; 2\ 2 R a P
= o > arrgez2 | O
o i3 a a =)
B ﬂ o = by N E' = '8 E o,
o |8 2BFQ 53Ras5 |O
N c - m 8, G @2 m & 3<
O o 2%38 O L 88 -35g |[TI
5 = OR=Ee ¢ R TS
o S Qms » 833 =5 I
ot = s 9 08 33 C )
2 S23& mECE
S |+ s535) | S
Ty SrE g
= 5232g | U
R = =k =y
S "irzg | A
Ko gz | O
N 532 C
_ NZ = N O =y
2 3 £ e < 23 ] I I I
e ® 3 3 |88 | x
-y o N = " n
22| 25 |z |82 |F mrava  'PRZERUDOWA DROGI GMINNEJ DZ. NR 296 W STARYM JAWOROWIE
- g% |8 |M8 | = - ver
= ot o w -~ < a
e | 2% |2 | §8|¢% O
a 3. 3 8 c
| =3 |8 | £|% > =%
2" e 2 = |3 = — — — -
ik R ° S| & ?CT Q g < B adres Wojewodztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska;
S s = 2 E il - (ﬁ N O \ inwestycji: Miejscowosc: Stary Jaworow
- 32 = S| a 3 S g (@)) \ Obreb: 0010, Stary Jaworow, Nr dz.: 310/2, 296
=2 = ~< . . . , o .
o 5 E o § ) § 8 A I g jednostka ewidencyjna: 021904 _5, Jaworzyna Slaska- obszar wiejski
- | vo o m o
ic 8| & T = Q o o
E 3|5 < 3h = X/ B jednostka | BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
2 s |3 B NN m R projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
[ g,l'on \ N = mszyrer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
b = AN \
ol 9 T \ 7
T 25 N\ B iwesor | GMINA JAWORZYNA SLASKA
N ZD >~ o T O 7‘ ul. Powstancow 3, 58-140 Jaworzyna Slaska
& 5 X
2.0 = w g.’
T o o .
€5 =S g 2 £ w o B projektowat: | MAr iNZ. Mariusz Szyrner
& 12 8 E; ° % & N N m Erqejktamgtcm upr. bud. nr DOS$/0108/PBD/16
- o o ) ;
§ N B 5 = @ i 4 03 ;<U Spec] mlzvn.\er/,\\n/\ladroqf)waée.z o(}ran.\czen
o @ (= o ®£ N it
58 S g ® S < B W sprawdzit mm.gncdl.qrztesso?el;%\ﬂoos!?CWIGrz
5 nr% 8 = L ';‘_ S .._.‘ 8 branza drogowa specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen
e N = o o ]
S ~ N SN ) B branza: B stadium: B nr projektu:
> R | DROGOWA PT P-311.1
\ \
g \\\\ L R N\ B tytut rysunku:
é \\\\\ \\{’fg © )
W\ o \ PLANSZA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
v\ M\
\\ \ \\ / \\ ‘\\ B gata: B skala: M nrrysunku: D 01
RRVARNN Pazdziernik 2022 1:500 -



AutoCAD SHX Text
252.0

AutoCAD SHX Text
251.89

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
251.8

AutoCAD SHX Text
250.71

AutoCAD SHX Text
251.9

AutoCAD SHX Text
251.8

AutoCAD SHX Text
252.39

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
251.4

AutoCAD SHX Text
251.5

AutoCAD SHX Text
251.9

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
249.9

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
251.7

AutoCAD SHX Text
249.8

AutoCAD SHX Text
j.żw.

AutoCAD SHX Text
bt.

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
252.46

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
248.94

AutoCAD SHX Text
eNM

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
proj. k

AutoCAD SHX Text
proj. t

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
251.80

AutoCAD SHX Text
wo160

AutoCAD SHX Text
248.98

AutoCAD SHX Text
eNM

AutoCAD SHX Text
proj. k

AutoCAD SHX Text
proj. k

AutoCAD SHX Text
250.59

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
wo32

AutoCAD SHX Text
wo160

AutoCAD SHX Text
wo160

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
2eN

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl160

AutoCAD SHX Text
kl160

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
250.52

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
wo225

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
248.61

AutoCAD SHX Text
250.42

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
proj. k

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
251.31

AutoCAD SHX Text
249.31

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
proj. t

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
251.94

AutoCAD SHX Text
250.42

AutoCAD SHX Text
249.80

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
250.9

AutoCAD SHX Text
kl160

AutoCAD SHX Text
proj. k

AutoCAD SHX Text
proj. k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
310

AutoCAD SHX Text
105/9

AutoCAD SHX Text
214

AutoCAD SHX Text
105/10

AutoCAD SHX Text
296

AutoCAD SHX Text
106/2

AutoCAD SHX Text
106/3

AutoCAD SHX Text
105/7

AutoCAD SHX Text
107/1

AutoCAD SHX Text
362

AutoCAD SHX Text
215

AutoCAD SHX Text
105/5

AutoCAD SHX Text
310/2

AutoCAD SHX Text
106/4

AutoCAD SHX Text
107/2

AutoCAD SHX Text
222/105

AutoCAD SHX Text
235

AutoCAD SHX Text
259

AutoCAD SHX Text
141

AutoCAD SHX Text
129

AutoCAD SHX Text
78

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
260

AutoCAD SHX Text
114

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
p

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
51b

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
49a

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
51a

AutoCAD SHX Text
5640350

AutoCAD SHX Text
5600400

AutoCAD SHX Text
5640300

AutoCAD SHX Text
5600300

AutoCAD SHX Text
5640400

AutoCAD SHX Text
5600400

AutoCAD SHX Text
2.00%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
1.90%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
0.50%%%

AutoCAD SHX Text
Nazwa pliku: P_311.1_C3D14_PT_D_07112022_042_wydruk.dwgP_311.1_C3D14_PT_D_07112022_042_wydruk.dwg

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
0.70%%%

AutoCAD SHX Text
KŁK: 0+035.39

AutoCAD SHX Text
L=202.404

AutoCAD SHX Text
PPS: 0+022.78

AutoCAD SHX Text
557.95


POZIOM ODNIESIENIA

255.00;

254,001

253,001

252,001

1899 | £ ! 1 96%

251,00

250.00!

249,001

W1
L: 23.055m
R: 600.000m
T:0.111m

D: 11

.529m

Wykres profili - 1SJ

0+014.29
251.22m

Km

Rz

W2
L: 8.766m
R: 600.000m
T:0.016m
D: -4.384m

|l

0.49%

W3

. & < [ H < -~ ~— 3 5 To © b b [50) b D
. ] ] X [ O b N~ < <) A 5 = & [50) r~ b b D
Roznice rzednych :8 88 8 88 S 3235 S 2 3 5 3
Elementy niwelety %j T I e I
PROSTAUR POZIOMY PROSTA [UR POZIOM PROSTA
Elementy trasy L£3.50m Rf60'i)0m . _ L=20.66m _ szs?'ooml - . L=50.29m . .

Kilometraz



AutoCAD SHX Text
Nazwa pliku: P_311.1_C3D14_PT_D_07112022_042_wydruk.dwgP_311.1_C3D14_PT_D_07112022_042_wydruk.dwg


PRZEKROJ cHArakTERYSTYCZNY D = D1

SKALA1:50

, 350 ,

W JEZDNIA W ISTN. TEREN

+5,5¢cm

&= oSoroe

207 10,0cm

I
NI

A B Sy
4 4 4a 4 4 4 2y
A4 5,44 20%, 444444444444424444

Nazwa pliku: P-3111- PT_przekroje Charakterystyczne.dwg

——— | Kraweinik betonowy Ua—1/15/22/100, qat 1, wg BN-80-/6775-03/04, najozdowy

3 cem Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)

———— | Lawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,05m’

4 cm Warstwa Scieralna - AC 11°S 50/70

Zwigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w flosci 0,3 kg/m” asfaltu pozostajqcego)

Il nazwa
inwestycji:

5cm | Warstwa wigzgea — AC 16 W 50/70

Zwigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w flosci 0,7 kg/m” asfaltu pozostajqcego)

W adres
inwestyciji:

20 cm | Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3

———— | Uzyskane podfoze G1 o E2 min. 80 MPa

30 cm Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzna cemnetem C1,5/2, wg PN—EN 14227-1

———— | Istniejgce podfoze

M jednostka
projektowa:

B inwestor:

H projektowat:

l sprawdzit:

B branza:

B stadium: B nr projektu:
DROGOWA PT P-311.1

Il tytut rysunku:

PRZEKROJ CHARAKTERYCZNO-KONSTRUKCYJNY

B data:

Pazdziernik 2022

B skala:

B nr rysunku:
150 | D-03



AutoCAD SHX Text
Warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70

AutoCAD SHX Text
Warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70

AutoCAD SHX Text
4 cm

AutoCAD SHX Text
----

AutoCAD SHX Text
5 cm

AutoCAD SHX Text
----

AutoCAD SHX Text
20 cm

AutoCAD SHX Text
Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (w ilości 0,3 kg/m² asfaltu pozostającego) asfaltu pozostającego)

AutoCAD SHX Text
Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (w ilości 0,7 kg/m² asfaltu pozostającego) asfaltu pozostającego)

AutoCAD SHX Text
----

AutoCAD SHX Text
30 cm

AutoCAD SHX Text
----

AutoCAD SHX Text
Istniejące podłoże 

AutoCAD SHX Text
Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3

AutoCAD SHX Text
Uzyskane podłoże G1 o E2 min. 80 MPa 

AutoCAD SHX Text
Warstwa mrozoochronna - mieszanka związna cemnetem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
OŚ DROGI 

AutoCAD SHX Text
%%p0,0cm

AutoCAD SHX Text
ISTN. TEREN

AutoCAD SHX Text
Podsypka - mieszanka cementowo-piaskowa (1:3)

AutoCAD SHX Text
Ława betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,05m²

AutoCAD SHX Text
Krawężnik betonowy Ua-1/15/22/100, gat 1, wg BN-80-/6775-03/04, najazdowy

AutoCAD SHX Text
----

AutoCAD SHX Text
3 cm

AutoCAD SHX Text
----

AutoCAD SHX Text
-3,5cm

AutoCAD SHX Text
-1,5cm

AutoCAD SHX Text
+3,5cm

AutoCAD SHX Text
ISTN. TEREN

AutoCAD SHX Text
----

AutoCAD SHX Text
+5,5cm

AutoCAD SHX Text
Nazwa pliku: P-311.1- PT_przekroje Charakterystyczne.dwgP-311.1- PT_przekroje Charakterystyczne.dwg


