PRZEKROJ NORMALNY A-A,

Ogrodzenie z paneli stalowych
(wysokos¢ 65cm)
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY 1:25

OBRZEZE TRAWNIKOWE, BETONOWE, WTOPIONE

L B - obrzeze bet. 6x20cm spoinowane zaprawa cem.
1 /, - podsypka cementowo-piaskowa, 5cm
]

OBRZEZE TRAWNIKOWE BEZPIECZNE, GUMOWE, WTOPIONE

- obrzeze bet. 5x25cm.
- podsypka cementowo-piaskowa, 5cm

REKULTYWACJA TRAWNIKA

5* - ziemia urodzajna, 1 cm
A - grunt rodziny
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NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASZCZYSTA

- piasek drobny frakcji 0,1 - 0,25 mm, 30cm
- grunt rodzimy
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NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

@ - warstwa uzytkowa z kolorowego granulatu (1-3mm) EPDM, 10 mm
= - warstwa maty podktadowej z granulatu SBR. 40 mm.
Ui R - nawierzchnia z betonu cementowego C16/20
: 2‘5 z dodatkiem widkien polipropylenowych, fakturowana, 10cm
?/?ﬁ: s - podbudowa z chudego betonu C8/10, 5cm
25{225{}3{223% - podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego
RIS (frakcja 0 - 31,5mm), 10cm stabilizowana mech
- zageszczony grunt rodzimy

OBIEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACJI
Przectaw - dz. nr 2/183 obr. 0012 Przectaw

INWESTOR Gmina Kotbaskowo
Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo

OPRACDWALA dr JOANNA SZYDLOWSKA PODPIS

doktor nauk rolniczych w zakresie agronomi,
magister biologii, specjalnosé biologia i ochrona srodowiska

DPRACOWAL mgr inz arch. PATRYK SZYDLOWSKI PODPIS
specjalnose: ARCHITEKTONICZNA
nr upr. bud. 38/ZPDIA/OKK/2008

TYTUE RYS RYSUNEK-NR

PRZEKROJE NORMALNE T KONSTRUKCYJNE 004
SKALA PROJEKT-NR. | BRANZA
Terra Natura Joanna Szydtowska 1:25
Te vrva l;% ;]Z;etrswicowu.%, 150 174
- zczecin, '
atura N 955-169-22-28, REWIZIA-NR
Nat

, projekty opracowania  email: infoBterranaturapl,
architektura Srodowisko krajobraz WWW.tBI"I"UI'IUtUI"Cl.p'. O U 1 P w

w/s = 297 / 210 (0.06m2) Allplan 2011



	4 Przekroje PW rew1_22

