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1. Dane ogolne

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacjamuidynagazynowego nr 3 w Sktadnicy
Rzagdowej Agencji Rezerw Strategicznych wsbh@erzu.

Termomodernizacja obejmuje dociepled@an i dachu budynku wraz z wymiarbram
wjazdowych, obrébek blacharskich, rynien i rur gpugch, instalacji odgromowej,
demontaem daszkow stalowych nad wjazdami oraz wykonanmmtrtowarzysgcych.

Niski, jednokondygnacyjny budynek magazynowy, bedpgwvniczenia, kryty stropodachem
petnym z pokryciem paptermozgrzewal

Budynek wzniesiony w technologii szkieletuelbetowego, prefabrykowanego, w
poprzecznym uktadzie ram éych.

Wypetnienia ram murowane.

Posadzki betonowe na gruncie.

Bramy dostawy towaréw rozwierane, dwuskrzydtowe.

Budynek wyposzony w instalagj elektryczr, odgromowy instalacg hydrantow i instalacje
teletechniczne.

Dane podstawowe budynku (po termomodernizacji):
Dlugos¢ — 109,22 m

Szerokg¢ — 45,70 m

Wysokai¢ —10.12 m

Powierzchnia dachu — 5037°m

Powierzchnia zabudowy — 496G m

Powierzchnia gytkowa - 4811

Kubatura - 47 368 n

W ramach termomodernizacji przewiduje siocieplenie ocgci nadziemnejcian elewacji
budynku, docieplenie stropodachu warstatyropianu laminowanego paE pokryciem
dachu paptermozgrzewalf wymiare rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich.
W ramach prac termomodernizacji budynku pmglédokong& wymiare bram wjazdowych,
segmentowych i wymianinstalacji odgromowe.

Planowane prace nie wymagagtoszenia ani pozwolenia na budow

Zakres zadania inwestycyjnego termomodernizacji iemontu budynku magazynu nie
powoduje powstania dodatkowego obszaru oddziatywaaibudynku, a obszar
oddziatywania ograniczony jest do terenu inwestycji

1.2. Inwentaryzacja budowlana
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony prygkstropodachem petnym.
Technologia wykonania szkieletowaelbetowa w postaci ram konstrukcyjnyék|betowych
usytuowanych w kierunku poprzecznym. Konstrukcgtgdorykowania.
Sciany fundamentowew formie podwalinzelbetowych, wicianach podtnych, ostonowych
gr 25cm, w prgstach bram wjazdowych gr 43cm pgdanami szczytowymi gr 51cm;
Sciany zewwtrzne ostonowesciany wypetniajce przsta wykonane z gazobetonu gr 24cm.
Sciany zewgtrzne w przstach bramowych gr 43 cm (od zeytnz):

» cegta silikatowa w uktadzie wozéwkowym na sgoivklesty grl2cm

* pustka powietrzna gr 6cm

» cegta dziurawka gr 25 cm




Sciany zewgtrzne szczytowe gr 36 cm(od zeyinz):
» cegta silikatowa w uktadzie wozéwkowym na spoivki¢sty gr 12 cm
* pustak gazobetonowy gr24 cm
Konstrukcja dachu gtéwnego (od gory):
* papa termozgrzewalna na warstwach pap asfaltowych,
* piytki korytkowe
» ptytki pianobetonowe gr 12 cm
* paroizolacja
« prefabrykowane ptyty dachowe panwiowebrowe
Nadpraa—zelbetowe, monolityczne.
Wejscia/wjazdy do budynkuwrota stalowe dwuskrzydiowe, rozwierane.
Posadzki: posadzka betonowa.
Rynny i rury spustowe blachy ocynkowanej,
Obrobki blacharskie- z blachy ocynkowanej,
Tynki zewretrzne i wewRtrznescian cementowo-wapienne,
Wymalowaniaemulsyjne,
Wyposaenie instalacyjnebudynek wypossny w instalacje elektrycznaswietleniowns,
zasilapca i sygnalizag p. p@. , instalacja hydrantowa
Konstrukcja zadasaenad bramami z kratownic osadzonych wspornikowicianach
budynku, pokrytych blachtrapezowy .
W budynku zlokalizowano dwa de pomieszczenia magazynowe, stang®i odebne strefy
pozarowe 0 obeizeniu kadej ze stref PM>4000MJ/mfdane pearowe z udogpnionej
Instrukcji Bezpieczestwa Paarowego).
Wzdtuz budynku po obu stronach utwardzenia asfaltowe.
Wzdtuz scian szczytowych drogi komunikacji wewtrznej skfadnicy.
Wzdhuz scian szczytowych opaska betonowa.
Budynek wyposzony w instalagj elektryczr, odgromowy, wody zimnej, hydrantowej i
instalacje teletechniczne.

Ocena stanu technicznego

Budynek zrealizowany i oddany daytkowania w potowie ubiegtego wieku.

Obiekt w cagtym wzytkowaniu.

Ostonowesciany nadziemia z widocznymi zarysowaniangkmuieciami, odspojeniami i
ubytkami tynkow oraz z wykonanymi naprawamg&z tynkow i sgkan.

Poza tym nie zaobserwowano przeciek@adow zagrzybig scian.

Konstrukcja dachu bez uwag. Przekrycie szczelnanRgachowe o obrobki bez uwag.
Konstrukcjezelbetowe bez zarysowa nadmiernych ugk.

Konstrukcje stalowe daszkow bez uwag konstrukcypaygiaszki przeznaczone do
demontau.

Podtogi i inne elementy wyk@zeniowe — w dobrym stanie technicznym.

Sciany zewgtrzne i dach o niskich parametrach izolacypidermicznej, kwalifikug sie do
docieplenia.

Bramy dostawy towardow dostatecznym stanie techgiozn

Budynek w przeaigu kilkunastu

Budynek nadaje s¢ po projektowanej termomodernizaciji.

1.3. Dane o ochronie terenu
Budynek magazynu nie jest wpisany do ewidencji #awy i nie jest objty ochromny
konserwatorsk

1.4. Ochrona przeciwp@rowa
Niski, jednokondygnacyjny budynek PM o afi@niu ogniowym Q>4000MJ/m



Wymagana klasa odporém pozarowej ,A”.
Elementy budynku powinny spetdiaastpujace klasy odporriei ogniowej:

- gtéwna konstrukcja rima, zelbetowa — R240,

- konstrukcja dachu zelbetowa — R30,

- Sciany zewsmtrzne — mur z pustakéw gazobetonowych i cegty aibkwej — EI 120,
- $ciany wewmrtrzne — mur z pustakow gazobetonowych — EI 60,

- przekrycie dachu — ocieplenie bet. komorkowym igpyanem — RE30.

Przegrody budynku spetnigjvymagania odporriai ogniowej, warstwy pokrycia dachu
posiadag odpornd¢ na dziatanie ognia B(tl).

Sciany elewaciji ocieplone styropianem samogegm o klasie reakcji na ogieE ,
tynkowana jako NRO.

Nascianie potnocnej i potudniowej zaprojektowano mom pasy ocieplenia na granicy stref
poz. szerokéci 200cm, a na dachu na granicy strefgrowych zaprojektowano pasy
ocieplone welg mineralry (niepalne) szerokai min. 100cm.

Dach podzielony na pola o powierzchni p@ijil000ni poprzez zastosowanie paséw
oddzielenia pparowego z wetny mineralnej o szerékol00cm.

Budynek podzielony na dwie strefyzawowe, oddzielonécianami murowanymi.

Sciany na granicach stref docieplono pasami z wetimeralnej szeroka@i min. 200cm.
Zapewniono wymagane dtugm przegc¢ i dojs¢ ewakuacyjnych.

We wszystkich bramach drzwi o szerég&igswiatta przefcia min. 90cm i wysok&i 200cm,
CO zapewnia po co najmniej 2 W§la ewakuacyjne z kdego z pomieszcae

W kazdej strefie zapewniono hydranty wegtrznee 52 mm.

Zapewniono dogp wozom géniczym stray pozarnej do budynku dragpozarowy wzdhuz
sciany potudniowej z mdiwoscig zawracania drogami komunikacji na terenie skieyini
Droga szerokgi min. 4m, w odlegtéci min. 5m od budynku.

Na terenie hydranty zewtizne w odlegtéci do 75m od budynku hydrangy80 o wydajnéci
20dn7/s.

Urzadzenia bezpiecistwa paarowego w budynku:

- System Sygnalizacji Raru

- Instalacja hydrantowa wewtnzna @52

- Gléwny wykcznik pidu na zewsgtrz

- Instalacja odgromowa

Dla budynku opracowano instrukdpezpieczéstwa paarowego.

1.5. Skrécony zakres prac
Termomodernizacja obejmuje wykonanie ppsgjacych prac :
» Ustawienie rusztows
+ Demonta listew dylatacji, odeicie zawiaséw bramscieznice stalowe pozostgjako
wzmochnienie otworow bram.
* Demonta drabiny wejciowej na dach, demort&rdéccow przewoddw wentylacyjnych
w $cianach szczytowych, demontgpodestéw plyt balkonowyclrelbetowych w
scianach szczytowych oraz barierek stalowych.
» Demonta drzwiczek i wyposzenie rozdzielni elektrycznych na zeytrz budynku,
* Demonta nieczynnych przewodoéw elektrycznych wraz z korstilami wsporczymi
na zewntrz budynku,
* Demonta luksferéw nad bramami,
» Skucie Inych i odparzonych tynkow i ich uzupetnienie,
* Naprawa sgkan $cian,
» Demonta obrobek blacharskich dachu, demanitastalacji odgromowej nécianach i
dachu wraz ze wspornikami, demantazewretrznej instalacji zasilania lamp



oswietlenia ulicznego zamontowanego n&ianach budynku, demoritalamp
oswietlenia ulicznegp

Wymiana bram stalowych wraz z adapgaapbréoblg oscieza,

Demonta i ponowny monta elementéw rénych, kamer, lamp nadbramowych, tablic,
wspornikéw itp. znajducych s¢ nascianach elewacji i dachu,

Demonta daszkéw stalowych nad bramami,

Zamurowanie otworéw po wentylacjach, zamurowansooéw po luksferach nad
bramami, zamurowanie wk po rozdzielniach elektrycznych,

Osadzenie nowych wspornikbw pod drabiny saianach szczytowych, ze zmign
lokalizacji drabin ok. 2m od natnika sciany,

Przygotowanie podi@a pod dociepleniescian, gruntowanie gruntem gpoko
penetrugcym,

Dociepleniesciany podhinej pétnocnej styropianem EPS 0036 gr. 16cm, qbende
lica filarkdw, belek, pasow podrynnowych wraz z gwem, wspornikow stupow
styropianem EPS 0033 gr. 10cm,

Docieplenie paséw oddzielenia zawowego sciany podhinej potnocnej welp
mineralry twarda 0036 gr. 16cm

Docieplenie sciany podtinej potudniowej styropianem EPS 0036 gr. 16cm,
docieplenie lica filarkdw, belek, pasoéw podrynnowyeraz z gzymsem, wspornikOw
stupow styropianem EPS 0033 gr. 10cm,

Docieplenie pasOw oddzielenia zaoowego sciany podtinej potudniowe] weln
mineralry twardg 0036 gr. 16cm

Dociepleniescian szczytowych zachodniej i wschodniej styropranEPS 0036 gr.
16cm.

Docieplenie éciezy bram styropianem gr. 3cm 0033 wraz zzelwiem tynku
cienkowarstwowego, silikatowo-silikonowego , catav systemie NRO,

Mocowanie warstw izolacyjnych poprzez klejenie iaowanie mechaniczne zgodnie z
wytycznymi zawartymi w ogci graficznej,

Wykonanie dociepkescian w technologii ETICS (lekka-mokra) z wklejeniasmtki i
wykonaniem tynku podktadowego oraz nawierzchniowafikonowo-silikatowego.
Na wysokdci 2 m od terenu natg wklei¢ drugg warstwe siatki,

Montaz katownikow ochronnych 50/50/3 dt. 150cm niezach bram.

Katowniki malowane wzétto czarne pasy.

Utozenie tynkuzywicznego w czsci przycokotowej wysokgci ok. 60cm,
Oczyszczenie i naprawa istrjeggo pokrycia dachowego, wyréwnanie zagh pap
termozgrzewaly, wyciecie papy pod dylatagji pasy oddzielenia parowego,
zagruntowanie podi@ emulsy bitumiczry,

Montaz belek drewnianych wzdiu pasa podrynnowego i wzdiu kranedzi
szczytowych dachu dla urmovienia mocowania obrébek blacharskich wraz z
montaem sklejki i ptyt OSB pod obrébki zgodnie z wytygmm czesci graficznej,
Utozenie styropianu 0038 gr. 16 cm laminowanegapeppowierzchni dachu,
Utozenie obrobek blacharskich dylatacji i krgdei scian szczytowych,

Ulozenie obrobek separacyjnych wetny mineralnej- moqaséw wetny mineralne;
twardej gr. 16cm na potaci dachu,

Montaz papy podkiadowej,

Montaz kominkéw wentylacyjnych stropodachu — ok. 2szth0

Montaz papy termozgrzewalnej nawierzchniowej - éatpokrycia w systemie NRO,
Uszczelnienia uszczelniaczami dachowymi,

Montaz obrébek blacharskich gzymsu, pasa pod i nadryngow&rawdzi dachu
wzdhuz scian szczytowych, obrébek pasa dylatacyjnego otablek separacyjnych
welny mineralnej,



* Montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowamry spustowe od
strony elewacji potudniowej i elewacji pétnocnepgmiang, adaptagj i montaem
nowych podej¢ do gkbokasci poziomdéw kanalizacyjnych kanalizacji deszczowej
wraz z niezbdng rozbiorlg i odtworzeniem elementow betonowych kédbetowych,

* Montaz obrobek blacharskich na wysfeych ze $ciany ocieplonych belkach i
wspornikach oraz wgkach,

* Montaz dwbch nowych drabin wé&iowych na dach,

* Montaz odtworzeniowy na scianach i dachu elementow zriych uprzednio
zdemontowanych dla wykonania robot termomodernizgcy,

 Demonta opasek betonowych i montaopasekscian szczytowych z kostki szer.
60cm wraz z obrzexmi 8/25cm,

* Montaz nowych zwoddéw poziomych na dachu i pionowych se&nach instalacji
odgromowej, wraz z osadzeniem nowych, systemowyspomikow z systemem
napezania, osadzeniem nowych puszelgcziy kontrolnych i zabiciem szpilek dla
odprowadzenia tadunkéw w grunt, wraz z nighiym dla zabicia szpilek
demontaem i montaem utwardze terenu,

 Montaz przewodow grzewczych rynien i rur spustowych z rde@mdzeniem do
projektowanych odibnym opracowaniem rozdzielni elektrycznych,

*  WywO0z gruzu i pozostakgi z prac na wysypisko wraz z optatami.

2. Opis projektowanych rozwhzan — termomodernizacjascian i dachu

2.1. Ogdlna charakterystyka rob6t

Zaktada s utrzymanie temperatury wewtnz pomieszczeé magazynowych w przedziale od
8 do 16 °C.

Wedtug aktualnie obowrujagcych norm dla takiej temperatury najeuzyska izolacyjna¢
przegréd budowlanych:

- §ciany zewrtrzne - Umax 0,45 W/FK,

- dach - Umax 0,30 \¥Kn

Celem ograniczenia strat energii do grzania obigkinjektuje st przegrody o znacznie
korzystniejszych parametrach izolacyjnych.

Projektuje s} termomodernizagjscian zewgtrznych nadziemia budynku.

Projektuje s} termomodernizag¢jpotaci dachowej budynku.

Termomodernizacjacian elewacji od poziomu utwardze terenu do wysokmi gornej
krawedzi scian podiiznych i do gornych kragdzi §cian szczytowych.

Dociepleniascian w technologii ETICS (lekka-mokra).

Dociepleniu podlegagjréwniez oscieza bram wjazdowych.

Docieplenie éciezy bram styropianemi=0,033 W/mK gr. 3cm.

Dociepleniescian szczytowych zachodniej i wschodniej elewstgjropianeni=0,036

W/mK gr. 16cm wraz z dociepleniem pasow@mwych w tychicianach weta mineralry
0036 gr. 16cm.

Docieplenie scian podtinych elewacji pétnocnej i potudniowej styropianeém0,036
W/mK gr. 16cm (w pasach p.parowych wetna mineralne=0,036 W/mK gr. 16cm.) i lica
filarkdw oraz belki podokapowej z gzymsem styrogian A=0,033 W/mK gr.10 cm (w
pasach p.p@rowych wetna mineralie=0,036 W/mK gr. 16cm.).

Piyty termoizolacyjne pokryte warsiwzbrojory, wklejarg z siatki z widkna z tworzywa
sztucznego.

Na aciezach i naranikach wypuktych ktowniki ochronne, metalowe z siatk

Na wysokdci 200cm od gruntu dodatkowa warstwa siatki.

Tynk silikatowo- silikonowy scian, filarkéw i &ciezy utozony na uprzednio natonej
podktadowej masie tynkarskiej.

W strefie cokotowej wys. 60cm tyriywiczny, kamyczkowy.



Znajdupce st nascianach elementy, takie jak: tablice informacyjkamery monitoringu,
wsporniki do mocowania flag, lampy, antenyaedniki, tablice elektryczne itp. docelowo
(po przetaeniu) naley zachowa na elewacii.

Dach podlega termoizolacji styropianem z pasameinywmineralne;j.

Dla wiasciwego montau obrobek obwodowych dachu i elementow systemu ddvenia
dachu nalgy wykona drewnian konstrukcg wsporca z krawedziakOw impregnowanych p.
grzybicznie i p.ogniowo.

Termomodernizacja styropianem EPS 100 0038 lamingmigpap gr. 16cm.

Na potaci dachu na kraziach i na pasach dylatacyjnych, stargmych jednoczénie pasy
podziatu p@aarowego na szeroka 1m pasy z welny mineralnej twardej gr. 16cm.
Budynek przedzielony konstrukcyjnie dylatacj

Dylatacg nalery wykonstruowad rowniez w warstwach pokrycia dachu zgodnie zagzabry
dokumentagj graficzry.

Stropodach pokryty dwiema warstwami papy termozagatee).

Wszystkie materiaty zyte do wykonania prac termomodernizacyjnych powirspetnia
wymogi obowjzujagcych norm i aprobat technicznych, posiadavymagane atesty
higieniczne. Powinny kiy dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabmych
opakowaniach w warunkach oklenych w kartach technicznych.

2.2. Rozwjzania materiatowe

- Styropian

Piyty styropianowe powinny odpowiadawymogom okréonym w normie PN-EN
13163:2004 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budowniee. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja ,,.

Ocieplenie naley wykona przy wyciu nas¢pujacych materiatow:

- styropian EPS 70-0036 gr. 16 créeiany nadziemia nie golace scianami oddzielenia
pozarowego,

- styropian EPS 70-0033 gr. 10 cm — fildcyenne i belka pasa podrynnowego, gzymsu, belki
i wsporniki nad bramami,

- wetha mineralna 0036 gr.16 cm ®Kaianach oddzielenia parowego i w pasach
oddzielenia p.ptarowego pozostatyckcian oraz gr.10cm na filarkach, gzymsach, belkach i
wspornikach nad bragrw scianach oddzielenia parowego,

- styropian EPS 70-0033 gr. 3cnéc@za bram,

- wetna mineralna 0036 3cm warezach nacianach oddzielenia parowego,

- styropian EPS 120-0038 laminowany pagr. 16cm —dach.

- pasy oddzielania p.parowego dachu z wetny mineralnej twardej 0038§cm.,
Wspotczynnik przewodrigi cieplnej styropianu i wetny mineralnej w ter420°C

- dlascian nadziemia max. 0,036W/mK,

- dla filarkdéw 0,033 W/mK styropian i 0036 welna,

- dlascian w gciezach 0,033W/mK styropian i 0036 W/mKwetna,

- dla dachu 0,038W/mK.

Naprzeniesciskapce przy 10% odksztatceniu nie mniejsze T kPa dl&cian nadziemia i
100kPa dla dachu,

Krotkotrwata nagikiliwo s¢ wodg nie wiecej niz 0,07-0,3% dl@cian nadziemia i dachu.
Klasyfikacja ogniowa styropianu E.

Z warstwg tynkdw w systemie zapewnigly NRO.

Warstwy pokrycia dachu posiadajdpornd¢ na dziatanie ogniaB(t1).



- Kleje, izolacje uszczelnigge i materiaty do dociepie

Mineralna sucha zaprawa do przyklejania ptyt styamowych:

wodonasikliwo$¢ wg DIN 52617: w<0,2kg(fx h0.5)

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodngjl5s,

przewodnéc¢ cieplna 0,7 W/mK

wytrzymatai¢ na odrywanie styropianu ( na sucho/mokro) 0,421 0W/mn¥; 0,1/0,1 N/mm.

Masa klejowo-szpachlowa do wykonywania warstwyjahgy:
wsp6tczynnik wchtaniania wody w<0,5kgtm h0,5) wg DIN 52617,
wspotczynnik opornéci na dyfuz¢ pary wodnep>15,

rébwnowana grubé¢ warstwy powietrza sd<0,30m,

przewodnictwo cieplne 0,7 W/mK,

gestai¢ nasypowa 1,38kg/din

gestasé objetosciowaswiezej zaprawy ok. 1,47kg/dn

przyczepnéé (na sucho/mokro) 0,43/0,21 N/rmfla tynku i 0,1/0,1 N/mfdla styropianu,
wytrzymaltai¢ nasciskanie ok. 7,4 N/mfy

wytrzymalai¢ na rozciganie przy zginaniu ok. 3,5 N/nfm

modut Younga E ok. 2660 N/nfm

Siatka szklana do zatapiania w warstwie zbrojonej:
gramatura min 160 g/m

Lekki tynk silikatowo-silikonowy:

Baza: wodna dyspersja krzemiandw potasowygiwic syntetyczno-silikonowych z
wyselekcjonowanymi wypetniaczami na bazie dolomijtévarmuréw i pigmentami.
Tynk w fakturze baranek 1,5 mm.

Gestase: ok. 1,8 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas przesychania: ok. 15 min

Odpornd¢ na deszcz: po ok. 24 godz.

Odpornd¢ na uderzenie: kategoria Il

Reakcja na ogieB — s1,

Wspéitczynnik wchtaniania wody w<0,5kgtm h0,5) wg DIN 52617,
Wspotczynnik oporngci na dyfuz¢ pary wodnepu=30,

Gestas¢ zaprawy zaschaiej >1,3kg/dm

Wytrzymalai¢ nasciskanie ok. 2,8 N/mfy

Wytrzymaltai¢ na rozciganie przy zginaniu ok. 1,3 N/nfm

Tynk barwiony w masie.

Kolor w z palety podstawowych koloréw pastelowyclo dstatecznego ustalenia z
inwestorem przed rozpogzem prac.

Srodek gruntugcy:
Zgodny z zastosowanym systemem doci@ple

Tynk mozaikowy cokotéw:

Tynk na bazie wodnej dyspersjywic syntetycznych z kolorowymi wypetniaczami
mineralnymi. Uziarnienie 1,4-2mm.cStas¢ zwirkéw kwarcowych ok. 1,6kg/drn

Tynk zabezpieczony przed grzybami,doliami i algami.

Temperatura stosowania od +10 do +20 °C. Czasymtasia ok. 30min. Peina odpo&ima
wody opadowe do ok. 3 dobach.

Catos¢ docieplenia elewacji w systemie NRO.



Papa termozgrzewalna:

-Podktadowa

modyfikowana elastomerem SBS, na osnowie z wibkrpoliestrowej, z jednej strony
pokryta drobnoziarnigtposyplk mineralry, spodnia strona zabezpieczonagfalitworzywa
sztucznegp

osnhowe stanowi welon z widkien poliestrowych o gramaturze. 250 g/m?2,

gruba¢ nie mniejsza mi4 mm +/- 5%,

wodoszczelng- wodoszczelne przy 10kPa

reakcja na ogieF,

maksymalna sita rozgjajgca wzdhi widkien 900 £ 200N/50mm,

maksymalna sita rozggajgca w poprzek wiokien 700 = 200N/50mm,

wytrzymatcé na rozdzieranie wzdaB350 +50N,

wytrzymata¢ na rozdzieranie w poprzek 350 = 50N,

- Papa wierzchniego krycia

Papa asfaltowa termozgrzewalna, wierzchniego krycieolor papy szary, modyfikowana
elastomerem SBS, na osnowie z widkniny poliestrangjamaturze 250 gfm

Od wierzchniej strony papa pokryta jest grubozeignposypk, wzdiwz jednego brzegu
wstegi znajduje si pas masy asfaltowej nie pokryty posypkabezpieczony faliz tworzywa
sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest fotivorzywa sztucznego.

-osnowa z wtokniny poliestrowej o gramaturze mds0 g/mz2,

-gruba¢ nie mniejsza 5,2 mm +/- 5%,

-gictkos¢ w obnizonej temperaturze — minus 25° C,

-wydtuzenie przy maksym. sile roagajgcej wzdhe i w poprzek nie mniejsze 1i50%
160%,

-maksymalna sita rozggajgca na pasku szerok@ 5 cm wzdid i w poprzek minimum
1200/900 N.

-odporna¢ na dziatanie wysokiej temperatury, wgu 2 godzin +100° - niedopuszczalne jest
powstawanie zgrubfel sptywanie masy.

-reakcja na ogie — nie nisza ni klasa E.

- wodoszczeln&- wodoszczelne przy 10kPa,

- odpornd¢ na sztuczne starzenie -20 £5°C

Piyty styropianowe laminowane pap

Plyta warstwowa termoizolacyjna - przeznaczona gkomwywania izolacji termicznej

dachéw, na ktorej mma wykonywa pokrycia dachowe z pap termozgrzewalnych.

Piyta sktada size styropianu samogamego oklejonego jednostronnie pagsfaltovg

podktadows na osnowie z welonu z wiékna szklanego o gramet@#zg/m.

Papa przyklejana do styropianu klejem poliuretaymapzgodnie z wymaganiami aprobaty

technicznej dotycgcej danego wyrobu.

Piyty ze styropianu samogagego EPS 100-038 PN — EN 13163: 2004, PN-B-2QU8BE

- deklarowana wartg graniczna wspotczynnika przewodzenia ciepts):(0,038 W/mK

- gruba¢ styropianu 160 mm,

- szerok@¢ 1000 mm,

- dhugaé¢ 1500 mm,

- odpornd¢ pofczenia papa-styropian na dziatanie wody [kPdl50,

- odpornd¢ polgczenia papa-styropian na dziatanie temperaturyG-TkPa]:> 150,

- sita oddzierajca pag od powierzchni ptyt styropianowych [N} 15,

- napezeniesciskapce przy 10% odksztatceniu wedhym [kPa]> 100

- klasyfikacja ogniowa - nie gorszazrit - nie rozprzestrzenigja ognia.

- ptyta oklejona jednostronnie papsfaltows podktadove na osnowie z welonu z widkna
szklanego o gramaturze 64 gim

Catosé pokrycia dachu w systemie NRO.



2.3. Warunki wykonania prac dociepleniowydian

Przed przysfpieniem do wykonania dociegiepowinny by zakaczone wszystkie prace
zZwigzane z demontam elementéw zamocowanych na elewacjach i dachugbek
blacharskich, parapetéw, rur spustowych i ryniechdavych.

Powinny zosta wykonane demonta elementow przeznaczonych do ponownego marnta
demontae elementéw nie przeznaczonych do ponownego raonta

Dla realizacji termomodernizagjcian budynku naley wykona nastpujace prace:

- Naprawa sgkan poprzez ,przeszycie giami ze stalizebrowanej prostopadle dekmiccia.
Prety #10 wystajce poza rys obustronnie po ok. 50cm,wklejane na zagraementow w
uprzednio wykonanych i oczyszonych bruzdaafbgkaosci ok. 8cm i szeroksi ok. 2cm w
rozstawie co ok. 50cm,

- Skucie stabych, ,,gtuchych” i niedgoych tynkéw. Wszelkie ubytki uzupetiynkiem cem.-
wap. kategorii Il..

- Oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzezrycie elewacji wogl z dodatkiem
stabych detergentow.

- Sprawdzanie rimosci poditaza:

- przykleic w kilku miejscachiciany po 3 kawatki styropianu nazde 100msciany o wym.
10x10x5cm aywajac zaprawy klejcej do klejenia ptyt styropianowych,

- po uptywie trzech dni oderwgorobke od sciany; jezeli rozwarstwienie nagpi w probce
styropianu podize uznaje si za odpowiednio mocne i podczas prac docieplenibwyc
styropian mocuje giza pomog masy klegcej oraz 4cznikdbw mechanicznych; w przypadku
niengnego podiaa naley to podiaze usuné lub wzmocné srodkiem gruntujcym.

- Klejenie ptyt styropianowych. Do ocieplerfi@ian naley uwzy¢ piyt styropianowych EPS 70
— 0038 grubéci 10cm.

Oscieza naley docieplt styropianem EPS 70-0033 grébo3cm. lub wetg 0036 gr. 3cm.
Klejenie ptyt doscian prowadzi metody obwiedniowo-plackow przy wyciu zaprawy
klejowej; obwddka szerokoi 5cm grubéci 1cm, 6 plackow grubdci 1cm isrednicy ok.
10cm wewntrz obwodki. Naniesiona na ptyzaprawa powinna obejmowao najmniej 40%
jej powierzchni. Klejenie ptyt dosaiezy prowadzé metod, powierzchniovg nanoszc

warstwe zaprawy klejowej paczebaty rownomiernie na catej powierzchni piyt
styropianowych. Zapragklejaca naktad& wytacznie na ptyty styropianowe. Plyty naje
uktad& na styk z przesugtiem spoin pionowych. w narachscian budynku ptyty muszsie
zazbiat. Nie naley dopuszczado powstania szczelin gkszych nk 1,5mm, a w przypadku
ich wystpowania wypetrd je materiatem termoizolacyjnym. Powierzchnia ptejdnych

ptyt musi by rowna, w tym celu po uptywie 24 godzin najgowierzchng ptyt

przeszlifowa papierenméciernym.

- kaczniki mechaniczne. Do mocowania piyt n&xianach za poma@c tgcznikéw
mechanicznych naty zastosowa kotki z tworzywa sztucznego z trzpieniem tworzywow
10x240mm w iléci 4 szt./mi. W nargach budynku zagszczeniedcznikéw naley w strefie
1 m od narénika zagsci¢ dwukrotnie Minimalna gibokas¢ zakotwienia 4cznika wynosi
60mm (nie nalgy wlicza¢ grubaci kleju!).

Minimalna srednica talerzykdéw wynosi 60mm. Kotki nale wbi¢ tak aby powierzchnia
talerzyka licowata z zewitrzng ptaszczyza ptyty izolacyjnej. Kotkowanie mma rozpoczé
po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt.

- Naraza budynkow, otworow okiennych i drzwiowych nalechront za pomog profilu
nara@nego z zespolensiatky z widkna szklanego. Profil zatapia siw wykonanym tau
grzebieniowym z zaprawy Kklgiej do zatapiania siatki, przed wykonaniem seiaej
warstwy zbrojcej. Siatk naranika i wiasciwg siatke zbropca zatapia s w warstwie
zaprawy w jednej czynioi roboczej. W przypadku odcinania Wtavej siatki zbrogcej na
rowno z krawdzig budynku powstate zaklady siatki profilu nanego i siatki zbrajcej
musz wynost co najmniej 10cm.



- Warstwa zbrgjca. Do wykonania warstwy zbrojnej ar@ przysipi¢ nie wczeéniej niz po
trzech dniach od przyklejenia ptyt. W trakcie wykarania temperatura nie e by nizsza
niz +5° C i nie wekszej nz +25° C, a temperatura minimalna musi girzymywa, przez co
najmniej 48 godzin od zakozenia prac. Prace rozpoczyna po catkowitym zwazaniu
kleju do piyt tj. okoto 3 dni, zakazeniu kotkowania i osadzeniu profili nartych wtapiagc
paski siatki zbrgjcej z wtokna szklanego o wymiarach 25x35cm diagtealve wszystkie
naraza otworow. Nasgipnie pack stalowa naktada sina ptyty ocieplajce zapraw klejaca na
gruba¢ ok. 1,5mm, a nagpnie zatapia w niej bez fald i zatamaiatlke zbropcs. Prace
nalezy wykona& w jednym kroku roboczym rozpoczynajod gorysciany uktadajc siatlke
pionowymi pasami z zaktadami wynasymi, co najmniej 10cm. Siatka musidgatkowicie
niewidoczna. Powierzchgi warstwy zbrojcej naley po wyschngciu przeszlifowa i
sprawdzt jej rownac.

-W strefie docieplenia do wysosm 2,0m nad terenem nale przed wykonaniem wigiwej
warstwy zbrojcej wykon& wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ocieplengmve
poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki.

- W miar postpu robot ociepleniowych nalg montowa obrébki blacharskie.

Obrobka powinna wystawagoza licosciany, elementu zabezpieczanego co najmniej 40mm.
Blachy obrobekdczone nagbek stogcy.

- W czasie wykonywania docieplenia instaagdgromovd (zwody z drutu D Fe/Zn/E8)
nalezy montowa w rurkach niepalnych PCW ukrytych w warstwie izpla

Ztacza pomiarowe naky umiescic w puszkach wklejonych w warsgwzolacji lub na ziemi
w kasetach.

Po montau instalacji nalgy wykona pomiary rezystancji uziemienia. Rezystancja
uziemienia nie mee przekraczalQ.

Instalacja elektryczna zasilania lamiwietlenia terenu z przewodu YDY 3x2,5rAm
Instalacja uktadana w rurkach PCW na wspornikastesyowych w warstwach izolacji.
Puszki rozgatzne wychgniete do lica elewacji.

Dodatkowe lampy @wietlenia terenu wspornikowe LED o mocy min. 84Whdut 8400Im,
barwa -740 neutralna biel. Klasa bezpiést@a | — rozsykwiattosci sredni, uniwersalny, o
srednicy 48-60mm regulowany.

Instalacje musg spetnig@ wymagania obovizujacych przepiséw.

- Wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej silikatogitikonowej o fakturze baranek gr.
1,5mm.

Utozenie tynku nalgy poprzedzi wykonaniem podktadu tynkarskiego techpikalarslg.
Wyprawe tynkarsk naleey wykona& na powierzchnisciany po catkowitym wyscheciu
warstwy bazowej tj. po uptywie, co najmniej 48 gimdad chwili naklejenia siatki zbrggej
przy temp. +20° C oraz wilgotda wzglednej powietrz 55%.

Cienkowarstwowy tynk silikatowo-silikonowy naig naktada na podige na grub&t ziarna
pag stalows, a po krotkim czasie zaciérgpack z tworzywa sztucznego. Grugoziarna
zaprawy tynkarskiej powinna wyn@ésok. 1,5mm.

Aby unikm¢ widocznych aczen nie naley prowadzé prac przy silnym wietrze,
nastonecznieniu (temperatura paey25° C). Zawsze natg rozprowadzt tynk w kierunku
swiezo nalaonej warstwy (,mokre na mokre”) i zapewndbdpowiedn ilos¢ pracownikow
na dany etap prac tynkarskich. W czasigzania tynku tj. okoto 5 dni jego warsiwmalery
chroni przed szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznyshnym nastonecznieniem,
silnym wiatrem oraz deszczem).

W miejscu dylatacji konstrukcyjnej budynku na caleysokdci sciany naley wykona
przerwe dylatacyjry z uwzyciem dedykowanego profilu dylatacyjnegman i dokoné przerwy
w ciaggtosci warstw dociepleniowych.

Przerve wypeinc migkka wetng mineralry i przykrye listwg dylatacyjs systemow
maskujca zapewniajca swobo@ przesuwu.

- Montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowane;.



Rury ¢15cm z blachy ocynkowanej grdmd min. 0,6mm. Monta rur spustowych na nowo
zamontowanych uchwytach do rur.

Rury spustowe wymienione wraz z padegmi w gruncie do poziomych przykanalikdw
kanalizacji deszczowe.

Rynny dachowe 18cm z blachy ocynkowanej gégbmin. 0,6mm.

Rynny i rury w jednym systemie, montowane i mocogargodnie z zaleceniami
systemowymi.

- Uszczelnienie patzeh pomigdzy systemem docieplenia, a innymi elementami (okati
blacharskimi, écieznicami itp.) silikonows mag do uszczelniania spoin.

- Drabiny wejciowe na dach podlegagdemontaowi(jedna drabina) i montawi nowych
drabin w nowych lokalizacjach(dwie drabiny).

Montaz drabin naley przeprowadzi zgodnie z zaleceniami producenta.

2.4. Warunki wykonania prac dociepleniowych dachu

Przed przysipieniem do zasadniczych prac w zakresie termomaddajn dachu naley
zdemontowa obrébki blacharskie dachu i elementy systemu odwerda dachu.

Istniejgca instalacja odgromowa podlega demaowd i ponownemu ulzeniu na zasadzie
odtworzenia z nowych ptow, nacigow i wspornikow.

Projektuje st utozenie warstwy termoizolacji dachu z ptyt styropiayotv laminowanych
pap.

Piyty styropianu EPS 120 0038 grébol6cm naley mocow#& do istniegcego pokrycia
poprzez klejenie i gczenie $cznikami mechanicznymi w strefach przyokapowych i
naraznikowych.

Klej do mocowania ptyt laminowanych papitumiczny lub adhezyjnyatzniki teleskopowe
dla gcznej grubéci ocieplenia gr. 16cm. Teleskop z tworzywa szteggndtugéci 110mm,
wkret samowiergey do betonu diug@i 95mm.

Efektywna gébokas¢ kotwienia minimum 30mm.

W strﬁgies’rodkowej mocowanie piyt przyzyciu kleju — dwa pasy kleju szerada 50-60mm
nal n.

W strefie krawgdziowej( szerok&t ok. 2.5m mocowanie klejem trzema pasami szewKsD-
60mm oraz 3gcznikami mechanicznymi.

W strefie naranikowej, na przeeciu stref krawgdziowych 4 pasy kleju szerosm 50-60mm
I 4 taczniki mechaniczne.

Pap ptyt po uteeniu naley na zaktadach przesmaroéMapikiem. Przed utzeniem papy
podkladowej naley wykonstruowa przerwe dylatacyjry z projektowanych obrébek
blacharskich i przeraswypetnic mickka wetng mineraln.

Jednoczénie z montaem plyt styropianowych natg przeprowadzi monta pasow
oddzielenia pparowego z twardej wetny mineralnej, ograniczonyepasacyjnymi pasami
obrébek blacharskich z blachy ocynkowane;.

Jako pap podktadovd nalery stosowad pap termozgrzewalpdo mocowania mechanicznego
wzmacniag wtdkning poliestrove.

Poprzez papi izolacg termiczry nalezy wiercic otwory pod kominki wentylacyjne w ifgi
ok. 2 kominki na 100 fmpowierzchni dachu., ktére nale nastpnie przy wyciu kleju
bitumicznego przykl€ido papy podkiadowe;j.

Na warstwie papy podktadowe] naje utozy¢ izokliny przerwy dylatacyjnej i wykorga
przekrycie dylatacji dodatkowymi warstwami papy.

Ostatnim etapem pokrycia jest aémie warstw papy nawierzchniowej.

Prace naley wykonywa w oparciu 0 obowzujgce instrukcje montai dla tego typu pokiy
dachowych, zakzonych kart katalogowych wytwércy pokry

Uzyte materialy musgstanowé jeden system docieplenia i krycia dachu dobraroparciu o
uznane systemy oferowane przez renomowanych prothweokryé dachowych.

Pokrycie naley wykona w systemie NRO.

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekane0,7mm.



Na gotowym pokryciu naly ustawé wsporniki pod instalagj odgromowy i odtworzy
zdemontowas wczeniej instalacgg odgromowy z prta Fe/Znp 8mm.

Wykonawe zobowpzany jest do wykonania ca&l@ robot Bcznie z  pracami
zabezpieczapymi i spratnigciem po wykonaniu prac.

Wykonawe zobowhzany jest do przestrzegania przepisow BHP, a weggindci do
stosowania zabezpieazerzy realizacji prac na wysosmach.

2.5. Obliczenie wspotczynnikdw przenikania ciepla &ian nadziemia oraz stropodachu po
wykonaniu termomodernizaciji

Sciany nadziemia z pustaka gazobetonowego - dociEpstyropianem lub wedrmineraln
gr. 16cm A= 0,036 W/mK

Rt = Rsi + Re + Rse
Rsi =0,13 Rse = 0,04

Mur z pustaka gazobetonowego 25 cm 0R5/0,35 = 0,71 MW
Styropian (wetna) 16cm R = 0,16/0,036 = 4,44 KW

Rt = 0,13+0,04+0,71+4,44 = 5,32 m2K/W
U= 1R=1/532 = 0,19 W/m2K < UdopG45 W/m2K — warunek spetniony

Sciany nadziemia z pustaka gazobetonowego z walitowa z cegly silikatowej w
segmentach bramowych - docieplenie styropiankm0,036 W/mK

Rt = Rsi+ Re + Rse

Rsi=0,13 Rse = 0,04

Mur z pustaka gazobetonowego 25 cm 0R5/0,35 = 0,71 fKK /W

Mur z cegty silikatowej 12cm R=0,12/1 = 0,123/W
Styropian (wetna) 16cm R = 0,16/0,036 = 4,447V

Rt = 0,13+0,04+0,71+0,12+4,44 = 5 44KitW
U= 1R=1/5,44 = 0,18 W/m2K < Udop ADW/m2K — warunek spetniony

Sciany nadziemia z cegty silikatowejeiany szczytowe - docieplenie styropianem
A= 0,036 W/mK

Rt = Rsi + Re + Rse

Rsi=0,13 Rse = 0,04
Mur z cegly silikatowej 36cm R=0,36/1 = 0,50/W
Styropian 16cm R = 0,16/0,036 = 4,48KW

Rt = 0,13+0,04+0,36+4,44 = 4,96KAW
U= 1R=1/4,96 = 0,20 W/m2K < UdopG45 W/m2K — warunek spetniony

Filarki i belka podokapowa - docieplenie styropiangr. 10cm\= 0,033 W/mK

Rt= Rsi+ Re + Rse
Rsi =0,13 Rse =0,04



Beton 45 cm R=0,45/1,7 = 0,Z6KAN
Styropian 10 cm R = 0,1/0,033 = 3,037K/W

Rt = 0,13+0,04+0,26+3,03 = 3,46 m2K/W
U= 1R=1/3,46 = 0,29 W/m2K < Udop 4®DW/m2K — warunek spetniony

Filarki i belka podokapowa - docieplenie weimineralm gr. 10cni= 0,036 W/MK

Rt = Rsi + Re + Rse
Rsi = 0,13 Rse = 0,04

Beton 45 cm R=0,45/1,7 = 0,Z6KAW
Welna mineralna 10 cm R =0,1/0,036 = 2,78 /W

Rt = 0,13+0,04+0,26+2,78 = 3,21 m2K/W
U= 1R=1/3,21 = 0,31 W/m2K < Udop ABDW/m2K — warunek spetniony

Sciany nadziemia- docieplenigaezy bramowych styropianem gr. 3dm 0,032 W/miK

Rt = Rsi+ Re + Rse
Rsi=0,13 Rse =0,04

Styropian 0,03cm R,83/0,036 = 0,83 rK/W

Rt = 0,13+0,04+0,83= 1,0 m2K/W
U=1R=1/1 = 1,0 W/m2K wasktokorzystniejsza rzinormowa dopuszczalna waito
wspotczynnika dla bram gamawych- znikomy wptyw na termikobiektu

Stropodach

Ri + Re = 0,14 W/K
Plyta panwiowa i wylewka cementowa 10 cm 0,1/£,0,09 nf K/W
Izolacja ze styropianu laminowanego pagojektowana 0,16/0,038 = 4,2F /W

Rt = 0,14+0,09+4,21 = 4.44°K/W
U=1/R =1/4,44 =0,225 W/ < 0,30 W/nfK — warunek spetniony

Poddane termomodernizacji przegrody budynku po wgkgch dociepleniach spetnjaj
wymagania normowe dla zaonych temperatur wewtrznych.

3.Bramy wjazdowe

Bramy zewgtrzne segmentowe o wymiaraéWiatta przejazdu 3,00 x 3,50m -wymiary w
swietle otworu, 10 Kkpl. bramy z negem elektrycznym, zawiekgje drzwi przejciowe,
ewakuacyjno-techniczne. Brama z niskim progiem.

Drzwi przegciowe: Wysoksé¢ min. 2000 mm, Szeroké min. 900 mm.

Klamka na wysoksri ok. 1 m

Drzwi przegciowe przystosowane do plombowania od strony zéemne).

Plyty bramy:



- segmenty z blachy stalowej o grébo0,5 mm ocynkowanej ogniowo, wys.ok. 625 mm.
wypetnione piank poliuretanow nie zawierajca freonu zgodnie z DIN 4102 i DIN 18164,
gtebokas¢ montaowa ok. 42 mm, klasa materialowa B2.

Z zewngtrz i wewngtrz w strukturze stucco, przedzielona poziomymiefioczeniami w
réownych odsfpach co ok. 125 mm.

Wspotczynnik przenikania ciepta €/1,1 W/nfK.

Segmenty bramy wyposane od wewsgtrz i zewnytrz w skuteczne zabezpieczenie przed
przytrza&nigciem dtoni.

Dolny segment bramy z dwukomorgwszczell z podwojra warg jako uszczelk progows,
gorny segment bramy z uszczelkadpraa. Uszczelki wykonane z EPDM.

Brama wyposzona w uchwyty umdiwiajace jej plombowanie od strony zegtrenej.
Powierzchnia segmentoéw bramy obustronnie powlekarta gruntupca na bazie poliestru,
zewngtrz i wewrgtrz w kolorze RAL 9006 biate aluminium.

Ramy d&cieznic i okucia ocynkowane ogniowo. Typ momiaSTL, prowadzenie standardowe
(prowadzenie uwzgtiniagce pochylenie dachu) lub alternatywnie VL (prowadee
pionowe) wyréwnanie ¢raru poprzez mechanizm spyn sketnych zamocowany za
nadpraem, wyposaony w spezyny sketne w kolorze srebrno szarymgldmy do nawijania i
boczne liny néne. Zabezpieczenie bramy przed opacem w skutek gkniccia spezyny
skretnej poprzez zastosowanie atestowanych zabezpiegzhjelementéw morzawych.
Oscieznica :

Dwustronna écieznica lgtowa z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej z boecany
zabezpieczeniem przed przygagciem, pionowe bezpieczne prowadnice, ¢skne,
wymienialne. Uszczelka boczna z dodatgkowwargs uszczelnigjca. Pozioma, stabilna
podwojna szyna bima.

Zamknkcie bramy:

Obstuga przy pomocy rygla przesuwnego (demontamaliwy przy zaryglowanej bramie),
rygiel obrotowy z opatentowantarcz zapadkow. Zamek obstugiwany od wewtnz i
zewnytrz. Wymaga si zastosowania zamka posiagtago certyfikat IMP i Policji.

Obstuga bramy: uchwyteezny z zewntrz i wewrgtrz oraz cggno tarcuchowe do obstugi
recznej.

Kolorystyka: do uzgodnienia z inwestorem na etapikonawstwa.

Zabezpieczenia:

Rygiel rczny, zabezpieczenie w przypadku zerwania linelogzpieczenie zapobiegeg
gwailtownemu opadaniu bramy w przypadku zerwaniaklinzabezpieczenie w przypadku
peknigcia spezyn (zabezpieczenie zapobiegag gwattownemu opadaniu bramy w
przypadku pkniecia spezyny).

Bramy obstugiwane automatycznie, zdalaczynnie pxpsystemowe sterowanie. Bramy
musz by¢ wyposaone w atestowane, systemowe ragahnie zabezpieczgje przed
zagraeniem dla cztowieka lub pojazdu, ktéry znajdugewiprzestrzeni otworu bramy np.
czujniki optyczne itp.

Dodatkowe otwieranie fcuchowe.

Minimalna ilas¢ cykli dla spezyn sketnych: 25000 cykli.

Montaz bram przeprowadzizgodnie z instrukgjproducenta.

Zasilanie bram zakazone gniazdem trojfazowym, pieciobolcowym z zaimzeniem 16A,
zlokalizowanym obok bram.

Montaz bram ,, za otworem”.

Nalezy wykonawczo i kosztowo uwzgldni¢ prace adaptacyjngaezy, wykonane

niezlednych podkonstrukcji dla bram w tym podktadu kouaktyjnego dla prowadzenia

bram typu VL (pionowego).



4. Opis projektowanych rozwhzan — instalacja odgromowa i przewody grzewcze
rynien i rur spustowych

Montaz instalacji odgromowej polega na odtworzeniu iggdej instalacji zdemontowanej
w celu wykonania prac termomodernizacyjnych. Zwgabgziome z drutu ocynkowanego
FeZn 8mm uktada na wspornikach umocowanych na poszyciu wykonargrpapy
termozgrzewalnej. Zwody pionowe z drutu ocynkowanEgZn 8mm prowadegiw rurkach
PCV w termoizolacji i 4czy¢ do nowych uzioméw w postaci gibw poggzanych w
gruncie. Nascianie naley zamontowdé ziagcza pomiarowo-kontrolne umieszczone w
dedykowanych skrzynkach.

Po wykonaniu prac montawych wykon& pomiary rezystancji potwierdzone stosownym
protokotem. Pajczeniasrubowe zabezpieczyprzed koroz.

Przewiduje si wykonanie nowych uzioméw pagifanych (szpilki) na kadym zwodzie
pionowym gébokadici niezlzdnej dla uzyskania wéaiwych wartgci rezystancji.

Przewody grzewcze rynien i rur spustowych dedykwvdla ogrzewania tych elementéw,
rozprowadzone po catej dtugm rynien i rur spustowych.

Zasilanie przewodéw wyprowadzone z nowych rozdziginojektowanych odibnym
opracowaniem podzielona na dwie sekcje nazdkastrore, zgodnie z projektem
elektrycznym magazynu obejmagym wymiarg i rozbudow instalacji w catym budynku.

5. Uwagi i zalecenia

Wykonawe zobowhzuje sé do wykonania cakei robot Hcznie z  pracami
zabezpieczapymi i spratnigciem po wykonaniu prac.

Wszystkie prace budowlane najeprowadzé z zachowaniem przepisow BHP, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obpwacymi normami i przepisami prawa
budowlanego.

W przypadkach odgpstwa od projektu lub wysgpienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie
projektowania sposob wykonania roboét aglazgodné z projektantem.

Uzyte materialty budowlane musza posiadaktualne deklaracje zgodiwp z polskimi
normami lub aprobatami technicznymi.

Zestaw wyrobéw do wykonania tynkéw cienkowarstwolvymowinien by objety Aprobat
Techniczn jak dla systemu docieplenia.

Zestaw wyrobow pokrycia dachu powinienclpbjety Aprobaty Technicza.

Niedopuszczalne jestadzenie materiatdw nie wchoglzych w sktad jednej Aprobaty
Techniczne.

Dociepleniacian elewaciji i dachu natg wykona w systemie NRO.

Opis techniczny dotygzy sposobu wykonania tynkéw cienkowarstwowydian podano
w oparciu o krajowy system docieplenia.

Zastosowanie jakiegokolwiek systemuziinve jest po przedstawieniu petnej dokumentaciji
technicznej proponowanego systemu (aprobata texmmikarty katalogowe materiatow itp.)
i uzyskaniu zgody inspektora nadzoru lub projeldant

Elementy nie obje trescig niniejszego projektu budowlanegedh przedmiotem
opracowania w fazie projektu wykonawczego oraz kvexte prowadzonego nadzoru

autorskiego



5. Fotografie poghdowe

Fotografial Elewacja potudniowa

Fotografia 2 Elewacja wschodnia




Fotografia 3 Elewacja zachodnia

Fotografia 4 Elewacja pétnocna




OPIS DO LOKALIZACJI OBIEKTU

1. Opis lokalizacji obiektu spagdzono do projektu budowlanego termomodernizacji
budynku magazynu nr 3 Sktadnicy RARS wéigéerzu.

Inwestorem jest Rglowa Agencja Rezerw Strategicznych , 00-844 Warazaw

ul. Grzybowska 45

2. Dziatka na ktorej projektuje stermomodernizagjbudynku magazynowego nr 3
oznaczona zostata nr 50.

Jest to dziatka zabudowana.

Na dziatce znajdgjsic budynki magazynowe i administracyjno-socjalne.

Dojazd do budynku i na teren utwardzony przy budyo#ébywa sj z istniepcych drég
komunikacyjnych na terenie Sktadnicy.

Teren ptaski, nie projektujeeszmian uksztattowania terenu.

Wody opadowe z dachu odprowadzanel@ kanalizacji deszczowe.

3. Dziatka uzbrojona jest w instalacje :
* wody z instalacji sieci wodoggowej,
» kanalizacyja do sieci kanalizacyjnej,
* instalacg hydrantov,
» elektryczr 230/400 V,
» teletechnicza.

4.  Dzialka na ktorej projektuje simodernizacje budynku hali magazynowej nie podlega

ochronie i nie jest wpisana do rejestru zabytkow.



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(INFORMACJ SPORADZONO NA PODSTAWIE ROZPORZDZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 R, DZ.U. NR2D, POZ. 1126.)

Nazwa i adres inwestycji: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
NR 3 W SKLADNICY RZADOWEJ AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH W
LESMIERZU NR 6 DZ. NR 50, GM. OZORKOW

Inwestor: RZADOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH  00-844
WARSZAWA, UL. GRZYBOWSKA 45

Imi e, nazwisko i adres projektanta sporgdzajacego informacg:

mgr inz. Krzysztof Hemka ul. Kopernika upr. nr LOD/08B®0OK/08
Nrew. £OIIB £OD/BO/0621/02

Jednostka projektowa: Biuro Projektowo-Inwestycyjne ,PAMAR"
ul. Wegtiatte 12 95-015 Gtowno

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO $C REALIZACJI:
» Ustawianie i rozbiérka rusztoa
* Roboty izolacyjne
« Roboty dekarskie
« Roboty blacharskie
* Roboty tynkarskie
» Roboty instalacyjne (instalacja odgromowa i ele&tna dwietlenia)
* Roboty brukarskie - uktadanie kostki betonowej
Cz¢s¢ z wymienionych roboétdnizie prowadzona na wysada.
Dla prowadzenia rob6t elewacyjnych konieczngdZie wykonanie rusztowa statych i
podestéw ruchomych.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Dziatka jest zabudowana. Z budynkiegsiadup inne magazyny o podobne w konstrukgciji.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOG ACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

Potencjalne zagienia zwjzane g bezpdrednio z prowadzeniem rob6t budowlanych.
Nalezy wydzieli¢ plac sktadowy materiatdow budowlanych i plac magexyania odpaddw.
Inne potencjalne zagtenia zwizane g bezpdrednio z prowadzeniem roboét budowlanych.



4. WSKAZANIE DOTYCZ ACE RODZAJU, SKALI, MIEJSCA | CZASU
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robot wystczes¢ z okoliczndci szczegolnych
zagraen, dla ktorych konieczne jest spadzenie planu bezpiecigtwa i ochrony zdrowia -
na podstawie art. 21a, ust. la Ustawy Prawo Budosvia7 lipca 1994r. z padiejszymi
zmianami, gdy na budowie mze by¢ zatrudnionych wicej niz 20 pracownikéw, roboty
beda trwaty diuzej niz 30 dni roboczych, a ich pracochtodagrzekroczy 500 osobodni oraz
wystgpia niektoére z prac szczegdlnie niebezpiecznych.

Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia powinien zawiéraprocz zapiséw dotygeych
bezpdrednio wykonawcdow, réwnierozwigzania dla zapewnienia bezpieagava i
maksymalnego ograniczenia gidiwosci dla wytkownikéw budynku.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robo6t magyniknaé nastpujace zagraenia:

« Praca urzdzen transportowych

« Praca z wykorzystaniem maszyn iagzen budowlanych

« Roboty na wysokeiach do 12m
Upadek przedmiotow z wysoka

«  Ruchome cgci maszyn oraz ostre lub wysfeg elementy transportowane pionowo
materiaty i elementy

« Poraenie pgdem elektrycznym
Oparzenie termiczne

« Niewtasciwe cwietlenie stanowiska pracy, drgania mechanicznibdragja
Praca w wymuszonej pozyciji ciata

« Praca zwjzana z przemieszczaniegtznym i dwiganiem cgzaréw. Potkngcie sk,
paslizgniecie, upadek na ptaszcaye

Oprocz zagreen zwigzanych z wykonywaniem robot mggvystapi¢ zagraenia zwiazane z
sytuacjami awaryjnymi i wypadkowymi:

- Paar

- Awaria urgdzer wyciek oleju lub paliwa awarie sieci

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypad&ow

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy powinni b§ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepiséw BHRicPrtego
pracownicy musgz by¢ przeszkoleni przed przygtieniem do pracy na poszczegolnych
stanowiskach przez kierownika budowy i kierownikéebot, ktérzy g odpowiedzialni za
bezpieczastwo i przestrzeganie przepisow BHP na terenie Wwyddszkolenie powinno
obejmowa& zakres ROZPORXDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpiedmgwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innyctelwatnych do rodzaju stanowiska i
rob6t, przepisow i norm, okijacych zasady bezpiearsiwa i REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Szkolenia pracownikéw powinny bywidencjonowane.

Pracownicy prowadgy roboty powinni mié odpowiednie uprawnienia i aktualne badania
lekarskie dopuszczgge ich do pracy na poszczegolnych stanowiskach.

Robotami mog kierowa: tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednmepzkolone.



6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,

ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A PRACE | EWAKUACJ E NA WYPADEK
POZARU | INNYCH ZAGRO ZEN ZDROWIA | ZYCIA.

Roboty naley prowadz¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych.

Nalezy stosowa rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tgeiwigzan
uzgadnié z projektantami.

Teren prowadzenia robét nale zabezpieczy przed wejciem os6b nieupowaionych.
Wiasciwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja tereobot naleéa do obowiyzkow
kierownika budowy.

Nalezy zapewnt niezlzdng ilos¢ podrecznychsrodkow ganiczych. Naley zapewnt tatwo
dostpne miejsce, wyposane w apteczk

Przynajmniej jeden z pracownikOw powinien ¢byrzeszkolony w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.

Wyraznie oznakowane i oznaczone madzy¢ wszystkie wykopy, bez wzglu na ich
gtebokas¢.

Wszystkie roboty wykonyw@a zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawcow i
producentéw materiatow, rozgdan systemowych, maszyn i wdzen.

Pracownikom naley zapewnt wiasciwe zaplecze socjalno- sanitarne.

Wykonawca musi zapewhiwtasciwe sktadowanie i gospodarkzarowno materiatami, jak i
odpadami powstagymi na budowie, a po zakczeniu rob6t powinien upgingé teren
budowy, przywro6ai do stanu pocgkowego.

Przy wykonywaniu robGt wszyscy pracownicy musg przestrzeg&:

* ROZPORADZENIA MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnié&l czerwca
2002 roku w sprawie ogolnych przepisow bezpiéskea i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 91, pot13B

* ROZPORADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003oku w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz. U. Nr
47, poz. 40I)

* ROZPORADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000ku w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. @zNr 40, poz. 470)

* ROZPORADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzaia 200 | roku w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszynnych urzdzex do roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118zp1263)

» Oraz innych nie wymienionych tu przepisow ckagcych zasady bezpiearswa i higieny
pracy przy wykonywaniu poszczegolnych rodzajow tobo

Opracowanie:
mgr ire. Krzysztof Hemka
upr. nr LOD/0858/POOK/08 do proj. bez ogranicze
nr. ew. LOIIB LOD/BO/06M2



Glowno, kwiecié 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawdomlane tekst jednolity Dz. U. z 2020r.
poz. 1333 (z ptniejszymi zmianami), art. 34 ust. 3d pkt8wadczamze :

projekt architektoniczno-budowlany p.n.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 3
W SKLADNICY RZADOWEJ AGENCJJ REZERW STRATEGICZNYCH W
LESMIERZU
Lesmierz 6, dz. nr 50, gm. Ozorkéw woj. tédzkie

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Hemka
upr. nr LOD/0858/POOK/08 do proj. bez ogranicze
nr. ew. LOIIB LOD/B0O/0621/02
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