Załącznik nr 4 do SWZ

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe oferowanego pojazdu - wersja obowiązująca od dnia 11.09.2024 r.
	L.p.
	Minimalne wymagania Zamawiającego
	Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane

	1
	fabrycznie nowy, wolny od wad  fizycznych i prawnych autobus, producent, model, rok produkcji 2023 lub nowszy
	

	2
	ilość miejsc 18 (17 + 1 miejsce kierowcy)  w tym 2  osób na wózkach inwalidzkich
	

	3
	Homologacja auta bazowego
	

	4
	Wszystkie elementy wyposażenia posiadają stosowne atesty/certyfikaty.
	

	5
	System zamocowania siedzeń ostatniego rzędu umożliwiający ich szybki demontaż bez narzędzi lub złożenie, w celu umożliwienia przewozu osób na wózkach inwalidzkich. 
Wymiary: 

Długość całkowita: od 6,0 m do 7,5 m. 

Wysokość we wnętrzu: od 1,8 m do 2,2 m. 


	

	6
	Pojemność skokowa silnika: min. 1950 cm3.
	

	7
	Skrzynia: automatyczna
	

	8
	Zużycie energii, emisja dwutlenku węgla, emisje zanieczyszczeń: spełniające wymagania normy Euro 6
	

	9
	Pojemność zbiornika paliwa: min. 70 dm3
	

	10
	Rodzaj paliwa: olej napędowy
	

	11
	Drzwi tylne
	

	12
	Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu
	

	13
	System ABS lub równoważny
	

	14
	Tachograf cyfrowy, elektroniczny
	

	15
	Kierownica z regulacją - minimum w dwóch płaszczyznach
	

	16
	Wykładzina antypoślizgowa na podłodze
	

	17
	Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem
	

	18
	Zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach
	

	19
	Uchwyt pomocniczy, który ułatwia wsiadanie do samochodu – zamocowany przy drzwiach bocznych
	

	20
	Rampa lub platforma najazdowa wewnętrzna, składana
	

	21
	Obniżony stopień wejścia
	

	22
	Pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego
	

	23
	Szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemnione
	

	24
	Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane
	

	25
	Trzecie światło stopu
	

	26
	Komplet gumowych dywaników w części kierowcy i pasażera 
	

	27
	Pełna zabudowa przestrzeni pasażerskiej elementami tapicerskimi i elementami z tworzywa sztucznego.
	

	28
	Immobiliser i autoalarm
	

	29
	Centralny zamek drzwi z pilotem
	

	30
	Elektrycznie podnoszone szyby przednie
	

	31
	Gniazdo 12 V w desce rozdzielczej.
	

	32
	Gniazdo 12 V przestrzeni pasażerskiej
	

	33
	Wycieraczka/i tylna/e.
	

	34
	Podgrzewanie szyb/y tylnych/ej
	

	35
	Poduszka powietrzna pasażera.
	

	36
	Samochód z felgami stalowymi z oponami letnimi (wraz z kołpakami) oraz dodatkowo osobne felgi stalowe z oponami zimowymi – opony fabrycznie nowe.  
	

	37
	Koło zapasowe pełnowymiarowe.
	

	38
	Oświetlenie podsufitowe
	

	39
	Komputer pokładowy
	

	40
	Radio fabryczne z zestawem głośnomówiącym, sterowane z kierownicy
	

	41
	Czujniki parkowania przód - tył samochodu
	

	42
	Kamera cofania
	

	43
	Klimatyzacja przednia i tylna dla kabiny pasażerskiej z regulacją
	

	44
	Kanał ogrzewania dla przestrzeni pasażerskiej.
	

	45
	Wyposażenie: gaśnica samochodowa, trójkąt odblaskowy, apteczka wyposażona zgodnie  z obowiązującymi przepisami, kamizelka odblaskowa, linka holownicza, hak holowniczy, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny samochodowy.
	

	46
	Oznakowanie dotyczące zakupu przy udziale środków PFRON
	

	47
	Zabudowa: 

Kompletna zabudowa, wraz z kompletnym wyposażeniem, do przewozu dwóch osób  na wózkach inwalidzkich z tyłu pojazdu, w tym: 

- umieszczenie, w widocznym miejscu, instrukcji obsługi i użytkowania pojazdu przystosowanego do przewozu osób na wózku inwalidzkim, - zewnętrzne oznakowanie pojazdu informujące o przewożeniu osób niepełnosprawnych. Pojazd z aktualną homologacją w zakresie przystosowania pojazdu do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Pojazd ma posiadać wszystkie elementy zgodnie z dotyczącą go aktualną homologacją np. dodatkowe kierunkowskazy dachowe. 

Zabudowa nie może mieć ograniczeń odnośnie szerokości wózka inwalidzkiego (zabudowa ma umożliwić przewóz osoby na wszystkich szerokościach wózka). 

Wszystkie elementy zabudowy i wyposażenia do przewozu osoby na wózku inwalidzkim mają posiadać homologację/certyfikat/atest. 

Z przedstawionych dokumentów dotyczących samochodu musi jednoznacznie wynikać, że ten konkretny samochód przystosowany jest, zgodnie z homologacją, do przewozu osób na wózkach inwalidzkich
	

	48
	Gwarancja:

- minimum 2 lata gwarancji na cały pojazd z wyposażeniem bez limitu kilometrów,

- minimum 2 lata gwarancji na powłokę lakierniczą,

- minimum 10 lat gwarancji na perforację nadwozia.
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