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Zatgczniki:

Wykres zalezno$ci wydajnosci regulatora od wysokosci spietrzenia.

Rysunek technologiczny regulatora.



1. Temat opracowania.
Tematem opracowania jest projekt technologiczny hydrodynamicznego regulatora przeptywu o stozkowej komorze

wirowe;.

2.Warunki brzegowe zastosowania projektowanego regulatora przeptywu:

o maksymalna dyspozycyjna wysoko$¢ spietrzenia () Hmax = 2,2m,

¢ maksymalna wysokos¢ cisnienia nad regulatorem@ Ah = 2,125 m
o maksymalnej warto$ci odptywu z regulatora Qmax = 53 dm3/s
o Srednica rury wylotowe; DN = 300 KAM

() - wysoko$¢ spietrzenia mierzona nad dnem studzienki regulatora
(@)~ wysokos¢ spigtrzenia mierzona nad otworem wiotowym do regulatora

3. Zasada dziatania projektowanego regulatora przeptywu.

Ciecz doptywa do urzadzenia przez krociec wlotowy umieszczony w wigkszej podstawie stozka, dzieki czemu
nadawany jest jej ruch wirowy. W ruchu tym predko$¢ obwodowa zwigksza sie wraz ze zblizaniem sie strugi cieczy
do osi stozka, a dzieki sile odSrodkowej w komorze wirowej wytwarza sig rdzen powietrzny, ktéry zmniejsza
efektywne pole otworu wylotowego, skutecznie dtawiac przeptyw.
Zasade dziatania regulatora oparto na schemacie obliczeniowym , wyptyw z matego otworu niezatopionego”
opisanego zaleznoscig :
@Q=uF N.-"Zg_H, gdzie:

@ - natezenie przeptywu [ m3/s |

& - wspdtczynnik wydatku [-], wyznaczony do$wiadczalnie

F' - powierzchnia przekroju otworu wlotowego regulatora [ m?]

g - przyspieszenie ziemskie [ m/s?]

H - wysoko$¢ spietrzenia wody w zbiorniku retencyjnym [m].

4. Ustalenie wymiaréw projektowanego regulatora przeptywu.

¢ S$rednica otworu wlotowego d1 - 150 mm,
¢ Srednica otworu wylotowego d2- 250 mm,
e Srednica komory wirowej ( stozka) D - 580 mm,
o wysoko$¢ komory wirowe; hs - 290 mm,
e krociec adaptacyjny d2/DN- 250/300 KAM

Dobrano regulator

Wyniki obliczen przedstawiono w ponizszej tabeli, gdzie:

h - wysokoS¢ spietrzenia przed regulatorem,
Q - wydajnos¢ regulatora,

W zatgczeniu tabela z wynikami obliczen oraz wykres przepustowos$ci regulatora w funkcji spietrzenia wody.
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