Detal 1

Izolacja elemenetdw
zelbetowych w gruncie

skala 1:20

Izolacja stropdw zasypanych ziemiq (garaz)

membrana EPDM wywinigta na sciang

systemowe wykonczenie naroznika "
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kqtowa tasma uszczelniajqca

klejona do sciany i membrany FPO

ptyta zelbetowa 15cm

Detal 2

Izolacji stropu garazu — dylatacja przy $cianie w osi 19
skala 1:20

Izolacja stropéw zasypanych ziemiq (garaz)
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Detal 8 Detal 9
U@._”Q_ % dylatacja posadzki wariant | dylatacja posadzki
. . — ruch wdzkdéw transportowych wariant Il — ruch lekki
szczelina skurczowa — nacigcie ptyty (DS) kala 1:10 trzpien dylatacyjny skala 1:10
skala 1:10 L50x50x6, S235
szczelina nacigta masa wypetniajqca stryropian 10mm
+masa wypetniajgca . masa wypefniajqca plyta zelbetowa 15cm
ptyta zelbetowa 15cm 10
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uszczelnienie dylatacji zewnetrznej
sciany zelebetowej

skala 1:20

Dylatacyjna tasma PVC
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kit trwale plastyczny

styrodur wg. proj arch

sciana zewnetrzna

Detal 5

wymuszenie rysy skurczowej z uszczelnieniem
w scianach zewnetrznych kondygacji podziemych

skala 1:20
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Detal 6

dreikant

element wymuszajqcy ryse z

uszczelnieniem stosowa¢ co maks.

6m w $cianach zewnetrznych

wymuszenie rysy skurczowej
w Scianach wewnetrznych
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Dylatacyjna tasma PVC/ zintegrowana z betonem Dylatacyjna tasma PVC

Detal 11

dylatacji obwodowej (DO)
skala 1:20

dozbrojenie siatkq
®10/150/150 o szer. 1m

kit uszczelniajqcy

sznur ptyta zelbetowa 15cm

styropian wg. proj arch
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klejona do sciany i membrany FPO

B R
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Detal 12

zakonczenie ptyty posadzki
przy otworach (DR)

skala 1:20 dozbrojenie siatkq
#10/150/150 o szer. 1m
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Dylatacyjna tasma PVC

Detal 13
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stupéw
skala 1:20
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beton podktadowy 10cm

dreikant

element wymuszajqcy ryse
stosowa¢ co maks 6m w $cianact

wewnetrznych
Detal 10
pogrubienie pod $cinami murowanymi nienosnymi
skala 1:10
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Detal 15
Szczegdt dylatacji w narozach
scian
skala 1:20
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Uwagi:

1.Beton wg. opisu technicznego

2 Ropatrywac tgcznie z opisem technicznym

3.Ropatrywac tgcznie z architekturg

4 Stosowac systemowe i uznane materiaty do uszczelnien.
5. Beton podktadowy C10/12

Numer rysunku

304-MCN-3-KO-XX-DE-XX-XX-001

Schemat pogladowy

Projekt
Budowa budynku Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z garazem

podziemnym, wewnetrznymi instalacjami, przytgczami, instalacjami
zewnetrznymi, przebudowg kd, a takze wraz z infrastrukturg komunikacyjna,

budowag miejsc postojowych oraz z zagospodarowaniem terenu.
dziatki ew. nr 16/18, 16/7, 16/12, 21/258, 21/282, 21/284, 21/173 obreb NH-6, jed. ewid. Nowa Huta, Krakéw

Stadium

Projekt wykonawczy

Branza

Konstrukcja

Zawartosé

Detale konstrukcji zelbetowej

Numer rysunku Indeks zmiany Status
304-MCN-3-KO-XX-DE-XX-XX-001 | W03

Data Skala Data zmiany Format
03.2020 1:20/1:10 A2

Plik Opracowat
304-MCN-3-KO-XX-DE-XX-XX-001
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