ODWODNIENIA ODWODNIENIA PODCZYSZCZANIE PRODUKTY NA

RUCH CIEZKI RUCH LEKKI ROZSACZANIE OBIEKTY
RFTFNC.1A QPNRTNWF
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m Dane techniczne:
Dtugo$é mm Szeroko$¢ mm Wysoko$¢ mm Waga kg Gt. osadzenia Przekrdj Nr katalog.:
rusztu mm odwodnienia cm?
1000 260 370 91,64 20 509

m Opis produktu:
- Korpus koryta wykonany z betonu ki. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym

(mieszanka cementu, kwarcu i wtdkna). Krawedzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej o wysokos$ci 20 mm i
szeroko$ci 25 mm w najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych $cianach za pomocg poziomych kotew
zaciskowych. Krawedzie koryt wyposazone w 8 specjalnych poziomych zamkéw pod ruszt

~ w owalne otwory pod trzpienie z rusztéw w iloSci 8 szt., a takze w 4 poziome
gniazda pod blokady Boczne $cianki koryta gtadkie, bez wcieé i wyztobien, dno koryta
chropowate zapewniajgce dobrg przyczepnos¢ z podbudowg betonowa. Klasa wytrzymatosci korpusu koryta
bez rusztéw = F 900. Ognioodporno$¢: klasa A1 (koryto niepalne). Znakowanie na ramie zgodnie z PN-EN
1433 posiadajgce dopuszczenia DWU.

® Materiat:
» Korpus korytka: beton C 35/45 ze zbrojeniem rozproszonym
« Rama: stal ocynkowana

m Typ zgodny PN-EN 1433:

M
m Norma:
EN 1433
m Obszary zastosowan:
* perony
* biurowce

» strefy ruchu pieszego
« architektura ogrodowa




