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0. WPROWADZENIE

0.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt dokumentacja projektowa: ,Przebudowa ulic Kowalskiej, Jeziornej, Swietojarskiej w
KoScierzynie ” zostat opracowany na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Miejskg Koscierzyna a
Pracownig Projektowg DROGOM.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa: ,Przebudowa ulic: Kowalskiej, Jeziornej,
Swigtojaniskiej w Koscierzynie". Niniejszy projekt poswatat na podstawie umowy z Gming Miejska Koscierzyna.

Przedmiotem inwestycji branzy drogowe;j jest przebudowa ulicy o bitumicznej nawierzchni wraz ze
stanowiskami postojowymi z brukowej kostki betonowej i chodnikami z brukowej kostki betonowej. W ramach
inwestycji przebudowane zostang wszystkie zjazdy do posesji (bram).

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji w branzy drogowe] obejmuije:

- przebudowe nawierzchni ulicy,

- przebudowe ciggdw pieszych,

- przebudowe zjazdéw do posesji,

- przebudowe istniejacych stanowisk postojowych.

W ramach inwestycji drogowej przewiduje sie wykonanie nastepujacych zasadniczych robot
budowlanych:

- rozbidrka istniejacych nawierzchni oraz kraweznikow i obrzezy w catym zakresie

- rozbidrka istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych wielootworowych

- budowa nowych konstrukcji nawierzchni bitumicznych - konstrukcja nawierzchni KR2, KR1

- ustawienie betonowych kraweznikéw 15x30 na tawie betonowej z oporem

- budowie nowych nawierzchni chodnikdw z ptyt betonowych 20x20 lub 30x30 gr.6 cm uktadanych w

karo z infutami przy krawedziach, o nawierzchni z jasnego kruszywa ptukanego

- ustawieniu obrzezy betonowych 8x30

- wykonanie (odtworzenie) zjazdow do posesji z brukowej kostki betonowej gr. 8cm koloru

grafitowego

- wykonanie stanowisk postojowych z brukowej kostki betonowej gr. 8cm koloru grafitowego

0.2 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej stuzacej do zgtoszenia
rob6t budowlanych (branza drogowa i elektryczna - przebudowa o$wietlenia ul. Kowalskiej) oraz
umozliwiajacej uzyskanie pozwolenia na budowe (branza wod-kan).

Cata kompletna dokumentacja projektowa bedzie elementem w postepowaniu przetargowym na
wykonanie robot zgodnie z Ustawg o zamdwieniach publicznych.

W ramach projektowanego zadania w granicach pasa drogowego ulic planuje sie m.in.:

- przebudowe nawierzchni bitumicznej,

- przebudowe zjazdow,

- budowe nowego odwodnienia (odrebne opracowanie branzowe),
- przebudowe chodnikéw,

- przebudowe istniejacych miejsc postojowych,

- przebudowe istniejacego o$wietlenia ulicznego.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe ulicy Kowalskiej na catym odcinku, ul. Jeziornej na
dwach odcinkach : zachodnim tj. od wjazdu na teren parkingu przy budynkach administracyjnych min. KTBS do
ul. Swietojanskiej oraz wschodnim od skrzyzowania z ul. Swietojariskg do ul. Kartuskiej. Skrzyzowania ulic nie
wchodzg w zakres niniejszej dokumentacii.
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0.3 Materialy wyjsciowe.

Dokumentacja sporzadzona zostata na podstawie nastepujacych materiatow :

1) Umowa zawarta pomiedzy Gming Miejskg KoScierzyna a Pracownig Projektowg DROGOM

2) Mapa zasadnicza, sytuacyjno — wysoko$ciowa z uzbrojeniem terenu do celdéw projektowych wykonana w
2023 roku

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. — w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z dnia 20 lipca 2022r. poz. 1518)

4) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dn. 9 wrze$nia 2019r. — w sprawie jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z dnia 26 listopada 2019r. poz. 2311),

6) Ustalenia z Inwestorem

1. STAN ISTNIEJACY

1.1 Uktad drogowy

Projektowany odcinek drogi zlokalizowany jest w wojewddztwie pomorskim: w powiecie koScierskim
w miescie Koscierzyna. Przebiega przez obszar zabudowany.

Inwestycja pn. ” Przebudowa ulic: Kowalskiej, Jeziomej, Swietojariskiej w Koscierzynie”
Zlokalizowana jest na potnoc od centralnej czesci miasta KoScierzyna, lezy w $cistym centrum miasta.

Obszar, na ktérym realizowane ma by¢ przedsiewziecie, zajmuje powierzchnig:

- ul. Kowalska — 1470m2

- ul. Jeziorna - 380m2 + 1195m2 = 1575m2

- ul. Swietojariskja — 496m2
Ulice objete niniejszym opracowaniem krzyzuja sie z ul. Swietojaniska i maja przebieg prostopadty do niej.

Przebudowa ul. Kowalskiej zlokalizowana jest na dziatkach nr 325/6, 260, 258 obr. 11 stanowigcych
pas drogowy ulicy.

Przebudowa ul. Jeziornej zlokalizowana jest na dziatkach nr 231, 268/15 obr. 11 stanowigcych pas
drogowy ulicy.

Przebudowa ul. Swigtojariskiej zlokalizowana jest na dziatce nr 356/1 obr.11.

Obszar, na ktorym realizowane ma by¢ przedsigwziecie, zajmuje taczng powierzchnig ok. 0,35ha.

Ulice: Kowalska, Jeziorna posiadajg nawierzchnie bitumiczng. Szeroko$¢ nawierzchni bitumiczne;
wynosi od 4m(ul. Jeziorna odc. zachodni) do 6m. Szeroko$¢ nawierzchni jest wynikiem szeroko$ci pasa
drogowego (szerokos¢ dziatki). Obecnie z uwagi na szeroko$¢ istniejacej nawierzchni na czesci ulicy
wystepujg utrudnienia ruchu — trudnosci w mijaniu sie pojazdow.

Projektowane przebudowywane sieci wod-kan oraz sie¢ elekiryczna zwigzana z zasilaniem
o$wietlenia ul. Kowalskiej posiadaja przytacza w pasie drogowym ul. Swigtojanskiej — dziatka nr 356/1 obr.11.

Ulica Swietojanska posiada nawierzchnie z Klinkieru, chodniki z ptyt chodnikowych uktadanych w
karo. Niniejszy projekt zaklada roboty odtworzeniowe nawierzchni ul. Swietojariskiej po wykonaniu instalacji
podziemnych.
Na odcinku objetym przebudowg wystepuija liczne zjazdy na posesije i tereny przylegajace do ulicy.
Na ul. Kowalskiej oraz Jeziornej odc. wschodni znajdujg sie miejsca postojowe wyznaczone oznakowaniem
poziomym na nawierzchni bitumicznej. Cze$¢ istniejacych miejsc postojowych na ul. Kowalskiej posiada
nawierzchnie z wielootworowych ptyt Zzelbetowych typu YOMB.

Na ulicach: Kowalskiej i Jeziornej brak prawidtowego, sprawnego systemu odprowadzenia wod
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deszczowych w postaci studni Sciekowych podtgczonych do istniejacej kanalizacji deszczowej.
1.2 Istniejaca infrastruktura techniczna.

W pasie drogowym ulic objetym opracowaniem zlokalizowana jest liczna sie¢ infrastruktury:
- kanalizacja sanitarna — grawitacyjna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ energetyczna NN

- sie¢ gazowa.

2. STAN PROJEKTOWANY

2.1 Ustalenia planistyczne prawa miejscowego

Na terenie objetym niniejszg dokumentacjg obowigzuje

UCHWALA NR XXVI/209/20 z dnia 27 maja 202r. Rady Miasta Koscierzyna (DZ.U.Woj.Pom z 2020r. poz.
2897 z dnia 30 czerwca 2020r.) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
centralnej cze$ci miasta KoScierzyna ,Stare Miasto”

2.2 Parametry projektowe.

W ramach inwestycji drogowej przewiduje sie wykonanie nastepujacych zasadniczych robét budowlanych:

- rozbidrka istniejgcych nawierzchni oraz kraweznikéw i obrzezy w catym zakresie (min. z uwagi na znaczny
zakres prac zwigzanych z przebudowg i budowg podziemnych sieci uzbrojenia)

- budowa nowych konstrukcji nawierzchni bitumicznych - konstrukcja nawierzchni KR2, KR1

- ustawienie betonowych kraweznikéw 15x30 na fawie betonowej z oporem

- budowie nowych nawierzchni chodnikow z ptyt betonowych 20x20 lub 30x30 gr.6 cm uktadanych w karo z
infutami przy krawedziach, o nawierzchni z jasnego kruszywa ptukanego

- ustawieniu obrzezy betonowych 8x30

- wykonanie (odtworzenie) zjazdéw do poses;ji z brukowej kostki betonowej gr. 8cm koloru grafitowego

- wykonanie stanowisk postojowych z brukowej kostki betonowej gr. 8cm koloru grafitowego

- odtworzenie nawierzchni po przebudowie uzbrojenia podziemnego (ul. Swietojariska)

Zatozenia projektowe

Do projektowania przyjeto:

Klasa drogi — dojazdowa (D) (zgodnie z MPZP)

Predko$¢ projektowa — Vp = 30 km/h

Kategoria ruchu — KR2, KR1

Przekrdj poprzeczny — 1x2

Szeroko$¢ pasa ruchu — 3m, 2,5m

Szeroko$¢ jezdni - 6,0m, 5,0m

Szeroko$¢ chodnika — do granicy pasa drogowego (wg stanu istniejacego)

2.3 Rozwigzanie w planie.

Poniewaz celem projektu jest przebudowa drogi w granicach istniejacego pasa drogowego to
rozwigzanie geometryczne trasy w planie jest uwarunkowane istniejgcym przebiegiem drogi.
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Poczatek projektowanej ul. Kowalska znajduje sie na skrzyzowaniu z ul. Swietojariska. Ul. Kowalska
jest ulicg bez przejazdu.

Skrzyzowanie z ul. Swietojariska pozostaje bez zmian. Ulica Kowalska przebiega zasadniczo po
prostej - zatozono jedno zatamanie trasy w celu dopasowania do istniejacej zabudowy. Zachowujgc istniejacy
przebieg ulicy zaprojektowano jezdnie o szerokosci 6,0m oraz 12 miejsc postojowych dla samochoddw
osobowych. Przebieg jezdni pozwoli na zawracanie pojazdow. Cze$¢ zaprojektowane miejsc postojowych
wykonane bedg z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego zamiast dotychczasowego oznakowania
poziomego na nawierzchni z istniejacych ptyt betonowych..

W miejscu istniejacych zjazddw do posesji wykonane bedg nowe z brukowej kostki betonowe;j.
Zjazdy do posesji oraz wydzielone stanowiska postojowe wykonane bedg z brukowej kostki betonowej koloru
grafitowego.

Przy krawedzi jezdni bitumicznej, stanowisk postojowych ustawiony zostanie kraweznik betonowy,
zanizony w miejscach zjazdéw do posesji. Za kraweznikiem do granicy pasa drogowego wykonany zostanie
chodnik.

Ul. Jeziorna w ramach niniejszego opracowania sktada sie z dwoch odcinkéw — ul. Swietojariska
dzieli ul. Jeziorng na dwa odcinki.

Odcinek zachodni (krotszy) o dtugo$ci 39,27m oraz odcinek wschodni (dtuzszy) o dtugosci 113,12m.

Odcinek zachodni jest ulica bez przejazdu -stanowi dojazd do budynkéw administracyjnych oraz
parkingu. Odcinek wschodni stanowi potaczenie ul. Swietojanskiej z ul. Szopirskiego.

Jezdnia bitumiczna na odcinku zachodnim bedzie poszerzona o ok. 1,0m do szeroko$ci 5,0m co
umozliwi mijanie sie dwoch pojazddéw. Na odcinku wschodnim szeroko$¢ nawierzchni jezdni bitumicznej
zostanie zachowana i wynosi¢ bedzie 6,0m. Oba odcinki przebiegajg po proste;.

Zachowujac istniejacy przebieg ulicy Jeziornej na odcinku wschodnim zaprojektowano jezdnie o
szerokosci 6,0m oraz 5 miejsc postojowych dla samochodoéw osobowych. Zaprojektowane miejsca postojowe
wykonane beda tak jak dotychczas poprzez oznakowanie poziome na nawierzchni bitumiczne;.

Przy krawedzi jezdni bitumiczne] ustawiony zostanie kraweznik betonowy, zanizony w miejscach
Zjazdow do posesiji. Za kraweznikiem do granicy pasa drogowego wykonany zostanie chodnik.

Plan sytuacyjny pokazano na rys. nr 1.

Szczegotowa lokalizacja poszczegolnych elementéw uktadu drogowego zostata przedstawiona na
planie sytuacyjnym.

Zestawienie powierzchni projektowanych elementéw uktadu drogowego
- Powierzchnia terenu przewidywanego pod inwestycje — ok. 0,35 ha
- Powierzchnia bitumiczna nawierzchni ulic — 1802m2
- Powierzchnia nawierzchni chodnikéw — 606m2
- Powierzchnia stanowisk postojowych —103m2

2.4 Rozwigzanie wysokoSciowe.

Rozwigzanie wysoko$ciowe zaprojektowano w dostosowaniu do niwelety minimalnej -
wymaganej z uwagi na dostosowanie wysokosciowe do istniejacych rzednych wjazdéw, przylegajacego
do drogi terenu jak réwniez z uwagi na projektowane odwodnienie. Zastosowano spadki podtuzne, tuki
pionowe wkleste oraz tuki pionowe wypukte o promieniach zgodnych z Rozporzadzeniem.

2.5 Projekt konstrukcji nawierzchni.
2.5.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej

Ul. Kowalska i ul. Jeziorna (odc. wschodni)
4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
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- 8cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

- 22 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa naturalnego

- w przypadku podioza G3 dodatkowa warstwa mrozoochronna grubo$ci 40cm z mieszanki
kruszywa niezwigzanego

2.5.2 Konstrukcja zjazdow

- 8cm — warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowej bezfazowej, gtadka faktura , kolor grafit
- 3cm — podsypka cementowo-piaskowa
- 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa naturalnego

2.5.3 Konstrukcja chodnika

- 6cm - warstwa Scieralna z ptyt chodnikowych 20x20cm lub 30x30cm z nawierzchnig z
kruszywa ptukanego , kolor jasny, uktadana w karo, przy krawedziach infuty

- 3cm — podsypka cementowo-piaskowa

- 15 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa naturalnego

2.5.4 Konstrukcja wydzielonych stanowisk postojowych

- 8cm — warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowej bezfazowej, gtadka faktura , kolor grafit
- 3cm — podsypka cementowo-piaskowa
- 32 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa naturalnego

2.6 Szczegoly drogowe

Projektuje sie wykonanie przy krawedzi jezdni bitumicznej obustronnych kraweznikdéw betonowych
15x30 na tawie betonowej z oporem. Krawezniki wystajace 12 cm nad krawedz jezdni. Na przej$ciach dla
pieszych i wjazdach do posesji kraweznik nalezy obnizy¢ do wysoko$ci 2 cm.

Nawierzchni chodnika ograniczona obrzezem betonowym 8x30 na podsypce cementowo-piaskowe;.

2.7 Przekroje normalne.

Przekroje normalne pokazano w skali 1:50, przedstawiajgc wzajemne usytuowanie poszczegolnych
elementéw przekroju i podajac podstawowe wymiary.
Chodnik zaprojektowano obramowane obrzezem betonowym 8x30x100, posadowionym podsypce cementowo
piaskowej.

2.8 Roboty ziemne i rozbiérkowe.

Roboty ziemne obejmujg roboty wykopowe, polegajace na wykonaniu koryta pod konstrukcje nawierzchni
jezdni, zjazdéw i chodnikow.

Dla realizacji inwestycji konieczne bedg rozbiérki:
- istniejacej nawierzchni bitumicznej,

- istniejacej nawierzchni bitumicznej (frezowanie),
- istniejgcych chodnikow,

- kraweznikdw betonowych,

- obrzezy betonowych

- rozbiérka istniejacych opraw o$wietleniowych

- istniejacych nawierzchni zjazddw do posesji

- istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych
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2.9 Odwodnienie.

Odwodnienie pasa drogowego (ulic) realizowane bedzie poprzez Zeliwne wpusty Sciekowe
Zlokalizowane w nawierzchni ulicy i odprowadzajace wode do projektowanej kanalizacji deszczowe.
Projektowana kanalizacja deszczowa stanowi odrebne opracowanie projektowe.

Pozostata sie¢c wodno-kanalizacyjna bedzie stanowi¢ odrebne opracowanie projektowe.

Na zatgczonym Projekcie zagospodarowania terenu naniesiono projektowany zakres sieci wod.-kan.

2.10 Organizacja ruchu i elementy bezpieczenstwa

Po wykonaniu inwestycji nalezy wykona¢ oznakowanie drogi wg projektu organizacji ruchu (odrebne
opracowanie). Nalezy stosowac znaki drogowe z grupy wielkoci mate.

2.11 Oswietlenie

W chwili obecnej ulica Kowalska objeta zakresem opracowania posiada cze$ciowe oSwietlenie drogowe
w postaci dwoch stupow stalowych o$miokatnych w kolorze czamym oraz trzy oprawy uliczne typu LED.
Istniejace oSwietlenie zostanie zdemontowane w porozumieniu z ENERGA O$wietlenie Sp. z o.0.
Projektuje sie nowe o$wietlenie drogowe ulicy Kowalskiej zasilone z istniejacego stupa o$wietleniowego
zlokalizowanego na ulicy Swietojanskiej bedacego wiasnosciq Inwestora.  Projektuje sie  montazu
stylizowanych stupdw o$wietleniowych o wysoko$ci 5,5m w kolorze czarnym wraz z wysiegnikami o
dtugo$ciach 0,5m. Stupy montowane na prefabrykowanych fundamentach. Na stupach zostang zainstalowane
oprawy oSwietlenia drogowego typu LED zgodne ze standardem przyjetym przez Inwestora (patrz zatgcznik
dotyczacy szczegdtdw owietlenia). Projektowane o$wietlenie stanowi odrebne opracowanie projektowe.

Na zatgczonym Projekcie zagospodarowania terenu naniesiono projektowany zakres przebudowy
oSwietlenia.

2.12 Gospodarka drzewostanem i zielen.

Nie przewiduje sie wycinki drzew. Drzewa zlokalizowane w pasie drogowym ulic nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia robot.

2.13 Sieé teletechniczna

Wszystkie odkryte w wyniku robot drogowych (koryto ziemne) odcinki kabli teletechnicznych nalezy
zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowa.

2.14 Sie¢ gazowa
Wg warunkéw uzgodnienia (w zataczeniu)

Opracowat:

Piotr Nykiel
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3. UZGODNIENIA

$

POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz_pl

UZGODNIENIE NR 1348/BR/OTI/2023
z dnia: 2023-03-09

Zadanie: Budowa ulicy Jeziornej | Kowalskie] w Koscierzynie
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: Koscierzyna (gm. m. Koscierzyna)

Adres: ul. Jezioma, ul. Kowalska

Projektant: Piotr Nykiel, upr. nr: 5473/Gd/93

Inwestor:  Gmina Miejska Koscierzyna ul. 3-go Maja 9 83-400 Koscierzyna

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugigj stronie.
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Warunki uzgodnienia:

1
2.
3.

1S

0o W e~

13.
14.

15.
16.
17.
18.

Rozpaczecie robot nalezy zglosic pisemnie w siedzibie wlasciwe] dla terenu inwestycji Gazowni,
nie poznigj niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwlocznie powiadomic wlasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowe] Inwestor | Wykonawca zobowiazani sg usunac wlasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/MWykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytulu szkody wynikowe] poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial
Zaklad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomic¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagaja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy, Dzial
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualnosc¢ mapy do celow projektowych i je] zgodnose z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

- W poblizu istnigjace] sieci gazowej roboty ziemne wykonywacé recznie.
. Szczeqgolowy przebieqg tras istniejgacych gazociggow nalezy ustalic na budowie, na podstawie

przekopow kontrolnych 1 potwierdzi¢c wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé wszystkie wymagane odleglosci od

istniejacej/projektowane] sieci gazowej.

. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06 2013 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe I ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

1. Zachowad normatywne przykrycie gazociagu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadzac stalych skladow i

magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociagu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowane) moga byé prowadzone tylko po
wczesnigjszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wilasciwa Gazownia.

Nalezy odbudowac system oznakowania gazociagu za pomoca tasmy ostrzegajacej

Zasypanie gazociagu nalezy wykonac w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (2
zastosowaniem podsypki | obsypki).

Rzedne istniejacych skrzynek gazowych nalezy dostosowac do poziomu nowo projektowanych
nawierzchni-pod nadzorem Gazowni, na koszt Inwestora.

Podbudowe nawierzchni drogowej w obrebie gazociggu stabilizowac z uzyciem sprzetu
zageszczajacego typu lekkiego.

Nie dopuszcza sie obnizenia rzedne) terenu nad istnigjacym gazociagiem/przylaczem
sredniego/niskiego cisnienia, powodujgcego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia.

Zmiana rodzaju nawierzchni na inny niz w projekcie, wymaga ponownego uzgodnienia w PSG sp.
Z0.0.

KIEROWNIK

Pieczatka i podpis: SE*“;?MHM fathu  Uzgodnier
; f"/éz@\/

Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Agata Dzieminska (agata.dzieminska@psgaz.pl)
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4. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 - Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys.nr2.1,2.2 - Przekroje normalne  skala 1:50
Rys.nr3.1,3.2 - Przekroje podtuzne  skala 1:100/1000
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