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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-UIE-RJK-2A4 *

Pan Romuald Szafranowski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/2603/01
adres zamieszkania Konieczki 15 B, 19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloienie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zloZzone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zloZonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZzynierow
Budownictwa.




CZESC OPISOWA:

1. Podstawa opracowania
1.1. Podstawa formalna

Podstawe formalng opracowania projektu stanowi umowa zlecenia nr 1/2023 zawarta w dniu 16.10.2023r. z
Powiatowym Centrum Medycznym Spétka z 0.0. w Braniewie.

1.2. Podstawa merytoryczna:

- uzgodnienia z inwestorem,

- ekspertyza techniczna stropu nad blokiem operacyjnym,

- wizja lokalna obiektu,

- domiary inwentaryzacyjne,

- DTR kolumny chirurgicznej,

- aktualne Polskie Normy Budowlane,

- przepisy obowigzujace w trakcie wykonywania opracowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wzmocnienia strop nad blokiem operacyjnym Powiatowego Centrum
Medycznego w Braniewie, w celu usytuowania dwdch kolumn chirurgicznych. Opracowanie swoim zakresem obejmuije:
opis stanu istniejacego, obliczenia statyczne, projekt wzmocnienia oraz dokumentacije rysunkowa.

3. Ogolna charakterystyka istniejacego budynku

Budynek gtowny szpitala w ktorym zlokalizowane sg dwie sale operacyjne bedace przedmiotem opracowania jest
budynkiem pieciokondygnacyjnym z nadbudowg mieszczacq pomieszczenia techniczne i pomocnicze. Obiekt
zaprojektowany i wybudowany w okresie poczatkowym lat siedemdziesiatych ubiegtego wieku. Budynek nie posiada
dokumentacji pierwotnej konstrukcyjnej ani tez inwentaryzacji konstrukcyjnej. Dostepna jest jedynie inwentaryzacja
architektoniczna. Stropodach nad salami operacyjnymi wykonano jako stropodach nie wentylowany, ocieplony od
zewnafrz styropapa oraz pokryty papg wierzchniego krycia.

4. Opis konstrukcji stropu nad blokiem operacyjnym

Konstrukcje no$na stropodachu nad blokiem operacyjnym stanowig dwie poprzeczne ramy zelbetowe tréjprzestowe.
Rozstaw ram wynosi 6,0m. Z ekspertyzy technicznej wynika, ze strop zostat wykonany z elementéw prefabrykowanych
drobnowymiarowych typu DZ-3.

Istniejacy strop DZ-3 skfada sig z prefabrykowanych belek zelbetowych w ksztatcie odwroconej litery T, pustakéw
zuzlobetonowych oraz z warstwy nadbetonu. Laczna wysoko$¢ konstrukeji stropu wynosi 23cm, w tym grubo$¢ warstwy
nadbetonu 3cm. Rozstaw osiowy belek stropowych wynosi 60cm. Belki zelbetowe wykonywane z betonu
odpowiadajacej klasie wytrzymatosci B20 (C16/20) zbrojone stalg A-111(34GS). Pustaki wypetniajace przestrzen migdzy
belkami majg wysoko$¢ 20cm i dlugo$¢ 30cm. Ciezar wiasny 1m?2 konstrukcji stropu wykonanego z pustakow
zuzlobetonowych wynosi 2,65kN/m?..

5. Opis kolumny chirurgicznej montowanej do stropu

Wymagania instalacyjne

Kolumna chirurgiczna Agila 2-Arm Light
Glowica zasilajaca typu Column 1250
Zasieg ramienia: 150 cm

Udzwig kolumny: 150kg

Obciazenia stropu w miejscu mocowania kolumny:
- ciezar: 3828 N

- moment: 4 058Nm

Wytrzymatos¢ stropu w miejscu instalacji kolumny musi by¢ pisemnie potwierdzona przez Kierownika Budowy lub
uprawnionego projektanta-konstruktora.



Sposdéb mocowania do stropu

Pomiedzy stropem i sufitem podwieszonym instalowana jest ———
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6. Projekt wzmocnienia stropu

W celu zamontowania dwéch kolumn chirurgicznych na stropie nad blokiem operacyjnym projektuje sie konstrukcje
wsporczg pod dane urzadzenia. Konstrukcja stalowa montowana od zewnatrz pod izolacja termiczng stropodachu, w
formie dwéch dwuteownikéw HEB100 dtugosci 6m, opartych na ramach poprzecznych réwnolegle do istniejacych belek
stropowych, w rozstawie 60cm. Ksztattowniki w planowanym miejscu instalacji urzadzeh potaczone ze sobg blachg
gr.15mm, do ktérej zostang przymocowane 4 Sruby startowe fi20mm wyprowadzone przez strop do $rodka
pomieszczenia. Konstrukcje wsporcza nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie.

Zakres prac budowlanych do wykonania:

- rozebranie czesci izolacji stropodachu w miejscu instalacji konstrukcji wsporczej,

- wykonanie ptytkich odwiertéw (ok 10cm) w stropie w celu zlokalizowania uktadu belek stropowych DZ (rozstaw
belek 60cm),

- utozenie izolacji przeciwwilgociowej pod konstrukcjg wsporcza,

- zabezpieczenie elementéw stalowych farbg antykorozyjna, miejsca w ktdrych przewidziano potgczenia spawane
pomalowac po wykonaniu potaczen,

- utozenie belek dwuteowych HEB100 zgodnie z dokumentacjg rysunkowg oraz zakotwienie na podporach
kotwami wklejanymi 2xM16,

- utozenie blach taczacych dwuteowniki oraz wykonanie potaczer spawanych,

- wykonanie 4 otworow fi22mm przez catg grubo$¢ stropu oraz przeprowadzenie przez otwory w stropie 4 $rub
startowych fi20mm,

- montaz pod stropem blachy gr. 15mm do $rub startowych ( blacha o wymiarach i rozstawie otworéw montazowych

zgodnie z ptytg podstropowa producenta kolumny chirurgicznej),

- odtworzenie izolacji termicznej stropodachu w miejscu instalacji konstrukcji wsporczych.

7. Uwagi

Wszystkie prace prowadzi¢ pod kierownictwem osoby uprawnionej, $cisle przestrzegajac przepiséw bhp zgodnie z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbidrkowych.



8. Obliczenia statyczne

8.1. Dane wyjsciowe
- rozpieto$¢ belek dwuteowych HEB100 1=6,0m
- rozstaw osiowy belek 0,60m

8.2. Obciazenia obliczeniowe w miejscu mocowania kolumny

Sita skupiona:  Q,=3,83kN-1,35 = 5,17kN
Moment; M, =4,06kNm-1,35=5,48kNm

Schemat obciazenia konstrukcji wsporczej

o0 3

Przypadki: 3 (KOMB1)
-PZ kG
L; 2 kN*'m
& kN

Reakcje i momenty

uMY 1kNm
Max=5,92
Min= 0,0

Przypadki: 3 (KOMB1)
-PZ kG

= kN*m
4 kN

&

Deformacje

Fz=-3.83

—Prz 0.5cm
Max=1,4

- Przypadki: 4 (KOMB2)




8.3. OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

GRUPA: ,
PRET: 2 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=0.71L=423m

OBCIAZENIA:
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 3 KOMB1 (1+2)*1.35

MATERIAL.:
STAL  fd =215.00 MPa

Z

SE PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 100

h=10.0 cm
b=10.0 cm Ay=20.000 cm2 Az=6.000 cm2 Ax=26.000 cm2
tw=0.6 cm Iy=450.000 cm4 1z=167.000 cm4 1x=9.290 cm4
tf=1.0 cm Wely=90.000 cm3 Welz=33.400 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

My =5.92 kN*m

Mry = 19.35 kN*m

Mryv = 19.35 kN*m Vz =-2.65kN
KLASA PRZEKROJU =1 Vrz =74.82 kN

1 i

-+ [T PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L=0.96 Nw =3166.72 kN fiL=0.79
Ld =6.00 m Nz =93.86 kN Mcr = 27.89 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 5.92/(0.79*%19.35) = 0.39 < 1.00 (52)
Vz/Vrz =0.04 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=5 ..
Ugiecia
uy =0.0 cm < uy max =L/250.00 =2.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1 STA1
uz=1.4cm < uz max =L/250.00 =2.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 4 KOMB2 (1+2)*1.00

Przemieszczenia Nie analizowano
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