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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | UPRAWNIENIA

Strzegom, 30.06.2022 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz.U. 2021 poz. 2351 z pozn. zm.)
OSWIADCZAM, ze
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

"BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI
“WODOCIAGOWEJ WZDLUZ ULICY SLOWACKIEGO W JAWORZYNIE
SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ULICY

SLOWACKIEGO W JAWORZYNIE SLASKIEJ"

Wojewddztwo: dolnoslaskie, Powiat: swidnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Miejscowosé: Jaworzyna Slaska
Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr ewidencyjny dziatek: 48/2 AM4, 130 AM4, 71/7 AM2
jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Slgska

zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy opracowania / nr uprawnien podpis:
8 mgr inz. Pawet Pabisiak
€ s @ | uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen cieplnych,
h P & | wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen,
'S £ 5| nrewid. 307/DOS/10
o :5 a
O]




Il. CZESC OPISOWA

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 DANE PODSTAWOWE
Inwestor: GMINA JAWORZYNA SLASKA, 58-140 Jaworzyna Slaska, ul. Powstaricéw 3

Temat: Projekt pt.: "BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ WZDLUZ ULICY SLOWACKIEGO
W JAWORZYNIE SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"PRZEBUDOWA ULICY SLOWACKIEGO W JAWORZYNIE SLASKIEJ"

Lokalizacja: wojewddztwo: dolnoslgskie, powiat: $widnicki, miejscowosé: Jaworzyna Slaska,
Nr ewidencyjny dziatek: 48/2 AM4, 130 AM4, 71/7 AM2

Obreb ewidencyjny: 0001 Jaworzyna Slqsk@,
Jednostka ewidencyjna:  021904_4, Jaworzyna Slaska

Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizaciji Inwestycji ,PROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, ul. Stawowa 7

Branza: zagospodarowanie terenu

Nr projektu: P-290.1

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, sktadajacy sie z projektu zagospodarowania terenu na obszarze
projektowanej inwestycji pn.: "BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI
WODOCIAGOWEJ WZDLUZ ULICY SLOWACKIEGO W JAWORZYNIE SLASKIEJ" w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ULICY SLOWACKIEGO W JAWORZYNIE SLASKIEJ" w obszarze

dziatki numer: Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, nr dz.: 48/2 AM4, 130 AM4, 71/7 AM2.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie i budowie obiektdw
budowlanych w zakresie jak nizej:

* Budowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w skfad ktorej beda wchodzi¢ studnie betonowe wiazowe
@1200, kanaty o $rednicy @160- @400z rur PCV SNB8 (lite). W ramach prac przewidziano wymiane odcinkdw
przytaczy do budynkéw na trasie przebudowy.

* Budowie i przebudowie sieci wodociggowej z przewoddéw srednicy @50 — @125 PE. W ramach prac
przewidziano wymiane odcinkdw przytaczy do budynkoéw na trasie przebudowy.

Planowana inwestycja bedzie realizowana w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.
Projekt zagospodarowania terenu wraz z niezbednymi uzgodnieniami stanowig zatacznik do wniosku o pozwolenie
na budowe.



1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna

Istniejace zagospodarowanie terenu;

Mapa do celéw projektowych;

Wypis z rejestru gruntdw wydany przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Swidnicy;

Mapa ewidenciji gruntow w skali 1:500 wydana przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swidnicy;

Opinia geotechniczna przygotowana przez firme ,LABORATORIUM BUDOWLANE” w lutym 2022r.
Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI PROGRESS w lipcu 2022 r.

Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzony UCHWALA NR XLI/24/18 RADY
MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE SLASKIEJ z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Slaska

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego. ( Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2021 poz. 1376 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.)

Obowigzujace normy techniczne

1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w zachodniej czesci miejscowosci Jaworzyna Slaska, otoczony jest
terenami  zagospodarowanymi: zabudowy mieszkaniowej wielorodzinng. Obejmuje dziatki o nastepujgcych
numerach, bedaca we wtadaniu Burmistrza Jaworzyna Slaskiej:

48/2 AM4 - obreb 0001 Jaworzyna Slaska, zgodnie z uchwata nr XL1/24/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r. -

1.KD-Z - teren drég publicznych zbiorczych

130 AM4 - obreb 0001 Jaworzyna Slaska, zgodnie z uchwata nr XLI/24/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r. stanowia;

4 KDD - teren drég publicznych dojazdowych

71/2 AM2 - obreb 0001 Jaworzyna Slaska, zgodnie z uchwata nr XLI/24/18 z dnia 17 kwietnia 2018 . stanowia;
3.KDD - teren drég publicznych dojazdowych

Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. Z- 01— Projekt zagospodarowania terenu.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwatg nr XLI/24/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r.
stanowig;
1.KD-Z - teren drég publicznych zbiorczych
4.KDD, 3.KDD - teren drég publicznych dojazdowych
W obszarze objety przedmiotowym zamierzeniem budowlanym istniejg nastepujace sieci:
1. siec elektroenergetyczna — zarzadca jest Tauron S.A.,
2. sie¢ wodociggowa - zarzadca jest ZUK w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0. o.
3. sie¢ kanalizacji sanitarnej — zarzadca jest ZUK w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0. o.



4. sieé kanalizacji deszczowej - zarzadca jest Gmina Jaworzyna Slaska,

5. sie¢ gazociggowa — zarzadca jest Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0.,

6. sieC teletechniczna - zarzadca jest Orange Polska Sp. z 0.0..
Droga zostata zaliczona do kategorii w rozumieniu ustawy o drogach publicznych do klasy: D- dojazdowa.
W przedmiotowym zakresie dziatki w chwili obecnej stanowig uktad komunikacyjny o szerokosci ok. 7,0 -9,0 m,
nawierzchni ulepszonych z betonu asfaltowego. Chodniki, wykonane sg z kostki betonowej o szeroko$ci 0,75 -
3,0m. Droga gminna 111243D stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z pdzn. zm.). Stan istniejacy przedstawia mapa do celdw projektowych.

2.2 SIECI UZBROJENIA TERENU

Wskazane na planie geodezyjnymi obiekty budowlane:

1. siec elektroenergetyczna

2. sie¢ wodociggowa

3. sieC kanalizacji sanitarne;

4. sie¢ gazociagowa

5. sieC teletechniczna
chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byty
zgtoszone do inwentaryzacii lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

2.3 ZIELEN

Na terenach przeznaczonych pod planowang inwestycje nie planuje sie usuniecia obiektow przyrodniczych
podlegajacych ochronie prawne;.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nowa sie¢ kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ po trasie oraz z zagtebieniem zblizonym do istniejacej sieci.
Polaczenie z odcinkiem niewymienianym wykona¢ z zachowaniem szczelnosci.

Ze wzgledu na geste uzbrojenie w rejonie istniejacej sieci wodociggowej brak jest mozliwosci jej bezkolizyjnej
wymiany po istniejgcej trasie. Z tego powodu przebudowe siec zaprojektowano czesciowo obok istnigjacej sieci.
Sie¢ nalezy potaczy¢ z istniejacymi odejsciami. Na trasie przebudowy nalezy wymieni¢ réwniez przytacza w
granicach pasa drogowego.

3.2 DANE OGOLNE INWESTYCJI

W zakres niniejszego opracowania wchodzi wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budowa i przebudowa sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w dziatkach nr 48/2, 130, 71/7 , obreb 0001 Jaworzyna Slaska.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej sktadac sie bedzie z przewoddw:

rurociag @400 PVC - 171,30m

rurocigg @200 PVC - 38,8m

rurociag @160 PVC - 2,5m

Projektowana sie¢ wodociggowa sktadac sie bedzie z przewodéw:
rurociag @50 PE - 50,15m

rurocigg @90PE - 1,7m

rurociag @110 PE - 8,05m

rurociag @125 PE - 169,05m



4 INNE INFORMACJE | DANE (§ 14 pkt 5 Rozporzadzenia)

Omawiany obszar, na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego;

- UCHWALA NR XL1/24/18 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE SLASKIEJ z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Slaska.

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz gminnej ewidencii
zabytkdw, jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska historycznego uktadu urbanistycznego miasta
Jaworzyna Slaska. Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie jest
zlokalizowany w granicach obszaru gorniczego.

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen i ucigzliwo$ci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych interesow
0s6b trzecich. Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na jego realizacje jak réwniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.
U.z 2016 r. poz. 71 z p6zn. zm.) Planowana inwestycja nie narusza gtéwnych elementdw $rodowiska, nie bedzie
realizowana na obszarze cennych zbiorowisk ro$linnych, siedlisk ryb, ptazéw oraz na terenach pomnikéw przyrody
czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo
prowadzonych robot, a tym samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru
ograniczenia uzytkowania. Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowaé
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz Srodkéw
tacznosci, dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

Wykonawca zapewni ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak réwniez ochrone przed
zalewaniem wodami opadowymi, Wykonawca robdt powinien minimalizowaé ucigzliwosci zwigzane z budowa {;.
hatas, zanieczyszczenia. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu
spetniajacego dopuszczalne normy. Nie przewiduje sie takze ograniczenia ruchu pieszych, gdyz ruch pieszy bedzie
odbywat sie jedna strong drogi. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i zagwarantowac bezpieczne przejscia, jak
réwniez dojazd do nieruchomosci w zwigzku z realizacjg inwestycii.

5 INNE DANE WYNIKAJACE Z SPECYFIKI, CHARKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Po wykonaniu demontazu istniejacej sieci rury nalezy uktadaé w wykopie, z ktérego musza by¢ usunigete gruz,
beton i kamienie. W przypadku konieczno$ci stosowania podsypki pod przewodami nalezy wykona¢ warstwe
z piasku o grubo$ci 15 cm podpierajaca przewod na obwodzie 120°. Obsypke wykonaé do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury z zageszczeniem 0,95 wedtug Proctora. Zageszczenie nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu mechanicznego.. Warstwa obsypki winna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu oraz w tzw.
pachach przewodu. Zasyp pozostatego wykopu wykona¢ wg technologii jak dla robét drogowych z zageszczaniem
lekkim sprzetem mechanicznym do wskaznika zageszczenia zgodnego z technologig robot drogowych dla danej
warstwy. Pozostatg réznice pomiedzy rzedna niwelety drogowej wykonaé piaskiem zasypowy $rednioziarnistym
spoza placu budowy - warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania
wskaznika zageszczenia pod drogami do wskaznika IS =1,0, a dla pozostatych terenow IS =0,95.

Uwaga: wykonywanie podtoza, montaz rur, wykonanie obsypki i zasypu nalezy przeprowadza¢ w wykopie
odwodnionym.

Dla sprawdzenia szczelnosci rurociggu grawitacyjnego z nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na eksfiltracje i
infiltracje wg PN-EN 1610:1997 (zamiast PN-92/B-10735).

Prébe szczelno$ci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

- probe nalezy wykona¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegto$ci miedzy studzienkami rewizyjnymi,

- odcinek rurociggu stabilizuje sie przez wykonanie obsypki,

- wszystkie otwory badanego odcinka szczelnie za$lepi¢ za pomocg balonu gumowego, korka lub odpowiednio
uszczelnionych tarczy



- nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej w gornej studzience o min 0,5 m ponizej dna wykopu,

- po napetnieniu przewodu woda i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m
ponad gérng krawedzig otworu wlotowego, nalezy przerwaC doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek
pozostawi¢ przez 1 h w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania poziom wody w studzienkach,

- po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gérnej (przez 30
min dla odcinka o dtugosci do 50 m i przez 60 min dla odcinka o dtugo$ci powyzej 50 m),

- zkgcza kielichowe przewoddw zastosowanych w projekcie powinny by¢ szczelne na infiltracje przy szczelno$ci na
eksfiltracje.

5.2 SIEC WODOCIAGOWA

Zgodnie z § 9. 7 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwparowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych przy rozbudowie lub modernizacji istniejacego
wodociagu o wydajnosci 10 dm3/s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkafncow przekraczajacej 2 000 wyrazona
w milimetrach $rednica nominalna (DN) przewodéw wodociggowych wykonanych z rur stalowych, na ktérych
przewiduje sie instalowanie hydrantéw zewnetrznych przeciwpozarowych, powinna wynosi¢ co najmniej DN 100 w
sieci obwodowej. Przebudowywana sie¢ dziata w systemie pierscieniowym zwigzku z czym $rednica @125x 7,4
mm spetnia powyzszy warunek. Cisnienie w istniejacych sieciach zapewni cisnienie wylotowe na nich 20 m.s.w.
Ochrone p. poz. na projektowanej sieci wodociagowej stanowi¢ bedzie 1 hydrant podziemny Dn. Trzpieh zasuwy
nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu (pobocza drogi) i umiesci¢ w zeliwnej skrzynce ulicznej. Natomiast sama,
skrzynke nalezy osadzi¢ w gotowym elemencie betonowym min. odlegtos¢ zasuwy odcinajacej od hydrantu
powinna wynosi¢ 1,0 m.

Prébe nalezy wykonaé po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed przesunieciem przewodu. Wszystkie ztacza powinny byé odkryte
dla sprawdzenia ewentualnego przecieku.

Wymagania odno$nie szczelnosci rurociagu ujete sg w PN-81/B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu”. Na ztaczach poddanych prébie cisnieniowej nie mogg
wystepowac przecieki w postaci kropelek wody oraz nie moze pojawi¢ sie rosa.

W razie stwierdzenia przeciekéw na ztgczach, nalezy dokona¢ naprawy. Przy ztaczach zgrzewanych nalezy wycigé
uszkodzone zitgcze zastepujac go nowym.

W przypadku stwierdzenia wigkszych ubytkdw nalezy zlokalizowaé nieszczelno$¢, usunac jg i ponowi¢ probe
szczelnosci

6 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie powoduje

utrudnien w sposobie zagospodarowania sasiednich nieruchomosci oraz nie wykracza poza granice dziatki 48/2
AM4, 130 AM4, 71/7 AM2, obreb: 0001 Jaworzyna Slqska.

Obszar oddziatywania okre$lono na podstawie przepisow:

- UCHWALA NR XLI/24/18 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE SLASKIEJ z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Slqska

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021. poz. 741 z

pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z

pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r.w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé

na $rodowisko (Dz. U. 22016 r. poz. 71 z p6zn. zm.)
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7 UWAGI | ZALECENIA

Wszelkie prace zwigzane z przebudowg sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem przedstawiciela operatora sieci oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Termin rozpoczecia rob6t montazowych nalezy zgtosi¢ do operatoréw sieci min. 2 tygodnie wczesniej.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca powinien powiadomi¢ operatoréw pozostatego uzbrojenia
nadziemnego i podziemnego.

Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem wykonywac recznie, w miejscu gdzie nie wystepuje
uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z
ustaleniami wiascicieli istniejacego uzbrojenia.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow kontrolnych recznych
wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow sieci.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania rob6t niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je nalezycie
zabezpieczy¢ i powiadomic o tym fakcie operatora tego uzbrojenia.

Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedace pod napieciem i grozace
porazeniem.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m na catej dtugo$ci nalezy zabezpieczy¢, natomiast dla wykopow o gtebokosci
powyzej 3,0 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie $cian zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu montazu kanatu w wykopie nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Projektant Gtowny:

mgr inz. Pawet Pabisiak

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen, nr ewid. 307/D0$/10
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PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA

/slec z rur PVC litych min SN8. Uszczelki zintegrowane / olejoodjporne /

PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI SANITARNEJ
/stuania prefabrykowana z kregow betonowych @1,0m z betonu klasy min. B-45 (C35/45)

faczonych na uszczelke, przykryta wiazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym, klasy D500/

PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA
/slec z rur PE-HD PN10/

PROJEKTOWANY HYDRANT PODZIEMNY
/hyadrant podziemny an80

PROJEKTOWANA ZASUWA

ZASIEG HYDRANTU

OZNACZENIA POZOSTALE
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ISTNIEJACE GRANICE | NUMERY DZIALEK
DZIALKI ZAINWESTOWANE

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA W SKALI 1:500

Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 48/2 AM4, 130 AM
jednostka ewidencyjna 021904_4, Jaworzyna Slaska

mree  ["BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE I SIECI
WODOCIAGOWEJ WZDtUZ ULICY SLOWACKIEGO W JAWORZYNIE
SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ULICY
StOWACKIEGO W JAWORZYNIE SLASKIEJ"
B adres Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Miejscowos$c: Jaworzyna Slaska
inwestycji: 4, 717 AM2,

M jednostka

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"

projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszymer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
B inwestor: GMINA JAWORZYNA SLASKA

Powstaricow 3, 58-140 Jaworzyna Slaska

M projektowat:

branza sanitarna

mgr inz. Pawet Pabisiak
upr. bud. nr 307/D0$/10
specj. instalacyjno- inzynieryjnej bez ograniczen

B branza:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B stadium: I nr projektu:

P-290.1

PB
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IIROGRESS

mgr inz. Mariusz Szyrner
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

PROJEKT BUDOWLANY

WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia budowlaneqo:

"BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI
WODOCIAGOWEJ WZDEUZ ULICY SLOWACKIEGO W JAWORZYNIE
SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ULICY
SLOWACKIEGO W JAWORZYNIE SLASKIEJ"

Adres obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Slaska
Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska

Nr ewidencyjny dziatek: 48/2 AM4, 130 AM4, 71/7 AM2
Miejscowo$¢: Jaworzyna Slaska

Gmina: Jaworzyna Slaska

Powiat: $widnicki

Wojewddztwo: doInoslgskie

Kategoria obiektu budowlanego:
XXVI (sieci)

Inwestor:

GMINA JAWORZYNA SLASKA

58-140 Jaworzyna Slaska
Powstancéw 3

Spis zawarto$ci

1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i 0Chorny Zdrowia ............cocevieiiiiiiiciisc e 2
2 Protokot z narady koordynacyjnej — GKI1.4040.145.2022..............ccccooiniiinenteees e, 6
3 Uzgodnienie WUOZ — W/N.5183.3196.2022.KP..........coeuiurriiiinieirini e 9

Projektant Gtéwny | mgr inz. Pawet Pabisiak

Branza sanitarnej uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 30.06.2022 1.
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen, nr ewid. 307/DOS/10

Oswiadczenie: Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych” P .29 0 1
(Dz. U. 2017 poz. 880). "




1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHORNY ZDROWIA

INFORMACJA O BEZPI'ECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
PRZY PROWADZENIU ROBOT

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

Nazwa, adres obiektu budowlanego:

"BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI
WODOCIAGOWEJ WZDtUZ ULICY SLOWACKIEGO W JAWORZYNIE
SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ULICY
SLOWACKIEGO W JAWORZYNIE SLASKIEJ"

Adres obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Slaska
Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska

Nr ewidencyjny dziatek: 48/2 AM4, 130 AM4, 71/7 AM2
Miejscowosé¢: Jaworzyna Slaska

Gmina: Jaworzyna Slaska

Powiat: $widnicki

Wojewddztwo: dolno$laskie

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA JAWORZYNA SLASKA

58-140 Jaworzyna Slaska
Powstaicow 3

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacie:
Pawet Pabisiak, zam. ul. Luboradz 10, 59-407 M$ciwojow



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)
,W sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z robotami drogowymi w zwigzku z realizacjq projektu

11 ZAKRE’S’ROBC')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (§ 2 pkt. 3 wiw Rozporzadzenia)

W ramach projektu zaktada sie budowe i przebudowe sieci.

Dla wykonania robot przewiduje sie migdzy innymi wykonanie nastepujacych prac:

- roboty ziemne, zatadunkiem urobku, wywozem,

- roboty montazowe zwigzane z kanalizacji sanitarna, siecig wodociggowa,

- roboty montazowe zwigzane z kolizjami,

- uprzatniecie terenu po robotach budowlanych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem organizaciji robdt oraz ze wskazaniami specyfikaciji technicznej i projektu
budowlanego.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu budowlanego.

1.2 WYKAZ |STN|EJACYCH OB|EKTOW BUDOWLANYCH (§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia).

Teren objety inwestycja, ktéra w chwili obecnej jest drogg o nawierzchni ulepszone;.

1.3 WSKAZANIA ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA | ZYCIA LUDZI. (§ 2 pkt. 3 ust. 3 wiw Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy zagospodarowania
dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, drég dojazdowych.

- stosowanie $rodkdw ostroznosci i zabezpieczen przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- ewentualne kolizje z sieciami obcymi,

- materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ
ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA (s 2 pkt. 3 ust. 4 wiw

Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy, ktore
mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie gtebokich wykopdw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z dokumentacjg oraz
przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopow)

- wlasciwy roztadunek cigezkich materiatéw,

- sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP w miegjscach, do ktérych bedzie
ograniczony dostep 0séb niezatrudnionych,

- wszystkie roboty wykonywane w odlegtosci mniejszej niz 3,5 m od pasa ruchu samochodowego.

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.

- wykonywanie rob6t ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu.



Wiw roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegélng ostroznoscia przy zachowaniu przepiséw BHP

okreslonych w:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);

- Rozporzadzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118,
poz.1263);

- Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)

- Rozporzadzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)

Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sg narazeni na hatas powstajacy ze sprzetu budowlanego uzywanego
do wykonywania robot.

1.5 WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH (5 2 pkt. 3 ust. 5 wiw

Rozporzadzenia).

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
w szczegblnosci:

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie ogélne,

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w
strefach niebezpiecznych,

- Pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku pracy
przed jej rozpoczeciem, co powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

- Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni¢ wiasciwe warunki
pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujacego na Terenie
Budowy.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

(§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia).

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikow drogi i pracownikow wykonujacych roboty nalezy zapewnic:
- Oznakowanie miejsca odcinka robdt przez ustawienia i wtasciwe utrzymanie oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego do wykonania robot;

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikéw;

- stosowanie odziezy ostrzegawczej;

- stosowanie $rodkéw ochrony osobistej przez pracownikow w trakcie wykonywania robét wymagajacych ich
uzywania;

Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowigzany przed rozpoczeciem
robét sporzadzi¢ plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

1.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Organizacje ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu zastepczego na czas trwania prac zatwierdzonego w
trybie okreslonym w § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzadzeniem Dz.U. nr 177 poz.
1729. wprowadza inwestor lub osoby przez niego upowaznione. Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t nalezy
utrzymac w czysto$ci i czytelno$ci przez catg dobe.



1.8 UWAGI KONCOWE

O

Ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi Wykonawca rozwigze we wtasnym zakresie w uzgodnieniu i pod
nadzorem ich administracji i zarzadéw.

Po zakoriczeniu robét Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiardw geodezyjnych powykonawczych i
przedtozenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robé6t. Obstuge geodezyjng zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Do realizacji uzywac¢ materiatéw posiadajacych swiadectwa jakoSci.

Roboty prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw B.H.P.

Do wykonania robot mozna przystapi¢ po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz wytyczenia
prowadzenia robét.

Odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo uczestnikdw ruchu drogowego w obrebie prowadzonych rob6t ponosi
Wykonawca.

Imie i nazwisko oraz adres projektanta,
sporzadzajacego informacije:

mgr inz. Pawet Pabisiak

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen, nr ewid. 307/D0$/10

zam. ul. Luboradz 10, 59-407 Ms$ciwojow



Swidnica, dn. 29.12.2022 r
STAROSTA SWIDNICKI
ul. M.Skiodowskiej-Curie 7

58-100 Swidnica

Znak sprawy: GKIil.4040.214.2022

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J

zakoniczonej w dniu 29.12.2022 r.
W sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:|  SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ, SIEC WODOCIAGOWA

Lokalizacja:| ul. Stowackiego, Jaworzyna Slgska, dz.: 48/2,71/7, 130

BIURO PROJEKTOW | REALIZACII INWESTYCJI ,,PROGRESS" MGR IN7.
Whioskodawca: MARIUSZ SZYRNER
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

GMINA JAWORZYNA SLASKA
ul. Wolnoéci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

Projektant:|  MARIUSZ SZYRNER Inne upr.: budowlane: DOS/0108/PBD/16

Inwestor:

. Justyna tukaszewicz, geodeta, Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w
Przewodniczacy:

Swidnicy
- , ot
' o Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Swidnicy, ul. Parkowa 2, 58-
Miejsce narady: 100 Swidnica

e - S
Sposéb przeprowadzenia narady:| czesciowo stacjonarny, cze$ciowo elektroniczny

Data wptywu:| 19.12.2022 r.
Stanowisko Przewodniczacego:

Przebudowa ulicy wraz z stupami zostata uzgodniona protokotem nr GKI1.4040.145.2022 7 25 sierpnia 2022 r.
Skoordynowano pozytywnie.
Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1990 ze zm.). Prace ziemne w miejscach zblizen i
skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowe] nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznoci.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika

Sposob uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika

Gmina Jaworzyna Slgska Uczestnik nieobecny na naradzie

PKP CARGO S.A.
ul. Putaskiego 56, 50-443
Wroctaw

Uczestnik nieobecny na naradzie

Zaktad Ustug Komunalnych w Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Justyna tukaszewicz, dn. 29-12-2022 10:39:45
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elg
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

tronicznego.
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Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0.0.

GKILAD4A0.214.2022

|

sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu
elektroniczny

4 | Netia S.A. Stanowisko pozytywne Pawet Lewkowicz
elektroniczny i

5 | Operator Gazociggéw Stanowisko pozytywne Katarzyna Skatbania
Przesytowych GAZ-SYSTEM bez uwag
S.A. Oddziat we Wroctawiu
elektroniczny

6 |Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

7 | Panstwowe Gospodarstwo Stanowisko pozytywne Rafat Zmija
Wodne Wody Polskie Bez uwag
elektroniczny

8 | Polska Spotka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Krzysztof Olszewski

1. W obszarze objetym zakresem opracowania w/w. inwestycji
zlokalizowana

jest czynna sieci gazowa:

< niskiego ci$nienia ...Dn150, Dn100, Dn80, Dn50 i PE De40...
e $redniego cisnienia
o podwyzszonego $redniego cisnienia ......

2. Dla istniejace] czynnej sieci gazowej nalezy zachowa¢ wiasciwe
strefy kontrolowane wg Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe

(Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 r).

3. W odlegtoéci < 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzi¢ robét
ziemnych sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).

4. Miejsca zblized i skrzyzowan z ww. siecig nalezy zabezpieczy¢
zgodnie

7z obowiazujgcymi przepisami.

5. W wyniku prowadzonych robét nie moze nastgpic znaczne
wyplycenie

ani zagtebienie istniejacego gazociagu. Istniejgce studzienki na sieci
gazowej nalezy podnies¢ do poziomu projektowanego chodnika lub
drogi. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektowac i wykonac
przetozenie gazociggu na wiasciwg glebokos¢, na wiasny koszt, po
uprzednim uzyskaniu warunkow

w Gazowni w Watbrzychu.

6. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie sieci
gazowej

Jub urzadzen gazowych.

7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzadzenia gazowego
Inwestor ponosi koszty:

e usuniecia uszkodzenia;

e strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;

o przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego,

o odszkodowania dla odbiorcéw z tytutu przerw w dostawie gazu;

o naprawy urzadzer pomiarowych na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego. Stwierdzam
8. Ponadto informujemy, ze sieci gazowe budowane we
weczeéniejszych latach z rur stalowych posadowione s3 némeb%esn%m I

v

s
¥

/i

Dokument wygenerowat(a): Justyna tukaszewicz, dn. 29-12-2022 10:39:45 ,/
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we Wroctawiu, Gazownia w Watbrzychu, jak i przez firme geodezyjna.
10. O terminie rozpoczecia robét nalezy bezwzglednie powiadomi¢
pisemnie

-Gazownie w Watbrzychu ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych,

-Dziat Stacji i Sieci Gazowych, ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych.

od 1m do 1,5m, natomiast sieci gazowe wykonane z polietylenu
posadowione sg na nastepujacych gtebokosciach:

° minimalne przykrycie dla przytaczy wynosi 0,6m;

* dla gazociggdw w terenie zabudowanym (np. w ulicy) - 0,8m;

e dla gazociggéw poza terenem zabudowanym (np. w gruntach
ornych) — 1m.

9. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na
planie sytuacyjno - wysokosciowym, ktdre nie byty zgfoszone do
odbioru w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu,
Gazownia w Watbrzychu i nie zostaty zainwentaryzowane zaréwno

/ przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy

Catosdé prac zwigzanych z projektowang inwestycja prowadzié¢ w

porozumieniu
i pod nadzorem w/w Gazowni / Dziatu.
11. Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed
zasypaniem zgtosi¢ do Gazowni w Watbrzychu.
12. Podczas wykonywania robét ziemnych w przypadku uszkodzenia
tasmy ostrzegawczej nalezy ja przywroci¢ do stanu pierwotnego.
13. Niniejsza opinia jest wazna do dnia ..22.12.2023r o ile wczedniej
nie zostanie rozpoczeta przedmiotowa inwestycja.
S | TAURON DYSTRYBUCIJA S.A. w Stanowisko negatywne Jarostaw Pestrowicz

Walbrzyshu Kolizja projektowanej sieci z istn. stupem elektroenergetycznym
elektroniczny (odcinek W3 do W4).
(S
10 | TK Telekom spétka z o.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
11 | Wnioskodawca Stupy beda przestawiane w ramach przebudowy ulicy, zgodnie z ZUD- | Mariusz Szyrner
elektroniczny em GKI1.4040.145.2022 z 25 sierpnia 2022 r.
N u

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, bioracego udziat w naradzie w sposob
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie skfada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Z upowainienia Stafosty $w§m*s§£kieg0
Justyna tukaszewicz, gfodeta, Powiatowe Biuro
o -
Geodezji | Kafastru w Swidnicy

Podpis przewodniczgcego narady

Nieobecnos$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego 0 jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym do wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (art. 28ba ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocy $rodkéw komunikacji
elektronicznej (art.28b ust.10 Prawo geodezyjne i kartograficzne). 16$¢ Z Grvainaten

Dokument wygenerowat(a): Justyna tukaszewicz, dn. 29-12-2022 10:39:4
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI

KONSERWATOR ZABYTKOW
Delegatura w Walbrzychu dwkz-wb@dwkz.pl
ul. Zamkowa 3, 58-300 Walbrzych http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60

Walbrzych, 27.12.2022 1.

W/N.5183.3196.2022.KP

Pan

Marcin Szyrner

Biuro Projektéw i Rewitalizacji Inwestycji
PROGRESS

ul. Stawowa 7

58-150 Strzegom

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.12.2022 r. (data wplywu: 20.12.2022 1.), w sprawie
budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wzdhuz, ul. Slowackiego w
Jaworzynie Slaskiej (dz. 48/2), informuje jak ponizej.

Przedmiotowa inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie historycznego
ukladu urbanistycznego miasta Jaworzyna Slaska, ujetego w wykazie zabytkéw, o ktérym
mowa w art. 7 ustawy o zmianie ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010, poz.
474). W zwiazku z tym, obszar ten podlega ochronie konserwatorskiej.

Po zapoznaniu sie z przedlozong w tutejszym Urzedzie dokumentacja projektowa pn.:
»Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wzdtuz ul. Stowackiego w
Jaworzynie Slgskiej w ramach zadania: Przebudowa ulicy Stowackiego w Jaworzynie Slgskiej”, dz.
48/2”, sporzadzonej przez mgr inz. Mariusza Szyrnera i mgr inz. Pawta Pabisiaka w czerwcu 2022
r., organ konserwatorski opiniuje pozytywnie przedmiotowe zamierzenie, ktére bedzie polegac
na:

- wykonaniu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej wraz z robotami towarzyszacymi;

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, ktérego egzemplarz stanowi zalgcznik do

niniejszego pisma.

Otrzymujaq:

(1)Adresat (AB89A+2-R) + 1 zakacznik.
"2.a/a, Jaworzyna Slaska, ul. Stowackiego, historyczny uktad urbanistyczny, B.




Zakacznik nr 14
do Polityki Bezpieczeristwa Informacji
w Wojew6dzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wrockawiu

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 og6lnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

ik,

Administratorem danych osobowych jest Dolnoslaski Wojew6dzki Konserwator Zabytkow z siedziba we Wroctawiu (50-
243) przy ul. Lokietka 11, z ktérym mozna nawiaza¢ kontakt:

A. osobiscie, poprzez uméwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkow, ul. Eokietka 11, 50-243 Wroclaw.

W sprawach zwiazanych z danymi osobowymi mozna kontaktowac sie z inspektorem ochrony danych w Wojew6dzkim
Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu:

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl

lub w siedzibie urzedu: Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.
Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowigzujacego prawa, w szczego6lnosci
ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytk6éw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu
przeprowadzenia postgpowania administracyjnego. W zwiazku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe moga by¢
przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowiazujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji
etc.);

B. podmioty, ktére przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych
osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, firmy
informatyczne sprawujace nadzor nas siecia informatyczna, w ktérej zapisane sg gromadzone dane etc.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia postgpowania
administracyjnego, m.in. takich jak imie, nazwisko, adres do korespondencji, w szczegdlnych sytuacjach nr PESEL moze
spowodowa¢ odmowe wszczecia postepowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i identyfikacji strony postgpowania
administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis
obowiazujacego prawa naklada na strong obowiazek wskazania okreslonych w danym przepisie prawnym danych
identyfikujacych ta osobe.

Zebrane dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym
réwniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i innych przepiséw prawa.

Kazdy, kogo dane osobowe sg przetwarzane przez Dolnoélaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, ma prawo
do:

A. dostepu do treéci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym rowniez
profilowaniu.

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane s3 przetwarzane w spos6b nieprawidtowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000
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