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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | UPRAWNIENIA

Strzegom, 30.06.2022 r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz. U 2 2021 r., poz. 2351, ze zm.)
OSWIADCZAM, ze

PROJEKT TECHNICZNY )
"PRZEBUDOWA ULICY SLOWACKIEGO W JAWORZYNIE SLASKIEJ"

Wojewddztwo: dolnoslaskie, Powiat: swidnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Miejscowosé: Jaworzyna Slaska
Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr ewidencyjny dziatek: 48/2 AM4, 130 AM4, 71/7 AM2
jednostka ewidencyjna: 021904 _4, Jaworzyna Slaska

zostat sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Autorzy opracowania / nr uprawnien podpis:
mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do projektowania bez ograniczen,
Nr ewid. DOS/0108/PBD/16

Projektant
Gtowny/ Branza
drogowa




Il. CZESC OPISOWA

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 DANE PODSTAWOWE
Inwestor: GMINA JAWORZYNA SLASKA, 58-140 Jaworzyna Slaska, ul. Powstaricéw 3

Temat: Projekt pt.: "PRZEBUDOWA ULICY SLOWACKIEGO
W JAWORZYNIE SLASKIEJ"

Lokalizacja: wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: $widnicki, miejscowosé: Jaworzyna Slaska,

Nr ewidencyjny dziatek: ~ 48/2 AM4, 130 AM4, 71/7 AM2

Obreb ewidencyjny: 0001 Jaworzyna Slqskg,

Jednostka ewidencyjna: ~ 021904_4, Jaworzyna Slaska

Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizaciji Inwestycji ,PROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, ul. Stawowa 7

Branza: drogowa

Nr projektu: P-290.1

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, sktadajacy sie z projektu zagospodarowania terenu na obszarze
projektowane] inwestycji pn.: "PRZEBUDOWA ULICY SLOWACKIEGO W JAWORZYNIE SLASKIEJ" w obszarze
dziatki numer: Obreb: 0001 Jaworzyna Slqska, nrdz.: 48/2 AM4, 130 AM4, 71/7 AM2.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie obiektéw budowlanych

w zakresie jak nizej:

* Przebudowie drogi gminnej 111243D o tgcznej dtugosci 173,16 m. Droga posiadaé jezdnie o szerokosci 7,00 —
6,00 i nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 ograniczong kraweznikiem betonowym. Robotami
ponadto objete beda: chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, zjazdy o nawierzchni z kostki betonowe;.

Planowana inwestycja bedzie realizowana w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.

W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie:
Nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego AC 11 S jezdni ograniczonej kraweznikiem betonowym,
Nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej — chodnikéw,
Nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej — zjazdow,

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna
Istniejace zagospodarowanie terenu;
Mapa do celdw projektowych;




Wypis z rejestru gruntéw wydany przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Swidnicy:

Mapa ewidenciji gruntow w skali 1:500 wydana przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swidnicy;

Opinia geotechniczna przygotowana przez firme ,LABORATORIUM BUDOWLANE” w lutym 2022r.
Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI PROGRESS w lipcu 2022 r.

Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzony UCHWALA NR XLI/24/18 RADY
MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE SLASKIEJ z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Slaska

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego. ( Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.)

Obowigzujace normy techniczne

1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w zachodniej czesci miejscowosci Jaworzyna Slaska, otoczony jest
terenami  zagospodarowanymi: zabudowy mieszkaniowej wielorodzinng. Obejmuje dziatki o nastepujgcych
numerach, bedaca we wtadaniu Burmistrza Jaworzyna Slaskiej:

48/2 AM4 — obreb 0001 Jaworzyna Slaska, zgodnie z uchwata nr XLI/24/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r. -

1.KD-Z - teren drég publicznych zbiorczych

130 AM4 - obreb 0001 Jaworzyna Slaska, zgodnie z uchwata nr XLI/24/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r. stanowia;

4 KDD - teren drég publicznych dojazdowych

71/2 AM2 - obreb 0001 Jaworzyna Slaska, zgodnie z uchwata nr XLI/24/18 z dnia 17 kwietnia 2018 . stanowia;
3.KDD - teren drég publicznych dojazdowych

Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. Z- 01— Projekt zagospodarowania terenu.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwatg nr XLI/24/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r.
stanowia;

1.KD-Z - teren drég publicznych zbiorczych

4.KDD, 3.KDD - teren drég publicznych dojazdowych

W obszarze objety przedmiotowym zamierzeniem budowlanym istniejg nastepujace sieci:

sieC elektroenergetyczna — zarzadca jest Tauron S.A.,

sie¢ wodociggowa - zarzadea jest ZUK w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0. o.

sie¢ kanalizacji sanitarnej — zarzadca jest ZUK w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0. o.

sie¢ kanalizacji deszczowej - zarzadca jest Gmina Jaworzyna Slaska,

sie¢ gazociggowa — zarzadca jest Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.,

sie¢ teletechniczna — zarzadca jest Orange Polska Sp. z 0.0..

Droga zostata zaliczona do kategorii w rozumieniu ustawy o drogach publicznych do klasy: D- dojazdowa.
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W przedmiotowym zakresie dziatki w chwili obecnej stanowig uktad komunikacyjny o szerokosci ok. 7,0 -9,0 m,
nawierzchni ulepszonych z betonu asfaltowego. Chodniki, wykonane sg z kostki betonowej o szeroko$ci 0,75 -
3,0m. Droga gminna 111243D stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z p6zn. zm.). Stan istniejacy przedstawia mapa do celéw projektowych.

3 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Jaworzyna Slaska. Zakres prac
obejmuje przebudowe jezdni, chodnikéw oraz zjazdéw. W zakresie przebudowy stan projektowany nie zaktada
zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktéry w chwili obecnej jest drogq o nawierzchni z betonu
asfaltowego.

Uktad drogowy bedzie realizowany poprzez:

1. jezdnie dwupasowa dwukierunkowg o szerokosci 7,0 — 6,0 m

2. chodnika z kostki betonowej o szeroko$ci min. 2,00 m w miejscu wystepowania przeszkody o szeroko$ci
do 1,31 m.

3. zjazdy indywidualne z kostki betonowej - 0 szerokos$ci jezdni 3,50 - 6,00 m, przeciecia nawierzchni jezdni i
zjazdu skosem 1,5:1,5 na przecieciu krawedzi nawierzchni ulicy i zjazdu.

Z uwagi na zastosowanie rozwigzania projektowe konieczna bedzie zmiana docelowej organizacji ruchu
wykonanego w ramach rozwigzan inzynierii ruchu w obszarze projektowanej przebudowy drogi gminnej. Zgodnie
z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegGtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177/2003 poz. 1729 z
poZniejszymi zmianami), projekt zmiany docelowej organizacji ruchu bedzie wymagat zatwierdzenia.

3.2 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Dla projektowanej przebudowy przyjeto nastepujace zatozenia techniczno-projektowe:

W oparciu o rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r., z p6zn. zm.),

przyjeto wytyczne odnosnie parametréw jak dla drogi klasy ,D” przy zatozeniu:

* Klasa techniczna drogi D - drogowa
+  Predko$¢ projektowa na terenie zabudowy  V,=30 km/h
«  Szerokos¢ pasa ruchu 3,00- 3,5m
«  Szerokosc¢ jezdni 6,00- 7,00 m
* Kategoria ruchu KR 1

3.3 WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firme Laboratorium
Budowlane z siedzibg ul. Drzonkéw — Cisowa 7, 66-004 Zielona Géra w lutym 2022 r., stwierdza sig co nastepuije:

Na podstawie przeprowadzonych wierceri badawczych w obrebie planowanej inwestycji wykonanych do
gtebokoéci 3,0 m p.p.t. stwierdzono, Ze ponizej warstw konstrukcji drogi 0 migzszosci ~0,19 - 0,56 m oraz lokalnie
nasypu niekontrolowanego o migzszosci 0,3 m wystepujg utwory czwartorzedowe, plejstocenskie reprezentowane
przez rzeczne pospotki i pospotki zaglionione w obrebie ktorych stwierdzono mutki wyksztatcone jako gliny
piaszczyste i piaski gliniaste ze Zwirem, pospotki gliniaste oraz gliny pylaste. Ze Szczegétowej Mapy Geologicznej
Polski w skali 1:50 000, arkusz Swidnica wynika, ze na obszarze i okolicach miasta Jaworzyna Slaska wystepuja
lessy i gliny lessopodobne, ktorych nie stwierdzono w wierceniach wykonanych w ramach niniejszej opinii. Nalezy
mie¢ na uwadze, ze mogg ona pojawi¢ sie w podtozu projektowanej drogi i w zwigzku z tym, ze sg to grunty
zapadowe, bedg wymagaty odpowiedniej ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Warunki te ustalono na podstawie wynikéw badan terenowych i prac kameralnych, parametry geotechniczne



warstw wydzielono zgodnie z normg PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe, w oparciu o do$wiadczenie
wilasne i zaleznosci regionalne, a takze norme PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
Czes$¢ 2: Badania podtoza gruntowego. W charakterystyce geotechnicznej gruntéw pominigto nasypy.
Nasypy niekontrolowane — stwierdzone jedynie w otworze nr 2 w warstwie 0 migzszosci 0,3 m, stanowig
mieszanine pytu piaszczystego, gliny pylastej i gruzu.
Grupa i warstwa | — zaliczono do niej grunty mineralne, niespoiste, wilgotne i lokalnie nawodnione, o genezie
rzecznej, wyksztatcone jako pospétki i pospdiki zaglinione w stanie Sredniozageszczonym o usrednionym stopniu
zageszczenie ID(n) = 0,50;
Grupa Il - zaliczono do niej mato i $rednio spoiste mutki, ktére wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020
przyporzadkowano do gruntéw nieskonsolidowanych, oznaczonych symbolem ,C” geologicznej konsolidacji; ze
wzgledu stopien plastyczno$ci wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
warstwa lIA - to gliny pylaste w stanie plastycznym o urednionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,35;
warstwa lIB1 - to gliny piaszczyste, pospotki gliniaste, i gliny pylaste; grunty w stanie twardoplastycznym o
usrednionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,20;
warstwa IlIB2 - to piaski gliniaste ze zwirem w stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci
IL(n) = 0,05;
Przeprowadzone badania miaty na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo—wodnych i geotechnicznych w podtozu
planowanej przebudowy ul. Stowackiego w Jaworzynie Slaskiej. Na podstawie przeprowadzonych badan
stwierdzono, ze:
- od powierzchni terenu wystepuja warstwy konstrukcyjnych drogi o migzszosci ~0,19 - 0,56 m oraz lokalnie
nasyp niekontrolowany o migzszosci 0,3 m,
- rodzime podtoze budujg rzeczne pospdtki i pospotki zaglionione w stanie $redniozageszczonym o stopniu
zageszczenia ID(n) = 0,50,
- w obrebie ww. utworéw rzecznych wystepujg mutki wyksztatcone jako gliny piaszczyste i piaski gliniaste ze
zwirem, pospotki gliniaste oraz gliny pylaste w stanie od plastycznego do twardoplastycznego o stopniu
plastycznosci IL(n) = 0,05- 0,35,
- woda gruntowa wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego stwierdzonego jedynie w otworze nr 3 na
gtebokosci 2,5 m p.p.t. tj. na rzednej 224,1 m n.p.m.
Zgodnie z Rozp. MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. obiekt liniowy typu droga zaliczono do | kategorii
geotechnicznej wg PN-EN - 1:2008 i 2:2009.

3.4. DANE OGOLNE INWESTYCJI

Sposob przebudowy zostat wybrany z uwzglednieniem:

* ograniczen wysokosciowych, tj. istniejacymi granicami dziatki,

* obcigzenia urzadzen podziemnymi istniejacymi i projektowanym,

* ujednorodnienia przekroju poprzecznego i podtuznego nawierzchni
* poprawy przekroju poprzecznego i podtuznego nawierzchni

* poprawy niwelety drogi

* poprawy odwodnienia

* poprawy warstwy wzmacniajacej podtoze

* poprawy warunkdw gruntowo-wodnych podioza

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkos¢ obiektu i zakres robét budowlanych dla robét objetych
niniejszym projektem:
- projektowana przebudowa drogi gminnej:

Kategoria ruchu wytacznie ruch pieszy, KR1
Szerokos$é chodnika min. 2,00 m, z zmniejszeniem do 1,31 m
Szeroko$¢ pasa ruchu 3,00-3,50m
Diugos¢ drogi gminnej 173,16 m,

3.5. OPIS DROGI W PLANIE

W celu ufatwienia prac przy realizacji inwestycji oraz dla zapewnienia prawidtowego wytyczenia osi
projektowanego uktadu komunikacyjnego oraz jego punktow charakterystycznych, zastosowano opis tych punktow
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przy pomocy wspotrzednych geodezyjnych. W tym celu postuzono sie geodezyjnym uktadem wspdtrzednych

,2000”, obowigzujacym na obszarze bedacym przedmiotem niniejszego projekiu.

Zestawienie wszystkich punktow charakterystycznych dla projektowanej osi jezdni oraz ich wspétrzedne

zamieszczono W ponizszej tabeli.

Tabela 1.1. Wykaz wspdfrzednych punktéw charakterystycznych uktadu komunikacyjnego w ukfadzie geodezyjnym ,2000”.

Pikieta Pikieta

Nr | Typ | Dtugosé | poczatkowa | koricowa Punkt poczatkowy Punkt koricowy Promien
1| Linia | 152.186m | 0+000.000m | 0+152.186m | (5600445.2354m,5643131.7489m) | (5600508.6124m,5643270.1106m)

2| kuk |11.266m | 0+152.186m | 0+163.452m | (5600508.6124m,5643270.1106m) | (5600513.6843m,5643280.1678m) | 150.000m
3 | Linia | 3.556m | 0+163.452m | 0+167.009m | (5600513.6843m,5643280.1678m) | (5600515.4037m,5643283.2807m)

4 |tuk |3.046m | 0+167.009m | 0+170.055m | (5600515.4037m,5643283.2807m) | (5600516.8578m,5643285.9570m) | 220.000m
5] Linia | 3.108m | 0+170.055m | 0+173.163m | (5600516.8578m,5643285.9570m) | (5600518.3228m,5643288.6982m)

3.6. OPIS NIWELETY | SPADKOW

Niwelete drég gminnych zaprojektowano zgodnie z wymogami jak dla drég klasy ,D” o predkosci
projektowej V,=30 km/h. Przebieg niwelety dostosowano do istniejacego terenu na poczatku i koficu opracowania.
Niweleta zostata ustalona w nawigzaniu do istniejacego terenu i przebiega w spadku podtuznym 0,51 - 3,37%.
Zestawienie wszystkich punktéw charakterystycznych dla projektowanej niwelety jezdni zamieszczono w ponizszej

tabeli.

Tabela 2.1. Wykaz punktdw charakterystycznych profilu podtuznego jezadni.

Pikieta punktu przeciecia stycznych Nachylenie stycznej Dhugos¢ tuku

Nr | pionowych Rzedna punktu przeciecia | wyjSciowej profilu Promien tuku
110+000.000m 229.819m -3.37%
2 | 0+040.588m 228.453m -0.51% 17.163m 600.000m
310+064.219m 228.333m -2.00% 8.933m 600.000m
4 10+104.767m 227.524m -1.29% 7.056m 1000.000m
5|0+173.163m 226.642m

3.7. OPIS PRZEKROJU POPRZECZENGO

Przedmiotowe drogi gminne bedzie posiadac klase ,D” oraz przekrdj uliczny 1x2.

Dla projektowanej przebudowy przyjeto ponizsze zasady:
- spadek daszkowy o pochyleniu poprzecznym — 2,0%,
- wysoko$¢ kraweznika wystajacego nad nawierzchnig jezdni — 10 cm,
- wysoko$¢ kraweznika wystajacego nad nawierzchnig jezdni — zjazd, przejscie dla pieszych - 2 cm,

3.8.

3.8.1. Zafozenia

Dla projektowanej budowy przyjeto nastepujace zatozenia techniczno-projektowe:

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

W oparciu o rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r., z p6zn. zm.), przyjeto wytyczne
odnos$nie parametréw jak dla drogi klasy ,D” przy zatozeniu:

kategoria ruchu — wytacznie ruch pieszych, KR1,

rodzaj podtoza gruntowego — grunty bardzo wysadzinowe,
grupa nosnosci podtoza — dla catosci zadania zaktada sie grupe — G4 (NN, piasek gliniasty,

o]
0 warunki wodne podioza — dobre,
o]
o]

glina),
o]

gteboko$¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

10




Konstrukcje drogowe:
1 zakres przewidywanych robot:
roboty ziemne,
wywoz materiatéw rozbidrkowych oraz gruntu z wykopu na sktadowisko,
wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego,
wykonanie warstwy wzmacniajacej podioze z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem z dowozu,
wykonywanie taw betonowych pod krawezniki, obrzezy,
utozenie kraweznikéw, obrzezy,
wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa,
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, kostki betonowej,

O O 0O O 0O O O O

Konstrukcja jezdni drogi gminnej

Kategoria ruchu: KR1

- Warstwa $cieralna— AC 11 S 50/70 -4 cm,
Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,3 kg/m2)
Warstwa wiazaca — AC 16 W 50/70 -5cm,
Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B5 ZM
(ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2)
Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarmnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -20 cm,
Podtoze gruntowe G1 o E,280MPa oraz 121,00
Warstwa wzmacniajaca podioze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - 3cm,

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
dla KR1 i G4 minimalna grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,60h;

0,60x0,80=0,48m=48cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 60 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

Warstwa $cieralna — kostka betonowa szara -8cm,

Podsypka — podsypka cem. — piaskowa 1:4 -3cm,

Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarmieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -15¢cm,
Podtoze gruntowe G1 o E,280MPa oraz 121,00

Warstwa wzmacniajaca podioze gruntowe —mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - 15¢cm,

Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Warstwa $cieralna — kostka betonowa czerwona -8cm,

Podsypka — podsypka cem. — piaskowa 1:4 -3cm,

Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -15cm,
Podtoze gruntowe G1 o E;=80MPa oraz 121,00

Warstwa wzmacniajaca podioze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Ci 512 - 3cm,

Gdzie:
E, — wtorny modut odksztafcenia,
Is — wskaznik zageszczenia,
h, — gtebokoSc przemarzania wg PN.
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4  UWAGI | ZALECENIA

4.1. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Projektowane obiekty robot branzy drogowej wymagaja sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi Zatgcznik 1
do niniejszego opracowania. Plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 u zawartym w Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126. w petnej formie.

4.2. UWAGI KONCOWE

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej winna by¢
prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i warunkami oraz z ogdlnie obowigzujacymi
warunkami wykonawstwa i odbioru robét oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdlnosci roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci. O rozpoczeciu prac w obrebie istniejgcych sieci nalezy
powiadomi¢ ich wiascicieli.

Niniejsze opracowanie projektu branzy drogowej, wykonane w zakresie czesci opisowej i graficznej oraz Projekt
Zagospodarowania Terenu, nalezy czytac tacznie i zapisy ktore pojawiaja sie chocby w jednym miejscu, dotycza
catego opracowania.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace sie w rejonie inwestycji podlegajg ochronie prawne (stosownie do
przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr
120, poz .1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 15 kwietnia 1999r., a
takze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11,
poz.89 w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy chroni¢ a
w przypadku konieczno$ci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich
przeniesienie.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spojna oraz byta wolna
od wad i btedow. Wystapienie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania
tego faktu na swojq korzy$c¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usuniecia.

Projektant Gtowny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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| LA
wojewddztwo: dolnoslaskie Skala -l 500
powiat: swidnicki )

jedn. ewid.: 021904_4 Jaworzyna Slgska
obreb: 0001 Jaworzyna Slgska
dzialka: 130

1l

GKIV.4020.1.397.2022

Tresé mapy do celdw projektowych w zakresie
konturow uzytkow gruntowych i konturéw klas
gleboznawczych zgodna z trescig mapy ewidencyjnej

Nie wyklucza sie istnienia innych urzadzen,
badz sieci uzbrojenia podziemnego, ktérych
brak na mapie zasadniczej, badz informagji
na ich temat w instytucjach branzowych

Na zaznaczonym obszarze brak stuzebnosci gruntowycT

UKLAD WSPOLRZEDNYCH:
uktad - 2000/5, poziom odniesienia EVRF2007

Arkusz mapy zas: 5.143.33.25.2.1;
5.143.33.25.2.3

PoSwiadczam,ze niniejszy dokument zostat opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,ktorych
rezultaty zawiera operat ftechniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje,ze jestem
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie

fatszywego odwiadczenia.

Oznaczenie obszaru aktualizacii:

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

GKIV.4020.1.397.2022

Data sporzadzenia: 28/02/2022
Bobalu Lukase

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat
zgtoszenie

Starosta Swidnicki

58-124 Marcinowice, Mystokow 66 8
NP 884-229-5595 REGIH 02: 24023

Wykonawca prac geodezyjnych

tukasz Bobela

I - -
fon, B0 5T EG L8

Awniony

Geodeta Up

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacj

Profokdt Weryfikacji
Nr GKIV.4020.1.397.2022_ 21876
z dnia 07/03/2022

Failectsa Sobela
- 21512
. Zasw, KN
8 tel. 6

Imie i nazwisko oraz nr uprawnief
zawodowych kierownika prac

tukasz Bobela
Nr uprawnien 21512

LEGENDA:

OZNACZENIA BRANZY DROGOWEJ
PROJEKTOWANY KRAWEZNIK WYSTAJACY

Jhraweznik 15x30cm utoZony na fawie betonowej z oporem, wystajacy 10 cm ponad
nawierzchnie jezdni /

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK OBNIZONY

tkraweZnik obnizony 15x30 cm ufoZony na fawie betonowey z oporem,
wystajacy 1-2 cm ponad nawierzchnie jezdni/

PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE WYSTAJACE

/obrzeze 8x30cm ufoZone na fawie betonowej z oporem, wystajace na 2 cm ponad nawierzchnig choanika/

PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE NAWIERZCHNI

i /projektowane spadki poprzeczne w kierunku odwodnienia/
mlm PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII PIONOWEJ

{
£l

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII POZIOMEJ

PROJEKTOWANE SPADKI PODLUZNE NAWIERZCHNI JEZDNI

/projektowane spadki podtuzne w kierunku odwodnienia/

OZNACZENIA POZOSTALE

112/2 DZIALKI ZAINWESTOWANE

W! MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA W SKALI 1:500

/1

ISTNIEJACE GRANICE | NUMERY DZIALEK

e i "PRZEBUDOWA ULICY SLOWACKIEGO W JAWORZYNIE SLASKIEJ"
B adres Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: éwidnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Miejscowoséc: Jaworzyna Slaska
inwestycji Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 48/2 AM4, 130 AM4, 71/7 AM2,
jednostka ewidencyjna 021904_4, Jaworzyna Slaska
B jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrner@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
Winwesto: | GMINA JAWORZYNA SLASKA
Powstancow 3, 58-140 Jaworzyna Slaska
B projektowat: | Mr inz. Mariusz Szyrner
! projel | upr-bud. nr DOSI0108/PBDI16
projektant glowny specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

B branza: B stadium:

B nr projektu:
DROGOWA Tl P-290.1

W tytut rysunku:

PLANSZA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA

B gata: B skala:

B nr rysunku: D-01

Czerwiec 2022 1:500
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22500—_ adres Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Miejscowo$é: Jaworzyna Slaska
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Nazwa pliku: P-290.1- PT_przekroje Charakferystyczne.dwg

PRZEKROY CHARaKTERYSTYCzNY D= D1

SKALA1:50

IST. BUDYNEK

4 cm Warstwa $cieralna — AC 11 S 50/70

Zwigzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM

(w Tosci 0,3 kg/m” asfaltu pozostajgeego)

5cm Warstwa wigzqca — AC 16 W 50/70

Zwigzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 BS ZM

(w Tosci 0,5 kg/m” asfaltu pozostajgeego)

20 cm | Podbudowa zasadnicza - kruszywo kamienne famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
———— | Uzyskane podioze G1 o E2 min. 100 MPa oraz Is min. 1,00

31 em | Warstwa wzmocniajgca — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1
_— Istniejgce podfoze gruntowe

———— | Kraweznik betonowy Ua—1/15/30/100, qat 1, wg BN-80- /6775-03/04,
3cm Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)
———— | Lawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,083m’

8 cm Warstwa Scieralna — kostka betonowa

3em Podsypka cementowo—piaskowa

15 cm Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
_— Uzyskane podtoze G! o E2 min. 80 MPa oraz Is min. 1,00

15 ¢m Warstwa wzmocniajqca — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1

—— Istniejgce podfoze gruntowe

3.00 6.00 2.25
JEZDNIA
2.85 L 3.00 L 3.00 L 2.10
CHODNIK W PROJ. PAS RUCHU W PROJ. PAS RUCHU 1 CHODNIK
| | | | |
| | | | |
| | g | |
| | | | |
| | | || gy |
| +12.00m ! +4,0cm i +4,0cm . 00 i
| | ~6,0cm | “50am, N\ | | 7\ |
| v -~ o0 0,0cm ‘ ‘ _2.0% -

e |"PRZEBUDOWA ULICY SLOWACKIEGO W JAWORZYNIE SLASKIEJ"
B adres Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Miejscowos$c: Jaworzyna Slaska
inwestyciji:

Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 48/2 AM4, 130 AM4, 71/7 AM2,
jednostka ewidencyjna 021904_4, Jaworzyna Slaska

B jednostka

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"

projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrmer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
B inwestor: GMINA JAWORZYNA SLASKA

Powstarcéw 3, 58-140 Jaworzyna Slaska

W projektowat:

projektant gtéwny

mgr inz. Mariusz Szyrner

upr. bud. nr DO$/0108/PBD/16

specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

W sprawdzit:
branza drogowa

mgr inz. Marcin Cieéwierz

upr.dud. nr LBS/0067/PWOD/14

specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

Obrzeze betonowe Ow-1/8/30/100, gat. 1, wg BN-80-/6775-03/04 wystajgce /obnizone /wtopione

Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)

Jem

B branza:

W stadium: B nr projektu:

DROGOWA PT

P-290.1

kawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,049m’
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