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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | UPRAWNIENIA

Strzegom, 30.06.2022 r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz. U 2 2021 r., poz. 2351, ze zm.)
OSWIADCZAM, ze

PROJEKT TECHNICZY
"PRZEBUDOWA ULICY SLOWACKIEGO W JAWORZYNIE SLASKIEJ"

Wojewddztwo: dolnoslaskie, Powiat: swidnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Miejscowosé: Jaworzyna Slaska
Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr ewidencyjny dziatek: 48/2 AM4, 130 AM4, 71/7 AM2
jednostka ewidencyjna: 021904 _4, Jaworzyna Slaska

zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy opracowania / nr uprawnien podpis:
mgr inz. Ryszard Wiatr

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen do projektowania bez ograniczen ,
nrewid. 10/98/JG

Projektant /
Branza
elektryczna




. CZESC OPISOWA

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 DANE PODSTAWOWE
Inwestor: GMINA JAWORZYNA SLASKA, 58-140 Jaworzyna Slaska, ul. Powstaricow 3

Temat: Projekt pt.: "PRZEBUDOWA ULICY SLOWACKIEGO
W JAWORZYNIE SLASKIEJ"

Lokalizacja: wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: $widnicki, miejscowosé: Jaworzyna Slaska,

Nr ewidencyjny dziatek: ~ 48/2 AM4, 130 AM4, 71/7 AM2

Obreb ewidencyjny: 0001 Jaworzyna Slqskg,

Jednostka ewidencyjna: ~ 021904_4, Jaworzyna Slaska

Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizaciji Inwestycji ,PROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, ul. Stawowa 7

Branza: elektryczna

Nr projektu: P-290.1

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej w zakresie budowy sieci
kablowej o$wietlenia drogowego zlokalizowanej w obszarze ulicy Stowackiego w Jaworzynie Slaskiej wraz z
podtaczeniem jej do uktadu zasilania i sterowania.

Parametry techniczne
Zgodnie z wymogami Inwestora, wymogami norm i przepiséw do o$wietlenia ulicy Stowackiego zaprojektowano:
- oprawy typu LED

uktad ustawienia stupdw, jednostronny.

stupy aluminiowe anodowane na fundamencie .

zasilanie i sterowanie z istniejgcej szafki oswietlenia drogowego

linie kablowg wykonang aluminiowym kablem doziemnym

Ponadto projekt opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich obowiazujacych normi przepiséw, a w
szczegdlnosci:

[1] ,Prawo Budowlane” - Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 144),

[2] Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 roku, w sprawie szczegdtowego zakresu i form projektu
budowlanego.

[3] Norma PN-ICE 60364 — , Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”

[4] Norma PN-ICE 60364-5-523 —,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” dobér kabli i przewodow,

[5] Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. (dz. Ust. Nr 81) w sprawie warunkoéw technicznych,
jakimi powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej



[6] Norma PN-EN 13201-1+4 :2016 Oswietlenie drég

[7] Norma SEP N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa.

[8] Norma SEP N-SEP-E-001 Ochrona przeciwporazeniowa

[9] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.2017 w sprawie warunkéw technicznych
jakich powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Tereny przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w obszarze budownictwa wielorodzinnego. Teren jest uzbrojony
w elektroenergetyczna sie¢ kablowa Sredniego i niskiego napiecia, teletechniczna i wodno-kanalizacyjna.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenach objetych planowang inwestycjg przewiduje sie budowe sieci kablowej niskiego napiecia o$wietlenia
drogowego. Projektowana sie¢ kablowa niskiego napiecia znajdowac sie bedzie w chodniku na gtebokosci 0,5m.
Projektuje sie stupy aluminiowe anodowane o wysokosci 6,0m posadowione na prefabrykowanym fundamencie
betonowym zakopanym na gtebokosci 1,1m.

3.1 SLUPY

W celu zapewnienia i utrzymania luminancji, rownomierno$ci natezenia o$wietlenia oraz wymaganych parametrow
$wietlnych wynikajacych z wyliczen fotometrycznych zaprojektowano:

- dla drogi i przejscia dla pieszych stupy aluminiowe proste o wysokosci 6,0m zakopane bezpo$rednio w grunt.
Stupy powinne by¢ zabezpieczone przed degradacja do wysokosci 0,4m od powierzchni gruntu elastomerem oraz
pokryte do wysoko$ci 2,5m od powierzchni gruntu powtokg ochronng anty-plakat. Stupy oznaczy¢ numerem
eksploatacyjnym poprzez trwate i czytelne oznakowanie ( POxx ) iuzgodnione z zamawiajacym. Kolor stupa
uzgodni¢ z Inwestorem.

We wnekach stupowych zastosowac zigcza stupowo-bezpiecznikowe typu 1ZK 01-04. Z uwagi na prad rozruchu
oprawy zabezpieczy¢ wkiadkami topikowymi Bi/lgG — 4A o charakterystyce gG. Potaczenie zlacza z oprawag
wykona¢ za pomocg przewodu kabelkowego typ YDYZo 3 x 2,5mm?. Drzwiczki stupowe znakowac znakiem
energetycznym ostrzegawczym typu ,A” — (Nie dotykac! Urzadzenie elektryczne) zgodnie z norma,

Projektowane stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla Il strefy
wiatrowej. Stupy zabudowa¢ w miejscu pokazanym na planszy zagospodarowania terenu rysunek E-01 w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m liczac od lica stupa do krawedzi kraweznika jezdni. Stupy ustawi¢ wneke ztacza
stupowego skierowang przeciwnie do ruchu pojazdow.

3.2. OPRAWY

Do o$wietlenia ulicy, $ciezki rowerowej i przejscia dla pieszych zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi projektuje
sie oprawy typu LED.

Oprawy montowa¢ bezposrednio na wierzchotku stupa.

Dla okreslenia klasy oswietleniowej, przy uwzglednieniu réznych parametréw wagowych oraz kryteriach
zwigzanych z poziomem i rbwnomierno$cig luminanciji drogi oraz natezenia o$wietlenia dla Sciezki rowerowej i
przejscia dla pieszych przyjeto:

- ulica klasa o$wietlenia M5

- chodnik klase o$wietleniowg P4

- przejscia dla pieszych PC4

Do wyliczen fotometrycznych luminacji i natezenia o$wietlenia drogi i Sciezki rowerowej wykorzystano oprawy LED
firmy Schreder . Szczegétowe wyliczenia wraz z danymi i parametrami technicznymi opraw wyszczegélniono w
obliczeniach fotometrycznych.



Zezwala si¢ na zastosowanie opraw innych producentow, ale zapewniajace parametry techniczne i
oswietleniowe nie gorsze niz wynikaja z wyliczen w programie komputerowym dla przyjetych klas
oswietleniowych.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)
materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

oprawa wyposazona w gniazdo NEMA na sterownik zdalnego sterowania i monitorowania oprawy.

materiat klosza — szkto hartowane pfaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o Srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezpo$rednio na
stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezpo$redni)
budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

system ograniczenia emisji strumienia swietlnego do tytu oprawy Back Light

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — wedtug wyliczen fotometrycznych
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronno$ci elektrycznej: | lub I

oprawa posiadajaca system ograniczania emisji strumienia $wietinego za oprawe

PARAMETRY OSWIETLENIOWE

rodzaj zrédta Swiatta — LED

minimalny strumien Swietlny zrddet Swiatta i oprawy - wedtug wyliczen fotometrycznych.

zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta - 2700 + 5700K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

warto$ci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonac¢ obliczenia
parametrow oswietleniowych.

4 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. ZASILANIE

Zasilanie projektowanych obwoddw oswietleniowych nalezy podpiaé do istniejacej szafki oswietleniowej SO
Zlokalizowanej przy stacji transformatorowej WBW48309 dz. nr 129/25

Projektuje sie dwa niezalezne obwody o$wietleniowe.

-obwod | kierunek ulica WolnoSci

- obwdd Il kierunek ul. Ogrodowa.

Potaczenie ztacza o$wietleniowego z oprawg wykonaé za pomocg przewodu kabelkowego typ YDYZo 3 x 2,5mm2,
W celu zapewnienia ciggtosci zasilania istniejacy kabel trasowy ze stupa P1 w kierunku ulicy Wolnosci oznaczony
na p.z.t jako [k.1] przepia¢ do projektowanego stupa PO1, natomiast odcinek kabla [k.2] po uzgodnieniu z TNT ze
stupa P5 unieczynni¢ lub przepiag¢ do stupa PO6. Strukturalny uktad potaczen projektowanej sieci pokazano na
rysunku E-02



4.2. LINIA KABLOWA OSWIETLENIOWA

Projektowane obwody oswietleniowe wykona¢ kablem typu YAKXs 4x35mm2 i utozyé w rowie kablowym na
gtebokosci 0,5m w rurze ostonowej DVK 75 na catej diugo$ci trasy kabla. Przy przejsciu przez drogq i wjazdy na
gtebokosci 100cm w rurze ostonowej SRS110. Przy stupach i szafce o$wietleniowej wykona¢ zapas
eksploatacyjny o dtugosci 1,0m. Na kablu natozy¢ opaski adresowe w odstepach co 10m zawierajace nastepujace
informacije ( typ kabla, rok utozenia i symbol wykonawcy, a w stupach i szafce o$wietleniowej kierunkowe tabliczki
informacyjne). Réwnolegle z kablem zasilajgcym nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang 4x25mm, ktora stanowi¢
bedzie uziom dla przewodu ochronnego w projektowanych stupach. Potgczenie pomiedzy bednarkg, a zaciskiem
uziomowym stupa wykona¢ drutem ocynkowanym @ 6mm lub bednarkg Fe/Zn 4x25mm. Potaczenie
zakonserwowaé masg bitumiczng. Kabel w miejscu przytaczenia i w stupach zabezpieczy¢ przed przenikaniem
wilgoci za pomoca gtowiczek termokurczliwych. Dla rur ostonowych przechodzacych przez droge o dtugosci
wiekszej niz 6m wykona¢ podsypke z tzn. suchego betonu. Przed zasypaniem kabla zasilajacego nalezy wykonac
niezbedne pomiary zgodnie z normg N-SEP-E-004. Rury ostonowe przy przej$ciach przez droge i wjazdy
zabezpieczy¢ i uszczelni¢. Catq trase linii kablowej pokazano na rysunek E-01.

4.3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

System ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano zgodnie z zaleceniem podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Przemystu z dnia z dnia 08.10.1990 r. Dz. Ust. Nr 81 poz. 473 oraz normg PN-ICE 60364. Istniejacy uktad linii
zasilajacej pracuje w uktadzie TN-C. Zapewnienie dostatecznej szybkiej ochrony przeciwporazeniowej realizowane
jest przez zastosowanie szybkiego wytaczenia w obwodach odptywowych z zastosowaniem wktadek topikowych

0 dziataniu zwtocznym. Wewnatrz stupa na tabliczce bezpiecznikowej dokona¢ rozdziatu uktadu TN-C na TN-S.
Przewdd ochronno-neutralny nalezy potaczy¢ z zaciskiem ochronnym stupa.

4.4. UZIEMIENIA

Uziemienie stanowi¢ bedzie uziom poziomy ( bednarka ocynkowana 4x25mm) utozony réwnolegle w rowie
kablowym z kablem zasilajacym. Od projektowanego uziom wprowadzi¢ do wneki i podpiaé pod zacisk ochronny
stupa oswietleniowego uziom wyréwnawczy wykonany drutem ocynkowanym @6 lub bednarkg ocynkowang
4x25mm. Rezystancja dla uziomu projektowanej linii kablowe < 30Q.

Istniejace uziemienie ( bednarka) potaczy¢ z uziemieniem projektowanym.

4.5. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Z uwagi na charakter linii ochrona przepieciowa nie jest wymagana.

4.6. OSLONA KABLI NISKIEGO | SREDNIEGO NAPIECIA

Istniejace kable niskiego i $redniego napiecia krzyzujace sie z projektowanymi elementami infrastruktury drogowej
posiadajg zabudowane rury ostonowe.

W przypadku rur, ktére nie ostaniajg kabel na catej szerokoscig wjazdu nalezy przesungé lub przedtuzy¢ za
pomoca rury dwudzielnej o tym samym przekroju co istniejace. Konce rury ostonowej na istniejgcym kablu powinny
by¢ tak utozone, aby znajdowaty sie w miejscu ogolnie dostepnym ( trawniki, pobocza drogi) dla stuzb
eksploatacyjnych TD SA. lecz nie mniej niz 0,5m od krawedzi kraweznika lub obrzeza. ( jezdnia, wjazd, chodnik, 0$
obiektu liniowego).Przy ostonie kabli nalezy zastosowac rury ostonowe dwudzielne o $rednicy ® 110 koloru
niebieskiego dla kabli nN.

4.6.1 Wytyczne prac w poblizu kabli elektroenergetycznych:
Wykonywanie wykopéw moze odbywac sie jedynie z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od kabli i przewoddw, 1.
do foli badz cegiet.
o W bezposredniej blisko$ci instalacii i kabli elektroenergetycznych dozwolona jest jedynie odkrywka reczna.
e W celu uzgodnienia terminu i sposobu nadzoru nalezy zgtosi¢ sie do Tauron Dystrybucja S.A.
e Bez zgody TD SA. nie wolno:
a) zmienia¢ potozenia podziemnych i naziemnych urzadzen elektroenergetycznych,




b) tworzy¢ pustek podziemnych pod elektroenergetycznymi liniami kablowymi,

c) przysypywac elektroenergetycznych linii kablowych gruzem, zwirem itp.,

d) przesuwac lub usuwac wszelkiego rodzaju znakéw, tasm ostrzegawczych czy oznacznikow przebiegu tras kabli
elektroenergetycznych,

e) wykonywac prac ziemnych w odlegtosciach mniejszych niz opisano w wytycznych zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych Tauron Dystrybucja S.A

Na obszarze wystepowania podziemnych kabli elektroenergetycznych uzycie ciezkiego sprzetu dozwolone jest
jedynie wéwczas, gdy nie stanowi ono zagrozenia, a przed robotami potwierdzono, poprzez wykonanie przekopdw
kontrolnych, ilo$€ i gtebokos¢ potozenia wszystkich elektroenergetycznych kabli podziemnych.

W przypadku stwierdzenia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejacych kabli elektroenergetycznych oraz
nieliniowy przebieg trasy kabla przez droge zgodnie z wymogami obowigzujacych norm i przepiséw, nalezy
przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli poprzez wykonanie wstawek kablowych lub wyprostowanie kabla
poprzez zmiane jego trasy W takim przypadku wykonawca wystapi do TD SA z wnioskiem o wydanie nowych
warunkdw usuniecia kolizji.

Po wykonaniu zasadniczych rob6t, nalezy zasypa¢ wykop gruntem pochodzacym z danego wykopu, w miare
zasypywania nalezy nasypany grunt ubija¢ warstwami o grubo$ci do 20 cm ubijakami mechanicznymi (przy matych
wykopach ubijakiem recznym); warstwe ubijanego gruntu nalezy nasypac ok. 10 cm powyzej poziomu terenu;
pozostaty nadmiar gruntu nalezy usunaé lub rbwnomiernie roztozy¢ w poblizu wykopu. Konce rur nalezy uszczelnié
dtawicami czopowymi z wktadkg uszczelniajaca.

W trakcie prowadzenia robét teren budowy powinien zostaé prawidtowo wygrodzony i oznakowany, aby
uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym. Prace powinny by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem kierownika robét z
zachowaniem przepiséw BHP.

4.6.2 Demontaz stanowisk stupowych:

Istniejace stupy o$wietlenia drogowego i oznaczone na p.z.t jako P1-P5 wraz z oprawami zdemontowac.
Istniejacy kabel trasowy zasilajacy o$wietlenie drogowe od szafki SO do stupa P1 i do P5 zdemontowac. Przed
przystapieniem do demontazu stupa w pierwszej kolejnosci zdemontowac oprawy. Stupy z uwagi na ich ponowne
wykorzystanie przez Wiasciciela Turon Nowe Technologie zdemontowa¢ przy pomocy dzwigu samojezdnego,
zwracajac szczegblng uwage na zabezpieczenie powtoki zewnetrznej stupa. Przed sktadowaniem stup doktadnie
wyczyscic z resztek ziemi wewnatrz i na zewnatrz stupa oraz zabezpieczy¢ jego powtoke zewnetrzng poprzez
zastosowanie otuliny wtéknistej. W przypadku mechanicznego uszkodzenia stupa, lub jego powtoki Wykonawca
poniesie wszelkie koszt z zakupem nowych o takich samych parametrach technicznych.

Materiaty z demontazu stanowig wkasnos¢ Tauron Nowe Technologie.

5 UWAGI | ZALECENIA

Cato$¢ robot elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi przepisami
PBUE, i normami PN/E w tym zakresie.

Wszystkie prace winna wykonywaé osoba lub przedsiebiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
do prowadzenia robdt w zakresie elektroenergetycznym.

Wszystkie prace na sieciach elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig Tauron Dystrybucja S.A nalezy uzyskac
zgode oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

Wszystkie stosowane urzadzenia i materiaty elektryczne powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczajace do
stosowania ( atesty).

Nalezy sporzadzi¢ niezbedne protokoty badar odbiorczych w zakresie odbieranych urzadzen

Po zakoriczeniu robdt nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg oraz sporzadzi¢ mape geodezyjna.

w skali 1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi.

Projektant — branza elektryczna:

mgr inz. Ryszard Wiatr

uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
do projektowania bez ograniczen , nrewid 10/98/JG
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Istn. kabel Istn. kabel

trasowy kier. ul.

Wolnosci

=
=

Projektowany sfup aluminiowy o wysoko$ci 6,0m wkopywany w grunt.
Oprawa typu LED 30,4W zabudowana bezposrednio na stupie

Projektowany sfup aluminiowy o wysoko$ci 6,0m wkopywany w grunt.
Oprawa typu LED 35,4W dedykowana dla oSwietlenia przejscia dla
pieszych zabudowana bezposrednio na stupie

Projektowany kabel YAKXs 4x35mm’ w rurze osfonowej
DVK75

- - Bednarka istniejgca

Bednarka projektowana 4x25mm

trasowy kier. ul.

Ogrodowa

e i "PRZEBUDOWA ULICY StOWACKIEGO W JAWORZYNIE SLASKIEJ"
B adres Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: éwidnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Miejscowoséc: Jaworzyna Slaska
inwestycji:

Obreb: 0001 Jaworzyna Slqska, Nrdz.: 48/2 AM4, 130 AM4, 71/7 AM2,

jednostka ewidencyjna 021904_4, Jaworzyna Slaska

B jednostka

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"

projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrner@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
B inwestor: GMINA JAWORZYNA SLASKA

Powstaricow 3, 58-140 Jaworzyna Slaska

W projektowat:

branza elektryczna

mgr inz. Ryszard Wiatr
upr. bud. nr 10/98/JG
specj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczen

B branza:

ELEKTRYCZNA

B stadium:

et P-290.1

W tytut rysunku:

SCHEMAT STRUKTURALNY UKLADU POLACZEN PROJEKTOWANEJ
LINIl KABLOWEJ OSWIETLENIA DROGOWEGO

B gata:

B skala:

Czerwiec 2022 ---

B nr rysunku: E-02
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Jaworzyna Slaska ul. Stowackiego

OBLICZENIA DANYCH FOTOMETRYCZNYCH ULICY

Obiekt
JAWORZYNA SLASKA UL. SEOWACKIEGO DZ. NR 130

Created with DIALux



Jaworzyna Slaska ul. Stowackiego

Tres¢

Strona tthJrOWEi ................................................................................
Y

Arkusze danych produktéw

Schréder - IZYLUM 1 /5308 / 10 LEDs 900mA NW 740 30,4W / /450812 (X 10 v vveevveeveienns
LEDs 900mA NW 740)

Ulica 1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (Ao EN 132071:20T5) -+« o« et e enmnt ettt ettt
ChodniK T (P4A) « v vt
JEZANIA T (MIB) v+ v e e e e
ChOANIK 2 (PA) - v e e e



Jaworzyna Slaska ul. Stowackiego D | A Lu X

Arkusz danych produktu

Schréder - IZYLUM 1 /5308 / 10 LEDs 900mA NW 740 30,4W / / 450812

105° 105°
90° 90°
75° 75°
L 200 60°
P 304 W
300
45° 45°
cDLampa 4200 Im
400
q)Oprawa 3545 Im
500
n 84.41 %
30° 15° 0° 15° 30°
Skutelcznoéc' 116.6 Im/W L 1~84%
Swietlna
Polarny LVK
CCT 4000 K
CRI 70




Jaworzyna S'Iqska ul. Stowackiego D | Q L

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 74.50 m? 2%8m

Jezdnia 1 (M5), 150.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

Chodnik 2 (P4), 55.00 m? 220m

2500m



Jaworzyna Slaska ul. Stowackiego

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

DIALUx

Producent Schréder P 304 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5308 /10 PLampa 4200 Im
LEDs 900mA NW 740
30,4W / /450812 Poprawa 3545 Im
n 84.41 %

1x 10 LEDs 900mA
NW 740

Wyposazenie

[ZYLUM 1 /5308 / 10 LEDs 900mA NW 740 30,4W / /450812 (z jednej strony u gory)

1)

Odstep stupa 25.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.220m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.010 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 30.4 W

)

Zuzycie

1216.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 410 cd/klm
> 80°: 76.7 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia G*4
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
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Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 6.90 Ix
Emin 2.03 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.54 cd/m?
Uo 0.53
Ui 0.62
TI 11 %
Re™ 0.60 -
Chodnik 2 (P4) Em 5.80 Ix
Emin 3.16 Ix

(1) instruktywnie, poza oceng

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.014 W/Ix*m? -
IZYLUM 1 /5308 /10 LEDs  De 0.4 kWh/m? rok, 121.6 kWh/rok

900mA NW 740 30,4W / /
450812 (z jednej strony u

gory)




Jaworzyna Slaska ul. Stowackiego

Ulica 1
Chodnik 1 (P4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 6.90 Ix Vv
Emm 2.03 Ix v

DIALUx



Jaworzyna Slaska ul. Stowackiego

Ulica 1
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.54 cd/m?
Uo 0.53
Ui 0.62
TI 11 %
Re™ 0.60 -
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.58 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 3.700 m, 1.500 m Uy 053
Ui 0.79
TI 6 %
Obserwator 2 Lm 0.54 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 6.700 m, 1.500 m Us 0.54
Ui 0.62
TI 11 %

(1) instruktywnie, poza oceng

DIALUx



Jaworzyna Slaska ul. Stowackiego

Ulica 1
Chodnik 2 (P4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Kontrola
Chodnik 2 (P4) Em 5.80 Ix Vv
Emm 3.16 Ix v

DIALUx



Jaworzyna SI. ul. Stowackiego

Obliczenia danych fotometrycznych przejscia dla pieszych.

Wymagania:
Natezenie oswietlenia w ptaszczyznie poziomej - min. 251x, rownomierno$c > 0,4.

Natezenie oswietlenia w ptaszczyzZnie pionowej min.25, réwnomiernos¢ >0,35

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 16.08.2022
Edytor: mgr inz. Ryszard Wiatr
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16.08.2022

Edytor mgrinz. Ryszard Wiatr

Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Jaworzyna SI. ul. Stowackiego
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
SCHREDER IZYLUM 1/ 5369 / 20 LEDs 550mA WW 730 35,4W / Anti-refle...
Karta danych oprawy 4
Scena zewnetrzna 1
Dane planowania 5
Powierzchnie zewnetrzne
Powierzchnia obliczeniowa 1
Izolinie (E, poziome) 6
Powierzchnia obliczeniowa 2
Izolinie (E, pionowe) 7
il

Strona 2
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16.08.2022

Edytor mgrinz. Ryszard Wiatr
Telefon
faks
e-Mail

Jaworzyna SI. ul. Stowackiego / Lista opraw

2 llosé SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 550mA
WW 730 35,4W / Anti-reflective glass, Zebra
right / 474752
Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 4894 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 5450 Im

Moc opraw: 35.4 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 52 92 99 100 90
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 550mA WW 730
(Czynnik korekcyjny 1.000).

il
Strona 3
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16.08.2022

Edytor mgrinz. Ryszard Wiatr

Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER IZYLUM 1/ 5369 / 20 LEDs 550mA WW 730 35,4W / Anti-reflective glass,
Zebra right / 474752 | Karta danych oprawy

Wylot sSwiatta 1:

105°

90°

75°

60°

105°

90°

75°

400
60°

600

45% 800 459
1000
1200
30° 159 0 15°% 30
cd/kim n=90%
€0/- C¥80 —€90'- €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiadciwo$ci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 52 92 99 100 90 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.
sl

Strona 4
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16.08.2022

Edytor mgrinz. Ryszard Wiatr
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania

T50.00m

, . 0.00

0.00 50.00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:464

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 550mA

1 2  WW 730 35,4W / Anti-reflective glass, Zebra right / 4894 5450 354

474752 (1.000)

W sumie: 9788W sumie: 10900 70.8

il
Strona 5




Jaworzyna SI. ul. Stowackiego

DIALux

Edytor mgrinz. Ryszard Wiatr
Telefon
faks
e-Mail

16.08.2022

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 1 / I1zolinie (E, poziome)

\ \80 /

70
\70\
70——70
A
50
60

60

/
\

T6.00m

~0.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(23.000 m, 22.000 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

E,, [IX]
63

Emin [1x]
47

4.00m

Emax [IX] Emin / Em

82 0.738

Wartosci Lux, Skala 1 : 47

E . ./E

min max

0.569

il

Strona 6



DIALux

16.08.2022

Jaworzyna SI. ul. Stowackiego

Edytor mgrinz. Ryszard Wiatr
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 2 / I1zolinie (E, pionowe)

- 4 - 30 1.50 m
50"
40 _/
40/ 30
a0~ 30
-40—
, . 0.00
0.00 6.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 43

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(25.000 m, 22.000 m, 1.600 m) L

Siatka: 64 x 16 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
31 20 56 0.641 0.359
Obroécenie: 0.0°
il
Strona 7




