KOSZTORYS OFERTCOWY

Lp.. Podstawa Opis Jedn. lHos¢ Cena | Wartosé
wyceny miary z} z
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe obs%uga geodezyina. Wy-|szt 1
d.1:0113-03 tyczenie, odtworzenie trasy i punkiow wyso-
kalk, wilasna Koéciowych oraz wytyczenie obiektow. Po-
mfary geodezyine wykonywane przez upraw-
_Inionego geodets.
2iKNR 2-01 Mechantczne Karczowanie pni szt. 3
d.1;0105-07 _
3iKNR 2-01 [Wywozenie karpiny na odlegios¢ 10 km mp 30
d.1:0110-02;
KNR 2-01
0110-05;
KNR 2-01
0110-03;
KNR 2-01
0110-04;
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
4|KNR 2-31  |Rozebranie ptyt chodnikowych -betonowych i i [m2 100
d.2|0810-03 elementéw betonowych-obrzeza, krawgzniki
| ~lwraz z wywozem na odlegto$é 10.0 km
3 ROBOTY ZIEMNE B
5|KNNR & Koryta wykonywane mechanicznie gt. 35 cm  |m?2 207
d.3/0101-03 _ _
6/KNNR & Korytowanie na srednig gf. 15 cm, m2 1035
d.3/0101-01 § | )
7/KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadow-  |m3 227.7
d.3:0108-07 czymi na odlegio$é 10 km grunt kat. 1V
~10108-08 o , _ .
8/KNR 2-25  |Zabezpieczenie istniejgcych przytaczy telefo- |m 6
d.3/0612-02  |nicznych rurami ostoenowymi - dwudzielnymi
q NAWIERZCHNIA | KHAWEZN!KI
9/ KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podioza pod- war- m?2 1242
d.4/0103-03 stwy konstrukcyjne nawierzchni
10|KNNR 6 Ustawienie kraweznikéw betonowych wysta- 'm 135
d.4,0403-04 jacych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem
taw betonowych z oporem, na podsypce ce-
mentowo-piaskowei
11/KNNR 6 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach m 60
d.4:0404-05 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
, spoiny wypelnione zaprawa cementowg
12]KNNR 6 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw ja-|m? 1182
d.4/0113-02 manych gr. 20,00 cm
13|/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen |m3 0.9
d.4|1305-03 podziemnych przy abjetosci betonu w jednym
~ imiejscu do 0.3 m3
14|[KNR 2-31 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej be-|[m2 1182
d.40511-03 tonowej, kolorowej grubosci 8 cm, na podsyp-
o ce cementowo- piaskowej _
15!KNR 2-31  |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej be- m?2 60
d.4:0511-02 tonowej grubosci 6 cm, na podsypce cemen-
o towo-piaskowej
5 OZNAKOWANIE _
16/KNR 2-25  |Ustawienie znakéw drogowych: szi. 2
d.5/0420-01
D-18- 1 szt
D-18a - 1 szt. wraz z tabliczkg T-29 {tabliczka
informujaca o miejscu przeznaczonym dia po-
jazdu osoby niepelnosprawney)
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KOSZTORYS OFERTOWY

ip.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena | Wartosé
wyceny miary zt zi
(5 x8)
1 2 3 ) 4 5 6 7
17|KNR 2-25  [Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych |szt. 2
d.5|0419-02 ocynkowanych o $r.60 mm - budowa
18 KNNR 6 Wykonanie oznakowania poziomego - migjs- {m? 20
d.5|0705-07 ____|ce niepelnosprawne wraz z symbolem
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
19 Wykonanie inwentaryzacji powykonawcze]  |szt 1
d.6|kalk. wlasna

Warto§é kosziorysowa robdt bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogdlem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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