PRZEDMIAR

Lp.| Podst Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR-W 2- Roboty pomaarowe -obstuga geodezyjna. Wytyczenie, odtwo-  |szt
d.1101 0113- |rzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz wytyczeme obiek-
03 téw. Pomiary geodezyjne wykonywane przez uprawnionego ge-
kalk. wtas- jodete.
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.1(0105-07
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 2-01 [Wywozenie karpiny na odleglosé 10 km mp
d.1{0110-02;
KNR 2-01
0110-05;
KNR 2-01
0110-03;
KNR 2-01
0110-04;
30 mp 30.000
RAZEM 30.000
2 ROBOTY ROZEBIORKOWE
4[KNR 231 |Rozebranie plyt chodnikowych -betonowych i elementow beto- [m2
d.2|0810-03 |nowych-obrzeza, krawezniki wraz z wywozem na odleglosc
10.0 km
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
3 ROBOTY ZIEMNE _
5|KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gl. 35cm me
d.3{0101-03
207 m2 207.000
RAZEM 207.000
6/KNNR 6 |Korytowanie na $rednig gt 15 cm, m2
d.3/0101-01
1035 m2 1035.000
RAZEM 1035.000
7|KNR 4-01 [Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtosé  im3
d.3|0108-07 {10 km grunt kat. IV
0108-08
227.7 m3 227.700
RAZEM 227.700
8/KNR 2-25 |Zabezpieczenie istniejgcych przylaczy telefonicznych rurami m
d.3{0612-02 |oslonowymi - dwudzielnymi
B m 6.000
RAZEM 6.000
4 . NAWIERZCHNIA | KFiAWE,ZN!KI _
9|KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne|m?
d.4:0103-03 |nawierzchni
1242 m2 1242.000
RAZEM 1242.000
10|KNNR 6 [Ustawienie kraweznikow betonowych wystajgcych o wymiarach \m
d.4|0403-04 {15x30 ¢cm z wykonaniem faw betonowych z oporem, na podsyp-
ce cementowo-piaskowe]
135 m 135.000
RAZEM 135.000
11/KNNR 6 |Ustawienie cbrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na pod- im
d.4/0404-05 |sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetione zaprawa ce-
mentowg
60 m 60.000
RAZEM 60.000
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PRZEDMIAR

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
12[KNNR 6  Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20,00 |m2
d.4/0113-02 cm
1182 m2 1182.000
RAZEM 1182.000
13|KNNR 6 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzer podziemnych przy |m?3
d.4{1305-03 |objetosci betonu w jednym miejscu do 0.3 m3
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
14 KNR 2-31 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kolorowej m2
d.4/0511-03 |grubosci 8 cm, na podsypce cementowo- piaskowej
1182 m2 1182.000
RAZEM 1182.000
15/KNR 2-31 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 6 m2
d.4/0511-02 |cm, na podsypce cementowo-piaskowe;
m2 60.000
RAZEM 60.000
5 OZNAKOWANIE ]
16|KNR 2-25 |Ustawienie znakéw drogowych: szt
d.5(0420-01
D-18 - 1 szt.
D-18a - 1 szt. wraz z tabliczkg T-29 (tabliczka informujaca o
miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepetnosprawnej)
szi. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNR 2-25 |Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o |szt.
d.5/0419-02 |$r.60 mm - budowa
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
18[KNNR 6 |Wykonanie oznakowania poziomego - miejsce niepeinospraw- jm?2
d.5|0705-07 |ne wraz z symbolem
20 m? 20.000
RAZEM 20.000
6] ~ |ROBOTY WYKONCZENIOWE -
19 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej szt
d.6|kalk. whas-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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