KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.] Podstawa Opis Jedn. llosé Cena | Wartosé
wyceny miary zi zi
(5x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ~_|ROBQTY PRZYGOTOWAWCZE ) _
1IKNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe -obstuga geodezyjna. Wy-|szt 1
d.1:0113-03 tyczenie, odiworzenie trasy | punkiow wyso-

kalk. wlasna koéciowych oraz wytyczenie obiektdw. Po-
miary geodezyjne wykonywane przez upraw-
nionego geodets.

2 _|ROBOTY ROZBIORKOWE ) . .
2IKNR 2-31  |Rozebranie plyt chodnikowych -betonowych i jm2 216
d.2;0810-03 elementdw betonowych-obrzeza, krawgzniki
e wraz z wywozem na cdleglos¢ 10.0 km _ _
3lKNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni-betonowych i ele-  |m?2 36.5

d.2/0810-03 mentéw betonowych wraz z wywozem na od-
legtosé 10.0 km

[365,00 x 10%]).

3 ROBOTY ZIEMNE o )

4:KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gi. 35 cm  |m2 421.5
d.3|0101-03 ) ) .

5/KNNR 6 Korytowanie na Srednig gt. 15 cm, m2 230
d.3/0101-01 . . 1 . o

6/lKNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadow- |m3 246.6
d.3!0108-07 czymi na odlegtosé 10 km grunt kat. 1V

0108-08 . .

7IKNR 2-25 |Zabezpieczenie istniejgcych przylaczy telefo- im 10
d.3/0612-02 |nicznych rurami ostonowymi - dwudzietnymi

4 ‘ __NAW!ERZCHNIA ] KRAWEZNIKI

8/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod war- |m2 965
d.4:0103-03 stwy konstrukeyjne nawierzchni

9|KNNR 6 Ustawienie kraweznikéw betonowych wysta- |m 250

¢.4|0403-04 jacych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem
taw betonowych z oporem, na podsypce ce-
,,,,,, ~ |mentowo-piaskowe] !
10{KNNR 6 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach |m 10
d.4,0404-05 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypelnione zaprawg cementowa

" 11/KNNR 6 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw ja-jm2 615
d.4,0113-02 manych gr. 20,00 cm _
12 KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen {m3 2.3

d.4;1305-03 podmemnych przy objetosci betonu w jednym
mieiscu do 0.3 m3 _ )
13][KNR 2-31 [Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej be-im?2 970
d.4/0511-03 tonowej, kolorowej gruboéci 8 cm, na podsyp-
- ce cementowo- piaskowej o

14'KNR 2-31  |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej be- im2 800
d.40511-03 tonowej, kolorowej grubosci 8 cm, na podsyp-
ce cementowo- piaskowe] (na istniejgcej na-
wierzchni asfaltowei)

15/KNR 2-31  |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej be-|\m?2 10
d.4:0511-02 tonowej grubosci B cm, na podsypce cemen-
1 ltowo-piaskowej -
16|KNR 2-31 Dostosowanie wysokoéciowe istniejgcej na-  |m2 35
d.4!0511-02 wierzchni betonowej, na podsypce cemento-
_ |wo-piaskowe]
5 JOZNAKOWANIE

Norma PRO Wersja 4.22




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena | Wartos¢
wyceny miary zt zl
{5x6)
17/KNR 2-25 {Ustawienie znakéw drogowych: szt. 2
d.5:0420-01
D-18 - 1 szt.
D-18a - 1 szt. wraz z tabliczkg T-29 (tabliczka
informujaca o miejscu przeznaczonym dla po-
jazdu osoby niepetnosprawnej) i
18/KNR 2-25 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych |szt. 2
d.5/0419-02 ocynkowanych o $r.60 mm - budowa ~
19/KNNR 6 Wykonanie oznakowania poziomego - miejs- |m?2 20
d.5/0705-07  |ce niepetnosprawne wraz z symbolem
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
20 Wykonanie inwentaryzacji powykonawcze] szt 1
d.6:kalk. wlasna

Wartosc koszlorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
[Ogolem wartosé kosztorysowa robét

Slownie:
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