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Oswiadczenie projektanta

OSWIADCIZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r — Prawo Budowlane —
t.J. Dz.U. 2018 poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami

OSWIADCIZAM:

ze projekt pn: ,,Przebudowa chodnika w ul. Parkowej w Parzeczewie"” zostat

sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Mgr inz. Krzystof Piasecki

Upr. bud. Nr  31/87/Wt
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-QX7-HGJ-LYN *

Pan Krzysztof PIASECKI o numerze ewidencyjnym £OD/BD/0103/02

adres zamieszkania ul. Zurawia 10 m. 59, 91-463 £6dz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY:

I. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt; ,Przebudowa chodnika w ul. Parkowej

w Parzeczewie”

II. Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania stanowia:
1. Wytyczne uzgodnione z Inwestorem,
2. Mapa do celow projektowych w skali 1:500
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie.

ITI. Lokalizacja:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr ewid.: 451/2 w obrgbie Parzeczew,
znajdujaca sie na ulicy Parkowej w Parzeczewie. Dziatka ta zlokalizowane jest w potudniowe;j
czedei tej miejscowosci. Oddziatywanie przedsigwzigeia na dzialce nr ewid.: 451/2 w obrebie

Parzeczew na terenie gm. Parzgczew.

IV. Opis stanu istniejacego:

W miejscu projektowanej inwestycji znajduje si¢ obecnie chodnik w zlym stanie
technicznym. W bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane s budynki oraz obiekty
uzytecznosci publicznej. Istniejgca nawierzchnia jest zdegradowana, zielefice oddzielone sg
powyszczerbianymi obrzezami betonowymi. Planowane prace w tej czesci miejscowosci
Parzeczew niewgtpliwie uporzadkujg dotychczasowy, zaniedbany teren 1 przystosujg
wysokosciowo nowg nawierzchnig dla 0séb niepelnosprawnych. Projektowana nawierzchnia

chodnika bedzie przystosowana do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne ruchowo, oraz



poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich. Nawierzchnia bedzie réwna (bez Dbarier

architektonicznych), geometrycznie rozplanowana.

V. Rozwigzania projektowe:

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé roboty pomiarowe polegajace na wytyczeniu
sytuacyjnym nowego chodnika 1 punktéw wysokosciowych. Pomiary geodezyjne
wykonywane beda przez uprawnionego geodete. Nastgpnie nalezy wykonaé prace
rozbiérkowe, a pozniej istniejaca nawierzchnie w miejscu planowanej inwestycji nalezy
wykorytowa¢ na glebokosé ok. 15,00 cm. pod projektowane warstwy konstrukcyjne. Urobek
powstaty w wyniku robé6t ziemnych, nalezy wywieZ poza teren budowy w miejsce wskazane
przez Inwestora. Nastepnie istniejace podloze nalezy wyréwnaé i wyprofilowac, nadajac
odpowiednie spadki: podluzny (zgodne ze spadkiem terenu) i poprzeczny (2% - w kierunku
ulicy) i odpowiednio zagesci¢ do wskaznika (Is = 1,0). Obreb chodnika nalezy oddzieli¢ od
pozostalego terenu obrzezami betonowymi o wymiarach: 100 x 30 x 8§ na podsypce
cementowo-piaskowej.

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni z kostki brukowej typu ,Nostalit” gr. 6,00 cm. na
podsypce cementowo — piaskowej. Odprowadzanie wody opadowej bedzie odbywalo si¢
powierzchniowo zgodnie z uksztalttowaniem terenu 1 poprzez nadanie nawierzchni

odpowiedniego 2% spadku poprzecznego.

V1. Wykonanie robat:

Wykonanie rob6t pomiarowych i rozbiérkowych,
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, wywoz urobku poza teren budowy,

Wyprofilowanie i zageszczenie istniejacego podtoza,

ol A e

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 100x30x8 c¢m na podsypce cementowo-
piaskowej,
5. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6,00 cm. na podsypce cementowo —
piaskowej,

6.  Uporzadkowanie terenu po zakonczonych robotach ziemnych i brukarskich.



VII. Kolizje:

W miejscu planowanych robét nie wystepuja zadne kolizje.

VIII. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia w procesie budowy:

Informacja dotyczaca bezpieczeistwa i ochrony zdrowia zostala sporzadzona zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji:

Przedsiewziecie pod nazwa: ,,Przebudowa chodnika w ul. Parkowej w Parzeczewie”,

swym zakresem obejmuje:

° Wykonanie robot pomiarowych, rozbidérkowych,

e Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, wywoéz urobku poza teren budowy,

® Wyprofilowanie i zageszczenie istniejacego podioza,

® Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 100x30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowe],

® Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6,00 cm. na podsypce cementowo —
piaskowej,

e  Uporzadkowanie terenu po zakoficzonych robotach ziemnych i brukarskich.

2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Nie dotyczy

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Nie wystepujq takie elementy.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji

robét budewlanych.

Zagrozenia:

1. ruch pojazdéw transportowych i maszyn drogowych przy jednoczesnym zapewnieniu
przejazdu,

1. praca koparki przy wykonywaniu robot ziemnych i zaladunku nadmiaru gruntu

na samochody do wywozu,

N



2.  praca maszyn drogowych — zageszczarki, samochody samowyladowcze dowozace
kruszywo — podczas wykonywania podbudowy,
3.  wykopy powstale w trakcie rob6t ziemnych,

4.  przenoszenie cigzkich materialow.

Wskazania:
v zabezpieczenie strefy wykonywanych robét poprzez oznakowanie i zabezpieczenie
robdt drogowych,
u wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m,

Kazda z wymienionych kategorii rob6t powinna posiada¢ plan i procedure bezpiecznego jej
wykonania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkolenia na okolicznos¢ prac przewidzianych
w poszczegblnych kategoriach.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.
Obowiazkiem kierownictwa budowy jest zapewnienie przeszkolenia kazdego pracownika
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia powinny byé prowadzone przez osobe¢ posiadajgca stosowne uprawnienia
i wiedze oraz umiejetno$¢é przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy
szkolenia maja obowiazek poswiadczyé wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im
przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy jest zobowigzane do przekazania
osobie prowadzacej szkolenia wskazéwek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny
byé w sposéb szczegdlny eksponowane zagrozenie zwiazane z robotami kategorii
wymienionych w punkcie 4.
Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowiazek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujacy do pracy zostal przeszkolony. Ponadto kierownicy robot kategorii
wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrocié¢ uwage pracownikom podejmujacych
prace na szczegblne rodzaje zagrozet wiazace si¢ z dang kategoria. Dodatkowo, kierownicy
powinni pouczyé pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania
sie innych pracownikéw do obowigzujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych
przypadkow — zglaszania takich zdarzen przefozonym.
Kierownik budowy jest zobowiazany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczefistwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.
6. Wskazanie §rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych



bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenistwa
robot nastepujace srodki techniczne i sposoby organizacji robot:

= wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sa roboty szczegélnie niebezpieczne,

= informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia roboét
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

s harmonizacji 1 takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych,
by zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce
w porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych
0s6b postronnych sg minimalne,

" zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych §rodkéw ochrony,

= zapewnienie  niezbednych  sprawdzefi  sprawnosci i stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn 1 urzgdzen technicznych pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

" zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (np. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie
maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, itd.),

. zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,

= zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrong¢ mienia na
budowie.

Szczegolowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym

na wstepie rozporzgdzeniem.

IX. Uwagi koncowe:

Wykonawca robdt jest zobowigzany do stosowania tymczasowych urzadzen (tj. zapory,
$wiatla ostrzegawcze, znaki drogowe) zapewniajacych bezpieczefistwo pojazddw i pieszych
W czasie trwania prac.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska. Stosujac sie do tych wymagan bedzie stosowal srodki

ostroznosci i zabezpieczenia przed:

~3



. zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciek6w wodnych substancjami toksycznymi pylami
i innymi zanieczyszczeniami,

. zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

. mozliwoscig powstania pozaru.

Roboty budowlane nalezy wykonal zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami

branzowymi oraz wymaganiami BHP.

Opracowat:
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