
Załącznik nr 4 do SIWZ nr SA.270.25.2020
OPIS TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LEŚNYCH
Dział I – HODOWLA LASU
MELIORACJE AGROTECHNICZNE
Melioracje agrotechniczne to ogół czynności, wykonywanych ręcznie lub (i) mechanicznie, mających na celu stworzenie optymalnych warunków dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a nie dotyczących przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ to czynności sprowadzające się do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbędnej roślinności (krzewów, krzewinek itp.) oraz pozostałości po pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza się w szczególności usunięcie podszytu (na etapie realizacji cięć rębnych) z powierzchni przeznaczonej do odnowienia. Sposób i efekt wykonania melioracji nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby.

1. Oczyszczanie zrębów, luk
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	PORZ>100
	Oczyszczanie zrębów i halizn z krzewów, jeżyn, malin itp. poprzez wycinanie i wynoszenie - dla 100% pokrycia powierzchni
	HA


Zakres prac obejmuje:

Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin z krzewów, jeżyn, malin itp. poprzez wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału poza powierzchnie do zalesienia, odnowienia. Stopień pokrycia odnosi się do powierzchni zredukowanej, określonej szczegółowo w zleceniu. Powierzchnia zredukowana określana jest w następujący sposób: przykładowa 1 ha powierzchnia do odnowienia wymagająca oczyszczenia jedynie na fragmentach (mająca pokrycie krzewami, krzewinkami itp. 20%) będzie traktowana jako 0,20 ha powierzchnia z pokryciem 100%. Wycięty materiał powinien zostać wyniesiony we wskazane w zleceniu, bezpośrednio sąsiadujące z powierzchnią do odnowienia miejsce, w sposób niepowodujący utrudnień w realizacji czynności gospodarczych, przejezdności i drożności szlaków komunikacyjnych, cieków wodnych oraz niestwarzający innych zagrożeń (w szczególności dotyczących pożaru).
2. Wynoszenie gałęzi
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary


	PORZ-STOS
	Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe
	M3P


Zakres prac obejmuje:

· oczyszczenie powierzchni po cięciach rębnych z tzw. pozostałości pozrębowych, tj. części po usuniętych drzewach (nie będących uprzednio warstwą podrostu i podszytu), które po należycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazły się w zaewidencjonowanej miąższości surowca drzewnego w ramach użytkowania danego pododdziału;      

· wynoszenie poza powierzchnie do zalesienia, odnowienia i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe, znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania.
ODNOWIENIA LUK I ZRĘBÓW, POPRAWKI
1. Ręczne przygotowanie gleby
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	WYK-TAL40
	Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm
	TSZT

	POP-TAL
	Poprawianie talerzy w poprawkach
	TSZT


Zakres prac obejmuje:

Ręczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach (40 x 40 cm) przy pomocy motyki lub szpadla, ręczne usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy gleby w więźbie (odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy, placówek) lub ich ilości określonej w zleceniu. 
          2. Mechaniczne przygotowanie gleby

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	WYK-PA5CZ
	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na pow. do 0,50 ha (np. gniazda)
	KMTR


Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości 40-70 cm. Odległość pomiędzy środkami bruzd powinna wynosić 1,40 m (+/- 10%). Bruzdy powinny być możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej niż do około 5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć zagłębień. Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, pasów przekazuje Zamawiający podczas wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię. 
3. Sztuczne wprowadzanie młodego pokolenia lasu :
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	SADZ-WM
	Sadzenie wielolatek w jamkę
	TSZT

	POPR-WM
	Sadzenie wielolatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach
	TSZT

	DOW-SADZ
	Dowóz sadzonek do pow. sadzenia
	H

	ZAŁ-2IL
	Załadunek 2-3 latek iglastych, rozładunek, zabezp.
	TSZT

	ZAŁ-2LL
	Załadunek 2-3 latek liściastych, rozładunek, zabezp.
	TSZT

	POPR-DOŁU
	Poprawianie starych dołów na sadzonki
	H

	DOŁ-2I
	Dołowanie 2-3 latek iglastych z doniesieniem
	TSZT

	DOŁ-2L
	Dołowanie 2-3 latek liściastych z doniesieniem
	TSZT


Zakres prac obejmuje:

- załadunek i dostarczenie sadzonek ze szkółki z terenu nadleśnictwa/dołów zbiorczych na   

  miejsce sadzenia, rozładunek oraz zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed  

wysychaniem. 
W uzasadnionych przypadkach również wykopanie lub odnowienie istniejącego dołu, zadołowanie sadzonek oraz przygotowanie materiału do zakrycia dołu – zielone gałęzie (gat. iglastych takich jak świerk), przykrycie dołu. 

- załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

- wykonanie jamki szpadlem, motyką lub siekieromotyką,

- sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek.

- zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po sadzonkach do miejsca załadunku  

   sadzonek.
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad:

- jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system  

  korzeniowy,

- korzenie umieszczone w jamce powinny być proste i swobodnie spadać do dna jamki,

- sadzonkę należy umieścić w jamce pionowo w jej centralnej części, (nie można przykładać   

   sadzonki do ściany jamki), przykrywać ziemią do wysokości 2-3 cm gatunki liściaste oraz do  

   poziomu w jakim rosły na szkółce gatunki iglaste ponad szyję korzeniową, 

- po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać,

- glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień.
Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający. 

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego.
PIELĘGNOWANIE UPRAW
Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmują:
· ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roślinności,

· poprawianie formy drzew,

· usuwanie lub hamowanie wzrostu niepożądanych domieszek, które głuszą drzewka należące do gatunków głównych lub pożądanych domieszkowych,

· łagodzenie różnic wysokości drzew na granicy grup lub kęp odnowienia (zalesienia), różniących się między sobą składem gatunkowym lub wiekiem,

· usuwanie wadliwych przerostów i przedrostów,

· przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów,

· w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych
1. Pielęgnowanie gleby
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	KOSZ-CHNS
	Wykaszanie chwastów sierpem w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych
	HA


Zakres prac obejmuje:

Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg może być wykonywany poprzez wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wykaszanie (np. sierpem lub tasakiem), usunięcie chwastów wraz z korzeniami i złożenie ich na międzyrzędziu lub poza obrysem talerza) lub wydeptywanie zbędnej na uprawie roślinności. Wprowadzone na uprawę drzewka w trakcie zabiegu muszą zostać odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą przykrycie sadzonek. Przerzedzanie siewów poprzez wyrywanie, lub wycinanie siewek sekatorem do zleconej więźby, z pozostawieniem usuniętych siewek na międzyrzędach.

Przerzedzanie bądź usuwanie skupień odrośli i układanie usuniętego materiału w sposób określony w zleceniu.

Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 
2. Pielęgnowanie upraw
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	CW-SZTIL
	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych
	HA

	CW-SZTM
	Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i siewów 
	HA


Zakres prac obejmuje:
Usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu niepożądanych domieszek, głuszących gatunek główny lub domieszki pożądane, łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup (drzew) - różniących się składem gatunkowym, ewentualne różnicowanie wzrostu na stożkach, usunięcie zbędnych przerostów lub przedrostów, przerzedzenie przegęszczonych partii siewów lub samosiewów, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierających i obumarłych. Czynności należy wykonać przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez wycinanie, ogławianie, obrączkowanie, przycinanie z pozostawieniem wyciętych drzewek w miejscu ścięcia i ułożeniem w taki sposób, aby nie zostały ograniczone możliwości wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli. Za uprawę mieszaną uznaje się powierzchnię na której maksymalny udział żadnego z gatunków nie przekracza 0,7.
3. Pielęgnowanie młodników
Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie młodnika obejmują:

· usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika,

· usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy,

· regulowanie dynamiki wzrostu między gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub ogławianie przerostów i rozpieraczy w młodnikach sosnowych, dębowych i bukowych),

· przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika,

· usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

· popieranie gatunków występujących w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza się w dolnej, a w sosnowych i liściastych w górnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera się pośrednio drzewka dobrej żywotności i jakości, górujące w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujące w sosnowych i liściastych. Liczba drzewek dobrze ukształtowanych tworzących drzewostan główny powinna na końcu fazy młodnika wynosić ok. 2–4 tys. szt./ha (dla sosny, dębów  ok. 3–4 tys. szt./ha, dla świerka ok. 2 tys. szt./ha). Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie rozpieraczy, przedrostów i przerostów tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli ich usunięcie mogłoby spowodować powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich drzewek, należy wykonać ich silne podkrzesanie, ogłowienie lub obrączkowanie. W szczególnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. „dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów prowadzących. Przerzedzanie przegęszczonych młodników dębowych i bukowych oraz odnowień przetrzymywanych długi czas pod okapem drzewostanu powinno być prowadzone ze szczególną ostrożnością. Silniejsze przerzedzenie można wykonywać na granicy lasu, obok szerszych dróg, linii i szlaków turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie ekotonów – jako stref przejściowych.

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego przekazanymi na zleceniu i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. Prace wykonuje się przy użyciu siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wyciętych drzew w miejscu cięcia.

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	CP-SZTIL1
	Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia zabieg I
	HA

	CP-SZTM1
	Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia zabieg I
	HA


Zakres prac obejmuje:

Wycięcie, ogłowienie lub obrączkowanie drzewek (wadliwych, zbędnych domieszek, przerostów, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i pilarki na wysięgniku, przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika i pozostawienie wyciętych drzewek do naturalnego rozkładu, układając je po ścięciu na ziemi. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych muszą zostać odsunięte z okolic drzewek rosnących w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w wyniku działania czynników pogodowych. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wg wskazań wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg, szlaków operacyjnych, rowów znajdujących się na powierzchni oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie i gruntów obcej własności. 

Za młodnik wielogatunkowy uznaje się powierzchnię, na której maksymalny udział żadnego z gatunków nie przekracza 0,7.

Dział II – OCHRONA LASU
ZABEZPIECZENIE UPRAW  PRZED ZWIERZYNĄ
1. Zabezpieczanie upraw wełną owczą , pakułami
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	ZABMU AKT
ZAB- UPAK
	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez pakułowanie drzewek
	HA


Zakres prac obejmuje:

· przygotowanie i dostarczenie materiału na powierzchnię. 

· założenie na pączek wierzchołkowy sadzonki pakuł lub wełny owczej w sposób umożliwiający ich utrzymanie się przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniający ochronę pączka wierzchołkowego. Zabezpieczone zostaną drzewka rosnące na uprawie gatunku, wskazanego w zleceniu w ilości 3 tys./ ha
Materiały zapewnia Zamawiający.
2. Zabezpieczenie upraw osłonkami
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	ZABMU AKT

   ZAB-UPAL2
	Zabezpieczanie upraw  przed zgryzaniem osłonkami
	HA


Zakres prac obejmuje:

1) przygotowanie osłonek, odbiór osłonek z magazynu leśnictwa i dostarczenie ich na pozycję roboczą, 

2) rozniesienie osłonek na pozycji roboczej,

3) założenie osłonek na drzewka w uprawie uwzględniając zastosowany model osłonki i zalecenia producenta.

Ilość zabezpieczonych drzewek 3 tys./ha z tolerancją +/- 10%  (wg wskazań Zamawiającego)

Materiały zapewnia Zamawiający.

PROGNOZOWANIE ZAGROŻEŃ OD SZKODLIWYCH OWADÓW

1.  Wywieszanie pułapek feromonowych na brudnicę mniszkę
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	WYW-PUŁF
	Wywieszanie pułapek feromonowych
	SZT


Zakres prac obejmuje:
Pobranie z magazynu leśnictwa pułapek, rozwiezienie i powieszenie w miejscach wskazanych przez leśniczego.
2.  Próbne poszukiwania owadów w ściole
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	SZUK-OWAD
	Próbne poszukiwania owadów w ściole
	SZT


Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom II § 35-40 wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny (metodą 10 powierzchni) tj. w szczególności:

· przeszukanie ściółki i gleby mineralnej na głębokość 5-10 cm wewnątrz ramki na wszystkich powierzchniach próbnych ,

· przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m na powierzchniach o numerach nieparzystych,

· zebranie owadów ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w opisanych pudełkach oraz przekazanie ich Zamawiającemu.

Prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny w obecności Zamawiającego. 

Pudełka do zbierania owadów i ramki zapewnia Zamawiający.
Narzędzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.
NAPRAWA (konserwacja) OGRODZEŃ
1. Naprawa ogrodzeń
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	NAPR-OGR
NAPR OGR
	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych
	M, MB


Zakres prac obejmuje:
1] Dowóz oraz doniesienie żerdzi, słupków i innych materiałów do naprawy na miejsce  

     uszkodzenia. Słupki powinny być okorowane przez Wykonawcę na czerwono, a dolna część  

     zabezpieczona impregnatem lub opalona. Żerdzie powinny być okorowane przez  

     Wykonawcę na  czerwono poprzez paskowanie.
2] Dokonanie koniecznych napraw: wymiana uszkodzonych słupków, żerdzi i siatki.

     Zamawiający zapewnia słupki, żerdzie, siatkę.

Materiały (słupki, żerdzie, gwoździe, skoble, impregnat do drewna) zapewnia ZAMAWIAJĄCY.
GRODZENIE UPRAW

1. Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	GRODZ-SN
	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką nową
	HM


Zakres prac obejmuje:

1) dostarczenie materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia.
· słupki narożne zabezpieczamy w minimum dwóch kierunkach. 

2) przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających         w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i roślinności zielnej,

3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie słupków stroną zabezpieczoną na głębokość min. 0,6 m (z dokładnością do +/- 5 cm). Odległość między słupkami wynosi:

· 5 m (do +/- 0,5 m). Dolną część słupków należy zaimpregnować lub opalić.  
4) rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu. Rozwijanie siatki należy rozpoczynać od umocowania jej do słupa naciągowego lub narożnego poprzez owinięcie słupa siatką na całym obwodzie, końce drutów poziomych mocujemy do słupa za pomocą skobli. Siatkę na słupach pośrednich mocujemy przybijając druty poziome skoblami (min. 6 szt)  – skobli nie dobijamy, druty muszą mieć możliwość przesuwania się w poziomie. Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie drutów poziomych. Umocowanie siatki polega na:

· jej opalikowaniu lub

· obsypaniu ziemią lub

· przybiciu żerdzi na górze i dole (żerdzie powinny być okorowane na czerwono poprzez tzw. paskowanie), lub

· stosowaniu drutu nośnego.

5) zabezpieczenie słupków przed wychylaniem poprzez wykonanie ukośnych słupków podporowych zagłębionych dołem w podłożu gruntowym i przybitych w zaciosie do słupka. Zabezpieczone przed wychylaniem muszą być:

· słupki naciągowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia), 

· słupki na załamaniach przebiegu ogrodzenia 

6] Wykonanie wejść w wyznaczonych miejscach w liczbie 1-2 szt./ogrodzenie w formie 1 m szerokości bramki lub włazu w postaci poziomych żerdzi. 
Materiały zapewnia ZAMAWIAJĄCY: 
1. Siatka grodzeniowa nowa, wysokość min. 2 m o oczkach prostokątnych  o wielkości zmniejszającej się gradacyjnie z góry na dół.

2. Słupki dębowe, dł. 3 m, okorowane na czerwono.
3. Gwoździe, skoble, druty, żerdzie.
SPRZATANIE ŚMIECI Z TERENU LEŚNEGO
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	GODZ-ŚM
	Prace godzinowe wykonane ręcznie
	H


Zakres prac obejmuje:
1) lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenów zaśmieconych na terenie leśnictwa, również poza drogami leśnymi, 

2) zbieranie śmieci do worków i ich załadunek na przyczepę, 

3) dostarczenie śmieci do wskazanego przez Zamawiającego miejsca.
Materiał (worki) zapewnia Zamawiający.

ZWALCZANIE SZKODNIKÓW WTÓRNYCH
1. Pułapki feromonowe
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	WYW-PUŁFK
	Wywieszanie pułapek feromonowych na kornika i drwalnika
	SZT

	ZWO-PUŁFK
	Zwożenie pułapek feromonowych
	H


Zakres prac obejmuje:
1] Pobranie z magazynu pułapek feromonowych, rozwiezienie i ustawienie w miejscach 

     wskazanych przez leśniczego.

2] Zdjęcie pułapek, oczyszczenie i przywiezienie do magazynu leśnictwa po skończonym  
     okresie odłowów. 

2. Pułapki klasyczne
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	PUŁ-WT
	Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne
	SZT


Zakres prac obejmuje: ścięcie drzewa na podkładki
INNE PRACE Z OCHRONY LASU
1. Udrożnienie kolejki leśnej
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	GODZ-BP, GODZ-BPR
	Prace godz. ręczne z bezpieczeństwa publicznego
	H

	GODZ-BPC,
GODZ-BPCR
	Prace godz. ciągnikiem z bezpieczeństwa publicznego
	H


Zakres prac obejmuje:
1] Usunięcie krzewów oraz nawisów gałęzi drzew znajdujących się w pasie 2 m od skrajnej  

     szyny (po obu stronach toru) do wysokości 3,8 m, 
2] Odrzucenie ściętych krzewów i gałęzi, 
3] Przecięcie znajdujących się na torze drzew,

4] Ściąganie zawieszonych nad torem  drzew, przecięcie na szerokość toru i odrzucenie ręczne  

     poza tor.
2. Udrażnianie dróg i szlaków turystycznych 
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	GODZ-PIL, GODZ-PILR
	Udrażnianie dróg, szlaków pilarką
	H

	GODZ-COP, GODZ-COPR
	Udrażnianie dróg, szlaków ciągnikiem
	H


Zakres prac obejmuje:
1] Udrażnianie szlaków komunikacyjnych z wywrotów i złamanych części drzew poprzez  

     okrzesanie, rozcięcie drzewa pilarką na szerokość pasa drogowego lub szlaku    

     turystycznego,

2] Usuniecie ręczne lub ciągnikiem gałęzi i grubizny poza pas drogowy/ szlak.    
3. Prace z zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i pożarowego
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	GODZ-WYCD, GODZ-WYCR
	Prace godz. ścięcie drzew niebezpiecznych 
	H

	OKRZ-DRZW, OKRZESYW, OKRZESYWR
	Okrzesywanie ściętych drzew z gałęzi
	SZT

	WYN-GAŁI, WYN-GAŁ, WYN-GAŁIL
	Wynoszenie gał. z drzew na odległość 30 m od pasa drogowego
	H

	ODC-DRZEW
	Odciąganie drzew 
	SZT


Zakres prac obejmuje:
1] Ścinanie drzew niebezpiecznych oznakowanych przez leśniczego w pasie do 50 m, w  

     zależności od potrzeb na gruncie, z ewentualnym  przecięciem, okrzesaniem i odciągnięciem.
2] Okrzesywanie ściętych drzew lub powalonych z gałęzi.
3] Wynoszenie gałęzi z drzew ściętych lub powalonych na odległość 30 m od pasa drogowego,    

     obiektów  infrastruktury wojskowej oraz ogrodzenia Jednostki Wojskowej. Należy unikać  

     składowania gałęzi w stosy lub wały.

4] Odciąganie ściętych drzew na odległość 30 m od obiektów infrastruktury wojskowej oraz  

     ogrodzenia Jednostki Wojskowej.

UWAGA: nie dopuszcza się użycia harwesterów do ścinania drzew niebezpiecznych 
4. Pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu
4.1
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	GODZ RO
	Prace ręczne w ochronie lasu
	H


Zakres prac obejmuje pozostałe prace godzinowe ręczne w ochronie lasu, których nie można zakwalifikować do wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac leśnych, np. mycie tablic informacyjnych i innych, wykaszanie wokół tablic, usuwanie krzewów i nawisów przy tablicach, naprawa tablic, odsłanianie roślin chronionych 
Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu.

4.2
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	GODZ CO
	Prace godzinowe ciągnikiem w  ochronie  lasu
	H


Zakres prac obejmuje pozostałe prace godzinowe ciągnikowe w ochronie lasu, których nie można zakwalifikować do wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac leśnych.

Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu.
5. Wywieszanie tablic
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	WYW-TABL
	Wywieszanie tablic leśnych
	SZT


Zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie słupków z drewna o wymiarach 260 x 10 x 10 cm.  Ilość – 50 szt.

2. Pomalowanie słupków bezbarwną farbą do drewna, odporną na działanie  

     warunków atmosferycznych.

3. Wykonanie słupków dębowych (okorowane) o długości 1,20 m i wykonanie  

     zacięcia w górnej części słupka – 50 szt.
4. Wkopanie słupków dębowych w miejscach wyznaczonych przez zamawiającego.

5. Przytwierdzenie słupków pod tablice do słupków dębowych za pomocą śrub.

6. Wykonanie 25 szt. stelaży drewnianych, na których tablice zostaną przymocowane   

     do słupków.  Wymiary tablic: 1,50m x 0,50 m – 30 szt., 1,99 x 0,66 – 16 szt., 1,65  

                    x 0,56 – 6 szt.

7. Przytwierdzenie tablic do stelaży i następnie do słupków. Jedna tablica będzie  

     przymocowana do dwóch słupków.

Materiały:

1. Słupki z drewna – materiał Wykonawcy.

2. Farba – materiał Wykonawcy.

3. Słupki dębowe – materiał Wykonawcy.

4. Śruby – materiał Wykonawcy.

5. Tablice – dostarczy Zamawiający.

Dział III - OCHRONA P.POŻ
1. Porządkowanie terenu
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	OKRZ-DPOŻ
	Okrzesywanie ściętych drzew przy dojazdach pożarowych
	SZT

	ROZC-DPOŻ
	Rozciąganie drzew
	H

	WYN-GPOŻ
	Wynoszenie gałęzi iglastych 30m od dojazdu pożarowego
	H


Zakres prac obejmuje :

1] Porządkowanie terenu po ścince drzew niebezpiecznych na powierzchni pasów   

     przeciwpożarowych wzdłuż dojazdów pożarowych poprzez okrzesanie i usunięcie  gałęzi,   

     wyniesienie i rozrzucenie w odległości co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego lub   

     drogi leśnej.
2] Rozciąganie drzew w przypadku trudnego dostępu do ściętych drzew uniemożliwiającego  

     okrzesanie. 
2.  Mineralizowanie bruzd na pasach przeciwpożarowych 
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	ODN-PASC
	Mineralizacja pasów p-poż. ciągnikiem
	KMTR


Zakres prac obejmuje:

Zagregowanie z ciągnikiem sprzętu do mineralizacji bruzd (np. brony talerzowej), dojazd do powierzchni, przemieszanie wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w bruździe o szerokości minimum 2 metrów.
3. Pozostałe prace godzinowe w ochronie p.poż.
3.1
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	GODZ-RI
	Prace wykonywane ręcznie
	H 


Zakres prac obejmuje:
1) rozmieszczenie w terenie tablic p.poż. (materiały zapewnia Zamawiający),
2) wykaszanie punktów czerpania wody, utrzymanie porządku, oczyszczenie studzienek   

     ssawnych, 

3) wykaszanie terenu i utrzymanie porządku przy obiektach przeciwpożarowych,

4) przygotowanie w bazach sprzętu podręcznego, sprzętu gaśniczego do sezonu pożarowego;    

     czyszczenie po wykorzystaniu akcji gaśniczej,

5) inne prace zlecone związane z ochroną przeciwpożarową nadleśnictwa.
3.2 
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	GODZ-COP
	Prace godzinowe ciągnikiem

	H 


Zakres prac obejmuje:

Oborywanie pożarzysk, dowóz wody do dogaszania pożarzysk, oborywanie miejsc ogniskowych, przewożenie tablic informacyjnych p.poż. oraz materiałów do utrzymania obiektów przeciwpożarowych, przewożenie sprzętu podręcznego, gaśniczego oraz inne prace zlecone związane z ochroną przeciwpożarową nadleśnictwa.
3.3

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	PORZ-SKRA
	Poszerzanie skrajni na dojazdach pożarowych
	H 

	ODC-DSKRR
	Odciąganie drzew poza skrajnię ręcznie
	H

	ODC-DSKRC
	Odciąganie drzew poza skrajnię ciągnikiem
	H


4. Gaszenie , dogaszanie pożarzysk
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	DOG-POŻAR
	Gaszenie, dogaszanie pożarzysk
	H 


Zakres prac obejmuje: gaszenie, dogaszanie pożarzysk, dozorowanie.
Dział IV - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE
1. Utrzymanie obiektów turystycznych
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	GODZ-RT
	Prace godz. ręczne z turystyki
	H

	ORG OGN
	Organizacja ognisk
	SZT

	SP-TURYST
	Sprzątanie obiektów turystycznych
	H

	ZB-SMIECT
	Zbieranie śmieci turystyka
	H

	WYW-SMIECT
	Wywóz śmieci turystyka
	H


Zakres prac obejmuje:

Zbieranie śmieci turystyka [ZB-SMIECT] 
Zakres: 

- zbieranie śmieci przy szlakach turystycznych, 

- zbieranie śmieci przy ścieżkach edukacyjnych, 

Worki do zbierania śmieci zapewnia Wykonawca. 

Sprzątanie obiektów turystycznych [SP-TURYST] 
Zakres: 

- utrzymanie czystości przy wiatach turystycznych, 

- utrzymanie czystości przy parkingach AUL ,
Worki do zbierania śmieci zapewnia Wykonawca. 

Wywóz śmieci turystyka [WYW-SMIET] 
Zakres : 

- wywóz zebranych śmieci do kontenerów nadleśnictwa. 

Prace godzinowe ręczne z turystyki [GODZ-RT] 
Zakres: 

- naprawa tablic (materiały Wykonawcy), 

- utrzymanie tablic (obkaszanie, mycie, środki czystości Wykonawcy), 

- utrzymanie poboczy szlaków turystycznych nie biegnących po drogach, 

- utrzymanie poboczy ścieżek edukacyjnych nie biegnących po drogach, 

- utrzymanie nawierzchni ścieżek edukacyjnych i szlaków turystycznych nie biegnących po   

  drogach,

-sprzątanie parkingu,

-sprzątanie miejsc pamięci,

-wykaszanie przy wiatach i wokół basenu Topiło,

-czyszczenie rynien przy wiatach,

-wykaszanie przy postoju kolejki wąskotorowej,

-drobne zabiegi pielęgnacyjne (usuwanie krzaków)  
Organizacja ognisk przy wiatach [ORG OGN] 
Zakres: 

- przygotowanie drewna i patyczków (drewno oraz patyczki zapewnia Wykonawca), 

- uprzątnięcie miejsca przed i po ognisku. 

  Częstotliwość wszystkich czynności według potrzeb Zamawiającego (w sezonie wiosenno- 

  letnim  nie rzadziej niż raz na tydzień].

Dział V – UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU
1. Pozyskanie choinek
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	POZ-CH
	Prace wykonywane ręczne
	H


Zakres prac obejmuje: wycięcie choinek rosnących na plantacji i w lesie, z miejsc wskazanych przez leśniczego.               
2. Dowóz choinek

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	DOW-CHOIN
	Dowóz choinek do miejsca sprzedaży
	H


Zakres prac obejmuje: załadunek wyciętych choinek na środek transportowy Wykonawcy, dowozie pozyskanych choinek w leśnictwie do miejsca sprzedaży, za który uznaje się plac przy siedzibie Nadleśnictwa Hajnówka oraz ich rozładowanie. 
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