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I. Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa linii oswietlenia ulicznego w ciggu drogi gminnej Dz. Nr 312;
313; 314; 318; 319; 323; 20; potozone w miejscowosci Debniak obreb 0020 Debniak gmina Nowa
Stupia- obszar wiejski;

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu inwestycji

Dziatka nr ew. nr 20 w obrebie 0020 Debniak stanowi droge gminng dojazdowa o nawierzchni
asfaltowej. Dziatki w projektowanym pasie inwestycji w wiekszoéci sg porosniete trawg oraz w
niewielkim stopniu zadrzewione. W niewielkiej odlegtosci od drogi wewnetrznej zlokalizowane sg
budynki mieszkalne i gospodarcze, ktdre nie kolidujg z projektowang inwestycja. Na dziatce nr 319
zlokalizowany jest stup z oprawg oswietleniowg zasilany ze stacji transformatorowej oraz linia
energetyczna NN.

Istniejgce uzbrojenie

e napowietrznaikablowa linia elektroenergetyczna NN

e siec kanalizacji sanitarnej

e sie¢ wodociggowa.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowane oswietlenie uliczne zasilane bedzie z istniejgcego stupa na dziatce nr 0020-319
zasilanego ze stacji trafo.

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie:

e budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego,

e montaz nowych stupdéw oswietlenia ulicznego

e zabudowe opraw o$wietleniowych na projektowanych stupach

e zabudowe instalacji uziemiajgcej oraz przepieciowe;.

Projektowana inwestycja ma charakter typowy dla tego typu lokalizacji - o$wietlenie uliczne.
Zastosowano typowe rozwigzania techniczne i materiaty zgodne z wymaganiami przy tego typu
inwestycjach. Budowa sieci oswietleniowej nie wymaga zestawienia powierzchni zagospodarowania
dziatki, powierzchni drég, parkingéw, placéw itp.

4. Warunki i wymogi ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
W/w zamierzenie nie wplywa ujemnie ani nie zmienia istniejgcego zagospodarowania dziatek
sasiednich, nie koliduje z funkcjg i zagospodarowaniem terenu.

5. 0chrona w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Teren, przez ktéry przebiega inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie znajduje sie w
strefie ochrony konserwatorskiej. Teren inwestycji zgodnie z zapisami lokalizacji inwestycji nie podlega
ochronie.

6. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego
Dziatki objete inwestycja nie s3 pod wptywem eksploatacji gérniczej, poniewaz nie znajdujg sie w
granicach terenu gorniczego.

7 .Dane o ochronie terenu i obszar »NATURA 2000”
Teren inwestycji na ktérych projektuje sie rozbudowe sieci o$wietleniowej nie lezg oraz nie wptywaija
na strefe ochronng NATURA 2000 i nie podlegaig ochronie formy przyrody.



Informacje o obszarze oddziatywania obiektu
Dla przedmiotowej inwestycji nie okre$la sie strefy oddziatywania obiektu na dziatki inwestycyjne oraz
sgsiednie z uwagi na brak stosownych przepiséw wprowadzajacych ograniczenia w otoczeniu
projektowanego obiektu.
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu byt analizowany w odniesieniu do obowiazujgcych
przepiséw zawierajacych regulacje odnoszace si¢ do odlegtosci obiektow i urzadzer budowlanych od
innych obiekt6w i granic nieruchomosci oraz wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.
Lista przepiséw, mogacych mie¢ zastosowanie przy okre$laniu obszaru oddziatywania projektowanego
obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2020 r. poz. 1333.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2015.199).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska wraz z z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz. 1643).
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 12.04.2002 r., W sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 7 czerwca 2019, poz.
1065].

Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.).
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8. Zagospodarowanie mas ziemnych

Ziemia pozyskana z wykopdéw zostanie ponownie uzyta do zasypania wykopu nadmiar ziemi nalezy
wywies¢ poza teren budowy i zutylizowa¢ lub zagospodarowaé w obrebie dziatek inwestycyjnych do
innych robét ziemnych.

9. Inne dane uzupetniajace

Na trasie projektowanych linii nie wystepuje wycinka drzew.

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w obrebie obszaréw narazonych na niebezpieczeristwo
powodzi. Nie jest wymagane pozwolenie wodno-prawne.

Planowane roboty budowlane zwigzane z rozbudowa o$wietlenia ulicznego nie beda prowadzone w
strefie kontrolowanej gazociggu.

Opracowat

mgr inz. Marek Kolatorowi



PROJEKT ARCHTEKTONICZNO BUDOWLANY

Nazwa Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujacej napiecie nie
obiektu wyzsze niz 1KV dla o$wietlenia drogi

w miejscowosci Debniak gmina Nowa Stupia
Adres Dz. Nr 312; 313; 314; 318; 319; 323; 20; polozone w miejscowosci Debniak
inwestycji obreb 0020 Debniak gmina Nowa Stupia - woj. $wietokrzyskie
Inwestor , GMINA NOWA SELUPIA

26-006 NOWA SLUPA
ul. Rynek 15, woj. swigtokrzyskie
tel. 41 — 317 — 87 - 41,

Jednostka | ZDZISEAW WIACEK

projektowa ZAKLAD INSTALATORSTWA, Stara Slupia 128
ELEKTROMECHANIKI 26-006 Nowa Slupia
I POMIAROW ELEKTRYCZNYCH Tel. 661 517 651
Kat. obiektu

budowlanego | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXV

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZESPOL PROJEKTOWY
Instalacje o . SWKIO171/ | —
slokiryczne Projektant: mgr inz. Marek Kolatorowicz POOE/11< %
2|
Sprawdzajacy: inz. Zdzistaw Wigcek KL-14/99 /VVf/

Ostrowiec Swietokrzyski czerwiec 2022 r.




Il. Projekt architektoniczno-budowlany

Oswiadczenie projektanta i SPraWdzajgCeg0 . ...uvumreieriiiriieiriieeereiseeeeseeseseeseesesesessssesessesssssesssesessessas
o IOIWESTOT s iossnssnessosssssminisniossmesinessvenssssas asiessassssasesssninansnsnnsssnsssensnssssssonsssass snsases nnsenssssessssonsssssessasansn
» POUSTIWE OPIrACOWNIA s cusssssmummmmsssmssssmssms iossuansnonetsnn ibiensibnisesansiiys ssaness s eesssesssssmssmssmsesssass sosras s Lanss
. Rodzaj i kategoria obiektu DUOWIGNEEO ......c.c.eeviiiiiiiccce e e e e e e e es s
. SposOb uzytkowania 0raz Program UZYLKOWY..........c.cvvuieueeeieeieeriieeeeeessseseesessessssessesessesessssesessssessenes
. Uktad przestrzenny, forma architektoniczna, ZE0AN0SE Z MPZP........c..oveeeeeeeeeeeeeereeer e e eseeneerenes
. Charakterystyczne parametry obiektu budOWIaNEEO.............cuoveveueeeereeeereeeeeeeeeeeeeeereee e seerereseseenens
. OPINia BEOTECANICZNG ..ottt et s e e e e e e et e ta st e eeseessesereenensensesnsn
. Wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko — parametry teChNIiCZNE........ovo.veveeeeeeveeeereeeseeeereneenenns
. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego .........o..covcevveeeuennn.
9. 1. SEAN ISENICIRCYCN 1 isisssisissisinannsmensaaesnmsnsansansanssssnsesreissnsasanasussssesssssesssnsssss sssssenssnssasssossensssessesssasasss
9.2, StAN PrOJEKIOWANY ......cviuieiiiririirtectectiete st ettt et re et ess b et eeesne et e sneeenesseensassesessensesssnsssessesssanes
9.3. Trasa KADIOWA .......ccuviiriieieieciee ettt et a bt s e e ete et e et ene s ensasesenseneseesenenenseaes
9.4, ZASIlANIR......ciciiimisenisarsennssiensserasinenessrarsssssasssssssasssssssseresssasatosssessansnsssssssnsarssssssasseansarsssssnsnsasansanssns
9.5. OChroNa PrzeCiWPIZEPIECIOWA. ......euerueieeererereereieese e et ete it te e e e teseesessesesseneaseseasesssssseeeseaseneens
9.6. OChroNa PrzeCiWPOTAZENIOWAE .......c.c.eeveieverirrerenreeesessesecsesesisesseseseseessessssessensesessesessssssssensseeseseens
9.7. Skrzyzowania z istniejgcym Uzbrojeniem tereNU...........c.ccuieeieeeeieeeeeeeeeeeeee oo e eeses s sreseseesaeens

O 0O NOOUVE WNE



Il. Projekt architektoniczno-budowlany

1 . Inwestor

Gmina Nowa Stupia
ul. Rynek 15,
26-006 Nowa Stupia

2 . Podstawa opracowania

° umowa z Gming Nowa Stupia,

° inwentaryzacja stanu istniejgcego,

o zgoda RE Ostrowiec SW

° mapa do celdw projektowych w skali 1:500,
° obowigzujace przepisy i normy.

3.  Rodzji kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa linii o$wietlenia ulicznego w ciggu drogi gminnej Dz. Nr 312; 313; 314;
318; 319; 323; 20; potozone w miejscowosci Debniak obreb 0020 Debniak gmina Nowa Stupia- obszar wiejski;
Przedsiewziecie zalicza sie do XXVI kategorii.

4. Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy

Projektowana inwestycja ma na celu zwiekszenie bezpieczeristwa mieszkaricbw oraz uzytkownikéw
ruchu drogowego i pieszego. Brak oswietlenia w potaczeniu z waskim pasem drogi oraz jej stanem
technicznym stwarza realne zagrozenie w ruchu od zmierzchu do $witu.

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie:

e  budowa linii napowietrznej oswietlenia,

e zabudowe opraw oswietleniowych na projektowanych stupach,

e posadowienie stupow,

e  zabudowe instalacji uziemiajgcej oraz przepieciowe).

5.  Ukiad przestrzenny, forma architektoniczna, zgodnoéé z MPZP

Zgodnie z lokalizacjq inwestycji celu publicznego Dz. Nr 312; 313; 314; 318; 319; 323; 20; potozone w miejscowosci
Debniak obreb 0020 Debniak gmina Nowa Stupia- obszar wiejski; na ktérych projektuje sie rozbudowe sieci
oswietleniowej znajdujq sie w terenie nie kolidujgcym  z zapisami lokalizacji inwestycji.

W/w zamierzenie nie wptywa ujemnie ani nie zmienia istniejacego zagospodarowania dziatek sasiednich, nie
koliduje z funkcjg i zagospodarowaniem terenu.

Po zakoriczeniu prac nalezy odtworzy¢ zagospodarowanie zielenig i doprowadzi¢ teren do poprzedniego stanu.

6 . Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Napiecie zasilania: U =230V

Uktad sieciowy: TN-C

Typ opraw: np. Luxon LED CD3-11I-40H-DGT-15X150 (6 szt.)

Pobdr mocy opraw: 59W (6szt.)

Zabezpieczenie oprawy: D01 gL 6A

Stupy: wysiegnikowe szesciokatne wysokosci 8m-( 6 szt)

Linia kablowa oswietlenia ulicznego: ASXSN 2x35 dtugosci 244268 mb



7.  Opiniageotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012 r., Poz. 463), stwierdzono ze na terenie objetym przedmiotem inwestycji wystepujg proste warunki
gruntowe. Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne zaliczane s do pierwszej kategorii geotechnicznej
obiektu budowlanego. Nie zachodzi konieczno$¢ wykonania opracowania ustalajacego geotechniczne warunki
posadowienia obiektow.

8.  Wplyw obiektu budowlanego na érodowisko — parametry techniczne
Inwestycja nie zalicza si¢ ani do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco, ani potencjalnie znaczaco
oddziatywac na $rodowisko. Zaréwno istniejace jak i projektowane zagospodarowanie terenu nie
powoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i
ich otoczenia, w tym dla jakosci wéd, gruntéw oraz klimatu akustycznego.
Przedsiewzigcie nie narusza intereséw os6b trzecich. Inwestycja nie ogranicza osobom trzecim
dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, $rodkéw
tacznosci, inwestycja nie wprowadza ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (z pdzn. zm.) instalacje oéwietlenia ulicznego
projektuje sie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektowana budowa
sieci oéwietleniowej nie zagraza Srodowisku oraz nie wplywa ujemnie na higiene oraz zdrowie uzytkownikéw
dziatek i s3 spetnione wymagania art. 5, ustepu 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (z pézn. zm.).

e  Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekdw oraz wéd opadowych -

nie dotyczy.
e  Emisja zanieczyszczer gazowych — nie dotyczy.

®  Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy.

®  Wptyw wiasciwosci akustycznych, emisji drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego — nie
dotyczy

e  Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne - nie dotyczy.

9.  informacja o zasadniczych elementach wyposaenia budowlanc-instalacyjnego

9.1. stanistniejacych

Do budowy o$wietlenia ulicznego uzyta bedzie nowoprojektowana linia napowietrzna wraz montazem
nowych stupéw oswietleniowych (ozn. wg rys. E-1).

Przy stacji trafo zamontowana jest istniejgca szafka o$wietlenia ulicznego SON 1kV, wyposazona w
uktady zasilania i sterowania, ktéra bedzie zasila¢ rozbudowywang instalacje o$wietlenia.

9.2. stan projektowany
Do budowy oéwietlenia ulicznego zaprojektowano 6 stupéw wirowanych typu E. Projektuje sie wykonanie linii

oswietleniowej na oprawach typu np. np. Luxon LED CD3-11I-40H-DGT-15X150 o poborze mocy 59 [W].
Oprawy nalezy umiesci¢ na szesciu projektowanych stupach: ,UG/1”, ,UG/2”, ,UG/3”, ,UG/A”, UG/5 i
UG/; montowaé na wysiegnikach typu ST o dtugosci 1,5m. Potgczenie opraw wykonaé przewodem
YLY 3x2,5 [mm2]. Kazdy stup nalezy wyposazy¢ w bezpiecznik stupowy z wktadka topikowg 6A.
Instalacje o$wietlenia wykona¢ kablem typu ASXSN 2x35 mm-

Na koricowym  stupie zabudowac ogranicznik przepie¢. Ogranicznik przepie¢ podpigé do
projektowanego uziemienia o wypadkowe] rezystancji nieprzekraczajgcej 10 Q. Uziemienie o takiej



wartosci nalezy uzyskaé uktadajac bednarke FeZn 30x4mm oraz za pomocg uziomoéw pionowych np.
typu GALMAR dt. 6m.

9.3.Trasa kablowa
Trase linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego oraz miejsca posadowienia stupoéw
oswietleniowych nalezy wytyczy¢ geodezyjnie. Roboty wykonywaé zgodnie z N-SEP-E-004.

9.3. zasilanie

Zgodnie z pismem PGE Dystrybucja SA RE Ostrowiec Sw., wyrazajacym zgode na rozbudowe oéwietlenia
ulicznego, zasilanie nowoprojektowanej linii oswietlenia ulicznego bedzie wykonane poprzez
podfaczenie do istniejace;j linii oswietlenia ulicznego w ramach zainstalowanej mocy.

Ochrona przeciwprzepieciowa realizowana jest poprzez ochronnik przeciwprzepieciowy zabudowany w

szafie SON oraz ogranicznik przepie¢ wraz z uziomem gruntowym, zgodnie z wytycznymi standaryzacji
technicznej PGE Dystrybucja S.A.

9.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie napiecia zasilania w
ukfadzie sieciowym TN-C. Skutecznos$¢ ochrony zgodng z normg PN-IEC-60364 zapewnia odpowiedni przekrdj
kabla zasilajgcego, montaz wytgcznikéw nadmiarowo-pradowych zabezpieczajgcych obwéd oswietlenia oraz
wykonanie skrzyni zasilajgcej w Il klasie ochronnosci.

9.6. Istniejgce uzbrojenie terenu

Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie sieci: wodociggowa i kanalizacji sanitarnej. Poza tym na
dziatce nie s3 zlokalizowana zadne inne sieci uzbrojenia terenu. Miejsca zblizenn uzbrojenia
podziemnego nalezy chronié¢ rurami ostonowymi typu DVK.

Opracow,

mgr inz. Marek Kofatorowicz



10.0bliczenia do projektu technicznego z podziatem na trzy czeéci.
Czes¢ | Oswietlenie na dz. Nr 20

10.1 Bilans mocy

- moc dobudowana 6x59W= 294W w ukfadzie jednofazowym

10.2 Zabezpieczenie przecigzeniowe (1,45 dla wytacznikéw nadpradowych)
- prad w uktadzie 1f Ib = 6x59/230x0,94 = 1,64 A P=Ulcosfi
Spetniony jestwarunek: b < In < Iz oraz 12=k2xlz

I2=k2xIn = 145x6=8,7A
Gdzie: - Ib - prad obliczeniowy
Iz - dopuszczalna dtugotrwata obcigzalnoéé przewodu
In - prad zabezpieczenia
12 - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych
10.3 spadek napiecia w obwodzie dobudowanym:
A U% =2X100/ v *S*U*> L P*1=0,48
AU=1,11V
- Dla obwoddéw oswietleniowych 1-fazowych
P -moc sumaryczna na oprawie [W]

| - odlegtos¢ oprawy od punktu koficowego obwodu[m]

Y - konduktywnos¢ przewodu mierzonego [Q]

S - przekréj obwodu [m]

Un - napiecie znamionowe 1f[V]
104 Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wyfaczenia na ko n cu obwodu
o$wietleniowego
Dane do obliczen:
Xt =0,017Q Xk = 0,40Q/km X=0,09
Rt =0,007Q Rk = 0,82 Q/km R=0,19
Z:w =0,22Q
lzw = Uff1,25xZzw = 836 A

lzw.=836 = 4,5 Iwyl. - warunek zostat spetniony

Istniejgce w szafie oswietleniowej zabezpieczenie spetnia ten warunek.



11. zestawienie materiatow podstawowych do linii oSwietleniowej

1 Stup typu E-10,56 szt. 2

2 Stup typu E-10,54,3 szt.4

3 Orawa ze zrédtem swiatta Led 59W szt.6

4 Wysiegnik na stup typu E szt.6

5. Przewdd AsXSn 2x35mm? mb. 270
6 Napowietrzny bezp. stupowy szt. 6

7 Uchwyt koficowy 1.000 daN szt.4
8 Uchwyt przelotowy szt. 5

9 Odgromnik GZu 660/5 szt. 2
10. Bednarka ocynk. FeZn 3x40 mb 48
11. Szpilki uziemiajace fi 18 mb 12



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Zgodnie z art. 21a ust. 1 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z pozniejszymi zmianami) dla
inwestycji realizowanej w zakresie okrelonym w zalaczonym projekcie Kierownik Budowy zdecyduje czy jest
wymagane, przed rozpoczeciem budowy, sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie w
oparciu o ninigjsza informacje.

1 Zakres robét na budowie.

Zgodnie z projektem technicznym planowane jest wykonanie instalacii elektrycznej. Na budowie bedg
wykonywane nastepujace prace:

- montaZ i stawianie stupa kraficowego linii NN typu E-10,5/6;E-12/4,3
- montaz linii napowietrznej NN izolowanej

- montaz opraw oSwietleniowych na wysiegnikach na stupie.

- montaz odgromnikow

2 Pracujacy sprzet

- samochdd z balkonem,

- Urzadzenie wiertnicze,

- samochdd cigZzarowy z naczepa,

- dzwig,

- samochod dostawczy

3 Charakterystyka zagrozer

Z uwagi na blisko$¢ czynnej drogi, mozliwosé upadku z wysokosci, mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym
prace zwigzane z podiaczeniem urzadzefi elektrycznych moga wykonywaC wylacznie osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Wykonywanie robot instalacyjnych w bezposrednim sasiedztwie pracujgcych sieci
takich jak sieci energetyczne, , powinno by¢ poprzedzone okreéleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
strefy, w jakiej moZna je wykonywa oraz sposobu ich wykonania. Bezpieczng odlegiosé kierownik budowy ustala
po konsultacji z wiasciwa jednostkq zarzadzajaca lub uzytkujaca dana siecia,

Miejsce pracy nalezy odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczy¢, a pracownikéw wykonujacych dana prace
nalezy poinformowa¢ o istniejacych zagrozeniach.

4 Uwagi koricowe

1. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z PN, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych (instalacje elekiryczne) oraz N SEP-E- 004.

ot



