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lll. DANE OGOLNE.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest czes¢ konstrukcyjna projektu wykonawczego BUDOWA 2
STANOWISK MYCIA POJAZDOW CIEZAROWYCH Z KONTENEREM TECHNICZNYM |
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI TJ. WODY, ELEKTRYCZNYMI, KANALIZACJI SANITARNEJ |
INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI TJ. WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ | ELEKTRYCZNYMI,
BUDOWE PODESTU TECHNICZNEGO, ROZBIORKE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI Z PLYT
BETONOWYCH DROGOWYCH, BUDOWE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ | BUDOWE INSTALACJI OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO.

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA.

2.1. Projekt architektury uzgodniony miedzybranzowo wykonany przez pracowni¢ projektowg
PROJEKT 2K LUKASZ KUKULA 42-290 BLACHOWNIA UL. MLYNSKA 39.

2.2. Wytyczne inwestora.

2.3. Obowigzujgce Polskie Normy.

2.4. Literatura techniczna.

2.5. Inwestor: ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ "BOLESLAW" SP. Z 0.0. UL.OSADOWA 1,
32-329 BOLESLAW.

3. DANE LOKALIZACYJNE.

3.1. Usytuowanie.

Przedmiotowy budynek jest posadowiony w miejscowo$ci BOLESLAW FRAGMENT DZIALKI NR
EWID. 1735, OBREB 0001 BOLESLAW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA BOLESLAW
UL.OSADOWA 1, 32-329 BOLESLAW

3.3. Ograniczenia strefowe.
3.3.1. Il strefa przemarzania h, = 1,00m.

Kielce
Tarrabrzg

Boole Czgktochowe

56!0“((

Bl Hz=1,4m [ | Hz=1,0m
B Hz=1,2m [ ] Hz=0,8m
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3.3.2. |l strefa obcigzenia $niegiem h=318,0m n.p.m 3.3.3. | strefa obcigzenia wiatrem h=318,0m n.p.m.

Strefa Strefa
[/}

1.4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE.

Do obliczen statycznych zatozono nastepujace parametry gruntowe zgodnie z opinig geotechniczng
wykonana przez firme JT-PROJEKT GEOLOGIA | OCHRONA SRODOWISKA 32-300 OLKUSZ UL.
K.K. WIELKIEGO 60.

ZatNr.: 5
JT-PROJEKT KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO
Sl Cien Profil numer 01 Wiertnica: WH-15
. .. | Obiekt: Myjnia samochodowa System wiercenia: obrotowy,na sucho
Migjscowos¢: Bolestaw Inwestor; Zaktad Gospodarki Komunalnej
d : Rzedna: 318.50 m n.p.m
Wojewddztwo: matopolskie Wiercenie wykonat: JT-PROJEKT OLKUSZ =
) Dozor geologiczny: mgr inz.T.Cien Skala 1 : 1OD| Dala wiercenia: 08.2019
-0 O o =
83 : § 2|8 &
g =8 Profil - = e |. g
2|2 SE € | litologiczny Frzeiel Opis litologiczny g_; E_g & §, £ g%
8 gs = s = _E = = & o
B % n = N
= [[mpp® | m] [m]
1 21 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12
NS RSN nasyp niebudowlany | N
E - "‘i/?’:/_"';“—o—m—mﬂ&a_&nieﬁuzei)
BBl o
E§ 1.0 {30
g g Piasek $redni, szaro-26iy | B | =g m 049
%—2.0
R | |

Zgodnie z PN-B-02479:1998 oraz Rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dn.
25.04.2012 w sprawie geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. Nr
2012.463, projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii warunkéw geotechnicznych przy
prostych warunkach gruntowych.

Poziom zwierciadta wod gruntowych znajduje sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

Kierownik budowy podczas prac budowalnych zobowigzany jest do oceny podioza gruntowego i
poréwnanie go z zatozonym do obliczen statycznych. W razie potrzeby nalezy skonsultowac zatozone
rozwigzania z projektantem.

1.5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Nie stwierdzono wptywdw eksploatacji gornicze;.
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IV. OPIS KONSTRUKCJI

1. OPIS OGOLNY.
Obiekt zaprojektowano jako zespdt budowli — myjni zewnetrznej, w formie dwoch ptyt fundamentowych
stanowigcych obiekty stuzace jako miejsca postoju samochodoéw przeznaczonych do mycia
ci$nieniowego, ptyte fundamentowg wraz z schodami technicznymi oraz stupem dla wspornika do myjki
ci$nieniowej, a takze pomieszczenia technicznego w formie kontenera morskiego obudowanego ptytg
warstwowg posadowionego na uktadzie stop fundamentowych przeznaczonego jako zaplecze dla
projektowanej myjni zewnetrzne;.

2. ZEWNETRZNE STANOWISKA MYCIA POJAZDOW.
Zewnetrzne stanowiska mycia pojazdow zaprojektowano w formie ptyt fundamentowych gr. 30cm w
ilosci 2szt. Monolitycznych Zelbetowych wylewanych na mokro.
Jako zbrojenie nalezy zastosowac¢ siatke fi 12mm co 12cm dotem i géra w uktadzie krzyzowym.
Na konstrukcje zastosowac beton B37 C30/37 w razie potrzeby W8 oraz stal AllIN RB500W B500SP.
Klasa ekspozycji XC2 wspdtczynnik w/c=0,55 minimalna zawarto$¢ cementu 300kg/m3.
Catos¢ wykonac¢ wg rysunkow konstrukcyjnych.
Catosc¢ instalacji wewnetrznych prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej technologii oraz
branzy elektryczne;.

3. SCHODY TECHNICZNE WSPORNIK MYJKI.
Nowoprojektowane techniczne klatki schodowe zaprojektowano z zastosowaniem gotowych stopnic
prefabrykowanych z wypetnieniem kratg WEMA. Gtowng konstrukcje nosng stanowi ukfad belek U200
wypetnionych stopniami zgodnie z projektem architektury. Cato$¢ obcigzen punktowych nalezy roztozy¢
liniowo na ptyte fundamentowa.
Catos¢ konstrukcji nalezy wykonac ze stali S235JR. Wszystkie elementy stalowe nalezy czyscic przez
piaskowanie do stopnia czystosci SA 2 wg EN ISO 8501-1. Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie
przez malowanie gr. warstwy min 120um lub cynkowanie ogniowe. Nalezy pamigeta¢ aby konstrukcje
zabezpieczy¢ P.POZ. zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej.

Wspornik myjki zaprojektowano z ksztattownika stalowe HEA200 - stup oraz IPE450 rygiel wspornika.
Cato$¢ posadowiona na ptycie fundamentowej za posrednictwem blachy gr. 20mm mocowanej do ptyty
kotwami HSA M20.

Catos¢ konstrukcji nalezy wykonac ze stali S235JR. Wszystkie elementy stalowe nalezy czyscic przez
piaskowanie do stopnia czystosci SA 2 wg EN ISO 8501-1. Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie
przez malowanie gr. warstwy min 120um lub cynkowanie ogniowe. Nalezy pamigta¢ aby konstrukcje
zabezpieczy¢ P.POZ. zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej.

Schody techniczne oraz wspornik myjki posadowi¢ na ptycie fundamentowej gr. 30cm. Jako zbrojenie
nalezy zastosowac siatke fi 12mm co 12cm dotem i gérg w uktadzie krzyzowym.

Na konstrukcje zastosowac beton B37 C30/37 w razie potrzeby W8 oraz stal AllIN RB500W B500SP.
Klasa ekspozycji XC2 wspotczynnik w/c=0,55 minimalna zawartos¢ cementu 300kg/m3.

Cato$¢ wykona¢ wg rysunkow konstrukcyjnych.

Potaczenia Srubowe wykonac jako sprezone. Dla skrecenia elementow stosowaé sruby HV M12-16
klasy min 10.9 wg normy DIN6914, PN-EN 14399-4, ISO7412/EN14399-4.

Sity i moment dokrecenia wg wymagan producenta. Metoda dokrecania $rub powinna by¢ zgodna z
wytycznymi producenta. Jezeli producent nie wymaga innego rozwigzania dokrecenia $rub powinno
nastapi¢ z kontrolowanym momentem dokrecenia. Klucz stosowany do dokrecenia powinien by¢
wyklarowany z doktadno$cig nie mniejsza niz 5%.
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Przy stosowaniu potaczen sprezonych nalezy stosowa¢ podktadki do potaczen sprezonych zaréwno
pod nakretke jak i gtowke Sruby.

Przed przystapieniem do sprezania Sruby wstepnie nalezy dokreci¢ recznie.

Dokrecanie potgczen sprezonych nalezy wykonywac sukcesywnie od $rodka kazdego ztacza
wielosrubowego, powtarzajac czynno$¢, az do momentu osiggniecia rownomiernego naprezenia Srub.
Sruby dokrecone sita So nie moga byé stosowane do powtdrnego sprezania. Sprezanie potwierdzic
wpisem do dziennika budowy.

Potaczenia z zastosowaniem Srub zwyktych naprezane powinny by¢ do pierwszego oporu sukcesywnie
od srodka kazdego ztacza i nie powinny by¢ przecigzone.

Rozmieszczenie oraz ilo$¢ $rub spawy oraz grubosci blach weztowych wykona¢ na podstawie projektu
wykonawczego. Cato$¢ potaczen oraz doktadno$¢ konstrukcji wykonaé na podstawie normy PN-B-
06200. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej obiektu wykonac¢ ze stali S235JR.

Rys. 1. Przyktadowe stopnice schodow technicznych.

4. POMIESZCZENIE TECHNICZNE.
Pomieszczenie techniczne zaprojektowano jako systemowy budynek typu kontenerowego w konstrukcji
stalowej z wypetnieniem z ptyt warstwowych wypetnionych piankg PUR.
Konstrukcje budynku kontenerowego posadowi¢ na uktadzie stép fundamentowych monolitycznych
zelbetowych wylewanych na mokro o wymiarach 70x70cm i kominkach 30x30cm.
Jako zbrojenie nalezy zastosowac prety fi 12mm co 15¢cm w uktadzie krzyzowym, kominki zbroi¢ 8
pretami fi 12mm strzemiona fi 6mm co 12cm.
Na konstrukcje zastosowac beton B37 C30/37 w razie potrzeby W8 oraz stal AllIN RBS00W B500SP.
Klasa ekspozycji XC2 wspdtczynnik w/c=0,55 minimalna zawarto$¢ cementu 300kg/m3.
Cato$¢ wykona¢ wg rysunkow konstrukcyjnych.

5. ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe dla konstrukcji stanowi od zewnatrz tynk cienkowarstwowy od
wewnatrz tynk cementowo wapienny. Zabezpieczenie zelbetowych elementdéw konstrukcji uwzgledniono
w projekcie poprzez zastosowanie odpowiednich materiatow oraz wtasciwej grubosci otuliny zbrojenia.
Konstrukcje stalowe zabezpieczy¢ przeciwpozarowo i antykorozyjnie za pomoca farb peczniejacych pod
wptywem temperatury. Nalezy pamietac, iz konstrukcja na etapie projektowania nie zostata
zabezpieczona przed czynnikami szkodliwymi. W przypadku stwierdzenia konieczno$ci zastosowania
takiego zabezpieczenia po dokonaniu wyboru producenta nalezy skonsultowac sie z projektantem
konstrukcii.
Wszystkie elementy stalowe nalezy czy$ci¢ przez piaskowanie do stopnia czysto$ci SA2 wg EN ISO
8501-1. Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie gr. warstwy min 120um lub
cynkowanie ogniowe.
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6. ROBOTY ZIEMNE.
W trakcie wykonywania robot ziemnych i budowlanych nalezy usung¢ catos¢ warstwy gruntow
nasypowych oraz grunt z poziomu posadowienia porowna¢ z gruntem zatozonym do obliczen
statycznych. Nalezy przewidzie¢ wszelkie konieczne Srodki zabezpieczajgce rodzime podioze gruntowe
(dotyczy przede wszystkim gruntéw spoistych) w wykopach fundamentowych przed rozmoczeniem
wysuszeniem i przemarznigciem i w razie mozliwo$ci od razu wykonac prace betonowe i fundamenty:
- po wykonaniu fundamentéw nie wolno doprowadzi¢ do zawilgocenia gruntéw rodzimych;
- nie pozwala¢ na gromadzenie si¢ wody w wykopie;
- ewentualne powstate usunigcia gruntow, uszkodzenia w trakcie prac budowlanych proponuje sie
wypetni¢ chudym betonem;
- zaleca sie wykonywanie prac w okresie letnim i koniecznie bezdeszczowym z catkowitym pominieciem
okresu zimowego.

7. UWAGI.
Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem projektanta konstrukcji i autora dokumentacji geologiczne;.
Odbidr wykopow komisyjny z udziatem projektanta konstrukcji i autora dokumentaciji geologiczne;j.
Roboty wykonywac zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” i ogélnymi przepisami BHP przy robotach budowlanych oraz wytycznymi dostawcy
stropow sprezonych oraz Projektem Wykonawczym konstrukci.
Wszystkie wbudowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadac
odpowiednie atesty badz certyfikaty.
Nadzér i kierowanie robotami budowlanymi powierzy¢ specjalistom posiadajacym odpowiednie
do$wiadczenie i uprawnienia budowlane.
Nalezy zapewni¢ nadzor autorski.
Wszystkie fundamenty posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej lub pospdtki zageszczone;
mechanicznie do 14=0,97 gr. 20-30cm oraz warstwie chudego betonu gr. 10cm.
Elementy Zelbetowe wykonac z betonu B-30 (C25/30) oraz stali AllIN (RB500W, BSt500S, B500SP,
B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b).

Wszelkie roboty budowlano -montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych pod statym nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych.
Roznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu muszg by¢ wyjasnione z
projektantem przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Transport pionowy elementéw musi odbywac sie przy pomocy zawiesi 0 odpowiedniej nosnosci.
Uchwyty transportowe powinny by¢ atestowane.

Pracami montazowymi powinna kierowa¢ osoba do tego uprawniona. Ekipa montazowa musi by¢
wyposazona w odpowiedni sprzet, narzedzia i srodki bezpieczenstwa. Teren prac montazowych
powinien zosta¢ oznaczony, ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem 0sdb niepowotanych.
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V. OBLICZENIA STATYCZNE

1. SCHODY TECHNICZNE.
Obliczenia statyczne przeprowadzono za pomocg programu RM-WIN firmy CADSIS, Konstruktor, Plato firmy InterSoft,
ABC-Obiekt 3D firmy ProSoft, Programy pakietu obliczeniowe SPECBUD. Zestawienie obcigzen przeprowadzono za
pomocg programu Konstruktor modut Obcigzenia firmy InterSoft. Obcigzenia zebrano w oparciu o Polskie Normy Krajowe
wymienione w zestawieniu norm i aktéw prawnych.

1.1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN.

STALE
nr | Rodzaj Warto$¢ | Jednostka | Mnoznik [-] |  obcigzenie charakter. wspot. Obcigzenie oblicz.
obciazenia [kN/m2] obc. [kN/m2]
1 |KRATA WEMA 0.500| [kN/m?] 1.000 0.500 1.350 0.675
g%=0.500 1.350 9%1=0.675
ZMIENNE TECHNICZNE POMOSTY
nr| Rodzaj obcigzenia Warto$¢ | Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspot. Obcigzenie
[-] charakter. obc. | oblicz. [kN/m?]
[kN/m?]
1 | D4 GALERIE NIEWSPORNIKO. 2.000| [kN/m2] 1.000 2.000| 1.400 2.800
PRZEZNACZONE DO OBSLUGI
URZADZEN
pk=2.000| 1.400 p42=2.800

1.2. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE.
PRZEKROJE PRETOW:

1
T : T
51 41
rranm nnlrm
| 400 | 400

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx [m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 4 4,000 0,000 4,000 1,000 1 U 200 E
2 00 4 2 4,000 0,000 4,000 1,000 1 U 200 E
3 00 2 3 2,650 -1,800 3,204 1,000 1 U 200 E
4 10 4 5 0,000 -1,800 1,800 1,000 1 U 200 E
5 10 1 6 0,000 -1,800 1,800 1,000 1 U 200 E
6 10 2 7 0,000 -1,800 1,800 1,000 1 U 200 E

1 23,4 1520 113 152 152 20,0 2 St3S (X,Y,V,W)
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STAELE MATERIAZOWE:

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
2 St3s (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05
OBCIAZENIA:
200 2000 200 2000
0500 500 500 0500
1 2
5 4 6
3
mitm mitm mitm
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaij: Kat P1(Tqg) P2 (Td) al[m] b [m]
Grupa: A "STALE" State vf= 1,35
1 Liniowe-Y 0,0 0,500 0,500 0,00 4,00
2 Liniowe-Y 0,0 0,500 0,500 0,00 4,00
3 Liniowe-Y 0,0 0,500 0,500 0,00 3,20
Grupa: B "ZMIENNE" Zmienne vE= 1,40
1 Liniowe-Y 0,0 2,000 2,000 0,00 4,00
2 Liniowe-Y 0,0 2,000 2,000 0,00 4,00
3 Liniowe-Y 0,0 2,000 2,000 0,00 3,20
OBCIAZENIOWE WSPO%X. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: yd v
Ciezar wi. 1,10
A -"STALE" State 1,35
B -"ZMIENNE" Zmienne 1 1,00 1,40

MOMENTY :
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TNACE :
5753
_O,(m
5
_o,(m
i
NORMALNE :
-0(-5753
5
-6117

SIZY PRZEKROJOWE :

Obcigzenia obl.:

Ciezar wt.

T.I rzedu
+AB

335
018 TR 1295
6
3
| -13200
mitm 2198
O [KN] N [kN]
5,753 -0,059
0,008 -0,059
-8,955 -0,059
8,020 -0,118
-0,023 -0,118
-6,688 -0,118
5,243 3,345
-0,012 -0,224
-2,910 -2,193
-0,059 -16,975
-0,059 -17,339
-0,059 -5,753
-0,059 -6,117
-0,061 -12,905
-0,061 -13,269

Wartosci ekstremalne
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REAKCJE PODPOROWE:

1 4 2
s
QQQ>.6 QQ9> 5 0,(51> 7 4<QI@
01% f vaki?b Qﬂoki?L 4
6117 3630
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciagzenia obl.: Ciezar wil.+AB

Wezetl H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] : M [ kNm]
3 -0,179 3,639 3,643
5 0,059 17,339 17,339 -0,107
6 0,059 6,117 6,117 -0,105
7 0,061 13,269 13,269 -0,110
PRZEMIESZCZENIA WEZZOW: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+AB

Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg])
1 -0,00004 -0,00002 0,00004 -0,00179 ( -0,102)
2 -0,00004 -0,00005 0,00006 0,00018 ( 0,010)
3 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00050 ( 0,029)
4 -0,00004 -0,00006 0,00007 0,00040 ( 0,023)
5 -0,00000 -0,00000 0,00000 0,00000 ( 0,000)
6 -0,00000 -0,00000 0,00000 0,00000 ( 0,000)
7 -0,00000 -0,00000 0,00000 0,00000 ( 0,000)

PRZEMIESZCZENIA:

6

NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+AB

Przekrdéj:Pret: Warunek nosnosci: Wykorzystanie:

1 1 No$noé¢ przy $ciskaniu ze zgin 62,0%

2 Noénoéé¢ przy $ciskaniu ze zgin 62,1%
3 Noénoéé¢ przy $ciskaniu ze zgin 30,1%
4 No$noé¢ przy $ciskaniu ze zgin 6,35 LT T T ]
5 Noénoéé¢ przy $ciskaniu ze zgin 2,4%
6 Noénoéé¢ przy $ciskaniu ze zgin 4,9%
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2. WSPORNIK MYJKI.

PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:100
1 4
2
a 4,700
hm .
| | V=470
150 3100 v

PRETY UKZADU:
Typy pretdw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx[m]: Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 0,000 4,700 4,700 1,000 4 I 200 HEA
2 00 2 3 1,500 0,000 1,500 1,000 1 I 450 PE
3 00 3 4 3,100 0,000 3,100 1,000 4 I 200 HEA

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Material:

1 98,8 33740 1680 1500 1500 45,0 2 St3S
4 53,8 3692 1336 389 389 19,0 2 st3s (X,Y,V,W)

Materiatl: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
2 St3s (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05
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OBCIAZENIA: Skala 1:100
3000
2 3
1
[
mmm
OBCIAZENIA: ([kN1, [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1 (Tqg) P2 (Td) al[m] b [m]
Grupa: A "V Zmienne vE= 1,30
3 Skupione 0,0 3,000 3,10
MOMENTY : TNACE : NORMALNE :
-2329 1432 6620 15340 3¢ 6,60 3
[T QT IO B
- Zf 2 3 2 3 —]
— =
— 1 —
— [-8803
—]
-2329
Tt it
SIXLY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret x/L x [m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 -23,292 -0,000 -8,803
1,00 4,700 -23,292 -0,000 -6,620
2 0,00 0,000 -23,292 6,620 0,000
1,00 1,500 -14,322 5,340 0,000
3 0,00 0,000 -14,322 5,340 0,000
1,00 3,100 0,000 3,900 0,000
* = Wartoéci ekstremalne
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PROJEKT BUDOWLANY

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezetl H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] : M [ kNm]
1 0,000 8,803 8,803 23,292
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu

Obciagzenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezetl Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fil[rad] ([deg])
1 -0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00000 ( -0,000)
2 0,03399 -0,00003 0,03399 -0,01446 ( -0,829)
3 0,03399 -0,02206 0,04052 -0,01487 ( -0,852)
4 0,03399 -0,07397 0,08141 -0,01765 ( -1,011)
PRZEMIESZCZENIA: Skala 1:100
2 3
L
mitm
DEFORMACJE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: f[m]: L/f:
1 0,0000 -0,0340 -0,000 -0,829 0,0085 553,1
2 -0,0000 -0,0221 -0,829 -0,852 0,0001 19825,1
3 -0,0221 -0,0740 -0,852 -1,011 0,0011 2836, 2
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Przekrdéj:Pret: Warunek nos$nosci: Wykorzystanie:
1 2 Noénoéé (Statecznosé) przy zgi 7,2%
1 Stan graniczny uzytkowania 36,2% I I O
3 Noénos$¢é (Stateczno$é) przy zgi 17,5% N N I
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1 Wprowadzane dane
Typ i Srednica kotwy:

Czynna gtebokos$¢ zakotwienia:
Materiat:

Raport instytucji aprobujacej:
Wydanie i Waznos¢:
Obliczenia:

Montaz dystansowy:

Blacha czotowa:

Profil:

Materiat podtoza:

Montaz:

Zbrojenie:

HSA M20 hnom3

her = 115 mm, hpom = 130 mm

ETA 11/0374

2016-04-28 | -

metoda wymiarowania Zatgcznik C do Rozszerzonych wytycznych ETAG 001

e, = 0 mm (brak dystansu); t = 20 mm

Iy X Iy x t =330 mm x 330 mm x 20 mm; (Zalecana grubo$¢ blachy czotowej: nie obliczone

IPBI/HEA,; (Dt. x Szer. x Gr.) = 190 mm x 200 mm x 7 mm x 10 mm

strefa $ciskana beton, C30/37, f.. = 37,00 N/mm?; h = 250 mm

otwor wiercony udarowo, warunki montazu: suche

brak zbrojenia lub rozstaw zbrojenia >= 150mm (dla wszystkich @) lub >= 100 mm (dla @ <= 10 mm)

brak zbrojenia podtuznego krawedzi

Geometria [mm] & Obciazenie [kN, kNm]

2 Sprawdzenie i wykorzystanie (decydujace przypadki)

Wartosci obliczeniowe [kN] Wykorzystanie

Obciazenie Obliczenia Obcigzenie Wartosé B! By [%] Status
Rozciaganie Nosnosé na Wyrwanie Stozka Betonu 80,304 82,719 98 /- OK
Scinanie - - - -/- -
Obciazenie Bn Bv a  Wykorzystanie By [%] Status

Kombinacja obcigzen rozciagajacego i

$cinajacego
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PROJEKT BUDOWLANY

VI. RYSUNKI TECHNICZNE.

NR. RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA

ELEMENTY ZELBETOWE MYJNI
k-0l SZALUNEK ZBROJENIE 1:50 1:100

K-02 ELEMENTY STALOWE MYJNI 1:50 1:25 1:15

VIl. WYKAZ NORM | LITERATURY TECHNICZNEJ

1. Wykaz norm.

1.1. PN-82 / B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

1.2. PN-82 / B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

1.3. PN-82 / B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

1.4. PN-82 / B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

1.5. PN-77 / B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

1.6. PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
1.7. PN-81 / B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
1.8. PN-90 / B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.9. PN-EN 1991-1-1 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia state budowli.

1.10. PN-EN 1991-1-2 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia zmienne budowli.

1.11. PN-EN 1991-1-3 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia $niegiem.

1.12. PN-EN 1991-1-4 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia wiatrem.

2. Wykaz literatury techniczne;.

2.1. A. Lapko: Projektowanie konstrukcji zelbetowych, Arkady, Warszawa 2000.

2.2. M. Kaminski, J. Pedziwiatr, D. Stys: Konstrukcje betonowe. Projektowanie belek, stupdw i ptyt

zelbetowych, Dolno$lgskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wroctaw 2001.

2.3. W. Zenczykowski: Budownictwo ogdlne, Arkady, Warszawa 1987.

2.4. A tapko, B.C. Jansen: Podstawy projektowania i algorytm obliczen konstrukcji zelbetowych, Arkady, Warszawa 2009.
2.5. W. Bogucki, M. Zyburtowicz: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Arkady, Warszawa 2008.

2.6. W. Wiodarczyk: Konstrukcje stalowe, WSIiP, Warszawa 1997.

2.7. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku z p6Zniejszymi zmianami (Dz. U. 03.207.2016) i wydanymi na jej
podstawie aktami wykonawczymi a w szczegoinoSci:

2.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z p6Zniejszymi zmianami w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 02.75.690);

2.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

2.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

2.11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz 401).

2.12. Zarzadzenie mr 16 Ministra Budownictwa i przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 21.05.1976r. w sprawie norm
zuzycia Srodkéw chemicznych przy wykonywaniu robét impregnacyjnych, grzybobéjczych i owadobéjczych.

2.13. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej, a w szczegdlno$ci:

,Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.” Instrukcja nr
447/2009 Warszawa 2009;

3. Poradniki:

3.1. Remonty i modernizacje budynkow” wydawnictwo VERLAG DASHOFER wyd. 2001 Warszawa, aktualizacja 2009r.,;
3.2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” wydawnictwo VERLAG DASHOFER wyd. 2004
Warszawa, aktualizacja 2006r.
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