DX 3069 LT3~ 411

Pompy przeno$ne z wirnikiem vortex dla cieczy zawierajgcych czastki $cierne oraz czastki
mogace powodowa¢ zapychanie sie pompy. FLYGT
a xylem brand

Specyfikacja techniczna
Charakterystyki odniesiong dda, czysta [100%],4 °C,999,9 kg/m3,1,569 mm?/s

E Wys. Podnoszenia

47,6%

4™ 165mm
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Konfiguracja

Motor number Typ instalacji

D3069.180 13-10-4BB-W X - Optional installation,
2KW Wet or Dry

Srednica wirnika $rednica wylotu
165 mm 80 mm

Dane pompy Materials

Srednica wirnika Wirnik
165 mm —eliwo szare

$rednica wylotu Obudowa silnika
80 mm —eliwo szare

Inlet diameter
80 mm

Maksymalna predkosc obrotowa
1360 rpm

Liczba lopatek
6

Maksymalna temperatura ptynu
40°C
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DX 3069 LT3~ 411

Specyfikacja techniczna

Motor - General

FLYGT

a xylem brand

Motor number

D3069.180 13-10-4BB-W
2KW

Zatwierdzenie
No

Czestotliwosé
50 Hz

Version code
180

Motor - Technical

Fazy
3~

Liczba biegunéw
4

Napiecie nominalne
400V

Nominalna predkosc obrotowa
1360 rpm

Prad znamionowy
5A

Klasa izolacji
F

Moc znamionowa
2 kw

Wersja stojana
4

Typ pracy
S1

Wsp. mocy - Ca3kowite obcil?enie
0,83

Wsp. mocy - 3/4 Obcil?enia
0,74

Wsp. mocy - 1/2 Obcil?enia
0,61

Wydajnos¢ silnika - Ca3kowite obcil?eni€at. moment bezwtadnoséi

69,3 %

Wydajnos¢ silnika - 3/4 Obcil?enia
71,2 %

Wydajnosé silnika - 1/2 Obcil?enia
69,0 %

0,012 kg m?

Prad rozruchu, rozruch bezpos.

20A

Prad rozruchu, gwiazda-tréjkat
6,67 A

Max. liczba wiaczen na godzine
15
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DX 3069 LT3~411
Duty Analysis

FLYGT

a xylem brand
Charakterystyki odnieworia,deysta4 °C,999,9 kg/m?1,569 mm?/s

S[)ng:g Wys. Podnoszenia 1
8,51

8,07

7,57
7,05

6,51

47,6%

411 165mm

Pﬁé Spraw no$¢ hydrauliczna

39,1 %

411165mm

IMoc na w ale P2

1165mm (P2)

0,976 kW |

0,27 15,09 s
e ——t

0 2 4 6

Operating characteristics

[i/sj

Pumps /
Systems

Przeptyw Wys.

Podnoszenia

Zuz. NPSHre

energii/m3

Moc nawale Moc nawale

Przeptyw Wys.

Podnoszenia

Spraw. hydr.

1 5,09 1/s 7,65 m
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0,976 kW 5,091/s 7,65m 0,976 kW 39,1% 0,0748 kWh/m
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