KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT BUDYNKU WTZ W CHOSZCZNIE

C jedn. Wartos¢
Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm.| Przedmiar enajedn artosc
[zt netto] [zt netto]
1 KNR 4-01 0519-04 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa obm. m 369,095
29,67*12,44
2 KNR 4-01 0519-05 Rozbiodrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2 369,095
3 KNR-W 4-01 0418-02 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m2 369,095
Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm obm.
4 KNR 4-01 0413-01 29,67*2 w celu wypoziomowania wtasciwych spadkdéw i powierzchni dachu. m 59,34
Krotnos¢ =2
5 KNR 2-02 0613-03 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt m2 312
-analogia uktadanych na sucho dach dotozenie jednej warstwy grubosci 10 cm.
6 KNR-W 2-02 0504-02 Pokrycie dachdw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe papa nawierzchniowa m 369,095
gr.5,2 mm
Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wyskokodw,
7 KNR-W 4-01 0540-02 pasow elewacyjnych, gzymsow i krawedzi balkonéw z blachy ocynkowanej m?2 5,513
obm. 20,25*%0,25 + komin obm. (0,50+0,40)*2*0,25=0,45 m?2.
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy,
8 KNR 4-01 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku blacha ostonowa i maskujaca m?2 56,99
na dachu. obm. 20,25+12,44+12,64+10,60*1,10
(z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej trapezowej o szer.w rozwinieciu
9 NNRNKB 202 0541-02 ponad 25 cm obm. 20,25+12,44+12,64+10,60*1,10 blacha ostonowa i m2 56,99
maskujgca na dachu.
10 KNR-W 4-01 0545-04 Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku obm. 20,25 m 20,25
11 KNR 2-02 0508-04 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m 20,25
12 KNR-W 4-01 0545-05 Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku obm. 3,95*2 m 7,9
13 KNR 2-02 0510-03 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m 7,9
14 KNR-W 2-02 0923-01 Ostony okien folig polietylenowa m?2 32
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KNR AT-26 0101-04

Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni z gruntowaniem

15 . m2 189,634
analogia obm. 70,36*3,15-32,00
16 KNR-W 2-02 1519-03 Malowanie tynkow zewnetrznych farbg 5|I|ko.nowa1 zawierajacg kwarc odporna m2 189,634
na zabrudzenia
17 KNR-W 4-03 0702-03 Wymiana wspornikow instalacji odgromov'vej na dachu ptaskim krytym papa na ot 80
drewnie
Wymiana wspornikdw naciggowych instalacji odgromowej naprezanej z jednag
18 KNR-W 4-03 0703-03 L. . . ] szt. 4
ztaczka przelotowg naprezajgcg na konstrukcji stalowej przykrecanych na sruby
Wymiana przewodow instalacji odgromowej i przewoddéw wyréwnawczych z
19 | KNR-W 4-03 0704-08-analogia preta o przekroju do 120 mm2 w ciggu pionowym na scianach na uprzednio m 94
zamocowanych wspornikach- drut stalowy fi 8 mm.
20 KNR-W 4-03 0711-09 Wymiana ztgczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji odgromowych szt. 12
21 KNR 4-03 1205-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar. 4
Wymiana stolarki aluminiowej na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe oszklone
22 KNR 0-19 0931-08-analogia na budowie obm. 1,44*2,08 drzwi wejsciowe 1,00 metr szerokosci kolejne m2 2,995
0,44 .
53 KNR 2-31 0813-03 Rozebranie kraweznikéw betonovyych 15x'30 c¢m na podsypce cementowo- " 53
piaskowej
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na
podsypce cementowo-piaskowe]j z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
24 KNR 2-31 0807-03 m?2 30,979
obm. poddjazd dla niepetnosprawnych 1,20*14,20, 2,46*1,52 oraz dojscie do
wejscia schodkami 10,20*1,00.
55 KNNR 6 0805-07 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych c? wymlar'ach 50x50x7 cm na m 55
podsypce cementowo-piaskowej
26 KNR AT-03 0104-03 Mechaniczna rozF)lorka naV\./llerz.chnl bitumicznej o gr. 29 lcm Z wywozem m2 190.5
materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km Krotnos¢ = 2
57 KNR 2-31 0403-04 Krawezniki betonowe wystajace o wy'mlarach'20x30 cm na podsypce " 42
cementowo-piaskowej
Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i
28 NNRNKB 231 0511-04 8 cm - ponad 50 elementéw/m2 obm. 190,5+30,979 podjazdy dla m2 246,559
niepetnosprawnych i dojscia + chodnik 2,105*11,20
59 KNR 2-31 0202-01 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa F)Iacu rozsécielana recznie - grubosc¢ po m 215,58
zageszczeniu 10 cm
30 KNR-W 4-01 0212-03 Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci m3 0,036

ponad 15 cm obm.0,15*0,20*1,20
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31 KNR-W 4-01 1301-06 Wymiana lub uzupefnlem’e drzwi meta.lowych z elementf)Yv przesta -wykonanie m 14
furtki w ogrodzeniu 1,00 m szerokosci.
Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego obm.
32 KNR-W 4-01 0203-08 3 0,017
3,40*0,05*0,10 pokrywa sktadu opatu. m
Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wyskokow,
33 KNR-W 4-01 0540-02 pasow elewacyjnych, gzymsdw i krawedzi balkonéw z blachy ocynkowanej m2 2
(2,30+2,30+3,4)*0,25
34 KNR-W 2-02 0504-01 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe obm. 2,30*3,40 m?2 7,82
(z.IX) Wyprawy szlachetne nakrapiane na gotowym podktadzie wykonywane
35 NNRNKB 202 0930-01 recznie na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)- tynk m?2 23,208
mozaikowy cokét.
Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z ptytek
36 KNR-W 4-01 0812-03 2 0,18
terakotowych 30x30 cm na kleju obm.0,30*0,30*2 sztuki. m
37 KNNR 3 0804-08-analogia Remont posadzek z ptytek terak'ot'owych sz?div?/ionych 30x30 cm na kleju- m 20
oczyszczenie i uzupetnienie fug.
38 KNR 4-04 1103-04 Wywiezienie g.ruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaiald,owanlu i m3 412
wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
39 KNR-W 4-01 0310-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3 0,12
obm. 0,50*0,40*0,60
40 KNR 4-02 0416-01 Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnosci do 100 dm3 szt. 1
a1 KNR 4-01 1212-01 Jednokrotne malowanie farba'l olejng pO\{werzchnl metalowych petnych m 25,675
szpachlowanych jednokrotnie obm. 6,50*3,95
42 KNNR 4 0213-05 Rury wywiewne z PVC o po’fqt_:zenly wuskowyn.'l o $r. 110 mm odpowietrzniki st 12
kanalizacyjne lub wywiewne.

RAZEM NETTO [zt]

PODATEK VAT 23% [zt]

RAZEM BRUTTO [zt]

Stawka roboczogodziny [r-g] zt
Koszy posrednie [Kp R+S] %
Zysk [Z R+S] %

Koszty zakupu [Kz M] %
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