PONIZEJ POGLADOWE WIZUALIZACJE URZADZEN - dopuszcza sie stosowanie produktéw zbu-
dowanych z materialéw innych niz opisane ponizej przy zachowaniu parametrow nowych materia-

{ow nie gorszych niz podanych w opisie.

Projektant nie dopuszcza odstepstw od przedstawionych parametréw technicznych ponad

tolerancje +/- 5% .

Za urzadzenie zamienne réownowazne uzna¢ mozna wyifgcznie urzadzenie z takg sama ilo$¢

elementéw ruchomych.
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Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana
ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo lub
cynkowane proszkowo i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej,
Atestowane, bezpieczne siedziska,

tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie
palcow,

Zawiesia ze stali nierdzewnej,

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

Bezpieczne zaslepki na gorze drazka, wykonane z ptyty HDPE, odpornej na

dziatanie warunkow atmosferycznych,

361
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W obszarze wyznaczonym przez strefe bezpieczng urzadzenia pokazana na rysunku, ze wzgledu na wyso-
kos¢ swobodnego upadku wynoszgca 1,30 m, zastosowac nalezy podfoze gr. min. 30cm z piasku o grubo-

$ci ziarna od 0,2 do 2mm.
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Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana
ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo lub
cynkowane proszkowo i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej,
Atestowane, bezpieczne siedziska,

tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemoZzliwiajgce zakleszczenie
palcow,

Zawiesia ze stali nierdzewnej,

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

Bezpieczne zaslepki na gérze drazka, wykonane z ptyty HDPE, odpornej na

dziatanie warunkow atmosferycznych.

W obszarze wyznaczonym przez strefe bezpieczng urzadzenia pokazana na rysunku, ze wzgledu na wyso-
kos¢ swobodnego upadku wynoszaca 1,30 m, zastosowac nalezy podfoze gr. min. 30cm z piasku o grubo-
$ci ziarna od 0,2 do 2mm.

316
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OPIS | WIZUALIZACJA POGLADOWA
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Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub cynkowana
oghiowo,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z
tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium,

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

W obszarze wyznaczonym przez strefe bezpieczng urzgdzenia pokazang na rysunku, ze wzgledu na wyso-
kos¢ swobodnego upadku wynoszgca 2,00 m, zastosowac nalezy podfoze gr. min. 30cm z piasku o grubo-
$ci ziarna od 0,2 do 2mm.
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Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana ogniowo i malowana
proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej sklejki lub
ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Lina i elementy naciggu ze stali nierdzewnej,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewne

W obszarze wyznaczonym przez strefe bezpieczng urzadzenia pokazang na rysunku, ze wzgledu na wyso-
kos¢ swobodnego upadku wynoszaca 1,40 m, zastosowacé nalezy podtfoze gr. min. 30cm z piasku o grubosci
Ziarna od 0,2 do 2mm.
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Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

Elementy wykonane z ptyty HDPE, odpornej na warunki atmosferyczne,
Sprezyny stalowe piaskowane, fosforanowane zelazowo i malowane proszkowo,
Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewne

Urzadzenie moze zosta¢ zlokalizowane na gruncie naturalnym rodzimym.
Nawierzchnia trawiasta oraz glebowa mozliwa do zastosowania, poniewaz krytyczna wysokosc¢ upadku
z urzadzenia jest mniejsza niz 1m.
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Konstrukcja z najwyzszej klasy klejonego, impregnowanego i podwdjnie malowanego drewna sosnowego

90 x 90 mm pozbawionego sekow, zabezpieczonego od gory zaslepkami z polipropylenu,

Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniowo kotwach, ktére zabezpieczajg
drewno przed bezpos$rednim kontaktem z podfozem, a tym samym zapobiegajg gniciu i przedfuzajg zywotno$c
konstrukcji,

Podesty/platformy oraz $cianki wspinaczkowe wykonane z antypo$lizgowej, trwatej, wodoodpornej sklejki lub ptyty
HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Konstrukcja podestow/platform metalowa, cynkowana ogniowo i malowana proszkowo;

Osfony wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z plyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Bulaje wykonane z poliweglanu,

Flagi i stery wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Kamienie wspinaczkowe wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub
aluminium,

Drazki, porecze ze stali nierdzewnej,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej,

Bezpieczne zaslepki z polipropylenu

W obszarze wyznaczonym przez strefe bezpieczng urzgdzenia pokazana na rysunku, ze wzgledu na wyso-
kos¢ swobodnego upadku wynoszgca 1,20 m, zastosowac nalezy podifoze gr. min. 30cm z piasku o grubosci
ziarna od 0,2 do 2mm.
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Konstrukcja z najwyzszej klasy klejonego, impregnowanego i podwdjnie malowanego drewna sosnowego

90 x 90 mm pozbawionego sekow, zabezpieczonego od gory zaslepkami z polipropylenu,

Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniowo kotwach, ktére zabezpieczajg
drewno przed bezposrednim kontaktem z podfozem, a tym samym zapobiegajg gniciu i przedfuzajg zywotno$c
konstrukcji,

Podesty/platformy oraz $cianki wspinaczkowe wykonane z antyposlizgoweyj, trwatej,

wodoodpornej sklejki lub ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Konstrukcja podestow/platform metalowa, cynkowana ogniowo i malowana

proszkowo;

Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z plyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

Zjazd strazacki wykonany ze stali nierdzewnej,

Panele manipulacyjne wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych
Kamienie wspinaczkowe wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub
aluminium,

Drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz szczebli z tworzywa sztucznego,
tanicuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcéw,

Drgzki, porecze ze stali nierdzewney,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej,

W obszarze wyznaczonym przez strefe bezpieczng urzadzenia pokazang na rysunku, ze wzgledu na wyso-
kos¢ swobodnego upadku wynoszaca 1,80 m, zastosowac nalezy podioze gr. min. 30cm z piasku o grubosci
ziarna od 0,2 do 2mm.
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Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo i ze stali
nierdzewney,

Elementy kolorowe wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Siedziska/oparcia wykonane z ptyt HDPE lub HPL odpornych na warunki
atmosferyczne,

Uchwyty ze stali nierdzewneyj,

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

Bezpieczne za$lepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu

Urzadzenie moze zostaé zlokalizowane na gruncie naturalnym rodzimym.
Nawierzchnia trawiasta oraz glebowa mozliwa do zastosowania, poniewaz krytyczna wysokos$¢ upadku

z urzgdzenia jest mniejsza niz 1m.
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Konstrukcja z najwyzszej klasy klejonego, impregnowanego i podwdjnie malowanego drewna sosnowego

90 x 90 mm pozbawionego sekow, zabezpieczonego od gory zaslepkami z polipropylenu,

Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniowo kotwach, ktére zabezpieczajg
drewno przed bezpo$rednim kontaktem z podfozem, a tym samym zapobiegajg gniciu i przedtuzajg zywotnosc¢
konstrukcji,

Podesty/platformy wykonane z antypoSlizgowej, trwatej, wodoodpornej sklejki lub ptyty HPL, odpornej na dziatanie
warunkéw atmosferycznych,

Konstrukcja podestéw/platform metalowa, cynkowana ogniowo i malowana proszkowo;

Osfony wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych, Bulaje wykonane z poliweglanu,

Flagi i stery wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, igczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub
aluminium,

Drazki, porecze ze stali nierdzewnej,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej,

Bezpieczne zaslepki z polipropylenu

Urzadzenie moze zostaé zlokalizowane na gruncie naturalnym rodzimym.
Nawierzchnia trawiasta oraz glebowa mozliwa do zastosowania, poniewaz krytyczna wysokos$¢ upadku

z urzgdzenia jest mniejsza niz 1m.
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Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

Siedziska i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
Raczki z tworzywa sztucznego,

Sprezyny stalowe piaskowane, fosforanowane zelazowo i malowane proszkowo,

Uchwyty ze stali nierdzewnej,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej

Urzadzenie moze zostac¢ zlokalizowane na gruncie naturalnym rodzimym.
Nawierzchnia trawiasta oraz glebowa mozliwa do zastosowania, poniewaz krytyczna wysokosc¢ upadku
z urzadzenia jest mniejsza niz 1m.
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Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
Siedziska i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Raczki z tworzywa sztucznego,
Sprezyny stalowe piaskowane, fosforanowane zelazowo i malowane proszkowo,

Uchwyty ze stali nierdzewnej,
Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej

Urzadzenie moze zosta¢ zlokalizowane na gruncie naturalnym rodzimym.
Nawierzchnia trawiasta oraz glebowa mozliwa do zastosowania, poniewaz krytyczna wysokosc¢ upadku

z urzgdzenia jest mniejsza niz 1m.
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Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana

proszkowo i malowana proszkowo,

Osfony wykonane z ptyty HDPE odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Elementy kolorowe wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
Kierownica wykonana z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
Siedziska/oparcia wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej

Urzadzenie moze zosta¢ zlokalizowane na gruncie naturalnym rodzimym.
Nawierzchnia trawiasta oraz glebowa mozliwa do zastosowania, poniewaz krytyczna wysokos$¢ upadku
z urzgdzenia jest mniejsza niz 1m.
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Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

Porecze ze stali nierdzewnej, Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej
Urzadzenie moze zostac zlokalizowane na gruncie naturalnym rodzimym.

Nawierzchnia trawiasta oraz glebowa mozliwa do zastosowania, poniewaz krytyczna wysokos$¢ upadku z
urzadzenia jest mniejsza niz 1m.
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Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana
ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
Tablice do rysowania wykonane z trwatej, wodoodpornej sklejki lub ptyty HPL
odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,
Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami.

Urzadzenie moze zostaé zlokalizowane na gruncie naturalnym rodzimym.

Nawierzchnia trawiasta oraz glebowa mozliwa do zastosowania, poniewaz krytyczna wysokos¢ upadku z
urzadzenia jest mniejsza niz 1m.
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Wymiary bramki: 2,47 x0,96 x 2,00m,
Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo,

Produkt powinien by¢ zgodny certyfikatem bezpieczenstwa (szczegdlnie w zakresie stabilnosci i wytrzymatosci na
obcigzenia) i zgodny z normg PN-EN 748:2006.

Fundamentowanie: Kotwy mocowane w gruncie

Urzadzenie moze zosta¢ zlokalizowane na gruncie naturalnym rodzimym.
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OPIS | WIZUALIZACJE POGLADOWE

Dane techniczne:

- konstrukcja nosna — rury stalowe ocynkowane ogniowo St3 (R35) 90 x 3,6 mm

- elementy ruchome — rury stalowe ocynkowane

ogniowo St3 (R35) 40— 63 x 3,6 mm

- foZzyska zamkniete bezobstugowe

- siedzisko wykonane ze stali

- rgczki i uchwyty z tworzywa sztucznego

- zaSlepki $rub z tworzywa sztucznego

- element maskujgcy i naktadka z aluminium

- maksymalna waga uzytkownika 130 kg

Fundament: blok betonowy 60 x 60 cm h = 50 cm, beton B25/30

Instrukcja naniesiona na stalowg tablice metoda sitodruku w formie pisemnej i graficznej
Kolorystyka pogladowa , urzgdzenia dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi

Certyfikat: urzgdzenie posiada certyfikat dla sitowni zewnetrznych PN-EN 16630:2015

Urzadzenia zlokalizowane na gruncie naturalnym rodzimym.

1- BIEGACZ TWISTER SURFER
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2- KRZESLO PYLON WYCIAG

3- ORBITEK PYLON PRASA NOZNA

17


slawka
Pisanie tekstu
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4- KOLO MALE PYLON JEZDZIEC

5- PAJACYK PYLON ROWER

18



6- DRABINKA PYLON WIOSLARZ

19
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Wysokos¢ swobodnego upadku 90 cm

Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12
Mata wykonana z odpornych na Scieranie elementéw (lamelek) posiadajgcych antypo$lizgowe wypustki, nawleczo-
nych na stalowe linki w elastycznej otulinie;

Elastyczna ostona poliuretanowo-gumowa zakrywajgca gorng czesc¢ urzgdzenia,
Konstrukcja w postaci prostokatnej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali ocynkowaney.

Urzadzenie zlokalizowane na gruncie naturalnym rodzimym.
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Dtugosc x Szerokosc 200 x 200 cm
Wysokos¢ nad teren 5cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 90 cm

Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Mata wykonana z odpornych na Scieranie elementéw (lamelek) posiadajgcych antypo$lizgowe wypustki, nawleczo-
nych na stalowe linki w elastycznej otulinie;

Elastyczna ostona poliuretanowo-gumowa zakrywajgca gorng czesc¢ urzgdzenia,

Konstrukcja w postaci prostokatnej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali ocynkowaney.

Urzadzenie zlokalizowane na gruncie naturalnym rodzimym.
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OPIS | WIZUALIZACJE POGLADOWE

Dane techniczne:

- Konstrukcja stalowa o profilu 100 x 100 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo

lub ze stali nierdzewnej, Trwate zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z tworzywa sztucznego,

- Aluminiowa tabliczka z instrukcjg cwiczen przykrecona do ptyty HDPE, odpornych na

dziatanie warunkow atmosferycznych

- Siedziska/oparcia wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Drgzki ze stali nierdzewnej o $rednicy 38 mm utatwiajgce wygodny uchwyt podczas wykonywania ¢wiczen.

- Atestowane uchwyty oraz taricuchy kalibrowane ze stali nierdzewnej, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow
- Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami

- Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 100 cm;

Zgodnos¢ z normg PN-EN 16630:2015-06
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W obszarze wyznaczonym przez strefe bezpieczng urzadzenia pokazang na rysunku, ze wzgledu na wyso-
kos¢ swobodnego upadku wynoszgca 2,46 , zastosowac nalezy podfoze gr. min. 30cm z piasku o grubosci

ziarna od 0,2 do 2mm.
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W obszarze wyznaczonym przez strefe bezpieczng urzagdzenia pokazang na rysunku, ze wzgledu na wyso
kos¢ swobodnego upadku wynoszaca 1,12m, zastosowacé nalezy podtoze gr. min. 30cm z piasku o grubosci
,2 do 2mm
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Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
Siedziska/oparcia wykonane z najwyzszej klasy
klejonego i impregnowanego drewna sosnowego pozbawionego sekow,

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,;

Urzadzenie moze zostac zlokalizowane na gruncie naturalnym rodzimym.

26
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URZADZENIE 8: [ TN =GP A =T

OPIS | WIZUALIZACJA POGLADOWA

Przestrzen minimalna

0,95

¢ konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo;

Urzadzenie moze zostaé zlokalizowane na gruncie naturalnym rodzimym.
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OPIS | WIZUALIZACJA POGLADOWA

Przestrzen minimalna

0,67

1,70

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

Bezpieczne zaslepki na gorze drazka, wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
Tablica wykonana z aluminiowej ptyty kompozytowej z polietylenowym rdzeniem (dibond), odpornej na zmiany tem-
peratur,

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami;

Urzadzenie moze zostac zlokalizowane na gruncie naturalnym rodzimym.
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(Vv oy S\ || S [V AMPA SOLARNA ', SANKO FP-06A™

Fundament betonowy prefabrykowany Rosa B-51

Informacje techniczne zgodnie z zapisami w punkcie 4.4 opisu architektonicznego i kartg techniczna produktu
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Stup aluminiowy prefabrykowany SAL-4/D60

( opcjonalnie mozna zastosowac stup wysokos$ci 6 m )

Dopuszcza sie zastosowanie produktu innego producenta, przy zachowaniu parametrow nie gorszych
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/ Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu

Fundament betonowy prefabrykowany Rosa B-51

niz podanych. Urzadzenie moze zosta¢ zlokalizowane na gruncie naturalnym rodzimym.
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Karta techniczna lampy solarnaj FP-40W

FP-06A

Spectrum Chart

B0 JAF CE FE RoHS IPES

-

—

.

il

Model FP-06
Zradio energii typ weysokiej jakosci panel monokrystaliczny
moc BOVY | LBV
|Panel fotowoltaiczny Iywotnosc 20-25 lat
zakres regulacji 3ﬁuﬂp&zimm+ lalf'pimnwn
|Regulator solarmy typ |reguiator tadowania MPPT o wysokiej sprawnosci
typ LiFePD4
Akumulator litowo-jonowy  |pojemnosé 244N [ 12,8V (307 Wh)
Iywotnose 5 kat
moc A0 36Y - 40 sptuk leddw (Bridgelus)
strumien swietlny 8000 Im
efektywnosé Swietina 180-200 W
Oswietlenie LED M kel iy Smme 140°70 :
LEDy 17x34 mm, 9 rdzenifLED, 3W/LEDVDCH
temperatura barwy Swiatla (CCT) 3000-G500K
wakainik oddawania barw (CRI) =75
Iywotnosc =50 000 godzin
typ czujnik radarowy
Czujnik ruchu zasieg 10-15 m
czas opdinienia 10 sekund {opcjonalnie)
Czas ladowania sloneczny dzien 5-7 godzin
petna moc do 12 gedzin

Czas Swiecenia

tryb oszczedzania

4-5 dmi, 12 godzin co nac

|Pilot zdalnego sterowania

wiybdr trybu pracy+zmiana
ustawien+test oprawy

4 tryby czasu i mocy odwietlenia

temperatura adowania -25 &t +65 51
Temperatura pracy temperatura funkcjonowania -20 st.- +T5 5t

temperatura przechowywania -20 st.- +45 5L

wysokosd 4-8 m
|Parametry instalacji odlegtosc migdzy stupami 20-35 m

garna srednica &0 mm
|Podstawowy material lampy wysokie] jakosel alumanium

korpus lam SE0220*200 mm
Rozmiar produkiu P By

panel solarny THS*BE5*30 mm

i korpus lampy 600270250 mm

|Rozmiar kartonu

panel solarny TROTS0*100 mm

korpus lam 10,5
Waga bez opakowania L 0y X

panel solarny 6,7 kg

korpus lam 11,5
Waga z opakowaniem P by il

panel solarny 7.2 kg
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