Wentylatory

1. WC sterylizatornia

Podstawowe informacje techniczne

Przeplyw maksymalny

Sprez maksymalry

Moc mominalna

JHE

Oibraty nominalne

-t

230

Matetenie pradu

Mapigde nominslme

Bhods faz

Crestotliwodé nominalna

Lwa Paziom maocy akustycznej

dB(A)

Lpa Peziom cidnlenia akustycznego

dB(A)

Srednica

mm

BMasa

SHHEREE

Specyfikacja techniczna

Maksymalna predkodt abrotowa

E
!

Maksymalna sprawnodd stafyczna

Maksymalna sprawnoid catkowita

Malsymalny pobdw mocy

Malkcymalne natetenie pradu

Minimalna temperatura otocients

Maksymalna ternperatura ofocrenia

Maksymalna ternperatura ofoczenia przy regululacji

Maksymalna termperatura medium {praca dagia)

Maksymalna ternperatura medium prey reguladi (praca clggla)
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Typ silnika

Todé biegunbw

Rodraj sterowsanis silnils

Zaberpieczenie silnika

Eondensator

Hapigde kondensatora

Blokada nateteniows

Minimalne napecie sherujgos

<|>[=<|[5

Stopie ochrony urzsdzenia

Stopie ochrony silnika

Stopien ochrony skrzynki praytaczeniows

Klaza izolac)i

Dbudowa

Wirnik




2. Wentylator garazu

Podstawowe informacje techniczne

Przeptyw maksymalny 16280 m/h
Sprez maksymalny 845 Pa
Moc nominalna 2757 w
Obroty nominalne 1310 min"
Natezenie pradu 4 A
Napiecie nominalne 400 vV
llosc faz 3

CzestotliwosE nominalna 50 Hz
Lwa Poziom mocy akustycznej 87 dB(A)
Lpa Poziom cisnienia akustycznego 74 dBiA)
Srednica 560 mm

Specyfikacja techniczna

Maksymalna predkosd obrotowa 1330 min”'
Maksymalna sprawnosc statyczna 62.1 %
Maksymalna sprawnosc catkowita 63 %
Maksymalny pobdw mocy 2757 W
Maksymalne natezenie pradu 4.2 A
Minimalna temperatura otoczenia -25 “C
Maksymalna temperatura otoczenia 55 “C
Maksymalna termperatura otoczenia przy regululacji 55 “C
Maksymalna temperatura medium (praca ciggla) 55 “C
Maksymalna temperatura medium przy regulacji (praca ciagta) 55 “C
Typ silnika EC
Rodzaj sterowania silnika o-10v
Zabezpieczenie silnika TEC
Stopien ochrony urzadzenia IPX4
Stopier ochrony silnika IP54
Stopien ochrony skrzynki przylaczeniowej IPaa
Klasa izolagji F
Obudowa Aluminium
Wirnik Tworzywo sztuczne
3. Magazyny brudne i porzagdkowe
Podstawowe informacje techniczne
Przephyw maksymalny 490 m'/h
Spret maksymalny 3To Pa
Moc nominalna 50 W
Obroty nominalne 2400 min”
Matezanie pradu 0.3 &
Maplecie nominalne 230 ¥
lloéé faz 1
Czestotdiwoss nominalna 50 Hz
Lwa Poziom mocy akustyczne| 65 dB{A)
Lpa Poziom ciénlenia akustycznego 42 dE(A)
Srednica 180 mim
Maza 4.7 kg




Specyfikacja techniczna

Maksymalna predkosé obrotowa

g
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Maksymalna sprawnodd statycana

Maksymalna sprawnosd catlowita

Maksymalny pobdw rmocy

Maksymalne natezenle pradu

Mindmalna temperatura otoczenla

Maksymalna temperatura otozenia

Maksymalna temperatura otoczenia prey regululach

Maksymalna temperatura medium (praca ciggla)

Maksymalna temperatura medium przy regulac) (praca ciagla)
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Typ slinlka

Hos blegundw

Rodza) sterowanla siinika

Zabezplecrenie siinika

Kondensator

Maplecie kondensatora

Blokada natezeniowa

Mindmalne napecle sterujace

'E:JI-'E:E‘

Stoplen ochrony urzadzenda

Stopler ochrany siinfka

Stoplen ochrony skrzynkl preyigczenlows]

Klasa lzolac)i

Obudowa

Wirnik

4. Blok zabiegowy

Podstawowe informacje techniczne

Presphyw maksymalny

Spret maksymalry

Maoc mominalna

Obroty nominalme

Matetenie pradu

Mapiede nominalne

Bofd faz

Comstatliwedt nominalna

Lwa Paziom macy akustycenej

diiA)

Lpa Pegiom clinienia akussycznego

dBiA)

Srednica

mm

Masa

AHEENRFHEADAE




Specyfikacja techniczna

Maksymalna predkeie sbrotows

S
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Maksymalna sprawnoid statyczna

Maksymalna sprawnoid catkowita

Maksymalny pobdw mecy

Maksymalne natetenie pradu

Minimalna temperatura ohocrenis

Maksymalna ternperaturs ofocsenia

Maksymalna ternperatura ofocrenia prey regululaci

Maksymalna ternperatura medium {praca dggial

Maksymalna ternperatura medium przy regulai (praca ciggla)
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Typ silniks

Il hiegun e

Rodzaj sterowanis silniks

Tabezpieczenie silniks

Komdensator

Mapiede kondensatona

Blokada natebeniows

Minimalne napecie sterujaos
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Stopiefh ochrony urzgdze=nia

Stapief ochrony slniks

Stapief schrony skreynkl preyhaczeniowej

Klaga izolac)i

Dbudowa

Wirnik

5. Pomieszczenie odpadéw

Podstawowe informacje techniczne

Frzephyw maksymalny

Sprez maksymalny

&8

Maoc nominalna

-

12

Obroty nominalne

Matezenle pradu

Maplecie nominalne

HosE faz

Czestotiiwosd nominalna

Lwa Poziom mocy akustycane|

Lpa Poziom clénlenia akustycznego

Srednica

Masa
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Specyfikacja techniczna

Maksymalna predkosd obrotowa 2630 il
Maksymalna sprawnod statyczna 5.9 L]
Maksymalna sprawnodd catkowita 2B.1 L]
Maksymalny pokbsder mocy 112 w
Maksymalne natezenle pradu 0.5 A
Mindrnalna temperatura otoczenla -25 *C
Maksymalna temperatura otoczenia 45 *C
Maksymalna temperatura otozenia prey regululachl 45 C
Maksymalna temperatura medium (praca ciggla) 45 *C
Maksymalna temperatura medium przy regulacy (praca ciagla) 45 *C
Typ silnlka 1=

Host blegundw 2

Rodza) sterowanda siinika v

Zaberpleczenie siinlka TAI

Eondensator .5 pF
Maplecie kondensatora 450 v
Blokada natetendowa 0.8 A
Mindrmalne napecle sterujace 80 v
Stoplen ochrony urzadzenda IFX4

Stoplen achrony siindka P33

Stoplen ochrony skrzynkl przylgczeniows) (25 5]

Elasa [zalac)i F

Obudowa m‘l‘wm srtuczne
Wirnik Tworzywo sztuczne




