CENTRALANW 1

Wydajnosc nawiewu  1775.00 m¥h
Cignienie dyspozycyjne 200 Pa

Wydajnosé wywiewu 163000 m3h
Cignienie dyspozycyjne 200 Fa

SFP Zima (EN 13779)
SFP Latem (EN 13773)

1,14 KW/m¥s
1.24 KW/m¥s

Ecodesign Tak (2018 +)

Nagrzewnica Wodna

Water
0,00 %

Czynnik
Zawartosc glikolu
Praca zimg

10,4 °C/16 %
220°C/8 %

Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH

Predkosc powietrza 2,01 mis
Spadek cisnienia Mokry / Suchy 13 Pa/0 Pa
Calkowita moc grzewcza 6,9 kW
Temperatura czynnika 70,0°C/50,0°C
Przeptyw czynnika 0,30 m¥h
Spadek ci$nienia czynnika 4,39 kPa

Maksymalne cisnienie robocze
Maksymalna temperatura czynnika
Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy
Calkowita moc grzewcza
Temperatura czynnika
Przeptyw czynnika

Spadek ciénienia czynnika

16 bar
160,0 °C

28,0 °C/52 %
28,0°C/52 %
2,01 mis

13 Pa/0 Pa

0,0 kw

70,0 °C/50,0 °C
0,00 m¥h

0,00 kPa

Deklarowany typ

SWHNM - DSW

Rodzaj zainstalowanego napedu

Uklad bezstopnicwej regulacii predkosci obrotowej

wentylatora
Rodzaj ukfadu odzysku ciepla Inmy
Sprawnosé cieplna odzysku ciepla % 80,00
Znamionowe natezenie przephywu w SWHM 0487047
Efekiywny pobor mocy kW 0.28/0.31
Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint wim3is 250,908 / 246,85
Predkosé Czolowa m's 1.70
Znamionowe cisnienie zewnetrzne Fa 200,00 / 200.00
Spadek cisnienia \lwfwnqnnego czesci petnigeych funkcje Pa 152,28 / 185,37
wentylacyjne Aps.int
Spadek cisnienia wewngirznago czesci nie pednigcych funkcje Pa 87.00 / 80,04
wentylacyjne fAps,add
Deklarowany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekow % 0.01 70,04
powietrza ) )
Efek'.}ﬁunosc energetyczna filtrow (rodzajklasaroczne zuzycie Flat [ E7 /- I Flat/ M5 {-
energii)
Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o koniecznosci N .
wymiany fitra w SWNM Ohbstugiwany przez system automatyki
FPeziom mocy akustycznej emitowane] przezobudowe LWA d8 6&



