Centrala NW3

Wydajnosé nawiewu  1565,00 m*'h

Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa
Wydajnosc wywiewu  1105,00 m*h
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa

SFP Zima (EN 13779)
SFP Latem (EN 13779)

1,41 kW/m?¥s
1,52 kW/m?¥s

Ecodesign Tak (2018 +)
Nagrzewnica wodna:
Czyninik Water
Zawartosc glikolu 0,00 %
Praca zima
Powietrze wiotowes DBTIRH 7,6 °CI20 %
Powietrze wylotowe DBETIRH 220°CI8 %
Predkost powietrza 233 miz
Spadek cisnienia Mokry / Suchy 17 PalD Pa
Catkowita moc grzewcza 7.5 kW
Temperatura czynnika 70,0°Ci50,0 °C
Przeptyw czynnika 0,33 m¥h
Spadek cisnienia czynnika 3,75 kPa

Deklarowany typ

Maksymalne cidnienie robocze

Maksymalna temperatura czynnika

Praca latem

Powietrze wiotowe DETIRH
Powietrze wylotows DBT/IRH
Predkosé powietrza

Spadek cisnienia Mokry | Suchy
Catkowita moc grzeweza
Temperatura czynnika
Przeptyw czynnika

Spadek cisnienia czynnika

SWHM - DSW

16 bar
160,0 °C

28,0 *Cr52 %
28,0 *Cr52 %
2,33 mis

17 Pafl Pa

0,0 kW

70,0 *Cr50,0 °C
0,00 m¥h

0,00 kPa

Rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej

wentylatora
Rodzaj uktadu odzysku ciepla Inny
Sprawnost ciepina odzysku ciepta % 78,00
Znamionowe nateZenie przephywu w SWHM 0,43/0,31
Efektywny pobdr mocy kW 0,44 /025
Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint wimns 414,43 /1 266,61
Predkosé Czolowa mis 207
Znamionowe cisnienie zewnetrzne Pa 300,00 7 300,00
igzgﬁggﬁnnéeggmﬁwnqumego czesci petnigeych funkgje Pa 263,55 /182,51
;Eﬁiﬁggfnnéegézr;s:nqnmego czesci nie petnigcych funkcje Pa 78,49 /83,53
E:\tliggany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekow o 0.01/0,01
Er:il:gmnosu energetyczna filtrow (rodzajfklasaroczne zuzycie Flat / ET /- { Flat/ M5/ -
aiﬁlgnneycgr::.rr;u‘:n; ll:\lllﬁ:‘alnego ostrzegania o koniecznosci Obstugiwany przez system automatyki
Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowe LWA dB 67




