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Powyzszy kosztorys sporzadzono w oparciu o projekt wgkeezy opracowany przez pracowpirojektovs CTE CARBOTECH ENGINEERING z siedzjtw
Szczecinie przy ul. Monte Cassino 37.

Niniejsze opracowanie obejmuje roboty budowlaneraanitarnej w ramach inwestycji "UPORRKOWANIE GOSPODARKI WODNOSCIEKOWEJ NA
TERENIE AGLOMERACJI KAMIEN POMORSKI W ZAKRESIE: SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WOB, SYSTEMU ODPROWADZENIA |
OCZYSZCZANIASCIEKOW, SYSTEMU ODPROWADZANIA | OCZYSZCZANIA WOD DEZCZOWYCH" i dotyczy wydcznie budowy sieci wodoggowej
i sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jagielty vatdieniu Pomorskim.

W ramach zadania przewidziano wykonanie:

" [ilei kinMilTeji dislelowlj Crur PCV [118 7200 mm o fac(n(j dtugosci 18,10 m;

" Cilei kinMilTeji dislelowlj Crur PCV 1118 7315 o fac[n(j dlugosci 92,10 m;

" [tudni k(n(lilTeyjnych [krggow bltonowych ?1200 mm w ilosci 6 s(t. (D153-D158);

" Wiaczenia do istnigicej studni w ul. Jagielty (skrzgwanie z ul. Staromiejska-Garncarska) widldl szt.

" Z$lpki PCV 200 montow[n'j nllkoncu rury prly grinicy dliltki n"lode. D153-w kiltunku dliltki nr [w. 57 ob. 0002 K milfi Pomorski (dt. odc. 3,35 m);
" Z$lpki PCV 200 montow[n'j nllkoncu rury prly grinicy dliltki n"lodc. D153-w kiltunku dliltki nr [w. 34 ob. 0002 K milfi Pomorski (dt. odc. 5,55 m);
" Z$lpki PCV 200 montow[n'j nllkoncu rury prly grinicy dliltki n"lodc. D155-w kiltunku d[iltki nr [w. 63/2 ob. 0002 K[imilfi Pomorski (dt. odc. 5,30 m);
" Z$lpki PCV 200 montow n(j nllkoncu rury prly grinicy dliltki n[lodc. D158-w kiltunku d[iltki nr [w. 175 ob. 0002 K mi i Pomorski (dt. odc. 3,90 m);
" Regulacji pionowej wszystkich wdzen infrastruktury podziemnej projektowanej i istrieg].

" [ilei wodociagow!j rold[illc[1j Cirur PL100 o $rldnicy D[1250 mm i dtugosci 175,00 mb;

" Mont[zu hydr ntow pod[ilmnych D180 mm w ilosci 2 s(t.;

" Odcinkow P[1100 o $rldnicy D190 mm i dtugosci 1,70 mb;

" Odrzutéw pod przyszie przydza z rur PE100 DN63 mm o diugd 13,50 mb, zakiczonych zélepkami PE63 mm w ikzi 2 szt. przy granicy dziatek nr ew,
25134 ob. 0002 K[ milfA Pomorski;

W kalkulacji wyceniono wykonanie robot:

1) geodezyjnych - kompleksowa obstuga geodezyjyajomenie punktow charakterystycznych projektowdngtementéw, inwentaryzacja powykonawcza
[Tréwno nowo wnudow nych [1lm[ntow jlk i nillinw[nt(tylow[n[j infr[struktury podilmn/j;

2) ziemnych - wykopy mechaniczne;tene, zabezpieczenie wykopdw, odwodnienie, wykanantsypki i obsypki wykopu kruszywem dawaym - z uwagi
na to,ze wickszai¢ przewodow bdzie zlokalizowana w drogach, gei konieczna édzie odpowiednia zasypka figi w toku rob6t okae sk, ze grunty g
priydtnlIdo wbudow hil] to nil lbed il konil¢[ny dowd[ krus(ywl(];

UWAGA: Wykonawca we wiasnym zakresie musi dowiedzi€, gdzie i w jakiej odlegkxi bedzie mogt skltadowaurobek nieprzydatny do ponownego
wbudowania.

3) robdt montaowych - monta sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz ze stedikiami betonowymi érednicy wewgtrznej DN 1200 i montaz sieci
wodocil gow!j;

4) robot odtworl Ihiowych - rolbidrk[Ji odtworl [nil ldrég gruntowych, [sflltowych, kostki brukow(j, ptyt drogowych bltonowych;

5) robét robidrkowych - rolbiork i utylil[¢j iws[ystkich [1lmntow istniljac(j silei kd;

6) robot [WwialInych [ priltozinilm istnijac(j infristruktury bedaclj w kolilji [projlktow[nymi klh[t[mi, studnilmi;

Wykonawca musi uf takze odtworzenie elementéw nie wyszczegdélnionych vegmziarze, ktére magzost& naruszone w trakcie prac ziemnych - np.
ogrodzenia, ptoty, murki oporowe, schody, pochyltpe oraz Wykonawca musi uwzglni¢ koszty z tytutu zajecia pasa drogowego.

Roboty zwiazane z rozbidghstniegcych nawierzchni zostaty ujete w kosztorysie hyatirogowej opracowanym na podstawiegairego opracowania
przebudowy ulicy Jagietty.

Ceny materiatow podano wraz z kosztami zakupficeay spretru wraz z kosztami jednorazowymi.

UWAGA 1: Niniejsza kalkulacja obejmuje proponowaposob wykonania robét. Wykonawcaza@astosowawtasr technologt budowy (np. sposéb
zabezpieczenia i odwodnienia wykopow, proporcjeykamaniu robo6tg¢cznie i mechanicznie itp.), pod warunkier,efekt finalny bdzie zgodny z projektem
budowlano-wykonawczym, specyfikacjami technicznymizepisami prawa, a teren zostanie odtworzongtdou pierwotnego.

UWAGA 2: zgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie okréenia metod i podstaw spadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow gmajektowych oraz planowanych kosztéw robét bu@myth okréonych w programie
funkcjonalno-uytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389) obliczon&aegztorysie inwestorskim wagbrobot budowlanych nie zawiera podatku VAT.

UWAGA 3: Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy,determinujcy zakresu prac oftiych przedmiotem zamoéwienia. Wedtug KIO (wyrok K3@0/13 z
dnia 14.05.2013 r.) zawarte w przedmiarze robdiaréenia maj zobrazowé skak roboty budowlanej i pomé6c wykonawcom w oszacow&aisztow
inwestycji. Projekt, specyfikacja technicznaazabne decyzje i uzgodnienia dokumentami wzajemniegsuzupetniagcymi, ktére nalgy analizowa w sposoh
rzeczowy i staranny.

Nie wyklucza s, ze przedmiar mze ulec zmianie, dlatego zaleca sie Wykonawcy oppeadzenie szczeg6towej analizy terenu inwestyeficzonych bada
geotechnicznych oraz wykonanie wiasnych adzomiaréw.
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1. Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0119/01
-ANALOGIA
Kanaly kd DN 315 mm  92,10/1000 km 0,09
Kanaly kd DN 200 mm  18,10/1000 km 0,02
Rurochgi wod. DN 250mm  175/1000 km 0,18
Rurochgi wod. DN 90 mm  1,70/1000 km 0,00
Rurochgi wod. DN 63 mm  13,50/1000 km 0,01
razem km 0,30
2 Kalkulacja Geodezyjne pomiary powykonawcze
indywidualna
kpl 1,00
2. Demonta istniejacych urzadzen kanalizacyjnych
3 KNR 4-05t1 Demonta studzienekciekowych ulicznych betonowychsoednicy 500mm z osadnikiem
0411/02 bez syfonu
kpl 2,00
4 KNR 4-05t1 Demonta rurocikgu z polichlorku winylu PCW érednicy zewgtrznej 200mm
0124/03
szt 22,00
5 KNR 4-02 Demonta elementéw uzbrojenia ruragu - rusztweliwnego
0234/08 -
analogia
szt 2,00
6 KNR 4-05t1 Demonta studni rewizyjnych z kigdéw betonowych érednicach 1200-1000mm i
0409/01 - gigbokasci 3m w gotowym wykopie (Wydobycie mechaniczne)
analogia
kpl 1,00
7 KNR 4-02 Demonta elementéw uzbrojenia ruragu - wiazuzeliwnego
0234/08
szt 2,00
8 KNR 19-01 Wywdz na odleght 1km samochodami samowytadowczymi gramirobetonowego i
0118/19 zelbetowego
m3 2,50
9 KNR 4-04 Wywdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyyiowa odlegté¢ do 1km z
1107/01 zatadunkiem i wytadunkiermgeznym
5,01 t 5,00
razem t 5,00
10 KNR 4-04 Wywdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyyiowa odlegté¢ do 1km - naktady
1107/04 uzupetniagce za kady dalszy rozpoeggy km odlegtdci ponad 1km
(Krotnasé= 5)
5,01 t 5,00
razem t 5,00
11 Kalkulacja Utylizacja odpadéw porozbidrkowych
indywidualna
kpl 1,00
3. Roboty ziemne
12 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywanepkokami podsibiernymi o
0206/02 pojemndci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samaeytazymi na
odlegta¢ do 1,0km
90% catkowitej sumy wykopow
kd grawitacja 213,87*90/100 m3 192,48
wod. 359,34*90/100 m3 323,41
razem m3 515,89
13 | KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zadkedalsze rozpogte
0210/04 0,5km odlegtéci transportu ponad 1km samochodami samowytadowicgyb0t po
drogach utwardzonych kategorii llI-IV
(Krotnasé= 5)
90% catkowitej sumy wykopow
kd grawitacja 213,87*90/100 m3 192,48
wod. 359,34*90/100 m3 323,41
razem m3 515,89
14 KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-t/szerokéci 0,8-1,5m i gtbokasci do
0317/02 1,5m oscianach pionowych z wydobyciem urobku tapktb wyciagiem gcznym
10% catkowitej sumy wykopow
kd grawitacja 213,87*10/100 m3 21,39
wod. 359,34*10/100 m3 35,93
razem m3 57,32
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15 |KNR-W 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-lll uprzednimagazynowanym w hatdach
0208/07 wykonywane koparkami przedbiernymi o pojemngéi tyzki 0,60m3 i spycharkami
gasienicowymi 55kW (75KM), z transportem urobku safmmtami samowytadowczymi d
5t na odlegté¢ do 1km
10% catkowitej sumy wykopow
ks grawitacja 213,87*10/100 m3 21,39
wod. 359,34*10/100 m3 35,93
razem m3 57,32
16 | KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zadkadalsze rozpogie
0210/04 0,5km odlegtéci transportu ponad 1km samochodami samowytadowicgyb0t po
drogach utwardzonych kategorii llI-IV
(Krotnasé= 5)
10% catkowitej sumy wykopow
kd grawitacja 213,87*10/100 m3 21,39
wod. 359,34*10/100 m3 35,93
razem m3 57,32
17 KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50mm wplukiwane w grunt bezpexinio bez obsypki do gdokasci
0605/01 4m
(Krotnasé= 0,8)
szt 30,00
18 KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50mm montowane rurze obsadowej z oksgipkgkbokasci 4m
0605/07
(Krotnasé= 0,2)
szt 30,00
19 KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszgzaprzysrednicy otworéw 150 do 500mm
0603/01
1. Suma rh /il& os6b / ilé¢ godzin pracy dziennie * udziat odcinka odwadnian&g godz. 94,36
24h/dole  (52,36+199,26)/8/8*1*24
razem godz. 94,36
20 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkiiego
0527/01 0 rozpttosci 4,0m
29 kpl 29,00
razem kpl 29,00
21 KNNR 1 Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
0527/06 lekkiego o rozpitosci 4,0m
29 kpl 29,00
razem kpl 29,00
22 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszerurocagow i kanatéw o rozgtosci 4,0m
0529/01
32 kpl 32,00
razem kpl 32,00
23 KNNR 1 Demonta konstrukcji podwieszerurochgow i kanatéw o rozgtosci 4,0m
0529/06
32 kpl 32,00
razem kpl 32,00
24 KNKRB 1 Umocnieniescian wykopow wraz z rozbiégkpalami szalunk.stalowymi/wypraskami/ w
0321/07 gr.suchych, wyk.o szer.do 1,0m, umocnienigrrawe géb.wykopu 3,0m, grunt kat.llI-IV
Kanaly DN 315mm 92,10*2*2,5 m2 460,50(
Kanaly DN 200 mm  18,10*1,5*2 m2 54,300
Rury DN 250mm  175*1,7*2 m2 595,000
razem m2 1.109,800
25 KNKRB 1 Dodatek za kady dalszy rozpocgy 1,0m szerok&i wykopu, umocnieniezairowe,
0321/11 gigbokas¢ wykopu 3,0m, grunt kat.lll-IV
Kanaly DN 315mm 92,10*2*2,5 m2 460,500
Kanaly DN 200 mm  18,10*1,5*2 m2 54,300
Rury DN 250mm  175*1,7*2 m2 595,000
razem m2 1.109,800
26 KNNR 4 Podiara pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o grédddOcm
1411/01
Siet kanalizacji deszczowej grawitacyjnej 18,11 m3 18,11
Siet wodochgowa 29,54 m3 29,54
razem m3 47,65
27 KNR 2-28 Obsypka ruroceigu kruszywem dowiezionym
0501/09
Siet kanalizacji deszczowej grawitacyjnej 64,69 m3 64,69
Siec wodocigowa 98,66 m3 98,66
razem m3 163,35
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28 KNKRB 1 Zasypanie z zagzczeniem wykopow fundam.podhych, punkt., rowéw, wykopéw
0213/06 obiekt.: ubijakami mechanicznymi, gruéaag:szczanej warstwy w staniezym 35 cm,
kat.gr.I-l
Teren projektowany
Siet kanalizacji deszczowej grawitacyjnej 123,20 m3 123,20
Siet wodochgowa 221,61 m3 221,61
razem m3 344,81
29 | KNR-W 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-lll uprzednimagazynowanym w hatdach
0208/07 - wykonywane koparkami przedbiernymi o pojemngci tyzki 0,60m3 i spycharkami
analogia gasienicowymi 55kW (75KM), z transportem urobku safmmtami samowytadowczymi d
5t na odlegté¢ do 1km - transport gruntu do zasypania
Teren projektowany
Siet kanalizacji deszczowej grawitacyjnej 123,20 m3 123,20
Siet wodochgowa 221,61 m3 221,61
razem m3 344,81
30 | KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zadkadalsze rozpogie
0210/04 0,5km odlegtéci transportu ponad 1km samochodami samowytadowicgyb0t po
drogach utwardzonych kategorii llI-IV
(Krotnasé= 5)
Teren projektowany
Sie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej 123,20 m3 123,20
Siet wodochgowa 221,61 m3 221,61
razem m3 344,81
4. Roboty montazowe - kanalizacja deszczowa
31 Whaczenie do istnigicych studni
szt. 1,000
31.1 | KNR-W 2-18 Przegcie przezciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grébinsciany 20cm
0527/06 - otworach asrednicy nominalnej 490mm
analogia
szt 1,000
32 Kanaty z rur PVC
m 110,20
32.1 | KNNR-W 4 Kanaty z rur PCW @rednicy zewgtrznej 315mmdczone na wcis
1308/05
92,10 m 92,10
razem m 92,1Q
32.2 | KNNR-W 4 Kanaty z rur PCW @rednicy zewgtrznej 200mmdczone na wcis
1308/03
18,10 m 18,10
razem m 18,10
32.3 | KNNR-W 4 Zaslepki DN200
1317/07 -
analogia
4 szt 4,00
razem szt 4,00
33 Studnie kanalizacyjne betonowe
studnia 18,00
33.1 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie ggkmv betonowych ¢rednicy 1200mm i
0613/03 gtebokaici 3
6 studng 6,00
razem| studng 6,00
33.2 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie ggkiv betonowych ¢rednicy 1200mm - za kde
0613/04 0,5m ré@nicy gkbokaici studni
0,5m 5,00
5. Roboty montazowe - siec wodogigowa
34 Kanaly z rur PE
m 190,20
34.1 | KNNR-W 4 Rurociggi z rur polietylenowych (PE,PEHD)spvednicy zewgtrznej 63mr
1009/01
13,50 m 13,50
razem m 13,50
34.2 | KNNR-W 4 Rurociggi z rur polietylenowych (PE,PEHD)soednicy zewgtrznej 250mr
1009/11
175 m 175,00
razem m 175,00
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34.3 | KNNR-W 4 Rurocigi z rur polietylenowych (PE,PEHD)spvednicy zewgtrznej 90mr
1009/03
1,70 m 1,70
razem m 1,70
35 Ksztattki wodocggowe, armatura
36 KNNR 4 Zasuwy do przyiczy osrednicy DN63 mm
1105/01 -
analogia
kpl 2,00
37 KNNR-W 4 Montaz tulei kotnierzowych PE, PEHD @ednicy zewgtrznej 250mm o patzeniach
1012/03 - zgrzewanych - tuk 30, 11,
analogia
szt 4,00
38 KNNR 4 Hydranty paarowe podziemne @ednicy 80mm
1119/01
kpl 2,00
39 KNNR 4 Ksztattki z PE dinieniowe taczne poprzez zgrzewanie doczotowe/elektrooporowslepéi
1022/01 -
analogia
szt 1,00
40 KNNR 4 Odnogi wbhudowane w istnigje rurocigi z rur PE crednicy zewgtrznej 63mm -
1704/01 - potaczenie z istniejacymi przytaczami
analogia
wcinka 2,00
41 KNNR 4 Wykonanie rénych elementéw betonowych drobnowymiarowych emé¢i do 1,5m3 -
1430/01 bloki oporowe, beton C25/30+izolacja z grubej féli
0,038*12 m3 0,46
razem m3 0,46
6. Roboty towarzysace - siec wodociagowa
42 KNNR 4 Préba pneumatyczna szczeaiosieci wodocigowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD
1608/04 o $rednicy 250mm
1 prok - 1,00
200m
razem| probs - 1,00
200m
43 KNNR 4 Dezynfekcja ruroeigdw sieci wodocigowej osrednicy nominalnej 200-250mm
1611/02
odcinek - 1,00
200m
44 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodggowej osrednicy nominalnej 250mm
1612/03
odcinek - 1,00
200m
45 KNR 2-31 Regulacja zaworéw wodagiowych
1406/04
szt 2,00
46 KNR 2-19 Oznakowanie tang z tworzywa sztucznego trasy wodggi utazonego w ziemi
0219/01
m 190,20
47 | KNR-W 2-19 Oznakowanie lokalizacji zasuw i hydrantow - stugéddowy z fundamentem z tabliezk
0134/02 - opisupca lokalizack armatury, napisy wyttaczane.
analogia
kpl 4,00
48 Kalkulacja Wykonanie badania wody
indywidualna
préba 1,00
7. Roboty towarzysace - siec kanalizacji deszczowej
49 KNNR 4 Proba wodna szczelém kanatéw rurowych drednicy 300mm z rur kamionkowych lub
1610/04 PCV
odcinek 1,00
50 Kalkulacja Wykonanie przegdu wybudowanej kanalizacji grawitacyjnej za pomkamery wraz z
indywidualna pomiarem spadkéw i wykonaniem wykresu profilu padego
Kanaty DN 315 mm 92,10 m 92,10
Kanaty DN 200 mm 18,10 m 18,10
razem m 110,20
51 KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
studnie projektowane 6 szt 6,00
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razem szt 6,00
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Nr  |Podstawa, opis robo6t Jm llos¢ Cena Wartas¢
1. Roboty przygotowawcze

1 |KNR 2-01 0119/01 -ANALOGIA Roboty pomiarowe pragibwych robotach ziemnych| km 0,30

2 |Kalkulacja indywidualna Geodezyjne pomiary powyaaeze kpl 1,00
2. Demonta istniejacych urzadzen kanalizacyjnych

3 |KNR 4-05t1 0411/02 Demontatudzieneléciekowych ulicznych betonowychsoednicy|  kpl 2,00
500mm z osadnikiem bez syfonu

4 |KNR 4-05t1 0124/03 Demontaurocigu z polichlorku winylu PCW érednicy szt 22,00
zewrgtrznej 200mm

5 |KNR 4-02 0234/08 - analogia Demoatdementéw uzbrojenia ruragju - rusztu szt 2,00
zeliwnego

6 |KNR 4-05t1 0409/01 - analogia Demonttudni rewizyjnych z kigéw betonowych o kpl 1,00
srednicach 1200-1000mm igiokasci 3m w gotowym wykopie (Wydobycie
mechaniczne)

7 |KNR 4-02 0234/08 Demontaelementdw uzbrojenia ruragu - wiazuzeliwnego szt 2,00

8 |KNR 19-01 0118/19 Wywdz na odlegéolkm samochodami samowytadowczymi gruzu m3 2,50
zwirobetonowego zelbetowego

9 |KNR 4-04 1107/01 Wywdz ztomu z terenu rozbiorkineehodem skrzyniowym na t 5,00
odlegtai¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiegcznym

10 |KNR 4-04 1107/04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorkineehodem skrzyniowym na t 5,00
odlegtai¢ do 1km - naktady uzupeinigje za kady dalszy rozpocgy km odlegidci ponad
1km
(Krotnasé= 5)

11 |Kalkulacja indywidualna Utylizacja odpadow poraatkiowych kpl 1,00
3. Roboty ziemne

12 |KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne w gruncie katedtiniykonywane koparkami m3 515,89
podsibiernymi o pojemngi tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegiddo 1,0km

13 |KNR-W 2-01 0210/04 Naktady uzupetriag do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zaj m3 515,89
kazde dalsze rozpogte 0,5km odlegitri transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi 5-10t po drogach utwardzonychdaielll-IV
(Krotnasé= 5)

14 |KNR 2-01 0317/02 Wykopy liniowe w gruntach suchyettegorii lll-IV o szerokéci m3 57,32
0,8-1,5m i gébokasci do 1,5m dscianach pionowych z wydobyciem urobku taphitb
wyciggiem gcznym

15 |KNR-W 2-01 0208/07 Roboty ziemne w gruncie katéddt uprzednio m3 57,32
zmagazynowanym w hatldach wykonywane koparkami igeiérnymi o pojemngxi
tyzki 0,60m3 i spycharkamiagienicowymi 55kW (75KM), z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 5t na odiggéim 1km

16 |KNR-W 2-01 0210/04 Naktady uzupetriag do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zaj m3 57,32
kazde dalsze rozpogte 0,5km odlegitri transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi 5-10t po drogach utwardzonychdaielll-IV
(Krotnasé= 5)

17 |KNNR 1 0605/01 Igtofiltry csrednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezpeunio bez szt 30,00
obsypki do gibokasci 4m
(Krotnasé= 0,8)

18 |KNNR 1 0605/07 Igtofiltry csrednicy do 50mm montowane rurze obsadowej z oksypk szt 30,00
do gkbokasci 4m
(Krotnasé= 0,2)

19 |KNNR 1 0603/01 Pompowanie prébne pomiarowe lutysmzzagce przysrednicy godz. 94,36
otworéw 150 do 500mm

20 |KNNR 1 0527/01 Montakonstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 29,00
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozfmsci 4,0m

21 |KNNR 1 0527/06 Demontskonstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 29,00
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozfmsci 4,0m

22 |KNNR 1 0529/01 Montakonstrukcji podwieszerurocikgow i kanatéw o rozptosci kpl 32,00
4,0m

23 |KNNR 1 0529/06 Demongskonstrukcji podwieszerurociagow i kanatow o rozptosci kpl 32,00
4,0m

24 |KNKRB 1 0321/07 Umocnienigian wykopow wraz z rozbidgkpalami m2 1.109,800
szalunk.stalowymi/wypraskami/ w gr.suchych, wykzerslo 1,0m, umocnieniezarowe
gieb.wykopu 3,0m, grunt kat.lll-IV

25 |KNKRB 1 0321/11 Dodatek za kdy dalszy rozpocgy 1,0m szeroksi wykopu, m2 1.109,800
umocnienie aurowe, gébokas¢ wykopu 3,0m, grunt kat.lll-IV

26 |KNNR 4 1411/01 Podi@ pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gréddd Ocm m3 47,65

27 |KNR 2-28 0501/09 Obsypka rurggu kruszywem dowiezionym m3 163,35

28 |KNKRB 1 0213/06 Zasypanie z zggczeniem wykopow fundam.podhych, punkt., m3 344,81
rowow, wykopow obiekt.: ubijakami mechanicznymiybes¢ zag:szczanej warstwy w
stanie ldnym 35 cm, kat.gr.I-ll

29 |KNR-W 2-01 0208/07 - analogia Roboty ziemne w giarkategorii I-1ll uprzednio m3 344,81

zmagazynowanym w hatdach wykonywane koparkami igeiérnymi o pojemngxi
tyzki 0,60m3 i spycharkamiagienicowymi 55kW (75KM), z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 5t na odkggito 1km - transport gruntu do
zasypania
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Nr  |Podstawa, opis robo6t Jm llos¢ Cena Wartas¢
30 |KNR-W 2-01 0210/04 Naktady uzupetniag do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zaj m3 344,81
kazde dalsze rozpogte 0,5km odlegitri transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi 5-10t po drogach utwardzonychdaielll-IV
(Krotnasé= 5)
4. Roboty montazowe - kanalizacja deszczowa
31 |Wiaczenie do istnigicych studni szt. 1,000
31.1 |KNR-W 2-18 0527/06 - analogia Prgep przezciany komor tulejami stalowymi "P¢ szt 1,000
przy grubdci sciany 20cm i otworach rednicy nominalnej 490
32 |Kanaly z rur PVC m 110,20
32.1 |KNNR-W 4 1308/05 Kanaty z rur PCWrednicy zewgtrznej 315mmdgczone na wcis m 92,10
32.2 |KNNR-W 4 1308/03 Kanaty z rur PCWrednicy zewgtrznej 200mmgczone na wcis m 18,10
32.3 |KNNR-W 4 1317/07 - analogia dapki DN20( szt 4,00
33 |Studnie kanalizacyjne betonowe studnia 18,00
33.1 |[KNR 2-18 0613/03 Studnie rewizyjne w gotowym wigkngregow betonowych studng 6,00
srednicy 1200mm i gbokasci 3m
33.2 |[KNR 2-18 0613/04 Studnie rewizyjne w gotowym wigkngregow betonowych 0,5m 5,00
srednicy 1200mm - za kde 0,5m rénicy gkbokaoici studni
5. Roboty montazowe - siec wodogigowa
34 |Kanaly z rur PE m 190,20
34.1 |KNNR-W 4 1009/01 Ruragii z rur polietylenowych (PE,PEHD)stednicy zewgtrznej m 13,50
63mm
34.2 |KNNR-W 4 1009/11 Rurami z rur polietylenowych (PE,PEHD)spvednicy zewegtrznej m 175,00
250mm
34.3 |KNNR-W 4 1009/03 Ruragii z rur polietylenowych (PE,PEHD)stednicy zewgtrznej m 1,70
90mm
35 |Ksztaltki wodocigowe, armatura
36 |KNNR 4 1105/01 - analogia Zasuwy do pengy osrednicy DN63 mm kpl 2,00
37 |KNNR-W 4 1012/03 - analogia Montdulei kotnierzowych PE, PEHD @ednicy szt 4,00
zewretrznej 250mm o pakzeniach zgrzewanych - tuk 30, 11,
38 |KNNR 4 1119/01 Hydranty parowe podziemne grednicy 80mm kpl 2,00
39 |KNNR 4 1022/01 - analogia Ksztaltki z PErieniowe taczne poprzez zgrzewanie szt 1,00
doczotowe/elektrooporowe - zaslepki
40 |KNNR 4 1704/01 - analogia Odnogi wbudowane w &gaice rurocagi z rur PE o wcinka 2,00
srednicy zewgtrznej 63mm - potaczenie z istniejacymi przytaczami
41 |KNNR 4 1430/01 Wykonanie #aych elementéw betonowych drobnowymiarowych o, m3 0,46
objetosci do 1,5m3 - bloki oporowe, beton C25/30+izolexjgrubej folii PE
6. Roboty towarzysace - siec wodociagowa
42 |KNNR 4 1608/04 Préba pneumatyczna szczelinsieci wodocigowych z rur typu probe - 1,00
HOBAS, PCW, PE, PEHD &rednicy 250mm 200m
43 |KNNR 4 1611/02 Dezynfekcja ruragjow sieci wodoeigowej osrednicy nominalnej |odcinek A 1,00
200-250mm 200m
44 |KNNR 4 1612/03 Jednokrotne plukanie sieci wodgeivej osrednicy nominalnej odcinek 4 1,00
250mm 200m
45 |KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworéw wodggiwych szt 2,00
46 |KNR 2-19 0219/01 Oznakowaniestas z tworzywa sztucznego trasy wodgm m 190,20
utozonego w ziemi
47 |KNR-W 2-19 0134/02 - analogia Oznakowanie lokaljzaasuw i hydrantow - stupek kpl 4,00
stalowy z fundamentem z tabliegkpisupca lokalizaci armatury, napisy wytlaczane.
48 |Kalkulacja indywidualna Wykonanie badania wody préba 1,00
7. Roboty towarzysace - siec kanalizacji deszczowej
49 |KNNR 4 1610/04 Préba wodna szczéitidkanatow rurowych érednicy 300mm z rur | odcinek 1,00
kamionkowych lub PCV
50 |Kalkulacja indywidualna Wykonanie przedu wybudowanej kanalizacji grawitacyjnej m 110,20
za pomog kamery wraz z pomiarem spadkow i wykonaniem wstnerofilu podhinego
51 |KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa wtazoéw kanalwy szt 6,00
Razen
Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Nr

Opis rob6t

.|Roboty przygotowawcze

.| Demontaz istniejacych urzadzen kanalizacyjnych

.|Roboty ziemne

Roboty montazowe - kanalizacja deszczowa

.|Roboty montazowe - siec wodoaigowa

.|Roboty towarzyszce - siec wodociagowa

~N|o|olsw(Nv(e

.|Roboty towarzyszce - siec kanalizacji deszczowej




