Rodos 7.0.12 [L151680]

Przedmiar

Przebudowa ul. Jagielly w Kamieniu Pomorskim odcinek od skrzyzowania z ul. Baitycka (80m)

Nr

10

11

5

13

14

T3

16

Podstawa

KNR 2-01
0119/03

KNR 2-31
0815/07

KNR 2-31
0810/02

KNR 2-31
0813/03

KNR 2-31
0814/02

KNR 2-31
0812/03

KNR 4-01
0108/09

KNNR 6
0803/05

KNNR 6
0101/02

KNNR 6
0111/02

KNNR 6
0113/02

KNNR 6
0205/05

KNNR 6
0205/05

KNR 2-31
0101/01
(doptata 0,7x)

KNR 2-31
0103/04
KNR 2-31
0114/05

Opis robét
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej§¢ dla pieszych z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na
podsypce cementowo-piaskowej

strona prawa  32,30%1,3
strona lewa 34,50%5
razem

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin - wjazd na ul.
Garncarska

'Rozebranie kraweznik6w betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j

str. prawa 32,30
str. lewa 34,50

razem

Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej

str. prawa 32,30
str. lewa 34,50

| razem
Rozebranie taw z betonu pod krawezniki

66,80*0,065

razem

'Wywiezicnic gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglbéé do 1km

plytka 50*50*7 214,49*0,07
krawegznik  66,8*0,15*0,3
obrzeza 66,8*0,30%0,08

beton z rozbiérki tawy 4,342

razem |

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej regulamej na podsypce piaskowej z wywozem materiatu w
miejsce wskazane przez Inwestora

80%5,5

razem |

Nawierzchnia jezdni

Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokoci jezdni, $ciekéw , zjazdéw , skrzyzowan w ,

gruncie kategorii I-IV wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza i wywozem nadmiaru urobku w miejsce
wskazane przez Wykonawce

80*5,5+24

razem
‘Wzmocnienie podioza gruntowego gruntocementem Rm 1,5-2 Mpa , grubo$é warstwy 15 cm (jezdnia)

Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zaggszczeniu 20cm

'Nawierzchnie z brukowca - z kamienia obrobionego 16-20cm Nawierzchnia jezdni z kostki granitowej , rzgdowej kolor |

szary gr. 15-18cm. Wypelnienie spoin zaprawa fugujaca do kamienia (syntetyczna masa zalewowa - fuga) Zywiczno-

epoksydowa , KOSTKA CIETA
'Nawielzchnia przejsé dla pieszych , pasy z kostki betonowej bialej i pasy z kostki kamiennej 8/11 koloru czerwonego
‘Wypelnienie spoin zaprawa fugujaca do kamienia (syntetyczna masa zalewowa - fuga) zywiczno- epoksydowa ,
KOSTKA CIETA
 Nawierzchnia chodnika
Koryta o gigbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokoéci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV !
151,75

razem
Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gﬁiﬁcie vlv(atégorii‘i:f\; ”
'Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 10cm
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Przedmiar
Przebudowa ul. Jagietly w Kamieniu Pomorskim odcinek od skrzyzowania z ul. Baitycka (80m)
Q| Poditwwy (OB S IR
17 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin piaskiem
0502/03 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI DROBNOWYMIAROWE] ZGODNIE Z WZOREM ZALACZONYM DO PZT m2 151,75
Krawezniki, obrzeza
18 KNR2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 m3 3,88
19 KNR2-31 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 15x25cm na podsypce cementowo-piaskowej
0404/03 m 34,47
20 KNR2-31  Krawezniki kamienne o wymiarach 15x25cm na podsypce cementowo-piaskowej najazdowe
0404/03 m 20,92
21 KNR 2-31  Obrzeza kamienne wtopione o wymiarach 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej - obrzeza granitowe
0404/05 m 41,5
22 KNR2-31 Krawegzniki kamienne - dodatek za ustawienie krawgznik6w na tukach o promieniu do 10m
0404/07 m 12

Roboty towarzyszace i wykoniczeniowe
23 KNR2-31 Regulacja pionowa wiazéw kanalowych z wymiang wlazéw zeliwnych na zeliwno-betonowe

1406/03 szt | 4
24 KNR2-31 Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych

1406/04 szt 2
25| KNR2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych

1406/05 szt 1
26 = Kalkulacja  Ustawienie koszy na §mieci zgodnie z PZT i

indywidualna kpl 2

27 KNR2-01 Utozenie warstwy kory grubosci 5cm z obsianiem patrz. PZT - wraz z sadzeniem krzew6éw (np. berbereys)

0510/01 m2 46,28

- Oznakowanie

28 iKa]kulacja \Oznakowanie zgodnie z projcktem SOR
indywidualna | kpl 1



