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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r, poz. 1186 z
pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami oraz, ze jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych wyzej.

Zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z
2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze dla przedmiotowego obiektu nie istnieje mozliwos¢
podiaczenia do istniejgcej sieci cieptownicze;.

Jestem swiadomy (-ma) odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Architektura mgr inz. Ryszard Alcer

Konstrukcja uprawnienia budowlane

w spec. konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 707/85/Lo

Instalacje tech. Zdzistaw lzykowski
sanitarne uprawnienia budowlane specjalnos¢
instalacyjno-inzynieryjna

nr ewid. 1406/90/Lo

Instalacje inz. Robert Jamrozy
elektryczne | uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0146/POOE/08

Rawicz, 16.10.2020 Stron 29
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI .
OPIS

1. Przedmiot inwestyciji

Niniejsze opracowanie sporzgdzono w celu rozbudowy $wietlicy wiejskiej o czes¢
gospodarczo-socjalna.

2. Stan istniejgcy

Dziatka w obszarze objetym opracowaniem jest zabudowana budynkiem swietlicy i dwoma
budynkami gospodarczymi, potozona jest w kompleksie dziatek siedliskowych wsi Rudna
Mata w sgsiedztwie budynkdéw jednorodzinnych i zabudowy zagrodowej. Dziatka z uwagi na
charakter projektowanej inwestycji zostanie uzbrojona w podstawowe media. Na dziatke
istnieje zjazd zjazd na droge gminng (nr dziatki 88/1).

3. Stan projektowany

Na terenie objetym opracowaniem planuje sie;

- rozbudowe swietlicy

pozostaty teren pozostaje bez zmian.

Przewiduje sie wyposazenia budynku w instalacje: wod-kan. i elektryczna.

4. Zestawienie powierzchni:

- projektowana rozbudowa budynku swietlicy 54,34 m2
- istniejgce budynki gospodarcze 26,20 m2
- zielen 1429,46 m2

razem 1510,00 m2
Pow biologicznie czynna 95,00 %

5. Ochrona konserwatorska

Inwestycja jest objeta ochrong konserwatorska, projekt wykonano zgodnie z zalecaniami
zawartymi w pismie Wroctawskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw dotyczacym
uzgodnien w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

nr 19CP/2020 z dnia 14.10.2020r.

6. Pozostate informacje

Projektowana budowa nie znajduje sie w wykazie inwestycji szczegolnie szkodliwych i
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska, a wiec jego budowa nie wymagata opracowania na
etapie projektu oceny oddziatywania na Srodowisko naturalne.

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenie wptywéw eksploatacji gérniczych.






PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY.
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- wizja lokalna

- uzgodnienia z programowe z inwestorem

- obowigzujgce normy i przepisy

- decyzja o warunkach zabudowy Burmistrza Wasosza

2. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Obiekty stuzy¢ bedzie jako budynek pomocniczy w funkcjonowaniu placu przeznaczonego

do rekreacji mieszkancow wioski. Budynek uzytkowany bedzie okazjonalnie trakcie imprezy
i przy spotkaniach mieszkancéw. W tym celu zaprojektowano pomieszczenie z kuchnig jak

réwniez WC uzytkowane réowniez okazjonalnie.

Zestawienie powierzchni:

Budynek gospodarczy:
1.Sala 35,31 m2
2.Pom gospodarcze 9,61 m2
3.WC 4,30 m2
Razem 49,22 m2
Powierzchnia uzytkowa 49,22 m2
Powierzchnia zabudowy 54,34 m2
- tym pow. rozbudowy 15,75 m2
Kubatura 182,60 m3

3. Architektura

Bryta budynku zostata dostosowana do potrzeb uzytkowych inwestora. Jest to budynek
jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym zaprojektowany na planie prostokata.
Rozwigzanie takie utatwia budowanie w technologii $cian warstwowych o konstrukc;ji
drewniane;j.

4. Konstrukcja, schematy statyczne, wyniki obliczen.
Zastosowane materiaty i rozwigzania konstrukcyjne

4.1. tawy fundamentowe — z betonu B15 wg rys.AK1, z taw fundamentowych nalezy
wypusci¢ kotwy do mocowania belki podwalinowej.

4.2. Sciany fundamentowe — z betonu B15 lub z bloczkéw betonowych M4 lub M6,

4.3. Sciany zewnetrzne — konstrukcji drewnianej wg rys.AK4, w wiekszosci z bali
drewnianych 12/12 ustawionych na belce podwalinowej i zwiehczonych belkg
oczepowa. Wszystkie taczenia wykonaé w technice ciesielskiej. Sciany docieplone
wetng mineralng gr.12. W Scianie montowac¢ deski poprzeczne w celu
zapobiezenia obsuwaniu i obwieszaniu ptyt docieplajacych. Od zewnatrz



Sciana obita boazerig drewniang od wewnatrz rowniez boazerig drewniana z desek
18 mm lub ptytg OSB. W scianie wykona¢ otwory wentylacyjne w strefie dolnej od
zewnatrz i w strefie gornej od wewnatrz - 5x15 cm co ok. 1,5-2m pozwalajgce na
wysuszanie wnetrza $ciany. Sciany w pom. kuchni i WC wykonczyé ptytg GK
(zielong) i ptytkami $ciennymi.
Sciany wewnetrzne malowane $rodkiem ,Unipal” a na zewnatrz $rodkiem ,Ocean”

4.4. Sciany wewnetrzne — murowane z drobnowymiarowych elementéw $ciennych
otynkowane i wykoniczone tynkiem i ptytkami $ciennymi.

4.5. Krokwie dachowe —wg rys. AK3 i AK?, z belek drewnianych klasy K27 o wym.
16x8 cm.

4.6. Pokrycie dachu — papa na petnym deskowaniu zabezpieczona srodkiem NRO
Fireclear lub Unipal.

4.7. Posadzka betonowa gr. 10 cm na podbudowie (rys. nr AK6).

4.8. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana indywidualna wg wymiaréw na rysunku

SCHEMATY STATYCZNE PRZYJETE DO OBLICZEN | ZESTAWIENIE WYNIKOW
OBLICZEN

1. Obcigzenia zestawiono wg ponizej wymienionych norm:
- "Obcigzenie wiatrem" PN - 77 / B — 02011
- "Obcigzenie sniegiem" PN — 80/ B — 02010
- "Obcigzenia state" PN - 82 / B — 02001
- "Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe" PN — 82 / B — 02003

2. Obliczenia wykonano w oparciu o ponizej wymienione normy:
- "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie." PN — 84 / B — 03020
- "Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie." PN — 81 / B — 03150
"Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie."
PN — 84 /B — 03264
3. Schematy statyczne:
Wszystkie elementy obliczono zgodnie z ich schematem statycznym.

4. Wyniki obliczen:

poz. 1.1.Fundamenty: Betonowe 40x40 cm z betonu B-20

Poz. 2.1.Stup Drewniany 24x24 cm z drewna klasy K27
Poz. 2.2.Krokiew Drewniany 16x8 cm z drewna klasy K27
Poz. 2.3.Stezenia Z desek z drewna klasy K27

Pret nr 3 Zadanie: Rudna - krokiew
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Sprawdzenie nosnosci preta nr 3

Nos$nos¢ na sciskanie:

Wyniki dla x,=0,00 m; x,=1,97 m, przy obcigzeniach “A”.
Nosnos$¢ na Sciskanie:

0o0a=N/A;=35/128,00 x10 = 0,3 <4,02 = 0,415%9,69 = k f_,

Sciskanie ze zginaniem dla x.=1,11 m; x,=0,86 m, przy obcigzeniach “A”:

(e} (¢} c, .
c,0,d + . m,z,d + m,y,d _ 0,3 + 0,7>< 0,0 + 2,0
kesfova " Tued  Supa  0.978%9,69 11,08 1108 _ 994 <4
O-c,O,d Gm,z,d +km cSm,y,d — 0,3 + 0,0 + 7 2,0
kc,zf‘c,o,d fm,z,d fm,y,d 0:415X9,69 11308 11308 - 0,196 < 1

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x_=1,11 m; x,=0,86 m, przy obcigzeniach “A”.
Warunek statecznosci:
Cng=M/W=0,7/341,33 x10° = 2,0 < 11,1 = 1,000x11,08 = k _,, f _

Nosnosc¢ dla x_=1,11 m; x,=0,86 m, przy obcigzeniach “A™:

() (e}
m,y,d +k m,z,d 2,0 + « 0,0

fm,y,d fm,z,d 11:08 1 1708 = 0,2 < 1
km Gm,y,d i Gm,z,d 20’7>< 2,0 + 0,0
fm,y,d fm,z,d 11,08 11,08 - 0,1 < 1

Nosnosc¢ ze sciskaniem dla x,=1,11 m; x,=0,86 m, przy obcigzeniach “A”:

2
G4

(e} o 2
m,y,d k m,z,d __ 0,3 + 250 +0 7X£

+ = :

ffo,d oo m Soza 9,692 11,08 11,08 _ 0,2<1
2 o o 2

Gcz,O,d + km m,y,d + m,z,d — 0,3 + 7% 2:0 + 050

Sioa Joya  Jwza 9,69 11,08 11,08 _ 01<1

Nos$nos¢ na scinanie:
Wyniki dla x_=0,00 m; x,=1,97 m, przy obcigzeniach “A”.

Warunek nosnosci

t = Ty +Ta =-/0,32+0,0% =0,3<1,2=1,000x1,15=k f
d

v vd

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x_.=0,98 m; x,=0,98 m, przy obcigzeniach “A”.



U,;m=-01+-19=20<13,1=u

net,fin

Obliczenia wykonano przy pomocy programu RM-WIN i RM-STAL, RM-
DREW - umowa licencyjna nr 5191 i zarchiwizowano u projektanta.

Budynek zalicza sie do budynkow o nieskomplikowanej konstrukcji i kubaturze
porownywalnej do budynkow mieszkalnych i niewielkich handlowo-
ustugowych i jako taki zgodnie z art.20 pkt.3 ppkt. 2 nie wymaga sprawdzenia
zgodnosci z przepisami.

5. Ocena warunkow geologiczno-inzynierskich.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
25.04.2012 roku Dz.U. Z 2012 poz. 463 w sprawie ustalen geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektoéw budowlanych grunt pod projektowanym budynkiem zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechniczne;j.

W celu okreslenia podtoza gruntowego wykonano wykop probnym zlokalizowany w
obrysie obiektu do gtebokosci1,80 m. Posadowienie fundamentéw i stan techniczny
fundamentu pozwalajg na wykonanie przebudowy obiektu gérna warstwe tworzy humus
zalegajacy do gtebokosci 0.3-0.4 m.-ponizej jednorodny piasek drobny

Badania gruntu wykonano metodg makroskopowa. Na podstawie analizy wynikow
przeprowadzonych badah stwierdza sie, wystepujace grunty nadajg sie do
bezposredniego posadowienia fundamentow.

6. Instalacje i dane techniczne.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje : wod-kan, grzewczg -elektryczng
wg projektow branzowych

7. Ochrona przeciwpozarowa

1. Przeznaczenie obiektu: Budynek ustugowy
2. Powierzchnia : wewnetrzna- 49,52 m2
zewnetrzna- 54,34 m2
3.Wysokos¢: budynek- niski
4 Liczba kondygnacji —naziemnych: 1
- podziemnych: 0
5.Warunki usytuowania: w odlegtosci 3 m od granicy dziatek sgsiedzkich.
6.Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalne obcigzenie ogniowej strefy pozarowe;j:
- kat. Zagrozenia ludzi — ZL III.
7.Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych : nie dotyczy
8. Klasa odpornosci pozarowej budynku projektowanego: ,E” z zastosowaniem
elementédw budynku w klasie odpornosci ogniowej REI 120.
9.Strefy pozarowe- projektowany budynek stanowi jedna strefa pozarowa dla max 45 oséb.
10. Warunki ewakuacji — jedno wyjscie ewakuacyjne (25m)
11.Urzadzenia przeciwpozarowe: nie dotyczy
12.Drogi pozarowe: utwardzone jezdnie i place w odlegtosci 5 — 15m od budynku w strefie
ZL
13.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: sie¢ wodociggowa DN 200 z
HP & 80 w odlegtosci do 75 m od budynku, wydajnosc¢ sieci ponad 10dm3/s.
14. Inne wazne dane: nie dotyczy
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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE

Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Rzuty budowlane budynku,

- Obowigzujace przepisy i normy,
- Mapa sytuacyjna

Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla projektowanego budynku
Swietlicy wiejskie;j.
W sktad opracowania wchodzg nastepujgce instalacje:
- instalacja wodociggowa,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Woda pobierana bedzie z projektowanego przytacza wodociggowego (przytacze wg

odrebnego opracowania). Rurociag z PE zostanie doprowadzony do pomieszczenia WC. W
Pomieszczeniu WC zostanie zainstalowany zestaw wodomierzowy. Pobierana woda stuzyc¢
bedzie do celéw socjalno-bytowych oséb przebywajacych w budynku. Budynek bedzie
wyposazony w nastepujace urzadzenia sanitarne pobierajgce wode:

Umywalka — 2szt
Miska ustepowa — 1szt
Zlewozmywak — 1szt

Instalacie z pomieszczenia WC rozprowadzi¢ do wszystkich pomieszczen z
zamontowanymi urzgdzeniami pobierajgcymi wode. Instalacje nalezy wykonac¢ z rur PP-R
Stabi tgczonych za pomocg zgrzewania polifuzyjnego. Instalacje wodociggowg nalezy
prowadzi¢ w posadzce w otulinie izolacyjnej i bruzdach sciennych w rurach ostonowych
typu PESZEL.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacja kanalizacyjna stuzy¢ bedzie do odprowadzania $ciekéw socjalno-bytowych z
budynku. Instalacje nalezy wykonaé z rur PCV kielichowych tgczonych na wcisk. Ceramika
sanitarna (umywalki, miski ustepowe) np. firmy KOLO. Przed kazdym urzadzeniem
odprowadzajgcym Scieki nalezy montowac¢ odpowiedni syfon. W miejscu wskazanym na
rysunku nalezy wykonac piony spetniajgce role rur wywiewnych. Piony nalezy wyprowadzié¢
ponad dach. U podstawy pionéw wbudowaé rewizje. W miejscach zaznaczonych na
rysunkach zastosowaé zawory napowietrzajgce. Instalacje nalezy prowadzi¢ pod posadzkg i
w bruzdac
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INSTALACJA ZIMNEJ WODY UZYTKOWEJ.

Instalacje wody zimnej proponuje sie wykona¢ z rur wielowarstwowych zespolonych.
Montaz instalacji odbywa sie przy pomocy zgrzewania, ktére tworzg trwate i szczelne
potaczenie.

W projektowanym budynku do zasilania armatury sanitarnej proponuje sie prowadzenie
przewodow pod posadzka i w scianach stosujgc rury ostonowe typu peszel w scianach i
otuliny izolacyjne w przypadku prowadzenia przewodéw pod posadzka. Podejscia do
odbiornikéw wody wykonac¢ przewodami o $rednicy @20.

Przed zakryciem przewoddéw instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej. Przed
rozpoczeciem proby niezbedne jest odigczenie dodatkowych urzadzen instalaciji, ktére
mogq ulec uszkodzeniu lub zakt6ci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany cisnienia w
najnizszym punkcie instalacji nalezy podtagczy¢é manometr z doktadnoscig odczytu 0,01MPa.
Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Cisnienie prébne
podnies¢ do 1,5-krotnej wartosci ciSnienia roboczego. Podczas préby wstepne cisnienie
prébne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10
minut. W ciggu nastepnych 30 minut préby spadek cidnienia nie moze przekroczyé
0,06MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 2- godzinng prébe gtéwna.
W tym czasie ci$nienie pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa.
Dodatkowo podczas trwania proby szczelnosci nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci
wykonanych potaczen. Przed umywalkami, zlewozmywakami miskami ustepowymi nalezy
montowa¢ zawory odcinajace kulowe podtgczenia do baterii nalezy wykonaé za pomocg
atestowanych wezy elastycznych.

INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | CYRKULACJI:

Ciepta woda uzytkowa dla celéw socjalno-bytowych przygotowywana bedzie w
projektowanym zasobniku wody o pojemnosci 150l. Przed podgrzewaczem na instalaciji
doprowadzajagcej zimng wode nalezy zamontowa¢ zawor odcinajagcy oraz zawor
bezpieczenstwa SYR 2115 o srednicy 1/2" oraz naczynie przeponowe o0 pojemnosci 12 |.
Do cyrkulacji nalezy zastosowa¢ pompe cyrkulacyjng, sterowanie pompag odbywacé sie
bedzie za pomoca sterownika czasowego. Przewody instalacji c.w.u. i cyrkulacji wykona¢ z
rur PP-R Stabi i prowadzi¢ je réwnolegle do przewoddéw wody zimne;j.

W przypadku montazu natynkowego przewody powinny by¢ prowadzone w sposob
umozliwiajacy swobodne przejecie ich ewentualnych wydtuzen cieplnych.

Przewody wody cieptej nalezy doprowadzi¢ do baterii (umywalki, zlewy, natryski). Nalezy
zastosowac baterie wskazane przez inwestora.

Instalacje cieptej wody nalezy izolowac cieptochronnie w celu unikniecia zbednych strat
ciepta przy pomocy otulin Thermaflex lub podobnych o grubosci izolacji zgodnej z tabelg
ponizej:

Ip Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat o} wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,035[W/
(mK)')
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1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm réwna srednicy wewn. rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce|/z wymagan z poz. 1-4

przez sciany lub stropy, skrzyzowanie przewoddéw
6 Przewody ogrzewanh centralnych wg poz. 1-4//2wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Instalacje nalezy wykona¢ z zachowaniem podanych na rysunkach $rednic. Po
zakonczeniu montazu nalezy wykonaé hydrauliczng probe szczelnosci catej instalacji, na
cisnienie 1.0 MPa, zgodnie z PN-B-10700. Po uzyskaniu pozytywnych préb cisnieniowych
catej instalacji, rury nalezy ptuka¢ wodg wodociggowq az do chwili, kiedy wyptywajgca woda
bedzie wzrokowo czysta, nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu.
Dezynfekcja bedzie polegata na wprowadzeniu do jednego konhca dezynfekowanego
odcinka przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/l lub
chloraminy w ilosci 20-30 mg/l, az do momentu gdy na koncéwce tego odcinka (przez
baterie lub zawory) bedzie wyczuwalny zapach chloru, nastepnie nalezy zamkna¢ zawory i
przetrzymaé¢ wprowadzony roztwor przez 24 godziny. Nastepnie przewody ponownie nalezy
przeptuka¢ woda, az do zaniku zapachu chloru, po czym nalezy pobrach Sciennych.
Podtaczenie do pionow przy pomocy trojnikow. Instalacje nalezy wykona¢ z zachowaniem
Srednic i tras przewodow podanych na rysunkach. Podejscia do umywalek,
zlewozmywakow i natryskéw wykonaé¢ z rur PCV o srednicy 50mm. Podejscia do misek
ustepowych przewodami o $rednicy 110mm. Scieki odprowadzane bedq poprzez przytacze
do zbiornika bezodptywowego. Instalacja doprowadzona bedzie do prefabrykowanej
studzienki rewizyjnej o srednicy 315mm z wtazem zeliwnym klasy B125.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykonac z rur klas SN4 , instalacje zewnetrzng
wykona¢ z rur klasy SN8. Instalacje nalezy wykona¢ z zachowaniem S$rednic i tras
przewodoéw wskazanych na rysunku. Instalacje wykonaé z nalezytym spadkiem
zapewniajacym swobodny odptyw Sciekow. Zewnetrzny odcinek instalacji prowadzi¢ ponizej
strefy przemarzania gruntu.

Wody deszczowe z dachu bedg odprowadzane powierzchniowo na teren dziatki.

Uwagi koncowe.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ uzbrojen istniejgcych i
naniesionych na plany sytuacyjne wzglednie brak ich naniesienia i wynikajace z tego
ewentualne komplikacje i uszkodzenia.

Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ uprawnionemu przedsiebiorstwu lub zaktadowi
rzemieslniczemu, ktérego przedstawiciel posiada uprawnienia w zakresie instalacji
sanitarnych
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Roboty nalezy prowadzi¢é zgodnie z przepisami z zakresu wykonawstwa robdét
instalacyjnych, norm branzowych i wytycznych producentéw.
Przy wykonywaniu robét nalezy scisle przestrzega¢ warunkéw i przepisow BHP.

W przypadku kolizji projektowanej instalacji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowaé
odlegtosci normatywne.

Po wykonaniu instalacji podziemnych nalezy je zinwentaryzowac. Inwentaryzacji
powinien dokonaé uprawniony geodeta, przed zasypaniem wykopu.

Przed przystapieniem do robot nalezy uzyska¢ Pozwolenie na budowe w Wydziale
Architektury i Budownictwa w lokalnym Starostwie Powiatowym.

Projekt budowlany nie jest podstawa do realizacji inwestycji, szczegétiowe
zestawienie urzadzen i materialow bedzie przedmiotem projektu wykonawczego.
Ewentualne zmiany w projekcie moga powsta¢ na etapie projektu wykonawczego.
Szczegdblowa specyfikacja elementow i urzadzen podana zostanie w projekcie
wykonawczym.

Wszystkie roboty instalacyjne oraz roboty towarzyszace nalezy wykona¢ i odebrac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
— cze$¢ ll. Instalacje sanitarne i przemystowe”, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami BHP oraz zgodnie z instrukcjami montazu urzadzen i uzytych materiatow.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr
89 poz.414, ti, z 2003 r. Nr 207 poz 2016, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz.
888, Nr 96 poz. 959), Art. 20. ust. 1. p. 1;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 120
poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (tj. Dz.U.
2003 Nr 169 poz.11650) w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 47
poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoinych obiektéow

1.1 Zamierzenie budowlane obejmuje:

Wykonanie Instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, w  projektowanej
rozbudowywanej swietlicy.

- montaz instalacji z rur PP-R

- montaz instalacji z rur PEX

- montaz armatury na instalacji wodociggowej

- montaz instalacji z rur stalowych (miedzianych)
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- montaz instalacji z rur PCV

-montaz instalacji z rur PE

- montaz urzgdzen sanitarnych (biaty montaz)

2. Istniejace obiekty budowlane

Obiekt projektowany.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

Na terenie budynku nie ma elementéw stwarzajgcych zagrozenie zycia i zdrowia ludzi.
Ewentualne zagrozenia mogg wystapi¢ podczas robét ziemnych,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik kierowany do robdt szczegodlnie niebezpiecznych winien przej$¢, oprécz
obowigzkowych szkolen BHP, odpowiedni instruktaz poprzedzajacy przystapienie do robot
niebezpiecznych o danym profilu zagrozen. Instruktaz zwigzany z robotami szczegdlnie
niebezpiecznymi powinien zapewni¢ wiadomosci i praktyczne umiejetnosci z zakresu
bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy. Instruktaz zwigzany z robotami szczegélnie
niebezpiecznymi prowadzony jest przez osoby uprawnione do prowadzenia takich
instruktazy, wyznaczone przez pracodawcow, a na ich zlecenie takze przez jednostki
organizacyjne uprawnione do prowadzenia takiej dziatalnosci na podstawie odrebnych
przepisow

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

6.1 Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom zwigzanym z pracg w strefach i przy robotach
szczegolnie niebezpiecznych, nalezy stosowaé $rodki techniczne najbardziej odpowiednie
ze wzgledu na skutecznos$é, dostepnosé, i ekonomike stosowanych rozwigzan. Jako
szczegoblnie wlasciwe, na etapie projektu budowlanego, nalezy wskazac:

- indywidualne srodki asekuracyjne w postaci paséw i uprzezy i innego sprzetu do prac na
wysokosci.

- zapewnienie odpowiedniej odziezy itp.

Oprécz powyzszego nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad i przepiséw zwigzanych z
bezpieczenstwem i higieng pracy, z ktérych przypominam o:

- opracowaniu i zapoznaniu pracownikéw z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan
bioz);

- przeszkoleniu wszystkich pracownikow w zakresie obowigzujgcych sygnatow alarmowych
(Swietlnych i dzwiekowych) i obowigzujacych procedur zachowanh z nimi zwigzanych;

- przeszkoleniu wszystkich pracownikéw w zakresie obowigzujgcych zachowan (procedur)
zwigzanych z zaistnieniem sytuacji wypadkowej lub alarmowe;j.

Prace wykonawcze mogg przeprowadzac jedynie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
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UWAGA:

Niniejsza Informacja i zawarte w niej wyszczegodlnienia nie moga stanowi¢ podstaw do
jakiegokolwiek ograniczania stosowania odpowiednich przepisow wyzszej rangi, w
szczegolnosci: Prawa Pracy i przepisow BHP. (Np. nie zwalnia od stosowania kaskow czy
odziezy ochronnej, nie podwaza przepisow prowadzenia prac spawalniczych, itp.)
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PROJEKT - BRANZA ELEKTRYCZNA
OPIS TECHNICZNY

ZASILANIE
Zasilanie budynku pozostaje bez zmian.
INSTALACJE

Instalacje w pomieszczeniach sanitarnych wykonac¢ o stopniu ochrony min. 1P44, w
pozostatych pomieszczeniach IP20. Gniazda w pomieszczeniach ogolnych montowac na
wysokosci 30cm od posadzki natomiast w fazienkach, toaletach na wysokosci 140cm od
posadzki, w kuchni na wysokosci 110cm. Ostateczng wysoko$¢é montazu oraz lokalizacje
osprzetu ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji prac. Stosowaé¢ przewody o izolacji 750V.
Wytaczniki montowac na wysokosci 140 cm od posadzki. Zabrania sie prowadzenia
instalacji poprzez puszki rozgatezne. Laczenie obwodow osprzetu dokonac przez montaz
puszek gtebokich lub w rozdzielnicach. Szczegbétowe rozmieszczenie osprzetu wg aranzacji
wnetrz na etapie realizacji prac.

OSWIETLENIE

W obiekcie bedg wykonane nastepujace rodzaje oswietlenia:
— podstawowe.

Oswietlenie podstawowe:

Natezenia o$wietlenia w budynku dostosowac¢ do aranzacji wnetrz i zalecen Inwestora na
etapie projektu wykonawczego. Zatgczanie oswietlenia realizowane bedzie za pomocag
tacznikéw miejscowych.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposob
uniemozliwiajacy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy RG zastosowac nalezy ochronniki klasy T1+T2. Ochronniki majg za zadanie
ochrone urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak
réwniez przepieciami tgczeniowymi i zwarciowymi.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegdlnych pomieszczeh stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w ukfadzie sieci typu
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TN, w czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A,
czas 0,4s (napiecie 230V) i 0,2s (napiecie < 400V) w obwodach o pradzie znamionowym do
32A. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy:
— wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE,
— wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic¢,
— przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,
— miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemi¢
— charakterystyki urzgdzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spetnia¢
nastepujacy warunek: Zs x la < Uo.

Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowac wytaczniki réznicowo pragdowe RCD w
obwodach zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz
urzadzenia ruchomego instalowanego na zewnatrz budynku badz w pomieszczeniach
wilgotnych o pradzie znamionowym do 32A. Nalezy stosowaé potgczenia wyréwnawcze,
ktére powinny obejmowac¢ m.in. wszystkie rownoczesnie dostepne czesci przewodzace
urzadzenia statego i czesci przewodzgce obce z, gdzie jest to mozliwe, metalowym
zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad potaczen wyréwnawczych powinien byé
potaczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen wtgcznie z gniazdami
wtyczkowymi

WYMAGANIA DOTYCZACE OSZCZEDNOSCI ENERGII

Zastosowanie zrodet Swietlbwkowych i ledowych wptywa na oszczedzanie energii
elektrycznej w porownaniu ze standardowymi zarowymi zrédtami Swiatta. Informacje
dotyczace urzadzen dostarczonych przez Inwestora, nie wykazujg znaczacego wptywu
sprzyjajacego oszczedzaniu energii elektrycznej.

ODNAWIALNE ZRODLA ENERGI

W projekcie istnieje mozliwos¢ zastosowania odnawialnych zrodet energii np. paneli
fotowoltaicznych, generatoréw wiatrowych lub hybrydowych systeméw energetycznych do
wspomagania energii elektrycznej. Jednakze, ze wzgledéw technicznych oraz
ekonomicznych niemozliwe jest, w odniesieniu do zapotrzebowanej mocy zastosowanie
alternatywnych odnawialnych zrodet energii elektryczne;.

UWAGI KONCOWE

o Prace wykonac¢ zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowac wyroby i
rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

o Wykona¢ pomiary kontrolno-pomiarowe instalacja uziemien, oswietlenia,
rezystanc;ji izolacji, skutecznosci zerowania oraz oswietlenia.

o Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac niniejszg dokumentacje projektowag
catosciowo. Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie
technicznym, lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub
zestawieniu materiatéw, nalezy traktowac tak, jak by byty ujete we wszystkich
czesciach dokumentaciji projektowej, zaréwno w jej papierowej jak i
elektronicznej wersiji.
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