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Wypust oswietleniowy sufitowy

Wypust oswietleniowy $cienny
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3f | Punkt zasilania elektrycznego 230V / 400V J

UWAGI:
1. Instalacje w pomieszczeniach sanitarnych, wykona¢ o stopniu ochrony min. IP44, w =
pozostatych pomieszczeniach IP20. Gniazda w pomieszczeniach ogdlnych montowaé +
- } ) . o ® 90
na wysokosci 30cm od posadzki natomiast w tazienkach, toaletach na wysokosci + m
p—

140cm od posadzki, w kuchni na wysokosci 110cm. Ostateczng wysoko$¢ montazu

oraz lokalizacje osprzetu ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji prac. 1 3
. Stosowac przewody o izolacji 750V. T
. Przewody rozprowadzi¢ podtynkowo.
. Wytgczniki montowac¢ na wysokosci 140 cm. X X XX DX X
. Zabrania sig¢ prowadzenia instalacji poprzez puszki rozgatezne. Laczenie obwodéw

osprzetu dokonaé¢ przez montaz puszek gtebokich lub w rozdzielnicach.
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Przyziemie - budynek gospodarczy

oznaczenie funkcja rodzaj posadzki pow. [m2]
1.1. Sala granitogres 35,31
1.2. Pomieszczenie gospodarcze granitogres 9,61
1.3. wc granitogres 4,30
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