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mgr inz. tukasz Wisniewski

ul. Siwa 7

86-302 Mokre

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA

mgr inz. tukasz Wisniewski
Przedmiar robét

Przebudowa boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole Podstawowej im. kard.
Stefana Wyszynskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dziatce nr 613/6, 613/7 oraz 15/8 obreb
0001 w miejscowosci Szepietowo

Budowa: Boisko sportowe z bieznig lekkoatletyczna przy Szkole Podstawowej im. kard. Stefana Wyszynskiego w
Szepietowie

Lokalizacja: dziatka numer: 15/8, 613/6 oraz 613/7, obreb 0001 Szepietowo
Inwestor: Gmina Szepietowo, ul. Gtéwna 6, 18-210 Szepietowo
Jednostka opracowujaca kosztorys: Procownia Projektowo-Inzynierska mgr inz. Lukasz Wisniewski, ul. Siwa 7, 86-302 Mokre

Data opracowania:
2024-03-29
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole Podstawowej
im. kard. Stefana Wyszynskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dziatce nr 613/6,
613/7 oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowosci Szepietowo
1 Element Obstuga budowy
1.1 |Kalkulacja Roboty pomiarowe
wiasna kpl 1
1.2 |Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza
wiasna kpl 1
2 Element Budowa boiska o nawierzchni trawiastej oraz odtworzenie innych nawierzchni trawiastych
2.1 |KNKRB 1/206/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25-0.6 m3
) gtebokosé wykopu do 3 m - kat. gruntu I-1ll - usunigcie istniejgcych nawierzehni
Yl CZenie 08 TOD Ot e
{(200+1442+1056)*0,287 774,326000
2.2 |KNKRB 1/201/1 |Transport urobku z demontazu nawierzchni istniejacych na odlegto$¢ do 5 km - lokalizacje ustalic¢ z
Zamawiajgcym
774,326000
RAZEM:: 774,326000|m3 774,326
2.3
1 853,526000
RAZEM:: 1 853,526000|m3 1 853,526
2.4 |KNR 221/408/2 |Wykonanie trawnikow metodg siewu, na terenie ptaskim, z nawozeniem, ziemia urodzajna (humus)
|R=0,955 M=1,000 S=1,000
e (2004144241086) 2698,000000
RAZEM:: 2 698,000000|m2 2 698
3 Element Budowa biezni lekkoatletycznej z nawierzchni syntetycznej, rozbiegu do rzutu oszczepem
oraz skoczni w dal
3.1 |KNKRB 1/206/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25-0.6 m3
gtebokos¢ wykopu do 3 m - kat. gruntu I-llI
e 1(1380,0641,22726+4718,35)(0,140,1540,140,15+0,15) . 965,367000,
RAZEM:: 965,367000|m3 965
3.2 |KNKRB 1/201/1 |Transport urobku z demontazu nawierzchni istniejacych na odlegto$¢ do 5 km - lokalizacje ustali¢ z
............................. ZAMAWIRIACYM e
WyliCzenie 08 OOt e
. [(1380,06+1,22"26+4*18,35)*(0,1+0,15+0,1+0,15+0,15) . 965367000
RAZEM:: 965,367000|m3 965
3.3 |KNNR 6/403/5 |Obrzeze wraz z wykonaniem taw, obrzeze sportfix 6/25, fawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa |m 430
3.4 |KNR 1301/320/3 |Koryto SPORTFIX z karierg trawnikowa mb 216
3.5 |KNR911/101/4 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o niskiej nosnosci,
) sposobemrecznym, geosiatka
Yl CZenie 08 TOD Ot e
1(1380,06+1,22*26+4*18,35) 1 485,180000
36 |KNR231/802/7 [Podbudowa z kryszywa kamiennego, grubosc warstwy 15 cm, frakcja 0-63mm
Y liCZenie 08 TOD Ot e
1(1380,06+1,22*26+4*18,35) 1 485,180000
3.7 |KNR 231/802/7 |Podbudowa z kryszywa kamiennego, grubos¢ warstwy 10 cm, frakcja 0-31,5mm
analogia |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" | 1485,180000
i 1485,180000|m2 1485
3.8
1 485,180000
RAZEM:: 1 485,180000 m2 1485
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3.9 |KNR223/105/1 |Podbudowa betonowa zageszczona recznie, warstwa grubosci 15°cm, beton C20/25, z widknem
polipropylenowym 0,9 kg/m3 m2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1344
3.10 |Kalkulacja Nawierzchnia poliuretanowa - typu FULL PUR
wlasna |
| 1485,180000
RAZEM:: 1 485,180000|m2 1485
3.11 |Kalkulacja Skocznia w dal
wiasna m2 35,3
4 Element Budowa boiska do siatkowki plazowej
4.1 |KNKRB 1/206/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25-0.6 m3
glebokos¢ wykopu do 3 m - kat. gruntu LIl T
_ 144,000000
4.2 |KNKRB 1/201/1 |Transport urobku z demontazu nawierzchni istniejacych na odlegtos¢ do 5 km - lokalizacje ustali¢ z
Zamawiajgcym m3 144
4.3 |KNNR 6/403/5 |Obrzeze wraz z wykonaniem faw, obrzeza bezpieczne
:20%2+12*2 64,000000
4.4 |KNKRB 6/102/2 |Warstwy odsgczajgce i podsypkowe warstwa odsgczajgca, rozscielenie reczne zageszczenie
M mechaniczne ]
Wyliczenie floscirobot:
N £ L 36,000000
RAZEM 36,000000|m3 36,00
45 |KNR911/201/2 |Separacja warstw gruntu, geowtéknina ukiadana prostopadle do osi drogi, sposobem recznym |
Yl CZenie 08 OOt e
RAZEM:: 240,000000|m2 240
4.6 |Kalkulacja Boisko do pitki siatkowej plazowej
WD e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
112*20 240,000000
S RAZEM: T 240,000000]m2 240
5 Element Budowa rzutni kulg
5.1 |KNKRB 1/206/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25-0.6 m3
(1) gtebokos¢ wykopu do 3 m - kat. gruntu I-lll - ilo$¢ wigczona do pkt.1.1 m3
5.2 |KNNR 6/403/5 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, fawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 49,67
5.3 |KNKRB 6/102/2 |Warstwy odsaczajgce i podsypkowe warstwa odsgczajaca, rozscielenie reczne zageszczenie
() Nz e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
:1118,68*0,1 11,868000
5.4 |KNR 231/802/7 |Podbudowa z kryszywa kamiennego, grubos¢ warstwy 15 cm, frakcja 31,5-63mm m2 118,68
5.5 |KNR 231/802/7 |Podbudowa z kryszywa kamiennego, grubos$¢ warstwy 5 cm, frakcja 0-31,5mm
analogia m2 118,68
5.6 |KNR 231/802/7 |Nawierzchnia kortowa z mgczki ceglanej
analogia m2 118,68
5.7 |KNKRB 6/102/2 |Warstwy odsaczajgce i podsypkowe warstwa odsgczajaca, rozscielenie reczne zageszczenie
() Nz e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
O o X 0,358000
RAZEM 0,358000|m3 0,358
58 |KNR231/802/7 [Podbudowa z kryszywa kamiennego, grubosc warstwy 15 cm, frakcja 31,563mm
Wyliczenie iloscirobot:
:3,580,15 0,537000
5.9 |KNR 231/802/7 |Podbudowa z kryszywa kamiennego, grubos¢ warstwy 5 cm, frakcja 0-31,5mm
BNIOGIA e
Yl CZenie 08 OOt e
RAZEM 0,179000|m2 0,18
5.10 |KNR 231/802/7 |Granulat SDR
analogia m2 3,58
5.11 |KNR 231/802/7 |Granulat SDR
analogia m2 3,58
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5.12 |KNR 231/802/7 |Granulat EPDM
analoga |
L 0,107400
S RAZEME. 0,107400|m2 0,11
6 Element Montaz elementow wyposazenia
6.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz urzgdzenia do zabawy - hustawka
wilasna szt 1
6.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz urzgdzenia do ¢wiczen
wilasna szt 1
6.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz stupkéw dla boiska do siatkowki
wilasna szt 2
6.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz bramek dla boiska
wilasna szt 4
6.5 |Kalkulacja Dostawa i montaz fotokomorki
wilasna szt 1
6.6 |Kalkulacja Dostawa i montaz podium trzypoziomowe
wilasna szt 1
6.7 |Kalkulacja Dostawa i montaz masztu na flage
wilasna szt 1
6.8 |Kalkulacja Dostawa i montaz kosiarki
wilasna szt 1
7 Element Ogrodzenie i pitkochwyty
7.1 |Kalkulacja Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw stupkéw co 2,5'm), wysokos$¢
wilasna elementudo4'm m 64
7.2 |Kalkulacja Pitko chwyty z siatki na stupach stalowych, rozstaw 2,5 m, wysoko$¢ do 6m
whasna |
""" 50,000000
RAZEM:: 50,000000{m 50,000
7.3 |Kalkulacja Ogrodzenie istniejace - pisakowanie i malowanie
wiasna kpl 1
8 Element Mata architektura
8.1 |Kalkulacja Montaz tawek
wiasna szt 4
8.2 |Kalkulacja Smietniki
wiasna szt 8
8.3 |Kalkulacja Stojak dla roweréw
wiasna szt 1
8.4 |Kalkulacja Znak olimpijki oraz slogan - do uzgodnienia z zamawiajgcym
wiasna kpl 1
8.5 |Kalkulacja tawka rezerwowych - przeniosna
wiasna szt 2
9 Element Odwodnienie biezni lekkoatletycznej
9.1 |KNKRB 1/206/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25-0.6 m3
) gtebokos¢ wykopu do 3 m - kat. gruntu I-1ll - usuniecie istniejgcych nawierzchni
..................................................................................................................................................................................... . 93,860000
RAZEM:: 93,860000|m3 94
9.2 |KNKRB 1/201/1 |Transport urobku z demontazu nawierzchni istniejacych na odlegto$¢ do 5 km - lokalizacje ustali¢ z
............................. ZAMAWIRIACYM e
Wyliczenie iloscirobot:
..................................................................................................................................................................................... . 93,860000
RAZEM:: 93,860000|m3 93,860
9.3 |KNR 526/507/3 |Utozenie rury PCV $rednicy 110mm m 284,5
9.4 |KNR526/507/4 |Utozenie rury PCV $rednicy 160mm m 77,44
9.5 |KNNR 4/1421/1 |Montaz studni rewizyjnej Srednicy 425mm kpl 1
9.6 |KNKRB 1/312/7 |Zasypywanie wykopow szer. 0.8-1.5 m o Scianach pionowych; gleb. wykopu do 6.0 m; kat. gruntu Il
Wyliczenie floscirobOt:
S -1 93,860000
RAZEM:: 93,860000|m3 93,860
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