1.0chrona przeciwpozarowa budynku + wymagania ppoz. dla instalacji fotowoltaiki.

Celem rozdziatu opracowania jest wskazanie warunkow ochrony przeciwpozarowej dla
nowoprojektowanej instalacji fotowoltaicznej. Zakres opracowania obejmuje wybrane elementy
istotne w kontekscie projektowanej insta]écji wskazane w rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe] (Dz. U. z 2015r., poz. 2117).

Z uwagi na projektowang moc wynoszacg 47,6 kWp niniejszy projekt wymaga obowigzkowemu
uzgodnieniu pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej z uwagi na Art. 29
ust. 4 pkt. 3c Prawa budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.).

Akty prawne i normy stanowigce podstawe opracowania:

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2020 poz. 961).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z2020 r.
poz. 2351).

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
z 2015r., poz. 2117).

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéow budowlanych iterendow
(Dz. U.z2010r. nr 109, poz. 719)

5) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.).

6) PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7 —712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania;

7) PN-EN IEC 61730-1:2018-06 Ocena bezpieczeristwa modutu fotowoltaicznego (PV) — Czesc 1:
Wymagania dotyczace konstrukcji;

8) PN-EN IEC 61730-2:2018-06 Ocena bezpieczeristwa modutu fotowoltaicznego (PV) — Czesc 2:
Wymagania dotyczace badan.

9) PN-EN 62446-1:2016-08 oraz PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01 Systemy fotowoltaiczne
(PV) —Wymagania dotyczace badan, dokumentacji i utrzymania — Czesc 1: Systemy podtaczone
do sieci — Dokumentacja, odbiory i nadzér;

10) Inne opracowania — z zasady wiedzy technicznej i dostepnej literatury fachowej:

11) Bezpieczenstwo Przeciwpozarowe Instalacji PV — wytyczne z zakresu projektowania i
uzytkowania. — wyd. Stowarzyszenie Branzy Fotowoltaicznej Polska PV / SBF /

12) Bezpieczeistwo systemow fotowoltaicznych — Ochrona przeciwpozarowa / czerwiec -
wrzesien / nr 2 - 3 /i grudzien nr 4/ 2020 kwartalnik SITP /

13) Uzgadnianie projektéw fotowoltaicznych z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych. / czerwiec — wrzesief nr 2-3 /2020 kwartalnik SITP. /

1.5.1. Informacja ogdlna.

Budynek uzytecznosci publicznej okreslany jako budynek C — o przeznaczeniu oswiatowym z 4
kondygnacjami nadziemnymi.

2. Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego

Dla przedmiotowego budynku gestosci obcigzenia ogniowego podana dla pomieszczen gospodarczych
funkcjonalnie zwigzanych z czescig kategorii zagrozenia ludzi. Gestos¢ obcigzenia ogniowego
pojedynczych pomieszczen technicznych, gospodarczych oraz innych przestrzeni PM okresla sie < 500
MJ/m?2.

/
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3. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Przyjeta funkcja i przeznaczenie poszczegdlnych segmentow budynku nie przewiduje wystepowania
substancji mogacych powodowac wystepowanie stref zagrozenia wybuchem. Dla projektowanego
budynku nie przyjmuje sie dodatkowych obostrzen z uwagi na lokalizacje komponentéw instalacji
fotowoltaicznej — za wyjgtkiem wskazan z pkt. 9 11.

4. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektéw
sgsiadujgcych

Instalacja fotowoltaiczna projektowana w przedmiotowym obiekcie pozostaje bez wptywu na
wymagania w zakresie usytuowania budynku wzgledem sasiednich obiektow, granicy dziatki oraz drog
stanowigcych dojazd dla ekip ratowniczych oraz drog pozarowych. Instalacje montuje sie na budynku
istniejacym i w zakresie bezpieczeristwa technicznego i pozarowego nie stwarza zagrozenia dla
budynkoéw dziatek sgsiednich a takze swym zasiegiem nie wychodzi poza budynek.

5. Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek o przeznaczeniu oswiatowym, posiada 4 kondygnacje w tym 4 kondygnacje nadziemne i 0
podziemng. Zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. W budynku jako catosci przebywa ok.
290 osob.

6. Strefy pozarowe.
Budynek jako catos¢ stanowi jedng strefe pozarowg ZL II1.

7.Klasa odpornosci pozarowej.

Wysokos¢ budynku, kategoria zagrozenia ludzi, kwalifikujg budynek do klasy B odpornosci pozarowej
a zastosowane elementy budowlane odpowiadajg w zakresie odpornosci ogniowej wymaganych w tej
klasie. Przekrycie dachu drewniane / krokwie + szkielet drewniany /. Elementy drewniane przekrycia
dachowego zostaty uodpornione $rodkiem ogniochronnym do wtasciwosci niezapalnej z uwagi na
dziatanie ognia. Pokrycie dachu (RE30) — papa podktadowa B Roof (t1)/NRO PN/EN 13707:2006 + papa
wierzchniego krycia B Roof (t1)/ NRO PN/EN 13707:2006 w systemie producenta papy REI30/E30 dla
przekrycia z np. termoizolacjg z wetny + Icopal Roof EPS lub poliuretanu typu PIR)

Uwaga: konstrukcja elementdw fotowoltaicznych mocowana do przekrycia noénego / podane w opisie
technicznym /- konstrukcja wsporcza modutdw wtasna, traktowana jako addytywna /

8. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposéb.

Projektowana instalacja PV nie ingeruje w parametry dotyczace dojscia i przejscia ewakuacyjnego. Te
dla przedmiotowego budynku pozostajg bez zmian jak przyjeto wczesniej w projekcie budowlanym
tego budynku.

9. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpoiarowego instalacji PV, a takie rozwigzania
zmniejszajgce ryzyko powstania pozaru
Projekt instalacji fotowoltaicznej oparto o przepisy, PN i wybrane zasady wiedzy technicznej majacych
na wzgledzie zminimalizowanie ryzyka powstania pozaru:
— Potaczenia DC zaprojektowano za pomocg szybkoztgczek tego samego typu i producenta.
— Zminimalizowano w instalacji ilo$¢ potgczen DC.
—  Miedzy ogniwami a inwenterem / falownikiem / wytgczniki pradu statego.
— Trasy przewoddéw DC prowadzono w metalowych kanatach kablowych (eliminujgc
wszelkie ostre krawedzie) .
— Kable instalacji PV nie bedg prowadzone w obrebie istniejgcych szachtow
wentylacyjnych.



— Trasy kablowe bedg odpowiednio oznakowane ,Niebezpieczeristwo — wysokie napiecie
DC w ciagu dnia obecne po wytgczeniu instalacji”.

— Instalacje uzytkowe fotowoltaiki o $rednicy > 4cm. prowadzone przez przegrody
pomieszczenn zamknietych / wydzielone przegrodami klasowymi / do wskazania
prowadzenia w przepustach instalacyjnych o klasie tych przegréd.

— Zapewniono ochrone odgromowg urzgdzen fotowoltaicznych.

10. Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP

W przedmiotowym budynku z uwagi na strefy pozarowe o kubaturze powyzej 1000m3, jest obowigzek
stosowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu — co jest zapewnione w budynku.

11. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

Z uwagi na zapewnienie bezpieczeistwa ekip ratowniczych podczas dziatan, nalezy wykonac
oznaczenia nastepujacych sktadowych instalacji fotowoltaicznej w ramach uaktualnienia instrukcji
bezpieczenstwa poiarowego lub wykonania planu urzadzenia fotowoltaicznego. Czesé¢ graficzna /
projektowa /zawiera:

— obszar lokalizacji modutow PV,

— lokalizacje inwentera / falownika/ PV. Wskazane miejsce w pomieszczeniu rozdzielnicy
AC - jako wydzielone pozarowo tj. sciany wewnetrzne o klasie odpornosci ogniowej El
60, strop o klasie REI 60, drzwi o klasie El 30 wyposazone w samozamykacz.

— miejsca usytuowania elementu (np. roztacznika) zapewniajgcego odtgczenie napiecia po
stronie DC falownika (nawet jesli stanowi wyposazenie falownika PV),

— przebieg tras przewodow pradu statego (po stronie DC) pozostajgcych pod napieciem,

— opcjonalnie przebiegu tras kablowych pradu przemiennego,

— legende zastosowanych oznaczen graficznych i literowych,

— wskazanie os6b lub podmiotdw opracowujgcych plan oraz date jego opracowania — co

ujeto w projekcie technicznym fotowoltaiki./ patrz schemat jednokreskowy i na rzucie
budynku.

12. Zahezpieczenie instalacji fotowoltaicznej w gasnice.

Obecnie na podstawie obowigzujgcych przepisow / pkt. 4 / nie ma wymogodw formalno-prawnych na
stosowanie gasnic do instalacji fotowoltaicznej. Jednakze biorgc pod uwage bezpieczeristwo pozarowe
budynku proponuje sie inwestorowi - wyposazenie instalacji PV w gasnice proszkowa 4 kg AB (GP-
4x) lub sniegowg 4kg — zlokalizowang kotfo / inwenteréw / falownika / do gaszenia urzadzenia pod
napieciem./ pomieszczenie inwenteréw — poziom parteru + poddasze z dostepnoécig do modutéw.

13. Oznakowanie budynku.
W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa dla ekip ratowniczo - gasniczych oraz oséb
obstugujacych serwis i konserwacje instalacji fotowoltaicznej nalezy odpowiednio oznakowad budynek
— pomieszczenia - wyposaiony w PV (zgodnie z normg PN-EN  60364-7-712).
Naklejka z wizerunkiem modutow PV na dachu budynku umieszczona winna by¢ :

e W miejscu przytaczenia instalacji PV,

e miejsce inwentera / falownika /.

e w rozdzielni gtéwnej budynku,

e przy liczniku oraz

e przy gtdwnym wytaczniku zasilania.




14. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drogi pozarowe

Projektowana instalacja PV w budynku nie powoduje dodatkowych obostrzer w zakresie ilosci wody
potrzebnej do zewnetrznego gaszenia pozaru a takze nie ingeruje w zasady prowadzenia drég
pozarowych do obiektu. Jest poza opracowaniem niniejszego projektu. Ujete w projekcie budowlanym
budynku.

15. Informacja dla inwestora.

Po zakoriczeniu prac instalacyjnych — inwestor zgodnie z par. 29 ust. 4 pkt. 3c w zwigzku z art. 56 ust.
1a Prawa budowlanego powiadamia Komende Powiatowa Pafstwowej Strazy Pozarnej w Kamiennej
Gorze o przystapieniu do uzytkowania instalacji fotowoltaicznej o mocy 47,6 kWp, wykonanej zgodnie
z projektem wykonawczym | uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.
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Oznaczenia

panel fotowoltaiczny 340W monokrystaliczny

instalacja potgczen wyréwnawczych YKY1x16mm2
potaczenie kablami solarnymi 10mm2 bezhalogenowymi

szafa zabezpieczen DC
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BUDYNEK "C"

Biuro projektowo-ustugowe ALLprojekt
ul. Stary Rynek 8/4a
65-106 Zielona Géra

tel: 669478726
allprojekt@wp.pl

BUDYNEK "C" - DACH - INSTALACJA

FOTOWOLTAICZNA

SKALA: 1:100

BRANZA:
ELEKTRYCZNA

Obiekt:

Modemizacia anengetycazna budynkéw Zespehy Srich Zawodowyeh | Ogbinoksztdcacych w Kamienej Garze poprzaz: modemizaciy
istniefacej kotiowni, montaZ nstalacjl folowoltsitzngj w budynku ,C°, wymiana oéwietinia w budynkach A", 'B" 1 *C", termomodemizacia
budynku ,C°, budowa instalaci clapte] wody utytkows] | wymiana instalac] c.0. w budyniu ,C°, wymiana instalacf ¢.0. whudynku *A",
budowa staaci zewnelrzre ceple wody ykowe] do budynku'C’, Ul R. Trauguta mizsto Kamienva Géra, I dzia 76, 277,471
Jed ewid. 0207011 Kamienna Gire WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH ORAZ
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA W BUDYNKU C, ul. R. Traugutta miasto
Kamlenna Goéra, nr dzlatkl 276, 277, 471 , Jed. ewid. 020701-1 Kamienna Géra
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020701-1 Kamienna Géra
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