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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST
WYMAGANIA OGOLNE

1 Cze¢$¢ ogodlna

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu
Termomodernizacja budynku ,,C” Zespotu Szkét Zawodowych 1 Ogdlnoksztatcagcych w Kamienne;j
Gorze.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem zaméwienia jest :

— izolacja termiczna $cian budynku

— 1izolacja termiczna potaci dachu

— wymiana poszycia dachu

— wymiana drzwi wejsciowych do budynku

Budynek uzytecznosci publicznej o wysokosci 4 kondygnacji, czesciowo podpiwniczony, poddasze
1 stropodach wentylowany, czesciowy strych.
Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowane;.

1.3 Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Nie dotyczy.

1.4 Informacje o terenie budowy

Na terenie dziatki znajduja si¢ budynek uzytecznosci publicznej uzytkowany w trakcie prowadzenia
prac budowlanych.

Wykonawca oznakuje i zabezpieczy teren zgodnie z obowigzujacymi przepisami, uwzgledniajac
specyfike rob6t oraz znajdujace si¢ na nim obiekty budowlane i1 urzadzenia techniczne. Teren
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed wtargni¢ciem oséb trzecich oraz wykona¢ zabezpieczenia okien
budynku przed zabrudzeniem.

Teren prowadzenia robét budowlanych jest w petni uzbrojony. Wykonawcy zostanie wyznaczone
miejsce dla zorganizowania zaplecza budowy. Wykonawcy zostang udostgpnione media niezb¢dne
do prowadzenia rob6t (woda, energia elektryczna). Wykonawca zobowigzany begdzie do
wykorzystywania terenu budowy jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy. Bedzie dbat o jego
nalezyty stan i porzadek na budowie.

W przypadku wykonywania prac w bezposrednim sasiedztwie miejsc postojowych zaleca si¢, aby
kierownik budowy wraz z administratorem budynku poinformowat wtascicieli pojazdéw o
koniecznosci usunigcia pojazdéw na czas prowadzenia robot.

1.5 Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia
45320000-6 roboty izolacyjne

45321000-3 izolacja cieplna

45261410-1 izolowanie dachu

45261000-4 wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
44221000-5 okna, drzwi i podobne elementy



1.6 Okreslenia podstawowe

droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu;

rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdéw; wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego;

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajéw prowadzonych robét;

materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa

1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru;

odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych;

polecenia inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy;

rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych;
przedmiar rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilosci robot

w ustalonych jednostkach przedmiarowych;

cze$S¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania

1 przekazania do eksploatacji;

ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i aprobatach
technicznych;

ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

2 Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych

Wszystkie wyroby, ktérych wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156
poz. 1118 z p6zn. zm.) i w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr
92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych wyrobéw dostarczy swiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatéw.

Zastosowane wyroby beda posiadaly wlasciwosci uzytkowe spetniajagce wymagania norm i beda
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z
Prawem budowlanym.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty,
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 wlasciwosci i byty
dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach



uzgodnionych z zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania materialow
zamiennych, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
zamawiajacego.

3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie bedzie miat
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy 1 powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wlasno$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

4 Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej 1 ST w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy na polecenie inspektora nadzoru beda
usunigty z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy.
Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko w obrebie placu budowy, wydzielonym
i oznakowanym w spos6b uzgodniony z zamawiajgcym.

5.1 Ogoélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za wlasciwg jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zamawiajgcego. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie zamawiajacy, poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczania wysokoSci przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.



5.2 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymaég okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6 Kontrola jakoSci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i wbudowanych wyrobow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i sprawdzanie rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j
iST.

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robdt stanowi element dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia. Jest podstawa do ustalenia wartosci oferty przez wykonawce.

Z uwagi na ryczattowe rozliczenie zamdwienia nie stosuje si¢ obmiaru robot.

8 Odbior robot

8.1 Rodzaje odbioréow

Odbiory techniczne oraz odbywac si¢ bedzie zgodnie z procedurami opisanymi w umowie oraz w
ST.

W zaleznosci od ustalen ST roboty podlegaja nast¢pujacym rodzajom odbioréw dokonywanych
przez

inspektora nadzoru i/lub innych przedstawicieli zamawiajacego przy udziale wykonawcy:

— odbidr czesciowy,

— odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

— odbidr koncowy robét po ich zakonczeniu,

— odbidr pogwarancyjny.

Zasady odbioréw szczegoétowo okresla umowa.

8.1.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy (o ile jest wymagany) z jednoczesnym powiadomieniem
inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty

powiadomienia o tym fakcie inwestora.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w zestawieniu z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.1.2 Odbiér koncowy

Odbidér koncowy polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu umownego oraz jakosci nastgpi po zgloszeniu gotowosci przez wykonawce wpisem do
dziennika budowy (o ile jest wymagany) lub pisemnym zgloszeniu tego faktu zamawiajacemu.
Odbioru koncowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci



inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robét na
podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowg i ST.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajace poprawek lub uzupetnien, wyznaczy
termin na ich usunigcie. Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce niewykonane w wyznaczonym
terminie bedg przyczyng przerwania czynnosci odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru
koncowego.

8.1.3 Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuni¢ciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie
oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.1.2.

8.2 Dokumenty do odbioru robét budowlanych

Do odbioru rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

— protokoty odbioréw czesciowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegélowymi specyfikacjami technicznymi.

9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac

przygotowawczych
Nie dotyczy

10 Dokumenty odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowa

— dokumentacja architektoniczna termomodernizacji budynku ,,C” Zespotu Szkét Zawodowych i
Ogolnoksztatcacych w Kamiennej Gorze.

— przedmiar robot.

10.2 Zestawienie szczegétowych specyfikacji technicznych
— wymiana drzwi gtéwnych wejsciowych
— izolacja termiczna $cian
— remont i wymiana poszycia dachu
— instalacja odgromowa
— ocieplenie potaci dachu

10.3 Przepisy zwiazane

Specyfikacja techniczna w r6znych miejscach powotuje si¢ na polskie normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i czytac tacznie z rysunkami

1 specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami. Roboty beda wykonywane w sposéb bezpieczny,
scisle w zgodzie z polskimi normami oraz przepisami:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa

1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000 r. nr 26 poz. 313),

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 122 poz.
851),



Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z p6zn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. nr 62 poz. 628 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U. z 2002 r. nr 166 poz. 1360 z
pozn. zm.).



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét :
Wymiana glownych drzwi wejsciowych do budynku.

1. Podstawa opracowania:
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t wykonano na podstawie :

* Obowigzujacych przepiséw budowlanych, sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.
* Inwentaryzacji obiektu

2.0pis robot:

2.1. Nazwa zadania:

Wymiana gtéwnych drzwi wejsciowych do budynku ,,C” Zespotu Szkét Zawodowych i
Ogolnoksztatcacych w Kamiennej Gorze.

2.2. Przedmiot i zakres robot :
2.2.1 Przedmiotem zamdwienia jest:

Wymiana istniejacych gtéwnych drzwi wejsciowych do budynku ,,C”. Planuje si¢ montaz drzwi o
szeroko$ci skrzydia 2x90 cm i wysokosci 200 cm w $wietle oScieznicy — wg zataczonego do
dokumentacji rysunku.

2.2.2 Zakres obejmuje wymian¢ drzwi wejSciowych do budynku, dwuskrzydlowe drzwi
antywlamaniowe klasy 3 (C) o szerokosci w $wietle oscieznicy 2x90cm i wysokosci 200cm, z
przeszklonymi bokami 1 naswietlem.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

e Zabezpieczenie podtég w rejonie robét - korytarzu budynku,

* Demontaz skrzydel drzwiowych poprzez zdjgcie z zawiaséw,

* Demontaz o$cieznicy poprzez wykucie z muru,

* Przygotowanie otworu montazowego,

e Dostawa i montaz nowych drzwi wraz z oscieznicami, montazem zamkow, wktadek 1
rozetek,

* Drzwi muszg by¢ wyposazona w komplet kluczy do zamka /komplet to ilo§¢ handlowa dla
danego zamka/,

* Uszczelnienie pianka poliuretanowg styku o$cieznicy z murem,

*  Wykonanie koniecznych obrébek tynkarskich i malowanie wneki otworowej,

e Uprzatnigcie gruzu i doprowadzenie do porzadku pomieszczeni i terenu w rejonie
wykonanych robét,

*  Wywiezienie z budynku materiatéw z rozbiorki i wywiezienie ich na sktadowisko odpaddéw.

2.3. Roboty towarzyszace i tymczasowe:



W przypadku stwierdzenia niewlasciwych przegréod zewnegtrznych lub przegréd w zltym stanie
technicznym uniemozliwiajacym prawidtowy montaz drzwi, zgodnie z zaleceniami producenta w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru nalezy podja¢ dziatania naprawcze tj. wykona¢ naprawe
sciany/przegrody lub wykona¢ nowg $ciang umozliwiajacg przeprowadzenie prawidtowego
montazu drzwi.

Drzwi wejsciowe wykonac¢ jako indywidualne, po uprzednim szczegétowym zinwentaryzowaniu
istniejgcego otworu drzwiowego.

2.4. Informacja o terenie budowy :

Prace budowlane wykonywane beda w budynku ,,C” Zespotu  Szkét Zawodowych i
Ogolnoksztatcacych w Kamiennej Gorze.

Wymiang¢ drzwi nalezy przeprowadza¢ w okresie sprecyzowanym w umowie.

3. Wymagania dotyczace materiatow:
3.1. Drzwi antywlamaniowe wejsciowe do budynku:

Drzwi muszg spetnia¢ wymagania dla drzwi antywlamaniowych klasy 3 (C) wedlug normy: ,,PN-
EN 1627:2012 Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty i zaluzje. Odporno$¢ na wtamanie. Wymagania
i klasyfikacja.”

e skrzydto drzwiowe o grubo$ci min. 45 mm wykonane z wktadka z blachy ocynkowane;j
laminowanej lub lakierowane, wypetnione materiatem izolacyjnym oraz wzmocnione
pretami lub ksztattownikami;

* oscieznica stalowa w kolorze skrzydta w klasie (C);

*  minimum 2 zamki, ktére ryglujg drzwi w co najmniej 3 miejscach oddalonych od siebie o co
najmniej 60 cm;

* co najmniej jedna wktadka w klasie (C) RC 6 odpornosci na wtamanie;

*  minimum 3 zawiasy;

* minimum 3 bolce antywywazeniowe;

* klamka i rozety antywlamaniowe w klasie 4;

* izolacyjno$¢ akustyczna min. 30 dB;

*  wizjer;

* prég metalowy ze stali nierdzewnej;

* uszczelki gumowe;

*  mozliwos¢ skrécenia skrzydta;

* Montowane drzwi powinny by¢ wyposazone w tabliczk¢ znamionowg potwierdzajacg ich
zakwalifikowanie do klasy RC 3;

Przed montazem wykonawca powinien przedstawi¢ certyfikat wystawiony przez Instytut Techniki
Budowlanej potwierdzajacy zakwalifikowanie drzwi do odpowiedniej klasy odporno$ci na
wtamanie tj. RC 3. Nalezy rowniez dostarczy¢ karte gwarancyjng wraz z instrukcjg montazu drzwi.
Pozostale elementy drzwi (oScieznice, zamki, wktadki, rozety) réwniez powinny posiadac
certyfikaty kwalifikujace je do odpowiedniej klasy odpornosci na wiamanie.



3.2. Inne materialy uzupelniajgce :
* pianka uszczelniajgca poliuretanowa,
* kotwy montazowe ze stali nierdzewnej do mocowania oscieznic drzwiowych,
* silikon akrylowy wodoodporny,
* tynk cementowo — wapienny,
e farba emulsyjna,
e zaprawa cementowo — wapienna,

Dokumenty dopuszczajagce materiat do stosowania w budownictwie nalezy przedstawié
zamawiajacemu przed przystgpieniem do wykonania robot.

4. Wymagania dotyczace sprzetu:

Przedmiotowy zakres robot nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprz¢tu i maszyn
budowlanych. Przewiduje si¢ jedynie zastosowanie:

» wiertarki udarowej do nawiercania otworéw mocujacych,

* wiertarki z mieszadlem do rozrabiania kleju, tynku itp.,

e pita do przecinania oscieznic drewnianych przy demontazu,

» szlifierka katowa do przecinania o$cieznic metalowych przy demontazu,
* wkretarki,

e drobnych narzedzi budowlanych m.in. poziomica, kielnia itp.,

* narzedzi malarskich

Nie precyzuje si¢ szczegélnych wymagan dla koniecznego sprzetu. Nie ma to wptywu na jako$¢
wykonywanych robét.

5. Wymagania dotyczace srodkéw transportu:

Drogi do budynku sg utwardzone. Utrudnieniem moze by¢ ruch pieszych i samochodéw na ulicy.
Wskazany dowéz materiatéw przez samochody o maksymalnym tonazu do 3,5 tony. Umozliwi to
swobodny wjazd i wyjazd.

6. Wymagania dotyczgce wykonania robot:

- montaz drzwi antywlamaniowych wejsciowych do budynku:

Po demontazu starej oScieznicy i przygotowaniu otworu montazowego nalezy zamocowac¢ nowa,
spetniajace wyzej podane wymogi. Mocowanie do Sciany zgodnie z instrukcjg montazu wystawiong
przez producenta.

Przestrzen pomigdzy $ciang a o$cieznicg wypetnic¢ szczelnie pianka poliuretanowa niskoprezng. Po
jej rozprezeniu odcig¢ nadmiar. Od strony zewnetrznej powinna ona schowac si¢ za wegarkami. Po
obu stronach zabezpieczy¢ przed doptywem powietrza zaprawg klejowa. Po wykonaniu renowacji
osciezy osadzi¢ i wyregulowac skrzydto drzwiowe.

- wykonczenie o$ciezy wewnetrznych i zewnetrznych:

Wykona¢ tynk osciezy /na zewnatrz i wewnatrz/ z zaprawy cementowo - wapiennej. Nalezy
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odtworzy¢ lub uzupetic¢ tynki na calg gtebokos¢ wneki drzwiowej. Naprawione tyki pomalowac¢ na
kolor $cian.

7. Kontrola i odbior robot:

Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
budowlanymi.
Nadz6ér nad robotami ze strony Inwestora bedzie prowadzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbiorowi podlega¢ beda poszczegdlne etapy robot:

- przygotowanie otworu montazowego,

- mocowanie nowej stolarki,

- uszczelnienie pianka poliuretanowa,

- wykonczenie o$ciezy wewngtrznych i zewnetrznych,

- regulacja skrzydet, mocowanie i regulacja oku¢ i mechanizméw

Ponadto przeprowadzony zostanie odbiér poszczegdlnych materiatéw budowlanych przed ich
wbudowaniem) na podstawie dostarczonych przez wykonawce¢ dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczalnos¢ ich zastosowania.

Wszelkie etapy robot muszg uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru. Wykonawca zgtosi pisemnie
fakt zakonczenia robét oraz gotowos¢ do ich odbioru. Odbiér koncowy musi by¢ podsumowany
protokotem odbioru. Odbiér koncowy dokonany zostanie komisyjnie w obecnosci przedstawicieli
inwestora i wykonawcy robét.

8. Przedmiar i obmiar robot:

Zaleca si¢ Wykonawcy przed wyceng robot i zlozeniem oferty dokonaé¢ wizji lokalnej rejonu
robot i przedmiotowej stolarki drzwiowej.

W przedmiarze stanowigcym podstawe¢ wyceny przetargowej zalozono wyzej opisang technologie
wykonania oraz okreslono podstawowe materiaty.

Obmiar rob6t dokonany zostanie po zakonczeniu prac budowlanych w oparciu o pozycje
przedmiaru robé6t i uzgodnione kalkulacje.

Wykonane roboty rozliczone zostang kosztorysem powykonawczym.

9. Dokumenty odniesienia:
Przepisy zwiazane:

Akty prawne - ustawy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z dnia 3 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333) ),

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (t.j Dz.U. z 2015r., poz. 2164
Ze zmianami),

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j Dz.U. z 2016, poz. 1570),

[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j Dz.U. z 2016r., poz.191),

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j Dz.U. z 2016r., poz. 672),
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Akty prawne — rozporzadzenia

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia
2019.06.07),

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (t.j Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).

10. Kody robot budowlanych :

45000000-7 Roboty budowlane

45410000-4 Tynkowanie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;]
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét :
Izolacja termiczna Scian.

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji termicznej
zwigzanej z izolacja pionowa $cian budynku ,,C” Zespolu Szkét Zawodowych i
Ogolnoksztatcacych w Kamiennej Gorze.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres rob6t budowlanych
— ocieplenie scian wewnatrz budynku materialem takim jak np. Multipor
— ocieplenie potaci dachu welng mineralng

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wyroby do systeméw izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nast¢pujace
warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w specyfikacji techniczne;j
(szczegbdlowej),

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wilasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t izolacyjnych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.1.Masy (zaprawy) klejace.

Do mocowania warstwy izolacyjnej do podioza $ciennego oraz wykonywania warstwy zbrojone;j
moga by¢ stosowane nastepujace masy(zaprawy) klejace:

- masa dostarczona przez producenta materiatu izolacyjnego - systemowa

- Wyglad zewngtrzny- jednorodna masa po zmieszaniu

- Konsystencja,cm-10 +-1

- Odpornos$¢ na rysy ,mm - brak rys w grubosci rownej dwukrotnej grubosci zalecanej lub w
grubos$ci wynikajacej z technologii naktadania

- Maksymalna grubo$¢ warstwy wyprawy-1,5mm
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2.2 Materiat izolacyjny:

Proponowane jest ocieplenie $cian budynku od srodka — materiatem izolacyjnym takim jak mulitpor
- mineralne plyty izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu komérkowego. Ich gestos¢
wynosi do 115 kg/m3, przez co charakteryzuja si¢ wysokg izolacyjnos$cig termiczng zachowujac
wszystkie najwazniejsze zalety betonu komorkowego.

Zalecane jest ze wzgledu brak koniecznosci wprowadzania paroizolacji na wewngtrznej stronie
scian budynku rozwigzanie systemowe takie jak Multipor:

— produkt zgodny z Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0093. Materiat ten spetnia
surowe wymagania, co uprawnia do znakowania go symbolem CE.

— wykazuje si¢ wysokg izolacyjnoscig termiczng. To mineralny materiat, ktéry doskonale
sprawdza si¢ jako izolacja termiczna $cian zewng¢trznych, stropéw i dachéw. Wyjatkowe
wlasciwosci pozwalajg na stosowanie ptyt Multipor takze jako ocieplenie §cian od wewnatrz

— material jednorodny. Dzigki temu nie ma znaczenia kierunek przyklejania ptyt, czy sposéb
ich docigcia

— material o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej (u = 3). Posiadajg zdolnos¢ do bardzo
szybkiego wysychania. Wtasciwos¢ ta sprawia, ze ptyty Multipor mozna stosowac takze
jako izolacja od wewnatrz bez paroizolacji.

— material niepalnym (klasa niepalnosci A1), co w zasadniczy sposéb wptywa na trwalos¢ i
bezpieczenstwo wznoszonego budynku. Podczas pozaru nie ulega zaptonowi, nie wydziela
dymu, nie topi si¢. Pozwala to na bezpieczne stosowanie ptyt izolacyjnych jako ocieplenie
od wewnatrz i izolacja konstrukcji stropowych.

— moze by¢ takze stosowany podczas renowacji obiektéw zabytkowych o bardzo
skomplikowanej elewacji oraz do adaptacji budynkéw przemystowych na cele
mieszkaniowe jako ocieplenie od wewnatrz.

2.3 Warstwa zbrojna — w razie konieczno$ci

Do robét ociepleniowych moga by¢ stosowane siatki zbrojace z widkna szklanego metalowe lub z
tworzywa sztucznego.

Wymagania techniczne dla siatki z widkna szklanego:

-rodzaj splotu-uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ oczek siatki

-impregnacja powierzchni-polimerowa, zapewniajaca odpornos¢ na dziatanie

srodowiska alkalicznego

-wymiary dostawcze -szerokos$¢ -nie mniej niz 100cm,dtugos¢-nie mniej niz50cm

-wymiary oczek-nie mniej niz 3 mm

-masa powierzchniowa-nie mniej niz 145g/m?2

-strata prazenia w temperaturze 625st.C-10-25% masy.

3.SPRZET

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastgpujacy,
sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzgdzia reczne

c) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.
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Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatléw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Pakiety materialéw na Srodkach transportu uktadac Scisle obok siebie w celu petnego wykorzystania
powierzchni w sposob zabezpieczajacy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT

Elementy izolacyjne muszg opiera¢ si¢ na mocnej podstawie (na przyktad na odsadzce
fundamentu), ktéra bedzie zabezpiecza¢ ptyty przed obsuwaniem si¢ w dét podczas ubijania
zasypki. Plyty izolacyjne mozna cig¢ standardowymi narzedziami budowlanymi (pity reczne, pity
elektryczne lub urzadzenia do cigcia gorgcym drutem).Krawedz ptyt na catym obwodzie powinna
by¢ uksztattowana w taki sposob, aby ptyty zachodzily na siebie. Unika si¢ w ten sposéb
powstawania mostkéw termicznych.

Mocujac plyty na Scianie piwnic, uktada si¢ je pionowo, lub poziomo - na wzor cegiet. Zigcza plyt
powinny by¢ $cisle dopasowane. Ptyty izolacyjne przykleja¢ do zabezpieczonych hydroizolacja,
zewngtrznych $cian piwnic za pomocg systemowej masy uszczelniajacej. Klej naktada si¢ zgodnie z
instrukcja producenta. Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyz ptyty izolacyjne sg
przyciskane do $ciany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu.

W przypadku wyboru innego materiatu, prace izolacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja
wybranego producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i sSrodkow transportu
podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwo$¢ co do jakosci lub zgodnosci
z ST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wlasny koszt przeprowadzi
wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dla dalsze;j
decyzji o pozostawieniu lub usuni¢ciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakos$ci rob6t w czasie budowy

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemOw technologicznych.
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7.0BMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robot.

8.0DBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robot:

- przygotowanie podtoza §ciennego - zamocowanie izolacji

- wykonanie warstwy zbrojonej,

- wykonanie izolacji powtokowe;j.

W przypadku wykonywania robét zanikajacych nalezy dokonac ich cze$ciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane
prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Po zakonczeniu catosci rob6t nalezy dokonac koncowego odbioru roboét 1 sporzadzi¢ protokoét
odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomigdzy zamawiajagcym, a wykonawcg bedzie dokonane: - zgodnie z ustaleniami
umowy.

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po
dokonaniu odbioru koncowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
1.PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i czesci budynku. Opo6r cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Sposéb obliczenia.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét :
INSTALACJA ODGROMOWA

1. WSTEP

Przedmiarem SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji
odgromowej SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu instalacji powyzszych robét.
Okreslenia podane w SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednio normami i ST.

2. MATERIALY

Materialy do wykonania instalacji odgromowej okresla dokumentacja SST. Wszystkie zakupione przez wy-
konawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie za§wiadczenia o jako$ci lub atestatu,
powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskac akceptacje inwestora przed wbudowaniem.

3. SPRZET
3.1. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu .

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialéw z rozbioérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

4.2. Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac 1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Materiaty
mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu oraz musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzenia-
mi, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci,

5. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

5.1. Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowaé za pomoca wstepnego
naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego.

- zwody poziome nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw dostepowych klejonych
specjalnym klejem do potaci dachu

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ ukladane, co najmniej 2 cm od potaci dachowej na dachach o
pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych
ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubo$ci mniejszej niz 0,5 mm i blach aluminiowych o grubosci
mniejszej niz 1 mm, jak réwniez na dachach o pokryciach z materiatéw fatwo zapalnych.

Uktad i lokalizacja zwodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa a zwlaszcza:

- zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktérej krancowe przewody musza przebiega¢ wzdtuz krawedzi dachu
- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢ w
zwody niskie potaczone z siecig zwodéw zamocowanych na powierzchni dachu

- zwody natezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zatamania ( promien zagi¢cia nie moze by¢ mniejszy niz 10
cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacje

- do mocowania zwoddw nalezy stosowa¢ wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wspornikow naruszajacych szczelnos¢ pokrycia dachowego po ich zamontowaniu nale-
zy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciu blacha- przez
oblutowanie.
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5.2. Przewody odprowadzajace i uziemiajace.

- przewody odprowadzajace i uziemiajace moga by¢ uktadane na zewnetrznych §cianach budynku na wspor-
nikach lub metoda bezuchwytowg jako instalacje naprezane.

- na zewng¢trznych $cianach budynku przewody odprowadzajace nalezy uktada¢ w odleglosci nie mniejszej
niz 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podtoza z materialéw tatwo palnych.

- Przy montazu zewnetrznych przewodéw odprowadzajacych na wspornikach dostgpowych odlegto$ci po-
mi¢dzy wspornikami nie moga by¢ wieksze niz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikéw do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania konstrukcyjnego i
materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metodg naprezania nalezy przewody odprowadzajace montowa¢ wedtug do-
kumentacji projektowe;.

- przewody odprowadzajace pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac w taki sposéb i w takich
odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o §ciany wymuszone parciem wiatru

- polaczenia przewodéw odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonac jako spawane, Srubowe lub zaci-
skane

- przewody pionowe nalezy umiesci¢ w rurach PCV i mocowa¢ do §ciany w celu przygotowania instalacji do
utozenia ocieplenia budynku styropianem.

5.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowac nastepujace czynnosci:

- ogledziny cze¢sci nadziemnej - polegaja one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa roz-
mieszczenia poszczegdlnych elementdw urzadzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiaréw i ro-
dzaju potaczen elementéw instalacji odgromowej

- sprawdzanie cigglosci potaczen , ktére nalezy -wykona¢ .za pomoca omomierza lub mostka do pomiaru re-
zystancji, przytaczonego z jednej strony do zwoddéw z drugiej do przewodu uziemiajacego na wybranych lo-
sowo gateziach urzadzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metodg tech-
niczng, pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli obwdd uziomu otokowego
nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wigkszym najmniejsza liczbe punktéw pomiarowych P nale-
zy okresli¢ z zaleznos$ci : P>=0,01-L + 2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej warto$ci rezystancji uziomu nalezy zainstalowa¢ dodatkowe
uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

6. KONTROLA JAKOSCI
Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi s3 jednostki podane w poszczegélnych pozycjach przedmiaru robdt

8. ODBIOR

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do dostarczy¢ inwestorowi doku-
mentacj¢ powykonawcza urzadzenia piorunochronnego a w szczegdlnosci:

- dokumentacje techniczna projekt instalacji zatwierdzony przez osoby z odpowiednimi uprawnienia-
mi.

- protokét badan technicznych i pomiaréw kontrolnych

8.1. Odbidr czgéciowy

W ramach odbioru czgsciowego nalezy dokona¢ kontroli robét ulegajacych zakryciu.

Kontrola ta obejmuje:

- sprawdzenie utozenia krytych przewoddw odprowadzajacych i uziemiajacych przed ich zakryciem
- sprawdzenie instalacji uziemiajacej w wykopach przed ich zasypaniem

8.2. Odbiér koncowy
Przed przystapieniem do odbioru robét wykonawca powinien :
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- przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza

- przygotowac komplet protokotéw badan

- przygotowa¢ metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 — ochrona odgromowa obiek-
téw budowlanych ( wymagania ogdlne)

Komisja odbiorowa powolana przez inwestora powinna:

- zbada¢ aktualnos$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej

- zbada¢ dostarczone przez wytworce (dostawce) Swiadectwa jakosci elementéw i materialéw oraz je zaak-
ceptowac

- zbada¢ kompletno$¢ protokétéw pomiaréw i prob na zgodno$¢ z dokumentacja oraz zaakceptowaé wyniki
tych pomiaréw i badan

- przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg jego
materiatéw, wymiaréw i rozmieszczenia

- sporzadzi¢ protokot odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych

zalecen.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Rozliczenia na podstawie kwoty ryczaltowej zgodnej z kosztorysem ofertowym i umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

- PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

- PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Zasady ogdlne.

- PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Czes¢ 2: Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

- PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogo6lne.

- PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
og6lne. Wyb6r pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

- PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét :
Remont i wymiana poszycia dachu.

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

* Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
(SST) sa wymagania dotyczace ocieplenia dachu budynku, ocieplenie stropodachu i prac
remontowych na dachu

» Zakres stosowania specyfikacji Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich rob6t zwigzanych z ociepleniem dachow
przewidzianych w projekcie termomodernizacji budynku. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatéw, i wykonawstwem . Zakres robét objetych specyfikacja W ramach prac
budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych rob6t Sprawdzenie i przygotowanie
podtoza Ocieplenie stropodachu granulatem z wetny mineralnej Wykonanie ocieplenia
dachu z ptyt welny mineralnej Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej podktadowej
Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia Obrobki blacharskie
Rynny i rury spustowe Remont kominoéw

e Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng

* Ogdlne wymagania dotyczace robot Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot
podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét
zwigzanych z wykonywaniem ocieplenia dachow oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnos$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

* Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy Dokumentacja przedstawiana
przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Techniczne]

MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju
podano w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej

Do wykonania termomodernizacji dachéw nalezy stosowac:

* Plyty z welny mineralnej dachowe;j

Ptyty wierzchnie:

Gestos¢ ptyt wierzchnich 90-200 kg/m3

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A < 0,042 W/mK

Naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym > 50 kPa
Nasigkliwo$¢ woda metodg czesciowego zanurzenia < 1,0 kg/m2

Ptyty podktadowe:
Gestos¢ ptyt podktadowych 80-150 kg/m3
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Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A < 0,039 W/mK
Napre¢zenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym 10 - 40 kPa
Nasigkliwos¢ wodg metodg czesciowego zanurzenia < 1,0 kg/m2

* Lepik asfaltowo-polimerowy

* Pape perforowang PP 50/900

* Pape astaltowa zgrzewalng podktadowa RE 30, modyfikowanga SBS na widkninie poliestrowej o
gramaturze 200 g/m?2

* Pape asfaltowg zgrzewalng, wierzchniego krycia RE30, modyfikowang SBS na widkninie
poliestrowej o gramaturze 200 g/m?2 , o sitach zrywajacych nie mniejszych niz 600 N/5 cm , pokryta
posypka.

* Blachg tytanowo-cynkowa o gr 0,5-0,55 mm

* Kominki wentylacyjne

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogdlne;j
Specyfikacji Technicznej

Sprzet niezbedny do wykonania Rob6t Rodzaje sprzg¢tu uzywanego do robét przy ociepleniu
dachéw pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w
Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

Transport materialéw Materialy wchodzace w sktad robét ociepleniowych mozna przewozi¢
dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1
przepisami o ruchu drogowym. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi,
uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem i
uszkodzeniem. Materiaty izolacyjne transportowac¢ w sposéb okreslony przez producenta,
zabezpieczone przed uszkodzeniem 1 zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Zasady og6lne wykonania rob6t Ogélne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;.

Rozpoczgcie robot ociepleniowych na stropodachach pelnych moze nastgpic¢ po przygotowaniu
podtoza. Nalezy zdemontowac istniejgca instalacje odgromowa, obrobki blacharskie, rynny, kosze
rynnowe. Podtoze musi by¢ oczyszczone z zanieczyszczen , suche, bez widocznych zawilgocen.
Przej$cia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane powinny zosta¢
rozmieszczone 1 opracowane w sposOb zapewniajacy catkowitg i trwalg szczelnos¢.

Przebieg prac ocieplania stropodachow

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych plyty z welny mineralnej moga by¢ mocowane do podtoza
przez klejone lepikami na zimno, na gorgco lub innymi masami klejagcymi dopuszczonymi do
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stosowania w budownictwie.

Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej Istniejace pokrycie z papy nalezy oczyscic,
wyréwnac , zagruntowa¢ masg asfaltowo- kauczukows.

Po 24 godz. klei¢ ptyty z welny mineralnej klejem bitumicznym na zimno.

W strefie srodkowej dachu klej nanosi¢ na ok. 25% powierzchni plyty , w strefie brzegowej — 35 %,
a w strefie naroznej 50% powierzchni ptyty.

Pape podktadowa klei¢ do ptyt z welny mineralne;.

Pape¢ podktadowa zgrzewa¢ migdzy soba na zaktadke.

Dodatkowo w celu podwyzszenia jakosci polgczenia warstw izolacyjnych dachu wskazane jest
stosowanie tacznikow mechanicznych w ilosci 2 szt/m2 , a na skraju dachu w odlegtosci 2 m od
jego krawedzi w ilosci 6 szt/m2 , usytuowanych pod pasem zgrzewanym.

Pape wierzchniego krycia zgrzewac¢ do papy podktadowej na catej powierzchni

Przewidziano zastosowanie papy asfaltowej, modyfikowanej SBS podktadowej , na osnowie z
widkniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2

Pokrycie papa zgrzewalng modyfikowang SBS, wierzchniego krycia, na osnowie z wtékniny
poliestrowej o gramaturze 200 g/m?2 , o sifach zrywajacych nie mniejszych niz 600 N/5 cm ,
pokrytej posypka.

Na obwodzie dachu zastosowa¢ krawedziaki umozliwiajagce montaz obrébek blacharskich i1 rynien
na dachu

PAPA W SYSTEMIE RE30
Remont pokrycia dachowego

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z remontem pokrycia dachowego nalezy dokonac
doktadnych ogledzin i naprawi¢ uszkodzenia istniejagcych warstw pokrycia papowego. Istniejgce
pecherze i odspojenia nalezy nacig¢ na ,,krzyz” wywina¢ i osuszy¢, zgrzac¢ lub podklei¢ lepikiem
asfaltowym. Faldy i zgrubienia nalezy scig¢ 1 wyréwnac. Jezeli w trakcie prowadzenia prac
remontowych zostang stwierdzone rozlegte uszkodzenia pap, nalezy je wycig¢ az do podtoza, po
czym wklei¢ faty z nowych pap. Wskazane jest podziurawienie starego pokrycia celem udroznienia
i umozliwienia odprowadzenia wilgoci spod istniejagcych warstw papowych. Zaleca si¢ wykonanie
ok. 10 otworéw na 1m2 ,( np. wierttem @10). Catg powierzchni¢ dachu nalezy zagruntowac
preparatem gruntujacym — asfaltowa emulsjg anionowg W przypadku stwierdzenia wilgoci pod
starym pokryciem , nalezy zastosowac system wentylacyjny sktadajacy si¢ z kominkéw
wentylacyjnych 1 szt 40-60 m2 dachu. Do remontu pokrycia dachu przewidziano pape¢
termozgrzewalna nawierzchniowa wraz z papa perforowang, wentylacyjna. Papa perforowana PP-
50/900 ma za zadanie wyréwnanie ci$nien i zapobiega powstaniu pecherzy pod pokryciem
papowym. Pape perforowang nalezy uktada¢ na sucho bez klejenia, na zaktad 2-3 cm. Papy
perforowanej nie nalezy uktada¢ w odleglo$ci mniejszej niz 50 cm od okapéw, komindw. Na papie
perforowanej ustawi¢ kominki wentylacyjne. Kominki rozstawi¢ rownomiernie i nie ustawiac przy
okapach, kominach. W miejscu planowanego ustawienia kominkéw wentylacyjnych nalezy wycia¢
otwor w ukladanej warstwie papy o Srednicy zewnetrznej wlotu kominka u podstawy. Pape
nawierzchniowg nalezy doktadnie zgrza¢ do kotnierza kominka i podtoza. Warstwe wierzchnig
wodoszczelng wykonaé z zastosowaniem papy termozgrzewalnej polimerowo-asfaltowej
wierzchniego krycia modyfikowanej elastomerem SBS. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na
zaklady: - podtuzny 8cm - poprzeczny 12-15cm 5.2.5. Obrébki blacharskie Obrébki blacharskie
muszg by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza
powierzchni¢ elewacji. Krawedz obrobek winna by¢ oddalona od docelowej powierzchni o ok. 4
cm. Roboty blacharskie wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej od - 15 st. C. Wszystkie obrébki
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blacharskie powinny by¢ przed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem bitumicznym.
Przewidziano wykonanie nowych rynien, koszy i rur spustowych z blachy tytanowocynkowej
Kosze nalezy uksztaltowa¢ w sposob umozliwiajacy odprowadzenie wody poza gzymsy

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekane;j

* Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza
blachy i skfadanych w elementy wielocztonowe

» Powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad o szerokosci 40 mm, ztgcza powinny by¢
lutowane na catej dlugosci

* Rynny powinny by¢ mocowane uchwytami , rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm
* Spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem

* Nalezy wykonac¢ kosze z blachy , umozliwiajace podtaczenie rur spustowych odsunigtych od
elewacji o grubos¢ ocieplenia

* Kosze powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych

Rury spustowe

* rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci
arkusza blachy i skladanych w elementy wielocztonowe

* powinny by¢ faczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach
poziomych na zaktad o szerokosci 40 mm, ztagcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci

* rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m

* uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty

* rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na
glebokos¢ kielicha

REMONT KOMINOW

Przewidziano remont istniejagcych kominéw wentylacyjnych na dachach. Obecnie kominy posiadaja
wyloty gérne. Przewidziano podwyzszenie kominéw , wykonanie otworéw bocznych
zabezpieczonych kratkami z siatka, wykonanie czap kominowych betonowych.

Na kominach nalezy usung¢ odspojony tynk, wykona¢ nowa wyprawe tynkarska i pomalowac¢ farbg
elewacyjng. Stalowe kominki wentylacyjne wymieni¢ na nowe. Obrébki kominéw wykonac z papy
zgrzewalnej. W miejsce zdemontowanych obrébek blacharskich nalezy wykona¢ i zamontowac
nowe z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,5 mm. .

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej
Specyfikacji Technicznej

Materiatly izolacyjne

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegélne wyroby
do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidlowo$¢ oznakowania
poszczegdlnych materiatéw. Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona
przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu Nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;j
Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ materiatléw
przeterminowanych
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Wyniki odbioréw materiatéw 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Kontrola migdzyoperacyjna Powinna obejmowa¢ prawidtowos¢:
* przygotowania podtoza

» przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

» wykonania pokrycia dachowego

» wykonania obrébek blacharskich,

* wykonania rynien i rur spustowych

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:
Dla rob6t pokrywczych— m2 pokrytej powierzchni.
Dla rynien 1 rur spustowych — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw rob6t i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;j

Odbidr podtoza

* Badania podloza przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg$ciowego, podczas suchej pogody
 Sprawdzenie réwnosci podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m.
Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm

Odbidr robot pokrywcezych roboty pokrywceze, jako roboty zanikajace , wymagaja odbioréw
czesciowych. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

* Podloza

* jakos$ci zastosowanych materialéw

* doktadnosci utozenia ocieplenia

* doktadnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia

* doktadnosci wykonania obrébek blacharskich 1 ich potaczenia z pokryciem Dokonanie odbioru
czesSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

* badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu Odbiér
koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych powinien obejmowac:

* sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych

* sprawdzenia mocowania elementéw do deskowan lub $cian

* sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien

* sprawdzenie szczelnos$ci potaczen rur spustowych z wpustami Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych

PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami Umowy

PRZEPISY ZWIAZANE
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* PN-EN 13162:2002 . Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralne;j
(MW)produkowane fabrycznie - Specyfikacja

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).

* PN-EN-612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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