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Zielona Góra, Lipiec 2021

oświadczenie

Oświadczam że projekt remontu elewacji budynku szkolnego „C” przy 
Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze przy 
ulicy Traugutta 2 na działce nr 471 został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt został
skoordynowany pomiędzy poszczególnymi branżami.

BRANŻA PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

architektoniczna GŁÓWNY PROJEKTANT
Mgr. inż. arch.
Klemens Borzdyński
upr. Nr 23/2007/Gw
specjalność: architektura bez ograniczeń

Mgr inż. arch. 
Bartłomiej Borzdyński
upr. nr 1/2001/Gw
specjalność: architektura bez ograniczeń
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Zakres prac budowlanych w zakresie remontu elewacji

i wykonania nowej kolorystyki budynku:

1. Demonta� istniej�cych krat okiennych – wykonane z pr�tów zbrojeniowych, osadzone 

w poziomie przyziemia, drugiego pi�tra. 

Istniej�ce kraty okienne wykonane wtórnie z pr�tów zbrojeniowych.

2. W wypadku konieczno�ci pozostawienia krat okiennych proponowane jest osadzenie 

nowych według zał�czonego rysunku, wykonane z płaskowników stalowych, kształtem

i rozstawem pr�tów nawi�zuj�cych do barierek pomostu ł�cz�cego pierwsze pi�tro ze 

skarp� od strony zachodniej. Nowe kraty w kolorze czarnym, malowane proszkowo, 

montowane do muru �rubami rozporowymi, lub na kotwy chemiczne.
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Projektowane kraty okienne wykonane płaskowników stalowych, nitowane w skrzy�owaniach płaskowników, cało�� wspawana

w ram� z płaskownika, malowanie proszkowe w kolorze czranym.

3. Wymiana istniej�cej instalacji odgromowej, wymiana uchwytów, kontrola uziomów i 

ich ewentualna wymiana.

Istniej�ca instalacja odgromowa w stanie znacznego zu�ycia, ze skorodowanymi uchwytami.

4. Skucie nawierzchni betonowych wzdłu� �cian przyziemia, odkopanie �cian 

fundamentowych, kontrola ich stanu. Szeroko�� wykopu wykona� w sposób 

umo�liwiaj�cy swobodne operowanie w trakcie praw budowlanych. W wypadku 

stwierdzenia stanu uniemo�liwiaj�cego dalsze u�ytkowanie tynków �cian 

fundamentowych, nale�y je sku�, osuszy� mury zabezpieczaj�c jednocze�nie wykopy 

przed mo�liwo�ci� zalewania ich wodami opadowymi. Do rozwa�enia pozostaje 

zastosowanie iniekcji ciekłokrystalicznej, podcinanie murów i monta� poziomej 
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izolacji nie wchodzi w rachub� ze wzgl�du na ich szeroko��: 80-90cm. Skute tynki 

zast�pi� nowymi cementowymi lub zastosowa� szlam uszczelniaj�cy. 	ciany 

dodatkowo zabezpieczy� przeciwwilgociowo za pomoc� �rodków płynnych takimi jak 

np. Abizol R+P lub Dysperbit zgodnie z instrukcj� producenta. Rekomendowane jest 

zabezpieczenie �cian fundamentowych do poziomu przynajmniej 80 cm poni�ej gruntu 

warstw� styroduru i foli� kubełkow�. Wykopy nale�y zasypywa� i zag�szcza� 
warstwami. W miejscu najwi�kszych wykwitów na �cianie zachodniej nale�y sku� 
tynki i odtworzy� je tak jak w stanie pierwotnym, tynki wapienno cementowe.

Fragment nawierzchni betonowej przy bramie wej�ciowej na teren za budynkiem. Ukształtowanie nawierzchni betonowych i

niekontrolowany napływ wód opadowych ze skarpy powy�ej, zastoiska �niegu, opadłych li�ci powoduj� kapilarne podci�ganie

wody w �ciany fundamentowe budynku.

Fragment tej samej �ciny w powi�kszeniu. Po przeprowadzonych rozmowach z konserwatorem budynku wynika i� cz��� jest

przyziemia jest podpiwniczona. Zielone wykwity na �cianach �wiadczy� mog� o wtórnym zamurowaniu otworów okiennych

piwnic innym materiałem ni� �ciany fundamentowe / piwnic i nierównomiernym wchłanianiem wilgoci poł�czonym z

powstaniem mostków termicznych w ich pobli�u.
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5. Wykona� nale�y opask� dookoła budynku o szeroko�ci min 50, wyniesion� ponad 

otaczaj�cy teren o 15cm w celu uniemo�liwienia napływu wód opadowych do lica 

�cian zewn�trznych, kraw��niki betonowe osadzane na fundamencie z półsuchego 

betonu, przestrze� opaski pomi�dzy kraw��nikiem a murem wykona� ze spadkiem 3-

5% od budynku z kostki betonowej lub granitowej na podbudowie z kruszywa i piasku 

stabilizowanego cementem.

Do wykonania s� nowe opaski wzdłu� �cian:zachodniej, południowej i wschodniej. �cian� fundamentow� północn� – elewacja

frontowa zabezpieczy� w ten sam sposób bez podnoszenia opaski ponad poziom chodnika.
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6. Do zdemontowania s� istniej�ce opierzenia gzymsów wykonane z blachy 

ocynkowanej, ze wzgl�du na ich stan techniczny oraz wygl�d estetyczny, blachy s� 
powyginane i nie nadaj� si� do dalszego u�ytkowania. W trakcie wymiany opierze� 
gzymsów nale�y dokona� inspekcji tynków, widoczne s� liniowe ubytki tynków i ich 

rozwarstwienie nad opierzeniami. Tynki nale�y sku�, mur zagruntowa�, osadzi� nowe 

opierzenia i uzupełni� skute tynki zapraw� wapienno – cementow� z zabezpieczeniem 

siatk� stalow�. Nowe opierzenia wykona� w kształcie opierze� pierwotnych z blachy 

tytan cynk w kolorze patynowanego cynku.

Fragment gzymsu elewacji frontowej.

Południowo – zachodni naro�nik budynku.
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7. Skucie istniej�cych obtłuczonych parapetów w poziomie przyziemia, wykonanych z 

elementów ceramicznych glazurowanych, w kolorze czarno – br�zowym. Wykonanie 

nowych parapetów w nawi�zaniu do parapetów pierwotnych w zakresie kształtów, 

gabarytów i kolorystki. Proponowane jest zastosowanie dost�pnych na rynku 

elementów jak poni�ej, w kolorze czarny br�z.

Fotografie parapetów okiennych przyziemia elewacji zachodniej – widoczne ubytki okapów elementów ceramicznych na całej

długo�ci parapetu. Pierwotnie zastosowane elementy ceramiki glazurowanej – naprawa lub uzupełnienie jest niemo�liwa,

proponowane jest jest zast�pienie istniej�cych elementów nowymi w nawi�zaniu do wymiarów, kształtu i koloru.

Przykładowa ceramika glazurowana do zastosowania w formie parapetów zewn�trznych. Spoinowanie w kolorze szarym,

szeroko�� spoin 2-3mm.
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8. Skucie odparzonych i rozwarstwionych tynków zewn�trznych. Przy skuwaniu tynków 

nale�y unika� stosowania inwazyjnych urz�dze� mechanicznych, prace o ile to 

mo�liwie wykona� r�cznie. Szczególn� uwag� zwróci� na istniej�ce elementy 

sztukaterii w poziomie parteru pilastry kostkowe i w poziomie pierwszego pi�tra 

pilastry płaskie zwie�czone detalem. Dokona� przegl�du gzymsów, uzupełni ubytki z 

zastosowaniem wzmocnie� stalowych systemowych.

Elewacja północna – frontowa:

− tynki przyziemia w dobrym stanie, konserwowane na bie��co, pomalowane w nawi�zaniu do pozostałych elewacji

− �ciany kondygnacji powy�ej przyziemia – tynki miejscami wykruszone, widoczne ubytki nad gzymsem pierwszego 

pi�tra, pigment uległ zatarciu pod wpływem sło�ca i deszczu (bardziej wybarwione fragmenty pozostały w 

obszarach bezpo�rednio po okapem)

Elewacja wschodnia:

− tynki przyziemia miejscami skorodowane, uzupełniane wtórnie, farba miejscami złuszczona

− elementy dekoracyjne powy�szych kondygnacji – zachowane w dobrym stanie

− przed malowaniem nale�y usun�� fragmenty łuszcz�cych si� powłok malarskich, zagruntowa� i wyrówna� do 

grubo�ci pozostałych tynków
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Elewacja południowa:

− tynki przyziemia z widocznymi ubytkami w naro�nikach budynku oraz w poziomie cokołu – naro�nik wschodni

− elementy dekoracyjne pierwszego pi�tra zachowane w dobrym stanie

− punktowe rozwarstwienia tynku drugiego pi�tra i poddasza

Elewacja zachodnia:

− tynki przyziemia z widocznymi ubytkami w naro�nikach budynku oraz w poziomie cokołu, wykwity biologiczne w 

poziomie cokołu budynku – przy bramie

− elementy dekoracyjne pierwszego pi�tra zachowane w dobrym stanie

− punktowe rozwarstwienia tynku drugiego pi�tra i poddasza

− parapety pierwszego, drugiego pi�tra i poddasza w stanie umo�liwiaj�cym ich dalsze u�ytkowanie
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9. Sprawdzi� nale�y stan podbitki okapów dachu, zgodnie z zatwierdzonym projektem 

remontu dachu do wymiany przeznaczone jest poszycie dachu tj. papa 

termozgrzewalna, przemurowanie i otynkowanie kominów. Przy wymianie podbitki w 

strefach okapowych skontrolowa� nale�y równie� stan elementów konstrukcyjnych 

dachu, zwłaszcza krokwie okapowe i w razie konieczno�ci je wymieni� na elementy o 

takich samych przekrojach.

Elewacja północna – frontowa:

− w naro�niku północno zachodnim uwidoczniona korozja podbitki i zacieki

Elewacja południowa, naro�nik zachodni:

− korozja podbitki, elementu kra�cowego wi��by, ubytki w ko�cówce murłaty

10. Przed przyst�pieniem do prac uzupełniaj�cych tynki nale�y zdemontowa� zb�dne 

elementy na elewacjach budynku: nie u�ywane wsporniki stalowe – np. wspornik 

przył�cza energetycznego, kable, przewody. Do wymiany przeznaczone s� uchwyty do 

flagi, nowe zamontowa� przy pomocy �rub rozporowych / kotew chemicznych.

Kable elektryczne prowadzone po elewacji – nale�y zweryfikowa� czy s� w ci�głym u�yciu: je�eli nie to nale�y je usun��,
je�eli tak to w miar� mo�liwo�ci przeło�y� je do wn�trza budynku.
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Do usuni�cia nie u�ywane elementy stalowe na elewacji budynku – np. konstrukcja zł�cza napowietrznego linii energetyczne.

Kable elektryczne prowadzone po elewacji – nale�y zweryfikowa� czy s� w ci�głym u�yciu: je�eli nie to nale�y je usun��,
je�eli tak to w miar� mo�liwo�ci przeło�y� je do wn�trza budynku.

11. Wymiana rynien, rur spustowych, rynhaków, opierze�, uchwytów rur spustowych. 

Nowe elementy wykonane z blachy tytan cynk w kolorze patynowanego cynku.

Rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej, od strony północnej – wpusty kanalizacyjne wykonane z pcv, od strony

południowej wody opadowe odprowadzane powierzchniowo w teren biologicznie czynny. Od strony południowej

doprowadzone jest kanalizacja deszczowa – studnie zgodnie z map�  do celów projektowych.
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Rynna i rura spustowa – północno – wschodni naro�nik budynku.

12. Doko�czenie prac po wymianie stolarki okiennej – usuni�cie nadmiaru pianki 

monta�owej, folii ochronnej, uzupełnienie szczelin pomi�dzy ramami okiennymi a 

murem.

Przestrzenie pomi�dzy ramami nowej stolarki okiennej a murem wypełnione zostały pian� monta�ow� bez 

zabezpieczenia zapraw� tynkarsk�, 
Do usuni�cia pozostało�ci folii zabezpieczaj�cej na cz��ci okien.

13. Zdj�cie tablic informacyjnych na elewacji frontowej budynku, ponowny monta� po 

zako�czeniu remontu elewacji budynku.
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Tablice informacyjne na elewacji frontowej budynku – proponowany nowy układ: elewacje z kolorystyk�.

14. Demonta� �aluzji od wentylacji mechanicznej kuchni i i pozostałych pomieszcze�, 
zało�enie nowych z blachy tytan – cynk.

Blacha perforowana i �aluzje wentylacji mechanicznej na elewacji południowej i wschodniej.

15. Odnowienie barierek ochronnych w oknach poddasza, oczyszczenie i pomalowanie w 

kolorze czarnym. Przed malowaniem nale�y sprawdzi� stan spawów i uzupełni� lub 

wymieni� elementy kotwi�ce w murze. Ponowny monta� po zako�czeniu prac 

renowacyjnych elewacji przy pomocy �rub rozporowych / kotew chemicznych.

Kraty zabezpieczaj�ce w oknach poddasza, zamontowane z powodu nisko osadzonego parapetu wewn�trznego, osadzone na

czterech pr�tach zatopionych w murze.

16. Wymiana drzwi wej�ciowych do budynku.

Istniej�ce drzwi wej�ciowe, pcv, na�wietla nad skrzydłami.

�rodkowa kwatera głównego skrzydła wej�ciowego – przeszklona.

Kolor br�zowy, widoczne uszkodzenia przy listwie progowej.
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Nowe drzwi wej�ciowe do budynku:

− drewniane, kolor br�zowy – d�b naturalny

− przeszklenia w obydwu skrzydłach zabezpieczone kratami stalowymi czarnymi, szkło nie barwione

− na�wietla nad skrzydłami wej�ciowymi oraz nad ram� główn�, szprosy zewn�trzne

− klamki i okucia w kolorze naturalnego mosi�dzu

17. Kolorystyka budynku wg zał�czonych rysunków nr 15-18
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